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1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robo6t zwiazanych z projektem wewngtrznej instalacji wodociagowej oraz

wewngetrznej kanalizacji sanitarnej dla budowy zaplecza szatniowego
zagospodarowania Parku 1000 lecia w zakresie cz. 11

1.2 Zakres robot objetych specyfikacjg.

Specyfikacja stanowi podstawg do zaprojektowania , wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z instalacja wewngtrznej instalacji wodociagowej i kanalizacji sanit.

1.3 Okreslenia podstawowe.

Stosowane okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami w nich podanymi.

2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania .

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacjg robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego 1 inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 128 ustawy
Prawo budowlane, ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociagowych COBRTI
INSTAL, Warszawa 2001 1 Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robét budowlano
montazowych. Tom II Instalacje Sanitarne i przemystowe.

Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty 1 urzadzenia , dla ktorych PN 1 BN
przewiduja posiadanie zaswiadczenia lub atestu , powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Ogolne wymagania dotyczace materialéw podano w ,,Wymaganiach ogolnych”

cz.A instalacja wodociggowa
2.2. Stosowane materialy.

2.2.1. Materiaty stosowane do wykonania instalacji wody zimnej i cieptej wody uzytkowej. wg.
dokumentacji technicznej .
- rury i zkaczki z polipropylenu stabilizowanego mechanicznie przez zintegrowana perforowang warstwe
aluminium stanowiaca Srodkowa warstweg — PP-R/AI/PP-R wg. zestawienia materiatow (p. 11
Szczegdtowa specyfikacja materialowa.)
- rury 1 zkaczki stalowe wg. zestawienia materialow (p. 11 Szczegdtowa specyfikacja materialowa.)
- armatura wg. zestawienia materiatow (p. 11 Szczegdtowa specyfikacja materiatowa.)
- urzadzenia sanitame wg. zestawienia materiatow (p. 11 Szczegdtowa specyfikacja materiatowa.)
- izolacja termiczna rurociagéw wg. zestawienia materiatow (p. 11 Szczegdlowa specyfikacja
materiatowa.)
Materialy zawarte w zestawieniu i kartach katalogowych sa materialami przykladowymi
zastosowanymi w obliczeniach mozna je zamieni¢ na inne o rownowaznych parametrach
technicznych i jakoSciowych .
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2.3. Skladowanie materialow.

Materialy nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach zamknigtych suchych

przewietrzanych przystosowanych do tego celu.

Rury, ztaczki, armaturg 1 izolacjg nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem (szczegolnie ich
wewngtrznych powierzchni) oraz przed niekorzystnym wplywem czynnikow
atmosferycznych. Odpowiednie zabezpieczenie stanowi przechowywanie w/w elementow w
czystym i suchym pomieszczeniu, wzglednie szczelne opakowanie w folig (np.
termokurczliwa - w miejscu produkcji).

Elementy z blachy nalezy przechowywac¢ w sposob zapobiegajacy ich odksztatceniu, a
elementy z tworzyw sztucznych - zapobiegajacy przerwaniu ciaglo$ci materiatu (np. pod
wpltywem nadmiernego obciazenia). Elementy malowane nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem powloki.

Podpory, zawiesia , elementy mocujace nalezy przechowywa¢ w zamknigtych pudtach
kartonowych, z oznaczeniem typu oraz ilo$ci, w suchym pomieszczeniu.

Materialy izolacyjne i uszczelniajace powinny by¢ zabezpieczone przed niekorzystnym
wplywem czynnikow zewngtrznych (w szczegdlnosci dotyczy to materialow chlonacych
wilgo¢ - np.welny mineralnej), z zachowaniem wytycznych producentdw.

Farby i kleje musza by¢ przechowywane w zamknigtych pomieszczeniach, w warunkach
okreslonych przez producentéw (konieczne jest unikanie ujemnych temperatur).

Wszystkie materialy i urzadzenia sktadowane na placu budowy nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem lub kradzieza.

cz.B instalacja kanalizacji sanitarnej
2.2. Stosowane materialy.

2.2.1. Materialy stosowane do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej wg.
dokumentacji technicznej .

- rury 1 ksztaltki z PCV wg. zestawienia materiatow (p. 11 Szczegblowa specyfikacja
materialowa.)

- urzadzenia instalacji sanitarnych wg. zestawienia materiatow (p. 11 Szczegotowa specyfikacja
materialowa.)

Materialy zawarte w zestawieniu i kartach katalogowych sa materialami
przykladowymi zastosowanymi w obliczeniach mozna je zamieni¢ na inne o
rownowaznych parametrach technicznych i jakosciowych.

2.3. Skladowanie materialow.

Materiaty nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknigtych suchych
przewietrzanych przystosowanych do tego celu.

Rury i zlaczki nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem (szczegdlnie ich wewngtrznych
powierzchni) oraz przed niekorzystnym wptywem czynnikow atmosferycznych.
Odpowiednie zabezpieczenie stanowi przechowywanie w/w elementow w czystym i
suchym pomieszczeniu, wzglednie szczelne opakowanie w folig (np. termokurczliwa- w
miejscu produkeji).

Podpory, zawiesia , elementy mocujace nalezy przechowywac w zamknigtych pudtach
kartonowych, z oznaczeniem typu oraz ilosci, w suchym pomieszczeniu.

Wszystkie urzadzenia sanitarne powinny by¢ przechowywane z zachowaniem warunkow
okreslonych przez producentow w Dokumentacji Techniczno Ruchowe;j. Nalezy je
zabezpieczy¢ przed wplywem niekorzystnych czynnikow atmosferycznych oraz
zabrudzeniem, uszkodzeniami mechanicznymi, a takze przed ingerencja 0osob niepowotanych.



3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,, Wymagania ogdlne”
3.2. Stosowany sprzet

Sprzet powinien odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom w zakresie jako$ci i
wytrzymalo$ci oraz powinien posiada¢ wymagane parametry techniczne, powinien by¢
stosowany zgodnie z przeznaczeniem. Stosowane elektronarzedzia mozna uruchamiaé
dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i1 wlasciwego dzialania. Nalezy je
zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uzycia przez osoby niepowotane.

4.0 Transport

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogo6lne”
4.2 Transport materialéw na plac budowy.

Srodki i urzadzenia do transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
wykorzystywanych materiatow. Urzadzenia powinny by¢ transportowane w oryginalnych
opakowaniach producenta zgodnie z wytycznymi producenta. Podczas zatadunku i roztadunku
nalezy zachowac szczeg6lna ostrozno$¢ aby urzadzenia nie ulegly uszkodzeniu.

- transport rur na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

- ksztaltki 1 armature nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach

- elementy wyposazenia do ,,biatego montazu’’powinny by¢ przewozone krytymi samochodami

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ,,wymaganiach og6lnych”

Montaz przewodow, armatury, urzadzen, podgrzewaczy i hydrantow wykona¢ zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe, Polskimi Normami oraz ponizszymi zasadami i
zasadami wymaganymi przez producentow uzytych materiatow.

cz.A instalacja wodociggowa
5.2.a Montaz przewodow

5.2.1Rurociagi z rur stalowych

Powierzchnie przewoddéw powinny by¢ gladkie, bez zalaman 1 wgniecen. Materiat
powinien by¢ jednorodny, bez wzerdéw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢
ochronnych nie powinny mie¢ ubytkow, pgknigc 1 tym podobnych wad.

Wymiary przewodow powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN1505 1
PN-EN1506.

Szczelnos¢ przewoddéw powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.
Potaczenia przewoddéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.
Rurociagi stalowe ocynkowane wg. PN- 80/H-74200 faczone za pomoca gwintowanych,
ocynkowanych tacznikow z zeliwa ciagliwego, polaczenia nalezy uszczelnia¢ przy pomocy
przedzy z konopi lub tasmy teflonowej, zmiany kierunku prowadzenia przewodow



wykona¢ przy uzyciu tacznikow. Przewody mocowac przy pomocy obejm z wktadkami
gumowymi do stropu lub $cian .

Rury 1 ztaczki z polipropylenu stabilizowanego mechanicznie przez zintegrowana
perforowang warstwg aluminium PP-R/AI/PP-R taczone przez zgrzewanie (polifurig
termiczng) zapewniajace jednorodno$¢ materiatu. Polaczenie to charakteryzuje sig krotkim
czasem wykonywania i krotkim czasem sezonowania. Rury prowadzi¢ w bruzdach rury
powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem przez ostonigcie odpowiednia otulina. Potaczenia
rur wg zalecen producenta, jako elementy mocowania stosowa¢ obejmy metalowe z
wktadka gumowa wykonana ze specjalnej dla tworzyw sztucznych mieszanki.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach §ciennych i w warstwie ocieplenia podtogi
powinny by¢ uktadane zgodnie z trasami wcze$niej przygotowanymi. Trasy przewodow
powinny by¢ zinwentaryzowane 1 naniesione w dokumentacji po wykonawcze;j.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplne;.

Nie dopuszcza si¢ prowadzenia przewodow bez stosowania kompensacji wydtuzen
cieplnych. Przy przejsciach rura przez przegrode budowlana nalezy stosowac tuleje
ochronne. W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie rury. Przestrzen
migdzy rura przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypeiniona materiatlem

niepalnym trwale plastycznym.

5.2.2. Przej$cia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach,
ktorych wymiary sa od 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewngtrznych przewodow .
Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetlna mineralna lub innym
materiatem elastycznym o podobnych wiasciwosciach.

5.2.3. Przej$cia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wykonane w sposob nie obnizajacy odpornosci ogniowej przegrod w zabezpieczeniach
ogniochronnych ( kasety ogniochronne lub przej$cia ogniochronne) EI nie mniejsze niz $cian 1
stropow przez ktore przechodza.

5.2.4. Przewody zaizolowac termicznie otulinami wielowarstw. z welny mineralnej z folia
aluminiowa i zakt. samoprzyl. ( ALU-PIPE SECTION with seal off) lub pianki PE lub

innymi o rdwnowaznych parametrach technicznych i jakosciowych..

Wykonanie izolacji nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnos$ci 1 wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego. Zakonczenia
izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i zawilgoceniem. Sposob
wykonania izolacji powinien zapewni¢ nie rozprzestrzenianie si¢ ognia.

5.2.5. Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chroniaca przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dzialanie czynnikow
atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie
oston na swojej zewngtrznej powierzchni.

5.2.6. Material podpor i podwieszen powinna charakteryzowac¢ odpowiednia odpornos¢ na
korozj¢ w miejscu zamontowania.

5.2.7. Przewody stalowe z punktu czysci¢ do drugiego stopnia czystosci wg PN-707H-
97050-52, a nastepnie pomalowa¢ dwukrotnie farba ftalowa silikonowa przeciwrdzewna.
Malowaé¢ zgodnie z instrukcja KOR-3A z zachowaniem warunkow BHP.

5.3.a Armatura

5.3.1. Zawory kulowe odcinajace, przelotowe, kulowe, gwintowane p =0,6MPa
montowane na rurociagach wedhug specyfikacji w projekcie branzowym oraz w
przedmiarze kosztorysowym.

5.3.2. Zawory odcinajace przelotowe ze ztaczka do weza Dnl5 kulowe gwintowane



5.3.3. Zawory odcinajace przelotowe ze spustem kulowe gwintowane

5.3.4. Zawor antyskazeniowy typ EA251 (Dn 32)

5.3.5. Wodomierz dla wody zimnej typu JS (p. 11 Szczegdtowa specyfikacja materiatowa.)
5.3.6. Termostatyczny zawor regulacyjny do instalacji cyrkulacyjnej c.w.u.

potaczenia zaworow z instalacjami poprzez ztaczki gwintowane

Wymagania dotyczace armatury.

Armatura powinna by¢ przechowywana w zamknigtych, ogrzewanych pomieszczeniach w
opakowaniach fabrycznych. Przed zainstalowaniem armatury nalezy usunac¢ z niej
za$lepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura powinna by¢ zainstalowana tak, zeby
byta dostepna do obstugi i konserwacji.

5.4.a Urzadzenia sanitarne

5.4.1 Baterie umywalkowe $cienne z regulacja montowac przy umywalkach w pom. 3; 5; 6
Baterie umywalkowe $cienne bezdotykowe chromowane z mieszaczem w pom. 10;
11; 12

5.4.2 Baterie zlewozmywakowe z regulacja montowac przy zlewozmywakach.

5.4.3 Baterie zlewowe $cienne montowane nad przyborami w pomieszczeniach
porzadkowych na wysokosci 0,25-0,35m nad przyborem liczac od goérnej krawedzi
przedniej $cianki przyboru do osi wylotu podejscia czerpalnego.

5.4.4 Komplet natryskowy z bateria mieszajaca z regulacja przewdd do glowicy
prowadzony w $cianie gtowica prysznicowa chromowana.

5.4.5 Zawor pisuarowy splukujacy uruchamiany na fotokomorke czasowy montowac na
wysokosci 1.1m nad posadzka dostosowujac do lokalizacji pisuarow.

5.4.6 Komplet do sptukiwania w.c. czasowy z zaworami odcinajacymi dostosowujac do
lokalizacji w.c.

Wymagania dotyczace urzadzen sanit.
Urzadzenia powinny by¢ przechowywane w zamknigtych, ogrzewanych pomieszczeniach w

opakowaniach fabrycznych. Przed ich zainstalowaniem nalezy usuna¢ zaslepienia i
ewentualne zanieczyszczenia.

cz.B instalacja kanalizacji sanitarnej
5.2.b Montaz przewodow

5.2.1 Rury 1 ksztattki kanalizacyjne z PCV uktada¢ zgodnie z wytycznymi, potaczenia
kielichowe wykonywac przy uzyciu pierscienia gumowego o $rednicy dopasowanej do
zewngtrznej Srednicy rury, bosy koniec rury fazowany pod katem 15-20° wsuna¢ do kielicha
przy uzyciu pasty poslizgowej. Na pionach stosowa¢ co najmniej jedno mocowanie stale
zapewniajace przenoszenie obciazen oraz co najmniej jedno mocowanie przesuwne.

Na pionach na kazdej kondygnacji stosowa¢ mocowania state zapewniajace przenoszenie
obcigzen oraz mocowania przesuwne w ilosci zgodnej z wytycznymi producenta rur.

5.3.b Urzadzenia instalacji sanitarnych

5.3.1 Wpust podtogowy ze stali nierdzewnej z odptywem @100

5.3.2 rura wywiewna z PCV @160/@110 — gorna czeg$¢ rury wentylacyjnej ponizej dachu w
odlegtosci 0,5 m. od jego powierzchni powinna mie¢ powigkszong $rednicg w
stosunku do $rednicy pionu spustowego.

5.3.3 zawér napowietrzajacy — nalezy montowa¢ w kielichach rur w miejscach
zapewniajacych dostep powietrza.

5.3.4 miski ustgpowe typu kompakt z deska sedesowa twarda z duroplastu w kompl. —
mocowac zgodnie z wytycznymi producentow.



muszla klozetowa (zestaw w.c. typu kompakt z deska sedesowa w komplecie ze stali
nierdzewne;j)

muszla klozetowa dla niepetnosprawnych (zestaw w.c. typu kompakt z deska sedesowa
w komplecie ze stali nierdzewnej)

5.3.5 Umywalki porcelanowe (sz.50cm. gt. 40cm.)z syfonami 1 mocowaniem
umywalka ze stali nierdzewne;j
umywalka ze stali nierdz. dla niepelnosprawnych
—umywalki montowa¢ na wysokosci 0,75-0,8m od podtogi, odstgp migdzy
sasiadujacymi umywalkami co najmniej 0,3m.

5.3.6 pisuar porcelanowy i pisuar ze stali nierdzewnej z syfonami niklowanymi z
mocowaniem - mocowac zgodnie z wytycznymi producentow.

5.3.7 zlewozmywak ze stali nierdzewnej z syfonem 1 mocowaniem — zlewozmywaki
montowac¢ na wysokosci 0,80-0,90 m liczac od gory krawedzi miski do podtogi.

5.3.8 zlew (pom. porzadkowe ) ze stali nierdzewnej z syfonami i mocowaniem — zlew
montowac¢ na wysokosci 0,45 m liczac od géry krawedzi do podtogi na stelazu ze stali
nierdzewne;.

5.3.9 brodzik natryskowy kwadratowy 90x90cm. gt. 13cm. z syfonem.

6. Kontrola jakoSci roboét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt.6

6.2. Kontrola pomiary i badania
Przed przystapieniem do wykonania robdt wykonawca powinien sprawdzi¢ wszystkie
materialy do wykonywania robot.

6.3. Czynnosci kontrolne etapowe

6.3.1 Instalacj¢ wody zimnej, cieplej i cyrkulacyjnej nalezy podda¢ badaniom na
szczelno§¢
- badanie szczelnos$ci prowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C
- badanie szczelno$ci powinny by¢ wykonane przed wykonaniem obudowy, izolacji,
robdt malarskich itp.
- badanie wykona¢ przez zakorkowanie 1 napetnienie woda, po napelnieniu
przeprowadzi¢ kontrolg cato$ci instalacji 1 urzadzen zwracajac szczegdlng uwage na
szczelno$¢ rur 1 potaczen z urzadzeniami.
6.3.2 Instalacje wody zimnej, ciepltej i cyrkulacyjnej nalezy poddaé probie
ci$nieniowej, ci$nienie powinno wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego jednak nie mniej
niz 0,9 MPa. instalacja nie powinna wykazywac przeciekOw a manometr w ciagu
20min. nie powinien wykazywa¢ spadku ci$nienia.

6.4. Czynnosci kontrolne koncowe

- Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja oraz z
ewentualnymi zmianami zapisanymi w dzienniku budowy

- zgodno$¢ z przepisami szczegdtowymii PN

- jakos¢ wykonania instalacji

- regulacj¢ wykonanej instalacji

Przed oddaniem do uzytku wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia instalacji i
zademonstrowac jej prawidtowe dziatanie oraz przedstawi¢ pozytywne wyniki
bakteriologicznego badania wody.

7. Obmiar robét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ,,Wymagania ogolne”



jednostki obmiarowe:
- jednostka obmiarowa dla wykonanego i odebranego przewodu jest metr
- pozycja wykonanego 1 odebranego elementu wyceny kosztorysowej szt.

8. Odbior robot na podstawie wymagan PN EN12599.

8.1 Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ,,Wymagania ogdlne”
8.2 Sprawdzenie kompletnosci wykonywanych prac.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa SST i
warunkami technicznymi jezeli zostaly odebrane przez inzyniera, a wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt. 6 daty wyniki pozytywne
Odbiorowi czegsciowemu podlegaja te elementy, ktore zostaja zakryte ze wzgledu na
wymogi technologiczne i dalszego prowadzenia robot montazowych. Kazdorazowo po
przeprowadzeniu odbioru czg$ciowego nalezy spozadzi¢ protokot i dokonac¢ wpisow w
dzienniku budowy.
8.2.1.Celem sprawdzenia kompletnos$ci wykonywanych prac jest wykazanie, ze w
pelni wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie
zgodno$ci ich wykonania z projektem oraz z obowiazujacymi przepisami i
zasadami technicznymi.
W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace
dziatania:
a) Porownanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacja
projektowa zardwno w zakresie materiatow, jak i ilosci oraz, jesli jest to
konieczne, w zakresie wlasciwosci 1 czg§ci zamiennych;
b) Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z obowiazujacymi przepisami oraz z
zasadami technicznymi;
¢) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie,
czyszczenie 1 konserwacje;
d) Sprawdzenie czystosci instalacji;
e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentow niezbgdnych do eksploatacji instalacji.
8.2.2. Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po
spelnieniu nastepujacych warunkow:
a)zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji acznie z wykonaniem izolacji
b)instalacje wyptukano, napetniono woda, odpowietrzono
c)dokonano badan odbiorczych (szczelnosci, odpowietrzenia, zabezpieczenia przed
przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia , zabezpieczenia przed korozja wewngtrzna
zabezpieczenia przed mozliwoscia wtdrnego zanieczyszczenia wody wodociagowe;j), z
ktérych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym.
8.2.3.W czasie wykonywania prac montazowych nalezy przestrzega¢ przepisow w zakresie
BHP oraz instrukcji producentéw materialow i urzadzen uzywanych w czasie montazu.
Nalezy zwroci¢ szczegolna uwage na bezpieczenstwo podczas prac spawalniczych. W
pomieszczeniach, w ktorych prowadzone byty prace spawalnicze nalezy po ich
zakonczeniu prowadzi¢ dyzury przez co najmniej 4 godziny.

9. Podstawa platnosci

Ogolne warunki platnosci podano w ,,Wymagania ogodlne ,,
Cena wykonanej 1 odebranej instalacji obejmuje:
- roboty pomocnicze i przygotowawcze
- dostarczenie materiatow
- montaz catej instalacji
- wykonanie prob i regulacji instalacji
- izolacje 1 zabudowg instalacji
Platno$¢ za wykonane roboty nalezy przyjmowac zgodnie z ocena ilo$ci i jakosci
wykonanych robot po przekazaniu atestow producentow wszystkich uzytych materiatow i



urzadzen.
10. Przepisy zwigzane

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12. 04. 2002r. w

sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
pozniejszymi zmianami oraz  Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot
budowlano-montazowych cz II — Instalacje przemystowe 1 sanitarne oraz zgodnie z Polskimi
Normami.

10.1. Polskie normy

-PN-92/B 01706  — Instalacje Wodociagowe. Wymagania w projektowaniu

- PN-92/B-01707  — Instalacje Kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

- PN-81-B-10700,00 - Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

- PN-81-B-10700,01 - Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje Kanalizacyjne

- PN-81-B-10700,02 - Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur
stalowych ocynkowanych.

- PN-81-B-10700,04 - Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne.

- PN-B-01700:1999 - Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna oznaczenia
graficzne.

- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

- BN-91/M-54910 - Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w
potaczeniach wodociagowych.

- PN-83/M-74024/03 - Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na
ci$nienie nominalne 1,0 MPa.

- PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- PN-81/C-89203 - Ksztattki kanalizacyjne z PCV.

- PN-B-02863:1997 - Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe

zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociagowa przeciwpozarowa.

10.2. Inne dokumenty.
1. Instrukcje montazu dostarczone przez producentow i dostawcoOw urzadzen.
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano Montazowych tom II

Instalacje Sanitarne 1 Przemystowe.
3. Szczegdtowe specyfikacje materiatowe.

11. Szczegolowa specyfikacja materialowa.

Zestawienie materialow dla inst. wodociagowej wewnetrznej po wprowadzeniu zmian
Zawory odcinajace kulowe

DN 15 szt. 12
Zawory odcinajace kulowe
DN 20 szt. 2
Zawory odcinajace kulowe
DN 32 szt. 6
Zawory do ptuczek szt.5



Wezyki do ptuczek w oplocie metalowym  szt.5

Pluczki zbiornikowe (typu kompakt)  szt.5

Zawor z koncowka do weza @ 15 szt.7

zawOr antyskazeniowy HD206 szt. 7 (montowac przed kazdym zaworem z koncdéwka do
weza 1 natryskiem)

Baterie czerpalne $cienne natryskowe z mieszaczem chromowane przewdd do glowicy
prysznicowej w $cianie i glowice prysznicowe chromowane - 1 komplet

Baterie umywalkowe $cienne chromowane z mieszaczem - szt. 4

Baterie umywalkowe $cienne bezdotykowe chromowane z mieszaczem - szt. 3
Baterie zlewozmywakowe $cienne chromowane z mieszaczem - szt. 1

Zawory pisuarowe czasowe - szt. 2

Rura polipropylenowa PP-R/Al/PP-R

16 x2.2 mb 30

Rura polipropylenowa PP-R/Al/PP-R
20x 2.8 mb 40

Rura polipropylenowa PP-R/AI/PP-R
25x3.5 mb 10

Rura polipropylenowa PP-R/Al/PP-R
32x4,5 mb 5

Rura polipropylenowa PP-R/Al/PP-R
40x 5,6 mb 10
Pianka poliuretanowa tupinki na rur¢ PP 16. 10 mm mb 30
Pianka poliuretanowa tupinki na rur¢ PP 20. 10 mm mb 40
Pianka poliuretanowa tupinki na rur¢ PP 25 11 mm mb 10
Pianka poliuretanowa tupinki na rur¢ PP 32 12 mm mb 5
Pianka poliuretanowa tupinki na rur¢ PP 40 12 mm mb 10

zawor antyskazeniowy EA 251 szt. 1 Danfoss Scola

wodomierz skrzydetkowy JS 3,5 dn 25 zestaw wodomierzowy ZW 1
zawory kulowe dn 32 (pomiar wody dla potrzeb bytowo-
filtr siatkowy dn 32 gospodarczych)

zawOr antyskazeniowy EA 251 szt. 1 Danfoss Scola

wodomierz skrzydetkowy JS 1 dn 15 zestaw wodomierzowy ZW2
zawory kulowe dn 15 (pomiar wody i instalacja dla

filtr siatkowy dn 15 podlewania zieleni )

Zawor z koncoéwka do weza @ 15 szt.2

zawor antyskazeniowy HD206 szt. 1 >

Rura poliprop. PP-R/AI/PP-R 16 x2.2 mb 20

Pianka poliuret. na rur¢ PP 16. I0 mm  mb 20

rura stalowa @15 mb 2

Pianka poliuret. narur¢ @ 15 10 mm  mb 2

zasobnik do CWU SK 400-1

przed zasobnikiem zawor zestawienie materiatow CWU w projekcie
antyskazeniowy EA 251 szt. 1 Danfoss Scola instalacji co

Zestawienie materialow dla kanalizacji po wprowadzeniu zmian

kanaty kan. zewngtrznej
kanat 0.16m. —2,5mb.
kanaty kan. wewngtrzne;j
kanat 0.05m. - 12m.
kanat 0.11m. -25m.
kanat 0.16m. - 20m.
kolano 0.05 - 30szt.
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kolano 0.11 - 40szt.
kolano 0.16 - 10szt.
zawOr napowietrzajacy - 2szt.

korek 0.11 - Sszt.

zwezka 0.11/0.16 - lszt.

trojnik 0.05/0.11 - 10szt.

trojnik 0.11/0.11 - 8szt.

trojnik 0.05/0.05 - 6szt.

trojnik 0.11/0.16 - 8szt.

trojnik 0.05/0.16 - Iszt.

rewizja 0.11 - 6szt.
wywiewka - 3szt

wpust podl. ze stali nierdzewnej z odptywem @100 - 8szt.
zlew - 1szt.
syfon do zlewu

z kompletem ksztattek - 1szt.

Zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej - 1szt.
syfon do zlewozmywaka dwukomorowego

z kompletem ksztattek - 1szt.
umywalka porcelanowa (50x42cm) - 3szt.
umywalka ze stali nierdzewne;j - 2szt.

umywalka ze stali nierdz. Dla niepetnosprawnych - 1szt.
umywalka porcelanowa (45x35cm) - 1szt. (w pom. techn.)
syfony do umywalek stalowych niklowane

z kompletem ksztattek - 3s7t.

syfon do umywalki

z kompletem ksztaltek - 4s7t.

Potpostumenty do umywalek - 4szt.

natrysk - 1szt.

syfon do natrysku

z kompletem ksztattek - 1szt.

muszla klozetowa (zestaw w.c. typu kompakt z deska sedesowa twarda z duroplastu

w komplecie) - 2s7t.

muszla klozetowa (zestaw w.c. typu kompakt z deska sedesowa w komplecie ze stali nierdzewnej)
- 2s7t.

muszla klozetowa dla niepelnosprawnych (zestaw w.c. typu kompakt z deska sedesowa w
komplecie ze stali nierdzewnej) - 1szt.
pisuar - 1szt.
pisuar ze stali nierdzewne;j - 1szt.

ASYSTENT PROJ. INST. SANIT.
mgr inz. Ewa Tenerowicz
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