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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zaméwienia oraz nazwa szczegoélowej specyfikacji technicznej

Niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczna dotyczy projektu linii kablowych zasilajacych i o$wietlenia
zewngtrznego dla budowy polegajacej na: ,,Zagospodarowaniu Parku Parku 1000 lecia polegajace na budowie
infrastruktury technicznej (ciagéw pieszych i rowerowych, kabli zasilajacych, instalacji: nawadniajacej,
drenazowej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wody, gazu, oswietleniowej, monitoringu
wizyjnego) wraz z obiektami i urzadzeniami budowlanymi towarzyszacymi, obejmujacymi miedzy
innymi:amfiteatr, toalety, place zabaw dla dzieci, skatepark, boiska z zapleczem szatniowym, place zabaw dla
pséw, ogréd botaniczny, alpinarium, obudowy przepompowni, gry terenowe, punkty informacji, $ciezki
tematyczne, mala architekture, zielen, urzadzenia odnawialnych zrédet energii na dzialtkach nr 1752/126,
1752/65 przy ulicy: Parkowej, Nowotki, AL. Brzozowej w Chojnicach w zakresie cz. II”. Przyjeto dla niej
nazwe: "Szczegélowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - linie kablowe zasilajace i
oswietlenie zewnetrzne - E-01”

1.2. Przedmiot i zakres robot objetych SST
Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej - linie kablowe zasilajace i o§wietlenie
zewnetrzne, E-01 sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z liniami kablowymi
zasilajacymi i o$wietleniem zewnetrznym.
Specyfikacja stanowi podstawe do zaprojektowania, wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z liniami
kablowymi zasilajacymi i o§wietleniem zewnetrznym.

1.3. Okreslenia podstawowe wystepujace w niniejszej SST
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami w nich podanymi.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét

- podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét dot. robét budowlanych w rozdziale
,»Wymagania ogdlne wykonania rob6t”.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja .
projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH (MATERIALY)

2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materialow
- podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t dot. rob6t budowlanych w rozdziale
»Wymagania ogélne wykonania rob6t”.

2.2. Stosowane materialy.

Do wykonania przedmiotowej instalacji elektrycznej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych. Wszystkie uzyte materialty musza posiada¢ odpowiednie atesty albo/i certyfikaty
dopuszczajace do obrotu i stosowania, aprobaty techniczne i odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materialéw powinien
by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.
Wszystkie uzyte w projekcie wykonawczym, specyfikacji lub przedmiarze znaki handlowe, towarowe,
przywotania patentéw, nazwy modeli, numery katalogowe stuza jedynie do okreSlenia cech technicznych i
jakosciowych materialéw, a nie sa wskazaniem na producenta.
Nalezy stosowa¢ tylko materialy o identycznych parametrach techniczaych i jakosciowych jak wskazane w
dokumentacji. Zastosowanie materialéw zamiennych nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru auvtorskiego i
inwestorskiego.

2.2.1. Materiaty stesowane do wykonania o§wietlenia zewnetrznego. wg. dokumentacji technicznej .

- kable elektroenergetyczne typu YAKY 0,6/1kV wg. zestawienia materialéw (p. 11 Szczeg6towa specyfikacja
materiatowa.)

- kable elektroenergetyczne typu YKY 0,6/1kV wg. zestawienia materiatéw (p. 11 Szczegétowa specyfikacja
materiatowa.)

- przewody elektryczne typu YDY, Lgy wg. zestawienia materialtéw (p. 11 SzczegGtowa specyfikacja
materiatowa.)

- rury ochronne, ostonowe wg. zestawienia materiatéw (p. 11 Szczeg6towa specyfikacja materiatowa.)
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- folia niebieska, oznaczniki trasy wg. zestawienia materiatéw (p. 11 Szczegétowa specyfikacja materiatowa.)
- shupy oswietleniowe 4,5m na fundamentach prefabrykowanych wg. zestawienia materiatéw (p. 11
Szczegétowa specyfikacja materiatowa.)

- stlupy monitoringu 5m na fundamentach prefabrykowanych wg. zestawienia materiatéw (p. 11
Szczegblowa specyfikacja materiatowa.)

- shupek elektryczny Im na fundamencie prefabrykowanym wg. zestawienia materiatéw (p. 11
Szczegbétowa specyfikacja materiatowa.)

- maszty oswietleniowe 11m z poprzeczkami na fundamentach prefabrykowanych wg. zestawienia materiatéw
(p. 11 Szczegbélowa specyfikacja materiatlowa.)

- prety uziomowe, bednarka FeZn, opaski wg. zestawienia materialéw (p. 11 Szczegétowa specyfikacja
materialowa.)

- oprawy oswietleniowe ze Zrédlem $wiatla oraz osprzetem wg. zestawienia materiatéw (p. 11 Szczegbélowa
specyfikacja materiatowa.)

- tabliczki bezpiecznikowe, izolacyjne zlacza kablowe wg. zestawienia materiatéw (p. 11 Szczegétowa
specyfikacja materiatowa.)

Materialy zawarte w zestawieniu i kartach katalogowych s3 materiatami przykladowymi
zastosowanymi w obliczeniach mozna je zamieni¢ na inne o rownowaznych parametrach technicznych i
jakosciowych.

2.3. Skladowanie materialéw.
Materialy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknigtych suchych przewietrzanych
przystosowanych do tego celu.

3. WYMAGANIA SZCZEGpLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH (SPRZET)

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
- podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét dot. rob6t budowlanych w rozdziale
,»Wymagania og6lne wykonania robét”.

3.2. Stosowany sprzet

Sprzgt powinien odpowiada¢ ogdélnie przyjetym wymaganiom w zakresie jakosci i wytrzymatos$ci oraz
powinien posiada¢é wymagane parametry techniczne. Powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami
producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Elektronarzedzia (wiertarki, wiertarki udarowe,
bruzdownice itp.) mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i wiasciwego
dzialania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uruchomienia przez osoby niepowotane.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU (TRANSPORT)

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transporiu
- podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét dot. robét budowlanych w rozdziale
,»Wymagania og6lne wykonania robét”.

4.2, Transport materialow na plac budowy

Srodki i urzadzenia transportu powinny by¢é odpowiednio przystosowane do transportu rozdzielni,
przewoddw, opraw oswietleniowych oraz osprzgtu, niezbgdnych do wykonania robét elektrycznych objetych
dokumentacja techniczng. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢é materialy przed przemieszczaniem w
taki sposob aby zapobiec ich uszkodzeniu. W czasie transportu, zatadowania i wyladowania oraz
sktadowania materiatéw nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcy.
Zaleca sie dostarczenie urzadzen i aparatéw na stanowisko montazu bezposrednio przed mentazem, w celu
unikni¢cia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczegblnie duzych i
ciezkich elementow.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania roboét
- podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t dot. rob6t budowlanych w rozdziale
»Wymagania og6lne wykonania robét”.



5.2. Kolejnosé wykonywania robét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robét.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed ukfadaniem kabli w ziemi nalezy wytyczy¢ ich trase, zgodnie z dokumentacja. Trasowanie nalezy
wykona¢ uwzgledniajac bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta,
prosta i dostgpna dla prawidlowej konserwacji

5.4. Linie kablowe

5.4.1. Ukladanie kabli

a) Kable nalezy uktada¢ po wytyczonych trasach w sposéb zgodny z dokumentacja techniczna.

b) Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z norma N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa."

¢) Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0 st.C.

d) Bezposrednio w gruncie kable uktada¢ na gtebokosci 0,7m (pod chodnikiem na glgbokosci 0,5m).

e) Przy skrzyzowaniach z ciaggami komunikacyjnymi, elementami wyposazenia podziemnego boisk oraz w
miejscach wskazanych w dokumentacji technicznej kable nalezy ostania¢ za pomoca rury ochronnej,
oslonowe;.

f) Kable w ostonach zasypywaé warstwa gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 25cm.

g) Wzdluz catej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy uktadaé foli¢ koloru niebieskiego szer.20cm.
h) Kabel utozony w ziemi na calej swojej dtugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne.

5.4.2. Oznaczenia identyfikacyjne

Wszystkie kable nalezy wyposazy¢ w oznaczenia identyfikacyjne. Oznaczenia powinny zapewnié¢
jednoznaczna identyfikacje kabli i zwigzanych z nimi obwod6éw oraz miejsc przytaczenia. Do oznaczen
kabli nalezy zastosowa¢ odpowiednie opaski kablowe.

5.5. Wykopy pod fundamenty dla stupow, masztéw

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia zgodnosci
rzgdnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych. Metoda
wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od glebokosci wykopu, uksztattowania terenu
oraz rodzaju gruntu.

5.6. Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Fundament prefabrykowany powinien by ustawiony na 10cm warstwie betonu B10 spelniajacego
wymagania PN-88/B-06250 lub ubitego zwiru spelniajacego wymagania BN-66/6774-01. Przed zasypaniem
fundamentu nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek
fundamentéw. Maksymalne odchylenie od poziomu nie powinno przekroczyé 1:1500 z dopuszczalng tolerancja
rzgdnej posadowienia +/-2cm. Wykop nalezy zasypywaé ziemia bez kamieni ubijajac ja warstwami co 2Ccm.
Stopien zageszczenia gruntu min. 0,95 wg BN-72/8932-01. W przypadku stwierdzenia pod fundamentami
gruntéw nienosnych, nalezy wykona¢ wymiang gruntu pod fundamentem, oraz dodatkowe obetonowanie stopy
fundamentowe;j.

5.7. Montaz stupoéw i masztow

Stupy i maszty montowa¢ na fundamentach prefabrykowanych poprzez przykrecanie. Ustawienie shupéw i
masztéw w planie powinno by¢ wykonane z doktadnoscia +/-10cm. Przed ostatecznym przykreceniem stupy i
maszty nalezy wypoziomowaé. Maksymalne odchylenie od poziomu nie powinno przekroczyé¢ 1:1500. Po
wypionowaniu shupéw i masztéw, miedzy fundamentem, a podstawa stupa nalezy wykonaé¢ podlewke z masy
peczniejace].

5.8. Montaz opraw o$wietleniowych

Oprawy oswietleniowe (naswietlacze) montowac na masztach o§wietleniowych przy pomocy samochodu z
balkonem. Oprawy o$wietleniowe (dekoracyjne) montowaé na stupach parkowych przy pomocy drabiny. Kazda
oprawe przed zamontowaniem nalezy podlaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie. Oprawy montowaé po
uprzednim wciagnigciu przewodéw zasilajacych do masztu, stupa. Oprawy montowaé w sposéb wskazany przez
producenta opraw po wprowadzeniu do nich przewodéw zasilajacych ustawieniu ich w polozeniu pracy.
Oprawy powinny by¢ zamontowane w sposéb trwaty, aby nie zmienialy swojej pozycji pod wplywem



warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru.

5.9. Montaz uziemienia ochronnego _

Potaczenia ochronne pomiedzy stupami wykonaé za pomoca bednarki FeZn 25x4, prowadzonej na dnie
wykopu kablowego. Co 10-ta oprawe nalezy uziemié¢ za pomoca uziomu pionowego wykonanego z preta o
srednicy 16mm. Maszty o$wietleniowe uziemi¢ za pomocg uziomu ztozonego z dwéch uzioméw pionowych
wykonanych z pretéw o Srednicy 16mm faczonych bednarka FeZn 25x4. Prety uziomowe zaglebia¢ na
glebokos¢ 6m. Pojedyncze elementy uziomowe i taczace uktadaé na gtebokosci nie mniejszej niz 0,5m. Stupy i
maszty nalezy potaczy¢ z bednarka oraz z uziomem w sposéb trwaty galwanicznie. Roboty ziemne z uwagi na
infrastruktur¢ nalezy wykonywac recznie.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét
- podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét dot. robét budowlanych w rozdziale
»Wymagania og6lne wykonania rob6t”.

6.2. Czynnosci kontrolne etapowe
Czynnosci kontrolne etapowe obejmuja sprawdzenie jakosci wykonania czesci instalacji, a zwlaszcza
rob6t zanikajacych. Nalezy uwzgledni¢ miedzy innymi:
- sprawdzenie ciaglosci zyt oraz zgodnosci faz
- jakos¢ wykonania ochrony przeciwporazeniowej i przeciwprzepieciowej
- pomiar rezystancji izolacji
W miare postgpu robét wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia wszystkich niezbednych préb i
pomiar6w dla kolejnych fragmentéw instalacji.
Wykonanie odnosnych préb powinno by¢ niezwlocznie odnotowane w dzienniku budowy.

6.3. Czynnosci kontrolne koncowe

Po zakonczeniu rob6t nalezy sprawdzié:
- zgodnos¢ wykonania instalacji elektrycznej z dokumentacja techniczna oraz z ewentualnymi zmianami
zapisanymi w dzienniku budowy, a takze zgodno$¢ z przepisami szczeg6lowymi, odpowiednimi Polskimi
Normami oraz wiedza techniczna,
- jako$¢ wykonania,
- skutecznos¢ dziatania zabezpieczen i srodkéw ochrony od porazen pradem elektrycznym,
- spelnienie przez instalacje elektrycznag wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych opornosci
izolacji przewoddéw oraz uziemien instalacji i aparatéw,
- zgodnos¢ oznakowania z Polskimi Normami.
W przypadku nie zadowalajacej jakosci robdt lub uzytych materiatéw wykonawca bedzie musiat wykonaé na
wiasny koszt niezbedne poprawki i wymiany instalacji.
Przed oddaniem do uzytku wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia instalacji i zademonstrowaé jej
prawidlowe dziatanie zgodnie z dokumentacja techniczna i specyfikacja techniczna.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ,,Wymaganiach ogélnych”. Jednostki obmiarowe:
- jednostka obmiarowa dla wykonanego i odebranego przewodu, kabla, rury ochronnej jest metr
- pozycja wykonanego i odebranego elementu wyceny kosztorysowej szt., kpl.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
- podano w specytikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t dot. rob6t budowlanych w rozdziale
»Wymagania ogélne wykonania rob6t”.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Wszystkie czesci robdt zanikajace oraz ulegajace zakryciu takie jak uktadanie kabli w ziemi musza byé
zglaszane przez Wykonawce do odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8.3. Zasady ostatecznego odbioru roboét
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W czasie ostatecznego odbioru robét, przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji Wykonawca
zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:
1) Oswiadczenie Kierownika Robét o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja techniczng i obowiazujacymi
przepisami
2) Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi poprawkami powykonawczymi
3) Dziennik budowy (jezeli wystepuje jako odrebny dla robét elektrycznych)
4) Protokoty wszelkich wymaganych badan i pomiar6w
5) Certyfikaty, aprobaty techniczne na urzadzenia i wszelkie inne wyroby zastosowane w instalacji

9. ROZLICZENIE ROBOT

- podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét dot. rob6t budowlanych w rozdziale
,»Wymagania ogdélne wykonania rob6t”.
Podstawa rozliczenia rob6t (platnosci) jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa dla danej pozycji kosztorysu.
Cena ta bedzie pelnym wynagrodzeniem za dostarczenie i ufoZenie i zamontowanie wszystkich materiatéw uzytych
do budowy instalacji elektrycznej objetej dokumentacja techniczna, uzycie sprzetu i wszystkie inne czynnosci
niezbedne do nalezytego wykonania robét.

Cena wykonanej i odebranej instalacji obejmuje:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze
- dostarczenie materiatéw
- montaz calej instalacji
- wykonanie badan i pomiaréw
Ptatnos¢ za wykonane roboty nalezy przyjmowa¢ zgodnie z ocena ilosci i jakosci wykonanych robét po
przekazaniu atestéw producentéw wszystkich uzytych materiatéw i urzadzen.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Przepisy prawne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegblowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego

- Rozporzadzenie Ministra Gospedarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie og6lnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

10.2. Polskie normy
PIN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych,
PNHEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona zapewniajaca bezpieczefistwo—Dobér sodkéw
ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych -Wybdr srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosei od wplywéw zewnetrznych
(w zakresie pkt481.3.1.1)
PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczenstwa - Ewakuacja

PN-E-05010:1991 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

PN-E-05115:2002 Instalacje elekiioenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym od 1kV
PN-E-08501:1988 Urzadzenia elekiryczre - Tablice i znaki bezpieczenstwa

PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i oéwietlenie - - Oswietlenie miejsc pracy — CzesC 1: Miejsca pracy we wigtrzach

PN-EN 50150:2002/Ap1:2005 Parametry napigcia zasilajacego w publicznych sieciach rozdzielczych

PIN-EIN 5031022007 Stosowanie polaczef wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym
PIN-HD 60364-1::2010 Instalacje elekiryczne niskiego napigeia - Cze&¢ 1: Wymagania podstawowe, ustalanie og6lnych charakterystyk,
definicie

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elekiryczne niskiego napigeia - Czgs¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa - Ochrona przed
potazeniem elektrycznym

PINIEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed
skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed



pradem przetezeniowym
PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed
mepllgeqclgaém wmmimm@hmm@bmm@mimmmmymm%m
Wwysokiego napiecia
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oclmudlazapemnmmbezpleczenstwa, Ochrona przed
przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub Iaczeniowymi
PNHIEC 60364-4-444:2001 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona przed zakléceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektw budowlanych
PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed
obnizeniem napiecia
PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie Srodk6w
ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. srodki ochrony przed pradem przetezeniowym
PNHEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Dobdr sodkéw
ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochirona przeciwpozarowa
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia
ogoine.
PNHIEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Opezewodowanie
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Obciazalnosé
pradowa divgotrwala przewodéw
PNHIEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Apaiatura
rozdzielcza i sterownicza
PNIEC60364—55342(I)3 hmlaqeebmznwobﬂdacnhxbwdmydlDoborlmﬁazwyposamehku}cmgo Urzadzenia do
ochrony przed przepigeiami
PNHEC 60364-5-537:1999 Instalacje elekryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elekrycznego. Aparatura
rozdzelcza i sterownicza. Urzadzenia do odlaczenia izolacyjnego i laczenia
PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-54: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia,
przewody ochronne i przewody polaczen ochronnych
PNHIEC 60364-5-551:2003 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie.
Niskonapieciowe zespoly pradotworcze
PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czgs¢ 5-55: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Inne
wyposazenie - Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i instalacje oswieleniowe
PNHEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa
PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia— Cze$¢ 6: Sprawdzanie
PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czeé¢ 7-701: Wymagania dotyczace specjalnych instalagji lub lokalizacji
- Pomieszczenia wyposazone w wanng lub prysznic

PIN-IEC 60364-7-702:1999 PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne
PIN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czs¢ 7-704: Wymagania dotyczace specjalnych instalacii lub lokalizacji
- Instalacje na terenie budowy i rozbiGrki
PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi
PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji fub lokalizacji.
Instalacje oswietlenia zewnetrznego
PN-HD 60364-7-715:2006 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych Czes¢ 7-715: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji -Instalacje oswietleniowe o bardzo niskim napieciu
PIN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpieczenistwa przy wspdldziataniu cziowieka z maszyna, znakowanie 1 identyfikacja -
Identyfikacja zaciskéw urzadzen i zakonczen przewodow
PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspdtdziataniu cziowieka z maszyna, znakowanie i identyfikacja -
Identyfikacja przewodéw kolorami albo znakami alfanumerycznymi
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniangj przez obudowy (kod IP)
PN-EN 61140:2005/A1:2008 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym - Wspdine aspekty instalacji i urzadzen
PNHIEC 61293:2000 Znakowanie urzadzen elekirycznych danymi znamionowymi dotyczacymi zasilania elektrycznego. Wymagania
bezpieczenstwa

-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje

bezpieczenistwa

PN-EN 18382005 Zastosowania o§wietlenia -Oswietlenie awaryjne

PN-EN 501722005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-54: Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia,
przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych



PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Czg&¢ 1: Zasady ogdine

PIN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Czg&¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Czgs¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektw i zagrozenie Zycia

PN-EN623054:2009 Ochrona odgromowa - Czesé 4: Urzadzenia elekiryczne i elektroniczne w obiektach

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed
ke Obronapeed prvepirm : S

10.3. Opracowania

- Instalacje elektryczne COBR "ELEKTROMONTAZ".

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom V Instalacje elektryczne
MGPIB, COBR "ELEKTROMONTAZ".

- Wybrane artykuty tematyczne z fachowych pism branzowych.



11. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Lp |Nazwa Tlos¢
1 |Roziacznik RBKOO 3P 160A/690V 25A gG 1 kpl.
2 | Oprawy parkowe, w kolorze RAL'7021 mat, 28 LED*1,2W, barwa ciepta biata, asymetryczne 2 szt.
3 | Oprawy parkowe, w kolorze RAL'7021 mat, 34 LED*1,2W, barwa ciepta biata, asymetryczne 2 szt.
4 | Oprawy parkowe, w kolorze RAL7021 mat, 42 LED*1,2W, barwa ciepla biala, symetryczne 17 szt.
5 |Stupy parkowe 21 kpl.

* ]atarnia stylowa, stalowa w kolorze oprawy, h=4,5m,

* fundament prefabrykowany h=120cm,

* tabliczka bezpiecznikowa TB1 6A gG
6 | Stupy monitoringu 2 kpl.

* latarnia stylowa, stalowa w kolorze RAL7021, h=5m,

* fundament prefabrykowany h=120cm,

* tabliczka zaciskowa ZGS5-35 z szyna TH35

* wyltacznik nadpradowy 1 modulowy C 4A 2szt.
7 | Stupek elektryczny SE 1 szt.

* stupek energetyczny 230V, h=1m,

* fundament prefabrykowany,

* tabliczka zaciskowa ZG5-35 z szyna TH35

* gniazdo 230V/16A, modutowe, IP44

Naswietlacz asymetryczny 1000W, rozsyt C5 10 szt.
9 |Naswietlacz asymetryczny 400W 9 szt.
10 |Maszt o$wietleniowy, ocynkowany 11m, gr. §cianki 4mm, o§miokatny RAL7021 na fundamencie 5 szt.

prefabrykowanym F1
11 |Poprzeczka do montazu 3-naswietlacza, RAL.7021 2 szt.
12 | Poprzeczka do montazu 4-naswietlaczy, RAL7021 2 szt.
13 | Poprzeczka do montazu 5-naswietlaczy, RAL7021 1 szt.
14 |Kabel ziemny YKY 4x16mm?2 50 mb
15 [Kabel ziemny YAKY 4x25mm?2 1080 mb
16 |Kabel ziemny YKY 5x10mm?2 325 mb
17 |Kabel ziemny YKY 5x6mm?2 130 mb
18 |Kabel ziemny YKY 3x6mm2 140 mb
19 |Przewd6d YDY 3x2,5mm?2 400 mb
20 |Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 910 mb
21 |{Prety uziomowe $r. 16mm df. 6m 16 kpl
22 |Rura ochronna, karbowana, $r. 110 160 mb
23 |Izolacyjne ztgcze kablowe IZK, bezpiecznikowe 10A gG 19 szt.
24 |Izolacyjne zlacze kablowe IZK, zerowe 5 szt.
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drzwiczki
rewizyjne

Latarnia przytwierdzona do fundamentu
przy pomocy kompletu srubowego M16

(nakretki M16, podkiadki sprez. M16, podktadki zwykte M16).

Zlgcze bezpiecznikowe montowane we wnece latarni

(drzwiczki zamykane przy pomocy $ruby M8x40 A2 security)

Malowanie

Latarnia (czeSci stalowe) cynkowana ogniowo.
Cafosé malowana proszkowo - kolor RAL 7021

Fundament

Latarnia montowana na fundamencie betonowym

MATERIAL

RURY STALOWE fi 133; fi 76

DEKORY OZDOBNE ALUMINIOWE

ELEMENTY MONTAZOWE M16

STOPA USTOJOWA

NAZWA WYROBU

LATARNIA STYLOWA

OSWIETLENIA PARKU h=4,5m
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Charakterystyka oprawy:
oprawa stylowa o ksztalcie zblizonym jak na rysunku

szczelnos$¢ komory optycznej: IP66
— odpornos¢ na uderzenia: IKO8
— klasa ochronnosci elektrycznej I lub 1T
napiecie zasilania: 230V, SOHz

srednica oprawy 480-650mm

— wysokos$¢ oprawy 600-910mm
— diody LED o temperaturze barwowej 3000-4000K (ciepty biaty)
diody o skutecznosci §wietnej powyzej 80lm/LED
— oprawa w kolorze RAL7021 mat

— oprawa wykonana z materiatéw przetwarzalnych
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Montaz

Latarnia przytwierdzona do fundamentu

przy pomocy kompletu $rubowego M16

(nakretki M16, podktadki sprez. M16, podktadki zwykie M16).
Zigcze bezpiecznikowe montowane we wnece latarni
(drzwiczki zamykane przy pomocy $ruby M8x40 A2 security)

Malowanie

Latarnia (cze$ci stalowe) cynkowana ogniowo.
Catos¢ malowana proszkowo - kolor RAL7021

Fundament

Latarnia montowana na fundamencie betonowym

MATERIAL

RURY STALOWE fi 133; fi 76

DEKORY OZDOBNE ALUMINIOWE

ELEMENTY MONTAZOWE M16

STOPAUSTOJOWA

NAZWA WYROBU

LATARNIA STYLOWA
KAMER MONITORINGU PARKU h=5m

Lol I il ek Wl 2 bl R




14

HOVOINFOHO M VIO3T-0001
NAEVYd M FIAMOAOMOTLYIMS IFSINSNVYYL | VINVAMOYILS
NIzdvzdn NZVINOW 'VINV1ISYZ A93ZH.LOd YN M3dN7S

061X061L 0ZWXv

1INIWVANNA

Wwpz —/+ :80UDI3j0} [DUOISUIWID 0 Dubjwz

1Bomn .x*owmﬂ..,c;vw.ﬂ 9so)l | |pla}oW sounsAl DMZDU au

- - | ‘wnp 89 - DOJUMONSW | |

= = l [993s = eL29 omo|pys oiny | 7

= = i [99}8 - amoddysop |yzomziq |

= 55 I ‘wnjp 389 = sluszoysimz | ¥
12047vY 4O10M

VNPAZOYOMALNY YX0TMOd

JINVMOIYA

VMOTVLS vinyd
"WNV M3nao

AVIGALYN

0001~

\\\\j

B 0038~ i
N 7
A il
O

¢ ] e e

)

¢

& . e
¥y /
Ly 06598




Karta wyrobu: Fundament F1
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Waga fundamentu: 900 kg




Karta wyrobu: Maszt
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STOPA WNEKA REWIZYJINA

_— uchwyt uniwersalny

410
300

— drzwiczki rewizyjne

— 2

Obciqzenie wiatrem wg PN—EN 1991—-1-4 dla kat. terenu !l, klasy obciqzenia A
Projektowanie i weryfikacia wg PN—EN 40-3—1, PN—EN 40-3-3

Materiat: stal S235, 5355 wg PN—EN 10025

Wymiary i tolerancje zgodne z PN—EN 40-2

Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe wg PN—EN SO 1461

Kategoria ochrony wneki 1P43




1%

9Ll

08¢

(1zsv) ZLX 0N

“ogxoe O

AZOV11LIIMSVYN NZVLNOW Od IOIMOTD




18

Mg
= W lzimod ! 2wy = Wop 0p ' WNG'E = Wz ob npomszid foiyezid
= Wi/, xew Breido 7 Amouojdez pepn Aokzakl pomazid mkod apiemo
2azidod Adwey op dajsop ‘whvklraow awAMUDN M mgiomio 981 Zejuop

aimedo vu chisuemoow ‘gexg oBiaskinpa
ndoysels} obeuizhads boowod ez euebEiso auemoiaoeu sulkzionly
“Aneido BlusIAYoRY Sy aoblezoeuzAm ‘Ameldo. WiAMOZEIIOW SiskMUaN
Azid yjexs eoowod 7 suezpemosdezid BIUBMORO BUSAISM BlEMD|E?

{(1osofieims onkziy zned) usnunns Azsiozsfeu- 40 -
z-

(ivsopeims amAziy ziied) eneims Usiuinis kzszdmfeu = 13-

SUNIMODOZ S1-1DH PRIz (g

{iosoneims smAzizied) eems usiunns Azsazsleu ~ 93~

v

L:ra g
ook
€37
20~

(1osopews amdziy ziied) egeims usiunas kzszomley - (-

“0an1 DOS) §/Q40002 SL-IOH oIPo Iz (e
HAG0BUERISO
simeidoi Wwappluodez

Whuenopnamz (40 Brip) YNHADDOZ SLITH ANt v o)
SIGIMO00Z SLTOH WEISO. BRRING Walpoiz 82 Aaeidg

T T

138wl

ooy

(P2) 80 = BISZIBpn ey JsouIDdPO | TOSOUUGILD BSE)N |
ZWOPSZ0 = 4B Bt laRzods e eiydziemod

Aveido Amkayod nipiemo Azid Aduser aitieysez sokfeumpoamozou
Dol 7 foumazpiai yiers oz Asdyy ‘ezoeneimseu bewsuo lmotowd
op: deys M Auozesodim Adkinoow Wmyon Amoers Auemoziuemed
femouoyfis . Kwnb. 7. aueucyim -iyjazozsn eulkzoioyue. ‘sz
eumolemb faf zeio: Airjeiadwa) anosin ey eliodpo eqhzs eusmayiey
‘BlUBIUSIO Adyripal dkleiumadez emoidalisioAie ByzoazZidod emoxepop
nje.oBauenoisjod | oBauEmopAsY ‘0BojsAZD BI0SAM Z BUBLONAM
Dllushigpo ‘wikuigess oziojoy m Broyzsnid Baiej Bmonsaiiod auemojeul
‘umiungg 2 auelioyAm Exuies 1 emAiod “BMopngo Auzonest sidgy
nitpziamod lauejeingo

10%0M 1 PRU MONBILL (/-5 1050408AM U JaMEU YoBRRSUDY | Yorizsew
Bl fhejeisul op ks suozoeiizezid 'min) wibinip o-Ado ¢ Gnj nynj Wisosy
0 3A1do YoaAuzos g YoKuBKONIOZY ‘BiLUOASIMP: YoAMONusBojelORIEU
yohkzomopelim dwe) op azoepeimsey teykyshisyyeseyn

[ omeex ) aavi

1M | ee Q
& dl di

ZH 05

ACO¥Y

VAN =) ED

NIOOTVHOTVLIN - VILVIMS 01A0HZ
MO000LX] ANZOAYLIWASY ZOV1LIAIMSYN



S— BLLTIRRS

fusgay s}

4l

BELIIO,

s pesih ¥R

03

RO

aiohmuon wiuemonbal eu izejuoly

60

Aafzs ep ‘zo-nsndioy ejp ) Niuukzoodsan
‘wig') feuepeimso Jugozisimod

po 9s0iBe|po U “efopsuaduioy
‘smeldo m whlemopngez WAUZOLE}
wisiuszosidzegez z Amouoidez pepin
‘epizs obauemopey z eghzs ‘Auzoklpuils
gnj AuzoAjewiAse ‘Auemoyzos)oju
Awoiunie yusAigpo “‘WALLBZo 82i0[oY
M ofemouiun|e nMS|po Z BuBUOYAM
Ameido emopnqo :Auzojuyosy sidg
yskmoxuaBolpyoelatu

Uyohzomopeiinm duel op zoejieimsel
Amojusiunsoyoiezs (eyfiskiapeieyn

ZH 0

e v s
e mw
(e ol

pRleieA

e ) i
(Tl TV g VP aw_ WGPl

o 0-O & o

i
Uil G /VW.: i

R

0Lg

]

e

NIADOTVYHOTVIIN - VILYIMS 01AQHZ
MOOPXE ANZOAYLIWASY ZOVILIIMSYN



