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1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z projektem wewngtrznej instalacji solarnej dla budowy zaplecza szatniowego
zagospodarowania Parku 1000 lecia w zakresie cz. II

1.2 Zakres robét objetych specyfikacja.

Specyfikacja stanowi podstawe do zaprojektowania , wykonania i odbioru robét zwiazanych z
projektowang instalacjq solarna.

1.3 Okreslenia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami w nich podanymi.

2. Materialy

2.1. Ogoélne wymagania .

Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty i urzadzenia , dla ktérych PN i BN przewiduja posiadanie
zaswiadczenia lub atestu , powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Ogdlne wymagania
dotyczace materiatéw podano w ,, Wymaganiach og6lnych”

2.2. Stosowane métterialy.

2.2.1. Materiaty stosowane do wykonania instalacji solarnej wg. dokumentacji techniczne;j .

- kolektory ptaskie pionowe np. FCB-1S Basic lub inny

- podstawowy zestaw polaczen dla jednego rzedu kolektoréw elementy usytuowane
- zestaw podstawowy do montazu pierwszego w rzedzie kolektora, na dachu budynku

- zestaw rozszerzajacy do montazu kolejnego w rzedzie kolektora

- zestaw zamocowan kolektor6w do dachu

- zestaw odpowietrznika

- zasobnik CWU 4001. wg. instalacji CO

- naczynie wzbiorcze instalacji solarnej 18 1. z zest.podlaczenia elementy usytuowane

- sterownik solarny ISM 1 w pom. technicznym
- podwdjna stacja pompowa

- termostatyczny zawOr mieszajacy

- plyny do napetnienia inst. solarnej

- materialy instalacyjne (rury, ztaczki, izolacja)
Materialy zawarte w zestawieniu i kartach katalogowych sa materialami przykladowymi
zastosowanymi w obliczeniach mozna je zamienic na inne o réwnowaznych parametrach technicznych i
jakoSciowych.

2.3. Skladowanie materialow.

Materiaty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych suchych przewietrzanych
przystosowanych do tego celu.


Pracownia
Prostokąt


Rury, zlaczki, armaturg i pompy i wszystkie elementy automatyki nalezy zabezpieczy¢ przed
zabrudzeniem (szczeg6lnie ich wewngtrznych powierzchni) oraz przed niekorzystnym wpltywem
czynnikéw atmosferycznych. Odpowiednie zabezpieczenie stanowi przechowywanie w/w elementow
w czystym i suchym pomieszczeniu, wzglednie szczelne opakowanie w folie (np. termokurczliwa- w
miejscu produkc;ji).

Elementy z blachy nalezy przechowywaé w sposob zapobiegajacy ich odksztalceniu, a elementy z
tworzyw sztucznych - zapobiegajacy przerwaniu ciagtosci materiatu (np. pod wplywem nadmiernego
obcigzenia). Elementy malowane nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem powloki.

Cisnieniowe naczynie wzbiorcze powinno byé przechowywane z zachowaniem warunkow
okreslonych przez producenta w Dokumentacji Techniczno Ruchowej. Nalezy je zabezpieczy¢ przed
wplywem niekorzystnych czynnikéw atmosferycznych oraz zabrudzeniem, a takze przed ingerencja
0sOb niepowotanych.

Plyty solarne powinny by¢é przechowywane z zachowaniem warunkéw okreslonych przez producenta
w Dokumentacji Techniczno Ruchowej. Nalezy je zabezpieczy¢ przed wptywem niekorzystnych
czynnikéw atmosferycznych oraz zabrudzeniem, a takze przed ingerencjg 0s6b niepowotanych.

Podpory, zawiesia , elementy mocujace nalezy przechowywaé w zamknietych pudtach
kartonowych, z oznaczeniem typu oraz ilosci, w suchym pomieszczeniu.

Materialy izolacyjne, uszczelniajace i zabezpieczenia p.poz. powinny by¢ zabezpieczone przed
niekorzystnym wptywem czynnikow zewnetrznych (w szczegolnosci dotyczy to materiatow
chilongcych wilgoé - np. welny mineralnej), z zachowaniem wytycznych producentow.

Farby, kleje i listwy maskujace musza by¢ przechowywane w zamknigtych pomieszczeniach, w
warunkach okreslonych przez producentéw (konieczne jest unikanie ujemnych temperatur).
Wszystkie materiaty i urzadzenia sktadowane na placu budowy nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem lub kradzieza.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagzania dotyczsce sprzgtu.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,, Wymagania og6lne”

3.2. Stosowany sprzet

Sprzet powinien odpowiada¢ ogolnie przyjetym wymaganiom w zakresie jakosci i wytrzymatosci oraz
powinien posiada¢ wymagane parametry techniczne, powinien by¢ stosowany zgodnie z przeznaczeniem.
Stosowane elektronarzedzia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i
whasciwego dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uzycia przez osoby niepowotane.

4.0 Transport

4.1 Ogoblne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogolne”

4.2 Transport materialéw na plac budowy.

Srodki i urzadzenia do transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu wykorzystywanych
materialow. Urzadzenia powinny by¢ transportowane w oryginalnych opakowaniach producenta zgodnie z
wytycznymi producenta. Podczas zatadunku i roztadunku nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ aby
urzadzenia nie ulegly uszkodzeniu.



5. Wykonanie robét

5.1. Wykonywanie przewodéw

5.1.1. Powierzchnie przewoddéw powinny by¢ gladkie, bez zataman i wgniecef. Material powinien by¢
jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryé ochronnych nie powinny
mie¢ ubytkow, peknigé i tym podobnych wad.

5.1.2.Wymiary przewodéw powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN1505 i

PN-EN1506.

5.1.3. Szczelno$¢ przewodéw powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.

5.1.4. Polaczenia przewodéw powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-76002.

do polaczenia rur miedzianych metods lutowania nalezy uzywaé wylacznie lutéw twardych

5.2. Montaz przewodow

5.2.1. Rurociagi z rur miedzianych wg. PN-EN 1057;1999

Rury typu Twin-Tube skladajg si¢ z dwoch rur z izolacja cieplna pokrytg ptaszczem ochronnym
odpornym na oddzialywanie promieniowania ultrafioletowego UV Wewnatrz izolacji umieszczony
jest kabel przylaczeniowy czujnika temperatury. Twin-Tube 15 (2x 15x0.8)

Rurociagi z rur miedzianych prowadzi¢ w bruzdach lub w listwach maskujacych rury powinny byé
zabezpieczone przed tarciem przez ostonigcie odpowiednia otuling. Potaczenia rur wg zalecen
producenta.

Prowadzenie przewodow po powierzchni dachu z zamocowaniem i zabezpieczeniem cieplnym
Przewody poziome i pionowe wewnatrz budynku powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby
w najnizszych miejscach zataman przewod6w zapewni¢ mozliwos$¢ edwadniania instalacji, a w
najwyzszych miejscach zataman mozliwo$¢ odpowietrzenia instalacji.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, powinny spoczywaé na podporach statych (w
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w
odstepach nie mniejszych niz wynika to wymagan dla danej $rednicy rury.

Przewody ukladane w zakrywanych bruzdach $ciennych powinny by¢ uktadane zgodnie z trasami
wczesniej przygotowanymi. Trasy przewodéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w
dokumentacji po wykonawcze;j.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej.

Nie dopuszcza si¢ prowadzenia przewodéw bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych. Przy
przejsciach rurg przez przegrode budowlang nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie
moze znajdowac si¢ zadne polaczenie rury. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tuleja ochronna
powinna by¢ wypelniona materiatem niepalnym trwale plastycznym.

5.2.2. Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonaé w otworach, ktérych wymiary
sa od 50 do 100 mm. wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddw . Przewody na calej grubosci
przegrody powinny by¢ oblozone welng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych
wiasciwosciach.

5.2.3. Przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢

wykonane w sposob nie obnizajacy odpornosci ogniowej przegrod w zabezpieczeniach
ogniochronnych ( kasety ogniochronne lub przejscia ogniochronne) EI nie mniejsze niz $cian i stropéw
przez ktore przechodza.

5.2.4. Przewody zaizolowac termicznie otulinami z otuliny z welny Rockwool ( ALU-PIPE
SECTION with seal off) lub pianki PE, lub innych o rdwnowaznych patametrach technicznych i
jakisciowych. Wykonanie izolacji nalezy rozpoczaé¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
prob szczelnosci i wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego. Zakonczenia izolacji
cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i zawilgoceniem. Spos6b wykonania
izolacji powinien zapewni¢ nie rozprzestrzenianie sie ognia.

5.2.5. Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chroniaca przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny mieé
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

5.2.6. Material podpér , podwieszen i listew maskujacych powinna charakteryzowaé odpowiednia
odpornos¢ na korozj¢ w miejscu zamontowania.



5.3. Armatura odcinajgca, regulacyjna i pomiarowa

5.3.1. Zawory kulowe odcinajace p =0,6MPa montowane na rurociagach wedhug specyfikacji
w projekcie branzowym oraz w przedmiarze kosztorysowym

5.3.2. Zawory odpowietrzajace automatyczne Dnl5

5.3.3. Zawory spustowe ze zlaczka do weza Dnl5

5.3.4. Zawory tréjdrogowe z sitownikami (p. 11 Szczegotowa specyfikacja materiatowa.)

5.3.5. Filtry siatkowe z wkladem magnetycznym (p. 11 Szczegbtowa specyfikacja materiatowa.)

5.3.6. Manometry z kurkiem 3-drogowym (p. 11 Szczegdtowa specyfikacja materiatowa.)

5.3.7. Termometry (p. 11 Szczegdtowa specyfikacja materiatowa.)

Wymagania dotyczace armatury.

Armatura powinna by¢ przechowywana w zamknietych, ogrzewanych pomieszczeniach w
opakowaniach fabrycznych. Przed zainstalowaniem armatury nalezy usunag¢ z niej za$lepienia i
ewentualne zanieczyszczenia. Armatura powinna by¢ zainstalowana tak, zeby byta dostepna do
obstugi i konserwacji.

5.4. Pompy

5.4.1 Pompa wg. karty katalogowej lub inne o réwnowaznych patametrach technicznych i
jakisciowych. (p. 11 Szczegétowa specyfikacja materialowa.)

Wymagania dotyczace pomp.

Pompy powinny by¢ przechowywane w zamknigtych, ogrzewanych pomieszczeniach w
opakowaniu fabrycznym. Przed ich zainstalowaniem nalezy usuna¢ z nich zaslepienia i
ewentualne zanieczyszczenia.

Pompy powinny by¢ zainstalowane tak, zeby byly dostepne do obstugi i konserwacii.

3.5. Naczynie wzbiorcze instalacji solarnej SAG 18

Dla instalacji solarnej naczynie wzbiorcze odporne na glikol ci$nieniowe membranowe .

Cisnienie wstepne 1,5 bar, maks. temperatura robocza 120 °C, maks. temperatura robocza w naczyniu
70 °C, maks. ci$nienie robocze 8 bar., pojemnos¢ 18l.

Wymagania dotyczace naczynia wzbiorczego

Naczynia wzbiorcze powinny by¢ przechowywane w zamknietych, ogrzewanych pomieszczeniach
w opakowaniu fabrycznym. Przed ich zainstalowaniem nalezy : sprawdzi¢ ci$nienie wstepne;
skontrolowa¢ pod wzg. mechanicznych uszkodzen zewnetrznych i nieszczelnosci w potaczeniach
rurowych; sprawdzi¢ parametry ci$nienia w naczyniu;

Naczynie powinno by¢ zainstalowane tak, zeby byto dostepne do obshugi i konserwacji.

5.7. Kolektory plaskie pionowe FCB-1S Basic lub inny o réwnowaznych parametrach
technicznych i jako$ciowych

Plaski kolektor stoneczny z rama z wtdkna szklanego, $ciana tylna z blachy stalowej pokrytej warstwa
cynku 1 aluminium. Izolacja z odpornej na wysokie temperatury wolnej od wydzielajacych sie gazow
welny mineralnej o grubosci 55mm. z tyhu kolektora. Przykrycie szklane ze strukturalnego
hartowanego szktla solarnego o gr. 3.2 mm. o niskiej zawartosci zelaza i przewodnosci $wiatta do 92%
. Absorber wykonany z miedzi pokryty warstwa czerni chromowej o niewielkiej pojemnos$ci cieczy
przenoszacej ciepio reagujacy szybko i efektywnie na oddziatywanie promieniow. stonecznego.

5.8. sterownik solarny ISM 1

regulator do standardowych systemow stonecznych do jednego uzytkownika, z czujnikiem kolektora
oraz czujnikiem podgrzewacza, z przejrzystym segmentem wys$wietlacza, z regulacja predkosci
obrotowej pompy obiegu solarnego, z funkcja optymalizacji tadowania podgrzewacza
termosyfonowego.

5.9. Stacja regulacyjna pracy solarnej AGS 5
Podwdjna stacja pompowa, 2 terometry, 2 zawory zwrotne, dwustopniowa pompa obiegowa,
separator powietrza, iernik przeplywu, anometr, zawér bezpieczenstwa, izolacja cieplna.



6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt.6

6.2. Kontrola pomiary i badania
Przed przystapieniem do wykonania rob6t wykonawca powinien sprawdzi¢ wszystkie materiaty do
wykonywania robot.

6.3. Czynnosci kontrolne etapowe

Czynnosci kontrolne etapowe obejmuja sprawdzenie jako$ci wykonania cze¢sci instalacji ,
zwlaszcza robot zanikajacych. W miar¢ postepu rob6t wykonawca zobowiazany jest do
przeprowadzania préb i pomiaréw dla kolejnych fragmentéw instalacji. Powinno to by¢
odnotowane w dzienniku budowy.

6.4. CzynnoSci kontrolne kericowe

- Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja oraz z ewentualnymi
zmianami zapisanymi w dzienniku budowy

- zgodno$¢ z przepisami szczegélowymii PN

- jako$¢ wykonania instalacji

- regulacje wykonanej instalacji

Przed oddaniem do uzytku wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia instalacji i
zademonstrowac jej prawidlowe dziatanie zgodne z rysunkami, specyfikacja.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ,, Wymagania ogdlne”
jednostki obmiarowe:

- (m.) dla przewodow

- (szt.) dla ksztalttek

- (szt.) dla urzadzen

8. Odbiér robét .
8.1 Ogélne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ,, Wymagania ogélne”

8.2 Sprawdzenie kompletnoSci wykonywanych prac.

8.2.1.Celem sprawdzenia kompletnosci wykonywanych prac jest wykazanie, ze w peini wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
projektem oraz z obowiazujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:

a) Porownanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacja projektows zardbwno w
zakresie materialow, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wlasciwosci i czgsci
zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowiazujacymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;

¢) Sprawdzenie dostgpnosci dla obshugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacje;

d) Sprawdzenie czystosci instalacji;

e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

8.2.2. Instalacja powinna byé przedstawiona do odbioru technicznego koicowego po spetnieniu
nastepujacych warunkow:

a)zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej



b)instalacj¢ wyptukano, napetniono woda, odpowietrzono

c)dokonano badan odbiorczych (szczelnosci, odpowietrzenia, zabezpieczenia przed przekroczeniem
granicznych wartosci ci$nienia i temperatury, zabezpieczenia przed ’
korozja wewngtrzng zabezpieczenia przed mozliwoscig wtdrnego zanieczyszczenia wody
wodociagowej), z ktorych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym. Sposob zabezpieczen
instalacji powinien by¢ zgodny z wymogami normy PN-B-02413 i

PN-B-02414. Cisnienie probne w najnizszym punkcie instalacji powinno byé wyzsze o 2 bary od
ci$nienia roboczego.

d)zakonczono uruchamianie instalacji, obejmujace w szczeg6lnosci regulacje montazowa oraz
badanie na goraco w ruchu ciagtym, podczas ktorych zrodio ciepta bezposrednio zasilajace
instalacje zapewniato uzyskanie zatozonych parametréw czynnika grzejnego (temperatura zasilania,
przeptyw, ci$nienie dyspozycyjne).

zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykoniczeniowe i inne, majace wpltyw na

efekt ogrzewania w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje i spelnienia wymagan
Dziennika Ustaw nr 75 w zakresie izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan zwigzanych z
oszczednos$cig energii.

8.2.3.W czasie wykonywania prac montazowych nalezy przestrzegaé przepisow w zakresic BHP
oraz instrukcji producentéw materiatéw i urzadzen uzywanych w czasie montazu.

Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na bezpieczefistwo podczas prac spawalniczych. W
pomieszczeniach, w ktérych prowadzone byly prace spawalnicze nalezy po ich zakonczeniu
prowadzi¢ dyzury przez co najmniej 4 godziny.

8.3. Badanie ogélne:

a) Dostepnosci dla obstugi;

b) Stanu czystosci urzadzen,

¢) Rozmieszczenia i dostgpnosci otworéw do czyszczenia urzadzen i przewodow;
d) Kompletnos$ci znakowania;

e) Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych

f) Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych ;

g) Zabezpieczen antykorozyjnych ;

h) Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow itp.

i) Srodk6w do uziemienia urzadzen i przewodow.

8.4. Badanie sieci przewodéw.
- Badanie wyrywkowe szczelno$ci polaczen przewodow

8.5. Badanie elementéw regulacji automatycznej
- Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu uktadu regulacji ;
- Sprawdzenie kompletnosci i rozmieszczenia regulatordw;

9. Podstawa platnosci

Ogolne warunki ptatnosci podano w ,,Wymagania ogélne ,,

Cena wykonanej i odebranej instalacji obejmuje:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze

- dostarczenie materialow

- montaz calej instalacji

- wykonanie prob i regulacji instalacji

- izolacje 1 zabudowe instalacji

Platnos¢ za wykonane roboty nalezy przyjmowac zgodnie z ocena ilosci i jakosci wykonanych
robo6t po przekazaniu atestow producentéw wszystkich uzytych materiatow 1 urzadzen.
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- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 12. 04. 2002r. w sprawie

Przepisy zwigzane

warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

10.

- PN-B-02414:1999

- PN-93/C-04607

- PN-EN12831;2006
- PN-B-02421;1999

1. Polskie normy

przeponowymi. Wymagania

wody.

— Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi

— Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci

- Ogrzewnictwo. Projektowe temperatury zewngtrzne
- Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,

armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2.Inne dokumenty.

1. Instrukcje montazu dostarczone przez producenta i dostawce rur, armatury i urzgdzen.
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano Montazowych tom II

Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

3. Szczegodtowe specyfikacja materialowa.

11.Szczegélowa specyfikacja materialowa.

ZESTAWIENIE URZADZEN
INr [Wyszczegblnienie Mos¢ [Typ,wielko$é Producent
18 [Kolektory ptaskie solarne 3 |FCB1S Junkers
Podstawowy zestaw potaczen dla jednego rzedu 1 Junkers
kolektorow
Zestaw podstawowy do montazu pierwszego wj 1 +2 Uunkers
rz¢dzie kolektora pionowego oraz zestaw
rozszerzajacy do montazu kolejnych kolektorow
Zestaw zamocowan zestawu podstawowego oraz 3 Junkers
rozszerzajacego kolektora pionowego do dachu
19 Zawor bezpieczenstwa 1 |AGS 5 stacja reg/lunkers
solarna
20 [Naczynie wzbiorcze do inst. solarnych (odporne nal 1 [SAG 18 181 Junkers
likol) z zestawem potaczeniowy
21 magnetyzer 1 DN 20
22 zawér kulowy 3 DN 20 Zawgaz
23 [Hamulec hydrauliczny 1 (AGS 5) stacja reglunkers
solarna
24 |Pompa Solar + zintegrowany separator powietrza Zz 1 ((AGS 5) stacja reg[Junkers
przytaczem do stacji napelniajacej solarna
Zestaw  odpowietrznika dla kazdego rzedu 1 [ELTS Junkers
kolektorow
B30 zawdr antyskazeniowy EA251 1 |DN32 Danfoss,Socla
B0azawdr bezp. dla c.w.u. $rednica 3/4” | 1 ftyp2115nrkat. 7219806
ci$. otwarcia 0.6 MPa
IPlyn do napetniania instalacji solarnej 101. + 201 Junkers
[Termostatyczny zawdr mieszajacy 1 B4 Junkers
Rury typu TWIN-TUBE 15 i zlaczki (potaczenie TWIN-TUBE 15 (2 x
kolektoréw z kompletna stacja Logasol) lub 15%x0.8)-15mb.
pojedyncze rury miedziane z ociepleniem lub Rury dn 15 —
ochronnym odpornym na promieniowanie UV 30mb.
Zestaw przylaczeniowy do TWIN-TUBE 15 2




olektorow z kompletna stacja solarna) 5%0.8)-5mb.

’ Fjury typu TWIN-TUBE 15 i zlaczki (polqczenie‘ LTWIN-TUBE 5 2>1 '
1
ub rury dn 15 — 10mb.

UWAGA: Obliczenia dotyczace instalacji wykonanej w projekcie zostaly przeprowadzone dla
wybranych i podanych w projekcie urzgdzen i materialéw. Urzadzenia i materialy te mogg by¢é
zamienione na inne, o0 r6wnowaznych parametrach technicznych i jako$ciowych .

ASYSTENT PROJ. INST. SANIT.
mgr inz. Ewa Tenerowicz
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Modut solarny do solarnych systeméw podgrzewania wody potaczonych

z urzadzeniami grzewczymi Junkers wyposazonymi w uktad sterowania Heatronic
3 iregulator FR 110, FW 100 lub FW 200. Funkcje optymalizujgce uzysk energii
solarnej, zintegrowany kalkulator uzysku, wskaznik funkcji i uzysku ciepta
solarnego za posrednictwem regulatora urzadzenia grzewczego. Kontrola funkcji
i diagnostyka bteddw z funkcjg pracy w trybie awaryjnym w przypadku wyboru
nieprawidtowych parametréw lub usterek w dziataniu. Prosta instalacja dzieki
automatycznemu rozszerzeniu menu w regulatorze urzadzenia grzewczego.
Bezposrednia komunikacja za posrednictwem systemu BUS. 3 wyjscia dla pompy
solarnej i dwdch innych odbiornikéw, 3 wejscia czujnikow.

Zakres dostawy: 1 czujnik NTC kolektora i 1 czujnik NTC zasobnika, opcja
podtagczenia dwodch kolejnych czujnikéw temperatury. Mozliwo$¢ montazu

na szynie lub na $cianie, dioda LED wskazujaca status funkcji, dwuzytowy
system komunikacji BUS, przytacze zabezpieczone przed niewtasciwym
rozmieszczeniem biegunéw

Stosowac tylke w potaczeniu z urzadzeniami wyposazonymi
w panel Heatrenic 3 i regulator FR 110, FW 1060 lub FW 200

IsMm 1

AGS 5

Stacja solarna AGS 5 dla maks. 5 kolektoréw. Pompa solarna o wysokosci
ttoczenia do 4 m, zawdr odcinajacy ze zintegrowanym termometrem i hamulcami
grawitacyjnymi na zasilaniu i powrocie. Zawdr bezpieczenistwa przy 6 barach

z manometrem i przytaczem do naczynia wzbiorczego. Armatura do ptukania

i napetniania. Wskaznik objeto$ci strumienia na obejéciu 0,5-6 I/min, pierscien
zaciskowy do rury 15 mm, mocowanie do $ciany oraz izoiacja cieplna. Biata
przestona z tworzywa sztucznego.

AGS 5 -

Charakterystyka

Termostatyczny mieszacz wody uzytkowej,

regulacja temperatury od 30 do 65°C,
z zabezpieczeniem przed poparzeniem,
ze ztgczami gwintowanymi R %.

TWM 20

SAG
Solarne naczynie wzbiorcze z uchwytem na $ciane.

18 litrow SAG18
25 litrow SAG25
35 litrow SAG35
50 litrow SAG50
80 litrow SAGS80




Plaski kolektor stoneczny o wymiarach 2044/1050/90 mm do montazu pionowego.

Rodzaj ptaski cieczowy
Wymiary catkowite

dlugosé 2044 mm
szerokosé 1050 mm
grubosé 90 mm

Powierzchnia kolektora  brutto 2.09 m?
Masa kolektora pustego 30 kg

Absorber materiat miedz

pokrycie czarny chrom

Material obudowy kolektora aluminium
Czynnik roboczy wodny roztwor glikolu
Maks. ci$nienie robocze do 0.6 MPa
Stopien absorpcji 65 %
Wspdtczynnik emisji od 10 do 14 %
Mozliwos¢ taczenia kolektorow tak
Sposob montazu

w ukiadzie pionowym, w uktadzie poziomym
Miejsce montazu

na elewacji budynku, na powierzchni terenu, w uchwytach na dachu, wbudowane w dach
Wyposazenie

rama aluminiowa, ochronne narozniki

Dane dodatkowe

zastcsowanie

ogrzewanie wody, wsparcie ogrzewania
gwarancja 5 lat

posiadajace aprobaty, certyfikaty



