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1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

zwiazanych z projektem wewnetrznej instalacji wentylacji dla budowy zaplecza szatniowego
zagospodarowania Parku 1000 lecia w zakresie cz. II

1.2.Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z wykonaniem
instalacji wentylacji mechanicznej .

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wentylacja pomieszczen budynku wykonana dla zapewnienia odpowiednich warunkéw dla osob
korzystajacych z pomieszczen, pracownikdw 1 sprzetu.

2. Materialy.

2.1. Ogolne wymagania .

Wszystkie zakupione przez wykonawce materialy 1 urzadzenia, dla ktorych PN 1 BN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Ogolne wymagania dotyczace materialtdw podano w ,, Wymaganiach ogdlnych”

2.2. Stosowane materialy.

2.2.1. Materialy stosowane do wykonania instalacji wentylacji wg. dokumentacji techniczne;j .

- Nawiewnik higrosterowany dostosowany do okragtych przepustow sciennych np. EHT Nawiewnik

wykonany z PS, PCV  koloru bialego wg zalaczonej karty katalogowej lub inny o rtownowaznych

parametrach technicznych 1 jakosciowych

- Wentylatory osiowe wykonane z tworzyw sztucznych z zabezpieczeniem przed porazeniem
pradem, bryzgoszczelnym zabezpieczeniem przed wilgociag moga by¢ montowane na $cianie lub
suficie, zalaczane ze §wiattem z opdznieniem czasowym regulowanym.

Materialy zawarte w specyfikacji i kartach katalogowych sa materialami przykladowymi
zastosowanymi w obliczeniach mozna je zamienic na inne o rownowaznych parametrach
technicznych i jakosciowych .

2.2.2.Wymiary przewodow o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiadac¢
wymaganiom norm PN-EN1505 i PN-EN1506.

2.2.3. Szczelno$¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-76001.

2.2.4. Wykonanie przewoddw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom
normy PN- B-03434.

2.2.5.Polaczenia przewodoéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-76002.

2.3. Skladowanie materialow.

Materialy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych suchych przewietrzanych
przystosowanych do tego celu.

Urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ przechowywane z zachowaniem warunkéw okreslonych
przez producentdow w Dokumentacji Techniczno Ruchowej. Urzadzenia nalezy zabezpieczy¢
przed wplywem niekorzystnych czynnikéw atmosferycznych oraz zabrudzeniem, a takze przed
ingerencja 0osob niepowotlanych.

Sterowniki i inne elementy elektroniki dostarczane - w osobnych opakowaniach - wraz z
urzadzeniem, nalezy przechowywac¢ w zamknigtym pomieszczeniu.


Pracownia
Prostokąt


Podpory, zawiesia , elementy mocujace nalezy przechowywa¢ w zamknigtych pudtach
kartonowych, z oznaczeniem ich typu oraz ilo$ci, w suchym pomieszczeniu.

Materialy izolacyjne, uszczelniajace i zabezpieczenia p.poz. powinny by¢ zabezpieczone przed
niekorzystnym wplywem czynnikéw zewngtrznych (w szczegolnosci dotyczy to materiatow
chlonacych wilgo¢ - np.welny mineralnej), z zachowaniem wytycznych producentow.
Wszystkie materiaty 1 urzadzenia sktadowane na placu budowy nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem lub kradzieza.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ,, Wymagania ogolne”

3.2. Stosowany sprzet

Sprzet powinien odpowiadac ogdlnie przyjetym wymaganiom w zakresie jakosci 1 wytrzymatosci oraz
powinien posiada¢ wymagane parametry techniczne , powinien by¢ stosowany zgodnie z przeznaczeniem.
Stosowane elektronarzedzia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i
wilasciwego dziatania . Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uzycia przez osoby niepowotane.

4.0 Transport

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogolne”

4.2 Transport materialow na plac budowy.

Srodki i urzadzenia do transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
wykorzystywanych materialow. Urzadzenia powinny by¢ transportowane w oryginalnych opakowaniach
producenta zgodnie z wytycznymi producenta. Podczas zaladunku i rozladunku nalezy zachowaé
szczeg6lng ostrozno$¢ aby urzadzenia nie ulegly uszkodzeniu.

Centrale wentylacyjne mozna dostarcza¢ na plac budowy w poszczegolnych sekcjach do montazu na
budowie nalezy wtedy szczegolnie zadbac o szczelno$¢ opakowania .

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonywanie nawiewnika
5.1.1. Materiat powinien by¢ jednorodny, PS,PCV koloru biatego powinien zawiera¢ kratke przeciw

owadom, okap zewnetrzny.

5.2. Montaz nawiewnikow

5.2.1. Wprowadzi¢ mufg dn 100mm. do wykonanego wczesniej przepustu w $cianie zewngtrzne;.
Przytwierdzi¢ cokot nawiewnika do $ciany przy pomocy $rub podobnie mocowaé okap
zewngtrzny. Wprowadzi¢ kratke przeciw owadom do mufy. Natozy¢ blok gléwny nawiewnika na
jego cokot.

5.2.2. Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktorych
wymiary sg od 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewngtrznych przewodow . Przewody na
calej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralna lub rownowaznym materialem
elastycznym o podobnych wiasciwosciach.

5.2.3. Przej$cia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wykonane w sposéb nie obnizajacy odpornosci ogniowej przegrod w zabezpieczeniach
ogniochronnych ( kasety ogniochronne lub przej$cia ogniochronne) EI nie mniejsze niz $cian i
stropow przez ktdore przechodza. Na kanatach w miejscach przejs¢ przez przegrody oddzielenia
pozarowego nalezy instalowac klapy przeciwpozarowe odcinajace EI 120.

5.2.4.Czyszczenie instalacji: zalecane raz do roku usuwanie kurzu z nawiewnika, kratka przeciw
owadom moze by¢ myta woda z mydtem



5. 3. Wentylatory osiowe
Wentylatory przeznaczone do montazu w tazienkach i pomieszczeniach socjalnych zalaczane
razem ze $wiatlem. Moga by¢ montowane w kazdym potozeniu.

Zastosowane urzadzenia sg urzadzeniami przykladowymi zastosowanymi w obliczeniach
mozna je zamieni¢ na inne o rownowaznych parametrach technicznych i jakosciowych.

5.4. Zabudowa gipsowo kartonowa
5.4.1. Zabudoweg wykona¢ dla wszystkich kanatéw nie prowadzonych nad stropem
5.4.2. Zabudowa powinna by¢ wykonana w sposob trwaty, szczelny i estetyczny.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,,Wymagania ogo6lne” pkt.6

6.2. Kontrola pomiary i badania

Przed przystapieniem do wykonania robot wykonawca powinien sprawdzi¢ wszystkie
materiaty do wykonywania robot.

6.3. Czynnosci kontrolne etapowe

Czynnosci kontrolne etapowe obejmuja sprawdzenie jakosci wykonania czgsci instalacji
zwlaszcza robot zanikajacych. W miarg postepu robot wykonawca zobowiazany jest do
przeprowadzania prob i pomiarow dla kolejnych fragmentow instalacji. Powinno to by¢
odnotowane w dzienniku budowy.

6.4. Czynnosci kontrolne koncowe

- Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja oraz z ewentualnymi
zmianami zapisanymi w dzienniku budowy

- zgodnos¢ z przepisami szczegdtowymii PN

- jako$¢ wykonania instalacji

- regulacj¢ wykonanej instalacji

Przed oddaniem do uzytku wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia instalacji 1
zademonstrowac¢ jej prawidlowe dziatanie zgodne z rysunkami , specyfikacja 1 schematami.

7. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ,,Wymagania og6lne”
jednostki obmiarowe:

- (m.) dla przewodow

- (szt.) dla ksztattek

- (szt.) dla urzadzen

8. Odbior robot na podstawie wymagan PrPN EN12599.

8.1. Wymagania ogoélne odbioru
Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ,,Wymagania og6lne”

8.2. Sprawdzenie kompletnosci wykonywanych prac.

8.2.1.Celem sprawdzenia kompletno$ci wykonywanych prac jest wykazanie, ze w pelni

wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich

wykonania z projektem oraz z obowiazujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:

a)  Porownanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa
zarOwno w zakresie materiatow, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie



wlasciwosci 1 czesci zamiennych;

b)  Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowiazujacymi przepisami oraz z
zasadami technicznymi;

c)  Sprawdzenie dostgpnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacje;

d)  Sprawdzenie czystos$ci instalacji;

e)  Sprawdzenie kompletnosci dokumentow niezbednych do eksploatacji instalacji.

8.3. Badanie ogdlne.

a)  Dostepnosci dla obstugi;

b)  Stanu czystosci urzadzen, wymiennikOw ciepta 1 systemu rozprowadzenia powietrza;

¢) Rozmieszczenia i dostgpnosci otworéw do czyszczenia urzadzen i przewodow;

d) Kompletnosci znakowania;

e) Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych

f)  Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;

g)  Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukeji montazowych i wsporczych;

h)  Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposob nie powodujacy
przenoszenia drgan;

i)  Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

4. Badanie wentylatorow i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych.

Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaty potaczone w prawidlowy sposob;
Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych);

Sprawdzenie konstrukcji 1 wtasciwosci (np. podwdjna obudowa);

Badanie przez ogledziny szczelnos$ci urzadzen i tacznikéw elastycznych;

Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorow;

Sprawdzenie zamocowania silnikow;

Sprawdzenie prawidtowosci obracania si¢ wirnika w obudowie;

Sprawdzenie naciagu i liczby pasow klinowych (wiacznie z dostawa czg$ci zamiennych);
Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasowych;

Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora (topatki zakrzyw. do przodu lub do tytu);
Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce
Znamionowe;.

Pomiaru skutecznos$ci pracy wentylatorow dokona autoryzowany serwis producenta urzadzenia._
Protoko6t z wynikow pomiaréw przedstawi Inwestorowi.

SRS RO AL o ®

8.6. Badanie filtrow powietrza.

a)  Sprawdzenie zgodnosci typu i klasy filtréw na podstawie oznaczen z danymi
projektowymi;

b)  Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;

c)  Sprawdzenie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen;

d)  Sprawdzenia wskaznika r6znicy ci$nienia pod wzgledem ewentualnego uszkodzenia i
prawidlowosci poziomu ptynu pomiarowego;

e)  Sprawdzenie zestawu zapasowych filtrow (zgodnie z umowa);

f)  Sprawdzenie czystosci filtra.
Dokumentacj¢ pomiarow i certyfikaty dostarczy producent urzadzenia

8.7. Badanie czerpni i wyrzutni powietrza.
Sprawdzenie wielkosci, materiatu 1 konstrukcji zaluzji zewngtrznych z danymi projektowymi.

8.8. Badanie przepustnic wielo -plaszczyznowych.



Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. dziatanie wspotbiezne, dziatanie
przeciwbiezne);

8.9. Badanie sieci przewodow.
a)  Badanie wyrywkowe szczelnosci potaczen przewodow przez sprawdzenie wzrokowe i
kontrolg dotykowa;
b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztaltek jest zgodne z projektem.

8.10. Badanie anemostatow nawiewnych i wywiewnych
Sprawdzenie, czy typy, liczba 1 rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.
Sprawdzenie predkosci 1 wydatku powietrza dla kazdego anemostatu stosujac anemometr
turbinkowy analogowy lub cyfrowy

8.11. Badanie elementow regulacji automatycznej i szaf sterowniczych.
Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu uktadu regulacji na podstawie schematu regulacji;
Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow;

Sprawdzenie kompletnos$ci 1 rozmieszczenia regulatorow;
Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodno$¢ z projektem odnosnie:
umiejscowienia, dostepu;
rozmieszczenia czgsci zasilajacych 1 czg$ci regulacyjnych;
systemu zabezpieczen;
wentylacji;
oznaczenia;
typow kabli;
schemat potaczen w obudowach.

8.12. Badanie halasu

Sprawdzenie czy drgania nie sg przenoszone na konstrukcj¢

- Sprawdzenie odpowiedniego poziomu hatasu w hali po wykonaniu instalacji — dopuszczalny
rownowazny poziom dzwigku 40dB

9. Podstawa platnoSci

Ogo6lne warunki ptatnosci podano w ,,Wymagania ogdlne ,,

Cena wykonanej 1 odebranej instalacji obejmuje: - roboty pomocnicze 1 przygotowawcze

- dostarczenie materiatow

- montaz catej instalacji

- wykonanie prob i regulacji instalacji

- izolacje 1 zabudowe instalacji

Ptatnos$¢ za wykonane roboty nalezy przyjmowac zgodnie z ocena ilosci 1 jakosci wykonanych
robdt po przekazaniu atestow producentow wszystkich uzytych materiatow i urzadzen.

10. Przepisy zwigzane

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12. 04. 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

10.1. Polskie normy

- PN-EN25136 - akustyka okreslenie mocy akustycznej emitowane do kanalu przez wentylatory .
Metoda kanatowa

- PN-78/B-10440 wentylacja mechaniczna . Urzadzenia wentylacyjne wymagania i badania przy
odbiorze.

- PrPN-EN1505 wentylacja budynkow . Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o



przekroju prostokatnym

- PrPN-EN1506 wentylacja budynkow . Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym

- PrPN-EN1886 wentylacja budynkow . Centrale wentylacyjne i1 klimatyzacyjne . Wiasciwosci
mechaniczne

- PN-76/B-03420 wentylacja 1 klimatyzacja . Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego
- PN-76/B-03421 wentylacja i klimatyzacja . Parametry obliczeniowe powietrza wewngtrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

- PN-83/B-03430 wentylacja w budynkach mieszkalnych , zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania

- PN-B-03430/Az3:2000 wentylacja w budynkach mieszkalnych , zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania zmiana Az3

- PN-B-03434 wentylacja . Przewody wentylacyjne . Podstawowe wymagania 1 badania

- PN-78/B-10440 wentylacja mechaniczna . Urzadzenia wentylacyjne . wymagania i badania przy
odbiorze

- PN-B-76001 wentylacja przewody wentylacyjne szczelno$¢ . Wymagania i badania.
10.2.Inne dokumenty.

- Instrukcje montazu dostarczone przez producenta i dostawce urzadzen.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano Montazowych tom II

Instalacje Sanitarne 1 Przemyslowe.

- Deklaracja zgodnos$ci z Polska Norma i Europejska i Atest Higieniczny

11. Szczegolowa specyfikacja materialowa.

Materialy zawarte w specyfikacji i kartach katalogowych sa materialami przykladowymi
zastosowanymi w obliczeniach mozna je zamieni¢ na inne o réwnowaznych parametrach
technicznych i jakosciowych .
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