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KOD CPV

45212120-3
45100000-7

45111230-9
45111240-2
45111290-7
45112710-5
45112723-9
45211320-8
45212200-8
45212314-0
45215500-2
45233293-9
45233253-7
45340000-2

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PARKOW TEMATYCZNYCH
ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE I ROBOTY
ZIEMNE

ROBOTY W ZAKRESIE STABILIZACJI GRUNTU

ROBOTY W ZAKRESIE ODWADNIANIA GRUNTU

ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH
ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA PLACOW ZABAW

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE ALTAN

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE OBIEKTOW SPORTOWYCH
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE POMNIKOW HISTORYCZNYCH
TOALETY PUBLICZNE

INSTALOWANIE MEBLI ULICZNYCH

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG PIESZYCH
URZADZENIA SPORTOWE

45342000-6 WZNOSZENIZ OGRODZEN

45236110-4
45112210-0
452332269
45223500-1

WYROWNYWANIE NAWIERZCHNI BOISK SPORTOWYCH.
USUWANIE WIERZCHNIEJ WARSTWY GLEBY

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE DROG DOJAZDOWYCH
KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO






SST-01
OBSLUGA GEODEZYJNA

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z obstugg geodezyjna.

1.2. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wszystkimi czynnos$ciami umozliwiajacymi i majacymi na celu prawidlows realizacje
przedsiewziecia.

2. MATERIALY

2.1. Ogdéine wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST
,» Wymagania og6lne”

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robdt ziemnych, w sasiedztwie punktow
zalamania trasy, powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i dlugo$¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05
do 0,08 m i dlugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce
stalowe srednicy 5 mm i dlugosci od 0,04 do 0,05 m.

3. SPRZET

3.1. Cgodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST ,,Wymagania ogdlne”

3.2. Sprzet pomiarowy

Do prac geodezyjnych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
—  teodolity lub tachimetry,
—  niwelatory,

—  dalmierze,



tyczki,
taty,

tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoine wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania og6lne”

4.2. Transport sprzetu i materiatéw

Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne”

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

WYTYCZENIE OBIEKTOW

L.

(98]

Wykonawca powinien wlasnym staraniem pozyska¢ dane zawierajace lokalizacje i
wspotrzedne punktéw oraz reperow.

Zadaniem geodezyjnego wytyczania obiektow budowlanych w terenie jest zapewnienie tym
obiektom przestrzennego usytuowania zgodnego z projektem, a w szczegdlnosci
zachowanie przewidzianego w projekcie usytuowania wytyczanych obiektow wzgledem
sasiednich obiektdéw istniejacych i wznoszonych obiektow oraz wzgledem granic dziatek.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.
Wytyczanie obiektow nalezy opiera¢ na szczegélowej osnowie realizacyjnej lub istniejgcej
osnowie pomiarowe;.
Jezeli plan realizacyjny opracowano na szkicu sytuacyjnym, dane liczbowe do wytyczenia
obiektu moga by¢ wyznaczone w stosunku do trwatych szczegdtéw sytuacyjnych I grupy
doktadnosciowej, uwidocznionych na mapie zasadniczej lub szkicu sytuacyjnym /istniejgce
budowle, trwate granice itp/.
Przedmiotem wytyczania wykonywanego przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego sg
elementy projektowanych obiektow, decydujace o zachowaniu w wzniesionych obiektach
warunkow geometrycznych i wymiar6w projektowych.

Przedmiotem wytyczania w szczegodlnosci sa:

8.

w odniesieniu do obiektéw
1. granice zewngtrzne
2. charakterystyczne punkty osi i korony



10.

i =

12

3.

14.

13,

16.

1%

18.

19.

20.

21.

3. obiekty inzynierskie,

w odniesieniu do robdt ziemnych

1. granice robét i poszczegblnych dziatek,

2. punkty charakterystyczne skarp,

3. punkty wysokosciowe;

Podstawowe wyjsciowe dane do wytyczania obiektéw sg zawarte w dokumentacji
projektowej, a w szczegbdlnosci w planie realizacyjnym i w projektach technicznych.
Dokumentem technicznym, wedlug ktérego wykonuje sie tyczenie, jest szkic
dokumentacyjny, zawierajacy dane dotyczace osnowy realizacyjnej i wszystkie elementy
niezbedne do wytyczenia projektu w terenie oraz lokalizacje istniejagcych przewodow i
urzadzen podziemnych. Szkic dokumentacyjny powinien zawieraé takie elementy kontrolne,
pozwalajace na niezalezne wytyczenie najwazniejszych punktow gtéwnych obiektu oraz
okreslajace odleglosci do sasiednich I istniejacych lub wznoszonych obiektow. Elementy
tyczenia /miary/ moga by¢ naniesione na szkicu sytuacyjnym, wykonanym bez obowiazku
zachowania skali lub tez moga one by¢ zestawione w formie tabelarycznej. Szkice
dokumentacyjne mozna sporzadzi¢ rowniez automatycznie.

Dokumentem technicznym wykonanego wytyczenia jest szkic tyczenia, na ktoérym
uwidacznia si¢ wszystkie dane liczbowe uzyskiwane w toku prac zyczeniowych wraz z
miarami kontrolnymi oraz dane uzyskane z pomiaru istniejacych urzadzen podziemnych.
Szkic tyczenia sporzadza si¢ jako dokument wycinkowy jednego, okreslonego etapu
wytyczenia. Szkic tyczenia moze byé sporzadzony na kopii szkicu dokumentacyjnego.
Punkty bedace przedmiotem wytyczenia, a w szczegdlnosci punkty glowne, powinny byé
tak rozmieszczone, aby w kazdym momencie budowy bylo mozliwe tyczenie szczegélow z
wymagana dokladnoscia. W szczegdlnosci w tym celu nalezy gtéwne osie dodatkowo
zastabilizowa¢ znakami /punktami zabezpieczajgcymi/ usytuowanymi poza zasiegiem robdt
ziemnych, w miar¢ mozliwosci, na bokach szczegdtowej osnowy realizacyjne;j.

Wykonanie wytyczenia stwierdza wykonawca pomiaréw przez dokonanie odpowiedniego
wpisu w dzienniku budowy.

Wykonawca pomiaréw przekazuje po dwa egzemplarze szkicu tyczenia inwestorowi lub
wykonawcy  rob6t budowlano-montazowych. Wykonawca przechowuje  szkice
dokumentacyjne i szkice tyczenia do chwili zakonczenia budowy, po czym przekazuje je
zamawiajacemu.

Zadaniem geodezyjnego wytyczania szczeg6low obiektow budowlanych i urzadzen
technicznych jest zapewnienie wzajemnego polozenia i polgczenia elementow tworzacych
obiekt, zgodnych z projektem technicznym, a w szczegélnosci zapewnienie zachowania
przewidzianego w projekcie ksztaltu i wymiar6w obiektu.

W zakres zadafh geodezyjnych w trakcie prac budowlano-montazowych wchodzi tyczenie
tych szczegotow, ktdre nie moga by¢ prawidtowo usytuowane bez pomiaréw geodezyjnych.
Tyczenie szczeg6léw w poziomie nalezy wykonywaé w oparciu o osnowe realizacyjna
/osnowa budowlano-montazowa/ utworzong przez gléwne osie tyczonego obiektu, lub
jednoznacznie zwigzang z tymi osiami.

Tyczenie elementow zespolow konstrukeyjnych i technicznych o mniejszych wymaganiach
dokladnosciowych nalezy opiera¢ na uktadach osi konstrukcyjnych tych zespoléw oraz na
uprzednio wytyczonych i skontrolowanych elementach.

Tyczenie wysokosciowe nalezy opiera¢ na reperach roboczych wyznaczanych z reperow
wysokosciowej osnowy realizacyjnej, umiejscowionych w mozliwie najmniejszym
oddaleniu od tyczonego obiektu, lecz poza zasiegiem przemieszczenn podloza
spowodowanych przez obiekt i w takiej liczbie aby byla zapewniona mozliwos¢ kontroli
tyczenia.

Przy wykonywaniu prac zwiazanych z geodezyjng obstuga budowy i montazu obiektu



budowlanego nalezy uwzgledni¢ przepisy wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane
oraz resortowe przepisy techniczne.

22. Dokumentami wytyczenia szczegélow sg: szkic dokumentacyjny i szkic tyczenia,
sporzadzone na podstawie dokumentacji projektowej i wynikéw wykonanego tyczenia

23. Wykonanie kazdego z etapéw robot geodezyjnych potwierdza sie wpisem do dziennika
budowy. Kierownikowi budowy przekazuje sie¢ dwa egzemplarze szkicow tyczenia i kontroli
polozenia fundamentéw i poszczegdlnych elementéw obiektu budowlanego, zawierajace
dane geodezyjne umozliwiajagce wznowienie lub kontrole wyznaczenia. Wykonawca
przechowuje po jednym egzemplarzu w/w szkice do chwili zakoficzenia budowy. W razie
stwierdzenia niedopuszczalnych rozbiezno$ci miedzy wynikami pomiaréw, a ustaleniami
projektu obiektu budowlanego, fakt ten nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.

POMIARY POWYKONAWCZE WYBUDOWANYCH OBIEKTOW I URZ4DZEN

24. Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ sporzgdzenie powykonawczych pomiaréw
inwentaryzacyjnych zakonczonych obiektow budowlanych w celu zebrania odpowiednich
danych geodezyjnych dotyczacych zagospodarowanego terenu, w tym takze jego
uksztaltowania pionowego.

25. Sporzadzona w wyniku realizacji inwestycji dokumentacja geodezyjno-kartograficzna w
tym mapa zakladu powinna zawiera¢ dane niezbg¢dne do wniesienia zmian na mape
zasadniczg.

26. Dokladnos¢ inwentaryzacyjnych pomiaréw powykonawczych, o ktérych mowa w ust. 1,
powinna odpewiada¢ doktadnosci pomiar6w sytuacyjno-wysokosciewych okreslonych w
instrukcji technicznej G-4.

27. Przewody podziemne i elementy podziemne budowli nalezy poddawaé pomiarowi
powykonawczemu po ulozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem /zasypaniem/.
Obowigzek zgloszenia obiektow do pomiaru przed przykryciem spoczywa na wykonawcy
robdt budowlano-montazowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodline zasady kontroli jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne”

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wedhug ogélnych zasad
okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7)

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
8. ODBIOR ROBOT



8.1. Ogdline zasady odbioru roboét
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”

8.2. Sposéb odbioru robét

Odbidr robdt nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub
protokdtu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST ,,Wymagania og6lne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania robdt obejmuje:
—  sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
—  uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
—  wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,

—  wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,

—  zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
ulatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Instrukcje oraz wytyczne techniczne GUGIK
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KORYTOWANIE , PROFILOWANIE 1ZAGESZCZANIE PODEOZA

1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagegszczaniem podtoza

gruntowego

1.1. Zakres

» Korytowanie, profilowanie i zaggszczenie pod warstwy konstrukcyjne

2. Materialy

Nie wystepuja.
3. Sprzet
Wykonaweca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazaé
si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

o réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inspektor Nadzoru
moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podloza z zastosowaniem spycharki z

lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
o koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
o walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

e Stosowany sprzg¢t nie moze spowodowaé niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu

podioza.

o Nalezy zachowal szczegdlng ostroznos¢ w rejonie korzeni drzew, przy ktorych prace

wykonywacé rgcznie oraz tak aby nie naruszy¢ korzeni i pni drzew.

4. Transport

Samochodem cigzarowym



S. Wykonanie robét
Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczania podtoza,jest mozliwe wylacznie za zgodg Inspektora Nadzoru w korzystnych
warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym
zagegszczonym podlozu nie moze odbywaé sie ruch budowlany, niezwigzany

bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.1. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wezesniej przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach
rownoleglych do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé¢ naciggniecie sznurkéw lub linek
do wytyczenia robét w odstepach nie wigkszych niz co 10 metréw. Rodzaj sprzetu, a w
szczegllnosei jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg

roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywa¢ recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposob

wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i wbudowany w nasyp lub odwieziony na odklad w

miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru .

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonaé¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w

pkt 5.2.

5.Z. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzié, czy istniejgce
rzedne terenu umozliwialg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza.
Zaleca sig, aby rzgdne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podioza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja

zanizenia poziomu w podlozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien



spulchni¢ podloze na gltebokos¢ zaakceptowana przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt
spelniajagcy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢é warstwe do uzyskania

wartosci wskaZnika zaggszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien by¢
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania.
Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowaé do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-

77/8931-12 [5]. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podioza (Is) wynoszg 1.00

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zagegszczenia, kontrolg zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedlug BN-
64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien
przekracza¢ 2,2. Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna

wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

5.3. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w
dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem
podioza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania
warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym

zawilgoceniem, na przyklad przez roztozenie folii lub w inny spos6b zaakceptowany przez
Inzyniera. Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podloze uleglo nadmieremu zawilgoceniu,

to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpilo wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe

wykona on na wilasny koszt.

6. Kontrola jakoSci robot

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadzaé przez pordwnanie
wykonanych robét z dokumentacja opisowa i rysunkowa wedhlug protokotéw badan

kontroinych i atestow jakosci materiatéw, protokotow odbiorow czesciowych podioza i



podkladu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i

pomiaréw.
7. Obmiar robot

Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. Odbioér robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami

Inspektora , jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki

pozytywne.
9. Podstawa platnoSci

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

10. Przepisy zwigzane

1. BN-77/8931-12 [5]

2. BN- 64/8931-02 [3]



szerokos$¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od  szerokos$ci warstwy wyzej lezacej o co

najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie

roboty niezbgdne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy
zanizenie nosnosci podbudowy wyniklo z niewlasciwego wykonania robot przez

Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami Inspektora

Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-04481
BN-77/8931-12
BN-64/8931-02






D-04.04.01

PODBUDOWA Z KRUSZYW

1.Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie w ramach

1.2. Zakres robét cbhjetych SST

+  Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego z granitu niesortowanego,
+ wykonanie podbudowy z gruzu betonowego pochodzacego z recyklingu
podbudowa z kruszywa frakcji 2-8mm

Podbudowg z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje si¢, zgodnie z
ustaleniami  podanymi w dokumentacji projektowe;j, jako podbudowe pomocniczg i
podbudowe  zasadnicza. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na
odpowiednim zaggszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym

uziarnieniu.

2. Materialy

»  kruszywo tamane z granitu niesortowanego,

- gruzu betonowego pochodzacego z recyklingu

- kruszywo frakecji 2-8mm

- piasek na podbudowe pod nawierzchnie zelbetowe.

Nalezy zastosowac rodzaj kruszyw podany w dokumentacji projektowej. Kruszywa

powinny spetnia¢ wymagania okreslone wg norm. Przy zageszczaniu nalezy utrzymaé
odpowiednig wilgotnos¢ podtoza

W kruszywa nalezy si¢ zaopatrzy¢ w firmach o profilu drogowym posiadajgcym

laboratoria.



3.Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujgcego sprzetu:-

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki

powinny zapewnié Wytwdrzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalne;,
b) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

c¢) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach
trudno dostgpnych powinny by¢ stosowane zaggszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate

walce wibracyjne.

4. Transport

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transports w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport pozestatych materiatbw powinien

odbywac¢ si¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. Wykonanie robét

o Podbudowa powinna by¢ ulozona na podlozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych
czgstek gruntu do podbudowy. Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania
podbudowy powinny by¢ wezesniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny byc¢
ustawione w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do esi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciggni¢cie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie

wiekszych niz co 10 m.

o Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jedmorodnej mieszanki. Ze wzgledu
na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczego6lnych frakeji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢
od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegla

rozsegregowaniu i wysychaniu.

o Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej,

aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byla rowna grubosci projektowanej. Grubo$é



pojedynczo ukladanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajacy osiagnigcie wymaganych
spadkow i rzgdnych wysokos$ciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢ z wiecej niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢é wyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastgpnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora

Nadzoru.

o Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II).
Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
wartos$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscia wody i rownomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej

o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

o Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna byc¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda
Inspektora Na dzoru, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw

wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6. Kontrola jakoS$ci robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru
w celu akceptacji materiatow. Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé si¢ az do
osiggniecia wymaganego wskaznika zaggszczenia. Zaggszczenie podbudowy  nalezy
sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest
niemozliwe ze wzglegdu na gruboziarniste kruszywo, kontrol¢ zageszczenia nalezy

oprzeé na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz raz na 5000
m2, lub wedtug zalecen Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidlowe, gdy
stosunek wtérnego modutu £2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wickszy od
2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. Szeroko$¢ podbudowy nie moze ré6znic

si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm. Na jezdniach bez krawegznikow



szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wicksza od  szerokosci warstwy wyzej lezgcej o co

najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowej.

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie

roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy
zanizenie nos$nosci podbudowy wyniklo z niewlasciwego wykonania rob6t przez

Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-04481
BN-77/8931-12
BN-64/8931-02



D - 05.03.23a

NAWIERZCHNIE Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
KOSTKI BRUKOWEJ KLINKIEROWEJ I KOSTKI
KAMIENNEJ GRANITOWEJ

1. Przedmiot ST :
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

klinkierowej oraz kostki kamiennej granitowej 10x10x10

1.1. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych

z wykonaniem i odbiorem :
nawierzchni z betonowej kostki brukowej
« nawierzchni z klinkierowej kostki brukowej
nawierzchni z kostki kamiennej granitowej 10x10x10cm
2, Materialy
» Betonowa kostka brukowa gr.8cm bezfazowa w kolorze czerwonym dla nawierzchni

ciggdbw rowerowych

» Betonowa kostka brukowa gr.8cm typu starobruk w kolorze melanz dla nawierzchni
ciggdw pieszych

o Betonowa kostka brukowa gr.6cm typu starobruk w kolorze melanz dla nawierzchni
ciggdw pieszych

o kostka brukowa klinkierowa 200x100x45 dla nawierzchni placow
o kostka kamienna 10x10x10cm
e kamien tamany
» suchy beton C16/20 dla podbudowy
« piasek dla podbudowy
o piasek do wypelnienia fug
3. Sprzet
Ukladanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sig:

e recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,



» mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajgcych (uktadarek), sktadajacych
si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z
palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia; urzadzenie to, po skonczonym
uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

o Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzg¢dzia tnace (np. przycinarki,
szlifierki z tarczg).

o Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne
(ptytowe) z wykladzing elastomerowa, chronigce kostki przed scieraniem i
wykruszaniem narozy.

4. Transport
Samochodowy i reczny

5. Wykonanie robé6t

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy,

podsypki i wypelnieniem obejmuja:
e wykonanie podbudowy,
« wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikéw, obrzezy i ew. Sciekéw),
e przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,
o ulozenie kostek z ubiciem,
e przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypelienie nig szczelin,
o wypelnienie szczelin dylatacyjnych,
e pielegnacje¢ nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

« Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynnosci jest
mniej, gdyz nie wystepuja zwykle poz. 1, 61 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, zas
poz. 5 - wypelnienia szczelin piaskiem Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce
cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywa¢ przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz
+50C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie
w granicach od 0oC do +50C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke
nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa
itp.)Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywa¢ w dodatnich

temperaturach otoczenia.

» Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementoéw o jednakowej grubosci.



Na wigkszym fragmencie robét zaleca si¢ stosowacé kostki dostarczone w tej samej partii

materiatu, w ktorej niedopuszczalne sg rozne odcienie wybranego koloru kostki.
Uktadanie kostki mozna wykonywaé recznie lub mechanicznie.

Ukladanie reczne zaleca si¢ wykonywac¢ na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni oraz r6znych wymiarow i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni

wykonywac przyuczeni brukarze.

o Ukladanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywac na duzych powierzchniach o prostym
ksztalcie, tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na

miejsce ich ulozenia z wymagang doktadnoscig. Kostka do ukladania mechanicznego
nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi byé odpowiednio przygotowana
przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez dotozenia potowek 1
dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo
drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraly do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze
musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadaja

kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada si¢ okolo 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie

ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wlazow itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych

urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych ($ciekow).

Do uzupelnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewigtek, majacych
wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o
nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostka cieta, przycinang na

budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢
zakonczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej
w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem
robdt, prowizorycznie ulozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i

usung¢ wraz z podsypka.

Ubicie nawierzchni z kostek



Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (pltytowej)

z oslong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywa¢ walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej Srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe

mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhuznym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na
Po ulozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢:

a) piaskiem, spetniajagcym wymagania pktu 2.3 c), jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowe;j,

b) zaprawa cementowo-piaskowa, spetniajagcg wymagania pktu 2.3 d), jesli nawierzchnia jest na

podsypce cementowo-piaskowe;j.

Wypelnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w
spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami

wzglednie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskowa zaleca si¢ przygotowac w betoniarce, w sposob
zapewniajacy jej wystarczajaca ptynnos¢. Spoiny mozna wypelni¢ przez rozlanie zaprawy
na nawierzchni¢ 1 nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami
gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze

zwilzona wodg. Zalewa powinna catkowicie wypelni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypelnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczy¢ przed
zalaniem nig szczeliny dylatacyjne, wktadajac zwiniete paski papy, zwitki z workéw po

cemencie itp.

Po wypelnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy starannie oczyscic;
szczegoblnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z r6znymi deseniami ukladania.
Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do

uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypelnionymi zaprawa
cementowo-piaskows, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o
grubosci od 3,0 do 4.0 cm i utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po
uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 150C) do 3
tygodni (w porze chlodniejszej) nawierzchnie nalezy oczyscié z piasku i mozna odda¢ do

uzytku.



6. Kontrola jakosci robét

Dokonuje Inspektor Nadzoru

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowsg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni .

8. Odbidr robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i

wymaganiami Inspektora Nadzoru , jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem

tolerancji daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa platnosci

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez

Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

9. Przepisy zwigzane
-dane producenta
10. Przepisy zwiazane

-normy zwigzane
-atesty materiatow
-instrukcje producentéw






D-08.01.01
KRAWEZNIKI BETONOWE

1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczgce

wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw betonowych

1.2. Zakres robét objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z ustawieniem kraweznikéw betonowych na tawie betonowej z oporem

2. MATERIALY
Materialami stosowanymi sg:
krawezniki betonowe 15x30x100
piasek na podsypke i do zapraw,
cement do podsypki i zapraw,
woda,

materiaty do wykonania tawy pod krawezniki.

3. SPRZET

Roboty wykonuje sig recznie przy zastosowaniu:

betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej, wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe uktadaé nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna
wystawa¢ poza $ciany Srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.
Transport cementu powinien si¢ odbywaé¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.

Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.



5. Wykonanie rob6t
e Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z

uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co

najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

« Lawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy
gruntach sypkich nalezy stosowa¢ szalowanie. Lawy betonowe z oporem wykonuje
si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie
powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac
zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m

szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczng masa zalewows.

» Ustawienie kraweznikdw betonowych : Zasady ustawiania kraweznikow
Swiatlo (odleglos¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno
wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na
»wyrobienie” $cieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwigkszone do 16
Zewngetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu
kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, thuczniem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawianie kraweznikéw na lawie betonowej
wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o

grubosci 3 do 5 cm po zaggszczeniu.

. Wypehianie spoin. Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm.
Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem, piaskiem lub zaprawag cementowo-
piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikéw zaprawg
cementowo-piaskows stosuje si¢ wytacznie do kraweznikdéw ustawionych na tawie
betonowej. Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg.
Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce
cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewa¢ co 50 m

bitumiczng masg zalewowsa nad szczeling dylatacyjng tawy.

6. Kontrola jakosci robét

Badania kraweznikéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikow betonowych
powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci, okreslone w normach



7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarows jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
o wykonanie koryta pod tawe,
e wykonanie tawy,
o wykonanie podsypki.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez

Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.






D - 08.03.01

BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sag wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

1.2. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z

ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

2. MATERIALY

Materialami stosowanymi s3:
— obrzeza betonowe 30x8x100
- obrzeza betonowe 30x8x100 o bokach obtozonych poliuretanem przy placu zabaw
~ zwir lub piasek do wykonania faw,
- C12/15 do wykonania faw z oporem
- cement wg PN-B-19701 [7],

- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
3. Sprzet
Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. Transport

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po

osiagnigciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie

transportu.

5. Wykonanie robét

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem



w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Podtoze pod ustawienie obrzeza
moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze zwiru lub piasku, o
grubos$ci warstwy od 3 do 5 cm po zaggszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje si¢
przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zaggszczenie z polewaniem woda.
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu 1
ze $wiatlem (odleglos$cia gérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego)
zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnetrzna $ciana obrzeza
powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem

przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1
cm. Nalezy wypelni¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowa w stosunku 1:2.
Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ wypelione

calkowicie na pelng glebokos¢.

6.Kontrola jakosci robot

W czasie rob6t nalezy sprawdza¢ wykonanie
e koryta pod podsypke (awe)
« podloza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tfawy) ze zwiru lub piasku
» ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego

« linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

o niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktore moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dtugosci

obrzeza,

o wypehienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktoére powinno wykazywac catkowite

wypelnienie badanej spoiny na pelng glebokosé.

7.0bmiar robét

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT Przez Inspektora Nadzoru

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez

Wykonawce za jednostke obmiarows ustalong dla danej pozycji kosztorysu.



SST- 30
NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE

LWSTEP
L1, rzedmiot SST o
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni syntetycznych

1.2. Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z :

a) wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy na placu zabaw
b) wykonanie nawierzchni poliuretanowej Sciezki zdrowia

1 .4. Okreslenia podstawowe ) s
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
notl;mami oraz z definicjami podanymi w ,,Wymagania og6lne" 1.5. Ogélne wymagania dotyczace
robot
Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w ,,Wymagania ogo6lne"

2. MATERIALY
2.1.0gdblne wymagania dotyczace materiatlow

Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
»Wymagania ogolne”

2.2 Materialy na plac zabaw z trawy syntetycznej
Nawierzchnia z trawy syntetycznej wys.min. 20mm wykonang z tworzywa PE . Trawa
wypelniona po zamontowaniu piaskiem kwarcowym z kartg techniczng producenta
zastosowanej trawy syntetyczne;j.
Minimalne wymagania dla trawy syntetyczne;j :
-materiat 100% PE monofilowe wi6kno, stabilizowane U.V wzmocnione rdzeniem
-wysokos$¢ wiokna min.20mm
-Dtex wldkna min.8§800/1
-cigzar catkowity nawierzchni min. 2000 g/m2
-waga wldkna min. 1000g/m2

Do wypelnienia nawierzchni ze sztucznej trawy nalezy zastosowaé piasek kwarcowy posiadac
atest Polskiego Instytutu Higieny dopuszczajacy do stosowania dla budowy nawierzchni
placu zabaw

2.3 Materiaty na $ciezke zdrowia z poliuretanu
-nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa bezspoinowa
-przepuszczalna dia wody
-gr. 10-14,5mm
-odporne na Scieranie

Materialy powinny posiada¢:
* badania na zgodnos¢ z norma
*  lub aprobata techniczna ITB,
*  lub rekomendacja techniczna ITB,
* lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajacego nawierzchnie



1.Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
2.Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ,,Wymagania ogdlne" .

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgace transportu podano w ,,Wymagania ogdlne"

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ,,Wymagania og6lne"

5.Wykonanie nawierzchni

Montaz nawierzchni pwinien wykonaé¢ wykonawca przeszkolony przez producenta, wg
podanej przez niego szczegdlowej instrukcji montazu i wskazan. Ogélny przebieg montazu
nawierzchni:

Nawierzchni¢ montuje si¢ na wezesniej wykonanym i odebranym przez inspektora nadzoru podtozu
oraz sprawdzenia geodezyjnego projektowanych rzednych. Na powierzchni projektowanej nawierzchni
nalezy roztozy¢ syntetyk.

5.4. Montaz urzgdzen boskowych :

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STO ,,Wymagania ogdlne"

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,,Wymagania ogdlne"

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ,,Wymagania ogolne”
9.PODSTAWA PLATNOSCI

9. 1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ,,Wymagania ogolne"

10. Normy i dokumenty zwigzane
a)Atesty PZH
b)Instrukcje producentow



2. Roboty ziemne

1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych w gruntach
I-V kategorii i ich zasypania
1.2.Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
ziemnych 1 obejmujg wykonanie wykopéw w gruntach kat I-V oraz ich
zasypanie. Zakres robdt obejmuje:
1. wykopy fundamentowe
2. wywoz nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi
2. Materialy
Grunt pochodzacy z wykopu. Podzial gruntow na kategorie pod wzgledem
trudnosci ich odspajania okreslajg przecietne wartosci gestosci objgtosciowe]
gruntéw i materiatéw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.
3. Sprzet
Koparki topaty, zageszczarka
4. Transport
Samochodem samowytadowczym
S. Wykonanie robét
Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robo6t
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gltebokosci wykopu, danych
geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajacych oraz posiadanego sprzgtu
mechanicznego,w rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz istniejgcych
fundamentow roboty ziemne nalezy wykonywaé sposobem recznym,ziemi¢ z wykopow w
ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) nalezy sktadowa¢
wzdhuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od zainwestowania terenu,
nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢
wywieziony przez Wykonawce na  odklad.
Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno speilnia¢ wymagania, dotyczace
wartosci wskaZnika zageszczenia (Is) 0,5
W czasie robot ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i
sposobu odspajania gruntéw oraz terminow wykonywania innych robdt na
spelnienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w

czasie postepu rob6t ziemnych. Zrédta wody, odstonicte przy wykonywaniu



wykopdw, nalezy ujgé¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren robot ziemnych.
W zwiagzku z zabytkowym charakterem obiektu prace nalezy wykonywaé
recznie i ostroznie. W przypadku natrafienia na przedmioty o charakterze
zabytkowym lub archeologicznym nalezy niezwlocznie - wstrzymaé prace i
zawiadomi¢ Inspektora oraz Nadzor Autorski.
Wykopy zewngtrzne (umacniane) po obwodzie do poziomu fundamentéw
nalezy wykona¢ recznie - odcinkami o dt.1m
usuniecie ziemi z wykopow zewnetrznych
wykonanie podsypki piaskowe;j
wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é > 1 km
zasypanie wykop6w z ubijaniem warstwami 30-40cm
6.Kontrola jakoSci
Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okre§lonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji
projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na:
a)  sprawdzenie obszaru i glebokosci wykopu,
b)  zapewnienie statecznosci Scian wykopow,
¢) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robot i po ich
zakonczeniu,
d)  zageszczenie zasypanego wykopu.
7.Jednostka obmiaru
(m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zuzycie podsypek
8.0dbiér robot
Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST ,,Wymagania
og6lne” pkt.1.7

9. Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

10.Przepisy zwigzane
Obowigzujgce normy oraz warunki wykonania i odbioru robot budowlanych .



3. Roboty murowe

1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t
murowych
1.2. Zakres robét
1. Wykonanie oktadzin z kamienia tupanego na murkach
2. Materialy
» kamien lupany granitowy

e  zaprawa cementowa M12.

3. Sprzet
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, taty kierujgca i
murarska, warstwomierz narozny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra,

szpachle

4. Transport
Samochdd cigzarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wozek widlowy, taczki, dzwig
pionowy lub wciggarka reczna
5.Wykonanie robé6t
Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokow, otworow itp. Materiaty uzyte do robdt murarskich powinny by¢é wolne od kurzu i
czyste. Przy murowaniu, materialem suchym, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy go przed
ulozeniem w murze polewaé lub zmoczy¢ woda.
Konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane tylko przy
temperaturze powyze] 0°C. Kamieni nalezy murowa¢ na wglebng fuge o nieznacznych
szerokosciach, tak aby uzyska¢ okoto95% powierzchni kamiennej kamienia.
6. Kontrola jakoSci
Sprawdzenie jakosci nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapisOw w
dzienniku budowy 1 innych dokumentéw stwierdzajacych zgodnos¢ cech uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odnosnymi normami. Sprawdzenie jakos$ci

materiatow stosowanych do zapraw, betonu, obsypek i podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty






laboratoryjne Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwiekszych odchytek
wymiarow murow.
7. Jednostka obmiaru

-m3- oktadziny z kamienia

8. Odbior
Ogoélne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w SST , Wymagania
og6lne” pkt.1.7

9. Podstawa platnoSci

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

10.Przepisy zwiazane
PN-B-03002/Az1 Konstrukcje murowe niezbrojone z 02.2001

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych






4.Roboty konstrukcyjne zelbetowe i stalowe

1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie
wykonania konstrukcji zelbetowych i stalowych.

1.2. Zakres robot

wykonanie zelbetowych taw

wykonanie zelbetowych plyt

wykonanie zelbetowych stép fundamentowych

wykonanie rdzeni Zzelbetowych

wykonanie i montaz zbrojenia

montaz marek 1 §rub kotwigcych w elementach Zelbetowych

montaz elementéw konstrukcji stalowych

2. Materialy

Beton konstrukcyjny klasy C12/15

Beton konstrukcyjny klasy C16/20

Beton konstrukcyjny klasy C16/20 wodoszczelny
Stal zbrojeniowa klasy A-0

Stal zbrojeniowa klasy A-III

Gwozdzie

Podktadki, nakretki,sruby, wkrety klasy 4,8 ocynkowane
Katowniki klasa St3SX

Ksztattowniki klasa St3SX:

Rury stalowe klasa St3SX:

Blachy klasa St3SX:

Teowniki klasa St3SX:

Plaskowniki klasa St3SX:

Ceowniki klasa St3SX:

Prety zbrojenia $rednicy fi wg rys. wykonawczych
Elektrody E424 B42h5 wg PN-EN 499

Tarcica szalunkowa

3. Sprzet

wiadra, kielnie murarskie, czerpak blaszany, poziomice, szczotki stalowe,pedzle,
betoniarka elektryczna, spawarki, gwintownice, wiertarki, rusztowania systemowe,

wciagniki, zuraw samojezdny, samochodowa pompa do betonu

4. Transport

Samochod ciezarowy,dzwig pionowy,



5. Wykonanie robét

Nowe elementy konstrukcji zelbetowej i stalowej , nalezy wykonywaé ze szczeg6lng ostroznoscia,
zabezpieczeniami i zachowaniem prawidtowej technologii.

Elementy stalowe po spawaniu nalezy podda¢ ocynkowaniu, nastepnie malowaniu proszkowemu.
Prace kontynuowa¢ w koordynacji z robotami poszczegdlnych branz.

Zbrojenie uktada¢ wg rozstawow i $rednic oznaczonych w projekcie z zachowaniem normowych
otulin , beton w szalunkach zaggszczany.

Elementy z betonu wodoszczelnego jak i potrzebne do jego wykonania sprzet i materialy nalezy
stosowa¢ z uwzglednieniem obowigzujacych wymagan normowych. Dylatacja w odpowiednich
miejscach, prawidlowo uszczelnione. Brak wolnych przestrzeni w strukturze.

6. Kontrola jakoS$ci

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania konstrukcji zelbetowej, konstrukeji stalowej, bruzd,
przewigzek, mocowan w trakcie odbiorow czgsciowych przed zakryciem, sprawdzenie
jakosci materialow i elementow, zachowanie zalecen technologicznych i zgodnosci z

projektem.

7. Jednostka obmiaru
m3 - dla elementéw zelbetowych

kg lub tony- dla elementéw stalowych
8. Odbior
Odbioér koncowy, po odbiorach czgsciowych przez Inspektora Nadzoru
9. Podstawa platnosci
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

10.Przepisy zwigzane

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych obowigzujace normy.



5.Roboty ciesielskie

1.Przedmiot
Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

ciesielskich
1.1.Zakres

1. wykonanie konstrukcji drewnianej dachu
2. wykonanie deskowania dachu
3. Wykonanie $cian drewnianych altan gospodarczych

2.Materialy

-Tarcica obrzynana impregnowana o wilgotnosci ponizej 12 % - klasy C22

-$ruby, gwozdzie ocynkowane 7
-preparaty  impregnacyjne do  impregnacji  ci$nieniowej  zapewniajacej
nierozprzestrzenianie ognia

-deski elewacyjne gr.25 szer.12mm impregnowane ci$nieniowo

-kotki rozporowe rurkowe 12mm L=12cm

-wkrety do drewna

3. Sprzet
Pila elektryczna, siekierki, mlotki, klucze, poziomica, pion, katomierz, taty, pedzle,
wciagnik, wiadra

4. Transport
Dostawa - samochodem ci¢zarowym , roztadunek reczny, transport rgczny lub za

pomoca recznej lub elektrycznej weiggarki, zuraw samojezdny

5.Wykonanie robot
Obrobka elementow konstrukcji drewnianej dachu, nastepnie deskowanie w
koordynacji z demontazami, pracami zabezpieczajagcymi, montazem konstrukcji stalowej
robotami zbrojarskimi i blacharskimi. W okresie odstoniecia poddaszy nalezy wykona¢

zabezpieczenie przed deszczem z foli.

6. Kontrola jakosci

Polega na sprawdzaniu biezgcym prawidlowosci zabezpieczen impregnacyjnych i
ognioodpornych, kontroli jako$ci zastosowanych materiatow i preparatow. Badania
prawidtowosci ksztattu 1 wymiarow gléwnych konstrukeji, prawidtowosci oparcia
konstrukeji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych, badania prawidlowosci

wykonania zlaczy miedzy poszczegdlnymi elementami konstrukcji, sprawdzenie odchytek



wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego.

7. Jednostka obmiaru
ilo$¢ drewna obrobionego wbudowanego w konstrukcje wiezby dachowe;j [m3]

deskowanie , podsufitki oraz obtozenie deskg elewacyjng w [m2]

8. Odbiér
Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne’

pkt.1.7

2

9. Podstawa platnoSci
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

10.Przepisy zwigzane

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych obowigzujace normy .



6.Roboty blacharskie i dekarskie

1. Przedmiot
Przedmiotem sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t blacharskich oraz
dekarskich

Zakres robdt objetych S.T. obejmuje:
e montaz pokrycia z papy termozgrzewalnej podktadowej ‘
e wykonanie pokrycia dachéw z dachéwki bitumicznej w ksztalcie karpiowki pokrytej
folig miedziana.
e wykonanie obrobek blacharskich z blachy powlekanej w kolorze pokrycia.
e montaz rynien i rur spustowych

2. Materialy

o dachéwka bitumiczna w ksztatcie karpiowki pokrytej folig miedziang
« blacha powlekana 0,5mm

o rynny z blachy stalowej powlekanej

o rury spustowe z blachy stalowej powlekane;j

e obrdbki blacharskie systemowe

3. Sprzet
Specjalistyczny sprzgt dekarski: nozyce do ciecia blachy,wiertarki, gietarka do blachy,

mlotek, poziomice, piony, taty, drabiny, rusztowania, dzwig samochodowy

4. Transport
Samochodowy i rgczny

S.Wykonanie roboét

Wszelkie prace wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang

e Rynny dachowe o $rednicach zgodnie z dokumentacjg projektowa wykonaé z
zachowaniem spadkow, szczelnos$ci i whasciwych dylatacji

e rury spustowe o $rednicach zgodnie z dokumentacja projektowa wykona¢ zgodnie z
zachowaniem szczelnosci.

o Pokrycie z dachowki bitumicznej wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang i instrukcjg

producenta.

6. Kontrola jakosci
Polega na sprawdzeniu szczelnos$ci pokrycia, prawidtowos$ci wykonania elementow,

pozioméw i piondw, estetyki wykonania, prawidlowosci spadkéw rynien



7. Jednostka obmiaru

. m? -pokrycia dachowego, obrébki blacharskiej,
e m- rynien i rur spustowych

8. Odbiér
Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapiséw w dzienniku budowy i
kontroli z dokumentacjg projektowa
9. Podstawa platnoSci
Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

10.Przepisy zwigzane

Obowiazujace normy oraz warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych .



11a. Umocnienie gruntu geokrata

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z wykonaniem wzmocnienia geokratg
przestrzenna stabego podloza.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowe specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wg. pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

- wzmocnienie podtoza geokratg wys. 10cm

2. MATERIALY
2.1. Materialy do wykonania robot
2.1.1. Zgodno$¢ materialéw z dokumentacjg projektowy i aprobata techniczng
Materialy do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST
oraz z aprobatg techniczng IBDiM.
2.1.2. Geokrata przestrzenna
Geokrata powinna by¢ zbudowana z z polietylenu duzej gestosci HDPE o cechach fizycznych,
mechanicznych i geometrycznych okreslonych w aprobacie techniczne;.
Segmenty geokraty powinny by¢ potaczone seriami ultradzwigckowych zgrzein punktowych, a ich
plaszczyzny powinny by¢ obustronnie teksturowane przez wyttoczenie.
Geokrata jest dostarczana w odcinkach (sekcjach) sktadajacych sie np. z szesédziesieciu
segmentow. Przygotowana do transportu i magazynowania sekcja stanowi zespot wzajemnie
przylegajacych do siebie elementéw. W pozycji roztozonej (na budowie) sekcja przyjmuje postaé
faliscie wygietych segmentow przypominajacych przestrzenna strukture plastra miodu.
Do taczenia sgsiednich sekcji ze sobg nalezy stosowa¢ opaski samozaciskowe poliamidowe,
certyfikowane.
Geokrate nalezy przechowywa¢ w opakowaniach fabrycznych, w pomieszczeniach czystych,
suchych, zaciemnionych i wentylowanych, chroniac je przed zawilgoceniem, chemikaliami,
thuszczami, paliwami i mozliwos$cia uszkodzenia. Przechowywanie geokraty w warunkach
bezposredniego dziatania §wiatla nie powinno trwa¢ dtuzej niz dwa miesigce.
2.1.3. Opaski zaciskowe do lgczenia sgsiednich odcinkéw geokrat
Do 1aczenia, roztozonych na budowie, sgsiednich odcinkéw (sekcji) geokrat stosuje si¢ tasmy
samozaciskowe (opaski zaciskowe).
Zaleca si¢ stosowanie opasek zaciskowych z poliamidu 6,6 (certyfikat ISO 9002) z nastepujgcymi
cechami:

— odpornoscig na: kwasy, oleje i rozpuszczalniki,

— samogasnace,

— o wytrzymalosci termicznej od -40°C do +85°C,

— o wytrzymatosci mechanicznej na zrywanie do 1,14 kN.

3. SPRZET

3.1. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazaé si¢ mozliwoscig
korzystania ze sprz¢tu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:

— sprzet do wykonania koryta pod nawierzchnia, np. koparki, rowniarki, spycharki itp.,

— uktadarki do uktadania geowlékniny

— rowniarki lub uktadarki do rozkiadania kruszywa,



— walce statyczne, ew. walce ogumione, wibracyjne,

— zageszczarki plytowe, ubijaki reczne i mechaniczne, mate walce wibracyjne,

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST,
instrukcjach producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materialéw

Materialy sypkie (kruszywa) mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Transport geokrat, moze si¢ odbywaé dowolnymi srodkami transportu w opakowaniach
fabrycznych. Nalezy chroni¢ materiaty przed zamoczeniem i kontaktami z paliwem, smarami i
thuszeczami oraz przed ich fizycznym uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonywania robét

Sposéb wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i ST. W przypadku
braku wystarczajacych danych mozna korzystaé z ustalen podanych w niniejsze;j specyﬁkaCJl oraz z
informacji podanych przez producenta.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu rob6t obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie koryta,

3. utozenie geokraty

5.1.1. Roboty przygotewawcze

Przed przystapieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan
Inspektora Nadzoru:

— ustali¢ lokalizacje robét,

— przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robot
oraz ustalenia danych wysokosciowych,

— usung¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, darnine, kamienie > 15 ¢m itd.,

— wykona¢ drogi dojazdowe i inne prace potrzebne dla udostepnienia terenu robot,

— dokonac¢ kontrolnych badan gruntu podtoza, wg decyzji Inspektora Nadzoru, w celu sprawdzenia
czy nie r6znig si¢ od cech przyjetych do obliczen projektowych.

5.1.2. Wykonanie koryta pod geokrate

Koryto zaleca si¢ wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z ulozeniem
geokraty przestrzennej. Wczesniejsze przystapienie do wykonania koryta jest mozliwe za zgoda
Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn lub w
przypadku robdt o matym zakresie. W pozostatych przypadkach koryto wykonuje sie mechanicznie,
np. przy uzyciu rowniarek, spycharek, koparek. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta
powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, tj. wbudowany w
nasyp lub odwieziony na odktad.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza ze wszelkich zanieczyszczen, nalezy sprawdzi¢ czy istniejgce
rzedne umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie aby
rzedne koryta przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podioza.

Profilowanie podtoza zaleca sie wykonaé réwniarkg. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza) nie moze si¢ réznic od szerokosci projektowanej wiecej
niz +10cm 1 -5 cm. Nieréwnos$ci podtuzne i poprzeczne, mierzone tata 4-metrowa, nie moga
przekracza¢ 20 mm. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancja =+ 0,5%.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT .

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robt Wykonawca powinien:

— uzyskaé¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, badania materialoéw
wykonane przez dostawcow itp.),

— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatow z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji.

7. OBMIAR ROBOT
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

— wykonanie koryta,

— ulozenie geokraty

- 9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Wwir i mieszanka

2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni

drogowych

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek

10.2. Inne dokumenty

11. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr
43, poz. 430)

12. Aprobata techniczna IBDiM nr AT/2007-03-1216.






12. Izolacje wodochronne

1.1 Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Szczegbétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru izolacji wodochronnych

1.2 Zakres robét objetych SST
e wykonanie izolacji z folii PCV gr.1,5mm zgrzewanej

e wykonanie izolacji z cienkowarstwowej dwuskladnikowej bitumicznej
powloki z wypelnieniem polistyrenowym

2. Materialy
o folia PCV gr. 0,5mm

e bitumiczna powloka gruntujgca
Jako grunt pod grubowarstwowe powtoki bitumiczne powinien. by¢
bezrozpuszczalnikowy z mozliwoscig stosowania na wszystkie podloza
mineralng  oraz charakteryzowaé¢ si¢ dobrg przyczepnoscia oraz
stosowany do wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen.
o cienkowarstwowej dwusktadnikowej bitumicznej powloki z wypelnieniem
polistyrenowym
Charakterystyka materiatu:
Baza materialowa: skladnik ptynny - emulsja bitumiczno -kauczukowa

sktadnik proszkowy- specjalna mieszanina cementu i tworzywa
sztucznego

Cigzar wilasciwy:okoto 0,8 kg/l

Wartos¢ pH: 9

Temperatura obrébki: od +5 °C do +30 °C
Czas obrobki: 90 min.

Wydtuzenie przy zerwaniu: okoto 300 %

2. bardzo elastyczna, mostkuje pekniecia

3. szybka odpornosé¢ na deszcz



posiada wypelnienie polistyrenowe
mozna stosowac na podtoza matowo wilgotne

bezrozpuszczalnikowa

N o woa

izolacji i ochrony pionowych, poziomych czgéci budynkéw i budowli przed wilgocig z
gruntu, wodg infiltracyjng i woda pod cisnieniem.
8. Powinna by¢ odporna na starzenie si¢, liczne roztwory solne, stabe kwasy, jak réwniez

wystepujace w ziemi agresywne substancije

3.SPRZET
n6z i nozyce do cigcia, mlotki, zgrzewarka do folii,kielnie,pace,szczotki

4. TRANSPORT
Dostawa - samochodem cigzarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.
5.WYKONANIE ROBOT

« Izolacje wodochronne ( przeciwwilgociowe , przeciwwodne , parochronne) , powinny
by¢ wykonane na podstawie wskazan projektu technicznego i producenta.
» Zmiany rozwigzan technicznych w stosunku do przyjetych w projekcie powinny byé
odnotowane w dzienniku budowy.
» Izolacje powinny S$cisle przylega¢ do izolowanego podktadu. Nie powinny pekaé , a
ich powierzchnia powinna by¢ gtadka bez lokalnych wglebien lub
wybrzuszen

» Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne przewoddw instalacyjnych
1 elementéw konstrukcyjnych powinny by¢ uszczelnione zgodnie z
wskazaniami producenta izolacji, w sposob wykluczajacy przeciekanie
wody miedzy tymi przewodami, elementami i izolacjg.

» Podczas robét izolacyjnych nalezy chronié¢ uktadane warstwy izolacji przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz mozliwo$cig zawilgocenia i zalania
woda

o Wszystkie materialy do wykonywania izolacji powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwa ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie .

» Przed wykonywaniem izolacji $cian fundamentowych piwnic z powlok
bitumicznych naktadanych szpachlg nalezy doktadnie zapoznaé sie z
instrukcja wykonania robo6t i Scisle ich przestrzegacé.

e Technologia izolacji z nas bitumicznych

Podloze musi by¢ czyste, nie przemarzni¢te i nosne. Nalezy usung¢ z niego

tluszcze, stare powloki malarskie, nacieki cementowe, $rodki antyadhezyjne

1 inne luzne czgéci znajdujace si¢ na powierzchni. Podloze nie moze by¢ uprzednio
pokryte pakiem smolowym. W czasie obrébki nalezy zwrdci¢ uwage aby temperatura

powietrzai  podloza wynosita powyzej +5 °C wcelu  zapewnienia prawidlowego



procesu obrdbki i schniecia. Nalezy usunagé wystajace czesci zaprawy. Odsadzki
fundamentowe nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystajaca izolacje poziomg nalezy
krotko obcigé. Ostre krawedzie nalezy fazowaé. Naroza wewnetrzne, poziome i
pionowe nalezy wczesniej  wyokragli¢ zaprawa mineralng . Ma to na celu ochrone¢
przed negatywnym cisnieniem  wody. Zaleca si¢ wykonanie izolacji mineralne;j
w czesci cokotowej budynku, narazonej na wodg¢ rozbryzgowsg przy uzyciu
powloki Nalezy zwr6ci¢ uwagg aby wystepowat zaktad ok. 20 cm pomiedzy
izolacja mineralng a izolacja bitumiczng ,schowany ponizej poziomu gruntu. Ma
to chroni¢ te czgsci budowli przed wilgocia i pézniejszymi uszkodzeniami przez mroz.
W przypadku polaczenia izolacji pionowej z izolacja pod posadzkowa nalezy
wyprowadzi¢ izolacje powlokowa ponad plyte na wysokos¢ ok.10 cm.

Jezeli powloka izolacyjna obrabiana bgdzie bezposrednio na murze, nalezy zwrécié na
to uwage, aby to byl mur pelno spoinowy. Na powierzchniach porowatych, z
jamami oraz na powierzchniach mocno profilowanych wymagane jest
wykonanie szpachlowania wypelniajgcego przy uzyciu powloki . Szpachlowanie
nalezy przeprowadzi¢ na wyschnieta, zagruntowang powierzchni¢. Nalezy
odczekaé, az szpachlowanie wyschnie zanim przystapimy do kolejnego etapu
prac. Ubytki lub wglebienia wieksze niz 5 mm nalezy wcezesniej wypetnié
zaprawa mineralng W przypadku gdy nieréwnosci lub ubytki s3 mniejsze niz 5 mm
mozemy bezposrednio wyréwnaé je masg bitumiczna.

Powloke izolacyjng zawsze nakladamy na zewngtrzne powierzchnie izolowanych
fragmentéw budowli. Nalezy unika¢ sytuacji w ktorych wywierane jest negatywne
ciSnienie wody powodujac odrywanie izolacji od podioza lub problemy =z
wysychaniem masy. Szczegbing uwage nalezy  zwrdéci¢ na to, by wszystkie
powierzchnie, jak i naroza wewnetrzne i zewnetrzne byly doktadnie pokryte masg
bitumiczng. Grubos$ci warstw:w przypadku wilgotnosci gruntu / wody nie bedacej pod
ci$nieniem nalezy nanie$¢  warstwe okoto 5 mm — warstwa mokra (3 mm — grubos¢
warstwy po wyschnigciu) w przypadku wody infiltracyjnej nalezy nanies¢ warstwe
okolo 5 mm — warstwa mokra (3 mm — grubos$¢ warstwy po wyschnieciu) w
przypadku wody pod ci$nieniem nalezy nanies¢ ~ warstwe okoto 6 mm — warstwa
mokra (4 mm — grubos$¢ warstwy po wyschnigciu)Naktadanie powloki bitumicznej
powinno odbywac¢ si¢ w dwoch cyklach ~ roboczych. Pod warunkiem ,ze pierwsza
warstwa jest wyschnigta i zwigzana. W sytuacjach gdy powloke bitumiczng nalezy

wzmocnié, mozna zastosowac siatke z widkna szklanego. Od momentu nalozenia na



podtoze do czasu wyschnigcia nalezy chroni¢ przed dziatlaniem promieni
stonecznych. W przypadku aplikacji metoda natryskowg nalezy zastosowaé
wlasciwy agregat. W celu osiagniecia optymalnych parametréw technicznych przed

zastosowaniem nalezy wykona¢ probe w specyficznych warunkach budowy.

6. Kontrola jakoSci robét
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzaé przez
poréwnanie wykonanych robét z dokumentacjg opisowg i rysunkowag wedlug
protokoldw badan kontrolnych i atestow jakosci materiatdéw, protokotéow odbiorow

czgsciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci .

7. Jednostka obmiaru

m2- powierzchni wykonanej izolacji
8. Odbiér
Odbidr ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu :
« ciagglos¢ izolacji i jej zgodnosci z projektem
« wystepowanie ewentualnych uszkodzen
Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna by¢ przedtuzona
nastepujaca dokumentacja techniczna:
» projekt wykonania izolacji z naniesionymi ewentualnymi zmianami
dokonanymi w trakcie robot izolacyjnych przeciwwodnych
o dokumenty potwierdzajace jakos¢ uzytych do izolacji materiatow w postaci

zaswiadczen o jakoSci wystawionych przez producenta

9. Podstawa platnoSci

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawceg

za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

10.Przepisy zwiazane
PN-B-2400 z 09.1997 Dyspersja asfaltowo-kauczukowa
PN-B-2402 z 09.1997 Asfaltowa emulsja aminowa
PN-69/B-10260 I1zolacje bitumiczne wymagania i badania przy odbiorze.
Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych



12A, S"olusa rka

1. Przedmiot
Przedmiotem sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot slusarskich

1.2. Zakres
Zakres robot objetych S.T. Obejmuje:

1. Dostawe 1 montaz konstrukcji stalowej altan

2. Montaz elementéw konstrukcji siedzisk

2.Wykonanie

« Elementy stalowe altan wykonane z ksztattownika stalowego malowanego
» Elementy stalowe konstrukcji siedzisk wykonane z katownika 45x45x5 ocynkowanego i
malowanego proszkowo, siedziska wykonane z drewna klejonego malowanego

lakierobejcg w kolorze orzech.

3. Sprzet
Przecinarka ,nozyce do ciecia blachy, gietarka do blachy, mtlotek, poziomica,
wiertarka,

4. Transport
Samochodowy i reczny

S.Wykonanie robét

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane z nalezyta starannoscig

6. Kontrola jakosci

Polega na sprawdzeniu prawidlowosci wykonania elementéw, poziomow i piondéw, estetyki

wykonania
7. Jednostka obmiaru

2

® m
e szt.

8. Odbiér
Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapiséw w dzienniku budowy i

powierzchni

kontroli z dokumentacja projektowa

9. Podstawa platnosci
Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.






14 . Boisko ,,N”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru wyposazenia boiska wielofunkcyjnego,

1.2. Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczace wykonania robdt zwigzanych z boiskiem
wielofunkcyjnym.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

-Wykonanie boiska wielofunkcyjnego ,,N”, dostawa i montaz elementéw wyposazenia boiska
-roboty przygotowawcze
-roboty ziemne
-roboty pomiarowo-niwelacyjne
-ulozenie obrzezy
-przygotowanie nawierzchni boiska

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami.

2. MATERIALY
2.1Wyposazenie obiektu

Wszystkie materiaty stosowane do realizacji niniejszej inwestycji musza posiadaé niezbedne atesty
i certyfikaty. Materialy przed wbudowaniem podlegajg zatwierdzeniu przez Inzyniera.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6lne”

4. TRANSPORT
4.1. Transport materialéw
Urzadzenia oraz materiaty budowlane nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBOT. ZGODNIE ZE SZTUKA BUDPWLANA

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakos$ci materialow _
Wszystkie materialy uzyte do wykonania inwestycji muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej. Wykonawca rob6t ma obowiazek dostarczyé wszystkie wymagania i certyfikaty oraz
potwierdzenie zgodnosci dostarczonych materiatéw, elementow urzadzen i zestawow.

6.2. Kentrola jakoSci wykonywanych robét

Kontrola jakosci wykonywanych robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robot z
dokumentacja techniczng i SST.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu:

- rozmieszczenia boisk w terenie

- zgodnosci zastosowanych materiatow i elementéw z dokumentacjg techniczna,



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiaru:

-szt.

-m2

-m3

klp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w
ustalonym terminie.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.



144 Podloga z desek tarasowych

1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie

wykonania podlogi z deski tarasowej

1.2. Zakres robét

- usypanie warstwy z kruszywa zaggszczonego grubosci zaleznej od miejsca utozenia desek,
zgodnie z rys. wykonawczym

-sprawdzenie rownosci podtoza

-sprawdzenie stabilnosci podtoza

-utozenie podwaliny pod legary z bloczkéw betonowych 14x25x38 zgodnie z rys. wykonawczymi

-pomiedzy bloczkami betonowymi, a legarami nalezy zastosowaé izolacje¢ przeciwwilgociowg z
papy podktadowe;j

-legary o przekroju 80x60mm nalezy rozmiesci¢ zgodnie z rys. wykonawczymi

-nawiercenie otworéw w deskach

-utozenie zaimpregnowanych desek tarasowych grubosci 22mm

-mocowanie kazdej z desek do listwy szkieletu

-deski zamocowane za pomocg wkretow nierdzewnych

2. Materialy
o kruszywo zageszczone
o bloczki betonowe o wymiarach 14x25x38
e papa podkladowa
o legary z kompozytu drewna i polimeréw o przekroju 80x60mm
o deski tarasowe grubosci 22mm
o wkrety ze stali nierdzewne;j
3. Sprzet
wiadra, poziomice, wiertarki, pilarka ukosna,

4, Transport

Samochod cigzarowy

5. Wykonanie robét

Usypanie warstwy z kruszywa zageszczonego grubosci zaleznej od miejsca utozenia desek,
zgodnie z rys. wykonawczymi. Sprawdzenie réwnosci, nosnosci i stabilnosci podioza.

Na tak przygotowanym terenie nalezy rozmiesci¢ podwaliny pod legary z bloczkéw betonowych
14x25x38 zgodnie z rys. wykonawczymi.

Na wierzchniej czgsci bloczkéw utozyé warstwe izolacyjng z papy podktadowej, chronigca przed
wilgocig legary z kompozytu drewna i polimerow.

Legary o przekroju 80x60mm nalezy rozmiesci¢ zgodnie z rys. wykonawczymi



Deski tarasowe nalezy uprzednio przygotowaé to jest, nawierci¢ otwory na wkrety nierdzewne i

zaimpregnowac. Zaimpregnowane deski tarasowe mocowaé do listwy szkieletu.

6. Kontrola jakosci

Sprawdzenie prawidlowosci utozenia bloczkéw betonowych, legaréw i desek tarasowych.
Sprawdzenie jakosci materialoéw, elementéw, zachowania zalecen technologicznych i zgodnosci z

projektem.

7. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru: m2

8. Odbiér
Odbior konicowy, po odbiorach czeSciowych przez Inspektora Nadzoru

9. Podstawa platnosci
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

10.Przepisy zwigzane

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych obowigzujace normy.



15. Skatepark

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wyposazenia skateparku.
1.2. Zakres stosowania SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczgce wykonania robdt zwigzanych ze skateparkiem.
1.3. Zakres robét objetych SST
W zakres prac objetych niniejszg specyfikacjg wchodzg prace zwigzane z dostawg, wykonaniem i
montazem urzadzen, infrastruktury i zagospodarowania terenu.
-Wykonanie, dostawa i montaz elementéw wyposazenia skateparku:

-rampy

-skoczki

-wyskocznie

-zjazdy

-rura przejezdna

-tor wysScigowy

-bandy zabezpieczajgce

-maszty

2. MATERIALY
-beton B30 zbrojony siatka géra i dotem wg projektu wykonawczego
-beton zacierany z posypka
-przetamania i narozniki wykonczone rurg lub katownikiem zimnogietym, ocynkowanym ogniowo,
zatopione i zakotwiczone w betonie wg projektu wykonawczego
2.1Wyposazenie obiektu
Wszystkie urzadzenia muszg posiadaé certyfikat produkcji zgodnie z obowigzujgcymi normami PN-
EN 1176, 1177 dotyczacy funkcji, konstrukcji i wymiarowania. Charakteryzowac sie powinny
wysoka jakoscig produkcji i walorami estetycznymi zachgcajacymi do uzytkowania. Urzadzenia
powinny by¢ przeznaczone do stosowania zewnetrznego, ze wzgledu na dobér materiatow i
zabezpieczenie ich przed czynnikami zewngtrznymi. Powinny cechowaé si¢ duzg odpornos$cia na
wandalizm.
Zaleca si¢ stosowanie elementow systemowych o zblizonym ksztatcie do przedstawionych na
rysunku, potaczonych w calosé, tworzac spdjng rzezbe terenu.
Konicowa powierzchnig jezdng toru wyscigowego musi by¢ profesjonalny asfalt w kolorze
czerwonym. Dhugos¢ toru wyscigowego powinna wynosi¢ 200m liczac w osi toru.
Wszystkie urzadzenia o wysokosci powyzej 1000 mm muszg mie¢ porecze ochronne.
Barierki musza posiadaé pionowe poprzeczki, aby nie prowokowaty nikogo do wspinania sie.
Wysokos¢ barierek ochronnych ponad podestem musi wynosié co najmniej 1100mm.
Porecze musza by¢ wykonane ze stali galwanizowane;j
Barierki muszg by¢ przymocowane do ramp.
Przed wykonaniem, montazem elementy przedstawi¢ do akceptacji inspektorowi nadzoru.
Na skateparku nalezy umieéci¢ tablice informacyjng z regulaminem uzytkowania, informacjg o
zarzadcy terenu i numerem telefonu.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu
Wykonawca przystepujacy do wykonania i montazu urzadzen wchodzacych w sktad wyposazenia
skateparku jest zobowigzany do korzystania jedynie z takiego sprzgtu i maszyn, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ montowanych urzadzen i wykonywanych robét.



4. TRANSPORT

4.1. Transport materialéw i urzadzen koniecznych do wyposazenia skateparku w elementy
malej architektury, urzadzenia zabawowe

Urzadzenia, materialy oraz elementy malej architektury na czas transportu nalezy zabezpieczyé
przed uszkodzeniem mechanicznym poprzez stosowanie: wktadek dystansowych drewnianych, folii
pecherzykowej oraz elementow metalowych malowanych proszkowo. W czasie transportu
urzgdzenia nalezy zabezpieczy¢ przed ich przemieszczaniem si¢ na srodkach transportu pasami
transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wykonanie robét dotyczacych skateparku

Elementy malej architektury i urzadzenia powinny by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami
producenta.

Powierzchnia betonu gladka, bez mikropeknigé, z dylatacjami wypelnionymi masg elastyczna.
Dylatacje nalezy naciaé Sciernicg.

Roboty nalezy wykona¢ z precyzja i doktadnoscig zachowania wymiaréw i obowigzujacych norm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci materialow

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania inwestycji musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej. Wykonawca rob6t ma obowiazek dostarczy¢ wszystkie wymagania i certyfikaty oraz
potwierdzenie zgodnosci dostarczonych materialow, elementéw urzadzen i zestawow.

6.2. Kontrola jakos$ci wykonywanych robét

Kontrola jakosci wykonywanych robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét z
dokumentacjg techniczng i SST.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu:

- rozmieszczenia urzadzen oraz elementéw matej architektury.

- zgodnosci zastosowanych materiatéw i elementoéw z dokumentacjg techniczna,

- stabilno$ci zamontowanych urzadzen i materiatow,

- zastosowanej kolorystyki

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiaru: sztuka, komplet lub m2, m3

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w
ustalonym terminie.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST, jezeli wszystkie pomiary
1 badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-normy zwigzane

-atesty materiatow

-instrukcje producentow



18 . Wyposazenie placu zabaw, §ciezki zdrowia i
obiektow malej architektury.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wyposazenia placu zabaw, $ciezki zdrowia i obiektow malej architektury.
1.2. Zakres stosowania SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z placem zabaw,
Sciezka zdrowia i malg architektura.
1.3. Zakres robét objetych SST
W zakres prac objetych niniejszg specyfikacja wchodza prace zwigzane z dostawa, wykonaniem i
montazem placu zabaw, $ciezki zdrowia i malej architektury:
-Wykonanie, dostawa i montaz elementéw wyposazenia placow zabaw:

-hustawka wahadlowa z dwoma siedzeniami

-zestaw sprawno$ciowy

-karuzela

-zestaw zabawowy

-hustawka wazka pojedyncza

-bujak spr¢zynowy jednoosobowy

-bujak sprezynowy jednoosobowy

-bujak spr¢zynowy jednoosobowy

-zjezdzalnia z blachy kwarcowej

-piaskownica
-Wykonanie, dostawa i montaz elementow $ciezki zdrowia:

-drabinka i podciagnik nog

-wyciag gorny

-rowery

-wioslarz

-prasa nozna

-krzesto do podnoszenia masy ciata

-drazki gimnastyczne

-biegacz

-krzesto do wyciskania

-Wykonanie, destawa i montaz pozostatego wyposazenia:
-tablice informacyjne
-tawki
-pojemniki na $§mieci
-stojaki rowerowe
-dozowniki torebek na psie odchody
-itp
1.4. OkreSlenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi nermami.

2. MATERIALY

2.1Wyposazenie obiektu

Wszystkie urzadzenia muszg posiadaé certyfikat produkcji zgodnie z obowigzujacymi normami PN-
EN 1176, 1177 dotyczacy funkcji, konstrukcji i wymiarowania. Charakteryzowac si¢ powinny
wysoka jako$cig produkcji 1 walorami estetycznymi zachecajgcymi do uzytkowania. Urzgdzenia
powinny by¢ przeznaczone do stosowania zewnetrznego, ze wzglgdu na dobér materiatow i



zabezpieczenie ich przed czynnikami zewnetrznymi. Powinny cechowac sie duzg odpornoscia na
wandalizm.

Zaleca si¢ stosowanie elementow systemowych o zblizonym ksztalcie do przedstawionego na
rysunku. Przed montazem elementy przedstawi¢ do akceptacji inspektorowi nadzoru.

Na kazdym placu zabaw nalezy umiesci¢ tablice informacyjng z regulaminem

uzytkowania, informacja o zarzadcy terenu i numerem telefonu.

2.1.1. Konstrukcje drewniane

- Drewno impregnowane ci$nieniowo, pozbawione zywicy, odporne na wptyw warunkow
atmosferycznych.

Otwory wiercone w konstrukcjach wpuszczane w drewno i zabezpieczone zaslepkami wykonanymi
z polipropylenu.

- Laczenia - wypelnienia z polipropylenu, taczace poszczegolne elementy zapewniajace stabilno$é
konstrukcji drewnianych i chronigce przed urazami i przypadkowym zakleszczeniem.

- Plyty ze sklejki wytwarzane sg z forniru drewna miekkiego i twardego, klejonego

ciSnieniowo na gorgco z uzyciem srodka z zywic fenolowych. Ptyty sa laminowane wodoodpornym
klejem z zywic fenylowych. Wiekszos¢ plyt ze sklejki jest pokrytych wodoodporng dwu-
sktadnikowa alkydowoaminowg farbg zywiczng. Plyty podiogowe posiadaja powierzchnig
antyposlizgowa.

Wszystkie elementy wytrzymate na ci¢zkie uderzenia i zmiany warunkéw atmosferycznych.
Promieniowanie ultrafioletowe nie zmienia wlasciwosci laminatu

wysokoci$nieniowego.

2.2.2. Elementy stalowe

- Wszystkie elementy metalowe ze stali nierdzewnej, aluminium sg cynkowane, odtluszczane, a
nastepnie malowane proszkowo, odporne na wptywy atmosferyczne.

Wytrzymatos¢ na rozerwanie wynosi 60000N (6.000kp). Wytrzymato$¢ na zginanie wynosi 2200
Nm (220 kgm).

-Sruby, podktadki, nakretki z zabezpieczeniem zapobiegajacym samoczynnemu odkr¢caniu sie
wykonane sa ze stali szlachetnej lub cynkowane galwanicznie.

-Szczebelki 1 drazki stal szlachetna. Lancuchy i siatki z taficuchow stal szlachetna, 6mm.

-Liny i siatki do wspinania si¢: lina stalowa pokryta warstwa polipropylenu 16, 18 i 24 mm lub ze
wstepnie rozc1qgn1¢tego perlonu, wzmacnianego stala, o mlmmalneJ wytrzymatosci na rozerwanie
2200 kg. Srednica liny w drabinkach sznurowych wynosi 12 mm. Siatki wspinaczkowe wykonane
sa z liny o $rednicy 16 mm z elementami krzyzakowymi ze stali nierdzewnej. Liny sg zakonczone
aluminiowymi kauszami.

- Urzadzenia zbudowane z lin powinny by¢ wykcnane z lin tworzonych z wiékien stalowych kazdy
w oplocie poliamidowym, $rednica standardowej liny wynosi 16 mm (liny naciggowe 25mm).
Konstrukcja no$na zestawéw powinna by¢ wykonana ze stalowych masztow i rur tworzacych rame
wzmacniajacg i usztywniajaca. Rury tworzace rame faczone sg poprzez specjalne aluminiowe

lub stalowe kule, w ktorych ukryty jest mechanizm naciggu lin (dostepny tylko dla oséb
wykonujacych konserwacje). Elementy stalowe lakierowane proszkowo.

2.2.3. Elementy z tworzywa sztucznego

- W celu zabezpieczenia srub Iaczacych elementy drewniane, ktore mogg prowadzié do réznych
urazow, ale jednoczesnie sg niezbgdne w konstrukcjach, wszystkie otwory wiercone powinny byé
wpuszczane w drewno. Nastgpnie zabezpieczane zaslepkami wykonanymi z polipropylenu lub
innych materialow nieszkodliwych dla srodowiska

. Plastikowe obudowy tozysk wzmacniane sg wioknem szklanym.

2.2.4 Konstrukcja fundamentow

Fundamenty pod urzadzenia wykonane z betonu C16/20, posadowione ponizej linii przemarzania.
Wykonane zgodnie z rys. wykonawczymi.



3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzg¢tu
Wykonaweca przystepujgcy do i montazu urzgdzen zabawowych i sitowych jest zobowigzany do
korzystania jedynie z takiego sprzetu i maszyn, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
montowanych urzadzen i wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materialéw koniecznych do wyposazenia placu zabaw w elementy malej
architektury, urzgdzenia zabawowe, urzadzenia silowe

Urzadzenia, zestawy oraz elementy malej architektury na czas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem mechanicznym poprzez stosowanie: wktadek dystansowych drewnianych, folii
pecherzykowej oraz elementéw metalowych malowanych proszkowo. W czasie transportu
urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed ich przemieszczaniem si¢ na srodkach transportu pasami
transportowymi. Pozostale materiaty potrzebne do wykonania rowniez nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ na czas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wykonanie robét dotyczacych skateparku

- Elementy matlej architektury, urzadzenia zabawowe, urzgdzenia sitowe by¢ wykonane zgodnie z
zaleceniami producenta.

5.2. Wymagania robét dotyczacych wyposazenia placu zabaw

- Opis rob6t zwigzanych z fundamentowaniem znajduje si¢ w SST 4,

- Elementy wyposazenia muszg by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami producenta,Elementy
wyposazenia muszg by¢ wykonane zgodnie z PN-EN 1176.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci materialow

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania inwestycji muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej. Wykonawca robot ma obowigzek dostarczy¢ wszystkie wymagania i certyfikaty oraz
potwierdzenie zgodnos$ci dostarczonych materiatow, elementéw urzadzen i zestawow.

6.2. Kontrola jakoSci wykonywanych robot

Kontrola jakosci wykonywanych robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét z
dokumentacjg techniczng i SST.

Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu:

- rozmieszczenia urzadzen, zestawow zabawowych, urzadzen sitowych oraz elementéw mate;j
architektury i nawierzchni,

- zgodnosci zastosowanych materialéw i1 elementéw z dokumentacjg techniczna,

- stabilnosci zamontowanych urzadzen i materialow,

- zastosowanej kolorystyki elementow

- jakosci zawiesi w hustawkach,

- polaczen srubowych, czy sa odpowiednio zabezpieczone przez przypadkowym urazem,

- polaczen linowych i sprawdzenie wyrywkowe ich trwatos$ci.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiaru: sztuka lub komplet

8. ODBIOR ROBOT



8.1. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w
ustalonym terminie.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-EN 1176: Wyposazenie placéw zabaw.

- PN-NE 1177: Nawierzchnie placéw zabaw.

- Warunki techniczne wykonania i eksploatacji urzadzen, materiatow i instalacji wydane przez
producentow.



