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WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA ROBOT

Wymagania ogélne odnosza si¢ do wymagan wspdlnych dla poszczeg6lnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore zostana wykonane w ramach budowy.

Specyfikacja Techniczna uwzglednia normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace sie do robot
oraz dokumentow okreslajacych przedmiot zaméwienia na roboty budowlane wydanymi przez
Ministerstwo Infrastruktury.

Okreslone w normach pafistwowych, instrukcjach i przepisach zwiazanych standardy nalezy czytaé w
polaczeniu z rysunkami oraz Specyfikacja. Uwaza si¢ , ze wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich

zawarto$cia i wymaganiami.

1.1 Okreslenia podstawowe
Uzyte w specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.Obiekt budowlany - przedmiot lub przedmioty dziatalno$ci budowlanej powstajace w wyniku

zamierzenia inwestycyjnego dla uzyskania okre$lonego efektu uzytkowego

L

Budowa - czynnos¢ polegajaca na wykonaniu obiektu budowlanego

w

Budowla- przedmiot powstaty w wyniku dziatalno$ci budowlanej, stanowiacy skonczong cato$é

uzytkowa, wyodrebniony w przestrzeni i potaczony w sposob trwaly z gruntem

4. Przegroda budowlana - element budowli, oddzielajacy ja od otoczenia lub wydzielajacy w niej
pomieszczenia

5. Pomieszczenie - czg$¢ budynku wydzielona przegrodami budowlanymi

6. Sciana - przegroda budowlana, w zasadzie pionowa, ograniczajaca pomieszczenie lub okre$long
przestrzen w budowli

7. Dziennik Budowy - opatrzony pieczgcia Urzedu ,ktéry go wydal zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem

8. Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez zamawiajacego upowazniong do kontrolowania
robét i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy

9. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy

10. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce , upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy

11. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j

12. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja



projektowa i specyfikacja techniczna, zaakceptowane przez inspektora nadzoru

13. Przedmiar Robot - opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robét w kolejnosci

technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ilosci ustalonych jednostek

przedmiarowych, wskazanie podstaw do ustalenia szczegdtowego opisu robdt lub szczegéltowy

opis robdt obejmujacy wyszczegblnienie i opis czynnosci wchodzacych w zakres robét,

sporzadzone przed wykonaniem rob6t na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru rob6t
14. Roboty budowlane - procesy produkcyjne wystepujace w budownictwie, w wyniku ktérych

powstaje obiekt budowlany lub jego czgs¢, nastepuje jego odbudowa, rekonstrukcja, przebudowa,

rozbudowa, remont, rozbidrka itp.

1.2 Wymagania ogélne

1.2.1 Ustalenia ogélne

15.

16.

17.

18.

19.

20.

1.2.2

Wykonawca jest odpowiedzialny za metody wykonywania rob6t i powinien przestrzegad i
spetnia¢ wymagania rysunkow, specyfikacji i instrukcji wydanych przez inspektora nadzoru.
Wykonawca powinien przygotowa¢ i przedstawi¢ metody wykonania rob6t do akceptaciji
inspektorowi nadzoru, ktéra precyzuje podejscie budowlane do kazdego gléwnego elementu
rob6t

Fakt przystapienia do robdt wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w
sposéb uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie , w miejscach i ilo§ciach
okreslonych przez inspektora nadzoru , tablic informacyjnych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru

Wykonawca na wlasny koszt skoryguje wszystkie pomyiki i bledy w czasie trwania robét,
jesli bedzie tego wymaga¢ inspektor nadzoru

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, dokumentacji projektowej,
ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materialéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materialéw, doSwiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie

Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane po ich otrzymaniu przez wykonawce, nie
poZzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba zatrzymania robot. Wszelkie
koszty z tego tytutu ponosi wykonawca

Ochrona przeciwpozarowa

21. Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej

22,

23.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet na terenie budowy oraz w maszynach i
pojazdach
Materialy latwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone w miejscach pracy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty i



1.2.3

24.

25,

1.24

26.

27.

28.

29.

ubezpieczenia spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel wykonawcy

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek zwiazane z robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenie robot

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowat inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy

W szczegoblnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa

okreslonych powyzej sa uwzglednione w cenie ofertowej

1.3 Materialy

1.3.1 Pozyskiwanie materialow

30.

31.

32.

33.

1.3.2

34.

35.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spelnienie wymagan ilos§ciowych i jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek Zrédta. Wszystkie wbudowane materialy powinny posiada¢
aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz ich wlasciwosci powinny
odpowiada¢ i by¢ zgodne z obowiazujacymi normami.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ rnie zbadane i nie zaakceptowane materiaty

wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty. Do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$é i
wlasciwosci do roboét i byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach



zorganizowanych przez wykonawce

1.4 Sprzet wykonawcy

36. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartych w specyfikacjach lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez inspektora rob6t. W przypadku braku takich ustalen sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru

37. Sprzgt bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania

38. Wykonawca dostarczy na zadanie inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania

39. Jezeli rysunki lub specyfikacje przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji
inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zZniej zmieniany bez jego zgody

40. Jakikolwiek sprzet nie gwarantujacy zachowania warunkéw okreslonej jakosci wykonania,

zostanie przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robot

1.5 Transport

41. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i whasciwosci przewozonych
materiatléw

42. Przy ruchu na drogach publicziiych pojazdy bgda spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie
inspektora nadzoru beda usuwane z terenu budowy

43. Wykonawca bgdzie usuwa¢ na biezaco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

1.6 Dokumenty budowy
1.6.1 Dziennik Budowy

44. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym zamawiajacego i
wykonawcg w okresie od przekazania wykonawcy terenu robét do konica okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z



obowiazujacymi przepisami spoczywa na wykonawcy
45. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy
46. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego wykonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio
jeden pod drugim, bez przerw
47. Zalaczone do dziennika budowy protokotly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru
48. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
. date przekazania wykonawcy terenu budowy
. dat¢ przekazania przez inspektora nadzoru rysunkéw
terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementéw robot
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach
*uwagi i polecenia inspektora nadzoru
«daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podanie przyczyny
+zgloszenia i daty odbioru robé6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
koncowych odbioréw robot
«liczba i rodzaj pracownikéw zatrudnionych na budowie

esprzet w uzyciu i sprzet nie uzywany
spobrane probki i przeprowadzone badania

dane dotyczace jakosci materialdw. Pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzit
*wyniki prob poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat
«inne istotne informacje o przebiegu robot
sszczegbdtowe zaswiadczenia dla ilo§ciowych i jakosciowych elementéw robdt, w tym
dostawy dostarczone i uzyte
49. Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedstawione inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie
50. Decyzje inspektora nadzoru wpisane dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajeciem stanowiska
51. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

52. Dziennik budowy po zakonczeniu robdt nalezy przekazaé do urzedu

1.6.2 Pozostale dokumenty budowy

53. Pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego
54. Protokoly przekazania terenu budewy

55. Protokoly odbioru robét

56. Protokoty z narad i ustalen

57. Korespondencja na budowie



Przechowywanie dokumentéw budowy

58. Dokumenty beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym
59. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem
60. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawione

do wgladu na zyczenie zamawiajacego

1.7. WYMAGANIA OGOLNE ODBIORU ROBOT

Rodzaje odbioréw robot
Roboty podlegaja etapom odbioru, dokonywanym przez inspektora nadzoru przy udziale
wykonawcy:

61. Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

62. Odbiorowi czesciowemu

63. Odbiorowi koncowemu

1.7.1 Odbiér robé6t zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu

1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakosci
wykonanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek i korekt bez hamowania
ogblnego postepu robot

64. Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru

65. Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w przeciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru

66. Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z rysunkami, specyfikacjami i uprzednimi

ustaleniami

1.7.2 Odbior czeSciowy robét
Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru

czesciowego dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze konicowym robot

1.7.3 Odbior koncowy robot

67. Odbiodr konicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich jako$ci i warto$ci

68. Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koficowego bedzie stwierdzona
przez wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
piS$mie o tym fakcie inspektora nadzoru

69. Odbior koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w umowie. Liczac od dnia



potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw.
70. Odbioru koficowego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci
inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania rob6t z rysunkami i specyfikacjami
71. W toku odbioru koficowego robot komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robdt uzupetniajacych i poprawkowych
72. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej rysunkami i specyfikacjami z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenistwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartosé
wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach .
1.7.4. Dokumenty do odbicru koncowego robét
*1. Do odbioru koncowego rob6t wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:
* rysunki z naniesionymi zmianami specyfikacje uwagi i zalecenia inspektora nadzoru,
zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie jego
zalecen
dziennik budowy
catesty jakosciowe wbudowanych materiatow
*powykonawcza dokumentacje obiektu
-inne dokumenty wymagane przez zamawiajacego
73. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z wykonawca wyznaczy ponowny
termin koncowego odbioru robot
74. Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez inspektora nadzoru

75. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.






2. Roboty ziemne

1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. s wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t ziemnych w gruntach
I kategorii 1 ich zasypania
1.2.Zakres robét
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
ziemnych i obejmuja wykonanie wykopéw w gruntach kat I oraz ich zasypanie.
Zakres robdt obejmuje:
1. wykopy fundamentowe
2. wywdz nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi
2. Materialy
Grunt pochodzacy z wykopu. Podzial gruntéw na kategorie pod wzgledem
trudnosci ich odspajania okreslaja przecigtne wartosci gestosci objetosciowej
gruntéw 1 materiatéw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.
3. Sprzet
Koparki topaty, zageszczarka
4. Transport
Samochodem samowytadowczym
5. Wykonanie robét
Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych
geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajacych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego,w rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz istniejacych
fundamentéw roboty ziemne nalezy wykonywa¢ sposobem recznym,ziemie z wykopow w
ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) nalezy skladowaé
wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od zainwestowania terenu,
nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢
wywieziony przez Wykonawce na odklad.
Zaggszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spelnia¢ wymagania, dotyczace
warto$ci wskaznika zageszczenia (Is) 0,5
W czasie rob6t ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i
sposobu odspajania gruntéw oraz termindéw wykonywania innych robot na
spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w

czasie postepu robét ziemnych. Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu



wykopdéw, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren rob6t ziemnych.
W zwiazku z zabytkowym charakterem obiektu prace nalezy wykonywaé
recznie i ostroznie. W przypadku natrafienia na przedmioty o charakterze
zabytkowym lub archeologicznym nalezy niezwlocznie - wstrzymaé prace i
zawiadomi¢ Inspektora oraz Nadzor Autorski.
Wykopy zewngtrzne (umacniane) po obwodzie do poziomu fundamentéw
nalezy wykona¢ rgcznie - odcinkami o di.1m
usunigcie ziemi z wykopdéw zewngtrznych
wykonanie podsypki piaskowej
wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odleglo$é > 1 km
zasypanie wykopdw z ubijaniem warstwami 30-40cm
6.Kontrola jakoSci
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okre§lonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji
projektowej. W czasie kontroli szczegblng uwage nalezy zwrdcié na:
a)  sprawdzenie obszaru i glgbokosci wykopu,
b)  zapewnienie statecznosci §cian wykopow,
¢) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robdt i po ich
zakonczeniu,
d)  zageszczenie zasypanego wykopu.
7.Jednostka obmiaru
(m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zuzycie podsypek
8.0dbiér robét
Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w SST ,,Wymagania
og6lne” pkt.1.7

9. Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarows ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

10.Przepisy zwiazane
Obowiazujgce normy oraz warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych .



3. Roboty murowe

1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
murowych
1.2. Zakres robét
1. Wymurowanie S$cian fundamentowych z bloczkéw betonowych (B-15) na zaprawie
cementowej marki SMPa ,
2. Wymurowanie scian gr.18cm i 24 z pustakéw gazobetonowych na zaprawie cem-wap.
5MPa
3. Montaz kanaléw wentylacji grawitacyjnej w formie prefabrykowanych pustakow 1-,2-,3-.4-
kanatowych. Kominy wentylacyjne w przestrzeni strychowej i ponad dachem docieplone
styropianem gr.12cm z wyprawa klejowa na siatce. Ponad dachem wykonczenie z
cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z faktura w formie cegielki.
4. Murowanie $cianek dziatlowych gr.8 i 12cm z bloczkéw gazobetonowych na zaprawie c-w
marki 3MPa.
2. Materialy
« bloczki gazobetonowe gr.8,12,18,24 cm
o zaprawa c-w SMPa
o zaprawa c-w 3MPa
» bloczki betonowe B-15

» zaprawa cementowa SMPa

3. Sprzet
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, taty kierujaca i
murarska, warstwomierz narozny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra,

szpachle

4. Transport
Samochdd cigzarowy, rozladunek reczny lub mechaniczny, wozek widtowy, taczki, dzwig
pionowy lub wciagarka reczna

5.Wykonanie robst

Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wiazania i grubos$ci



spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokéw, otwordw itp. Materiaty uzyte do rob6t murarskich powinny byé wolne od kurzu i
czyste.Przy murowaniu, materialem suchym, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy go przed
ulozeniem w murze polewa¢ lub zmoczy¢ woda.
Konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane tylko przy
temperaturze powyzej 0°C.W $cianach istniejacych w przypadku stwierdzenia sypiacej si¢
zaprawy- wyspoinowac¢ lub przy wigkszych spekaniach - dokonaé przemurowania.
Wykona¢ w razie spgkania nowe nadproza nad oknami oraz sprawdzi¢ i uzupelnié
istniejace wewnetrzne.
6. Kontrola jakoSci
Sprawdzenie jakosci cegiel, pustakow z betonu komorkowego nalezy
przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i innych dokumentéw
stwierdzajacych zgodnos¢ cech uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz z odno$nymi normami. Sprawdzenie jako$ci materiatow
stosowanych do zapraw, betonu, obsypek i podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty
laboratoryjne Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwigkszych odchylek
wymiaréw murdw, sprawdzenie wykonania nadprozy, sprawdzenie wykonania
nowych kominéw (jako$¢ wykonania i przelotowos¢ przewodow).
7. Jednostka obmiaru |

-m2 $cian i $cianek dzialowych, ilo§¢ wypetnien cieplnych

8. Odbiér
Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w SST ,,Wymagania
ogblne” pkt.1.7

9. Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

10.Przepisy zwigzane
PN-B-03002/Az1 Konstrukcje murowe niezbrojone z 02.2001

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych



4.Roboty konstrukcyjne zelbetowe

1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie

wykonania konstrukcji zelbetowych

1.2. Zakres robét
o wykonanie zelbetowych taw i stop fundamentowych

» wykonanie nadprozowych belek zelbetowych
« wykonanie stropéw oraz wiencéw zelbetowych
o wykonanie i montaz zbrojenia

« montaz marek i §rub kotwiacych w elementach zelbetowych

2, Materialy
o Beton konstrukcyjny klasy B-151 B-20
« stal zbrojeniowa klasy A-III, A-0,
o gwozdzie

o tarcica szalunkowa

3. Sprzet
wiadra, kielnie murarskie, czerpak blaszany, poziomice, szczotki stalowe,pedzle,
betoniarka elektryczna, spawarki, gwintownice,rusztowania systemowe, wciagniki, zuraw

samojezdny

4. Transport
Samochdd cigzarowy,dZwig pionowy,

S. Wykonanie robot

Nowe elementy konstrukcji zelbetowej, nalezy wykonywaé ze szczegdlng ostroznoscia,
zabezpieczeniami i zachowaniem prawidtowej technologii.

Prace kontynuowa¢ w koordynacji z robotami poszczegdlnych branz.

Zbrojenie uktada¢ wg rozstawdéw i $rednic oznaczonych w projekcie z zachowaniem normowych

otulin , beton w szalunkach zaggszczany.

6. Kontrola jakoSci

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania konstrukcji zelbetowej, konstrukcji stalowej, bruzd,
przewiazek, mocowan w trakcie odbioréw czgsciowych przed zakryciem, sprawdzenie
jakosci materialéw 1 elementow, zachowanie zalecen technologicznych i zgodnosci z

projektem.

7. Jednostka obmiaru



m3 - dla elementow zelbetowych
8. Odbior
Odbior konicowy, po odbiorach czgsciowych przez Inspektora Nadzoru
9. Podstawa platnoS$ci
Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

10.Przepisy zwigzane

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych obowiazujace normy.



5.Roboty ciesielskie

1.Przedmiot

Przedmiotem S.T. sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

ciesielskich
1.1.Zakres
1. wykonanie konstrukcji drewnianej dachu
2. wykonanie tacenia dachu
3. wykonanie nadbitki z drewna 6x8cm
4. wykonanie podsufitki z desek elewacyjnych w kolorze.
5. Wykonanie stelazu pionowego z tat 80x80mm pod deski elewacyjne
6. Montaz desek elewacyjnych

2.Materialy

-Tarcica obrzynana impregnowana o wilgotnosci ponizej 12 % - klasy C27
-krokwie z drewna impregnowanego 8x16¢cm

-krokwie grzbietowe z drewna impregnowanego 16x18cm

-krokwie koszowe z drewna impregnowanego 16x18cm

-podwaliny z drewna impregnowanego 14x14cm

-platwie z drewna impregnowanego 14x16¢cm

-ptatwie z drewna impregnowanego 14x14cm

-kleszcze z drewna impregnowanego 6x14cm

-stupy z drewna impregnowanego 14x14cm

-belki z drewna impregnowanego 10x12cm

-murlaty z drewna impregnowanego 14x14cm

-zastrzaty z drewna impregnowanego 8x10cm

-laty z drewna impregnowanego 70x45mm

-nadbitka z drewna impregnowanego 6x8cm

-kontrlaty z drewna impregnowanego 25x50mm

-laczniki stalowe ocynkowane, sruby, gwozdzie

-preparaty  impregnacyjne do  impregnacji  ci$nieniowej  zapewniajacej
nierozprzestrzenianie ognia

-laty 80x80mm z drewna impregnowanego

-katownik zg 80x130x2 ocynkowany

-deski elewacyjne gr.22mm i szer.12c¢m i minimalnej dtugosci 250cm

malowane farba akrylowa do drewna w trzech kolorach brazowym, zottym i ugier.

Srednica seckéw nie moze by¢ wicksza niz 20mm. Nie dopuszcza si¢ sekow

wypadajacych .



-kolki rozporowe rurkowe 12mm L=12cm

-wkrety do drewna

3. Sprzet
Pila elektryczna, siekierki, mlotki, klucze, poziomica, pion, katomierz, taty, pedzle,
weciagnik, wiadra

4. Transport
Dostawa - samochodem cigzarowym , roztadunek reczny, transport r¢gczny lub za

pomoca recznej lub elektrycznej weiagarki, zuraw samojezdny

5.Wykonanie robdét
Obrobka elementow konstrukcji drewnianej dachu, nastgpnie deskowanie w
koordynacji z demontazami, pracami zabezpieczajacymi, montazem konstrukcji stalowej
robotami zbrojarskimi i blacharskimi. W okresie odstonigcia poddaszy nalezy wykonaé

zabezpieczenie przed deszczem z foli.

6. Kontrola jakoSci

Polega na sprawdzaniu biezacym prawidtowosci zabezpieczen impregnacyjnych i
ognioodpornych, kontroli jako$ci zastosowanych materiatéw i preparatow. Badania
prawidtowosci ksztaltu i wymiaréw gtownych konstrukcji, prawidtowosci oparcia
konstrukeji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych, badania prawidtowosci
wykonania zlaczy miedzy poszczegdlnymi elementami konstrukcji, sprawdzenie odchytek

wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego.

7. Jednostka obmiaru
ilo$¢ drewna obrobionego wbudowanego w konstrukcje wigzby dachowej [m3 ]

deskowanie , podsufitki oraz obtozenie deska elewacyjng w [m2]

8. Odbiér
Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w SST ,,Wymagania ogé6lne’

pkt.1.7

-]

9. Podstawa platnosci
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

10.Przepisy zwigzane

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych obowigzujace normy .



6.Roboty blacharskie i dekarskie

1. Przedmiot

Przedmiotem sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot blacharskich oraz

dekarskich

Zakres robot objetych S.T. obejmuje:

e montaz blachodachowki
e wykonanie obrobek blacharskich z blachy powlekanej w kolorze pokrycia.
e wykonanie obrobek blacharskich z blachy stalowej nierdzewnej na czapkach
kominowych oraz pokrycie ich papa zgrzewalna.
e montaz rynien i rur spustowych
2. Materialy

« blachodachéwka w kolorze brazowym ( gr. blachy min.0,5mm)
o wkrety do blach

e blacha powlekana 0,5mm

o blacha nierdzewna 0,5mm

o rynny $§r.120mm z blachy stalowej powlekane;j

« rury spustowe $r.100mm z blachy stalowej powlekane;j

3. Sprzet
Specjalistyczny sprzet dekarski: nozyce do ciecia blachy,wiertarki, gietarka do blachy,

mlotek, poziomice, piony, laty, drabiny, rusztowania, dzwig samochodowy

4. Transport

Samochodowy i reczny

S5.Wykenanie robét

Wszelkie prace wykonaé zgodnie ze sztuka budowlang

Rynny dachowe o $rednicach zgodnie z dokumentacjg projektowa wykonaé z
zachowaniem spadkéw, szczelnosci i wlasciwych dylatacji

rury spustowe o Srednicach zgodnie z dokumentacja projektowa wykonaé¢ zgodnie z
zachowaniem szczelnosci.

Pokrycie blachodachéwka wykonaé¢ zgodnie ze sztuka budowlana 1 instrukcjg
producenta. Plyty nalezy utwierdzi¢ do tat za pomoca wkretow.



6. Kontrola jakosci
Polega na sprawdzeniu szczelno$ci pokrycia, prawidtowo$ci wykonania elementow,

poziomow i piondw, estetyki wykonania, prawidtowosci spadkow rynien

7. Jednostka obmiaru

. m?2 -pokrycia dachowego, obrobki blacharskie;j,
e m- rynien i rur spustowych

8. Odbiér
Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisow w dzienniku budowy i
kontroli z dokumentacja projektowg
9. Podstawa platnosci
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

10.Przepisy zwigzane

Obowigzujace normy oraz warunki wykonania i odbioru robdot budowlanych .



7. Roboty tynkarskie i malarskie

1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. sa wymagania w zakresie wykonania i odbioru rob6t tynkarskich oraz

malarskich wewnetrznych.

1.1.Zakres

o wykonanie tynkéw cem-wap. kat.Ill wewnetrznych

e wykonanie gladzi gipsowych na $cianach wewnetrznych.

o wykonanie gladzi z mas mineralnych na Scianach i pom.mokrych.

o Wykonanie wyprawy na $cianach z tynku dekoracyjnego granitopodobnego na bazie
zywicy akrylowej .

» malowanie wewnatrz pomieszczen farbg emulsyjng akrylowa

« montaz kratek wentylacyjnych

2. Materialy
o Zaprawy zwykle z zastosowaniem wapna suchogaszonego do wykonywania tynkow
przygotowywane na placu budowy,
» suche mieszanki tynkarskie gipsowe przygotowywane fabrycznie,
» suche mieszanki tynkarskie mineralne przygotowywane fabrycznie,
 tynk dekoracyjny granitopodobny przygotowywany fabrycznie.
» Katowniki aluminiowe do ochrony naroznikow $cian wewnetrznych .
o Kratki wentylacyjne

o papier Scierny,taSmy ochronne i folie .

3. Sprzet

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, kielnie,taty, taczki, mieszadta do tynkéw

1 farb,pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle , rusztowania.

4. Transport
Dostawa - samochodem cig¢zarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

5.Wykonanie robét

Zasady ogélne, ktérych nalezy przestrzega¢ przy wykonywaniu tynkéw:



« Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiej¢tnosci zawodowe aby

prawidlowo oceni¢ podtoze pod tynk.

e Przed rozpoczgciem robot tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu
surowego, wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia
1 bruzdy oraz osadzone oscieznice okienne i drzwiowe jesli nie naleza one do tzw

stolarki konfekcjonowane;j,

» Podtoze powinno by¢ przygotowane w sposob zapewniajacy jak najlepsza przyczepnosé

tynku

e Marka zaprawy do wykonania tynku powinna by¢ dostosowana do rodzaju i
wytrzymatosci podtoza oraz jego charakteru uzytkowego (mozliwos$¢ narazania na
wplywy mechaniczne i chemiczne, wilgo¢ itp.), a w zaleznosci od rodzaju zaprawy
odpowiada¢ wymaganiom wiasciwej normy przedmiotowej, przy czym w przypadku
tynkoéw dwu- i tréj warstwowych marka zaprawy uzytej na kolejne warstwy, to jest na
narzut i gltadZ, powinna by¢ nizsza niz marka zaprawy uzytej na warstwe poprzedzajaca
(nie dotyczy to gladzi tynkow wypalanych)

» Tynk powinien by¢ na calej powierzchni scisle powiazany z podlozem ,a przy tynkach
wielowarstwowych réwniez poszczegdlne warstwy powinny $cisle do siebie przylegaé
na calej powierzchni,

« Tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5 °C i pod
warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej O °C; dopuszcza
sie wykonywanie robot tynkarskich w temperaturze nizszej tylko przy zastosowaniu
odpowiednich robét zabezpieczajacych ,

o Swieze tynki powinny by¢é zabezpieczone przed gwattownym wyschnieciem przez
zaslanianie ich przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych oraz przez
ochrong przed wiatrem, w przypadku prowadzenia robét tynkowych w okresie
wysokich temperatur, tynki cementowe, wapienne i cementowo-wapienne powinny by¢
w okresie wigzania zaprawy (to jest w ciggu ok. jednego tygodnia) zwilzane woda.

» Przygotowanie wypraw z gotowych mieszanek fabrycznych powinno odbywa¢ sie wg

zalecen producentéw. Masy tynkarskie nalezy naktada¢ przy uzyciu pacy ze stali
nierdzewnej na grubosci najwigkszych ziaren kruszywa. Fakture ksztattowac na
$wiezo nalozonym materiale poprzez zatarcie paca plastikowa lub ze stali
nierdzewnej. W celu uzyskania jednorodnego koloru i faktury na catej powierzchni,
mas¢ nalezy zaciera¢ w tym samym kierunku i przy uzyciu tych samych narzedzi.

Do ochrony naroznikéw wypuktych zastosowaé katowniki aluminiowe .

Zasady ogélne, ktérych nalezy przestrzega¢ przy wykonywaniu robét malarskich :



o Przed przystapieniem do robo6t malarskich pomieszczenia powinny byé sprzatniete z
resztek materialéw, sprzgtu itp. Wykonane elementy, takie jak podlogi, urzadzenia
wodociggowe itp. powinny by¢ ostoniete przed zachlapaniem farbami.

o Malowanie $cian mozna wykona¢ po wykonaniu nastepujacych robét:
wyschnigciu podtoza i miejsc malowanych osadzeniu i dopasowaniu stolarki
ukonczeniu robot instalacyjnych sanitarnych i elektrycznych wykonaniu posadzek z
tworzyw mineralnych dokladnym sprzatnieciu pomieszczen jednak przed

wykonaniem:
posadzek z tworzyw sztucznych oraz osadzeniem osprzgtu elektronicznego

6. Kontrola jakoSci robot
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie
wykonanych robét z dokumentacja opisowa i rysunkowa wedlug protokotéw badan
kontrolnych i atestéw jako$ci materialow, protokotow odbiorow czesciowych podtoza i
podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin zewnetrznych i
pomiarow.
Badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim mlotkiem,
Badania mrozoodpornosci tynkow zewngtrznych
Badania grubosci tynku poprzez wycigcie pigciu otworéw o $rednicy okoto 30 mm w ten
sposob, aby podloze byto odstonigte lecz nie naruszone.
sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki
sprawdzenie wykonania narzutu z tynku renowacyjnego-wewnetrznego

sprawdzenie wykonania gtadzi

sprawdzenie kolorystyki i jakosci rob6t malarskich

7. Jednostka obmiaru

m2- tynkéw wewngtrznych oraz malowanych powierzchni wewnatrz i na elewacji

8. Odbiér
Roboty tynkarskie wewngtrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru

9. Podstawa platnosci
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce

za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
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7a. Docieplenie $cian zewnetrznych

. Przedmiot
Przedmiotem S.T. sa wymagania w zakresie wykonania i odbioru rob6t dociepleniowych

oraz malarskich wypraw elewacyjnych .

1. Zakres
o docieplenie $Scian zewngtrznych budynku

. Materialy

plyty styropianowe powyzej terenu frezowane EPS 70-040 wg normy PN-B-20132:2005
grubosci 12cm
ponizej terenu plyty ze styropianu ekstrudowanego gr.8cm
zaprawa klejowo-szpachlowa dostarczana w postaci suchej mieszanki —
przyczepnos¢ do betonu w stanie pow-suchym > 0,3MPa [Mpa]
przyczepno$¢ do styropianu w stanie pow-suchym > 0,1MPa [Mpa]
siatka zbrojaca (tkanina szklana) — gramatura 165 +5 [g/m?]
wyprawa zewnetrzna w formie tynku zywicznego na cokole budynku
Wyprawa tynkarska cienkowarstwowa w formie cegly czerwonej, fuga szara na kominach
Srodki gruntujace wg przyjgtego systemu
taczniki mechaniczne — dlugosci 220mm ( kotwienie w $cianie 10cm) o $rednicy 10mm, rodzaj

trzpienia metalowy

« wyprawy tynkarskie z podkladem przygotowywane fabrycznie z zastosowaniem

dodatkowego zabezpieczenia mikrobiologicznego polegajacym na dodaniu :

a) Srodkéw zapewniajacych ochrong elewacji przed dziataniem alg, grzybéw. Ich
dzialanie polega na okresowym, w przypadku kontaktu powierzchni elewacji z
mikroorganizmami, uwalnianiu odpowiednich $rodkéw chemicznych o charakterze
mikrobostatycznym i mikrob6jczym.

b)srodkéw antyelektrostatycznych, ich dziatanie polega na dodatkowym sieciowaniu
wolnych koncéwek tancuchéw polimeréw. Powstaje gtadka i twarda powierzchnia o
podwyzszonych wlasnosciach antystatycznych skutecznie chronigca powierzchnie
elewacji przed osadzaniem si¢ kurzu, ktory stanowi $wietne srodowisko wzrostu i
rozwoju mikroorganizméw. Stosowanie tej formuly ulatwia mycie i konserwacje

elewacji.

o papier Scierny,tasmy ochronne i folie

3

. Sprzet

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, kielnie laty, taczki, mieszadta do tynkow

1 farb,pojemniki i wiadra, betoniarka elekiryczna, pedzle , rusztowania.



4. Transport
Dostawa - samochodem cigzarowym, na placu budowy i we wngtrzach reczny.

S.Wykonanie robét

Zasady ogélne, ktérych nalezy przestrzegaé przy wykonywaniu tynkéw:
« Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe aby

prawidtowo oceni¢ podtoze pod tynk.

o Przed rozpoczgciem robdt tynkowych powinny byé ukonczone wszystkie roboty stanu
surowego, wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia
1 bruzdy oraz osadzone oscieznice okienne i drzwiowe jesli nie naleza one do tzw

stolarki konfekcjonowane;,

« Podloze powinno by¢ przygotowane w sposéb zapewniajacy jak najlepsza przyczepnosé

tynku

« Marka zaprawy do wykonania tynku powinna by¢ dostosowana do rodzaju i
wytrzymatosci podloza oraz jego charakteru uzytkowego (mozliwo$¢ narazania na
wplywy mechaniczne i chemiczne, wilgo€ itp.), a w zalezno$ci od rodzaju zaprawy
odpowiada¢ wymaganiom wlasciwej normy przedmiotowej, przy czym w przypadku
tynkéw dwu- i trdj warstwowych marka zaprawy uzytej na kolejne warstwy, to jest na
narzut i gtadZ, powinna by¢ nizsza niz marka zaprawy uzytej na warstwe poprzedzajaca
(nie dotyczy to gladzi tynkéw wypalanych)

» Tynk powinien by¢ na calej powierzchni $cisle powiazany z podtozem ,a przy tynkach
wielowarstwowych réwniez poszczegdlne warstwy powinny $cisle do siebie przylegaé
na calej powierzchni,

« Tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5 °C i pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej O °C; dopuszcza
sie wykonywanie robot tynkarskich w temperaturze nizszej tylko przy zastosowaniu
odpowiednich robét zabezpieczajacych ,

» Swieze tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwaltownym wyschnigciem przez
zaslanianie ich przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych oraz przez
ochrong przed wiatrem, w przypadku prowadzenia robdt tynkowych w okresie
wysokich temperatur, tynki cementowe, wapienne i cementowo-wapienne powinny by¢
w okresie wigzania zaprawy (to jest w ciagu ok. jednego tygodnia) zwilzane woda.

« Przygotowanie wypraw z gotowych mieszanek fabrycznych powinno odbywac si¢ wg

zalecen producentéw. Masy tynkarskie nalezy naktada¢ przy uzyciu pacy ze stali
nierdzewnej na grubosci najwigkszych ziaren kruszywa. Fakture ksztattowaé na



$wiezo nalozonym materiale poprzez zatarcie paca plastikowg lub ze stali
nierdzewnej. W celu uzyskania jednorodnego koloru i faktury na calej powierzchni,
mas¢ nalezy zaciera¢ w tym samym kierunku i przy uzyciu tych samych narzedzi.

Do ochrony naroznikéw wypuktych zastosowaé katowniki aluminiowe .
6. Kontrola jakoSci robot

| Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie
wykonanych rob6t z dokumentacja opisowa i rysunkowa wedlug protokotéw badan
kontrolnych i atestow jakosci materiatow, protokotéw odbioréw czesciowych podtoza i
podkiadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin zewnetrznych i
pomiarow.

Badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem,

Badania mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych

Badania grubosci tynku poprzez wyciecie pigciu otworéw o Srednicy okoto 30 mm w ten

sposob, aby podloze byto odstonigte lecz nie naruszone.
sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki

sprawdzenie wykonania gtadzi
sprawdzenie kolorystyki i jakosci robot malarskich

7. Jednostka obmiaru

m2- tynkéw wewnetrznych oraz malowanych powierzchni wewnatrz i na elewacji

8. Odbior
Roboty tynkarskie wewnetrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru

9. Podstawa platnoSci
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce

za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.






8. Podklady

1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sa wymagania w zakresie wykonania i odbioru podktadow

1.2. Zakres
» wykonanie podktadéw z piasku,

» wykonanie podkladéw betonowych
2. Materialy
e piasek
e betony B-7,5, zaprawy cementowe M12
3. Sprzet

opaty, taczki, kielnie, taty, poziomice

4. Transport

Dostawa - samochodem ci¢zarowym, pionowy mechaniczny, poziomy we wnetrzach
reczny.

S5.Wykonanie robét
Podklady nalezy wykonywaé¢ w odpowiedniej kolejnosci technologicznej z duza

starannos$cia i doktadnoscia a przy duzych powierzchniach o wykonaniu dylatacji .
Podktady z kruszyw powinny by¢ odpowiednio zageszczone.
6. Kontrola jakoSci robét
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie
wykonanych robdt z dokumentacja opisowa i rysunkowa wedlug protokotéw badan
kontrolnych 1 atestéw jakosci materialow, protokotow odbioréw czesciowych podtoza i
podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin zewngtrznych i
pomiarow.

7. Jednostka obmiaru

m2- powierzchni

8. Odbiér
Odbiodr koncowy, po odbiorach czgsciowych przez Inspektora Nadzoru

9. Podstawa platnosci
Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.






9. Roboty podlogowe i posadzki

1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru rob6t podtogowych i

posadzkowych

1.1. Zakres robét objetych SST
o wykonanie posadzek z ptytek Gres na zaprawach klejowych do gresu

2. Materialy
e plytki Gres posadzkowe
e zaprawy klejowe do plytek gresowych

e masy fugowe elastycznych

3. Sprzet
Do wykonywania posadzek z plytek nalezy stosowa¢ nastgpujacy sprzet:

» urzadzenie do przycinania ptytek (z tarcza diamentowa chtodzona woda), wiadro z
mieszadtem wiertarka, wiertta do kamienia, krzyzyki do spoin, mtotek gumowy, cegi do
wycinania ptytek na brzegach, paca z¢bata, paca gumowa do spoin, gabka, miara,

poziomnica

4. Transport
Dostawa - samochodem ci¢zarowym, na placu budowy i we wnetizach reczny.

S. Wykonanie robét

S.1.Posadzki z plytek na zaprawie klejowej

» Do wykonania posadzek mozna przystapi¢ dopiero po zakoniczeniu robdt budowlanych i
wykonczeniowych, z wyjatkiem robdt malarskich i oktadzinowych oraz po zakonczeniu
robdt instalacyjnych wraz z prébami ci$nieniowymi instalacji

» Posadzki z plytek nalezy uktada¢ wg osi kompozycyjnych wyznaczonych w projekcie lub
pasmami réwnolegle do Scian.

» Spoiny migdzy ptytkami o regularnym ksztalcie powinny by¢ prostoliniowe. Szerokosé



spoin zalezy od wielkosci ptytki. Przy ptytkach 30x30 cm spoina wynosi 3mm

» Do wypelnienia spoin nalezy przystapi¢ po uptywie kilku dni od utozenia plytek

o Posadzka na calej powierzchni musi by¢ $cisle potaczona z podtozem. Plytki uktadane na
100% wypelnieniu z zapraw.

o Posadzke przy $cianach nalezy wykonczy¢ cokolikiem

e Posadzka powinna by¢ czysta. Resztki zaprawy uzywanej do spoinowania nalezy
niezwlocznie usunaé. Zaprawa nie powinna wypetnia¢ spoin.

» Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i stanowié¢ ptaszczyzne pozioma albo o
okreslonym w projekcie spadku. Nierdwnosci powierzchni jako prze$wity pomiedzy
dwumetrowa lata kontrolng a posadzka nie powinny przekracza¢ 2 mm, przy plytkach o
fakturze groszkowej 3 mm. Dopuszczalne odchylenia od ptaszczyzny poziomej lub
wyznaczonego spadku nie powinny by¢ wieksze niz + 5 mm na catej dlugosci lub
szerokosci pomieszczenia.

6. Kontrola jakosci robét
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadzaé przez porownanie
wykonanych rob6t z dokumentacja opisowa i rysunkowa wedlug protokoléw badan
kontrolnych i atestoéw jakosci materiatow, protokotow odbioréw czesciowych podloza i
podkladu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin zewnetrznych i
pomiardéw.

7. Jednostka obmiaru

m2- powierzchni posadzek

8. Odbiér
Odbior konicowy, po odbiorach czgsciowych przez Inspektora Nadzoru

9. Podstawa platnosci
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

Jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.



10a. Oblozenia S$cian plytkami ceramicznymi

" 1.Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s wymagania

dotyczace wykonania i odbioru obtozenia $cian

1.1.Zakres robét objetych SST

e ulozenie plytek ceramicznych glazurowanych na zaprawach klejowych

2.Materialy
e plytki ceramiczne glazurowane w kolorze i wymiarach uzgodnionych z inwestorem
e zaprawa klejowa
e zaprawa fugowa
e listwy w do naroznikéw wypuktych
3.SPRZET

urzadzenie do przycinania plytek (z tarcza diamentowa chtodzong woda), wiadro z
mieszadlem wiertarka, wiertta do kamienia, krzyzyki do spoin, mtotek gumowy, cegi do

wycinania plytek na brzegach, paca z¢bata, paca gumowa do spoin, gabka, miara, poziomnica

4. TRANSPORT

Dostawa - samochodem cigzarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

5.WYKONANIE ROBOT

. Okladziny $cienne z plytek ceramicznych musza byé wykonywane w miejscach

zgodnie z zatwierdzong dokumentacja techniczng ckreslajaca wymiary, rodzaj, barwe,
gatunek plytek 1 sposéb ich ukladania. Przed przystgpieniem do rob6t powinny by¢
zakonczone roboty instalacyjne, wraz ze sprawdzeniem instalacji, przed montazem
osprz¢tu i1 armatury os$wietleniowej lecz z pozostawieniem koncowek przewodow
umozliwiajacych obrobienie gniazd i potaczen z oktadzing oraz roboty budowlane (bez
rob6t malarskich). W lazienkach nalezy $ciany po otynkowaniu wykonczy¢ ptytkami

ceramicznymi wysoko$ci 220cm. Ptytki uktadane na 100% wypelnieniu z zapraw.

6. Kontrola jakoSci robot



Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadzaé przez
pordwnanie wykonanych robét z dokumentacja opisowa i rysunkowa wedtug
protokolow badan kontrolnych i atestow jakosci materiatow, protokotéw odbioréw

czgsciowych podloza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci .

7. Jednostka obmiaru
m2- powierzchni

8. Odbiér
Odbidr ostateczny powinien polegaé na sprawdzeniu :

. zgodnosci z projektem, wysigpowanie ewentualnych uszkodzen
Do odbioru ostatecznego powinna by¢ przedtuzona nastepujaca dokumentacja techniczna:
. dokumenty potwierdzajace jako$¢ uzytych materiatow w postaci zaswiadczen o

jakosci wystawionych przez producenta

9. Podstawa platnoSci
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

10.Przepisy zwigzane
Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych obowiazujace normy .



11. Izolacje cieplochronne

1.1 Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Szczegbétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru izolacji cieptochronnych

1.2 Zakres robét objetych SST
e wykonanie izolacji poziome;j z plyt styropianowych EPS100-038 gr.20cm
e wykonanie izolacji poziomej z plyt styropianowych EPS100-038 gr.8cm
2.Materialy

e plyty styropianowe EPS 100-038 gr.8cm pod posadzki
o plyty styropianowe EPS 100-038 gr.20cm pod strop

3.SPRZET
no6z do cigcia

4. TRANSPORT

Dostawa - samochodem cig¢zarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

5.WYKONANIE ROBOT

- Izolacje cieptochronne (termoizolacje ) powinny by¢ wykonywane na podstawie
wskazan projektu technicznego i producenta.

- Zmiany rozwiazan technicznych w stosunku do przyjetych w projekcie powinny by¢

odnotowane w dzienniku budowy .

- Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie
w pomieszczeniach krytych i zamknigtych . Na stanowisku roboczym odkrytym
materialy te nalezy uktadaé na podktadach z desek lub ptyty betonowych i
przykrywaé szczelnie brezentem lub folia.
- Plyty styropianowe nalezy transportowac i przechowywa¢é pod przykryciem i z dala
od zrédet ognia.
- Do wykonywania izolacji cieptochronnych nalezy stosowa¢ materiaty w stanie
powietrzno — suchym

- Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatnie;j.

- Zakres robdt termoizolacyjnych w okresie zimowym winien by¢ ograniczony do
wykonywania izolacji bez proceséw mokrych.
- Warstwa izolacji powinna by¢ ciagla i mie¢ grubos$¢ zgodna z projektem .
Plyty izolacyjne powinny by¢ ukladane na styk . Przy uktadaniu kilku warstw ptyty
nalezy uklada¢ je mijankowo tak, aby przesuniecia stykéw w kolejnych warstwach



wzgledem siebie wynosilo co najmniej 3 cm. Plyty przeznaczone do jednej warstwy
powinny mie¢ jednakowa grubosé .

6. Kontrola jakoS$ci robét
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzaé przez
poréwnanie wykonanych rob6t z dokumentacja opisowa i rysunkowa wedlug
protokotéw badan kor}trolnych i atestow jakosci materiatéw, protokotéw odbioréw

czgsciowych podloza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci .

7. Jednostka obmiaru

m2- powierzchni wykonanej izolacji

8. Odbiér
Odbiér konicowy, po odbiorach czesciowych przez Inspektora Nadzoru

9. Podstawa platnoSci
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za

jednostke obmiarowsa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

10.Przepisy zwiazane
Obowiazujace normy i warunki wykonania i odbioru robét budowlanych .



12. Izolacje wodochronne

1.1 Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru izolacji wodochronnych

1.2 Zakres robét objetych SST
e wykonanie izolacji z folii PCV gr.lmm zgrzewane;j
e wykonanie izolacji z folii wentylujace;j
e wykonanie izolacji z grubowarstwowej dwusktadnikowej bitumicznej
powloki z wypelieniem polistyrenowym

2.Materialy
o folia PCV gr.lmm
» folia paroizolacyjna
o bitumiczna powtoka gruntujaca
Jako grunt pod grubowarstwowe powloki bitumiczne powinien by¢
bezrozpuszczalnikowy z mozliwoscia stosowania na wszystkie podloza
mineralng ~ oraz charakteryzowaé sie dobra przyczepnoscia oraz
stosowany do wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen.
» grubowarstwowej dwuskladnikowej bitumicznej powltoki z wypelnieniem
polistyrenowym
Charakterystyka materiatu:
Baza materialowa: sktadnik plynny - emulsja bitumiczno -kauczukowa

skiadnik proszkowy- specjalna mieszanina cementu i tworzywa
sztucznego

Cigzar wlasciwy:okoto 0,8 kg/l

Wartos¢ pH: 9

Temperatura obrébki: od +5 °C do +30 °C
Czas obrébki: 90 min.

Wydtuzenie przy zerwaniu: okoto 300 %

2. bardzo elastyczna, mostkuje pekniecia

3. szybka odpornos¢ na deszez



posiada wypelnienie polistyrenowe
mozna stosowa¢ na podloza matowo wilgotne

bezrozpuszczalnikowa

oS

izolacji i ochrony pionowych, poziomych czesci budynkow i budowli przed wilgocia z
gruntu, woda infiltracyjna i wodg pod ci$nieniem.
8. Powinna by¢ odporna na starzenie sig, liczne roztwory solne, stabe kwasy, jak rowniez

wystepujace w ziemi agresywne substancje

3.SPRZET
no6z i nozyce do cigcia, mlotki, zgrzewarka do folii,kielnie,pace,szczotki

4. TRANSPORT
Dostawa - samochodem ci¢zarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

5.WYKONANIE ROBOT

 Izolacje wodochronne ( przeciwwilgociowe , przeciwwodne , parochronne) , powinny
by¢ wykonane na podstawie wskazan projektu technicznego i producenta.
e Zmiany rozwigzan technicznych w stosunku do przyjetych w projekcie powinny by¢
odnotowane w dzienniku budowy.
 Izolacje powinny $cisle przylega¢ do izolowanego podktadu. Nie powinny pekaé , a
ich powierzchnia powinna by¢ gtadka bez lokalnych wglebien lub
wybrzuszen

» Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne przewod6w instalacyjnych
1 elementéw konstrukcyjnych powinny by¢ uszczelnione zgodnie z
wskazaniami producenta izolacji, w sposob wykluczajacy przeciekanie
wody migdzy tymi przewodami, elementami i izolacja.

« Podczas robét izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz mozliwoscig zawilgocenia i zalania
woda

o Wszystkie materialy do wykonywania izolacji powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwa ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie .

o Przed wykonywaniem izolacji $cian fundamentowych piwnic z powtok
bitumicznych nakladanych szpachla nalezy dokladnie zapoznaé sie z
instrukcja wykonania robét i scisle ich przestrzegac.

e Technologia izolacji z nas bitumicznych

Podtoze musi by¢ czyste, nie przemarznigte i nosne. Nalezy usuna¢ z niego

tluszcze, stare powloki malarskie, nacieki cementowe, $rodki antyadhezyjne

i inne luZzne czgsci znajdujace si¢ na powierzchni. Podtoze nie moze byé uprzednio
pokryte pakiem smotowym. W czasie obrobki nalezy zwrdci¢ uwage aby temperatura

powietrzai  podtoza wynosita powyzej +5 °C wcelu  zapewnienia prawidlowego



procesu obrébki i schniecia. Nalezy usunaé wystajace czesci zaprawy. Odsadzki
fundamentowe nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystajaca izolacje pozioma nalezy
krétko obciaé. Ostre krawedzie nalezy fazowaé. Naroza wewngtrzne, poziome i
pionowe nalezy wczesniej  wyokragli¢ zaprawa mineralng . Ma to na celu ochrone
przed negatywnym ci$nieniem  wody. Zaleca si¢ wykonanie izolacji mineralnej
w czesei cokotowej budynku, narazonej na wode rozbryzgowa przy uzyciu
powloki Nalezy zwréci¢ uwage aby wystepowat zaktad ok. 20 cm pomiedzy
izolacja mineralng a izolacjg bitumiczng ,schowany ponizej poziomu gruntu. Ma
to chroni¢ te czgsci budowli przed wilgocia i pdzniejszymi uszkodzeniami przez mréz.
W przypadku polaczenia izolacji pionowej z izolacja pod posadzkowa nalezy
wyprowadzi¢ izolacj¢ powtokowsg ponad ptyte na wysokos¢ ok.10 cm.

Jezeli powloka izolacyjna obrabiana bedzie bezposrednio na murze, nalezy zwrdcié na
to uwage, aby to byl mur pelno spoinowy. Na powierzchniach porowatych, z
jamami oraz na powierzchniach mocno profilowanych wymagane jest
wykonanie szpachlowania  wypelniajacego przy uzyciu powloki . Szpachlowanie
nalezy przeprowadzi¢ na wyschnigta, zagruntowang powierzchni¢. Nalezy
odczekaé, az szpachlowanie wyschnie zanim przystapimy do kolejnego etapu
prac. Ubytki lub wglebienia wigksze niz 5 mm nalezy wcezesniej wypetnié
zaprawa mineralna W przypadku gdy nier6wnosci lub ubytki sa mniejsze niz 5 mm
mozemy bezposrednio wyro6wna¢ je masa bitumiczna.

Powloke izolacyjna zawsze naktadamy na zewnetrzne powierzchnie izolowanych
fragmentow budowli. Nalezy unikaé sytuacji w ktérych wywierane jest negatywne
cisnienie wody powodujac odrywanie izolacji od podtoza lub problemy z
wysychaniem masy. Szczegdlna uwage nalezy  zwréci¢ na to, by wszystkie
powierzchnie, jak i naroza wewnetrzne i zewnetrzne byty dokladnie pokryte masg
bitumiczng. Grubosci warstw:w przypadku wilgotnosci gruntu / wody nie bedacej pod
ciSnieniem nalezy nanie§¢  warstwe okoto 5 mm — warstwa mokra (3 mm — grubo$é
warstwy po wyschnigciu) w przypadku wody infiltracyjnej nalezy nanies¢ warstwe
okolo 5 mm — warstwa mokra (3 mm — grubos$¢ warstwy po wyschnieciu) w
przypadku wody pod ci$nieniem nalezy nanies$¢ warstQ .okoto 6 mm — warstwa
mokra (4 mm — grubos$¢ warstwy po wyschnieciu)Naktadanie powtoki bitumiczne;j
powinno odbywac¢ si¢ w dwoch cyklach  roboczych. Pod warunkiem ,ze pierwsza
warstwa jest wyschnigta i zwigzana. W sytuacjach gdy powltoke bitumiczng nalezy

wzmocni¢, mozna zastosowac¢ siatke z wtokna szklanego. Od momentu natozenia na



podloze do czasu wyschnigcia nalezy chroni¢ przed dziataniem promieni
stonecznych. W przypadku aplikacji metoda natryskowa nalezy zastosowaé
wlasciwy agregat. W celu osiagnigcia optymalnych parametréw technicznych przed

zastosowaniem nalezy wykona¢ probg w specyficznych warunkach budowy.

6. Kontrola jakoSci robét
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadzaé przez
pordwnanie wykonanych robét z dekumentacja opisowa i rysunkowa wedhg
protokotéw badan kontrolnych i atestéw jakosci materialéw, protokoléw odbioréw

czgsciowych podloza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci .

7. Jednostka obmiaru

m?2- powierzchni wykonanej izolacji
8. Odbiér
Odbidr ostateczny powinien polegaé na sprawdzeniu :
 ciaglos¢ izolacji i jej zgodnoscei z projektem
» wystgpowanie ewentualnych uszkodzen
Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna by¢ przedtuzona
nast¢pujaca dokumentacja techniczna:
« projekt wykonania izolacji z naniesionymi ewentualnymi zmianami
dokonanymi w trakcie robdt izolacyjnych przeciwwodnych
» dokumenty potwierdzajace jako$¢ uzytych do izolacji materialéw w postaci

zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta

9. Podstawa platnoSci

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce

za jednostkg obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

10.Przepisy zwiazane
PN-B-2400 z 09.1997 Dyspersja asfaltowo-kauczukowa
PN-B-2402 z 09.1997 Asfaltowa emulsja aminowa
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne wymagania i badania przy odbiorze.
Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych



13. Stolarka okienna

1.1 Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania

dotyczace wykonania i odbioru stolarki okiennej

1.2 Zakres robét objetych SST

obejmuje montaz stolarki okiennej z wyposazeniem wg zestawienia stolarki

2.Materialy

Okna z PCV w kolorze biatym od strony zewnetrznej w kolorze ugier szkto
termoizolacyjne U=1,1 z nawietrzakami higroskopijnym, okna antywtamaniowe
(szklo P4)

Okna z PCV w kolorze biatym od strony zewngtrznej w kolorze ugier szkto
termoizolacyjne U=1,1, okna antywlamaniowe (szkto P4)

kotwy rozporowe stalowe do montazu stolarki

pianka poliuretanowa

parapety wewnetrzne z PCV

parapety zewngtrzne drewna klejonego gr.3cm

3.SPRZET

drabiny, rusztowanie przenosne kliny,mtotki,wiertarka

4. TRANSPORT

Dostawa - samochodem ci¢zarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

5.WYKONANIE ROBOT

Nalezy wbudowywa¢ stolarke okienng kompletnie wykonczona, oszklona i
wyposazong w okucia

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm- wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajacym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazonej w okucie, na ktére nie zostata
ustanowiona norma

Uszczelnienie pomiedzy o$ciezem a wbudowang stolarkg. Osadzone w $cianach okna
musza by¢ tak uszczelnione pomigdzy osciezem a oscieznica, aby nie nastgpowato
przewiewanie i przemarzanie lub przecieki wody opadowe;j

Powstale szczeliny powinny by¢ wypetnione elastycznym materiatem
uszczelniajacym, o ile w opisie projektant nie podat innego sposobu uszczelnienia
Elementy stolarki skladajace si¢ z wigkszej liczby elementéw powinny by¢ na stykach
elementéw montowane przy pomocy lacznikéw systemowych



»  Wszystkie elementy stolarki okiennej , o ile producent stolarki nie zabrania,
uszczelnia¢ w os$ciezu piankg PU
 Nie dopuszcza si¢ uszczelniania osadzonych elementow stolarki zaprawami
6. Kontrola jakosci robét

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna nalezy przeprowadzaé przez
poréwnanie wykonanych robét z dokumentacja opisowa i rysunkowa.
Stolarka okienna powinna uzyskaé pozytywna opini¢ stwierdzajaca przydatno$é do
stosowania w  budownictwie w postaci: -

« certyfikatu na znak bezpieczenstwa, zaswiadczajacy, ze zostata zapewniona zgodno$é
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat
technicznych oraz stosownych przepisow

+ deklaracj¢ zgodnosci z wlasciwa norma, badz aprobata techniczna, jezeli dany wyréb
nie jest objety certyfikacja na znak bezpieczefistwa

« certyfikatow, zgodnosci z wlasciwa norma lub innymi przepisami szczegétowymi dla
stolarki antywlamaniowej,

Przy wyborze producenta nalezy sprawdzi¢ certyfikat konkretnego wyrobu i

producenta wydany przez ITB.

7. Jednostka obmiaru
m?2- powierzchni okien

m -parapetu

8. Odbior
Odbiodr ostateczny powinien polegaé na sprawdzeniu :

» zgodnosci z projektem, wystgpowanie ewentualnych uszkodzen
Do odbioru ostatecznego powinna by¢ przedtuzona nastepujaca dokumentacja
techniczna:
e dokumenty potwierdzajace jako$¢ uzytych materialéw w postaci zaswiadczen o

jakosci wystawionych przez producenta

9. Podstawa platno$ci

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce

za jednostke¢ obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.



14. Stolarka drzwiowa

1.1 Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania

dotyczace wykonania i odbioru stolarki drzwiowe;j

1.2 Zakres robét objetych SST

Obejmuje montaz stolarki drzwiowe] wg zestawienia stolarki

2.Materiaty

drzwi zewnetrzne z aluminium w kolorze brazowym, w wykonaniu
antywlamaniowym, szklone szklem bezpiecznym, szyby P4

wyposazone w samozamykacz i dwa zamki patentowe dobrej jakosci

drzwi zewngtrzne do toalet publicznych z aluminium w kolorze brazowym,
wyposazone w samozamykacz i zamek na monetg

drzwi zewnetrzne do pom. technicznego z aluminium w kolorze brazowym, w
wykonaniu antywlamaniowym, szklone szktem bezpiecznym, szyby P4
wyposazone w samozamykacz i dwa zamki patentowe dobrej jakos$ci

brama segmentowa z aluminium w kolorze brazowym, w wykonaniu
antywlamaniowym, wyposazona w zamki patentowe dobrej jakosci. Brama sterowana
elektronicznie, pilotem, z przyciskiem od wewnatrz

drzwi wewng¢trzne stalowe w kolorze petne wyposazone w dwa zamki patentowe
dobrej jakosci

Drzwi wewnetrzne systemowe

Drzwi wewngtrzne systemowe stalowe wyposazone w zamki patentowe,
ognioodporne EI60.

kotwy rozporowe stalowe do montazu stolarki

pianka poliuretanowa

3.SPRZET

drabiny,rusztowanie przenosne kliny,mlotki,wiertarka

4. TRANSPORT

Dostawa - samochodem cigzarowym, na placu budowy i we wnetrzach rgczny.

5.WYKCNANIE ROBOT

Nalezy wbudowywac¢ stolarke kompletnie wykonczona, oszklona i wyposazong w
okucia

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm- wymaganiom okre$lonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazonej w okucie, na ktére nie zostata
ustanowiona norma



o Uszczelnienie pomigdzy osciezem a wbudowang stolarka. Osadzone w $cianach
drzwi musza by¢ tak uszczelnione pomigdzy osciezem a oScieznica, aby nie
nastgpowato przewiewanie i przemarzanie lub przecieki wody opadowe;j

« Powstale szczeliny powinny by¢ wypelnione elastycznym materialem
uszczelniajacym, o ile w opisie projektant nie podat innego sposobu uszczelnienia

« Elementy stolarki sktadajace si¢ z wigkszej liczby elementéw powinny by¢ na stykach
elementéw montowane przy pomocy acznikéw systemowych

« Wszystkie elementy stolarki drzwiowe;j , o ile producent stolarki nie zabrania,
uszczelnia¢ w osciezu pianka PU

« Nie dopuszcza si¢ uszczelniania osadzonych elementéw stolarki zaprawami

6. Kontrola jakoSci robét
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadzaé przez

porownanie wykonanych rob6t z dokumentacjg opisowa i rysunkowa.
Stolarka drzwiowa powinna uzyska¢ pozytywna opini¢ stwierdzajaca przydatnosé do
stosowania w budownictwie w postaci:

« certyfikatu na znak bezpieczenstwa, zaswiadczajacy, ze zostata zapewniona zgodno$é
z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie polskich norm, aprobat
technicznych oraz stosownych przepisow

« deklaracje¢ zgodnosci z wlasciwa norma, badz aprobata techniczna, jezeli dany wyréb
nie jest objety certyfikacja na znak bezpieczenstwa

« certyfikatow, zgodnosci z wlasciwa norma lub innymi przepisami szczegétowymi dla
stolarki antywtamaniowej,
Przy wyborze producenta nalezy sprawdzi¢ certyfikat konkretnego wyrobu i

producenta wydany przez ITB.

7. Jednostka obmiaru
m2- powierzchni drzwi

8. Odbiér
Odbiér ostateczny powinien polegac na sprawdzeniu :

» zgodnosci z projektem, wystepowanie ewentualnych uszkodzen
Do odbioru ostatecznego powinna by¢ przedtuzona nastepujaca dokumentacja
techniczna:
e dokumenty potwierdzajace jakos$¢ uzytych materiatow w postaci zaswiadczen o

jakosci wystawionych przez producenta

9. Podstawa platnosci
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce

za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.



15.Slusarka

1. Przedmiot
Przedmiotem sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét $lusarskich

1.2, Zakres
Zakres robot objetych S.T. Obejmuje:

1. Montaz wycieraczek o wym. 60x100cm stalowych, z ptaskownikow ocynkowanych,
malowanych proszkowo, zabezpieczonych przed kradzieza.
2. Montaz schodéw nozycowych
2. Materialy
o wycieraczki o wym. 60x100cm stalowych, z plaskownikéw ocynkowanych,

malowanych proszkowo, zabezpieczonych przed kradzieza.

e Schody stalowe sktadane 50x70 nozycowe o odpornosci EI 30min

3. Sprzet
Przecinarka ,nozyce do cigcia blachy, gigtarka do blachy, milotek, poziomica,
wiertarka,
4. Transport
Samochodowy i rgczny
S.Wykonanie robot
o Wycieraczke
6. Kontrola jakosci
Polega na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania elementéw, poziom6w i piondw, estetyki
wykonania
7. Jednostka obmiaru
. m? powierzchni
o SZt.
8. Odbior

Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapiséw w dzienniku budowy i

kontroli z dokumentacjg projektowa

9. Podstawa piatnosci
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostk¢ obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu.






16.Impregnacja p.ogniowa konstrukcji
drewnianej

1. Przedmiot
Przedmiotem sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t impregnacji p.ogniowe;j
konstrukcji drewniane;j
1.1. Zakres
Zakres robot objetych S.T. obejmuje:
« impregnacja p.ogniowa konstrukcji drewnianej preparatem ognioochronnym.
2. Materialy
Nalezy zastosowaé materialy dostgpne na rynku posiadajace atest oraz dopuszczenie do
stosowania wewnatrz pomieszczen
3. Sprzet
szczotki do czyszczenia,pedzle
4. Transport
Samochodowy i reczny
S.Wykonanie robét
« wszelkie prace impregnacyjne wykona¢ zgodnie z technologia przyjetego producenta
impregnatu .
6. Kontrola jakosci
Polega na sprawdzeniu prawidlowosci wykonania elementow, pionéw, estetyki

wykonania
7. Jednostka obmiaru

) m2

8. Odbiér
Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapiséw w dzienniku budowy i

powierzchni

kontroli z dokumentacja projektowa Do odbioru ostatecznego powinna by¢ przedluzona

nastgpujaca dokumentacja :

« oSwiadczenie wykonawcy o wykonaniu uognioodpornienia elementéw drewnianych
zgodnie z instrukcja producenta preparatu Ogniochron oraz doprowadzenia elementow
do stopnia trudno zapalnosci.

o dokumenty potwierdzajace jakos¢ uzytych materialow w postaci zaswiadczen o
jakosci wystawionych przez producenta
9. Podstawa platncSci
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.






