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1. WSTEP
i.1 Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t zwiazanych z projektem wewngtrznej instalacji centralnego ogrzewania

oraz kotlowni dla budowy zaplecza szatniowego
zagospodarowania Parku 1000 lecia w zakresie cz. 11

1.2 Zakres robét objetych specyfikacjg.

Specyfikacja stanowi podstawe do zaprojektowania, wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
projektowang instalacjg centralnego ogrzewania oraz kotlowni.

1.3 OkreSlenia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami w nich podanymi.

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania .

Wszystkie zakupione przez wykonawcg materialy i urzadzenia , dla ktérych PN i BN przewiduja posiadanie
zaswiadczenia lub atestu , powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Ogélne wymagania
dotyczace materiatéw podano w ,, Wymaganiach ogélnych”

2.2. Stosowane materialy.

2.2.1. Materiaty stosowane do wykonania instalacji c.o. i c.t. wg. dokumentacji technicznej .

- rury i zlaczki z polipropylenu stabilizowanego mechanicznie przez zintegrowana perforowana warstwe
aluminium stanowiaca srodkowa warstwe — PP-R/AI/PP-R wg. zestawienia materiatoéw (p. 11 SzczegStowa
specyfikacja materialowa.)

- rury izlaczki stalowe wg. zestawienia materiatow (p. 11 Szczegotowa specyfikacja materiatowa.)

- armatura wg. zestawienia materiatéw (p. 11 Szczegotowa specyfikacja materiatowa.)

- pompy wg. zestawienia materialow (p. 11 Szczegdtowa specyfikacja materiatowa.)

- grzejniki wg. zestawienia materialéw (p. 11 Szczegbtowa specyfikacja materiatowa.)

- cisnieniowe naczynie wzbiorcze wg. zestawienia materialéw (p. 11 Szczegtowa specyfikacja materiatowa.)
- gazowy kociol kondensacyjny z regulatorem kottowym(p. 11 Szczeg6towa specyfikacja materiatowa.)

Materialy zawarte w zestawieniu i kartach katalogowych sg materialami przykladowymi

zZastosowanymi w obliczeniach mozna je zamieni¢ na inne ¢ rownowaznych parametrach technicznych i
jakosciowych.

2.3. Skladowanie materialow.

Materialy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych suchych przewietrzanych
przystosowanych do tego celu.

Rury, ztgczki, armature i pompy i wszystkie elementy automatyki nalezy zabezpieczy¢ przed
zabrudzeniem (szczeg6lnie ich wewngtrznych powierzchni) oraz przed niekorzystnym wplywem
czynnikoéw atmosferycznych. Odpowiednie zabezpieczenie stanowi przechowywanie w/w elementéw
w czystym i suchym pomieszczeniu, wzglednie szczelne opakowanie w folie (np. termokurczliwa- w
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miejscu produkcji).

Elementy z blachy nalezy przechowywaé w sposob zapobiegajacy ich odksztalceniu, a elementy z
tworzyw sztucznych - zapobiegajacy przerwaniu ciaglosci materiatu (np. pod wptywem nadmiernego
obcigzenia). Elementy malowane nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem powloki.

Grzejniki powinny by¢ przechowywane z zachowaniem warunkéw okreslonych przez producentow w
Dokumentacji Techniczno Ruchowej. Nalezy je zabezpieczy¢ przed wptywem niekorzystnych
czynnikéw atmosferycznych oraz zabrudzeniem, a takze przed ingerencjg 0s6b niepowolanych.

Cisnieniowe naczynie wzbiorcze powinno by¢é przechowywane z zachowaniem warunkéw
okreslonych przez producenta w Dokumentacji Techniczno Ruchowej. Nalezy je zabezpieczy¢ przed
wplywem niekorzystnych czynnikéw atmosferycznych oraz zabrudzeniem, a takze przed ingerencja
0s6b niepowotanych.

Kociol powinien by¢ przechowywany z zachowaniem warunkéw okreslonych przez producenta w
Dokumentacji Techniczno Ruchowe;j. Nalezy go zabezpieczy¢ przed wptywem niekorzystnych
czynnik6w atmosferycznych oraz zabrudzeniem, a takze przed ingerencja 0sob niepowotanych.

Zasobnik cwu powinien by¢ przechowywany z zachowaniem warunkéw okreslonych przez
producenta w Dokumentacji Techniczno Ruchowe;j. Nalezy go zabezpieczy¢ przed wptywem
niekorzystnych czynnikéw atmosferycznych oraz zabrudzeniem, a takze przed ingerencja osob
niepowotanych.

Podpory, zawiesia , elementy mocujace nalezy przechowywa¢ w zamknietych pudtach
kartonowych, z oznaczeniem typu oraz ilosci, w suchym pomieszczeniu.

Materialy izolacyjne, uszczelniajace i zabezpieczenia p.poz. powinny by¢ zabezpieczone przed
niekorzystnym wplywem czynnikow zewngtrznych (w szczegolnosci dotyczy to materialow
chlonacych wilgo¢ - np. welny mineralnej), z zachowaniem wytycznych producentow.

Farby, kleje 1 listwy maskujace musza by¢ przechowywane w zamknietych pomieszczeniach, w
warunkach okreslonych przez producentéw (konieczne jest unikanie ujemnych temperatur).
Wszystkie materialy i urzadzenia sktadowane na placu budowy nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem Iub kradzieza.

3. Sprzgt

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ,, Wymagania ogdlne”

3.2. Stosowany sprzet

Sprzet powinien odpowiada¢ ogolnie przyjetym wymaganiom w zakresie jakosci i wytrzymatosci oraz
powinien posiada¢ wymagane parametry techniczne, powinien by¢ stosowany zgodnie z przeznaczeniem.
Stosowane elektronarzedzia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i
wlasciwego dzialania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uzycia przez osoby niepowolane.

4.0 Transport

4.1 Ogéne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,, Wymagania ogolne”

4.2 Transport materialéw na plac budowy.
Srodki 1 urzadzenia do transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu wykorzystywanych
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materialéw. Urzadzenia powinny by¢ transportowane w oryginalnych opakowaniach producenta zgodnie z
wytycznymi producenta. Podczas zatadunku i roztadunku nalezy zachowaé szczeg6lng ostrozno$¢ aby
urzadzenia nie ulegly uszkodzeniu.

S. Wykonanie robét

5.1. Wykonywanie przewodow

5.1.1. Powierzchnie przewodéw powinny by¢ gladkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢
jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny
mie¢ ubytkow, peknigé i tym podobnych wad.

5.1.2.Wymiary przewodéw powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN1505 i

PN-EN1506.

5.1.3. Szczelnos¢ przewoddw powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-76001.
5.1.4.Polaczenia przewod6éw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

5.2. Montaz przewodéw

5.2.1. Rurociagi stalowe ocynkowane wg. PN- 80/H-74200 taczone za pomoca gwintowanych,
ocynkowanych lacznikéw z zeliwa ciagliwego, potaczenia nalezy uszczelniaé przy pomocy przedzy
z konopi lub tasmy teflonowej, zmiany kierunku prowadzenia przewodéw wykonaé przy uzyciu
tacznikéw. Przewody mocowaé przy pomocy obejm z wktadkami gumowymi do stropu lub $cian
pom. technicznego

Rury i zlaczki z polipropylenu stabilizowanego mechanicznie przez zintegrowana perforowana
warstwe aluminium wtopione w srodkowa warstwe PP-R, laczone przez zgrzewanie (polifurie
termiczna) zapewniajace jednorodno$¢ materiatu. Potaczenie to charakteryzuje si¢ krotkim czasem
wykonywania i krotkim czasem sezonowania. Rury prowadzi¢ w warstwie ocieplenia posadzki, w
bruzdach lub w zabudowie. Rury powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem przez ostonigcie
odpowiednig otuling. Polaczenia rur wg zalecen producenta, jako elementy mocowania stosowaé
obejmy metalowe z wktadka gumowa wykonang ze specjalnej dla tworzyw sztucznych mieszanki:
Prowadzenie przewodow.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach
zalaman przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach
zataman mozliwo$¢ odpowietrzenia instalacji.

Przewody poziome prowadzone przy scianach, powinny spoczywa¢ na podporach statych (w
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w
odstepach nie mniejszych niz wynika to wymagan dla danej $rednicy rury.

Przewody ukladane w zakrywanych bruzdach $ciennych i w szlichcie podtogowej powinny byé
uktadane zgodnie z trasami wczesniej przygotowanymi. Trasy przewoddéw powinny byé
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji po wykonawczej.

Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplne;j.

Nie dopuszcza si¢ prowadzenia przewodow bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych. Przy
przejsciach rurg przez przegrode budowlang nalezy stosowac¢ tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie
moze znajdowac si¢ zadne polaczenie rury. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng
powinna by¢ wypelniona materiatem niepalnym trwale plastycznym.

5.2.2. Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonaé w otworach, ktérych wymiary
sq od 50 do 100 mm. wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewod6w . Przewody na catej grubosci
przegrody powinny by¢ obiozone welng mineralng lub innym materialem elastycznym o podobnych
wlasciwosciach.

5.2.3. Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane
w sposob nie obnizajacy odpornosci ogniowej przegrod w zabezpieczeniach ogniochronnych ( kasety
ogniochronne lub przejscia ogniochronne) EI nie mniejsze niz $cian i stropoéw przez ktore przechodza.
5.2.4. Przewody zaizolowa¢ termicznie otulinami z otuliny z welny Rockwool ( ALU-PIPE
SECTION with seal off) lub pianki PE, lub innych o rownowaznych patametrach technicznych i
jakisciowych. Wykonanie izolacji nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych



proéb szczelnosci i wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego. Zakofczenia izolacji
cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i zawilgoceniem. Spos6b wykonania
izolacji powinien zapewni¢ nie rozprzestrzenianie si¢ ognia.

5.2.5. Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chroniaca przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny mieé
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.
5.2.6. Material podp6r , podwieszen i listew maskujacych powinna charakteryzowaé odpowiednia
odporno$¢ na korozj¢ w miejscu zamontowania.

5.3. Armatura odcinajgca, regulacyjna i pomiarowa

5.3.1. Zawory kulowe odcinajace p=0,6MPa montowane na rurociggach wedlug specyfikacji
w projekcie branzowym oraz w przedmiarze kosztorysowym

5.3.2. Zawory odpowietrzajace automatyczne Dnl5

5.3.3. Zawory spustowe ze ztaczka do weza Dnl5

5.3.4. Zawory termostatyczne np: Danfoss lub inne o rownowaznych patametrach technicznych i
jakosciowych.

5.3.5. Glowice termostatyczne model instytucyjny zabezpieczony przed manipulacja przez osoby
niepowolane.

5.3.6. Grzejnikowy zawdr powrotny prosty z nastawa wstepna i z mozliwoscig odcigcia oraz
oprdznienia grzejnika, Dnl5

5.3.7. Zawory nastawne regulacyjne np. Stromax-M lub inne o rownowaznych patametrach
technicznych i jakisciowych.

5.3.8. Zawory trojdrogowe z sitownikami (p. 11 Szczegbtowa specyfikacja materiatowa.)

5.3.9. Filtry siatkowe z wktadem magnetycznym (p. 11 Szczegdtowa specyfikacja materiatowa.)

5.3.10. Manometry z kurkiem 3-drogowym (p. 11 Szczegdotowa specyfikacja materiatowa.)

5.3.11. Termometry (p. 11 Szczegdtowa specyfikacja materiatowa.)

Wymagania dotyczace armatury.

Armatura powinna by¢ przechowywana w zamknigtych, ogrzewanych pomieszczeniach w

opakowaniach fabrycznych. Przed zainstalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i

ewentualne zanieczyszczenia. Armatura powinna by¢ zainstalowana tak, zeby byta dostepna do

obstugi i konserwacji.

5.4. Grzejniki

Grzejniki ptytowe z radiatorami, z wbudowanymi zaworami i odpowietrznikami automatycznymi
wg ponizszej specyfikacji lub inne o réwnowaznych patametrach technicznych i jakiciowych.
Grzejniki powinny by¢ opakowane w ostony z tektury litej, ostony naroznikéw z tektury falistej, w
folii termo kurczliwej. Maksymalne cisnienie robocze 1,0MPa, maksymalna temperatura robocza
110°C. Przed montazem grzejniki nalezy przechowywac¢ zamknietych, ogrzewanych
pomieszczeniach. Wszystkie grzejniki wyposazone w armature regulacyjng z nastawami, jak w
czescei rysunkowe;.

Moc cieplna:

Badania dotyczace mocy cieplnej przeprowadzono na Uniwersytecie Technicznym w Stuttgarcie
(rejestracja w Niemieckim Towarzystwie Znakowania Towarow).

Materiat:

Kompaktowe grzejniki produkowane sa z walcowanej na zimno blachy stalowej z estetycznymi
przettoczeniami potozonymi co 40 mm. czg$¢ grzejnikdw z powloka galwaniczng

Produkcja zgodna z norma PN EN 442.

Podlaczenia: 4 x GW 1/2"

Parametry techniczne:

Cisnienie probne: 1,3 MPa

Maks. ci$nienie robocze: 1,0 MPa
Maks. temperatura robocza: 110°C
Wyposazenie:

Kazdy grzejnik ptytowy z radiatorami posiada uchwyty, potozone na tylnej $ciance.



Na specjalne zam6éwienie mozna otrzymac grzejniki bez uchwytéw. Grzejniki maja zdejmowalne
obudowy, skladajace si¢ z azurowej pokrywy gornej ze szczelinami umozliwiajacymi przeptyw
powietrza i dwoch pelnych czesci bocznych.
Zdejmowalne obudowy wykonane sa z blachy ocynkowane;j.
Malowanie:
1. Powtoka gruntujaca wg DIN 55900 cz.1, utwardzona termicznie w temp. 190°C.
2. Powloka wykonczeniowa wg DIN 55900 cz.2 w kolorze RAL 9016 (na zyczenie w innych
kolorach RAL
i sanitarnych), nakladana metoda elektrostatyczna w nowoczesnej kabinie proszkowe;.
Znakomitg
odpornos¢ powloki zapewnia rozgrzewanie do temperatury 210°C podczas wypalania.
Opakowanie:
1. Oslona powierzchni lakierowanej z tektury litej
2. Oslony naroznikéw z tektury falistej
3. Folia termokurczliwa

5.5. Pompy

5.5.1 Pompy wg. kart katalogowych lub inne o rownowaznych patametrach technicznych i
jakisciowych. (p. 11 Szczegbtowa specyfikacja materiatowa.)

Wymagania dotyczace pomp.

Pompy powinny by¢ przechowywane w zamknigtych, ogrzewanych pomieszczeniach w
opakowaniu fabrycznym. Przed ich zainstalowaniem nalezy usuna¢ z nich za$lepienia i
ewentualne zanieczyszczenia.

Pompy powinny by¢ zainstalowane tak, zeby byty dostepne do obstugi i konserwacji.

S.6. Naczynie wzbiorcze

Naczynie wzbiorcze przeponowe zawierajace stalg ilo$¢ gazu najczesciej azotu wprowadzanego pod
odpowiednim cisnieniem podczas produkcji. Cisnienie gazu oraz wody w naczyniu wacha si¢ migdzy
warto$cia maksymalng a minimalna.

max. Cisnienie pracy 6bar

max. Temperatura pracy 120°C

max. obcigzenie temperaturowe membrany 70°C

Wymagania dotyczace naczynia wzbiorczego

Naczynia wzbiorcze powinny by¢ przechowywane w zamknietych, ogrzewanych pomieszczeniach
w opakowaniu fabrycznym. Przed ich zainstalowaniem nalezy : sprawdzi¢ ci$nienie wstepne;
skontrolowa¢ pod wzg. mechanicznych uszkodzen zewnetrznych i nieszczelnosci w polaczeniach
rurowych; sprawdzi¢ parametry ci$nienia w naczyniu;

Naczynie powinno by¢ zainstalowane tak, zeby byto dostepne do obstugi i konserwacii.

5.7. Kociol kondensacyjny gazowy wiszgcy kondensacyjny

Kociot zbudowany ze specjalnych materiatlow niewrazliwych na dziatanie kondensatu a tym
samym spaliny moga by¢ schtadzane ponizej temperatury punktu rosy.

Charakterystyka kotta:

-wewngtrzna zamknigta komora spalania

-palnik ze zmieszaniem wstgpnym i spalaniem powierzchniowym dla minimalizacji emisji,
wykonany ze stali szlachetne;j

-wymiennik ciepta zbudowany z rur ozebrowanych Spiral ze specjalnego odpornego na korozje
stopu aluminiowego

-jonizacyjna kontrola plomienia

-zapalanie gazu cichg elektrodg zarowa

-wbudowana jednostopniowa pompa obiegowa

-wbudowany tréjdrogowy zawor przetaczajacy prace na c.o. lub c.w.u.

-wbudowane membranowe naczynie wzbiorcze

-wbudowany zawoér bezpieczenstwa



-wbudowany zawor przelewowy

-do kotla regulator kottowy pogodowy do montazu w kotle lub na $cianie z programem
tygodniowym do 1 obiegu co 1 cwu i 1 cyrkulacji z regulacja solarnego podgrzewu cwu w
polaczeniu z modulem solarnym ISM1 w potaczeniu z urzadzeniem Heatronic 3 i regulatorami
funkcji optymalizacji solarnej z trzema wyjsciami.

montaz kotla i regulatora zgodnie z Dokumentacjg Techniczno Ruchowg

5.8. Zasobnik CWU z dwoma we¢zZownicami przystosowany do podlgczenia czynnika z kotla iz
instalacji solarnej.

Biwalentny podgrzewacz c.w.u. z podwdjng wezownica, charakteryzujacy si¢ niewielkimi stratami
ciepla na utrzymanie w stanie gotowosci ochrona przed korozja dzigki zastosowaniu termoglazury
oraz anody magnezowej. Wysokoefektywna izolacja cieplna z twardej pianki poliuretanowej
wolnej od zwiazkéw FCKW.

Montaz zasobnika zgodnie z Dokumentacja Techniczno Ruchowsa

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt.6

6.2. Kontrola pomiary i badania
Przed przystapieniem do wykonania rob6t wykonawca powinien sprawdzi¢ wszystkie materiaty do
wykonywania robot.

6.3. Czynnos$ci kontrolne etapowe

Czynnosci kontrolne etapowe obejmuja sprawdzenie jakosci wykonania cze¢sci instalacji ,
zwlaszcza robot zanikajacych. W miarg postgpu robot wykonawca zobowiazany jest do
przeprowadzania prob i pomiaréw dla kolejnych fragmentow instalacji. Powinno to by¢
odnotowane w dzienniku budowy.

6.4. CzynnoS$ci kontrolne koncowe

- Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacja oraz z ewentualnymi
zmianami zapisanymi w dzienniku budowy

- zgodno$¢ z przepisami szczegétowymii PN

- jako$¢ wykonania instalacji

- regulacj¢ wykonanej instalacji

Przed oddaniem do uzytku wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia instalacji i
zademonstrowac¢ jej prawidlowe dzialanie zgodne z rysunkami, specyfikacja.

7. Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ,,Wymagania ogolne”
jednostki obmiarowe:

- (m.) dla przewodow

- (szt.) dla ksztattek

- (szt.) dla urzadzen

8. Odbiér robét .
8.1 Ogélne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ,,Wymagania ogélne”
8.2 Sprawdzenie kompletno$ci wykonywanych prac.

8.2.1.Celem sprawdzenia kompletnos$ci wykonywanych prac jest wykazanie, ze w pelni wykonano
wszystkie prace zwiazane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z



projektem oraz z obowiazujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dzialania:

a) Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa zaréwno w
zakresie materiatow, jak i ilosci oraz, je$li jest to konieczne, w zakresie wlasciwosci i czesci
zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z obowiazujacymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;

¢) Sprawdzenie dostgpnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dzialanie, czyszczenie i
konserwacje;

d) Sprawdzenie czystosci instalacji;

e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

8.2.2. Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu
nastepujacych warunkow:

a)zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji facznie z wykonaniem izolacji cieplnej
b)instalacj¢ wyptukano, napelniono woda, odpowietrzono

c)dokonano badan odbiorczych (szczelnosci, odpowietrzenia, zabezpieczenia przed przekroczeniem
granicznych wartosci cisnienia i temperatury, zabezpieczenia przed

korozja wewngtrzng zabezpieczenia przed mozliwoscig wtornego zanieczyszczenia wody
wodociagowej), z ktorych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym. Sposob zabezpieczen
instalacji powinien by¢ zgodny z wymogami normy PN-B-02413 i

PN-B-02414. Ci$nienie prébne w najnizszym punkcie instalacji powinno by¢ wyzsze o 2 bary od
cisnienia roboczego.

d)zakonczono uruchamianie instalacji, obejmujace w szczegdlnosci regulacje montazowsa oraz
badanie na goraco w ruchu ciaglym, podczas ktérych zrédlo ciepta bezposrednio zasilajace
instalacje zapewniato uzyskanie zalozonych parametréw czynnika grzejnego (temperatura zasilania,
przeplyw, cisnienie dyspozycyjne).

zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykoficzeniowe i inne, majace wpltyw na

efekt ogrzewania w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje. i spetnienia wymagan
Dziennika Ustaw nr 75 w zakresie izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan zwiazanych z
oszczgdnoscia energii.

8.2.3.W czasie wykonywania prac montazowych nalezy przestrzega¢ przepiséw w zakresiec BHP
oraz instrukcji producentéw materiatéw i urzadzen uzywanych w czasie montazu.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na bezpieczenstwo podczas prac spawalniczych. W
pomieszczeniach, w ktérych prowadzone byly prace spawalnicze nalezy po ich zakonczeniu
prowadzi¢ dyzury przez co najmniej 4 godziny.

8.3. Badanie ogélne:

a) Dostepnosci dla obstugi;

b) Stanu czystosci urzadzen,

¢) Rozmieszczenia i dostepnosci otworéw do czyszczenia urzadzen i przewodow;
d) Kompletnosci znakowania;

e) Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych

f) Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych ;

g) Zabezpieczen antykorozyjnych ;

h) Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewoddow itp.

i) Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

8.4. Badanie sieci przewodoéw.
- Badanie wyrywkowe szczelnosci potaczen przewodow

8.5. Badanie elementéw regulacji automatycznej
- Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu uktadu regulacii ;
- Sprawdzenie kompletnosci i rozmieszczenia regulatorow;



9. Podstawa platnosci

Ogo6lne warunki platnosci podano w ,,Wymagania ogélne ,,

Cena wykonanej i odebranej instalacji obejmuje:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze

- dostarczenie materiatow

- montaz calej instalacji

- wykonanie préb i regulacji instalacji

- izolacj¢ i zabudowg instalacji

Platnos¢ za wykonane roboty nalezy przyjmowac¢ zgodnie z oceng ilosci i jakosci wykonanych
rob6t po przekazaniu atestow producentéw wszystkich uzytych materialéw 1 urzadzen.

10. Przepisy zwigzane

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12. 04. 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

10.1. Polskie normy

- PN-91/B02416 — Ogrzewnictwo i cieplownictwo zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego przytaczonych do sieci cieplnych.

- PN-B-02414:1999 — Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania

- PN-93/C-04607 — Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci
wody.

- PN-EN ISO 6946;1999 — Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i

wspotczynnik przenikania ciepta. Metody obliczania.

- PN-EN ISO 10077-1;2002 — Wiasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji . Obliczenie

wspdtczynnika przenikania ciepta.

- PN-EN ISO 13789;2001 — Wilasciwosci cieplne budynkéw. Wspotezynnik strat przez

przenikanie. Metoda obliczania.

- PN-EN12831;2006 - Ogrzewnictwo. Obliczanie projektowego obcigzenia cieplnego.

- PN-EN12831;2006 - Ogrzewnictwo. Projektowe temperatury zewngtrzne

- PN-B-02421;1999 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2.Inne dokumenty.
1. Instrukcje montazu dostarczone przez producenta i dostawce rur, armatury i urzadzen.
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych tom II
Instalacje Sanitarne i Przemyslowe.

3. Szczegdtowe specyfikacja materiatowa.

11.Szczegélowa specyfikacja materialowa.

INr |Wyszczegolnienie Tlos¢ [Typ,wielkosé roducent
1 kociol gazowy kondensacyjny wiszacy z zamknieta 1 | 22,0 KW Uunkers lub inny o
komora spalania z wyp. dodatkowym i automatyka rownowaznych

parametrach

2 manometr z kurkiem 3-drogowym 8 10-0.6 Mpa KFM Wioctawek lub
inny

3 zawor odpowietrzajacy automatyczny 4 DN 15 Taco lub inny

4 termometr 2 0-100C KFM Wloctawek lub
inny

S sprzeglo hydrauliczne 1




6 |Automatyka do kotla (regulator pogodowy FW100 7 1 Junkers Ilub inny o

czujnikiem temp. zewn. réwnowaznych
i modut solarny ISM1z urzadzeniem Heatronic3 parametrach
i regulatorem FW200)
7 zawér kulowy ze spustem 3 |DNI5 Zawgaz lub inny
8 lzawdr kulowy 4 DN 25 Zawgazl ub inny
9 _(filtr siatkowy z wkladem magnetycznym 1 [[FM - DN 25 Infraccorr lub inny
10 [Pompa dla obiegu przez grzejniki 1 JALPHA Pro 15-50, Grundfos lub inny

230V, moc 35W,

11 zawor zwrotny 2 DN25 Danfoss,Socla lub
inny
12 Zawér nastawny Stromax-M 1 DN 25 HERZ lub inny
13 [Naczynie wzbiorcze 1 N35 Reflex lub inny
14 ffiltr siatkowy z wkladem magnetycznym 1 |IFM-DN 32 Infraccorr lub inny
15 Zzawor zwrotny 1 DN 20 Danfoss,Socla lub
inny
16 [Podgrzewacz cwu z dwoma wezownicami 1 4001 Junkers lub inny
zewczymi SK 400 — 1 solar
17 zawoér kulowy 1 DN 20 Zawgaz
25 lzawor zwrotny 1 DN 20 IDanfoss,Socla
26 |Polaczenie elastyczne rozlaczne 1 |DN20
26 [Zawor dopelniajacy z manometrem 1 DDNI15 Honeywell
27 zmigkczacz 1
28 wodomierz 1 DN 15 PoWoGaz SA
29 filtr siatkowy z wkladem magnetycznym 1 [FM-DN 20 Infraccorr
30 [zawor kulowy 2 DN 20 Zawgaz
31 zawo6r kulowy 2 |DN20 Zawgaz
32 pompa cyrkulacyjna 1 |[UP20-30N, 230V Grundfos
0,08KW, 0,38A
33 zawor zwrotny 1 DN20 IDanfoss,Socla
34 zawor kulowy 1 [DN25 Zawgaz

—

typ2115nrkat. 7219806SYR
ici$. otwarcia 0.6 MPa

B5 zawor bezp. dla c.w.u. $rednica 3/4”,

36 zawor antyskazeniowy EA251 1 |DN32 Danfoss,Socla
37 zawor kulowy 1 DN 20 Zawgaz

38 lzawor zwrotny 1 DN 32 Danfoss,Socla
39 Imagnetyzer 1 DN 50

40 [filtr siatkowy z wktadem magnetycznym 1 [[FM - DN 50 Infraccorr

\Wodomierz wg. proj. wod.kan.

zawor antyskazeniowy EA 251 wg. proj. wod.kan.
zawor kulowy wg. proj. wod.kan.

Przewéd koncentryczny kominowy 125/80 1=4,0m.
zawor przelotowy gazu R3/4 z zamontowanym| 1
termicz. odcinajacym zaworem bezp. nr 7341019
Lejki wg potrzeb

Rury, ksztattki ,izolacje itp wg potrzeb

UWAGA: Obliczenia dotyczace instalacji wykonanej w projekcie zostaly przeprowadzone dla
wybranych i podanych w projekcie urzgdzen i materialéw. Urzadzenia i materialy te mogg byé
zamienione na inne, ¢ r6wnowaznych parametrach technicznych i jakosciowych .

ASYSTENT PROJ. INST. SANIT.
mgr inz. Ewa Tenerowicz



Zestawienie rur, ksztaltek i zlaczek

Rury stalowe Srednie wg PN-H-74200:1998

i
|

llosé

| Produkt Wielko§é Kod katalogowy Jednostka
Rury - Rury stalowe $rednie wg PN-H-74200: 1998

Rurastal k=015 DN20 - RurastalowaDN20: =@ 3 m

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llogé Jednostka

Rury -

Rura wiglowarstwowa w ARG Yoissz.. . oA m
Rura wielowarstwowa 20x2,25 1013438 26 m
Rura wielowarstwowa 25x25. . 1013442 2 .m
Ksztattki

Kolano 96° zapr;: 16-160 1014679, 62 e
Kolano 90° zapr. 20-20 1014724: 8 szt.
Kolano 90° zapr: | [ 25505 . 1014748 L szt
Trojnik zapr. 16 - 16 - 16: 1014918: 18 szt
Troinkzapr. .. 20:16- 16 . 1014957 T aaey
Tréjnik zapr. 20-16- 20 1014961 4 szt.
Trojnik zapr. - o 20-25-20 11014983 1 szt
Trojnik zapr.z gw. wewn. 20 - 3/4"w - 20 1014991: 1 szt.
Ziaczka zaciskowa Eurokonus 16- 34w i 10713988 30 szt
Ziaczka zapr. 16- 16 1015164 6 szt.
Zigczka zapr, ©20-20 1015187 2 szt
Ziaczka zapr. 25- 16, 1015194 2 szt.
Ziczka zaprz gwwewn. s T e ©25-3aW i 1014599 ol L e
Zigczka za;;f.z gw.zewn, 16 -1/2"z 1014525 2 szt:
Zigozka zarr 7 aw.zewn, | - 125-3/4%2 ‘1014589, ., 5 szt

Ziaczki i ksztattki mosiezne, Zzeliwne i stalowe

Produkt Wielkos¢é Kod katalogowy losé Jednostka [
Ksztattki - Zigczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe
Mufa calowa rownoprzelotowa ' : - 314w - 34w % szt




Zestawienie zaworéw i armatury

Armatura rézna dowolnego producenta s N
: Produkt Wielkogé Kod katalogowy llosé Jednostka
Zawory - Armatura rézna dowolnego producenta .
Zawor kulowy wg DIN 1988 © TN .20 . Zaw. kulowy DN20 £d oost
Inne - Armatura rézna dowolnego producenta T =
Filtr siatkowy =~ i AR i AT e

= anory termostatyczne i podpionowe -

Produkt Wielkosé : Kod katalogowy los¢ Jednostka |
Zawor odoniiacy RLVKS Katowy PR e T 0o gl
- zawory termostatyczne i podpionowe Gis
Produkt Wielkosé : Kod katalogowy Hlosé Jednostka
Zawory - zawory termostatyczne i podp:onowe
Zawér nastawny Stromax M M il e ST T A5 B langsl T g ‘szt
Elementy Spoza katalogow i v poCkae
’ Produkt Wielkosé Kod katalogowy Hos¢ Jednostka v
Kociot - Elementy spoza katalogéw T
Kociot: G : e ey 1 szt

Pompy - Elementy spoza katalogéw
Pompa:, H=136 kPa, V=0,1 dm%s . - i . 10 e




Zestawienie grzejnikéw

= zaworowe
Produkt H L D Kod kataiogowy Hos¢ Jednostka
[mm] © [mm] [mm] :

Grzejniki -

33KV900 z powloka galwaniczna 900 720 166 1
33KV900 z npowloka galwaniczna 900 400 166 1
33KV600 z powloka galwaniczna 600 920 166 1
33KV600 z powloka galwaniczna 600 720 166 1
22KV900 z powloka galwaniczng 900 800 105 1
22KV600 600 720 105 3
22KV600 600 600 105 2
22KV500 500 1200 105 2
22KV500 500 920 105 1
21KV900 z powloka galwaniczng 900 520 80 1
11IKV600 600 520 61 1




Zestawienie izolacji

“Etalog izolacji standardowych

Jednostka |

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llogé

Otuliny Katalog izolacji standardowych

‘Otulina_ z pianki PE - Lambda 6400) 0 038W/mK o 25mm 104 m

Srednicy wewn. 18 mim i1 L i L

Otulina z »#2-" PE - Lambda (40C) 0, 038W/mK o 25 mm 26 m

Srednicy wewn. 22 mm

Otulina z plankx PE - Lambda (408) 0, 038WlmK 0. 3: m

sredmcy wewn. 25 mm e 0l
3 m

Otulina z pianki PE - Lambda (4OC) 0, 038W/mK 0
$rednicy wewn. 28 mm




