Przedmiar robot
Przytacze kanalizacji deszczowej

Obiekt Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoty Podstawowej nr5 wraz z infrastruktura techniczna na dz. nr
510/10 przy ul.Wicka Rogali 18 w Chojnicach
Kod CPV  45214210-5 - Roboty budowlane w zakresie szkot podstawowych
45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociagow do odprowadzania wody burzowe;j
Budowa Chojnice ul. Wicka Rogali 18

Inwestor ~ Gmina Miejska Chojnice
ul.Stary Rynek 1 89-600Chojnice

Sporzadzit  Andrzej Tyborski

Chojnice 10 grudnia 2010

"Rekomendacja Jakosci" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul. Hoza 50
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Przedmiar Strona 3/8
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoty Podstawowej nr5 wraz z infrastruktura techniczna na dz. nr 510/10 przy ul.Wicka Rogali 18 w Chojnicach
Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
1. Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
1 5 KNR 2-01 0206/02 Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km - koparki o
pojemnosci tyzki 0,40m3, grunt kategorii 111
315mm
Sdist-Sd1  (1,36+2,21)/2*%22,8*1,0 = 40,698m3
reczny 22,56 =22,560m3
63,258 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,203 12,841
Sprzet
Koparka gasienicowa 0,40m3 m-g 0,0754 4,770
Samochod samowytadowcezy 5t m-g 0,2016 12,753
Razem pozycja
Cena jednostkowa
2 5 KNR 2-01 0310/02 Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami
o szerokosci dna do 1,5m i glgbokosci do 1,5m w gruncie
kat. ITI, ze ztoZzeniem urobku na odktad
315mm
Sdist-Sd1  22,8*1,0%0,2 = 4,560m3
kolizje 10,0%1,8*1,0 = 18,000m3
22,56 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,3016| 51,924
Razem pozycja
Cena jednostkowa
3 5 KNR 2-01 0321/02 Petne umocnienie (wraz z rozbiorka)
balami drewnianymi w gruntach suchych pionowych $cian
wykopow liniowych o szeroko$ci do 1m i gitgbokosci do 3m,
w gruncie kat.I1I-IV
315mm
Sdist-Sd1  (1,36+2,21)/2*22,8*2 = 81,396m2
81,396 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,5506| 44,817
Materialy
Bale iglaste obrzynane nasycone k1.III gr.50-63mm m3 0,0036 0,293
Drewno na stemple (korowane, nasycone) m3 0,00105 0,085
Klamry ciesielskie typ U kg 0,119 9,686,
Gwozdzie budowlane gote kg 0,0096 0,781
Razem pozycja
Cena jednostkowa
4 5 KNR 2-01 0236/03 Zaggszczenie zaggszczarkami, grunt
sypki kat.I-ITT
pod podsypke 22,8*0,1 =2,280m3
2,28 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1022 0,233
Sprzet
Zageszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,031 0,071
Razem pozycja
Cena jednostkowa
5 5 KNR 2-18 0501/01 Podtoza z materiatow sypkich o
grubosci 10cm
22,8%1,0 =22,800m2
22,8 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2454 5,595
Materialy
Pospotka m3 0,122 2,782
Materialy pomocnicze % 2,5
Razem pozycja
Cena jednostkowa
6 5 KNR 2-18 0108/07 Analogia.Rurociagi z polichlorku

winylu (PCW) d=315mm
22,8 m
Robocizna
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Przedmiar Strona 4/8
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoty Podstawowej nr5 wraz z infrastruktura techniczna na dz. nr 510/10 przy ul.Wicka Rogali 18 w Chojnicach
Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 0,5539] 12,629
Robotnicy gr.l r-g 0,0229 0,522
Materialy
Rury z PCW kielichowe do kanalizacji zewngtrznej m 1,08 24,624
d=315mm
Uszczelki gumowo-pier§cieniowe do rur z PCW szt 0,18 4,104
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Samochéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,032 0,730
Razem pozycja
Cena jednostkowa
7 6 KNR 2-18 0804/04 Proba szczelnos$ci kanatéw rurowych
d=315mm
22,8 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II r-g 0,2674 6,097
Robotnicy gr.I r-g 0,1339 3,053
Materialy
Deski iglaste obrzynane nasycone k1L.III 28-45mm m3 0,00004 0,001
Drewno na stemple iglaste nasycone dtugosci 8,9m 6-20cm | m3 0,00079 0,018
Uszczelki gumowe plaskie do potaczen kotnierzowych szt 0,022 0,502
Woda m3 0,21 4,788
Materialy pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,0316 0,720
Razem pozycja
Cena jednostkowa
8 5 KNR 2-18 0501/04 Obsypka z materiatéw sypkich o
grubosci 25cm
22,8 m2
Robocizna R=2
Robotnicy gr.I r-g 0,5491| 25,039
Materialy M=2
Pospotka m3 0,305 13,908
Materialy pomocnicze % 2,5
Razem pozycja
Cena jednostkowa
9 5 Kalkulacja indywidualna Dostawa pospotki do zasypania
63,258 = 63,26m3
podsypka +obsypka -22,8%(0,1+0,5) = -13,68m3
49,58 m3
Razem pozycja
10 5 KNR 2-01 0320/02 Zasypywanie wykopow liniowych o
Scianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i gigbokosci do
1,5m w gruncie kat.III-IV
49,58 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,2224| 60,607
Razem pozycja
Cena jednostkowa
2. Rozebranie i odtworzenie nawierzchni
11 |D-01.02.04 KNR 2-31 0810/01 Analogia.Rozebranie nawierzchni z
kostki brukowej betonowej na podsypce
2,0%2,0 = 4,000m2
4 m2
Robocizna
Robotnicy gr.Il r-g 0,2089 0,836
Razem pozycja
Cena jednostkowa
12 | SST-21 |KNR 2-310105/03 Warstwy podsypkowe piaskowe
zaggszczane mechanicznie o grubosci po zaggszezeniu 3cm
4 m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0345 0,138
Robotnicy gr.I r-g 0,0133 0,053
Materialy
Piasek m3 0,037 0,148




Rodos 6.8.14.0 [3747] - Rekomendacja SKB

Przedmiar Strona 5/8
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoty Podstawowej nr5 wraz z infrastruktura techniczna na dz. nr 510/10 przy ul.Wicka Rogali 18 w Chojnicach
Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Woda m3 0,0018 0,007
Materialy pomocnicze % 0,5
Sprzet
Walec statyczny samojezdny 4-6t (1) m-g 0,0014 0,006,
Razem pozycja
Cena jednostkowa
13 | SST-21 |KNR 2-310105/04 Warstwy podsypkowe piaskowe
zaggszczane mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
4 m2
Robocizna R=7
Robotnicy gr.Il r-g 0,0068 0,190
Materialy M=7
Piasek m3 0,0123 0,344
Woda m3 0,0006 0,017
Materialy pomocnicze % 0,5
Sprzet S=7
Walec statyczny samojezdny 4-6t (1) m-g 0,0005 0,014
Razem pozycja
Cena jednostkowa
14 |D-05.03.23a)KNR 2-31 0511/01 Nawierzchnie z kostki brukowej
betonowej grubosci 6¢cm, uktadane na podyspce piaskowej
4 m2
Robocizna
Brukarze gr.II1 r-g 0,4356 1,742
Robotnicy gr.Il r-g 0,6535 2,614
Materialy
Piasek m3 0,0763 0,305
Woda m3 0,021 0,084
Materialy pomocnicze % 0,5
Sprzet
Wibrator powierzchniowy m-g 0,13 0,520
Pita do cigcia ptytek m-g 0,025 0,100

Razem pozycja
Cena jednostkowa
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Zestawienie robocizny Strona 6/8
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoty Podstawowej nr5 wraz z infrastruktura techniczna na dz. nr 510/10 przy ul.Wicka Rogali 18 w Chojnicach

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Wartos$¢

1 |Brukarze gr.III r-g 1,742

2 [Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 18,726

3 |Robocizna razem r-g 105,657

4 [Robotnicy gr.I I-g 99,027

5 |Robotnicy gr.Il r-g 3,778

Razem|

228,930
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Zestawienie materialow Strona 7/8
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoty Podstawowej nr5 wraz z infrastruktura techniczna na dz. nr 510/10 przy ul.Wicka Rogali 18 w Chojnicach

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Wartos$¢
1  |Bale iglaste obrzynane nasycone kLIII gr.50-63mm m3 0,293

2 |Deski iglaste obrzynane nasycone kL.III 28-45mm m3 0,001

3 Drewno na stemple (korowane, nasycone) m3 0,085

4 [Drewno na stemple iglaste nasycone dtugosci 8,9m 6-20cm m3 0,018

5 |Gwozdzie budowlane gote kg 0,781

6  [Klamry ciesielskie typ U kg 9,686

7  [Piasek m3 0,797

8  |Pospotka m3 16,690

9  |Rury z PCW kielichowe do kanalizacji zewngtrznej d=315mm m 24,624

10 |Uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotierzowych szt 0,502

11 |Uszczelki gumowo-pierscieniowe do rur z PCW szt 4,104

12 |Woda m3 4,896

Razem|

Materiaty pomocnicze

Razem
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Zestawienie sprzetu Strona 8/8
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoty Podstawowej nr5 wraz z infrastruktura techniczna na dz. nr 510/10 przy ul.Wicka Rogali 18 w Chojnicach

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Wartos$¢

1 |Koparka gasienicowa 0,40m3 m-g 4,770

2 [Pifa do cigcia plytek m-g 0,100

3 |Samochod samowytadowczy 5t m-g 12,753

4 |Samochéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 1,450

5 |Walec statyczny samojezdny 4-6t (1) m-g 0,020

6  [Wibrator powierzchniowy m-g 0,520

7  |Zaggszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,071

Razem|

19,684




