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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zaméwienia oraz nazwa szczeg6lowej specyfikacji technicznej

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna dotyczy wewngtrznej instalacji elektrycznej dla rozbudowy,
przebudowy i nadbudowy Szkoty Podstawowej nr 5 wraz z infrastruktura techniczng na dz. nr 510/10 przy ul.
Wicka Rogali 18, 89-604 Chojnice. Przyjeto dla niej nazweg: "Szczegdtowa specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot — wewngtrzna instalacja elektryczna" numer E-01

1.2. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej - do projektu wewngtrznej instalacji
elektrycznej, E-01 sa wymagania dotyczace wykonania i1 odbioru robot zwiazanych z projektem
wewngetrznej instalacji elektrycznej dla rozbudowy, przebudowy i nadbudowy Szkoty Podstawowej nr 5 wraz
z infrastrukturg techniczng na dz. nr 510/10 przy ul. Wicka Rogali 18, 89-604 Chojnice.
Specyfikacja stanowi podstawg do zaprojektowania , wykonania i odbioru robét zwiazanych z instalacja
elektryczna.

1.3. Okreslenia podstawowe wystepujace w niniejszej SST
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
polskimi normami i definicjami w nich podanymi.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogoélne wymagania dotyczace robdt podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét -
czes$¢ ogolna.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH (MATERIALY)

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
- podano w "Wymagania og6lne”

2.2. Stosowane materialy.

Do wykonania przedmiotowej instalacji elektrycznej moga by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych 1 zagranicznych. Wszystkie uzyte materialty musza posiada¢ odpowiednie atesty albo/i
certyfikaty dopuszczajace do obrotu i stosowania, aprobaty techniczne i odpowiada¢ Polskim Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny
materialow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.
Wszystkie uzyte w projekcie wykonawczym, specyfikacji lub przedmiarze znaki handlowe, towarowe,
przywotania patentéw, nazwy modeli, numery katalogowe shuza jedynie do okreslenia cech technicznych i
jako$ciowych materialow, a nie sa wskazaniem na producenta.

Nalezy stosowaé tylko materiaty o identycznych parametrach technicznych i jakosciowych jak wskazane w
dokumentacji. Zastosowanie materiatow zamiennych nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru autorskiego i
inwestorskiego.

2.2.1. Materialy stosowane do wykonania wewnegtrznej instalacji elektrycznej wg. dokumentacji

technicznej.

- skrzynki probiercze ze zlaczem kontrolnym wg. zestawienia materiatdéw (p. 11 Szczegdtowa specyfikacja
materialowa.)

- zlacza, uchwyty, rury ochronne instalacji odgromowej wg. zestawienia materialow (p. 11 Szczegdlowa
specyfikacja materiatlowa.)

- drut dFeZn $r.8mm wg. zestawienia materialow (p. 11 Szczegdlowa specyfikacja materialowa.)

- iglica kominowa $r.12mm, L=1m wg. zestawienia materiatdw (p. 11 Szczegotowa specyfikacja materialowa.)
- przewody sygnatowe YnTKSY 1x2x1 wg. zestawienia materiatow (p. 11 Szczegotowa specyfikacja
materiatowa.)

- optyczne czujki dymu wg. zestawienia materialow (p. 11 Szczegdtowa specyfikacja materiatlowa.)

- sygnalizatory optyczno-akustyczne wg. zestawienia materialow (p. 11 Szczegdlowa specyfikacja
materiatowa.)
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- centrala systemu oddymiania/oddzielen przeciwpozarowych - kompletna wg. zestawienia materialéw (p. 11
Szczegbdlowa specyfikacjamateriatowa.)

- akumulatory wg. zestawienia materialow (p. 11 Szczegotowa specyfikacja materiatlowa.)

- aparatura modulowa wg. zestawienia materiatow (p. 11 Szczegolowa specyfikacja materiatowa.)

- osprzet elektroinstalacyjny montazowy (rury ochronne, korytka kablowe, uchwyty, puszki rozgatezne, itp.)
wg zestawienia materialow (p. 11 Szczegotowa specyfikacja materialowa.)

- przewody i kable typu YDYp (p. 11 Szczegétowa specyfikacja materialowa.)

- oprawy o$wietleniowe ze zrodtem $wiatla oraz osprzgtem wg. zestawienia materiatdow (p. 11 Szczegotowa
specyfikacja materialowa.)

- osprzgt elektroinstalacyjny (taczniki, gniazda, itp.) wg. zestawienia materiatow (p. 11 Szczegdtowa
specyfikacja materialowa.)

Materialy zawarte w zestawieniu i kartach Kkatalogowych s3 materialami przykladowymi
zastosowanymi w obliczeniach mozna je zamieni¢ na inne o r6wnowaznych parametrach technicznych i
jakosciowych.

2.3. Skladowanie materialow.
Materialy nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknigtych suchych przewietrzanych
przystosowanych do tego celu.

3. WYMAGANIA SZCZEGQLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH (SPRZET)

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
- podano w "Wymagania ogo6lne”

3.2. Stosowany sprzet

Sprzet powinien odpowiadaé¢ ogolnie przyjetym wymaganiom w zakresie jakosci i wytrzymatosci oraz
powinien posiada¢ wymagane parametry techniczne. Powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami
producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Elektronarzedzia (wiertarki, wiertarki udarowe,
bruzdownice itp.) mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i wlasciwego
dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig uruchomienia przez osoby niepowotane.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU (TRANSPORT)

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
- podano w "Wymagania ogo6lne”

4.2. Transport materialow na plac budowy

Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu rozdzielni,
przewodow, opraw oswietleniowych oraz osprzgtu, niezbednych do wykonania roboét elektrycznych objetych
dokumentacja techniczna. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ materiaty przed przemieszczaniem w taki
sposob aby zapobiec ich uszkodzeniu. W czasie transportu, zaladowania i wyladowania oraz sktadowania
materiatlow nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcy.
Zaleca si¢ dostarczenie urzadzen i aparatow na stanowisko montazu bezposrednio przed montazem, w celu
uniknigcia dodatkowego transportu wewngtrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczegdlnie duzych i
cigzkich elementow.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania robét
- podano w "Wymagania ogélne”

5.2. Kolejnos¢ wykonywania roboét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robét.



5.3. Prace demontazowe

Istniejaca, stara instalacje odgromowa na dachu ptaskim (do przebudowy) nalezy odpowiednio i bezpiecznie
zdemontowac, zachowujac wszystkie zasady bezpieczenstwa wykonywania robot. Dokona¢ kompleksowego
demontazu tejze instalacji (zwody, zaciski, itp.). Wszystkie przewody odprowadzajace na uchwytach oraz
oprawy oswietleniowe na budynku nalezy odpowiednio i bezpiecznie zdemontowaé (do powtdérnego
wykorzystania).

5.4. Roboty przygotowawcze

Przed uktadaniem przewodéw w scianach, posadzce wytyczy¢ ich trasg. Trasowanie nalezy wykonac
uwzgledniajac bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna
dla prawidlowej konserwacji i remontow.

5.5. Montaz instalacji

5.5.1. Ukladanie przewodow
Przewody nalezy uktada¢ po wytyczonych trasach w sposoéb zgodny z dokumentacja techniczna.

5.5.2. Montaz opraw oSwietleniowych i osprzetu

Oprawy os$wietleniowe nalezy montowaé wg. zasad standardowych, z uwzglednieniem uwag
zawartych w dokumentacji technicznej. Gniazda wtyczkowe, taczniki, puszki rozgal¢zne oraz pozostaly
osprzet nalezy odpowiednio mocowaé do podtoza, w sposob standardowy.

5.5.3. Montaz opraw na budynku

Montaz opraw na elewacji budynku do o$wietlenia terenu nalezy wykonaé przy pomocy drabiny lub
rusztowania. Kazda oprawg przed zamontowaniem nalezy podlaczyé do sieci i sprawdzi¢ jej dzialanie.
Oprawy powinny by¢ zamontowane w sposob trwaty, aby nie zmieniaty swojej pozycji pod wptywem
warunkow atmosferycznych i parcia wiatru.

5.5.4. Montaz osprzetu

Mocowanie puszek w $cianach i gniazdach wtykowych w puszkach powinno zapewnic¢ niezbedna
wytrzymatos¢ na wyciaganie wtyczki i gniazda. Wszystkie wylaczniki i gniazda nalezy instalowaé w
sposob nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia. W tazienkach nalezy przestrzega¢ rozmieszczenia
osprzetu poza 2 strefa ochronna.
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ stykiem do gory, przewod fazowy nalezy
przytaczy¢ do lewego zacisku przytaczeniowego gniazda.

5.5.5. Montaz instalacji odgromowej

a) Zwody poziome

Sztuczne zwody piorunochronne nalezy instalowa¢ na state przy uzyciu odpowiednich wspornikow.
Wymiary poprzeczne powinny by¢ zgodne z norma. Zwody poziome nalezy instalowa¢ co najmniej 2 cm
od powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych i trudno zapalnych oraz 40 cm przy pokryciach tatwo
zapalnych.

b) Przewody odprowadzajace

Przewody odprowadzajace powinny by¢ ukladane na zewngtrznych $cianach budynku w rurkach
nierozprzestrzeniajacych ognia (podtynkowo). Odlegto$¢ od $cian budynku powinna by¢ taka sama jak
przy zwodach poziomych.

Przewody odprowadzajace powinny by¢ prowadzone po najkrotszej trasie pomiedzy zwodem, a
przewodem uziemiajacym. Polaczenia przewodow odprowadzajacych z uziomami sztucznymi nalezy
wykonaé przy pomocy ztaczy probierczych.

¢) Zaciski kontrolne

ZYacza probiercze instalowa¢ w skrzynkach probierczych instalowanych na elewacji budynku.

5.5.6. Montaz elementéw instalacji systemu oddymiania i oddzielen ppoz

Wszystkie elementy instalacji nalezy montowa¢ wg. zasad standardowych, z uwzglednieniem uwag
zawartych w dokumentacji technicznej oraz w instrukcjach montazu producentéw mocujac je odpowiednio,
standardowo do podtoza.

5.5.6.1. Wytyczne instalacji recznych ostrzegaczy pozarowych/rgcznych przyciskow



oddymiania.
Przyjmuje si¢ wysoko$ci montazu dla r¢cznych ostrzegaczy pozarowych/rgcznych
przyciskow oddymiania - 1,40 m

5.5.6.2. Wytyczne instalacji czujek
Minimalne odlegtosci:
- 15cm od opraw o$wietleniowych;
- 50cm od wysokich regatow, Scian, belek, podciagow;
- 1,5m od kratek nawiewnych.

5.5.7. Oznaczenia identyfikacyjne

Wszystkie czeéci sktadowe instalacji elektrycznych nalezy wyposazy¢ w oznaczenia identyfikacyjne.
Oznaczenia powinny zapewni¢ jednoznaczna identyfikacje obwodu, do ktérego nalezy dany element.
Urzadzenia rozdzielcze nalezy oznaczy¢ tabliczkami grawerowanymi z laminatu trwale
przytwierdzonymi do podioza - elementy umieszczone wewnatrz rozdzielnic moga by¢ oznaczone
przy pomocy tasm samoprzylepnych. Kable i przewody oznaczy¢ nalezy odpowiednimi opaskami
kablowymi.
W rozdzielniach wszystkie obwody nalezy odpowiednio i jednoznacznie oznaczyé. Réwniez elementy
obwodow takie jak: gniazda wtyczkowe, oprawy o$wietleniowe itp. (rowniez laczniki 1 puszki
rozgalezne) nalezy wlasciwie oznaczy¢, z zachowaniem zasad estetyki. Odbiorcze elementy obwodow
moga by¢ alternatywnie identyfikowane przez dokladny opis pomieszczen na wykazie obwodow
odpowiedniej tablicy rozdzielczej. Szczegoélne elementy instalacji elektrycznej takie jak np. gléwny
wylacznik pradu - wylacznik przeciwpozarowy itp. musza by¢ oznaczone specjalnie, tak jak
wymagaja tego odpowiednie przepisy.

5.5.8. Elementy mocujace

Wszystkie elementy mocujace, listwy instalacyjne, rurki instalacyjne, uchwyty, wsporniki itp.
powinny by¢ systemowe. Nie dopuszcza si¢ elementow wykonywanych na budowie z przypadkowego
materialu. Mocowania i otwory w elementach konstrukcji budowlanych musza by¢ koordynowane z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego robot budowlanych.
Ewentualne, robocze, systemowe rozwigzania mocowan dla instalacji elektrycznych musza by¢
opracowane rysunkowo 1 przedstawione do zatwierdzenia przez zespdt projektowy lub Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

5.5.9. Wykonanie instalacji przeciwporazeniowej i przeciwprzepigciowej

Cala instalacjg przeciwporazeniowa nalezy wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60364, szczego6lnie z arkuszem
PN-IEC 60364-4-41 oraz zgodnie z dokumentacja techniczng. Obwody elektryczne wykona¢ w ukladzie
TN-S, dodatkowa ochrona od porazen przez zastosowanie wylacznikow przeciwporazeniowych
roznicowo-pradowych.
Instalacje¢ przeciwprzepigciowa wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60364, szczego6lnie z arkuszem PN-IEC
60364-4-443 oraz zgodnie z dokumentacja techniczna.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
- podano w "Wymagania ogo6lne”

6.2. Czynnosci kontrolne etapowe

Czynnosci kontrolne etapowe obejmuja sprawdzenie jakoSci wykonania czeéci instalacji, a zwlaszcza robot
zanikajacych. Nalezy uwzgledni¢ migdzy innymi:

- sprawdzenie ciaglosci zyt oraz zgodnosci faz

- jako$¢ wykonania ochrony przeciwporazeniowej i przeciwprzepigciowej

- pomiar rezystancji izolacji
W miarg postgpu robot wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia wszystkich niezbednych prob i
pomiaréw dla kolejnych fragmentow instalacji.
Wykonanie odno$nych préb powinno by¢ niezwlocznie odnotowane w dzienniku budowy.

6.3. Czynnosci kontrolne koncowe



Po zakonczeniu robdt nalezy sprawdzic:
- zgodno$¢ wykonania instalacji elektrycznych z dokumentacja techniczna oraz z ewentualnymi zmianami
zapisanymi w dzienniku budowy, a takze zgodno$¢ z przepisami szczegdtowymi, odpowiednimi Polskimi
Normami oraz wiedza techniczna,
- jako$¢ wykonania instalacji elektrycznych,
- skuteczno$¢ dziatania zabezpieczen i srodkow ochrony od porazen pradem elektrycznym,
- spelnienie przez instalacje elektryczne wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych opornosci
izolacji przewodow oraz uziemien instalacji i aparatow,
- zgodno$¢ oznakowania z Polskimi Normami.
W przypadku nie zadowalajacej jakosci robot lub uzytych materiatow wykonawca bedzie musialt wykona¢ na
wiasny koszt niezbgdne poprawki i wymiany instalacji.
Przed oddaniem do uzytku wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia instalacji i zademonstrowac jej
prawidtowe dziatanie zgodnie z dokumentacja techniczna i specyfikacja techniczna.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ,,Wymagani og6lne”.
Jednostki obmiarowe:
- jednostka obmiarowa dla wykonanego i odebranego przewodu, kabla, rury ochronnej jest metr
- pozycja wykonanego i odebranego elementu wyceny kosztorysowej szt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
- podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t - czg$¢ ogoélna, pkt 8.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Wszystkie czg$ci robot zanikajace oraz ulegajace zakryciu takie jak ukladanie przewodow pod tynkiem,
itp. musza by¢ zglaszane przez Wykonawce do odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8.3. Zasady ostatecznego odbioru robot

W czasie ostatecznego odbioru roboét, przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji Wykonawca
zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastgpujace dokumenty:

1) Oswiadczenie Kierownika Robot o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja techniczng i

obowiazujacymi przepisami

2) Dokumentacje Projektowa z naniesionymi poprawkami powykonawczymi

3) Dziennik budowy (jezeli wystepuje jako odrebny dla robot elektrycznych)

4) Protokoty wszelkich wymaganych badan i pomiaréw

5) Certyfikaty, aprobaty techniczne na urzadzenia i wszelkie inne wyroby zastosowane w instalacji

6) Dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen elektrycznych.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogo6lne warunki ptatnosci podano w ,,Wymagania og6lne”
Podstawa rozliczenia robot (platnosci) jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa dla danej pozycji kosztorysu.
Cena ta bedzie pelnym wynagrodzeniem za dostarczenie i ulozenie i zamontowanie wszystkich materialow
uzytych do budowy instalacji elektrycznej objetej dokumentacja techniczna, uzycie sprzgtu i wszystkie inne
czynnosci niezbedne do nalezytego wykonania robot.

Cena wykonanej i odebranej instalacji obejmuje:
- roboty pomocnicze i przygotowawcze
- dostarczenie materiatow
- montaz calej instalacji
- wykonanie badan i pomiarow
Platnos¢ za wykonane roboty nalezy przyjmowacé zgodnie z ocena ilosci i jakosci wykonanych robot po
przekazaniu atestow producentow wszystkich uzytych materiatow i urzadzen.



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Przepisy prawne
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami.
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow.
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobdw stuzacych
do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane wylacznie na
podstawie certyfikatu zgodno$ci.
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1989 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen 1 natgzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku pracy z
pOzniejszymi zmianami.
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

10.2. Polskie normy

- PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

- PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdInych charakterystyk.

- PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego napigcia przed przejsciowymi
przepigciami 1 uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia.

- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.
- PN-IEC 60364-4-444 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed zakloceniami elektrycznymi (EMI) w instalacjach obiektow
budowlanych.

- PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

- PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Dobor srodkow ochrony przeciwporazeniowej w zalezno$ci od wptywow zewngtrznych.

- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobor srodkdéw ochrony w zaleznos$ci od wplyw ow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

- PN-IEC 6034-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.

- PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

- PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajace i polaczenia wyrdwnawcze instalacji informatycznych.

- PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Doboér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

- PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

- PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

- PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych

- PN-EN 54 Systemy sygnalizacji pozarowej (norma wieloarkuszowa)

- PN-E-08350-14: 2002 System sygnalizacji pozarowej - Czg$¢ 14: Projektowanie, zaktadanie, odbior,
eksploatacja i konserwacja instalacji.

10.3. Opracowania ‘
- Instalacje elektryczne COBR "ELEKTROMONTAZ".



- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, tom V Instalacje elektryczne

MGPIB, COBR "ELEKTROMONTAZ".
- Wybrane artykuly tematyczne z fachowych pism branzowych.

- Dokumentacje techniczne, instrukcje montazu zastosowanych urzadzen, aparatow, osprzetu i innych

materialow.

11. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA MATERIALOWA

8

L.p. Opis Ilos¢

1 Szyna TH35, 12P 3 szt.

2 Ostona na pojedyncza szyng TH35, 12P 3 szt.

3 Wylacznik réznicowopradowy P302 25A/30mA AC 3 szt.

4 Wytacznik nadpradowy S301 B6A 10 szt.

5 Wylacznik nadpradowy S301 B10A 1 szt.

6 Rozlacznik bezpiecznikowy R303 35A ¢G 1 szt.

7 Programowalny zegar tygodniowy 1-kanatowy, 16A, 230V 3 szt.

8 Przewdd miedziany typu YLY 5x16mm2 wg potrzeb

9 Przewdd miedziany typu YDY 3x2,5mm?2 wg potrzeb

10 Przewod miedziany typu YDY 3x1,5mm?2 wg potrzeb

11 Przewo6d miedziany typu YDYp 4x1,5mm?2 wg potrzeb

12 Wylacznik schodowy, p/t 10 szt.

13 Wytacznik pojedynczy, p/t 4 szt.

14 Oprawa swietlowkowa z kloszem pryzmatycznym, 2x36W, 6700Im, IP20 25 szt.

15 Oprawa $wietlowkowa z kwadratowym kloszem pryzmatycznym 1x28, IP54, 2050 Im; 8 szt.
TC-DD 28 W/840

16 Oprawa $wietlowkowa z okraglym kloszem pryzmatycznym 1x28, IP54, 2050 Im; TC-DD 5 szt.
28 W/840

17 Oprawa ewakuacyjna nascienna 1x8W z piktogramem wyj$cia 2 szt.

18 Oprawa ewakuacyjna nascienna 1x8W z piktogramem schodéw 4 szt.

19 Oprawa do montazu na uchwytach Sciennych, IP54, I klasy ochronnosci, Zzrodto sodowe 6 szt.
1x70W, o wymiarach 250x250x145mm, w kolorze bialym

20 Modut awaryjny 3,6V 4,0Ah Ni-Cd HT 3h L=125mm 9 szt.

21 Drut DFeZn $r. 8mm wg potrzeb

22 Automatyczny wylacznik zmierzchowy, 30A, 230V z zaciskami §rubowymi 4mm?2 1 szt.

23 Rura ochronna, sztywna, nierozprzestrzeniajaca ptomienia, sr.zewn. 40mm, §r. wewn. wg potrzeb

35,4mm




24 ZYacze uniwersalne do potaczen typu drut-drut, z blachy stalowej, ze $srubami zamkowymi 9 szt.

M10x30.
25 Ztacze rynnowe ze Srubami M§ 6 szt.
26 Ztacze kontrolne ze §rubami M8 9 szt.
27 ZYacze do blachodachowki ze Srubami M8 4 szt.
28 Wsporniki przykrgcane L=50cm 6 szt.
29 Uchwyt gasiorowy FeZn H=10cm 70 szt.
30 Skrzynka probiercza p/t 168x218x120mm 9 szt.
31 Iglica kominowa §r.12mm dl. Im 3 szt.
32 Centrala systemu oddymiania: 1 szt.

. napiegcie zasilania z sieci 230V, 50Hz

. max pobor mocy z sieci: 250VA

. zrodlo zasilania rezerwowego: 2x 12V, 3Ah

. obciazalnos¢ wyjscia pradowego: 8A

. stopien ochrony: IP54

. wymiary obudowy: 30x30x15cm
33 Centrala oddzielen przeciwpozarowych: 1 szt.

. napigcie zasilania z sieci 230V, 50Hz

. max pobor mocy z sieci: 250VA

. zrodlo zasilania rezerwowego: 2x 12V, 3Ah

. obcigzalnos$¢ wyjscia pradowego: SA

. stopien ochrony: IP54

. wymiary obudowy: 30x30x15cm
34 Optyczna czujka dymu: 12 szt.

. napigcie pracy 9-33V DC

. max prad dozorowania: 45mA

. max prad alarmowania: 52mA

. typ gniazda DB860
35 Reczny przycisk oddymiania RPO 24V-, 100mA, w obudowie koloru pomaranczowego, 4 szt.

1P30
36 Przycisk przewietrzania, natynkowy, 80x80x55mm 1 szt.
37 4 szt.
38 Reczny ostrzegacz pozarowy, ROP, w obudowie koloru czerwonego 3 szt.
39 Przycisk zwalniajacy, natynkowy 3 szt.
40 Przewdod YnTKSY4x2x0,8mm?2 wg potrzeb
41 Przewod YnTKSY 1x2x0,8mm?2 wg potrzeb
42 Przewd6d HDGs 2,3x1,5mm?2 wg potrzeb
43 Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 wg potrzeb
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