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WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA ROBOT

Wymagania ogdlne odnosza si¢ do wymagan wspélnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru rob6t, ktére zostang wykonane w ramach budowy.

Specyfikacja Techniczna uwzglednia normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace si¢ do robot
oraz dokumentéw okreslajacych przedmiot zamdwienia na roboty budowlane wydanymi przez
Ministerstwo Infrastruktury.

Okreslone w normach panstwowych, instrukcjach i przepisach zwigzanych standardy nalezy czytaé w
polaczeniu z rysunkami oraz Specyfikacja. Uwaza si¢ , ze wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich

zawartoscia i wymaganiami.

1.1 Okreslenia podstawowe
Uzyte w specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
1.0biekt budowlany - przedmiot lub przedmioty dziatalno$ci budowlanej powstajace w wyniku
zamierzenia inwestycyjnego dla uzyskania okre$lonego efektu uzytkowego
2. Budowa - czynnos¢ polegajaca na wykonaniu obiektu budowlanego
3. Budowla- przedmiot powstaly w wyniku dzialalno$ci budowlanej, stanowiacy skoficzona calo$é
uzytkowa, wyodrgbniony w przestrzeni i potaczony w sposob trwaly z gruntem
4. Przegroda budowlana - element budowli, oddzielajacy ja od otoczenia lub wydzielajacy w niej
pomieszczenia
5. Pomieszczenie - czg$¢ budynku wydzielona przegrodami budowlanymi
6. Sciana - przegroda budowlana, w zasadzie pionowa, ograniczajaca pomieszczenie lub okreslona
przestrzeti w budowli
7. Dziennik Budowy - opatrzony pieczgcia Urzgdu ,ktéry go wydal zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem
8. Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez zamawiajacego upowazniong do kontrolowania
robot i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy
9. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy
10. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce , upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy
11. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej

12. Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja



projektowa i specyfikacja techniczna, zaakceptowane przez inspektora nadzoru

13. Przedmiar Roboét - opracowanie obejmujace zestawienie planowanych rob6t w kolejnosci

technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ilo$ci ustalonych jednostek

przedmiarowych, wskazanie podstaw do ustalenia szczegélowego opisu robdt lub szczegblowy

opis robét obejmujacy wyszczegdlnienie i opis czynnosci wchodzacych w zakres robét,

sporzadzone przed wykonaniem rob6t na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru rob6t

14. Roboty budowlane - procesy produkcyjne wystepujace w budownictwie, w wyniku ktorych

powstaje obiekt budowlany lub jego czgsé, nastepuje jego odbudowa, rekonstrukcja, przebudowa,

rozbudowa, remont, rozbiorka itp.

1.2 Wymagania ogé6lne

1.2.1 Ustalenia ogdlne

15.

16.

17.

18.

19,

20.

1.2.2

Wykonawca jest odpowiedzialny za metody wykonywania robdt i powinien przestrzegaé i
spelnia¢ wymagania rysunkéw, specyfikacji i instrukcji wydanych przez inspektora nadzoru.
Wykonawca powinien przygotowa¢ i przedstawi¢ metody wykonania rob6t do akceptacji
inspektorowi nadzoru, ktéra precyzuje podejscie budowlane do kazdego glownego elementu
robot

Fakt przystapienia do robot wykonawca obwie$ci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie , w miejscach i ilo§ciach
okreslonych przez inspektora nadzoru , tablic informacyjnych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$é
zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodno$é z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru

Wykonawca na wlasny koszt skoryguje wszystkie pomytki i bledy w czasie trwania robot,
jesli bedzie tego wymagaé inspektor nadzoru

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowe;j,
ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materialow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwesti¢

Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane po ich otrzymaniu przez wykonawce, nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba zatrzymania robot. Wszelkie
koszty z tego tytulu ponosi wykonawca

Ochrona przeciwpozarowa

21. Wykonawca bedzie przestrzegal przepis6w ochrony przeciwpozarowej

22.

23.

Wykonawca bgdzie utrzymywat sprawny sprzet na terenie budowy oraz w maszynach i
pojazdach
Materialy latwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone w miejscach pracy. Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty i



1.2.3

24,

25.

1.24

26.

27.

28.

29.

ubezpieczenia spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez
personel wykonawcy

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek zwiazane z robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenie robot

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypekienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w spos6b ciagly bedzie informowat inspektora nadzoru o swoich
dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolefi i inne odno$ne dokumenty

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy

W szczeg6lnosci wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzgt i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz

dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan bezpieczenistwa

okreslonych powyzej sa uwzglednione w cenie ofertowej

1.3 Materialy

1.3.1 Pozyskiwanie materialow

30.

31.

32.

33.

1.3.2

34.

35.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek zrédta. Wszystkie wbudowane materialy powinny posiadaé¢
aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz ich wlasciwosci powinny
odpowiada¢ i by¢ zgodne z obowigzujacymi normami.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty

wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty. Do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i

wlasciwosci do robét i byly dostgpne do kontroli przez inspektora nadzoru

Miejsca czasowego skladowania bgda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach



1.4

36.

37.

38.

39.

40.

zorganizowanych przez wykonawce

Sprzet wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilo$ci
wskazaniom zawartych w specyfikacjach lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym
przez inspektora rob6t. W przypadku braku takich ustalen sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru

Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania

Wykonawca dostarczy na zadanie inspektorowi nadzoru kopie dokumentéow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania

Jezeli rysunki lub specyfikacje przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet po akceptacji
inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdézniej zmieniany bez jego zgody

Jakikolwiek sprzgt nie gwarantujacy zachowania warunkow okreslonej jako$ci wykonania,

zostanie przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robot

1.5 Transport

41.

42.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie

wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwos$ci przewozonych

materialow

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania przepis6w ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow

technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie

inspektora nadzoru beda usuwane z terenu budowy

43. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

1.6 Dokumenty budowy

1.6.1

44.

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym zamawiajacego i
wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu rob6t do kofica okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z



obowiazujacymi przepisami spoczywa na wykonawcy
45. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy
46. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego wykonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw
47. Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru
48. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
. date przekazania wykonawcy terenu budowy
. date przekazania przez inspektora nadzoru rysunkéw
terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot
przebieg roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach
euwagi i polecenia inspektora nadzoru
+daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podanie przyczyny
-zgloszenia i daty odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
konicowych odbioréw robét
«liczba i rodzaj pracownikéw zatrudnionych na budowie

sprzet w uzyciu i sprzgt nie uzywany
spobrane probki i przeprowadzone badania

+dane dotyczace jako$ci materialow. Pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzit
*wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat
«inne istotne informacje o przebiegu rob6t
*szczegOlowe zaswiadczenia dla iloSciowych i jakosciowych elementéw rob6t, w tym
dostawy dostarczone i uzyte
49. Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedstawione inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢
50. Decyzje inspektora nadzoru wpisane dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjegcia lub zaj¢ciem stanowiska
51. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

52. Dziennik budowy po zakonczeniu robdt nalezy przekaza¢ do urzedu
1.6.2 Pozostale dokumenty budowy

53. Pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego
54. Protokoly przekazania terenu budowy

55. Protokoly odbioru robot

56. Protokoly z narad i ustalen

57. Korespondencja na budowie



Przechowywanie dokumentéw budowy

58. Dokumenty beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym
59. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem
60. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawione

do wgladu na zyczenie zamawiajacego

1.7. WYMAGANIA OGOLNE ODBIORU ROBOT

Rodzaje odbioréw robot
Roboty podlegaja etapom odbioru, dokonywanym przez inspektora nadzoru przy udziale
wykonawcy:

61. Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

62. Odbiorowi czgsciowemu

63. Odbiorowi koncowemu

1.7.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoéci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek i korekt bez hamowania
0g6lnego postgpu robot

64. Odbioru rob6t dokonuje inspektor nadzoru

65. Gotowos¢ danej czgsci rob6t do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w przeciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru

66. Jakos$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie

dokumentéw zawierajacych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z rysunkami, specyfikacjami i uprzednimi

ustaleniami

1.7.2 Odbiér czesciowy robot

Odbior czgSciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru

czgsciowego dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koficowym robot

1.7.3 Odbiér koncowy robot

67. Odbidr koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich jakos$ci i warto$ci
68. Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie inspektora nadzoru

69. Odbidr koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w umowie. Liczac od dnia






potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow.
70. Odbioru koficowego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnos$ci
inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej
na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow badaf i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania rob6t z rysunkami i specyfikacjami
71. W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
rob6t uzupehiajacych i poprawkowych
72. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej rysunkami i specyfikacjami z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢
wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach .
1.7.4. Dokumenty do odbioru konicowego robot
*1. Do odbioru konicowego robdt wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace
dokumenty:
* rysunki z naniesionymi zmianami specyfikacje uwagi i zalecenia inspektora nadzoru,
zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie jego
zalecen
*dziennik budowy
eatesty jakosciowe wbudowanych materialow
*powykonawcza dokumentacje obiektu
«inne dokumenty wymagane przez zamawiajacego
73. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z wykonawca wyznaczy ponowny
termin koficowego odbioru robot
74. Wszystkie zarzadzone przez komisjg¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez inspektora nadzoru

75. Termin wykonania rob6t poprawkowych i roboét uzupetniajacych wyznaczy komisja.



01 OBSLUGA GEODEZYJNA

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z obstuga geodezyjna.

1.2. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wszystkimi czynno$ciami umozliwiajacymi i majacymi na celu prawidtows realizacje
przedsiewzigcia.

2. MATERIALY

2.1. Og6ine wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST
»Wymagania ogdlne”

2.2. Rodzaje materialow

Do utrwalenia punktow gléwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granica robdt ziemnych, w sasiedztwie punktéw
zalamania trasy, powinny mie¢ srednicg od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05
do 0,08 m i dlugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce
stalowe Srednicy 5 mm i dhugosci od 0,04 do 0,05 m.

3. SPRZET

3.1. Og6éine wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogdlne”

3.2. Sprzet pomiarowy
Do prac geodezyjnych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
—  teodolity lub tachimetry,
—  niwelatory,
—  dalmierze,

—  tyczki,



laty,

tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogdlne”

4.2. Transport sprzetu i materiatéw

Sprzet 1 materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdline zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST ,,Wymagania og6lne”

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

WYTYCZENIE OBIEKTOW

1. Wykonawca powinien wlasnym staraniem pozyska¢ dane zawierajace lokalizacje i
wspdlrzedne punktéw oraz reperow.

2. Zadaniem geodezyjnego wytyczania obiektéw budowlanych w terenie jest zapewnienie tym
obiektom przestrzennego usytuowania zgodnego z projektem, a w szczeg6lnosci
zachowanie przewidzianego w projekcie usytuowania wytyczanych obiektow wzgledem
sasiednich obiektow istniejacych i wznoszonych obiektéw oraz wzgledem granic dzialek.

3. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK

2. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie

kwalifikacje i uprawnienia.

3. Wytyczanie obiektéw nalezy opiera¢ na szczegdtowej osnowie realizacyjnej lub istniejacej
osnowie pomiarowe;.

4. Jezeli plan realizacyjny opracowano na szkicu sytuacyjnym, dane liczbowe do wytyczenia
obiektu moga by¢ wyznaczone w stosunku do trwalych szczegétow sytuacyjnych I grupy
doktadnosciowej, uwidocznionych na mapie zasadniczej lub szkicu sytuacyjnym /istniejace
budowle, trwate granice itp/.

5. Przedmiotem wytyczania wykonywanego przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego sa

elementy projektowanych obiektow, decydujace o zachowaniu w wzniesionych obiektach
warunkéw geometrycznych i wymiaréw projektowych.

Przedmiotem wytyczania w szczegdélnosci s3:

6.

w odniesieniu do obiektow
1. granice zewnetrzne
2. charakterystyczne punkty osi i korony

3. obiekty inzynierskie,



10.

11.

12.

13.

14.

13,

16.

13

18.

1%

w odniesieniu do robét ziemnych

1. granice robét i poszczegodlnych dziatek,

2. punkty charakterystyczne skarp,

3. punkty wysoko$ciowe;

Podstawowe wyjsciowe dane do wytyczania obiektow sa zawarte w dokumentacji
projektowej, a w szczegdlnosci w planie realizacyjnym i w projektach technicznych.
Dokumentem technicznym, wedlug ktérego wykonuje sie tyczenie, jest szkic
dokumentacyjny, zawierajacy dane dotyczace osnowy realizacyjnej i wszystkie elementy
niezb¢dne do wytyczenia projektu w terenie oraz lokalizacje¢ istniejacych przewoddéw i
urzadzen podziemnych. Szkic dokumentacyjny powinien zawiera¢ takie elementy kontrolne,
pozwalajace na niezalezne wytyczenie najwazniejszych punktow gléwnych obiektu oraz
okreslajace odleglosci do sasiednich I istniejacych lub wznoszonych obiektéw. Elementy
tyczenia /miary/ moga by¢ naniesione na szkicu sytuacyjnym, wykonanym bez obowiazku
zachowania skali lub tez moga one by¢ zestawione w formie tabelarycznej. Szkice
dokumentacyjne mozna sporzadzi¢ réwniez automatycznie.

Dokumentem technicznym wykonanego wytyczenia jest szkic tyczenia, na ktérym
uwidacznia si¢ wszystkie dane liczbowe uzyskiwane w toku prac zyczeniowych wraz z
miarami kontrolnymi oraz dane uzyskane z pomiaru istniejacych urzadzen podziemnych.
Szkic tyczenia sporzadza si¢ jako dokument wycinkowy jednego, okreslonego etapu
wytyczenia. Szkic tyczenia moze by¢ sporzadzony na kopii szkicu dokumentacyjnego.
Punkty bedace przedmiotem wytyczenia, a w szczegdlnosci punkty gléwne, powinny byé
tak rozmieszczone, aby w kazdym momencie budowy byto mozliwe tyczenie szczegdtow z
wymagang dokladnoscia. W szczegélnosci w tym celu nalezy gltéwne osie dodatkowo
zastabilizowa¢ znakami /punktami zabezpieczajacymi/ usytuowanymi poza zasiegiem robot
ziemnych, w miar¢ mozliwosci, na bokach szczegétowej osnowy realizacyjne;.

Wykonanie wytyczenia stwierdza wykonawca pomiar6w przez dokonanie odpowiedniego
wpisu w dzienniku budowy.

Wykonawca pomiardw przekazuje po dwa egzemplarze szkicu tyczenia inwestorowi lub
wykonawcy rob6t budowlano-montazowych. Wykonawca przechowuje  szkice
dokumentacyjne i szkice tyczenia do chwili zakonczenia budowy, po czym przekazuje je
zamawiajagcemu.

Zadaniem geodezyjnego wytyczania szczeg6low obiektow budowlanych i urzadzen
technicznych jest zapewnienie wzajemnego potozenia i polaczenia elementéw tworzacych
obiekt, zgodnych z projektem technicznym, a w szczeg6élnosci zapewnienie zachowania
przewidzianego w projekcie ksztattu i wymiarow obiektu.

W zakres zadan geodezyjnych w trakcie prac budowlano-montazowych wchodzi tyczenie
tych szczeg6tow, ktore nie moga by¢ prawidlowo usytuowane bez pomiaréw geodezyjnych.
Tyczenie szczegdlow w poziomie nalezy wykonywaé w oparciu o osnowg realizacyjng
/osnowa budowlano-montazowa/ utworzong przez glowne osie tyczonego obiektu, lub
jednoznacznie zwigzang z tymi osiami.

Tyczenie elementdw zespoloéw konstrukcyjnych i technicznych o mniejszych wymaganiach
doktadnosciowych nalezy opiera¢ na uktadach osi konstrukcyjnych tych zespotéw oraz na
uprzednio wytyczonych i skontrolowanych elementach.

Tyczenie wysokos$ciowe nalezy opiera¢ na reperach roboczych wyznaczanych z reperow
wysokosciowej osnowy realizacyjnej, umiejscowionych w mozliwie najmniejszym
oddaleniu od tyczonego obiektu, lecz poza =zasiggiem przemieszczen podloza
spowodowanych przez obiekt i w takiej liczbie aby byla zapewniona mozliwo$¢ kontroli
tyczenia.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z geodezyjng obstuga budowy i montazu obiektu
budowlanego nalezy uwzglednié przepisy wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane



oraz resortowe przepisy techniczne.

20. Dokumentami wytyczenia szczeg6low sa: szkic dokumentacyjny i szkic tyczenia,
sporzadzone na podstawie dokumentacji projektowej i wynikéw wykonanego tyczenia

21. Wykonanie kazdego z etapéw robdt geodezyjnych potwierdza sie wpisem do dziennika
budowy. Kierownikowi budowy przekazuje si¢ dwa egzemplarze szkicow tyczenia i kontroli
polozenia fundamentéw i poszczegélnych elementéw obiektu budowlanego, zawierajace
dane geodezyjne umozliwiajagce wznowienie lub kontrole wyznaczenia. Wykonawca
przechowuje po jednym egzemplarzu w/w szlkice do chwili zakonczenia budowy. W razie
stwierdzenia niedopuszczalnych rozbieznosci miedzy wynikami pomiaréw, a ustaleniami
projektu obiektu budowlanego, fakt ten nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.

POMIARY POWYKONAWCZE WYBUDOWANYCH OBIEKTOW I URZ4DZEN

22. Wykonawca jest obowiazany zapewni¢ sporzadzenie powykonawczych pomiarow
inwentaryzacyjnych zakonczonych obiektéw budowlanych w celu zebrania odpowiednich
danych geodezyjnych dotyczacych zagospodarowanego terenu, w tym takze jego
uksztaltowania pionowego.

23. Sporzadzona w wyniku realizacji inwestycji dokumentacja geodezyjno kartograficzna w
tym mapa zakladu powinna zawiera¢ dane niezbedne do wniesienia zmian na mape
zasadnicza.

24. Doktadno$¢ inwentaryzacyjnych pomiaréw powykonawczych, o ktérych mowa w ust. 1,
powinna odpowiada¢ dokladnosci pomiaré6w sytuacyjnowysokosciowych okreslonych w
instrukcji technicznej G-4.

25. Przewody podziemne 1 elementy podziemne budowli nalezy poddawaé¢ pomiarowi
powykonawczemu po ulozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem /zasypaniem/.
Obowiazek zgloszenia obiektow do pomiaru przed przykryciem spoczywa na wykonawcy
rob6t budowlano-montazowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jako$ci robét
Ogo6lne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,,Wymagania ogdlne”

6.2. Kontrola jako$ci prac pomiarowych

Kontrolg jakosci prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad
okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7)

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéine zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST ,,Wymagania og6lne”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
8. ODBIOR ROBOT



8.1. Ogo6lne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”

8.2. Sposéb odbioru robét

Odbidr robdt nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub
protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST ,,Wymagania ogdlne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania robdt obejmuje:
—  sprawdzenie wyznaczenia punktéw gldwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
—  uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
—  wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

—  wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,

zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
ulatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Instrukcje oraz wytyczne techniczne GUGiK
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2. Roboty ziemne

1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t ziemnych w gruntach
I-V kategorii i ich zasypania
1.2.Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt
ziemnych i obejmuja wykonanie wykopéw w gruntach kat I-V oraz ich

zasypanie. Zakres rob6t obejmuje:

1. wykopy fundamentowe
2. wywoz nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi
3. Dostawa pospoéiki do zasypania fundamentéw
4. Zasypanie fundamentow z zageszczeniem.
2. Materialy

Grunt pochodzacy z wykopu. Podzial gruntow na kategorie pod wzgledem
trudnosci ich odspajania okreslaja przecigtne wartosci gestosci objetosciowej
gruntéw i materialéw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.
3. Sprzet
Koparki topaty, zaggszczarka
4. Transport
Samochodem samowytadowczym
S. Wykonanie robé6t
Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania rob6t
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych
geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajacych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego,w rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz istniejacych
fundamentéw roboty ziemne nalezy wykonywa¢ sposobem r¢cznym,ziemi¢ z wykopéw w
ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) nalezy sktadowaé
wzdluz wykopu lub na skladowiskach tymczasowych zaleznie od zainwestowania terenu,
nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢
wywieziony przez Wykonawce na  odklad.
Zageszcezenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spelniaé wymagania, dotyczace
wartosci wskaznika zaggszczenia (Is) 0,5
W czasie rob6t ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wpltyw kolejnosei i

sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych rob6t na



spelnienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w
czasie postepu robét ziemnych. Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu
wykopdéw, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren rob6t ziemnych.
W zwiazku z zabytkowym charakterem obiektu prace nalezy wykonywaé
recznie i ostroznie. W przypadku natrafienia na przedmioty o charakterze
zabytkowym lub archeologicznym nalezy niezwlocznie - wstrzymaé prace i
zawiadomi¢ Inspektora oraz Nadzor Autorski.
Wykopy zewngetrzne (umacniane) po obwodzie do poziomu fundamentoéw
nalezy wykona¢ recznie - odcinkami o di.1m
usunigcie ziemi z wykopdéw zewngtrznych
wykonanie podsypki piaskowe;j
wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ > 1 km
zasypanie wykopdw z ubijaniem warstwami 30-40cm
6.Kontrola jakoSci
Sprawdzenie wykonania wykopoéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji
projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrocié na:
a)  sprawdzenie obszaru i glgbokosci wykopu,
b)  zapewnienie statecznosci $§cian wykopow,
c) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét i po ich
zakonczeniu,
d)  zageszczenie zasypanego wykopu.
7.Jednostka obmiaru
(m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zuzycie podsypek
8.0dbior robot
Ogdblne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w SST ,,Wymagania
og6lne” pkt.1.7

9. Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

10.Przepisy zwigzane
Obowigzujace normy oraz warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych .



3. Roboty murowe

1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
murowych
1.2. Zakres robét
1. Wymurowanie $cian fundamentowych z bloczkéw betonowych (B-15) na zaprawie
cementowej marki SMPa ,
2. Wymurowanie Scian gr.25cm, z pustakéw silikatowych klasy 15 na zaprawie cem-wap.
5MPa
3. Murowanie $cianek dziatlowych gr.8 i 12cm z bloczkéw silikatowych kl.15 na zaprawie c-w
marki 3MPa.
4. Zamurowanie otwordéw z cegly pelnej kl.15 na zaprawie wap-cem M5
5. Ulozenie nadprozy prefabrykowanych L/19
2. Materialy
» bloczki silikatowe gr.38, 25, 12, 8 cm
» belki nadprozowe prefabrykowane typu L/19
e zaprawa c-w SMPa
o zaprawa c-w 3MPa
e bloczki betonowe B-15

» zaprawa cementowa SMPa

3. Sprzet
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, taty kierujaca i
murarska, warstwomierz narozny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra,

szpachle

4. Transport
Samochdd cigzarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wozek widtowy, taczki, dzwig
pionowy lub wciagarka reczna
S.Wykonanie robét
Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wiazania i grubosci

spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek,



wyskokow, otwor6éw itp. Materialy uzyte do robét murarskich powinny byé wolne od kurzu i
czyste.Przy murowaniu, materiatem suchym, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy go przed
ulozeniem w murze polewaé lub zmoczy¢ woda.
Konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane tylko przy
temperaturze powyzej 0°C.W $cianach istniejacych w przypadku stwierdzenia sypiacej sie
zaprawy- wyspoinowac lub przy wigkszych spekaniach - dokonaé przemurowania.
Wykona¢ w razie spgkania nowe nadproza nad oknami oraz sprawdzi¢ i uzupeknié
istniejace wewnetrzne.
6. Kontrola jakoSci
Sprawdzenie jakosci cegiel, pustakow nalezy przeprowadzaé posrednio na
podstawie zapisow w dzienniku budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodno$é cech
uzytych materialéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odno$nymi normami.
Sprawdzenie jakos$ci materialéw stosowanych do zapraw, betonu, obsypek i podsypek oraz ustalié¢
wymagane recepty laboratoryjne Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwigkszych
odchylek wymiar6w muréw, sprawdzenie wykonania nadprozy, sprawdzenie wykonania
nowych kominéw (jako$¢ wykonania i przelotowo$¢ przewodow).
7. Jednostka obmiaru
-m2 $cian i $cianek dziatowych
-mb kanaléw wentylacyjnych

-mb belek nadprozowych

8. Odbiér
Ogoélne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w SST ,,Wymagania
og6lne” pkt.1.7

9. Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

10.Przepisy zwigzane
PN-B-03002/Az1 Konstrukcje murowe niezbrojone z 02.2001

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych



4.Roboty konstrukcyjne zelbetowe

1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie

wykonania konstrukcji zelbetowych

1.2. Zakres robét
« wykonanie Zelbetowych taw i stop fundamentowych

» wykonanie nadprozowych belek zelbetowych
» wykonanie stupéw, rdzeni i stropéw oraz wiencow zelbetowych
o wykonanie i montaz zbrojenia

« montaz marek i §rub kotwiacych w elementach zelbetowych

2. Materialy
» Beton konstrukcyjny klasy C12/151 C16/20
 stal zbrojeniowa klasy A-III, A-0,
e gwozdzie

e tarcica szalunkowa

3. Sprzet
wiadra, kielnie murarskie, czerpak blaszany, poziomice, szczotki stalowe,pedzle,
betoniarka elektryczna, spawarki, gwintownice,rusztowania systemowe, wciagniki, zuraw

samojezdny

4. Transport
Samochdd cigzarowy,dzwig pionowy,

5. Wykonanie rob6t

Nowe elementy konstrukcji zelbetowej, nalezy wykonywaé ze szczegdlng ostroznoscia,
zabezpieczeniami i zachowaniem prawidlowej technologii.

Prace kontynuowa¢ w koordynacji z robotami poszczeg6lnych branz.

Zbrojenie uklada¢ wg rozstawdw i $rednic oznaczonych w projekcie z zachowaniem normowych

otulin , beton w szalunkach zageszczany.

6. Kontrola jakoSci

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania konstrukcji zelbetowej, konstrukcji stalowej, bruzd,
przewiazek, mocowan w trakcie odbior6w czesciowych przed zakryciem, sprawdzenie
jakosci materialéw i elementow, zachowanie zalecen technologicznych i zgodnosci z

projektem.

7. Jednostka obmiaru



m3 - dla elementéw zelbetowych
8. Odbioér
Odbioér konicowy, po odbiorach cze$ciowych przez Inspektora Nadzoru
9. Podstawa platnoSci
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

10.Przepisy zwigzane

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych obowigzujace normy.



5.Roboty ciesielskie

1.Przedmiot
Przedmiotem S.T. sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
ciesielskich

1.1.Zakres

1. wykonanie konstrukcji drewnianej dachu z drewna litego klasy C27

2. wykonanie lacenia dachu

2.Materialy

-Tarcica obrzynana impregnowana o wilgotnosci ponizej 12 % - klasy C27

-laty z drewna impregnowanego 70x45mm

-laczniki stalowe ocynkowane, §ruby, gwozdzie

-preparaty  impregnacyjne do  impregnacji  ciSnieniowe]  zapewniajacej
nierozprzestrzenianie ognia

-wkrety do drewna

3. Sprzet
Dzwig, pila elektryczna, siekierki, mlotki, klucze, poziomica, pion, katomierz, laty,
pedzle, weiagnik, wiadra

4. Transport
Dostawa - samochodem ci¢zarowym , roztadunek reczny, transport reczny lub za

pomoca recznej lub elektrycznej weiagarki, zuraw samojezdny

5.Wykonanie robét
Obrobka elementéw konstrukcji drewnianej dachu, nastgpnie deskowanie w
koordynacji z demontazami, pracami zabezpieczajacymi, montazem konstrukcji stalowe;j
robotami zbrojarskimi i blacharskimi. W okresie odstoniecia poddaszy nalezy wykonaé

zabezpieczenie przed deszczem z foli.

6. Kontrola jakosci

Polega na sprawdzaniu biezacym prawidtowosci zabezpieczen impregnacyjnych i
ognioodpornych, kontroli jakosci zastosowanych materialéw i preparatéw. Badania
prawidtowosci ksztattu i wymiaréw gltéwnych konstrukeji, prawidtowosci oparcia
konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych, badania prawidlowosci
wykonania ztaczy migedzy poszczegdlnymi elementami konstrukeji, sprawdzenie odchylek

wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego.



7. Jednostka obmiaru

ilo$¢ drewna obrobionego wbudowanego w konstrukcj¢ wiezby dachowe;j [m3]

deskowanie , podsufitki oraz oblozenie deska elewacyjng w [m2]

8. Odbiér
Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w SST ,,Wymagania ogdlne’

pkt.1.7

Y

9. Podstawa platnosci
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za

jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

10.Przepisy zwigzane

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych obowigzujace normy .



6.Roboty blacharskie i dekarskie

1. Przedmiot

Przedmiotem sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot blacharskich oraz

dekarskich
Zakres robot objetych S.T. obejmuje:
e montaz blachodachdéwki
e wykonanie obrébek blacharskich z blachy powlekanej w kolorze pokrycia.
e wykonanie obrobek blacharskich z blachy stalowej powlekanej na czapkach
kominowych oraz pokrycie ich papa zgrzewalna.

e montaz rynien i rur spustowych z blachy stalowej powlekanej

2. Materialy

e blachodachéwka w kolorze ( gr. blachy min.0,5mm)
e wkrety do blach
o blacha powlekana 0,5mm

o rynny z blachy stalowej powlekane;j

o rury spustowe z blachy stalowej powlekanej

3. Sprzet
Specjalistyczny sprzet dekarski: nozyce do cigcia blachy,wiertarki, gigtarka do blachy,

miotek, poziomice, piony, laty, drabiny, rusztowania, dzwig samochodowy

4. Transport

Samochodowy i reczny

S.Wykonanie robét

Wszelkie prace wykonaé zgodnie ze sztuka budowlang

Rynny dachowe o $rednicach zgodnie z dokumentacja projektowa wykonaé z
zachowaniem spadkéw, szczelnosci i wlasciwych dylatacji

rury spustowe o Srednicach zgodnie z dokumentacja projektowa wykonaé zgodnie z
zachowaniem szczelnosci.

Pokrycie blachodach6wka wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana i instrukcja

producenta. Plyty nalezy utwierdzi¢ do tat za pomoca wkretow.

6. Kontrola jakosSci
Polega na sprawdzeniu szczelnosci pokrycia, prawidtowosci wykonania elementow,

poziomo6w i pionoéw, estetyki wykonania, prawidtowosci spadkéw rynien



7. Jednostka obmiaru

¢ m? -pokrycia dachowego, obrdobki blacharskiej,

e m- rynien i rur spustowych

8. Odbior
Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisow w dzienniku budowy i
kontroli z dokumentacja projektowa
9. Podstawa platnosci
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

10.Przepisy zwigzane

Obowiazujace normy oraz warunki wykonania i odbioru robét budowlanych .



7. Roboty tynkarskie i malarskie

1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sa wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét tynkarskich oraz

malarskich wewngtrznych.

1.1.Zakres

wykonanie tynkéw cem-wap. kat.IIl wewnetrznych

wykonanie gladzi gipsowych na $cianach wewnetrznych.

wykonanie gladzi z mas mineralnych na $cianach w pom. mokrych.

Wykonanie wyprawy na $cianach z tynku dekoracyjnego granitopodobnego na bazie
zywicy akrylowej .

malowanie wewnatrz pomieszczen farba emulsyjng akrylowg

montaz kratek wentylacyjnych

2. Materialy

Zaprawy zwykle z zastosowaniem wapna suchogaszonego do wykonywania tynkow
przygotowywane na placu budowy,

suche mieszanki tynkarskie gipsowe przygotowywane fabrycznie,

suche mieszanki tynkarskie mineralne przygotowywane fabrycznie,

tynk dekoracyjny granitopodobny przygotowywany fabrycznie.

Katowniki aluminiowe do ochrony naroznikoéw $cian wewnetrznych .

Kratki wentylacyjne

papier scierny,taS§my ochronne i folie .

3. Sprzet

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, kielnie taty, taczki, mieszadta do tynkow

1 farb,pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle , rusztowania.

4. Transport

Dostawa - samochodem cigzarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

S5.Wykonanie robot

Zasady ogélne, ktérych nalezy przestrzega¢ przy wykonywaniu tynkéw:



« Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiej¢tnosci zawodowe aby

prawidlowo ocenié podtoze pod tynk.

o Przed rozpoczeciem robot tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu
surowego, wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia
1 bruzdy oraz osadzone oscieznice okienne i drzwiowe jesli nie naleza one do tzw

stolarki konfekcjonowanej,

e Podloze powinno by¢ przygotowane w sposob zapewniajacy jak najlepsza przyczepnosé

tynku

o Marka zaprawy do wykonania tynku powinna by¢ dostosowana do rodzaju i
wytrzymatosci podloza oraz jego charakteru uzytkowego (mozliwo$¢ narazania na
wplywy mechaniczne i chemiczne, wilgo€ itp.), a w zaleznosci od rodzaju zaprawy
odpowiada¢ wymaganiom wlasciwej normy przedmiotowej, przy czym w przypadku
tynkow dwu- i trdj warstwowych marka zaprawy uzytej na kolejne warstwy, to jest na
narzut i gladz, powinna by¢ nizsza niz marka zaprawy uzytej na warstwe poprzedzajaca
(nie dotyczy to gtadzi tynkéw wypalanych)

« Tynk powinien by¢ na catej powierzchni $cisle powiazany z podtozem ,a przy tynkach
wielowarstwowych rowniez poszczegodlne warstwy powinny $cisle do siebie przylegaé
na catej powierzchni,

o Tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5 °C i pod
warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej O °C; dopuszcza
si¢ wykonywanie robét tynkarskich w temperaturze nizszej tylko przy zastosowaniu
odpowiednich robot zabezpieczajacych ,

o Swieze tynki powinny by¢é zabezpieczone przed gwaltownym wyschnieciem przez
zastanianie ich przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych oraz przez
ochrong przed wiatrem, w przypadku prowadzenia rob6t tynkowych w okresie
wysokich temperatur, tynki cementowe, wapienne i cementowo-wapienne powinny by¢
w okresie wigzania zaprawy (to jest w ciagu ok. jednego tygodnia) zwilzane woda.

o Przygotowanie wypraw z gotowych mieszanek fabrycznych powinno odbywac¢ si¢ wg

zalecen producentéw. Masy tynkarskie nalezy naktada¢ przy uzyciu pacy ze stali
nierdzewnej na grubos$ci najwigkszych ziaren kruszywa. Fakture ksztattowac na
$wiezo natozonym materiale poprzez zatarcie paca plastikowa lub ze stali
nierdzewnej. W celu uzyskania jednorodnego koloru i faktury na catej powierzchni,
mase¢ nalezy zaciera¢ w tym samym kierunku i przy uzyciu tych samych narzedzi.

Do ochrony naroznikdéw wypuktych zastosowa¢ katowniki aluminiowe .

Zasady ogélne, ktorych nalezy przestrzegaé przy wykonywaniu rob6t malarskich :
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o Przed przystapieniem do robdét malarskich pomieszczenia powinny by¢ sprzatnigte z
resztek materialdw, sprzgtu itp. Wykonane elementy, takie jak podtogi, urzadzenia
wodociagowe itp. powinny by¢ ostonigte przed zachlapaniem farbami.

o Malowanie $Scian mozna wykonaé po wykonaniu nastepujacych robét:

wyschnigciu podtoza i miejsc malowanych osadzeniu i dopasowaniu stolarki
ukonczeniu roboét instalacyjnych sanitarnych i elektrycznych wykonaniu posadzek z
tworzyw mineralnych doktadnym sprzatnigciu pomieszczen jednak przed

wykonaniem:
posadzek z tworzyw sztucznych oraz osadzeniem osprzgtu elektronicznego

6. Kontrola jako$ci robot
Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie
wykonanych rob6t z dokumentacja opisowa i rysunkowsa wedtug protokoléw badan
kontrolnych i atestéw jakosci materialéw, protokotow odbioréw czesciowych podioza i
podkladu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci za pomoca ogledzin zewnetrznych i
pomiaréw.
Badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim mlotkiem,
Badania mrozoodpornosci tynkow zewngtrznych
Badania grubosci tynku poprzez wycigcie pieciu otwor6w o $rednicy okolo 30 mm w ten
sposob, aby podtoze bylo odstoniete lecz nie naruszone.
sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki
sprawdzenie wykonania narzutu z tynku renowacyjnego-wewnetrznego

sprawdzenie wykonania gladzi
sprawdzenie kolorystyki i jakosci robot malarskich

7. Jednostka obmiaru

m2- tynkéw wewngetrznych oraz malowanych powierzchni wewnatrz i na elewacji

8. Odbior
Roboty tynkarskie wewnetrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru

9. Podstawa platnosci
Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce

za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.






7a. Docieplenie Scian zewngtrznych

1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru rob6t dociepleniowych

oraz malarskich wypraw elewacyjnych .

1.1. Zakres

» docieplenie $cian zewn¢trznych budynku

2. Materialy

plyty styropianowe powyzej terenu frezowane EPS 70-040 wg normy PN-B-20132:2005
grubosci 15¢m
ponizej terenu plyty ze styropianu ekstrudowanego gr.10cm
zaprawa klejowo-szpachlowa dostarczana w postaci suchej mieszanki —
przyczepnos¢ do betonu w stanie pow-suchym > 0,3MPa [Mpa]
przyczepnos¢ do styropianu w stanie pow-suchym > 0,1MPa [Mpa]
siatka zbrojaca (tkanina szklana) — gramatura 165 +5 [g/m?]
wyprawa zewnetrzna w formie tynku zywicznego na cokole budynku
Wyprawa tynkarska silikonowa
srodki gruntujace wg przyjetego systemu
taczniki mechaniczne — dtugosci 250mm ( kotwienie w $cianie 10cm) o $rednicy 10mm, rodzaj

trzpienia metalowy
o wyprawy tynkarskie z podkltadem przygotowywane fabrycznie z zastosowaniem
dodatkowego zabezpieczenia mikrobiologicznego polegajacym na dodaniu :

a) Srodkéw zapewniajacych ochrong elewacji przed dziataniem alg, grzybéw. Ich
dzialanie polega na okresowym, w przypadku kontaktu powierzchni elewacji z
mikroorganizmami, uwalnianiu odpowiednich $rodkéw chemicznych o charakterze
mikrobostatycznym i mikrobojczym.
b)srodkéw antyelektrostatycznych, ich dzialanie polega na dodatkowym sieciowaniu
wolnych koncowek tancuchéw polimerow. Powstaje gladka i twarda powierzchnia o
podwyzszonych wlasnosciach antystatycznych skutecznie chronigca powierzchnie
elewacji przed osadzaniem si¢ kurzu, ktéry stanowi $wietne srodowisko wzrostu i
rozwoju mikroorganizméw. Stosowanie tej formuty utatwia mycie i konserwacje
elewacji.

e papier Scierny,tasmy ochronne i folie

3. Sprzet

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, kielnie,taty, taczki, mieszadta do tynkow

1 farb,pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle , rusztowania.



4. Transport
Dostawa - samochodem ci¢zarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

5.Wykonanie robét

Zasady ogélne, ktérych nalezy przestrzegaé przy wykonywaniu tynkéw:
» Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadaé¢ umiejg¢tnosci zawodowe aby

prawidlowo oceni¢ podloze pod tynk.

» Przed rozpoczgciem robot tynkowych powinny byé ukonczone wszystkie roboty stanu
surowego, wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia
i bruzdy oraz osadzone oscieznice okienne i drzwiowe jesli nie nalezg one do tzw

stolarki konfekcjonowane;,

« Podloze powinno by¢ przygotowane w sposéb zapewniajacy jak najlepsza przyczepnosé
tynku

o Marka zaprawy do wykonania tynku powinna by¢ dostosowana do rodzaju i
wytrzymatosci podloza oraz jego charakteru uzytkowego (mozliwo$¢ narazania na
wplywy mechaniczne i chemiczne, wilgo¢ itp.), a w zaleznosci od rodzaju zaprawy
odpowiada¢ wymaganiom wlasciwej normy przedmiotowe;j, przy czym w przypadku
tynkéw dwu- i tr6] warstwowych marka zaprawy uzytej na kolejne warstwy, to jest na
narzut i gtadZ, powinna by¢ nizsza niz marka zaprawy uzytej na warstwe poprzedzajaca
(nie dotyczy to gtadzi tynkéw wypalanych)

« Tynk powinien by¢ na catej powierzchni $ci$le powiazany z podtozem ,a przy tynkach
wielowarstwowych réwniez poszczegdlne warstwy powinny $cisle do siebie przylegad
na catej powierzchni,

« Tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5 °C i pod
warunkiem, ze w ciagu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej O °C; dopuszcza
si¢ wykonywanie rob6t tynkarskich w temperaturze nizszej tylko przy zastosowaniu
odpowiednich robdt zabezpieczajacych ,

« Swieze tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwattownym wyschnieciem przez
zaslanianie ich przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych oraz przez
ochrong przed wiatrem, w przypadku prowadzenia robo6t tynkowych w okresie
wysokich temperatur, tynki cementowe, wapienne i cementowo-wapienne powinny by¢
w okresie wigzania zaprawy (to jest w ciagu ok. jednego tygodnia) zwilzane woda.

« Przygotowanie wypraw z gotowych mieszanek fabrycznych powinno odbywa¢ sie wg

zalecen producentow. Masy tynkarskie nalezy naktada¢ przy uzyciu pacy ze stali
nierdzewnej na grubosci najwiekszych ziaren kruszywa. Fakture ksztaltowa¢ na
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$wiezo nalozonym materiale poprzez zatarcie pacg plastikowa lub ze stali

nierdzewnej. W celu uzyskania jednorodnego koloru i faktury na catej powierzchni,

masg nalezy zaciera¢ w tym samym kierunku i przy uzyciu tych samych narzedzi.
Do ochrony naroznikéw wypuklych zastosowa¢ katowniki aluminiowe .

Siatke z wldkna szklanego Na $cianach zewnetrznych do wysoko$ci 200cm nalezy
dodatkowo przykleié¢ siatke¢ z widkna szklanego.

6. Kontrola jakoSci robét
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie
wykonanych rob6t z dokumentacja opisowa i rysunkowg wedlug protokoléw badan
kontrolnych i atestow jakos$ci materialow, protokoléw odbioréw czesciowych podioza i
podkiadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin zewnetrznych i
pomiarow.
Badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim mlotkiem,
Badania mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych
Badania grubosci tynku poprzez wycigcie pieciu otworéw o srednicy okoto 30 mm w ten
sposob, aby podtoze bylo odstoniete lecz nie naruszone.
sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki

sprawdzenie wykonania gladzi
sprawdzenie kolorystyki i jako$ci rob6t malarskich

7. Jednostka obmiaru

m2- tynkéw wewnetrznych oraz malowanych powierzchni wewnatrz i na elewacji

8. Odbiér
Roboty tynkarskie wewnetrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru

9. Podstawa platnosci
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce

za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
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8. Podklady

1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru podktadow

1.2. Zakres
o wykonanie podktadow z piasku,

e wykonanie podktadéw betonowych
2. Materialy
e piasek
e betony B-7,5, B10
3. Sprzet

lopaty, taczki, kielnie, taty, poziomice

4. Transport

Dostawa - samochodem cig¢zarowym, pionowy mechaniczny, poziomy we wnetrzach

reczny.

S5.Wykonanie robo6t
Podktady nalezy wykonywa¢ w odpowiedniej kolejnosci technologicznej z duza

starannosciq i dokladnoscia a przy duzych powierzchniach o wykonaniu dylatacji .
Podktady z kruszyw powinny by¢ odpowiednio zageszczone.
6. Kontrola jakoSci robot
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzaé przez pordwnanie
wykonanych robét z dokumentacja opisowa i rysunkowa wedlug protokotéw badan
kontrolnych i atestow jakosci materiatow, protokotéw odbioréw czesciowych podioza i
podkladu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci za pomoca ogledzin zewnetrznych i
pomiarow.

7. Jednostka obmiaru

m2- powierzchni

8. Odbiér
Odbior koncowy, po odbiorach czesciowych przez Inspektora Nadzoru

9. Podstawa platnosci
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.






9. Roboty podlogowe i posadzki z plytek gres

1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. sa wymagania w zakresie wykonania i odbioru rob6t podtogowych i

posadzkowych

1.1. Zakres robét objetych SST
» wykonanie posadzek z plytek Gres na zaprawach klejowych do gresu

2. Materialy
e plytki Gres posadzkowe
e zaprawy klejowe do ptytek gresowych

e masy fugowe elastyczne

3. Sprzet
Do wykonywania posadzek z plytek nalezy stosowac nastgpujacy sprzet:

» urzadzenie do przycinania plytek (z tarcza diamentowg chtodzong woda), wiadro z
mieszadlem wiertarka, wiertta do kamienia, krzyzyki do spoin, mtotek gumowy, cegi do
wycinania plytek na brzegach, paca zgbata, paca gumowa do spoin, gabka, miara,

poziomnica

4. Transport
Dostawa - samochodem ci¢zarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

5. Wykonanie robot

5.1.Posadzki z plytek na zaprawie klejowej

e Do wykonania posadzek mozna przystapi¢ dopiero po zakoficzeniu robét budowlanych i
wykonczeniowych, z wyjatkiem rob6t malarskich i oktadzinowych oraz po zakoficzeniu
robot instalacyjnych wraz z probami cisnieniowymi instalacji

« Posadzki z ptytek nalezy uktada¢ wg osi kompozycyjnych wyznaczonych w projekcie lub
pasmami réwnolegle do $cian.

« Spoiny miedzy ptytkami o regularnym ksztalcie powinny by¢ prostoliniowe. Szerokosé

spoin zalezy od wielkosci plytki. Przy ptytkach 30x30 ¢m spoina wynosi 3mm



o Do wypekienia spoin nalezy przystapi¢ po uptywie kilku dni od ulozenia ptytek

o Posadzka na calej powierzchni musi by¢ Scisle potaczona z podtozem. Ptytki uktadane na
100% wypelnieniu z zapraw.

o Posadzke przy Scianach nalezy wykonczyé cokolikiem

» Posadzka powinna by¢ czysta. Resztki zaprawy uzywanej do spoinowania nalezy
niezwlocznie usuna¢. Zaprawa nie powinna wypetniaé spoin.

o Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i stanowi¢ ptaszczyzne pozioma albo o
okreslonym w projekcie spadku. Nierdwnosci powierzchni jako przeswity pomiedzy
dwumetrowa latg kontrolng a posadzka nie powinny przekracza¢ 2 mm, przy ptytkach o
fakturze groszkowej 3 mm. Dopuszczalne odchylenia od plaszczyzny poziomej lub
wyznaczonego spadku nie powinny by¢ wieksze niz + 5 mm na calej dtugosci lub
szerokosci pomieszczenia.

6. Kontrola jakosSci robé6t
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadzaé przez pordwnanie
wykonanych rob6t z dokumentacja opisowa i rysunkowag wedlug protokoléw badan
kontrolnych i atestéw jakosci materialow, protokotow odbioréow czegsciowych podioza i
podkiadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin zewngtrznych i
pomiaréw.

7. Jednostka obmiaru

m?2- powierzchni posadzek

8. Odbiér
Odbiér koncowy, po odbiorach czesciowych przez Inspektora Nadzoru

9. Podstawa platnosci
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.



10a. Oblozenia $cian plytkami ceramicznymi

1.Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania

dotyczace wykonania i odbioru obltozenia $cian

1.1.Zakres robét objetych SST

e ulozenie plytek ceramicznych glazurowanych na zaprawach klejowych

2.Materialy
e plytki ceramiczne glazurowane w kolorze i wymiarach uzgodnionych z inwestorem
e zaprawa klejowa
e zaprawa fugowa
e listwy w do naroznikéw wypuktych
3.SPRZET

urzadzenie do przycinania plytek (z tarcza diamentowa chtodzong woda), wiadro z
mieszadlem wiertarka, wiertta do kamienia, krzyzyki do spoin, mlotek gumowy, cegi do

wycinania plytek na brzegach, paca zg¢bata, paca gumowa do spoin, gabka, miara, poziomnica

4. TRANSPORT

Dostawa - samochodem ci¢zarowym, na placu budowy i we wngtrzach reczny.

5.WYKONANIE ROBOT

. Okladziny $cienne z plytek ceramicznych musza by¢ wykonywane w miejscach

zgodnie z zatwierdzong dokumentacjq techniczng okreslajaca wymiary, rodzaj, barwe,
gatunek plytek i sposob ich ukladania. Przed przystapieniem do rob6t powinny byé
zakonczone roboty instalacyjne, wraz ze sprawdzeniem instalacji, przed montazem
osprzetu i armatury oswietleniowej lecz z pozostawieniem koncéwek przewodéow
umozliwiajacych obrobienie gniazd i potaczen z oktadzing oraz roboty budowlane (bez
robét malarskich). W lazienkach nalezy $ciany po otynkowaniu wykonczy¢ plytkami

ceramicznymi na wysoko$¢ 220cm. Ptytki uktadane na 100% wypelnieniu z zapraw.

6. Kontrola jakosci robét



Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadzaé przez
pordwnanie wykonanych robdt z dokumentacja opisowa i rysunkowa wedtug
protokoléw badan kontrolnych i atestow jakosci materiatdow, protokotéw odbiorow

czesciowych podloza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci .

7. Jednostka obmiaru
m2- powierzchni

8. Odbiér
Odbior ostateczny powinien polegaé na sprawdzeniu :

. zgodnosci z projektem, wystgpowanie ewentualnych uszkodzen
Do odbioru ostatecznego powinna by¢ przedtuzona nast¢pujaca dokumentacja techniczna:
. dokumenty potwierdzajace jako$¢ uzytych materiatbw w postaci zaswiadczen o

jakosci wystawionych przez producenta

9. Podstawa platnosci
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

10.Przepisy zwigzane
Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych obowigzujace normy .
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10c.Obudowa konstrukeji z plyt g/k

1. Przedmiot
Przedmiotem sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét montazu obudowy

konstrukcji z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach stalowych

1.2. Zakres

Zakres robot objetych S.T. obejmuje:
« montaz obudowy konstrukcji stalowych z plyt gipsowo- kartonowych ogniochronnych

gr.12.5mm w systemie EI30 na ruszcie stalowym ocynkowanym.
2. Materialy

nalezy zastosowaé systemowe materialy dostepne na rynku.

» plyty gipsowo-kartonowe ogniochronne gr.12,5mm
» ksztaltowniki profilowane ocynkowane, uszczelki, tasmy, masy spoinujace, wkrety i kotki,
3. Sprzet
nozyce do cigcia blachy, mtotek, tata, poziomica, wiertarka, wkretarka,
4. Transport
Samochodowy i reczny
S5.Wykonanie robét

« wszelkie prace montazowe wykonaé zgodnie z technologia przyjetego producenta

6. Kontrola jakoSci
Polega na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania elementow, estetyki wykonania

7. Jednostka obmiaru

. m? powierzchni

8. Odbior
Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapiséw w dzienniku budowy i

kontroli z dokumentacja projektowa,

9. Podstawa platnosci
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

10.Przepisy zwigzane

Obowiazujace normy oraz Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych






11. Izolacje cieplochronne

1.1 Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru izolacji cieptochronnych

1.2 Zakres robét objetych SST
e wykonanie izolacji poziomej z plyt styropianowych EPS 100-038 gr.12cm
e wykonanie izolacji z welny mineralnej A=0,038 gr.20cm

2.Materialy

o plyty styropianowe EPS 100-038 gr.12cm

o welna mineralna A=0,038 gr.20cm
» kolki do mocowania welny mineralnej dachowej

3.SPRZET

no6z do ciecia

4. TRANSPORT

Dostawa - samochodem ci¢zarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

5.WYKONANIE ROBOT

- Izolacje cieptochronne (termoizolacje ) powinny by¢é wykonywane na podstawie
wskazan projektu technicznego i producenta.

- Zmiany rozwiazan technicznych w stosunku do przyjetych w projekcie powinny by¢

odnotowane w dzienniku budowy .

- Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie
w pomieszczeniach krytych i zamknigtych . Na stanowisku roboczym odkrytym
materialy te nalezy uktadaé¢ na podktadach z desek lub plyty betonowych i
przykrywacé szczelnie brezentem lub folia.
- Plyty styropianowe nalezy transportowac i przechowywa¢ pod przykryciem i z dala
od zrodet ognia.
- Do wykonywania izolacji cieptochronnych nalezy stosowa¢ materialy w stanie
powietrzno — suchym

- Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatnie;j.

- Zakres robdt termoizolacyjnych w okresie zimowym winien by¢ ograniczony do
wykonywania izolacji bez proceséw mokrych.
- Warstwa izolacji powinna by¢ ciagta i mie¢ grubo$¢ zgodna z projektem .
Plyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk . Przy uktadaniu kilku warstw plyty
nalezy uklada¢ je mijankowo tak, aby przesuniecia stykow w kolejnych warstwach
wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm. Plyty przeznaczone do jednej warstwy



powinny mie¢ jednakowa grubos¢ .

6. Kontrola jakoS$ci robét
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadzal przez

poréwnanie wykonanych robot z dokumentacja opisowa i rysunkowa wedlug
protokotéw badan kontrolnych i atestow jakosci materiatow, protokotdow odbioréw

czesciowych podtoza i podkladu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci .

7. Jednostka obmiaru

m?2- powierzchni wykonanej izolacji

8. Odbiér
Odbiér koncowy, po odbiorach czgsciowych przez Inspektora Nadzoru

9. Podstawa platnosci
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcg za

jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

10.Przepisy zwigzane
Obowiazujace normy i warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych .



12. Izolacje wodochronne

1.1 Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Szczegbélowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru izolacji wodochronnych

1.2 Zakres robét objetych SST
e wykonanie izolacji z folii PCV gr.lmm zgrzewanej
e wykonanie izolacji z folii paroizolacyjnej gr.0,2mm
e Wykonanie izolacji pionowe;j typu lekkiego $cian piwnic

2.Materialy
o folia PCV gr.lmm
« folia paroizolacyjna

e roztwor bitumiczny do izolacji typu lekkiego

3.SPRZET
néz i nozyce do cigcia, mlotki, zgrzewarka do folii,kielnie,pace,szczotki

4. TRANSPORT
Dostawa - samochodem ci¢zarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.
5.WYKONANIE ROBOT

» Izolacje wodochronne ( przeciwwilgociowe , przeciwwodne , parochronne) , powinny
by¢ wykonane na podstawie wskazan projektu technicznego i producenta.

e Zmiany rozwiazan technicznych w stosunku do przyjetych w projekcie powinny by¢é

odnotowane w dzienniku budowy.
» Izolacje powinny $cisle przylega¢ do izolowanego podktadu. Nie powinny pekaé , a
ich powierzchnia powinna by¢ gtadka bez lokalnych wglebien lub

wybrzuszen

» Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne przewoddéw instalacyjnych
i elementdow konstrukcyjnych powinny by¢ uszczelnione zgodnie z
wskazaniami producenta izolacji, w sposéb wykluczajacy przeciekanie
wody miedzy tymi przewodami, elementami i izolacja.

» Podczas robét izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz mozliwoscia zawilgocenia i zalania
woda

o Wszystkie materialy do wykonywania izolacji powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwa ITB



dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie .

Przed wykonywaniem izolacji §cian fundamentowych piwnic z powtok
bitumicznych nakladanych szpachla nalezy dokltadnie zapoznaé si¢ z
instrukcja wykonania robét i $cisle ich przestrzegac.

Technologia izolacji z nas bitumicznych

Podloze musi by¢ czyste, nie przemarzniete i nosne. Nalezy usuna¢ z niego

tluszcze, stare powtoki malarskie, nacieki cementowe, §rodki antyadhezyjne

i inne luzne czesci znajdujace si¢ na powierzchni. Podloze nie moze by¢ uprzednio
pokryte pakiem smotowym. W czasie obrobki nalezy zwroci¢ uwage aby temperatura
powietrzai  podtoza wynosila powyzej +5 °C wcelu  zapewnienia prawidtowego
procesu obrébki i schnigcia. Nalezy usunaé wystajace czesci zaprawy. Odsadzki
fundamentowe nalezy oczy$cié¢ z gruzu i ziemi. Wystajaca izolacj¢ pozioma nalezy
krétko obciaé. Ostre krawedzie nalezy fazowaé. Naroza wewnetrzne, poziome i
pionowe nalezy wczesniej  wyokragli¢ zaprawa mineralng . Ma to na celu ochrone
przed negatywnym ci$nieniem  wody. Zaleca si¢ wykonanie izolacji mineralne;j
w czesci cokotowej budynku, narazonej na wode rozbryzgows przy uzyciu
powtoki Nalezy zwroci¢ uwage aby wystepowatl zaklad ok. 20 cm pomigdzy
izolacja mineralng a izolacjq bitumiczng ,schowany ponizej poziomu gruntu. Ma
to chronié te czesci budowli przed wilgocia i p6zniejszymi uszkodzeniami przez mroz.
W przypadku polaczenia izolacji pionowej z izolacja pod posadzkowa nalezy
wyprowadzié izolacj¢ powtokowq ponad plyte na wysokosé ok.10 cm.

Jezeli powloka izolacyjna obrabiana bedzie bezposrednio na murze, nalezy zwréci¢ na
to uwage, aby to byl mur peino spoinowy. Na powierzchniach porowatych, z
jamami oraz na powierzchniach mocno profilowanych wymagane jest
wykonanie szpachlowania wypelniajacego przy uzyciu powtoki . Szpachlowanie
nalezy przeprowadzi¢ na wyschnigta, zagruntowang powierzchni¢. Nalezy
odczekaé, az szpachlowanie wyschnie zanim przystapimy do kolejnego etapu
prac. Ubytki lub wglebienia wigksze niz 5 mm nalezy wczesniej wypelnié
zaprawa mineralna W przypadku gdy nieréwnosci lub ubytki s3 mniejsze niz 5 mm
mozemy bezposrednio wyrownaé je masa bitumiczna.

Powloke izolacyjna zawsze nakladamy na zewngtrzne powierzchnie izolowanych
fragmentow budowli. Nalezy unika¢ sytuacji w ktorych wywierane jest negatywne
cisnienie wody powodujac odrywanie izolacji od podloza lub problemy z

wysychaniem masy. Szczegdlng uwage nalezy  zwréci¢ na to, by wszystkie



powierzchnie, jak i naroza wewngtrzne i zewngtrzne byly doktadnie pokryte masa
bitumiczna. Grubosci warstw:w przypadku wilgotnosci gruntu / wody nie bedacej pod
ciSnieniem nalezy nanie§¢  warstwe okoto 5 mm — warstwa mokra (3 mm — grubo$é
warstwy po wyschnigciu) w przypadku wody infiltracyjnej nalezy nanie$¢ warstwe
okolo 5 mm — warstwa mokra (3 mm — grubo$é warstwy po wyschnieciu) w
przypadku wody pod ci$nieniem nalezy nanie$¢  warstwe okolo 6 mm — warstwa
mokra (4 mm — grubo$¢ warstwy po wyschnigciu)Naktadanie powloki bitumicznej
powinno odbywa¢ si¢ w dwoch cyklach  roboczych. Pod warunkiem ,ze pierwsza
warstwa jest wyschnigta i zwigzana. W sytuacjach gdy powloke bitumiczng nalezy
wzmocni¢, mozna zastosowa¢é siatke z widkna szklanego. Od momentu nalozenia na
podloze do czasu wyschnigcia nalezy chroni¢ przed dziataniem promieni
stonecznych. W przypadku aplikacji metoda natryskowa nalezy zastosowaé
wlasciwy agregat. W celu osiagnigcia optymalnych parametréw technicznych przed
zastosowaniem nalezy wykonaé probg w specyficznych warunkach budowy.

6. Kontrola jakoSci robot

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzaé przez
poréwnanie wykonanych rob6t z dokumentacja opisowa i rysunkowa wedlug
protokoléw badan kontrolnych i atestéw jakosci materialéw, protokotéw odbioréw

czgsciowych podloza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci .

7. Jednostka obmiaru

m?2- powierzchni wykonanej izolacji

8. Odbiér

Odbidr ostateczny powinien polegaé na sprawdzeniu :
o ciaglos¢ izolacji i jej zgodnosci z projektem
» wystepowanie ewentualnych uszkodzen
Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna by¢ przedluzona
nastgpujaca dokumentacja techniczna:
» projekt wykonania izolacji z naniesionymi ewentualnymi zmianami
dokonanymi w trakcie robét izolacyjnych przeciwwodnych
« dokumenty potwierdzajace jakos$¢ uzytych do izolacji materiatdéw w postaci

zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta



9. Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce

za jednostke¢ obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

10.Przepisy zwigzane
PN-B-2400 z 09.1997 Dyspersja asfaltowo-kauczukowa
PN-B-2402 z 09.1997 Asfaltowa emulsja aminowa
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne wymagania i badania przy odbiorze.
Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych



13. Stolarka okienna

1.1 Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania

dotyczace wykonania i odbioru stolarki okiennej

1.2 Zakres robét objetych SST

obejmuje montaz stolarki okiennej z wyposazeniem

2.Materialy

Okna z PCV w kolorze bialym szkto termo+float U=1,1 z nawiewnikami
higroskopijnymi

okna fasadowe z aluminium szklone szktem reflex

okna nieotwieralne z PCV w kolorze biatlym w klasie EI60

kotwy rozporowe stalowe do montazu stolarki

pianka poliuretanowa
parapety wewngetrzne z PCV

parapety zewngtrzne z blachy aluminiowej gr.lmm

3.SPRZET

drabiny, rusztowanie przenosne kliny,mtotki,wiertarka

4. TRANSPORT

Dostawa - samochodem ci¢zarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

5.WYKONANIE ROBOT

Nalezy wbudowywac¢ stolarke okienng kompletnie wykonficzona, oszklona i
wyposazong w okucia

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm pafistwowych, a w przypadku braku
takich norm- wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazonej w okucie, na ktore nie zostata
ustanowiona norma

Uszczelnienie pomiedzy osciezem a wbudowang stolarka. Osadzone w $cianach okna
musza by¢ tak uszczelnione pomigdzy osciezem a oscieznica, aby nie nastepowato
przewiewanie i przemarzanie lub przecieki wody opadowej

Powstale szczeliny powinny by¢ wypetnione elastycznym materialem
uszczelniajacym, o ile w opisie projektant nie podat innego sposobu uszczelnienia
Elementy stolarki sktadajace si¢ z wigkszej liczby elementéw powinny by¢ na stykach
elementow montowane przy pomocy tacznikoéw systemowych

Wszystkie elementy stolarki okiennej , o ile producent stolarki nie zabrania,
uszczelnia¢ w osciezu piankg PU



» Nie dopuszcza si¢ uszczelniania osadzonych elementéw stolarki zaprawami

6. Kontrola jakoSci robé6t
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadzaé przez
poréwnanie wykonanych robdt z dokumentacja opisowa i rysunkowa.
Stolarka okienna powinna uzyska¢ pozytywna opini¢ stwierdzajaca przydatnosé do
stosowania w budownictwie w postaci:

« certyfikatu na znak bezpieczenstwa, zaswiadczajacy, ze zostata zapewniona zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat
technicznych oraz stosownych przepiséw

e deklaracje zgodnosci z wlasciwa norma, badz aprobata techniczna, jezeli dany wyrdb
nie jest objety certyfikacja na znak bezpieczenstwa

o certyfikatow, zgodnosci z wlasciwa norma lub innymi przepisami szczegétowymi dla
stolarki antywtamaniowej,

Przy wyborze producenta nalezy sprawdzié certyfikat konkretnego wyrobu i

producenta wydany przez ITB.

7. Jednostka obmiaru
m2- powierzchni okien

m -parapetu
8. Odbiér
Odbiér ostateczny powinien polegaé na sprawdzeniu :
o zgodnosci z projektem, wystgpowanie ewentualnych uszkodzen
Do odbioru ostatecznego powinna by¢ przedtuzona nastgpujaca dokumentacja
techniczna:
e dokumenty potwierdzajace jakos$¢ uzytych materiatbw w postaci zaswiadczen o

jakosci wystawionych przez producenta

9. Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce

za jednostke¢ obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
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14. Stolarka drzwiowa

1.1 Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania

dotyczace wykonania i odbioru stolarki drzwiowej

1.2 Zakres robét objetych SST

2.Materialy

Obejmuje montaz stolarki drzwiowej

Ciepiego

Drzwi zewnetrzne z aluminium w kolorze biatym wypelnienie szklo bezpieczne
samozamykacze dobrej jakosci

Drzwi pozarowe EI30 wewngtrzne z aluminium w kolorze bialym

Drzwi pozarowe EI 60 wewngtrzne z aluminium w kolorze bialym drzwi z blokada
uwalniang w czasie pozaru za pomoca czujki.

Drzwi stalowe pelne

Drzwi drewniane azurowe Aiéfi?% o

Drzwi zewnetrzne z aluminium peine

kotwy rozporowe stalowe do montazu stolarki

pianka poliuretanowa

3.SPRZET

drabiny,rusztowanie przenosne kliny,mlotki,wiertarka

4. TRANSPORT

Dostawa - samochodem ci¢zarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

5.WYKONANIE ROBOT

Nalezy wbudowywac¢ stolarke kompletnie wykoficzona, oszklong i wyposazona w
okucia

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm- wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazonej w okucie, na ktdre nie zostata
ustanowiona norma

Uszczelnienie pomigdzy osciezem a wbudowana stolarka. Osadzone w $cianach
drzwi musza by¢ tak uszczelnione pomigdzy osciezem a oscieznica, aby nie
nastgpowalo przewiewanie i przemarzanie lub przecieki wody opadowej

Powstale szczeliny powinny byé wypelnione elastycznym materiatem
uszczelniajacym, o ile w opisie projektant nie podat innego sposobu uszczelnienia
Elementy stolarki sktadajace si¢ z wigkszej liczby elementéw powinny by¢ na stykach
elementéw montowane przy pomocy tacznikow systemowych

Wszystkie elementy stolarki drzwiowej , o ile producent stolarki nie zabrania,
uszczelniaé w o$ciezu piankg PU



« Nie dopuszcza si¢ uszczelniania osadzonych elementéw stolarki zaprawami

6. Kontrola jakoSci robét
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadzaé przez

poréwnanie wykonanych robét z dokumentacja opisowa i rysunkowa.
Stolarka drzwiowa powinna uzyska¢ pozytywna opinie stwierdzajaca przydatnos$é do
stosowania w budownictwie w postaci:

« certyfikatu na znak bezpieczenstwa, zaswiadczajacy, ze zostata zapewniona zgodnosé
z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie polskich norm, aprobat
technicznych oraz stosownych przepisow

» deklaracj¢ zgodnosci z wlasciwa norma, badz aprobata techniczna, jezeli dany wyréb
nie jest objety certyfikacja na znak bezpieczenstwa

 certyfikatéw, zgodnosci z wlasciwa norma lub innymi przepisami szczegétowymi dla
stolarki antywlamaniowej,

Przy wyborze producenta nalezy sprawdzi¢ certyfikat konkretnego wyrobu i
producenta wydany przez ITB.

7. Jednostka obmiaru
m2- powierzchni drzwi

8. Odbior
Odbidr ostateczny powinien polegaé na sprawdzeniu :

o zgodnosci z projektem, wystepowanie ewentualnych uszkodzen
Do odbioru ostatecznego powinna by¢ przedtuzona nastepujaca dokumentacja
techniczna:
e dokumenty potwierdzajace jakos¢ uzytych materiatéw w postaci zaswiadczen o

jakos$ci wystawionych przez producenta

9. Podstawa platnosci

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.



15.Slusarka

1. Przedmiot
Przedmiotem sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t $lusarskich

1.2. Zakres
Zakres robdt objetych S.T. Obejmuje:

Montaz wycieraczek z gumy profilowanej w oprawie aluminiowe;j.
Montaz balustrad prostych malowanych proszkowo.

Montaz porgczy ze stali nierdzewne;.

Montaz klapy dymowej 200x160

Montaz wytazu dachowego.

Montaz konstrukcji stalowej wejscia oraz obudowy kominow.
Montaz balustrad zewngtrznych z rur stalowych malowanych

Montaz kurtyn EI 60

g BB R pE B e

2. Materialy
e wycieraczki o wym. z gumy profilowanej w oprawie aluminiowe;j.
« Balustrady stalowe z ksztaltownika stalowego malowanego proszkowo.
» Porgcze ze stali nierdzewnej $r.50mm
o Ksztaltownik 100x100x5
o Ksztaltownik 100x50x5
e katownik 40x40x5
o kurtyny EI 60
o wkrety do drewna
o $ruby zamkowe
o elektrody

3. Sprzet
Przecinarka ,nozyce do cigcia blachy, gietarka do blachy, milotek, poziomica,
wiertarka,
4. Transport
Samochodowy i reczny
S.Wykonanie robét
o Wycieraczke
6. Kontrola jakoSci
Polega na sprawdzeniu prawidtowo$ci wykonania elementow, poziomoéw i piondw, estetyki

wykonania



7. Jednostka obmiaru

2

e m* powierzchni
o szt
8. Odbiér

Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisow w dzienniku budowy i

kontroli z dokumentacja projektowa

9. Podstawa platnoSci
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowg ustalona dla danej pozycji kosztorysu.
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26-Szyb windy i maszynownia

1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

zwigzanych z wykonaniem szybu windy oraz maszynowni.
Prace budowlane prowadzi¢ w statej wspotpracy z producentem dzwigu.
Warunki techniczne wykonania szybu
(wyciag z normy PN/EN 81,11 PN/EN 81,2)

1. Kazdy szyb powinien by¢ catkowicie obudowany stalymi $cianami podloga
1 stropem.
2. Dopuszczalne sa tylko nastgpujace otwory:
a) drzwi przystankowe,
b) drzwi do konserwacji, awaryjne i klapy kontrolne,
c¢) dla odprowadzania gazéw i dymu w przypadku pozaru, wentylacyjne,
d) stale pomiedzy szybem, maszynownig lub linownia.
3. Jezeli szyb nie musi spelnia¢ wymagan dotyczacych zabezpieczen budynku przed
rozszerzaniem sic ognia, mozna dopuscic:
a) wysokos¢ $cian do 2,5 m w plaszczyznach innych niz ptaszczyzna wejsciowa
we wszystkich miejscach , zwykle dostepnych dla ludzi,
b) uzyciu siatki lub blachy perforowanej poczawszy od wysokosei 2,5 m
powyzej poziomu przystanku od strony wejsciowej (to zabezpieczenie nie jest
wymagane, jezeli drzwi kabiny sa ryglowane mechanicznie). Wymiary oczek
w siatce lub blasze perforowanej nie powinny by¢ wieksze niz 75mm,

zardwno w pionie jak i poziomic.

4. Drzwi do konserwacji, awaryjne i klapy kontrolne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz
szybu.
5. Drzwi i klapy powinny by¢ wyposazone w zamek, ktéry umozliwi ich zamkniecie
i zaryglowanie bez uzycia klucza.
6. Drzwi do konserwacji, awaryjne i klapy kontrolne musza by¢ wykonane jako
pelnoscienne i odpowiadaé takim samym wymaganiom w zakresie wytrzymalosci
mechanicznej co drzwi przystankowe.
7.Szyb powinien by¢ odpowiednio wentylowany. Do wentylacji nie moga by¢ uzyte
pomieszczenia nie nalezace do dzwigu. W nadszybiu powinny by¢ przewidziane
otwory wentylacyjne o minimalnym przekroju poprzecznym wynoszacym 1%

przekroju poprzecznego szybu, ktore powinny by¢ prowadzona albo bezposrednio



na zewnatrz, albo przez maszynownie lub linownie.
8. Konstrukcja dzwigu powinna przenosi¢ obcigzenia, pochodzace od zespotu
napedowego, prowadnic podczas zalaczenia chwytaczy, nieréwnomiernego
obciazenia kabiny, dziatania zderzakdow.
9.Sciana podtoga i strop szybu powinny:
a) by¢ wykonane z trwatych i niepalhych materialéw oraz nie niesprzyjajacych
osiadaniu kurzu, gladkie, pomalowane farbg niescieralna ( nie pylaca),

b) mie¢ wystarczajaca wytrzymato$¢ mechaniczna.

10. Sciana szybu sktadajaca sic z drzwi przystankowych, $ciani elementéw Scian,
ktore nie znajduje si¢ od strony wejs¢ do kabiny, powinny tworzy¢ na catej
szerokosci wejscia do kabiny jednolita powierzchnie, z wyjatkiem niezbednego

przeswitu przy drzwiach.

11.Nadszybie powinno posiada¢ wysokos$¢ podana na rysunku dancgo dzwigu jednak

nie mniejszq niz 3400 mm .

12. W szybie powinny by¢ zainstalowane elektryczne punkty $wietlne, potrzebne

przy pracach naprawczych i konserwacyjnych, dziatajace takze: przy zamknietych
drzwiach przystankowych. Rozmieszczeniu punktow $wietlny;h w odlegtosciach
nie wiekszych niz 0,5 m od najnizszej i najwyzszej czesci szybu. Pomiedzy nimi
powinny by¢ dalsze punkty w odleglosciach nie wiekszych niz 7 m. O$wietlenie
elektryczne powinno zapewniaé nat¢zenie nie mniejsze niz 5i> lux6w na dachu
kabiny. W podszybiu powinno by¢ zainstalowane gniazdo 220 V.

13.W szybie powinno by¢ ustawione rusztowanie. Moze by¢é wykom me jako pomosty z
desek grubosci min. 32 mm. Powinny one by¢ umieszczone ponizej wejscia (otworu
drzwiowego) ok. 150 mm. Odleglos¢ pomostu od Sciany na ktérych majg by¢
montowane prowadnice powinna wynosi¢ min. 500 rnm. Pomosty nalezy oprze¢ na
tatwo demontowanych belkach, opartych na $cianach szybu.

14. Otwory drzwiowe winny by¢ pozostawione w stanift surowych . Wykonczenie na
gotowo (otynkowanie czy oblozenie materialami wykonczeniowymi np. boazerig)
jak réwniez wykonczenie posadzki powinno nastapi¢ po montazu dZwigu.
Posadzka przed wejsciem do dzwigu winna by¢ wytozona z minimalnym spadkiem
od dzwigu.

15. W dolnej czgsci szybu powinno znajdowac si¢ podszybie, ktorego dno powinno byé

gladkie i w miar¢ mozliwosci poziome, z wyjatkiem przypadku wystepowania



podstaw zderzakéw i prowadnic oraz urzadzen odwadniajacych, po wmontowaniu
prowadnic, zderzakéw itp., podszybie poWinno by¢ nie przepuszczalne dla wody.
W dzwigach hydraulicznych wskazane jest stosowanie cokolikéw o wysokosci 100
mm. Glgbokosé podszybia powinna odpowiada¢ wymiarowi poddmemu na rysunku
dzwigu, jednak nie mniej niz 1300 mm.

16. Jezeli podszybie nie posiada drzwi, powinna by¢ =zainstalowana drabinka
wejsciowa z dolnego przystanku.

17. Szyb stuzy wylacznie do pracy dzwigu. Urzadzenia (przewody elektryczne, rurociagi
jak réwniez inne czgéci), ktore nic naleza do dzwigu nie moga by¢ zainstalowane w
szybie. Dopuszczalne jest instalowanie urzadzen do ogrzewania szybu, z wyjatkiem
ogrzewania za pomocg goracej wody lub pary; jednak urzadzenia do obstugi i
regulacji tego ogrzewania musza znajdowac si¢ poza szybem.

18. Szyby w miar¢ mozliwosci , nie powinny znajdowac¢ si¢ ponad pomieszczenie, ktore

sa dostepne dla ludzi.

19. W szybie dzwigu hydraulicznego pod sufitem 200 mm od $cian; , przy ktorej bedzie
umieszczony tlok, powinien, by¢ hak montazowy o udzwigu min. 500 kg.

20. Szyb dzwigéw hydraulicznych powinien posiada¢ fundament, o no$nosci 25 kg/cm.

21. Przekatne rzutu szybu na calej jego wysokos$ci powinny by¢ réwne, $ciany powinny

by¢ do szybu prostopadie.

Podszybie powinno by¢ zabezpieczone przed przemakaniem wody gruntowej.

Wskazane jest utozenie posadzki z terakoty.
Oswietlenie na przystankach naturalne lub sztuczne na poziomie podtogi powinno

mie¢ nat¢zenie co najmniej 50 luxow.



Warunki techniczne wykonania maszynowni
(wyciag z normy PN/EN 81,11 PN . EN 81,2)

Zespoly napgdowe, wspdlpracujace z nimi urzadzenia i kota oraz aparatura
sterowa moga by¢ dostepne tylko dla 0séb upowaznionych (konserwacja,badania, udzielanie
pomocy).
Zespoty napedowe i nalezace do niego urzadzenia powinny by¢ i umieszczone w
specjalnym pomieszczeniu z drzwiami, §cianami, podtoga i sufitem zwanym
maszynownia.
Dla dzwigéw elektrycznych maszynownia powinna znajdowac si¢ przede
wszystkim nad szybem, dopuszczalne sg boczna dolna.
Dla dzwigéw hydraulicznych maszynownia w zasadzie powinna graniczy¢ z
szybem. Jezeli maszynownia nie graniczy z szybem, hydrauliczne przewody
cisnieniowe oraz przewody elektryczne powinny by¢ utozone po Miedzy
maszynownia a szybem we wlasnym, przeznaczonym dla dzwig: w kanale lub
czesei kanahu.
Dojscia z przej$¢ ogélnodostepnych do maszynowni powinny:
by¢ oswietlone w sposob wystarczajacy elektrycznymi punktami $wietlnymi
zainstalowanymi na stale, umozliwi¢ tatwe i pewne przejscie we wszystkich okolic ilosciach i
nie prowadzi¢ przez pomieszczenia prywatne.
6. Dojscie do maszynowni i wejscie do nich powinny mie¢ minimalng wysoko$¢ 1,8 m.
Progi i wystepy (o szerokosci nie wiekszej niz 0,3 m}, ktére nie wystepuja
ponad 0,4 m nie sa brane pod uwage.
7. Wejscia do maszynowni przeznaczone dla ludzi powinny przede wszystkim w
calosci prowadzié schodami. Jezeli budowa schodéw jest trudna, mogg by¢
wykorzystane drabiny, ktore powinny speiniaé nastepujace wymagania:
muszg by¢ zabezpieczone przed zeslizgnigciem 1 wywrdceniem,
kat pochylenia 70° do 76°, chyba ze sa mocno zakotwié, a ich wysokos¢
jest mniejsza niz 1,5 m,powinny by¢ uzywane zgodnie z przeznaczeniem i powiny staé¢ w
poblizu wejscia,w gbérnym koncu powinien by¢ co najmniej jeden uchwyt umieszczony w
zasiggu reki, drabiny przenosne powinny by¢ wieszane na hakach zamocowanych na
state.
W maszynowniach gérych do transportu zespotow cigzkich podczas ich
montazu i wymiany powinny by¢ zapewnione luki. Luki powinry umozliwiaé
bezpieczne przemieszczanie bez korzystania ze schodow.
Maszynownie powinny by¢ tak konstruowane, aby wytrzymaty zaprojektowane
obcigzenia. Powinny by¢ wykonane z trwalych materialdéw budowlanych, nie

sprzyjajacych emitowaniu pytéw. Sciany powinny byé otynkowane i pomalowane



farba emulsyjng a do wysokosci 1,5 m farbg zmywalna.

10.Podtoga powinna mie¢ powierzchnie szorstkg wytozong materiatem
olejoodpornym (np.terakota). Wokoét pomieszczenia nalezy wykonaé cokolik o
wysokosci progu 10-15cm (dZzwigi hydrauliczne).

11.Jezeli wymaga tego przeznaczenie budynku (mieszkania, hotel:, szpitale,
biblioteki itp.), Sciany, podlogi i stropy maszynowni powinny ttumi¢ wytworzone
podczas pracy dzwigu dzwieki.

12. Maszynownia powinna mie¢ takie wymiary, aby konserwatorzy, mieli tatwy i
bezpieczny dostgp do aparatury sterowej w tablicach i szatkach . W szczegdlnosci

powinna by¢ zapewniona:

a)wolna pozioma powierzchnia przed tablicami i szafkami:

glebokos¢ - 0,7 m

szerokos¢ - catkowita szerokos¢ tablicy lub szafki, jednak nie mniej niz
0,5m
Wolna pozioma powierzchnia przed poruszajagcymi si¢ : tami nie
powinna by¢ mniejsza niz 0,5 x 0,6 m.
Dojscia do w/w powierzchni mieé szeroko$¢ co najmniej 0,5 m. Warto$¢ tg
mozna zmniejszy¢ do 0,4 m jezeli na trasie dojscia nie ma zailnych
poruszajacych si¢ elementow.
13. Wysoko$¢ maszynowni w $wietle powinna wynosié¢ co najmniej 1,8 m (zaleca sie
2 m). Mierzona mig¢dzy dolng powierzchnig dzwigaréw montazowych znajdujacych sie w
przejSciach i nad powierzchnig pracy a podloga przejs$¢, powierzchnia, na ktorej trzeba
przebywaé w czasie pracy.
14 Ponad obracajacymi si¢ czg$ciami zespolu napedowego powinna istnie¢ wolna
przestrzen o wysokosci, co najmniej 0,3 m.
15 Jezeli maszynownia ma wigcej poziomow roboczych,
ktoérych wysokosci roznia si¢ od siebie o wiecej niz 0,5 m, to miedzy nimi
powinny by¢ wykonane stopnie lub szczeble z porgczami.
16 Jezeli w maszynowni wystgpuja zaglebienia glebsze niz 0,5 m lub wezsze niz 0,5
m oraz kanaty, powinny by¢ one zakryte.
17.Drzwi wejsciowe do maszynowni powinny mie¢ w $wietle wymiary:
- szeroko$¢ co najmniej 0,6 m (dla dzwigéw hydraulicznych i - min 0,8 m}
wysoko$¢ co najmniej 1,8 m (zaleca si¢ 2 m)
Drzwi maszynowni powinny by¢ wykonane z materialow ognioodpornych
lub obite blacha od wewnatrz. Drzwi powinny da¢ si¢ otworzy¢ bez klucza
od wewnatrz (z maszynowni). Nie moga one otwiera¢ sie do wnetrza.

18.Klapy podlogowe, ktére shuzg jako wejscia powinny mieé¢ przeswit o wymiarach



co najmniej 0,8 m x0,8 m. Powinny wytrzymaé w stanie zamknigtym, w kazdym
punkcie bez odksztatcen obcigzenie rowne masie dwoch ludzi lub 2000 N.
Klapy powinny by¢ zréwnowazone, nie mogg otwiera¢ si¢ w dot, chyba ze sa
powiazane ze schodami chowanymi.
Powinny one by¢ wyposazone w zawiasy trudno rozbieralne. Jezeli klapa jest
otwarta, powinny by¢ przewidziane $rodki zapobiegajace spadnigciu ludzi i
przedmiotéw (op. porecze i krawezniki).

19.Drzwi i klapy powinny by¢ zamykane i otwierane z wngtrza pomieszczenia bez
uzycia klucza. Klapy moga by¢ od wewnatrz ryglowane.

20. Otwory w fundamentach i podtodze maszynowni powinny by¢ tak male jak jest
to tylko mozliwe. Dla uniknigcia spadania przedmiotéw, wokét : tworéw nad
szybem powinny by¢ zamocowane krawezniki w wysokos$ci co najmniej 0,07 m.
Krawezniki nalezy réwniez mocowaé w miejscach przeprowadzenia przewodow
elektrycznych.

21.Maszynownia powinna by¢ wietrzona oraz tak wyposazona aby silniki, aparatura

sterowa, przewody, byly chronione przed kurzem, szkodliwymi -wyziewami i

wilgocia. Do wietrzenia innych pomieszczen nie nalezacych do dzwigu nie nalezy
wykorzystywaé maszynowni.
22.Temperatura w maszynowni powinna by ¢ utrzymywana w zakirsie od +5 C do +40°C.
23.0swietlenie elektryczne maszynowni powinno by¢ zainstalowana na stale 1
zapewniaé co najmniej 200 lux natezenia o§wietlenia podtogi, zalaczane za
pomoca tacznika znajdujacego si¢ w maszynowni w poblizu wejscia.
W maszynowni powinno by¢ zainstalowane co najmniej jedno gniazdo wtykowe
220V z kotkiem zerujacym.
W zaleznos$ci od miejscowych warunkow pod stropem maszynowni powinny by¢
zamocowane dzwigary lub haki w stropie, Dzwigary montazowe i haki stuzace do
podnoszenia ciezkich zespoldw przy montazu lub wyminie powinny mie¢

oznaczony dopuszczalny udzwig w N.
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USUNIECIE DRZEW I KRZEWOW

1. WSTEP

1.1.Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z usunieciem drzew .

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
usuni¢ciem drzew i krzakow, wykonywanych w ramach rob6t przygotowawczych.

1.4. Ogo6ine wymagania dotyczace robét

Ogoélne wymagania dotyczace rob6t podano w SST ,, Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Og6éine wymagania dotyczace sprzetu
Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogdlne”

3.2. Sprzet do usuwania drzew i krzakéw
Do wykonywania rob6t zwigzanych z usunigciem drzew i krzakow nalezy stosowac:
—pity mechaniczne,
—specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni
—spycharki,

—koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzg¢tem do prowadzenia prac zwiazanych z wyrgbem
drzew.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania og6lne”



4.2. Transport pni i karpiny
Pnie, karping oraz galezie nalezy przewozié¢ transportem samochodowym.

Pnie przedstawiajace warto$¢ jako material uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢
transportowane w sposéb nie powodujacy ich uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6ét podano w SST ,,Wymagania ogélne”

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakéw

Roboty zwigzane z usuni¢ciem drzew i krzakéw obejmuja wycigcie i wykarczowanie drzew i
krzakow, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie
dotéw oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.Teren pod budowe
drogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzakéw.Zgoda na prace zwiazane
z usunieciem drzew i krzakéw powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego. Wycinke drzew o
wlasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywac¢ w tzw. sezonie r¢bnym, ustalonym przez
Inzyniera.W miejscach dokopéw i tych wykopoéw, z ktdrych grunt jest przeznaczony do
wbudowania w nasypy, teren nalezy oczys$ci¢ z roslinnosci, wykarczowac pnie i usunaé korzenie
tak, aby zawarto$¢ czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie
przekraczata 2%.W miejscach nasypow teren nalezy oczysci€ tak, aby czgsci roslinnosci nie
znajdowaty si¢ na glgbokosci do 60 cm ponizej niwelety robo6t ziemnych i linii skarp nasypu, z
wyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.Roslinno$¢ istniejaca w pasie robot drogowych,
nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez Wykonawcg zabezpieczona przed
uszkodzeniem. Jezeli roslinno$¢, ktéra ma byé zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona
przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany
przez odpowiednie wladze.

5.3. Usuniecie drzew i krzakéw

Pnie drzew i krzakow znajdujace si¢ w pasie robdt ziemnych, powinny by¢ wykarczowane, za
wyjatkiem nastepujacych przypadkow:

a) w obrebie nasypow - jezeli $rednica pni jest mniejsza od 8 cm 1 istniejaca rze¢dna terenu w tym
miejscu znajduje si¢ co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo
powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢ scigte nie wyzej niz
10 cm ponad powierzchnig terenu. Powyzsze odstepstwo od ogolnej zasady, wymagajacej
karczowania pni, nie ma zastosowania, jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod
podstawe nasypu,

b)w obtebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajacego si¢ z terenem. W tym przypadku pnie
powinny by¢ Sciete rowno z powierzchnig skarpy albo ponizej jej poziomu.

Poza miejscami wykopoéw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypelni¢ gruntem przydatnym
do budowy nasypow i zagesci¢.Doty w obrebie przewidywanych wykop6w, nalezy tymczasowo
zabezpieczy¢ przed gromadzeniem si¢ w nich wody. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia rob6t
w taki sposéb, aby drzewa przedstawiajace wartos$¢ jako material uzytkowy (np. budowlany,
meblarski itp.) nie utracity tej wtasciwosci w czasie rob6t.Mlode drzewa i inne rosliny przewidziane
do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z duza ostroznoscia, w sposob ktory nie

spowoduje trwatych uszkodzen, a nastepnie zasadzone w odpowiednim gruncie.



5.4. Zniszczenie pozostato$ci po usunietej roslinnosci

Spos6b zniszczenia pozostatosci po usunigtej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami
SST lub wskazaniami Inzyniera.Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewng za pomoca
specjalistycznego sprzgtu, to spos6b wykonania powinien odpowiadaé zaleceniom producenta
sprzgtu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbce powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu
budowy.Jezeli dopuszczono spalanie roslinno$ci usunigtej w czasie robot przygotowawczych
Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby odbylo si¢ ono z zachowaniem wszystkich wymogéw
bezpieczenstwa i odpowiednich przepiséw.Zaleca si¢ stosowanie technologii, umozliwiajacych
intensywne spalanie, z powstawaniem matej ilosci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo
spalanie w dofach z wymuszonym doplywem powietrza. Po zakoriczeniu spalania ogiefi powinien
by¢ calkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlacych si¢ czesci.Jezeli warunki atmosferyczne lub
inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstapienia od spalania lub jego przerwania, a nagromadzony
materiat do spalenia stanowi przeszkod¢ w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usunaé
go w miejsce tymczasowego skltadowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inzyniera, w
ktérym bedzie mozliwe dalsze spalanie.Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usuniete przez
Wykonawcg z terenu budowy. Jesli pozostatosci po spaleniu, za zgoda Inzyniera, sa zakopywane na
terenie budowy, to powinny by¢ one uktadane w warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta
warstwag gruntu. Ostatnia warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu o grubosci co najmnie;j
30 cm i powinna by¢ odpowiednio wyréwnana i zaggszczona. Pozostatosci po spaleniu nie moga
by¢ zakopywane pod rowami odwadniajacymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktorych
odbywa si¢ przeplyw wéd powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogo6lne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,,Wymagania ogdlne”

6.2. Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krzakéw

Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotow. Zaggszczenie gruntu wypelniajacego doty powinno
spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w OST D-02.00.00 ,, Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og6ine zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST ,,Wymagania og6lne”

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robét zwiazanych z usuni¢ciem drzew i krzakow jest:

— dla drzew 1 krzewow - sztuka,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST ,,Wymagania og6lne”



8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie doléw po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoéline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST ,,Wymagania og6lne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptatno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedhlug pkt 7.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
—wycigcie i wykarczowanie drzew i krzakow,

—wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy lub przerobienie galezi na kore drzewna,
wzglednie spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu,

—zasypanie dotow,

—uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. przepisy zwigzane

Nie wystepuja.



D-01.02.02

ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny

1.2. Zakres robo6t objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu , wykonywanych w ramach robét przygotowawczych.

1.3. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST ,,Wymagania og6lne”

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogélne”

3.2. Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania robdt zwiazanych ze zdjgciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajacej sie do
powtornego uzycia nalezy stosowac:

— réwniarki,
—spycharki,

—lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie rob6t sprzetem zmechanizowanym nie jest
mozliwe,

—koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajaca
zastosowania takiego sprzetu.

Do wykonania rob6t zwiazanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajacej si¢ do powtérnego



uzycia, nalezy stosowac:
—noze do ciecia darniny wedtug zasad okreslonych w p. 5.3,

—lopaty i szpadle.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogdlne”

4.2, Transport humusu i darniny

Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozi¢
transportem samochodowym. Wybor $rodka transportu zalezy od odleglosci, warunkéw lokalnych i
przeznaczenia humusu.

Darnine nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do
powtérnego zastosowania, powinna ona by¢ transportowana w sposob nie powodujacy uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéline zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne”

Teren pod budowe drogi w pasie rob6t ziemnych, w miejscach dokopow i w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu i/lub darniny.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdj¢ta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu
skarp, zakladaniu trawnikoéw, sadzeniu drzew i krzewdw oraz do innych czynnos$ci okreslonych w
dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z
ustaleniami SST lub wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego
wykonania rob6t, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna grubosé
warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie robét, jako
uzupelnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokosci jego zalegania, wysokosci
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami
dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu
wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowil podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu
powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie
intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym
gruntem nieorganicznym.



5.3. Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w obrebie pasa przeznaczonego pod budowe trasy drogowej jest
pokryta darning przeznaczona do umocnienia skarp, darning nalezy zdja¢ w sposob, ktory nie
spowoduje jej uszkodzen i przechowywaé w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjeciem darniny. Darnine nalezy cia¢ w regularne,
prostokatne pasy o szerokosci okoto 0,30 metra lub w kwadraty o dtugosci boku okoto 0,30 metra.
Grubo$¢ darniny powinna wynosié¢ od 0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli darnina przed powtérnym
wykorzystaniem musi by¢ skltadowana, to zaleca si¢ jej roztozenie na gruncie rodzimym. Jezeli brak
miejsca na takie roztozenie darniny, to nalezy ja magazynowaé w regularnych pryzmach. W porze
rozwoju roslin darning nalezy sktadowa¢ w warstwach trawa do dotu. W pozostatym okresie
darning nalezy sktadowaé warstwami na przemian trawa do gory i trawg do dotu. Czas sktadowania
darniny przed wbudowaniem nie powinien przekraczaé 4 tygodni.

Darning nie nadajaca si¢ do powtdrnego wykorzystania nalezy usunaé mechanicznie, z
zastosowaniem réwniarek lub spycharek i przewiezé na miejsce wskazane w SST lub przez
Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogé6ine zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,,Wymagania ogélne”

6.2. Kontrola usuniecia humusu lub/i darniny

Sprawdzenie jako$ci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnos$ci usunigcia humusu lub/i
darniny.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogé6lne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu lub/i darniny.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST ,,Wymagania og6lne”
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogéine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST ,,Wymagania og6lne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? wykonania robét obejmuje:



—zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy lub odwiezieniem na odktad,

— zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sktadowaniem jej w regularnych pryzmach.

10. przepisy zwiazane
Nie wystepuja.



D-01.02.04

ROZBIORKA ELEMENTOW NAWIERZCHNI, OGRODZEN,
BUDYNKOW

1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z rozbiérka elementéw nawierzchni drog, ogrodzen,

oraz budynkow gospodarczych.

1.1. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z

rozbiorka:

kraweznikéw, obrzezy

nawierzchni chodnikéw betonowych z podbudowsq piaskows ,

e ogrodzenia terenu

e budynkow

2. MATERIALY

3. SPRZET

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiorka elementéw drog, ogrodzen oraz budynkow
gospodarczych moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany

przez Inzyniera:

Sprzet budowlany re¢czny, spycharki, tadowarki, samochody ci¢zarowe, mioty

pneumatyczne, pity mechaniczne, frezarki nawierzchni, koparki.

s



4. TRANSPORT

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5, WYKONANIE ROBOT

Rozbidrki elementdw przedstawiajacych pewna warto$¢é materialng przeprowadzac sposobem
recznym ze szczeg6lng starannoscig. Roboty rozbidrkowe elementéw obejmujq usuniecie z
terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1 zgodnie z dokumentacja
projektowa wraz z utilizacja.Materiaty zdatne do uzytku przekazane zostang inwestorowi.
Ocena przydatnos$ci materiatéw odzyskanych podlega ocenie inwestora.Jesli dokumentacja
projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub rozbiérkowej, Inspektor
Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktdrej zostanie

okreslony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbidrkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w
SST  lub przez Inspektora Nadzoru Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile
uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnosciag Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na
miejsce okreslone w SST lub wskazane przez Inspektora Nadzoru Doty (wykopy) powstate
po rozbidrce elementéw drog, ogrodzen znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢

tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich
wody opadowej.Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow
drogowych nalezy =~ wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu

otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét
rozbiorkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéow przewidzianych do
powtdrnego wykorzystania. Zageszczenie gruntu wypelniajacego ewentualne doty po

usunietych elementach nawierzchni, ogrodzen i przepustéw powinno spetnia¢ odpowiednie

wymagania .



7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa rob6t zwiazanych z rozbiorka elementow drog i ogrodzen jest:

o dla nawierzchni drég i chodnikéw - m?2 (metr kwadratowy)
 dla kraweznika, opornika, obrzeza, ogrodzen, barier i poreczy - m (metr),

« elementéw betonowych, kamiennych, ceglanych - m3 (metr szescienny),

8. ODBIOR ROBOT

Roboty odbiera Inspektor Nadzoru

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.






D-04.01.01

KORYTOWANIE , PROFILOWANIE I ZAGESZCZANIE PODLOZA

1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru
rob6t zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza

gruntowego

1.1. Zakres

» Korytowanie, profilowanie i zaggszczenie pod warstwy konstrukcyjne

2. Materialy

Nie wystepuja.
3. Sprzet
Wykonawca przystgpujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazaé
si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

o roéwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inspektor Nadzoru
moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podloza z zastosowaniem spycharki z

lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
» koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
o walcOw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

« Stosowany sprzgt nie moze spowodowaé niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu

podloza.

4. Transport

Samochodem cig¢zarowym
5. Wykonanie robét
Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia

podloza bezposrednio przed rozpoczgciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw

A



nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczania podloza,jest mozliwe wylacznie za zgoda Inspektora Nadzoru w korzystnych
warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym
zageszczonym podlozu nie moze odbywaé si¢ ruch budowlany, niezwigzany

bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.1. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach
réwnoleglych do osi drogi lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurk6w lub linek
do wytyczenia rob6t w odstgpach nie wigkszych niz co 10 metréw. Rodzaj sprzetu, a w
szczegblnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sa

roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szerokos$¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyklad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Sposob

wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w

miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru .

Profilowanie i zaggszczenie podioza nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okreslonymi w

pkt 5.2.

S.2. Profilowanie i zaggszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzié, czy istniejace
rz¢dne terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza.
Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podloza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepujg
zanizenia poziomu w podlozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien
spulchni¢ podtoze na glgbokos¢ zaakceptowana przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt
spelniajacy wymagania obowiazujace dla goérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do

uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zages$ci¢ warstwe do uzyskania



wartosci wskaznika zaggszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowa¢ réwniarki. Sciety grunt powinien by¢
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania.
Zaggszczanie podtoza nalezy kontynuowaé do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zaggszczenia nalezy okre$la¢ zgodnie z BN-

77/8931-12 [5]. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (Is) wynosza 1.00

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zaggszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé¢ na metodzie obcigzen
plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-
64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekraczac 2,2. Wilgotnos¢ gruntu podloza podczas zageszczania powinna byé réwna

wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

5.3. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w
dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem
podloza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania
warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé podloze przed nadmiernym

zawilgoceniem, na przyklad przez rozlozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera. Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu,

to do ukladania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podloza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe

wykona on na wilasny koszt.

6. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie
wykonanych rob6t z dokumentacja opisowa i rysunkowa wedtug protokotéw badan
kontrolnych i atestow jakosci materiatéw, protokotéw odbioréw czesciowych podloza i
podkladu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i

pomiardw.



7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. Odbiér robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami

Inspektora , jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki

pozytywne.
9. Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawceg za

jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
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D-04.04.01

PODBUDOWA Z KRUSZYW

1.Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie

1.2. Zakres robét objetych SST

Wykonanie podbudowy z kruszywa'naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

Podbudoweg z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje si¢, zgodnie z  ustaleniami
podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocnicza i podbudowe
zasadnicza. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na

odpowiednim zaggszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym

uziarnieniu.

2. Materialy

Nalezy zastosowac¢ rodzaj kruszyw podany w dokumentacji projektowej. Kruszywa

powinny spelnia¢ wymagania okreslone wg norm. Przy zageszczaniu nalezy utrzymaé
odpowiednig wilgotno$¢ podtoza

W kruszywa nalezy si¢ zaopatrzy¢ w firmach o profilu drogowym posiadajacym

laboratoria.
3.Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki

powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

b) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,



c) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach
trudno dostgpnych powinny by¢ stosowane zaggszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate

walce wibracyjne.

4. transport

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport pozostatych materiatéw powinien

odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. Wykonanie robét

e Podbudowa powinna by¢ ulozona na podlozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych
czastek gruntu do podbudowy. Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania
podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢
ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie

wiekszych niz co 10 m.

e Mieszanke kruszywa o $cisle okre§lonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu
na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegélnych frakeji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byé
od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegla

rozsegregowaniu i wysychaniu.

e Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej,
aby jej ostateczna grubos$¢ po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubosé
pojedynczo ukladanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposéb zapewniajacy osiagniecie wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wigcej niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora

Nadzoru.



» Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II).
Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien =zosta¢ osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscia wody i réwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej

o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc¢.

« Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna byé
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda
Inspektora Nodzoru, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw

wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. Kontrola jakosSci roboét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru
w celu akceptacji materialéw. Zageszezenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do
osiagni¢cia wymaganego wskaznika zageszczenia. Zaggszczenie podbudowy  nalezy
sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest
niemozliwe ze wzglegdu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy

oprze¢ na metodzie obciazen plytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz raz na 5000
m2, lub wedtug zalecen Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy
stosunek wtdrnego modutu £2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wigkszy od
2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. Szeroko$¢ podbudowy nie moze r6znié¢
si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm. Na jezdniach bez kraweznikoéw
szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wicksza od  szeroko$ci warstwy wyzej lezacej o co

najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazana w dokumentacji projektowe;j.

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie

roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych roboét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy

zanizenie nos$nosci podbudowy wyniklo z niewlasciwego wykonania robot przez



Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora

Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
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PODBUDOWA Z BETONU B-20

1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem podbudowy z Betonu B-20
1.2. Zakres rob6t

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych

z wykonywaniem podbudowy z betonu B-20
2.Materialy :
- beton B-20 suchy pod nawierzchnie wjazdow, ciagé6w pieszojezdnych i parkingdw
- masa dylatacyjna
- faty,
3. SPRZET

Wykonawca przystgpujacy do wykonania podbudowy betonu, powinien wykazaé si¢

mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
- przewoznych zbiornikéw na wode,
- uktadarek albo réwniarek do rozktadania mieszanki betonowej,
- walcow wibracyjnych lub statycznych do zageszczania lub plyty wibracyjne,
- zageszezarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcow wibracyjnych
do zageszczania w miejscach trudno dostepnych.
4. TRANSPORT
mieszanki z wytworni za pomoca

5. WYKONANIE ROBOT

Podbudowa z betonu nie powinna by¢ wykonywana gdy temperatura powietrza jest nizsza

niz 5°C i wyzsza niz 250 C oraz gdy podloze jest zamarznigte. Uktadanie podbudowy z



betonu nalezy wykonywa¢ ukltadarkami mechanicznymi, poruszajacymi si¢ po
prowadnicach. Przy uktadaniu mieszanki betonowej za pomoca roéwniarek konieczne jest
stosowanie prowadnic. Wbudowanie za pomoca rowniarek bez stosowania prowadnic, moze
odbywac¢ si¢ tylko w wyjatkowych wypadkach, okreslonych w SST i za zgoda Inspektora
Nadzoru. Podbudowy z betonu wykonuje si¢ w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20 cm,
o zageszczeniu. Gdy wymagana jest wigksza grubos¢, to do uktadania drugiej warstwy
mozna przystapi¢ po odbiorze jej przez Inspektora Nadzoru. Natychmiast po roztozeniu i
wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpocza¢ jej zageszczanie. Powierzchnia zaggszczonej

warstwy powinna mie¢ prawidlowy przekr6j poprzeczny i jednolity wyglad.

Zaggszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego
niz 0,98 maksymalnego zaggszczenia okreslonego wedlug normalnej proby Proctora
zgodnie z PN-B-04481:1988 [9], (duzy cylinder metoda II). Zaggszczenie powinno by¢
zakonczone przed rozpoczg¢ciem czasu wigzania cementu. Wykonawca powinien tak
organizowacé roboty, aby unikaé¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie
podbudowy na calej szerokos$ci koryta. Jezeli w dolnej warstwie podbudowy wystepuja
spoiny robocze, to spoiny w gornej warstwie podbudowy powinny by¢ wzgledem nich
przesunigte o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuznej i 1 m dla spoiny poprzeczne;.

W poczatkowej fazie twardnienia betonu zaleca si¢ wycigcie szczelin pozornych na
glebokos¢ okoto 1/3 jej grubosci. Szerokos¢ nacigtych szczelin pozornych powinna wynosi¢
od 3 do 5 mm. Szczeliny te nalezy wyciac tak, aby cala powierzchnia podbudowy byta
podzielona na kwadratowe lub prostokatne ptyty. Stosunek dtugosci ptyt do ich szerokosci
powinien by¢ nie wigkszy niz od 1,5 do 1,0. W przypadku przekroczenia gérnej granicy
siedmiodniowej wytrzymatosci i spodziewanego przekroczenia dwudziestoo$miodniowe;j

wytrzymatosci na $ciskanie betonu, wycigcie szczelin pozornych jest konieczne.

Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zaggszczeniu poddana
pielegnacji. Pielggnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujacych

Sposobow:
przykrycie matami lub widkninami i spryskiwanie woda przez okres 7 do 10 dni, lub
przykrycie warstwa piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 do 10 dni.

Stosowanie innych srodkéw do pielegnacji podbudowy wymaga kazdorazowej zgody

Inspektora Nadzoru.

Nie nalezy dopuszczaé¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 do

10 dni pielegnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany moze odbywa¢ si¢



wylacznie za zgoda Inspektora . Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej
warstwy, powinna by¢ chroniona przed uszkodzeniami. Jezeli Wykonawca bedzie
wykorzystywal, za zgoda Inspektora Nadzoru, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego,
to powinien naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na

wlasny koszt.

Wykonawca jest zobowiazany do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy,
uszkodzonej wskutek oddziatywania czynnikoéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu,
$niegu i mréz.

6. Kontrola jako$ci robét

Mieszanka chudego betonu powinna by¢ zageszczana do osiagniecia wskaznika
zaggszczenia nie mniejszego niz 0,98 maksymalnego zageszczenia laboratoryjnego
oznaczonego zgodnie z normalng préba Proctora (metoda II), wedtug PN-B-04481:1988

Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszezeniu. Grubosé podbudowy

powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa z tolerancjg + 1 cm.

Szerokos¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa z tolerancjg +10
cm, -5 cm. Na jezdniach bez kraweznikéw szerokos$é podbudowy powinna by¢ wicksza o co
najmniej 25 cm od szerokosci warstwy na niej uktadanej lub o warto$¢ wskazang w

dokumentacji projektowe;.
- 9 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

Rzgdne wysokosciowe podbudowy powinny byé¢ zgodne z dokumentacja projektows z
tolerancja +1 cm, -2 cm. O$ podbudowy w planie powinna by¢ zgodna z dokumentacja
projektowa z tolerancja + 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych i+ 5 cm dla pozostatych

drog.

Grubo$¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektows z tolerancja:
- dla podbudowy zasadniczej + 1 cm,

- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z betonu.

8. ODBIOR ROBOT



Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu.



D - 05.03.23a

NAWIERZCHNIE Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.

1.1. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.
2. Materialy
o Betonowa kostka brukowa gr.8cm w kolorze szarym dla nawierzchni parkingow,
pieszojezdni.
» Betonowa kostka brukowa gr.6cm dla nawierzchni chodnikéw w kolorze szarym
o Piasek do wypehienia fug
3. Sprzet

Ukladanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

e recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

« mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek), sktadajacych
si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z
palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia; urzadzenie to, po skonczonym
ukladaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

e Do przycinania kostek mozna stosowaé specjalne narze¢dzia tnace (np. przycinarki,
szlifierki z tarczg).

« Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne
(plytowe) z wyktadzing elastomerowa, chroniace kostki przed $cieraniem i
wykruszaniem narozy.

4. Transport
Samochodowy i rgczny

S. Wykonanie robo6t

Podstawowe czynnos$ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy,



podsypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa,

obejmuja:
e wykonanie podbudowy,
« wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikéw, obrzezy i ew. Sciekow),
o przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,
o ulozenie kostek z ubiciem,
e przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypelnienie nig szczelin,
» wypelnienie szczelin dylatacyjnych,
« pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

o Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynnosci jest
mniej, gdyz nie wystepuja zwykle poz. 1, 6 i1 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, zas
poz. 5 - wypehnienia szczelin piaskiem Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce
cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywaé przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz
+50C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie
w granicach od 00C do +50C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg
przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materialami o ztym przewodnictwie ciepla (np.
matami ze stomy, papa itp.)Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej zaleca si¢

wykonywaé w dodatnich temperaturach ~ otoczenia.

o  Warstwa nawierzchni z kostki powinna byé wykonana z elementéw o jednakowej grubosci.
Na wigkszym fragmencie robot zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej samej partii

materiatu, w ktdérej niedopuszczalne sa rozne odcienie wybranego koloru kostki.
Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Ukladanie rgczne zaleca si¢ wykonywac¢ na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni oraz réznych wymiaréw i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni

wykonywaé przyuczeni brukarze.

o Ukladanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywaé na duzych powierzchniach o prostym
ksztalcie, tak aby uktadarka mogla przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na
miejsce ich ulozenia z wymagang doktadnoscia. Kostka do uktadania mechanicznego

nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana



73

przez producenta, tj. ulozona na palecie w odpowiedni wzor, bez dotozenia potéwek i
dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo
drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraly do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze
musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktorzy uzupetniaja przerwy, wyrabiajg tuki, doktadaja

kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke uklada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie

ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek polozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wlazow itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych

urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych (Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewiatek, majacych
wszystkie krawedzie rowne i1 odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o
nietypowych wymiarach, wolna przestrzen uzupetnia sie kostka cieta, przycinang na

budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie
zakonczy¢ prowizorycznie okolo potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej
w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem
robot, prowizorycznie utozong nawierzchnig¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebraé i

usungé wraz z podsypka.
» Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej)

z oslong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nierownosci powierzchniowe

moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdluznym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienié¢ na
Po ulozeniu kostek, spoiny nalezy wypekni¢:

a) piaskiem, spelniajacym wymagania pktu 2.3 c), jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowe;j,

b) zaprawa cementowo-piaskowa, spetniajaca wymagania pktu 2.3 d), jesli nawierzchnia jest na

podsypce cementowo-piaskowe;j.

Wypelnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w



spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami

wzglednie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskowa zaleca si¢ przygotowaé w betoniarce, w sposéb
zapewniajacy jej wystarczajaca ptynnosé. Spoiny mozna wypeti¢ przez rozlanie zaprawy
na nawierzchni¢ i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami
gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze

zwilzona woda. Zalewa powinna catkowicie wypetié spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypelnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczy¢ przed
zalaniem nig szczeliny dylatacyjne, wkladajac zwinigte paski papy, zwitki z workow po

cemencie itp.

Po wypekianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nawierzchni¢ nalezy starannie oczyscic;
szczegblnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami uktadania.
Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do

uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypelnionymi zaprawa,
cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o
grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po
uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 150C) do 3

tygodni (w porze chlodniejszej) nawierzchnig nalezy oczysci¢ z piasku i mozna oddaé do

uzytku.
6. Kontrola jakoSci robo6t

Dokonuje Inspektor Nadzoru

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowsg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej
kostki brukowe;.

8. Odbior robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i

wymaganiami Inspektora Nadzoru , jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem



tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnos$ci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez

Wykonawcg za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
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D-08.01.01
KRAWEZNIKI BETONOWE

1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw betonowych

1.2. Zakres robét objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z ustawieniem kraweznikéw betonowych na tawie betonowej z oporem

2. MATERIALY
Materialami stosowanymi sa:
krawezniki betonowe,
piasek na podsypke i do zapraw,
cement do podsypki i zapraw,
woda,

materialy do wykonania fawy pod krawezniki.

3. SPRZET

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:

betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej, wibratoréw ptytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna
wystawac poza Sciany srodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.
Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.



5. Wykonanie robot
o Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom tawy w planie z

uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co

najmniej 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.

o Lawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy
gruntach sypkich nalezy stosowa¢ szalowanie. L.awy betonowe z oporem wykonuje
si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie
powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie law nalezy wykonywaé
zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m

szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczng masg zalewowa.

o Ustawienie kraweznikéw betonowych : Zasady ustawiania kraweznikow
Swiatlo (odlegto$é gornej powierzehni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno
wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na
»wyrobienie” Scieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwigkszone do 16
Zewngetrzna Sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu
kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawianie kraweznikéw na tawie betonowe;j
wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o

grubosci 3 do 5 cm po zaggszczeniu.

. Wypekianie spoin. Spoiny kraweznikdéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm.
Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem, piaskiem lub zaprawg cementowo-
piaskowa, przygotowana w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawe¢znikow zaprawg
cementowo- piaskowg stosuje si¢ wylacznie do kraweznikéw ustawionych na tawie
betonowej. Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.
Dla zabezpieczenia przed wplywami temperatury krawezniki ustawione na  podsypce
cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewa¢ co 50 m

bitumiczng masg zalewowa nad szczeling dylatacyjnag tawy.

6. Kontrola jakosci roboét

Badania kraweznikow stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych
powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci, okreslone w normach



7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarows jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
« wykonanie koryta pod tawe,
e wykonanie lawy,
o wykonanie podsypki.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez

Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.






D - 09.01.01
ZIELEN

1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot zwigzanych z zatozeniem i pielggnacja zieleni

1.2. Zakres robé6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
« zakladaniem i pielggnacja trawnikow na terenie ptaskim i na skarpach,
2. MATERIALY

1. Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace
charakterystyki:
» ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,

« ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
zagruzowana, przerosnigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2. Ziemia kompostowa
« Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu
réznych odpadkéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, kory drzewnej,
chwastéw, plewow), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w
sposob i w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow
jakosci kompostu.

o Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczalni Sciekdw po celulozowych, przez okres okoto 3-ch
miesigcy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawo6z organiczny przy
przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

3. Nasiona traw

Nasiona traw najczgsciej wystgpuja w postaci gotowych mieszanek z nasion r6znych
gatunkow. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy,
klasg, numer normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

4 Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny byé w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym
(zawartos¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza¢ sie
mozliwos$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

» glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
o walu kolczatki oraz watu gladkiego do zaktadania trawnikow,
» kosiarki mechanicznej do pielggnacji trawnikow,

» sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki),



4. Transport

Transport materiatéw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie
uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakos$ci transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty
korzeniowej lub korzeni i pgdéw. Rosliny z bryla korzeniowa musza mie¢ opakowane bryty
korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.

Drzewa i krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi §rodkami transportowymi. W czasie t
ransportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnigciem i przemarznigciem. Drzewa i krzewy
po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to
niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy
podlewac.

5. Wykonanie robét

1.Wymagania dotyczace wykonania robot zwiazanych z trawnikami sg nastepujace:
« teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

e przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajna teren powinien by¢ obnizony w
stosunku do gazonéw lub kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemi¢ urodzajng
(ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

o przy zakladaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowa¢ si¢ 2 do 3
cm nad terenem,

o teren powinien by¢ wyré6wnany i splantowany,

« ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwa i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

o przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowaé¢ watem gladkim, a potem watem -
kolczatka lub zagrabic,

« siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

o okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzes$nia,

« na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba ze
SST przewiduje inaczej,

» na skarpach nasiona traw wysiewane sa w ilosci 4 kg na 100 m2, chyba ze SST przewiduje
inaczej,

e przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

e po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim watem w celu ostatecznego

wyrdéwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastapilo przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego,

« mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w
SST.
2. Pielegnacja trawnikéw. Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikdw jest
koszenie:

« pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokos¢ okoto 10
cm,



« nastgpne koszenia powinny si¢ odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

 ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozoéw (dla warunkéw klimatycznych Polski
mozna przyjac pierwsza polowe pazdziernika),

o koszenia trawnikéw w calym okresie pielggnacji powinny sie odbywa¢ czesto i w
regularnych odstgpach czasu, przy czym czestosé koszenia i wysokos¢ ciecia, nalezy
uzalezniaé¢ od gatunku wysianej trawy,

o chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwac¢ recznie; $rodki chwastobojcze o
selektywnym dzialaniu nalezy stosowa¢ z duza ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesiecy
od zalozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku.
Mieszanki nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewnié sktadniki wymagane
w poszczegblnych porach roku :

e wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,
« od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

» ostatnie nawozenie nie powinno zawieraé¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. Kontrola jakoSci robo6t
1. Trawniki. Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:
e Oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
o okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),
e pomiaru odleglosci wywozu zanieczyszczen na zwalke,
e wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajna z kontrola grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
o iloSci rozrzuconego kompostu,
« prawidlowego uwatowania terenu,
» zgodnosci skladu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,
e gestosci zasiewu nasion,
» prawidlowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,
» okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,
» dosiewania plaszczyzn trawnikdw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
o Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
» prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,,}ysin”),

« obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest:

« m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawnikoéw i kwietnikow z roslin jednorocznych,
dwuletnich i wieloletnich (oprocz roslin cebulkowych i r6z),



o szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu oraz roslin cebulkowych i r6z na
kwietnikach.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawga platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez

Wykonawce za jednostk¢ obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.



SST-21
WARSTWY ODSACZAJACE I ODCINAJACE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw odsaczajacych pod nawierzchnie

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t jak w pt.1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z
wykonaniem warstw odcinajacych stanowiacych cze$¢ podbudowy pomocniczej pod nawierzchnie-
wykonanie i zaggszczenie mechaniczne warstwy odsaczajacej w korycie pod boiska

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w Wymagania ogélne”
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ,,Wymagania og6lne”

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogodlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
»Wymagania ogdlne”

2.2. Rodzaje materialéw

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa:
—piasek

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spetnia¢ nastepujace
warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

D 15
s <5

gdzie:
D,s - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajacej
dss - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Dla materialow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelno$ci
musi by¢ spelniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajace;j.
b) zageszczalnos$ci, okreslony zalezno$cia:

gdzie:
U - wskaznik r6znoziarnistosci,



dso - Wymiar sita, przez ktdre przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,
dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien speiaé

wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy IiIL

Miat kamienny do warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spetnia¢ wymagania normy
PN-B-11112 [4].
2.4. Wymagania dla geowl6kniny

Geowldkniny przewidziane do uzycia jako warstwy odcinajace i odsaczajace powinny
posiada¢ aprobate techniczng wydana przez uprawniong jednostke.

2.5. Skladowanie materialéw
2.5.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowg i zachodzi potrzeba jego okresowego
skladowania, to Wykonawca robdt powinien zabezpieczyé kruszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podloze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET
3.1. Ogé6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Wymagania ogdlne”
3.2. Sprzgt do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajacej powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
—  rOéwniarek,
—  walcow statycznych,
—-  plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogdlne”
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ,,Wymagania ogolne”
5.2. Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe powinno spelnia¢ wymagania okres§lone w SST ,Roboty ziemne” oraz
»Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podioza”.

Warstwy odcinajaca i odsaczajaca powinny by¢é wytyczone w sposdb umozliwiajacy
wykonanie ich zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych
specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach réwnoleglych do osi drogi,
lub w inny sposé6b zaakceptowany przez Inzyniera.



Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek do
wytyczenia rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki,
z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysoko$ciowych. Grubo$é rozlozonej warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiagnieto grubos$é projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej lub
odcinajacej o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo.
Rozpoczgcie ukladania kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy
poprzednie;j.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymienié kruszywo na materiat o odpowiednich wlasciwo$ciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy
przystapi¢ do jej zaggszczania.

Zaggszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé¢ od krawedzi i stopniowo
przesuwa¢ pasami podluznymi czg$ciowo naktadajacymi sig, w kierunku jej osi. Zageszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami
podluznymi czg$ciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nieréwnosci lub zaglebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania
réwnej powierzchni.

W miejscach niedostgpnych dla walcéw warstwa odcinajaca i odsaczajaca powinna by¢
zaggeszczana plytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zaggszczanie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
1,0 wedlug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481 [1]. Wskaznik
zaggszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty material wbudowany w warstwe odsaczajaca lub
odcinajaca, uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug normalnej proby Proctora,
kontrol¢ zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazeni ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i
wtorny modul odksztalcenia warstwy wedlug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtornego i pierwotnego
modulu odksztalcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna byé rowna wilgotno$ci optymalnej z
tolerancja od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$é kruszywa jest wyzsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku,
gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslona
iloscia wody i rGwnomiernie wymieszagé.

5.4. Utrzymanie warstwy odsgczajgcej i odcinajgcej

Warstwa odsaczajaca i odcinajaca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy
powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza si¢ ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajacej lub odsaczajacej z
geowloknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania
wyzej lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy obciaza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét podano w ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robo6t

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badafn Inzynierowi. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci kruszywa okre§lone w p. 2.3.



Geowlokniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinajacej i odsaczajacej powinny
posiada¢ aprobate techniczna, zgodnie z pkt 2.4.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i
zaggszczenia warstwy odsaczajacej i odcinajacej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czgstotliwos¢ badan
badan i pomiaréw i pomiaréw
1 | Szerokos¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 | Rowno$¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | R6wnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla

3, | Rrging vmckatalawe autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla

pozostatych dréog
6 | Uksztaltowanie osi w co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
planie ” autostrad i drég ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drég
7 | Grubos¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8 |Zaggszczenie, wilgotno$¢ |w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie
kruszywa rzadziej niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gléwnych tukéw poziomych.

6.3.2. Szerokos$¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5
cm.

6.3.3. Rowno$¢é warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢
4 metrowa lata, zgodnie z norma BN-68/8931-04 [7].

Nieré6wnosci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢
4 metrowa lata.

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.
6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej na prostych i tukach powinny byé
zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.

6.3.5. Rzgdne wysoko$ciowe

Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 3 cm
dla autostrad i drog ekspresowych lub o wigcej niz + 5 cm dla pozostatych drog.
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6.3.7. Grubo$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslonag w dokumentacji projektowej z tolerancja
+1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostala wykonana w dwoch warstwach,
nalezy mierzy¢ taczna grubo$é tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawe¢ warstwy przez spulchnienie warstwy na glebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym
materialem o odpowiednich wlasciwo$ciach, wyr6wnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zaggszczenie warstwy

Wskaznik zaggszczenia warstwy odcinajacej i odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8]
nie powinien by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zaggszczenia warstwy stosuje si¢ porOwnanie wartosei
moduléw odksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztalcenia,
okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zaggszczenia nalezy badaé wedlug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ,,Wymagania og6lne”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej i odsaczajace;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczgce podstawy platno$ci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m?* warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z kruszywa obejmuje:
—-  prace pomiarowe,
—  dostarczenie i rozlozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materialu o grubosci i
Jjakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j,
—  wyréwnanie ulozonej warstwy do wymaganego profilu,
—  zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
—  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
—-  utrzymanie warstwy.
Cena wykonania 1m” warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z geowldknin obejmuje:
—-  prace pomiarowe,
—  dostarczenie i rozlozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy geowloknin,
—  pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie warstwy.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481
2. PN-B-06714-17
3. PN-B-11111

4. PN-B-11112
5. PN-B-11113

6. BN-64/8931-02

7. BN-68/8931-04

8. BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych . Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podloza przez obciazenie plyta

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i
lata

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu



1. Przedmiot

15.0GRODZENIE

Przedmiotem sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru ogrodzenia

1.2. Zakres

Zakres robot objetych S.T. Obejmuje:

2. Materialy

Wykonanie ogrodzenia z rur stalowych o §r.50mm ocynkowanych osadzonych w
fundamencie z betonu C12/15 o wymiarach 20x20x100cm. Wypelnienie z siatki
zgrzewanej. Rozstaw stupkéw co ~ 206cm. Otwory w stupkach zaslepione.Catosé
ocynkowana oraz malowana farba ftalowa podktadowa i nawierzchniowa. Pomiedzy
stupkami dolna przestrzen zabezpieczona nieprzerastaniu trawy poprzez
wbudowanie obrzezy trawnikowych 30x8. Obrzeza uktadane na tawie z betonu B-15
Z oporem.

Obrzeza wystajace 10cm ponad powierzchnig terenu.

Bramy wjazdowe o konstrukcji z ksztattownika 50x50x4 wypetnienie z siatki
zgrzewanej. Po scaleniu konstrukcji calo$¢ ocynkowana oraz malowana farba
ftalowa podkladowa i nawierzchniows. Bramy wyposazone w zamkniecie na ktodke
dobrej jakosci. Shupki bram z ksztaltownika 100x100x5mm wykoficzone jak bramy
wjazdowe osadzone w fundamencie 50x50x90cm.

Furtki o konstrukeji z ksztaltownika 50x50x4 wypelnienie z siatki zgrzewanej. Po
scaleniu konstrukeji catlo$é ocynkowana oraz malowana farba ftalowa podktadowa i
nawierzchniowa. Furtki wyposazone w zamek patentowy wpuszczany z klamka
dobrej jakosci. Stupki furtek z ksztattownika 100x100x5mm wykonczone jak furtki
osadzone w fundamencie 50x50x90cm.

ksztattowniki stalowe 100x100x5mm

ksztaltowniki stalowe 50x50x4mm

beton C12/15

zawiasy, zamknigcie na ktédke oraz zamki wpuszczane z klamka wszystko dobrej

jakosci.

Farba podktadowa do powierzchni ocynkowanych

Farba nawierzchniowa

3. Sprzet
Przecinarka ,nozyce do cigcia blachy, gictarka do blachy, milotek, poziomica,
wiertarka,
4. Transport
Samochodowy i reczny
S5.Wykonanie robét
Wszelkie roboty nalezy wykonaé ze szczegdlng starannoscia. Przy elementach

przecinajacych ogrodzenie siatka montowana do indywidualnej ramki okalajacej dany

element wykonanej z ksztaltownika 40x40x4 oraz utwierdzonej w grucie.



6. Kontrola jakoSci
Polega na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania elementow, pozioméw i pionéw, estetyki

wykonania
7. Jednostka obmiaru

2

e m< powierzchni

8. Odbiér
Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisow w dzienniku budowy i

kontroli z dokumentacja projektowa

9. Podstawa platnosci
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za

jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.



