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1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwiazanych z projektem wewngtrznej instalacji wentylacji dla rozbudowy, przebudowy i
nadbudowy budynku Szkoty Podstawowej Nr5 ul. Wicka Rogali 18 w Chojnicach

1.2.Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
instalacji wentylacji mechanicznej .

1.3. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wentylacja pomieszczen budynku wykonana dla zapewnienia odpowiednich warunkéw dla os6b
korzystajacych z pomieszczen, pracownikow i sprzetu.

Wykonano przeglad istniejacej instalacji wentylacyjnej i stwierdzono, ze cze$¢ pomieszczeh
szkoly jest wentylowana prawidlowo, w niektoérych pomieszczeniach brak wentylacji a w
niektérych wentylacja jest niedostateczna.

Dla pomieszczen wc, wentylacje grawitacyjna ze wspomaganiem za pomoca matych
wentylator6w wyciagowych i nawiew za pomoca kratek w drzwiach. Dla czesci klas projektuje
si¢ wyciag za pomoca wentylatoréw kanatowych po jednym dla kazdej klasy i nawiew za
pomoca istniejacych nawietrzakéw higroskopijnych. Dla pomieszczen szatni w piwnicy
projektuje si¢ wyciag za pomoca wentylatora kanatowego i nawiew za pomocg nawietrzakow
(po jednym nawietrzaku dla kazdego pomieszczenia szatni).

2. Materialy.

2.1. Ogoélne wymagania .

Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty i urzadzenia , dla ktérych PN i BN przewidujg
posiadanie zaswiadczenia lub atestu , powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Ogoblne wymagania dotyczace materialéw podano w ,,Wymaganiach og6lnych”

2.2, Stosowane materialy.
2.2.1. Materialy stosowane do wykonania instalacji wentylacji wg. dokumentacji techniczne;j .
- kanaly, ksztattki i elementy sieci blaszane o przekroju okragtym typu spiro wg. specyfikacji
Kanaly i ksztaltki z blachy stalowej ocynkowanej wg. PN 89/H-92125, grubos¢ blachy w zaleznosci od
Srednicy 0.6; 0,8; 1,0 mm. wg. BN 88/8865-04
- elementy ztaczne — Zaczki wewnetrzne do taczenia dwoch odcinkéw kanatow
- 7laczki zewnetrzne do taczenia dwdch ksztattek
- kratki wyciagowe wg. specyfikacji lub inne o rownowaznych parametrach technicznych i jakosciowych
- wentylatory kanalowe TD-800/200 lub TDx2-800/200 wg. specyfikacji
- wentylatory osiowe wykonane z tworzyw sztucznych z zabezpieczeniem przed porazeniem
pradem, bryzgoszczelnym zabezpieczeniem przed wilgocig mogg by¢ montowane na $cianie lub
suficie, zalaczane na czujke ruchu z opdznieniem czasowym regulowanym.
- nawietrzaki wg. specyfikacji lub inne o rownowaznych parametrach technicznych i jakosciowych

Materialy zawarte w specyfikacji i kartach katalogowych s materialami przykiadowymi
zastosowanymi w obliczeniach mozna je zamieni¢ na inne o réownowaznych parametrach
technicznych i jakosciowych .

2.2.2. Wymiary przewodow o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiadaé
wymaganiom norm PN-EN1505 i PN-EN1506.

2.2.3. Szczelnos¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-76001.



2.2.4. Wykonanie przewod6w prostych i ksztaltek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom
normy PN- B-03434.

2.2.5.Polaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadaé wymaganiom normy
PN-B-76002.

2.2.6. Nawietrzak poziomy i kolnierz przyscienny (zewnetrzne czesci brazowe) z tworzywa
odpornego na dzialanie atmosferyczne a szczego6lnie na dzialanie promieni stonecznych UV
wszystkie elementy systemu nawietrzaka wykonane z tworzywa trudnopalnego.

2.2.7. wentylatory kanalowe TD-800/200 lub TDx2-800/200 wg. karty katalogowej

2.2.8. wentylatory osiowe wykonane z tworzyw sztucznych z zabezpieczeniem przed porazeniem
pradem, bryzgoszczelnym zabezpieczeniem przed wilgociag moga by¢ montowane na $cianie lub
suficie, zalaczane na czujke ruchu z opdznieniem czasowym regulowanym.

2.3. Skladowanie materialow.

Materiaty nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknigtych suchych przewietrzanych
przystosowanych do tego celu.

Kanaty ksztattki i elementy sieci nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem (szczegélnie ich
wewngtrznych powierzchni) oraz przed niekorzystnym wplywem czynnikow atmosferycznych.
Odpowiednie zabezpieczenie stanowi przechowywanie w/w elementow w czystym i suchym
pomieszczeniu, wzglednie szczelne opakowanie w folie (np. termokurczliwa- w miejscu
produkc;ji).

Elementy z blachy nalezy przechowywaé w sposob zapobiegajacy ich odksztalceniu, a elementy
z tworzyw sztucznych - zapobiegajacy przerwaniu ciagtosci materiatu (np. pod wptywem
nadmiernego obcigzenia). Elementy malowane nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
powloki.

Urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ przechowywane z zachowaniem warunkéw okreslonych
przez producentéw w Dokumentacji Techniczno Ruchowej. Urzadzenia nalezy zabezpieczy¢
przed wptywem niekorzystnych czynnikéw atmosferycznych oraz zabrudzeniem, a takze przed
ingerencjg 0s6b niepowotlanych.

Sterowniki 1 inne elementy elektroniki dostarczane - w osobnych opakowaniach - wraz z
urzadzeniem, nalezy przechowywaé w zamknigtym pomieszczeniu.

Podpory, zawiesia , elementy mocujace nalezy przechowywa¢ w zamknietych pudtach
kartonowych, z oznaczeniem ich typu oraz ilo$ci, w suchym pomieszczeniu.

Materiaty izolacyjne, uszczelniajace i zabezpieczenia p.poz. powinny by¢ zabezpieczone przed
niekorzystnym wpltywem czynnikdéw zewnetrznych (w szczegdlnosci dotyczy to materiatow
chtonacych wilgo¢ - np.welny mineralnej), z zachowaniem wytycznych producentéw.

Farby i kleje musza by¢ przechowywane w zamknigtych pomieszczeniach, w warunkach
okreslonych przez producentow (konieczne jest unikanie ujemnych temperatur).

Wszystkie materialy i urzadzenia sktadowane na placu budowy nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem lub kradzieza.

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu.
Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ,, Wymagania ogolne”

3.2. Stosowany sprzet

Sprzet powinien odpowiada¢ ogblnie przyjetym wymaganiom w zakresie jakosci i wytrzymatosci oraz
powinien posiada¢ wymagane parametry techniczne , powinien by¢ stosowany zgodnie z przeznaczeniem.
Stosowane elektronarzedzia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i
wiasciwego dziatania . Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uzycia przez osoby niepowolane.



4.0 Transport

4.1 Ogoélne wymagania dotyczgce transportu
Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogolne”

4.2 Transport materialéw na plac budowy.

Srodki i urzadzenia do transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane ~do transportu
wykorzystywanych materiatéw. Urzadzenia powinny by¢ transportowane w oryginalnych opakowaniach
producenta zgodnie z wytycznymi producenta. Podczas zatadunku i roztadunku nalezy zachowaé
szczegblng ostroznosé aby urzadzenia nie ulegly uszkodzeniu.

Centrale wentylacyjne mozna dostarcza¢ na plac budowy w poszczegdlnych sekcjach do montazu na
budowie nalezy wtedy szczegdlnie zadbaé o szczelno$¢ opakowania .

S. Wykonanie robét

5.1. Wykonywanie przewodéw i ksztaltek wentylacyjnych.

5.1.1. Powierzchnie przewodow powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Material powinien
by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryé ochronnych (np.
ocynkowania) nie powinny mie¢ ubytkéw, peknie¢ i tym podobnych wad.

5.1.2.Wymiary przewodow o przekroju kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-
EN1505 i PN-EN1506.

5.1.3. Szczelnos¢ przewodéw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-76001.

5.1.4. Wykonanie przewoddow i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom

normy PN- B-03434.

5.1.5. Polaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-76002.

5.2. Montaz przewodo6w i ksztaltek wentylacyjnych.

5.2.1. Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku polaczen
kolnierzowych odleglo$¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

5.2.2. Przejscia przewod6w przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych
wymiary sg od 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw . Przewody na
catej grubosci przegrody powinny by¢ oblozone wetna mineralng lub rGwnowaznym materiatem
elastycznym o podobnych wiasciwosciach.

5.2.3. Przejscia przewod6w przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé
wykonane w sposob nie obnizajacy odpornosci ogniowej przegréd w zabezpieczeniach
ogniochronnych ( kasety ogniochronne lub przejscia ogniochronne) EI nie mniejsze niz $cian i
stropow przez ktore przechodza. Na kanatach w miejscach przej$¢ przez przegrody oddzielenia
pozarowego nalezy instalowac klapy przeciwpozarowe odcinajace EI 120.

5.2.4. Izolacje cieplne przewoddéw powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w
przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na calej powierzchni
izolacji, odpowiednia odpornos¢ na przenikanie wilgoci.

5.2.5. Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chroniaca przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych
powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej
powierzchni.

5.2.6. Material podp6r i podwieszen powinna charakteryzowaé odpowiednia odpornos$é na
korozje w miejscu zamontowania.

5.2.7. Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw powinna byé odpowiednia do materiatu i
przegrody budowlanej w miejscu zamocowania.

5.2.8. Odleglos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem
ich wytrzymalosci i wytrzymalosci przewodow tak aby ugiecie sieci przewodow nie wplywato na
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jej szczelnos$¢, wasnosci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukcji. Elementy zamocowania
podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa
réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciazenia.

5.2.9.Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworow
rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.

5.3. nawietrzaki poziome

5.3.1. Elementy ruchome powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscia ich przestawienia.
Polozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.

5.3.2. Nie powinno si¢ umieszczaé ich w poblizu przeszkdd majacych zaktocajacy wptyw na
ksztalt i zasigg strumienia powietrza.

5.3.3. Powinny by¢ potaczone z przewodem w sposob trwaly i szczelny.

5. 4. Wentylatory osiowe
Wentylatory przeznaczone do montazu w tazienkach i pomieszczeniach socjalnych zataczane na
czujnik ruchu lub czujnik wilgotnosci.

3.5. Wentylatory kanalowe
Wentylatory przeznaczone do montazu w kanatach stosowane do wyciagania powietrza z pom.
biurowych sal lekcyjnych i konferencyjnych.

Zastosowane urzgdzenia sg urzgdzeniami przykladowymi zastosowanymi w obliczeniach
mozna je zamienic¢ na inne o réwnowaznych parametrach technicznych i jako$ciowych.

6. Kontrola jakoSci robét

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt.6

6.2. Kontrola pomiary i badania

Przed przystapieniem do wykonania robot wykonawca powinien sprawdzi¢ wszystkie
materialy do wykonywania robot.

6.3. Czynnosci kontrolne etapowe

Czynnosci kontrolne etapowe obejmujg sprawdzenie jakos$ci wykonania czesci instalacji
zwlaszcza robot zanikajacych. W miarg postgpu robdt wykonawca zobowiazany jest do
przeprowadzania préb i pomiaréw dla kolejnych fragmentéw instalacji. Powinno to by¢
odnotowane w dzienniku budowy.

6.4. CzynnosSci kontrolne koncowe

- Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacja oraz z ewentualnymi
zmianami zapisanymi w dzienniku budowy

- zgodno$¢ z przepisami szczegétowymii PN

- jako$¢ wykonania instalacji

Przed oddaniem do uzytku wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia instalacji i
zademonstrowac jej prawidlowe dziatanie zgodne z rysunkami , specyfikacja.

7. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,, Wymagania ogolne”
jednostki obmiarowe:

- (m.) dla przewodow

- (szt.) dla ksztaltek

- (szt.) dla urzadzen



8. Odbidr robét na podstawie wymagan PrPN EN12599.

8.1. Wymagania ogélne odbioru
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ,,Wymagania og6lne”

8.2.Sprawdzenie kompletno$ci wykonywanych prac.

8.2.1.Celem sprawdzenia kompletnosci wykonywanych prac jest wykazanie, ze w pelni

wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich

wykonania z projektem oraz z obowiazujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace dziatania:

a)  Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa
zar6wno w zakresie materiatow, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie
wlasciwosci i czg$ci zamiennych;

b)  Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z
zasadami technicznymi;

¢)  Sprawdzenie dostgpnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dzialanie, czyszczenie i
konserwacije;

d)  Sprawdzenie czystosci instalacji;

€)  Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

8.3. Badanie ogélne.

a)  Dostepnosci dla obstugi;

b)  Stanu czystosSci urzadzen,

c¢) Kompletnosci znakowania;

d)  Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;

e) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

f)  Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow itp. w spos6b nie powodujacy
przenoszenia drgan;

g)  Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

8.4. Badanie wentylatoréw

a Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaty potaczone w prawidtowy sposob;
b. Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielko$ci nominalnych);

e Sprawdzenie konstrukcji i wlasciwosci

d Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen

8.5. Badanie sieci przewodow.

a)  Badanie wyrywkowe szczelnosci potaczen przewodéw przez sprawdzenie wzrokowe i
kontrolg dotykowa;

b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztaltek jest zgodne z projektem.

8.6. Badanie nawietrzakow
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.
Sprawdzenie predkosci i wydatku powietrza dla kazdegonawietrzaka

9. Podstawa platnosci

Ogo6lne warunki ptatnosci podano w ,,Wymagania ogélne ,,

Cena wykonanej i odebranej instalacji obejmuje: - roboty pomocnicze i przygotowawcze
- dostarczenie materiatlow

- montaz calej instalacji

- wykonanie prob i regulacji instalacji

- izolacj¢ 1 zabudowe instalacji



Platno$¢ za wykonane roboty nalezy przyjmowa¢ zgodnie z ocena ilosci i jako$ci wykonanych
robot po przekazaniu atestow producentow wszystkich uzytych materiatow i urzadzen.

10. Przepisy zwigzane

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12. 04. 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

10.1. Polskie normy

- PN-EN25136 - akustyka okreslenie mocy akustycznej emitowane do kanatu przez wentylatory .
Metoda kanatowa

- PN-78/B-10440 wentylacja mechaniczna . Urzadzenia wentylacyjne wymagania i badania przy
odbiorze.

- PrPN-EN1506 wentylacja budynkow . Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotlowym

- PN-76/B-03420 wentylacja i klimatyzacja . Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

- PN-76/B-03421 wentylacja i klimatyzacja . Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

- PN-83/B-03430 wentylacja w budynkach mieszkalnych , zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania

- PN-B-03430/Az3:2000 wentylacja w budynkach mieszkalnych , zamieszkania zbiorowego i
uzytecznos$ci publicznej. Wymagania zmiana Az3

- PN-B-03434 wentylacja . Przewody wentylacyjne . Podstawowe wymagania i badania

- PN-78/B-10440 wentylacja mechaniczna . Urzadzenia wentylacyjne . wymagania i badania przy
odbiorze

- PN-B-76001 wentylacja przewody wentylacyjne szczelno$¢ . Wymagania i badania.

10.2.Inne dokumenty.

- Instrukcje montazu dostarczone przez producenta i dostawce urzadzen.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano Montazowych tom II

Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

- Deklaracja zgodnosci z Polska Norma i Europejska i Atest Higieniczny

11. Szczegélowa specyfikacja materialowa.

Materialy zawarte w specyfikacji i kartach katalogowych sa materialami przykladowymi
zastosowanymi w obliczeniach mozna je zamieni¢c na inne o réwnowaimych parametrach
technicznych i jakoSciowych .

Nazwa Wyszczegélnienie Hosé Producent
elem. Katalog
Doktadne czyszczenie wszystkich kanatow
w szczegblnosci tych w ktérych beda
usytuowane zestawy wentylatorowe.
[Etap I (stara szkola)
A Zestawy wentylatorowe wyciagowe na
poddaszu
wl-1 Dyfuzor sym 270*140/¢ 200/L=500 36 [Klimat Solec
wl-la  Dyfuzor sym 270*140/¢ 200/L=400 ( 2 [Klimat Solec
komin XIII dla sali lekcyjne;j II pietra)
wl-2 'Wentylator kanatowy TD-800/200 18 [Venture Industries
wl-3 Thumik AKU COMP L=0,3m. 17 |Venture Industries
B Zestawy wentylatorowe wyciaggowe na
poddaszu
wl-4  Dyfuzor sym 270*140/¢ 200/L=500 8 [Klimat Solec




Nazwa Wyszczegdlnienie HNosé Producent
elem. Katalog

wl-5 Wentylator kanatowy TDx2-800/200 4  |Venture Industries

w1-6 Thumik AKU COMP L=0,3m. 3  |Venture Industries
Sztucer prostokatny prosty 270*140 L.=400, 15 [Klimat Solec
'Wyrzutnia dachowa prostokatna prosta 15 [Klimat Solec / wykonanie warsztat.
typu A wg. rysunku
Sztucer prostokatny skosny 270*140 7  Klimat Solec
L=200 a=45°
'Wyrzutnia dachowa prostokatna skosna (ow| 7  [Klimat Solec / wykonanie warsztat.
=45°) typu A wg. rysunku
'Wentylacja szatni w piwnicy (Etap I)

n Nawiewnik z regulacja przeptywu i 5 Domus
mozliwoscig doboru dlugosci kanatu.

w2-1 Kanat 270*140 L= 225 ust. na budowie 1  [Klimat Solec

w2-2 Kolano asym 270*140/200*%140 L=50 o 1 Klimat Solec
=90°

w2-3 Dyfuzor sym 200*140/¢ 160 /L=300 1 [Klimat Solec

w2-4 Tréjnik sym ¢ 160/ ¢ 125 L=225 L,=50 1 Klimat Solec

w2-5 Kanal ¢ 125 1L=100 ust. na budowie 1

w2-6 Anemostat AKN 125 z kotnierzem 1 |Venture Industries
montazowym

w2-7 Redukcja asym. ¢ 160/ ¢ 100 1 Klimat Solec

w2-8 Kanat ¢ 100 L=800 ust. na budowie 1

w2-9 Anemostat AKN 100 z kotierzem Venture Industries
montazowym

w2-10  [Kanat 270*140 L= 225 ust. na budowie 1 [Klimat Solec

w2-11 Kolano asym 270*140/200*%140 L=50 o 1  Klimat Solec
=90°

w2-12  Dyfuzor sym 200*140/¢ 160 /L=300 1 Klimat Solec

w2-13  [Tréjnik sym ¢ 160/ ¢ 125 L=225 L,=50 1 Klimat Solec

w2-14  [Kanal ¢ 125 L=100 ust. na budowie 1

w2-15 Anemostat AKN 125 z kolnierzem 1 |Venture Industries
montazowym

w2-16  [Kanal ¢ 160 L=5000 ust. na budowie 1

w2-17  Kolano sym ¢ 160 a=90° 1  [Klimat Solec

w2-18  Tréjnik sym ¢ 160/ ¢ 100 L=200 L,=50 1 Klimat Solec

w2-19  [Kanal ¢ 100 L=100 ust. na budowie 1

w2-20  |Anemostat AKN 100 z kolierzem 1 |Venture Industries
montazowym

w2-21  Redukcja asym. ¢ 160/ ¢ 125 1  [Klimat Solec

w2-22  [Kanat ¢ 125 L=3720 ust. na budowie 1

w2-23 IAnemostat AKN 125 z kolnierzem 1  |Venture Industries
montazowym

EDM200 wentylator osiowy 50m’/h 4 | Venture Industries
wentylatory zataczane na czujnik ruchu z
opdZnieniem czasowym regulowanym

EBB250 |wentylator osiowy 150m’/h 6 | Venture Industries




Nazwa Wyszczegolnienie Iosé Producent
elem. Katalog
wentylatory zalaczane na czujnik ruchu z
op6Znieniem czasowym regulowanym
tap II (cze$¢ nad kuchnig)
B Zestawy wentylatorowe wyciaggowe na
oddaszu
wl-5 'Wentylator kanatlowy TDx2-800/200 2 |Venture Industries
w1-6 Thumik AKU COMP L=0,3m. 2 |Venture Industries
wl-7 Podstawa dachowa kolowa typ B/I 2 [Klimat Solec
b 200
wl-8 Wyrzutnia dachowa kotowa typ C 2 [Klimat Solec
200
Kanat ¢ 200 L= ust. na budowie 233m.
Kanat ¢ 160 L= ust. na budowie 53mb.
Kolano sym ¢ 200 o=45° wg. rysunku 81 [Klimat Solec/ wykonanie warsztat.
Kolano sym ¢ 160 o=45° wg. rysunku 39 [Klimat Solec/ wykonanie warsztat.
Kolano sym ¢ 200 a=30° wg. rysunku 4  [Klimat Solec/ wykonanie warsztat.
Kolano sym ¢ 160 o=15° wg. rysunku 2 [Klimat Solec/ wykonanie warsztat.
Mufa ¢ 200 82 [Klimat Solec
Mufa ¢ 160 35 [Klimat Solec
Redukcja sym. ¢ 160/ ¢ 150 36 [Klimat Solec/ wykonanie warsztat.
Rura z rewizja ¢ 200 wg. rysunku 41 eremias
Rura z rewizja ¢ 160 wg. rysunku 15 Ueremias
Dyfuzor asym d1 270*140/¢ 200 wg. 41 [Klimat Solec / wykonanie warsztat.
rysunku .
Dyfuzor asym d2 140*140/¢ 160 wg. 1 Klimat Solec / wykonanie warsztat.
rysunku
Dyfuzor asym d3 140*140/p 160 wg. 6 [Klimat Solec / wykonanie warsztat.
rysunku
Dyfuzor sym d4 140*140/¢ 160 wg. 5 [Klimat Solec / wykonanie warsztat.
rysunku
Dyfuzor asym d5 140*140/¢ 160 wg. 7  [Klimat Solec / wykonanie warsztat.
rysunku
Dyfuzor sym d6 270*140/¢ 200 wg. 2 [Klimat Solec / wykonanie warsztat.
rysunku
Sztucer prostokatny 270*140 L=150 43  [Klimat Solec
Sztucer prostokatny 140*140 L=150 15 [Klimat Solec
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KRATHI WENTYLACYJNE NAWIEWNIKI / NAWIEWNE

NAWIEWNIKI I e 1

- daszek zewngtrzny ~ chroniacy przed przeniknigciem wody i owadéw z zewnatrz, [Foo6000
- filtr — chroni przed kurzem, brudem, wilgocig i fumi hatas naptywajacy z ulicy.
- wewngtrzna kratka z regulacjg — pozwalaregu- | v |

lowaé przeplyw i kierunek powietrza nawiewa-

nego. as
- maksymalny doptyw powietrza, kidry zapewnia

jeden nawiewnik okienny to 20-40 m3¥/godz.
- PO 400 montowane jest do gérnej czeéci
futryny okiennej i gérnej czesci ramy
skrzydta okiennego

NAWIEWNIK z kratka regulacyjng wewnetrzng i kratkg okragla .
- uniwersalny zestaw kratek nawiewno-wywiewnych z regulacig przeplywu i mozliwoscig doboru
diugosci kanalu od 215 do 384 mm.

NAWIEWNIK z kratkg regulacyjng wewnetrzng i kratkg kwadratowg
- uniwersalny zestaw kratek nawiewno-wywiewnych z regulacig przeplywu i mozliwoscia doboru
diugosci kanatu od 215 do 384 mm. : '

NAWIEWNIK z kratka regulacyjng wewnetrzng i kratka z okapem
- uniwersalny zestaw kratek nawiewno-wywiewnych z regulacig przeplywu i mozliwoscig doboru
diugosci kanatu od 215 do 384 mm.

NAWIEWNE
ZZAWOREM ZWROTNYM

.h | ] . dlor |
501-2 WH 212 | 56 55 | 200 | 68 204 x 60 0,0645 - - PS WH 9,90
501-2 BR 212 | 56 55 1 200| 68 204 x 60 0,0845 - - PS BR 9,90

WH - bialy, BR - brgzowy

s =






TD-800/200

N/

w

(=3

o
L
w
o

N

o

o
f

HS

Cisnienie statyczne

N

N,

N\

N\

\

N\

\

600

800

1000

0.20

Wydajnosé

0.25

Dane techniczne

2500 (HS)

2000 (LS)

120
100

TD-250 do TD-2000

Zastosowanie

Osiggane wysokie ci$nienia i wydajnodci pozwalajg na zastosowanie tych wentylatoréw we
wszelkiego rodzaju instalacjach wentylacji ogélnej. Zwarta obudowa sprawia, ze wentylatory tego
typu posiadajg wszystkie zalety wentylatoréw osiowych przewyzszajac je przy tym osigganymi
parametrami. Pozwala to na pokonywanie duzych oporéw instalacji powstajgcych w kanatach
0 matych $rednicach oraz bezproblemowa wspéiprace z filtrami i nagrzewnicami kanatowymi.
Przyktadowe zastosowanie: wentylacja wywiewna i nawiewna mieszkari, biur, sklep6w, lokali
gastronomicznych, wspéipraca z domowymi okapami kuchennymi wyposazonymi w filtry przeciw
ttuszczowe, etc.

Konstrukcja
Wentylator kanatowy przeznaczony do wentylacji pomieszczeri o niskim stopniu zapylenia,
przystosowany do montazu w pozycji pionowej lub poziomej w kanatach wentyiacyjnych o $rednicach
od 100 do 400 mm. Unikalna konstrukcja pozwala na osiggnigcie wysokich cisnieri i wydajnosci przy
minimalnym poziomie hatasu.
Oryginalna konstrukcja umozliwia konserwacje bez konieczno$ci demontazu kanatow
wentylacyjnych. Gama wentylatoréw TD obejmuje:
« jednostopniowe modele TD dostgpne sg w standardowych $rednicach wentylacyjnych od 100 do
400mm
- dwustopniowe modele TDx2 skiadajace sig z dwdch jednostopniowych modutéw TD na wspéinej
ramie montazowej, w celu osiggnigcia prawie dwukrotnie wyZzszych ci$niedt w poréwnaniu do
modelijednostopniowych, TDx2 sg dostepne w standardowych Srednicach od 125 do 250 mm.
Obudowa modeli 160, 250, 350, 500, 800 jest wykonana z polipropylenu. Obudowa modeli 1000,
1300, 2000, 4000, 6000 jest wykonana z blachy stalowej malowanej farbg epoksydowa. Wirniki
modeli 800N, 1000,1300, 2000, 4000, 6000 wykonane s3 z blachy aluminiowej, natomiast 160,250,
350, 500, 800 ztworzywa sztucznego ABS.

Siinik elektryczny

Wentylatory TD wyposazone sg w jednofazowe (220-240V, 50Hz) indukeyjne silniki klatkowe (modele
160, 250, 350) i jednofazowe (220-240V, 50Hz) z zewngtrznym wirnikiem (modele 500, 800, 1000,
1300, 2000, 4000, 6000), zgodne ze standardami UNE 20-113i IEC 34-1 o stopniu ochrony 1P44
i klasie izolacji uzwojenia B. Silniki wyposazone w tozyska kulkowe. Wszystkie silniki przystosowane
do riapieciowej regulacji predko$ci obrotowej. Wentylatory o wielkosciach od 160 do 2000
wyposazone sg standardowo w dwubiegowe silniki przystosowane do pracy w dwdch predkosciach
obrotowych. Wszystkie silniki posiadajg termiczne zabezpieczenie uzwojenia przed przecigzeniem -
topikowe w modelach 160, 250 350 i bezpiecznik automatyczny w pozostatych modelach.

Schemat podtgczenia elektrycznego: rys. 1 str. 610.
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Zastosowanie

Osiggane wysokie cisnienia i wydajnosci pozwalaja na zastosowanie tych wentylatoréw we
wszelkiego rodzaju instalacjach wentylacji ogdlnej. Zwarta obudowa sprawia, ze wentylatory tegc
typu posiadajg wszystkie zalety wentylatoréw osiowych przewyzszajac je przy tym osigganym
parametrami. Pozwala to na pokonywanie duzych oporéw instalacii powstajacych w kanatack
o matych $rednicach oraz bezproblemowa wspétprace zfiltrami i nagrzewnicami kanatowymi.
Przyktadowe zastosowania to wentylacja wywiewna i nawiewna mieszkani, biur, sklepow, lokal
gastronomicznych, wspétpraca z domowymi okapami kuchennymi wyposazonymi w filtry
przeciwttuszczowe, etc.

Konstrukcja

Wentylator kanafowy przeznaczony do wentylacji pomieszczed o niskim stopniu zapylenia
przystosowany do montazu w pozycji pionowej lub poziomejw kanatach wentylacyjnych o Srednicact
0d 100 do 400 mm.

Unikalna konstrukcja pozwala na osiggniecie wysokich ciénied i wydajnosci przy minimalnyn
poziomie hatasu.

Oryginalna konstrukcja umozliwia konserwacje bez koniecznosci demontazu kanat6v
wentylacyjnych.

Dwustopniowe modele TDx2 sktadajace sig z dwéch jednostopniowych modutéw TD na wspdine
ramie montazowej, w celu osiagnigcia prawie dwukrotnie wyzszych cinieri w poréwnaniu do model
jednostopniowych, TDx2 s3 dostgpne sa w standardowych $rednicach od 125 do 250.

Obudowa modeli 160, 250, 350, 500, 800 jest wykonana z polipropylenu. Obudowa modeli 1000
1300, 2000, 4000, 6000 jest wykonana z blachy stalowej malowanej farbg epoksydowa. Wirnik
modeli 800N, 1000, 1300, 2000, 4000, 6000 wykonane s3 z blachy aluminiowej, natomiast 160,25C
350, 500, 800 z tworzywa sztucznego ABS.

' Siinik elektryczny

Wentylatory TD wyposazone sa w jednofazowe (220-240V, 50Hz) indukeyjne silniki kiatkowe (model
160, 250, 350) i jednofazowe (220-240V, 50Hz) z zewngtrznym wirnikiem (modele 500, 800, 100(
1300, 2000, 4000, 6000), zgodne ze standardami UNE 20-113 i IEC 34-1 o stopniu ochrony IP4
i Klasie izolacji uzwojenia B. Silniki wyposazone w fozZyska kulkowe. Wszystkie silniki przystosowan
do napigciowej regulacji prgdkosci obrotowej. Wentylatory o wielkosciach od 160 do 200
wyposazone s3 standardowo w dwubiegowe silniki przystosowane do pracy w dwéch predkosciac
obrotowych. Wszystkie silniki posiadajg termiczne zabezpieczenie uzwojenia przed przecigzeniem
topikowe w modelach 160, 2501350 i bezpiecznik automatyczny w pozostatych modelach.
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AKN - anemostat nawiewno-wywiewny wrazz kotnierzem montazowym.

Anemostaty | kotnierze wykonane s3 z blachy stalowej nierdzewnej INOX.

Regulacjaprzeptywu
Obrét czesci $rodkowej anemostatu powoduje zmiang wielkosci szczeliny.

Wymiary [mml]

100 97 118 52 170 19524800
125 120 141 52 270 19524825
160 155 172 62 430 19524860
200 195 214 73 680 19524900

v't’rumik,i elaStycjzne AKU-GDMP

Zastosowanie
Tiumik kanatowy do elastycznych potaczeri w systemach wentylacyjnych.

Wykonanie

Warstwa wewngtrzna (1): elastyczna perforowanarura aluminiowa.

Warstwa $rodkowa (2): wetna mineralna grubosci 25 mm.

Warstwa zewnetrzna (3): trudno zapalna i odporna na scieranie folia aluminiowa.

Ttumik zakoriczony jest utatwiajacymi montaz sztywnymi kré¢cami.

Ttumnik dostarczany jest w formie $cinietej, ktérg nalezy przy montaz rozciggnaé do petnej dtugosci
aby osiagnaé petny efektabsorpcii.

Na zyczenie moze by¢ dostarczony z warstwg absorbujac dzwigk wykonana z poliestru typu DACRON
z przeznaczeniem do zastosowania w pomieszczeniach o podwyZzszonych wymaganiach dotyczacych
komfortu wentylacji (szkoty, przedszkola, szpitale etc.).

Zakres grednic
80-315mm.

DihugosdE standardowa
0d 0,3m do max 0,6 m po rozciggnigciulub od 0,6 mdomax1.2m po rozciagnigciu.



