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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz Chojnice, 10.01.2012 r.
Rejon Dystrybucji Chojnice

ul. 14 Lutego 15

89-600 Chojnice

tel. 52 397 45 81
OD1/ZR3/1702/2011

Gmina Miejska Chojnice

rynek Stary Rynek 1
89-600 Chojnice

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

oswietlenie placu, Chojuice, pl. Piastowski

warunki dotycza przylsczenia obiektu projektowanego
z mocq przylaczeniows 16 kW

na napigeiu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowe;

1. MIEJSCE PRZYEACZENIA
zigcze kablowo-pomiarowe 0,4 kV
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym urzadzed ENEA Operator Sp. z 0.0
Przy stacji zabudowaé zlgcze pomiarowe.Od stacji do ziacza pomiarowego wybudowaé przylgcze kablowe
YAKXS 4x35 mm2.0k.10m. W stacji dobudowaé pole odplywewe.
2. w zakresie dotyczacym urzadzeri podmiotu przylaczanego
Przy ZP (w dogodnym miejscu) zabndowaé szafke oSwietleniows. Wybudowa¢ lini¢ o$w.ulicznego o
przekroju wg.potrzeb.Zastosowaé stupy i oprawy wg.potrzeb.
. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJT
zaciski na wyjsciu przewodéw od zabezpieczenia w zlgczn, w kierunku instalacji Klienta.

Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnosai i eksploataciji urzadzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

zigcze kabowo-pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktéry skiadaé sie bedzie z:
tréjfazowego, jednostrefowego licznika energii czynnej przystosowanego do plombowania.
Urzadzenia pomiarowe winny by¢é zabezpieczone przed dostgpem os6b trizecich, zabezpieczone przed
. wplywami atmosferycznymi oraz przystosowane do plombovaniz.
V1. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN :
zabezpieczenie przedlicznikowe - 25 A w zlgczu kablowo-pomiarowym
VIL WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elekiryczna winna by¢é pobierana przy wspolezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIIL DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgea sie¢ niskiego napigeia pracuje w uldadzie TN -C, w imstalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i nrzadzenia ochrony przeciwporaieniowej

IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacjg wewngtrzna nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 1. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z péznicjszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty:.

D1/ZR3/1702/2011 UT AG Strona ]



3. Przylaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagana odpormno$é na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byé
tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim érodowisku zaburzesi elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odporno$é na te zaburzenia innych urzadzed wystepujacych w tym Srodowiska

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bgdzie podstawe do zawarcia
W umowie o Swiadczenie ushug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchyleri czestotliwosci i napigeia, odksztalcenia napiecia, zawartoéci poszczegdinych
harmonicznych, wskaznika diugookresowego migotania §wiata, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

<. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlanc - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie,
6. Stacja transformatorowa Chojnice PlL.Piastowski N-30048 , transformator 400 kKVA

7. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elekirycznej po spelnieniu wymogéw okreslonych w warunkach
przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data waznosci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Rozdziehik:

ENEA Opergiof 5p. 2 0.0,

i ¢ji Chaojnice
B Oysirybucjg
gFnik

Strona 2



STAROSTWO POWIATOWE w CHOINICACH
Wydzist Gaodez|i

; i iP towej i -
gt inkonesind Pbliond Chojnice, dnia 10.05.2012 .

BOC00CHOJNICE

OPINIA Nr GE.6630.252.2012

W sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Na zlecenie: S
Uslugi Projektowe, Nadzor Budowlany ke -
mgr inz. Daniel Folehr

Plac Piastowski 25a dai

89-600 Chojnice e :

(inwestor lub jego upowazniony przedstawiciel) " 2hkengy Sy i
z dnia: 27.04.2012 . znak :bezmr

dokonano uzgodnienia projektu :

Sie¢ Kkanalizacji deszczowej, os$wietlenia drogowego wraz z przylaczem
energetycznym w ramach przebudowy terenu Placu Piastowskiego w
Chojnicach, dzialki nr: 1722/7, 1722/8, 1722/13, 1722/21, 1723/6, 1723/10,

1723/11,1723/12, 1723/13, 1724/2, 1725/10.
/Nazwa obiektu projektowanego/

Zespél Uzgadniania Dokumentacji Projektowej dla Powiatu w Chojnicach
dzialajac na podstawie zarzadzenia Nr 25/2001 Starosty Powiatu Chojnickiego z
dnia 05.09.2001r. postanawia:

a) uzgodnié przedtozona dokumentacije.

Uwacgti i zalecenia:

W dalszych opracowaniach dokumentacji nalezy uwzgledni¢ nastepujace uwagi
whiesione przez cztonkow zespoh oraz konsultantéw — przedstawicieli jednostek
branzowych sieci uzbrojenia terenu — na zebraniu ZUDP w Chojnicach

wdniu 10.05.2012 1. :

1. Prosz¢ o uzgodnienie projektu zagospodarowania z NETIA S.A. ul.
Grunwaldzka 229, 85-438 Bydgoszcz.

2. Uwzgledni¢ uwagi ENEA Operator Sp. z 0.0. z uzgedniciia branzowego nr
105/2012.

? Zna lgradas 2 0
/Pieczet i pddﬁigzp%;vﬁggfﬁczqcego zespohy/
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Starostwo Powiatowe w Chojnicach
Wydzial Geodezji, Zespat Uzgadniania Dokumentacji Projeki—= 5

Na podstawie art. 28 ust 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyine i ka—==fczne (Dz. U. z
2000r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268) uzgodniono usytuowarnie projektowanyz= ==ci uzbrojenia :

Sie¢ kanmalizacji deszczowej, oS$wietlenia drogowego wraz z przylgczem
energetycznym w ramach przebudowy terenu Placu Piastowskizza w Chojnicach,

1723113, 172472, 1725/10 (awzglednié¢ uwagi zawarte w opinii).
Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyez=—= i geodezyjngj
inwentaryzacji powykonawezej przez jednostki uprawniene do wykonywania prac geroa—jnych.
— budowlanej.
wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbroj;tﬁa‘a' ===, Uzgodnienie traci

z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbuigji@}aé Nk &0 ZRSpokY {uzgadniania
A b - —

dokumentacji projektowej (Dz.U.Nr 38, poz. 455). T o o
GE.6630.252.2012 "»"7"5%%\}35& ) L JEFHTAC !
Chojnice, dnia 10.05.2012 r, L 4

dzialki nr: 1722/7, 1722/8, 1722/13, 1722/21, 1723/6, 1723/10. 2723/11, 1723/12, |

W razie niezgodnesci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem —w=sior zobowiazany jest |
przediozy¢ mapg z wynikami pomiaréw powykonawczych wlaciwemu organowi adr——macji architektoniczno

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznoé: T==z okres 3 lat od dnia |

wazno$¢ w przypadku, o ktérym mowa w § 13 rozporzadzenia Ministra Rozwojy Reg‘:ﬂmgd\{ Budownictwa |
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WYKAZ UZGODNIEN BRANZOWYCH

Lp. | Nazwa jé_cinostki uzgadniajgcej "Ugod. na str.
{  ENEA Operator Sp. z 0.0. f 8
. Rejon Dystrybucji Chojnice ul. 14 Lutego 15 N ]
-2 - Telekomunikacja Polska S.A. 9,40
_Pion Technicznej Obshugi Klienta w Bydgoszezy |
3 - Pomorska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. A0 13 ]
_ Punkt Dystrybucji Gazu 89-600 Chojnice Pl. Piastowski |
' Miejskie Wodociag: Spdtka .z o.0.
4 .89-600 Chojnice PL Piastowski 27A o _4‘_[_— 7%
'PETRUS Polska Spéika z o.0.
5 Spélka Komandytowo-Akeyjna LA
___.89-600 Chojnice ul. Staszica30 B L ) __
6 'Urzad Mias}a 'Chojnjce A7 4_9
89-600 Chojnice ,ul. Stary Rynek 1
7 Starostwo Powiatowe w Chojnicach 79
Wydzial Inwestycji i Infrastruktury Drogowej B ~
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TELEKOMUNIKACIA POLSKA S.A. ke el e gl
Pion Technicznej Obstugi Klienta 4 paleie g MRt
Region Operacyinego Utrzymmania Sieci i Ustug w Olsztynie — 2012 '05‘ 1 B ' t;):;'g. ; _;Vi‘gj“f"‘pm-fc? &
Dziat Zarzadzania Zasobami Sieci 2 Bydgoszez dnis - oA S B e
ul.Chodkicwicza 61 2Rl AR

83-667Bydgoszez

Uzgodnienie nr TOTTNSBU/U5/1138/2612

Temat przedlozonego projektu: Budowa kanalizacji deszczowej isieci
energetycznej w m. Chojnice Plac Piastowski

Inwestor : Gmina Miasta Chojnice

Przedlozony projekt uzgadnia si¢ na nastgpujacych warunkach:

1) istniejacy siec telekomunikacyjng podziemna — wiasnosé Telekomunikacji Polskiej S.A., Pion
Technicznej Obstugi Klienta zaznaczono na mapie symbolem TP

2) zastrzegamy mozliwo$¢ wystapienia w terenie urzadzen i kabli niezinwentaryzowanych,
wytaczonych z eksploatacji. Powyzszy fakt nalezy niezwiocznie zglosié do Dysponenta
Uszkodzeniowego tel. 091 423 33 72 czynny cata dobe, w celu ustalenia uzytkownika i trybu
postepowania z tym uzbrojeniem,

3) ustala si¢ 2- metrowy strefe ochronng z kazdej strony naszych urzadzen. W strefie ochronnej
prace nalezy prowadzié¢ recznie. Szczeg6towy przebieg i usytuowanie urzadzed w terenie nalezy
ustali¢ na podstawie przekopdéw kontrolnych,

4) wykonawca, z S-dniowym wyprzedzeniem, pisemnie, powiadomi Telekomunikacje Polska S.A.,
Pion Technicznej Obshugi Klienta, Dzial Zarzadzania Zasobami Sieci, 85-667 Bydgoszcz, ul.
Chodkiewicza 61, faks 0 52 375 93 16, o zamiarze rozpoczecia prac, celem protokélarnego
przekazania placu budowy (sie¢ TP, miejsca kolizyjne), podajac numer wydanych Wytycznych
Technicznych. W przypadku, gdy Wytyczne Techniczne nie byly wydane, nalezy powolaé sie na
numer powyzszego Uzgodnienia.

5) przy prowadzeniu prac w razie odkrycia urzadzen telekomunikacyjnych nalesy je zabezpieczyé
przed uszkodzeniem i osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykonaé zgodnie z
obowigzujacymi normami, a przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru,

6) Telekomunikacja Polska S.A. Pion Technicznej Obstugi Klienta informuje, Ze nie bgdzie ponosit
kosztéw przebudowy i poziomowania swoich urzadzen w przypadku zmiany rzednych wysokosci terenu
w wyniku realizacji projektu,

7) TP S.A. Pion Technicznej Obstugi Klienta zobowigzuje Inwestora i Wykonawes robét do
prowadzenia prac w sposob wykluczajacy mozliwo$é uszkodzenia naszych urzadzen i powstania
awarii sieci telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z ewentualnym
powstaniem awarii sieci telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prae,

8) uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty wydania,
9) niniejsze uzgodnienie jest niezbednym zafacznikiem do projektu.
Uwaga: W miejscach z blizen i skrzyzowan z siecia TP kabel TP zabezpieczy¢ rura dwudzielna typu Arot.
Andrzel Bharcim k
Splecialisty

Bydgospzcz dnia: 16 .04.2012r.
pieczatka i podpis osoby uzgadniajace;
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POMORSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Pomorska Spotka Gazownictwa sp, 2 0.0,
Oddzial Zaktad Gazowniczy w Bydgoszezy
ul.Jagiellofiska 42, 85-097 Bydgoszcz
tel. 052 376 15 55, faks 052 349 32 70

Punkt Dystrybucji Gazu w Chojnicach UPNB

tel. 052 3974175 Daniel Foleher

faks 052 397 41 75

henryk kiedrowicz@bydgoszcz. psgaz.pl ul. Pl. Piastowski 25 a

80-600 Chojnice

Wasz znak: Chojnice, dn.02.04.2012
Nasz znak: OZG/EBC/075/2012

Dot:  przebudowy terenu Placu Piastowskiego wraz z budowg o$wietlenia ulicznego,
parkometrow oraz kanalizacji deszczowej w m. Chojnice .

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.03.2012, w sprawie j-w., Punkt Dystrybucji
Gazu w Chojnicach przesyta uzgodniony projekt zagospodarowania terenu z
naniesiong siecig gazowa n/¢ (obreb opracowania) wg oznaczenia:

sie¢ gazowa n/c

oraz podaje warunki jakie nalezy spemi¢ podczas realizacii przedsiewziecia:

1. Istniejgcy sie¢ gazows naniesiono orientacyjnie — szczegolowy
przebieg trasy sieci gazowej nalezy uzyskac na podstawie przekopow kontrolnych,
powiadamiajgc o tym dostawce gazu z 7 - dniowym wyprzedzeniem .

2. Zachowac¢ przykrycie sieci gazowej 0,8 —1,2 m.

3. W miejscach w ktdrych znajdujg sie przewody gazowe roboty ziemne prowadzic¢
systemem rgcznym, nie sktadowaé mas ziemi i materiatéw, nie pracowac sprzetem
ciezkim
(Wszystkie przeciski na trasie istniejacej sieci gazowej nalezy wykonaé
po uprzednim odkryciu przewodu gazowego w miejscu skrzyzowania.

Termin wykonania prac uzgodnié¢ z Punktem Dystrybucji Gazu w Chojnicach).

4. Nad siecig gazowa w pasie o szerokoéci 2 m (1,0 mw kazdg strong) nie stosowaé
nawierzchni (podbudowy) betonowej zbrojonej.

5. Zachowac wymagane normami odlegto$ci w pionie i poziomie od czynnych sieci
gazowych.

6. Krawezniki nalezy sytuowat w odleglosci min 0,5 m od sieci gazowej.
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W przypadku koniecznosci lokalizacji na trasie gazociggu, krawezniki nalezy
montowac na podbudowie z ttucznia, po wczesniejszym uzgodnieniu z tut. PDG
szczegotow proponowanego rozwigzania

7. Dokonac¢ regulacji skrzynek armatury gazowej do projektowanego poziomu terenu
(ulicy, chodnika) oraz zabezpieczy¢ przed zaasfaltowaniem. Uszkodzone skrzynki

wymieni€¢ na nowe.

8. Wpusty uliczne nalezy lokalizowa¢ min 0,5 m od sieci gazowej

9. Ewentualne kolizje z sieciami gazowymi rozwigza¢ w ramach nadzoru autorskiego
lub inwestorskiego w oparciu o0 obowigzujgce normy i przed zasypaniem zglosié
powyzsze do sprawdzenia i odbioru technicznego w PDG Chojnicach.

10. Po rozwigzaniu kolizji dokona¢ metoda bezposrednig jej inwentaryzagji
geodezyjnej (sytuacyjno-wysokosciowej), ktérg w dniu odbioru technicznego
nalezy przekaza¢ do PDG w Chojnicach .

11. Zobowigzuje sie inwestora oraz wykonawce robét do prowadzenia prac w sposéb
maksyrnalnie ograniczajgcy mozliwo$¢ wystapienia awarii, a w przypadku jej
wystapienia, do pokrycia kosztéw z nig zwigzanych.

12. Uzgodnienie jest wazne przez okres 2-ch lat od daty wydania.

RIERCH iR
Punkt Bostrybutii/Geze & Ths
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Nazwa | adres obiektu budowlanego
Przebudowa terenu Piacu Plastowskiego

wraz z budowsa oéwietlenia ullcznego,
parkomstréw oraz kanalizacli deszczowej w m. Chojnice

.' Inwestor: Gmina Miejska Chojnice
o kl;lazwa rysgnku i Skala 1:500
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89- 600 Chojnice, Plac Piastowski 27a
tel. 523974176, 523970976, fax 523970001 e
www.wodociagi.choinice pl, e-mail: sekretariat@wodociagi.chojnice.pt =« 7ekre

Miejskie Wodociagi Spétkaz 0.0. . - 10

= B e, i
GERTA
riw

. - ¥
Konto: Bank BPH SA O/Chojnice 59 1060 0076 0000 4022 5000 5334 v | o
NIP 855-000-64-29 REGON 090117373 Nr KRS 0000096396
Kapitat zaktadowy 15.111.000 zt

Chojnice, dnia 30.04.2012 r
L.dz. -NI-102/2705/U/6/12

Ustugi Projektowe
Nadzér Budowlany
Daniel Folehr
89-600 Chojnice
Pl. Piastowski 25A

dotyczy: uzgodnienia projektu zagospodarowania

Miejskie Wodociagi Sp. z 0.0. w Chojnicach, uzgadniajg projekt zagospodarowania terenu dia
projektowanej przebudowy terenu Placu Piastowskiego wraz z budowg os$wietienia ulicznego,
parkometrow oraz kan. deszczowej z nastgpujgcymi uwagami;

Z uwagi na modernizowane nawierzchnie, zgodnie z art.32 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych ( jt. Dz. U. z 2007r. Nr19 poz. 115 ze zm.) wnosimy o przebudowe ist. wezia
wodociggowego oraz wymiang odcinka ist. sieci wodociagowej Dn 200 wraz z przytaczami w
przedstawionym zakresie opracowania ( zalecany materiat dla przebudowy sieci rury PE lub PVC 160 z
uszczelkg trwale mocowang w procesie technologicznym oraz armatura typu Hawle).

Ewentualny zakres i projekt przebudowy infrastruktury nalezy uzgodnié w dalszym toku postepowania.

- w trakcie realizacji zadania zwrécié szczegding uwage na urzadzenia wodno kanalizacyjne
posadowione w przedstawionych zakresach opracowania, rozpoczecie oraz zakonczenie wykonania
robét zglosi¢ w celu sporzadzenia odpowiednich protokoldéw ( wrysowano orientacyjny przebieg sieci
wod- kan bedacy w zarzadzie i eksploatacji Spéki i odcinek $wiattowodu).

- wszelkie urzadzenia wod kan wyregulowac¢ do wys. projektowanych nawierzchni, ponadto zastosowaé
na ist. studniach kanalizacyjnych pierécienie odcigzajace i wiazy typu ciezkiego niewentylowane np. typu
KORUM.

- bezwzglednie w projekcie pokaza¢ ilo$¢ i sposéb przebudowy studni kanalizacyjnych znajdujacych sie
bezposrednio w projektowanym ciagu .

- wszelkie uszkodzone urzgdzenia np. trzpienie zasuw , skrzynki bezwzglednie zglosié do wymiany, w
rejonie urzadzen nie pracowaé sprzetem cigzkim

Ponadto zobowigzuje sie¢ Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia prac w sposéb
wykluczajacy uszkodzenie wszelkich urzadzen i powstawanie awarii na sieci wod-kan , pokrycia
wszelkich kosztow zwigzanych z ich usunigciem oraz ewentualna przerwa w dostawie wody i odbioru
sciekow.

Obsiuga Kiienta: 523867536. Inwestycje i uzgodnienia: 523967535. Wynajem sprzetu: 523974654 wew24
Ujecie wody Funka: 523988155. Oczyszczalnia $ciekéw Igly: 523974654
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URZAD MIEJSKI w CRONIC 3oy
Siaryl Rynek 1 88-70p Choy i
Wydzial Gospodair. Komun, -

§ Och :
KM 30 24 g e

Chojnice, dn. 29.03.2012r.

:'-{};'

Ustugi Projektowe
Nadzér Budowlany

Daniel Folehr
ul. Plac Piastowski 25a
89-600 Chojnice

Urzad Miejski w Chojnicach, w zwigzku z pismem dotyczacym uzgodnienia
projektu zagospodarowania terenu dla inwestycji ,,Przebudowa terenu Placu Piastowskiego
wraz z budowa o$wietlenia ulicznego, parkometréw oraz kanalizacji deszczowej w m.
Chojnice” pozytywnie uzgadnia przedstawiony projekt pod nastepujacymi warunkami:

1. O$wietlenie uliczne — uzgadnia bez uwag
2. Kanalizacja deszczowa — zaprojektowaé po jednym przylaczu kanalizacji deszczowej
do nieruchomosci, w zakresie sieci kanatu deszezowego z wpustami ulicznymi — bez uwag
3. Branza drogowa: - bez uwag.

Nalezy dodatkowo przewidzie¢ wymiane punktu czerpalnego wody na typu np. z
firmy ART-METAL, w wzorze stylowym.

DYREKTOR
mey ‘?‘ 10 Rekowsk:
Otrzymuja :
1. Adresat.
2. Ala,

JK.
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Zakres projekiu budowlanego
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Proj. latarnia parkowa
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Nazwa | adres obiektu budowlanego
Przebudowa terenu Placu Plastowskiego
wréz z budowg oswietlenia ulicznego,
parkometréw oraz kanellzacfi deszczowe| w m, Cholnlce

Inwestor: Gmina Miejska Chojnice
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na ktérych projektowana jest budowa oswietlenia drogowego Placu Piastowskiego

w Chojnicach.

WYKAZ DZIALEK

Lp.| Nrdziatki | Wla&’;cicif;-l-l_J;Zkaownik‘}yig_c.zyé;_t_y o Uzgod._ﬁa str.
1722/13 | Gmina Miejska Chojnice
1723/6 | 89-600 Chojnice ul. Stary Rynek 1

1 1723/11 |

1723/13
1724/2

; Skarb Panstwa

| 2 1725/10 || Starostwo Powiatowe w Chojnicach

| 89-600 Chojnice ul. 31 Stycznia 56
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OPIS DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiot inwestycii:

Przedmiotem inwestycji jest budowa linii kablowej o$wietlenia drogowego
Placu Piastowskiego w Chojnicach

Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Linia kablowa SN, nN
Sie¢ wod-kan

Sie¢ telekomunikacyjna
Sie¢ gazowa

Sie¢ TVK

Projektowane zagospodarowanie terenu:

Wykonanie budowy linii kablowej oswietlenia drogowego ulic.

Zestawienie powierzchni poszezegdlnych czesci zagospodarowania terenu:

Nie dotyczy

Dane informujace o wpisie do rejestru zabytkow:

Dzialki i obiekty nie sg wpisane do rejestru zabytkow i dlatego nie podlegaja ochronie.

Dane okreslajace wplyw eksploatacji porniczei:

Nie dotyczy

Informacie o przewidywanvch zagrozeniach:

Projektowana linia nie powoduje zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia dla
uzytkownikow.

Inne dane wynikajace ze specyfiki obiektu:

Nie dotyczy



OPIS TECHNICZNY

. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu budowlanego jest budowa linii

kablowej oswietlenia drogowego Placu Piastowskiego w Chojnicach. Inwestorem
jest Gmina Miejska Chojnice.

. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Gminy Miejskiej Chojnice. Podstawa do
opracowania byty:

a) warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Rejon Dystrybucji Chojnice,

b) obowiazujace przepisy budowy, rozporzadzenia 1 normy,

¢) karty katalogowe,

d) uzgodnienia,

e) wizja na obiekcie,

f) mapa 1:500

g) projekt budowlany branzy drogowe;j

. Dane ogélne

- stacja transformatorowa - Chojnice Plac Piastowski - 33048
- napi¢cie sieci zasilajace] - 400/230V,
- moc szczytowa - 2,2 kW,
— pomiar energii elektryczne] - projektowany licznik tréjfazowy,

jednostrefowy energii czynnej,
400/230 V w zlaczu kablowo-
pomiarowym ZKP
- ochrona od porazen - wylaczanie szybkie,
- granica stron - zaciski nn wyjsciu przewodoéw od
zabezpieczenia w zlaczu, w kierunku
instalacji klienta

. Zakres projektu

Niniejszy projekt obejmuje:
— kabel zasilania
— szafka o$wietlenia ulic
— linia kablowa o$wietlenia drogowego
— ochrona od porazen

. Kabel zasilania

Od projektowanego ztacza ZKP10/1 nr 801 (odrebny projekt) wyprowadzié¢ kabel
YAKXS 4x35mm® o dhugosci 4 m do projektowanej szafki SO/1. Trasa
projektowanego kabla pokazana jest na rys.1.
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Promien zginania kabla nie moze by¢ mniejszy niz 10-cio krotna érednica kabla.
Kabel ulozony w ziemi zaopatrzy¢ co 10 m w oznaczniki, kiére powinny zawierad
napis: ,,YAKXS 4x35 mm?®, 2012, Gmina Miejska Chojnice, ZKP 10/1 nr 801 —
SO/1”. Przed zasypaniem zglosi¢ do namiaru przez Geodezje. Dokonaé réwniez
pomiaru ciaglosci zyl i1 rezystancji izolacji. Ulozony, odebrany, namierzony i
pomierzony kabel przysypaé 25 cm warstwg piasku na ktorej utozy¢ folie kablowa
koloru niebieskiego o grubosci nie mniejszej jak 0,3 mm.. Row kablowy zasypywad
warstwami piasku, ubijajac poszczegélne warstwy. Teren przywrocié do stanu
pierwotnego.

6. Szafka oswietlenia drogowego
Szafke o$wietleniowa typu SO/1 zabudowa¢ w poblizu ZKP10/1 nr 801 w miejscu
zgodnym z rys.1. Wyposazy¢ ja zgodnie z rys. nr 3.

7. Linia kablowa oswietlenia drogowego
Od projektowanej szafki SO/l wykonaé oswietlenie drogowe kablem YAKXS
4x35mm’ o tacznej dlugosci 369 m. Trasa kabli pokazana jest na rys. 1.
Na latarnie zastosowa¢ stupy SSO 60/90/3P o wysokoscei 9m na prefabrykowanych
fundamentach FB150, wysiggniki typu W1 G10 A10 1 W2 G10 A10 , oprawy SGS
104 z zrodlem swiatta SON — T PIA Plus 150W EE-40. W niewielkim parku jedna
latarnia typu ST 3/250. We wngkach stupow zabudowaé izolacyjne zlacza
bezpiecznikowe typu IZK-2-01 z zabezpieczeniami Bi Wts 10A, fazowe 1ZK-2-02,
zerowe [ZK-2-03.
Whytyczenie trasy kabla i lokalizacje stupdéw zleci¢ do Biura Geodezji. Kabel uktadaé¢
na 10 cm warstwie piasku linig falista, na glebokosci 0,7m. Przy stupach pozostawic
1,0 m zapasy kabli. Promien Srednicy zginania kabla nie moze by¢ mniejszy niz 10-
cio krotna Srednica kabla. Na skrzyzowaniach z drogami kable wlozy¢ w rurze AROT
typu SRS 110mm, a z innymi urzadzeniami w rurze typu DVK 110 mm. Kabel
utozony w ziemi zaopatrzy¢ co 10m i przy stupach w oznaczniki, ktére powinny
zawiera¢ napis: ,YAKXS 4x35mm’, 2012 o$wietlenie Gmina Miejska Chojnice”.
Ulozony kabel przysypa¢ 10cm warstwa piasku i nastepnie 15¢cm warstwa ziemi
rodzime] na ktorej ulozy¢ foli¢ kablowa koloru niebieskiego o grubosci minimum 0,3
mm 1 szerokosci nie mniejszej niz 25 cm. Réw kablowy zasypywaé warstwami,
ubijajgc poszczeg6lne warstwy. Nadmiar ziemi uformowaé nad wykopem dla
pozniejszego osiadania. Przed zasypaniem zglosi¢ do namiaru przez Geodezje i do
odbioru etapowego przez Inspektora Nadzoru. Przed zasypanie dokonaé réwniez
pomiaru ciaglosci zyl i opornosci izolacji. Kabel w slupach opisaé¢ tabliczkami
grawerowanymi z napisem: typ i przekr6j kabla, oraz dokad idzie (nr stupa).
Numeracj¢ stupow wykonac na przynitowanych tabliczkach aluminiowych.

8. Ochrona od porazen
Jako ochrong od porazen na oswietleniu drogowym zastosowaé wylaczanie szybkie.
Zyly neutralne kabli i przewodéw winne by¢ o barwie niebieskiej. Przewody lub zyty
ochronne barwy zotto-zielonej. Przewod neutralny nie moze posiadaé w calej
dhugosci instalacji  zadnych zabezpieczen ani lacznikow jednobiegunowych.
W stupach nr 101/4, 104/1 i 105 zacisk neutralny uziemi¢ aczac go z uziomem o
wartosci max SQ.




W wszystkich shupach dokona¢ polaczenia przewodem LY 16mm’” o kolorze izolacji

zolto-zielonej konstrukcji stupéw z zaciskami neutralnymi. Przed oddaniem do

eksploatacji nalezy dokona¢ pomiaru opornoscei izolacji, ciagltoscei zyl i sprawdzenia
skutecznosci szybkiego wylgczania. Protokoty dostarczyé do odbioru.

9. Uwagi konicowe
Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Projektant: Sprawdzajacy:
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Informacja
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt:  Linia kablowa os$wietlenia drogowego

Adres: Chojnice Plac Piastowski
dziatki: 1722/13, 1723/6, 1723/11, 1723/13, 1724/2, 1725/10

Inwestor: Gmina Miejska Chojnice
ul. Stary Rynek 1
89-600 Chojnice

Projektant: Daniela Hapka
ul. Wisniowa 2
89-600 Chojnice

Opracowat:

Chojnice, dnia 09.05.2012r.



OPIS

1. Zakres robot budowlanych:

Wykonanie wykopéw otwartych o glebokosci 0,8m dla utozenia kabla
o$wietlenia drogowego

Utlozenie kabli energetycznych,

Montaz i ustawianie latarni osw.,

Podtaczenie kabli w latarniach osw.,

Wykonanie uziemien

Wykonanie pomiarow,

Zasypanie 1 odtworzenie nawierzchni,

Uporzadkowanie terenu.

2. Wykaz 1stme]qcych obiektow budowlanych:

istniejgce linie napowietrzne nN

istniejace linie kablowe nN 1 SN

istniejaca sie¢ wodociagowa i kanalizacyjna,
istniejgcea sie¢ telekomunikacyjna

istniejaca sie¢ gazowa

istniejaca siec TVK

3. Elementy zagospodarowania terenu ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa ludzi:

Kablowe linie energetyczne nN 1 SN

Skrzyzowanie na trasie projektowanego kabla energetycznego
z urzadzeniami innych gestorow,

Istniejace nawierzchnie,

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét:

ruch pojazdéw mechanicznych po drodze,

ruch pieszych,

mozliwos¢ osuniecia sie ziemi podezas wykonywania wykopow,
prace montazowe prowadzone na wylaczonych urzadzeniach sieci
energetyczne] bedacej wstanie normalnym pod napigciem.

5. Sposéb przeprowadzania instruktazu przed przystapieniem do robat:

— W miegjscu pracy nalezy zaznajomi¢ wszystkich zatrudnionych w zespole
pracownikow ze sposobem przygotowania pracy, wystepujacych zagrozeniach
W miejscu pracy i bezposrednim sasiedztwie innych elementéw oraz wskazaé
warunki 1 metody bezpiecznego wykonywania powierzonych zadan.
Przeprowadzony instruktaz nalezy odnotowa¢ w ksigzce instruktazy
1 potwierdzi¢ podpisami wszystkich szkolonych pracownikéw bioracych udzial

w realizacji robot.
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Srodki  techniczne zapobiegajace  niebezpieczenstwom  wynikajaecym
z wykonywanych robét:

calo$¢ prac zwigzanych z realizacja rob6t nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych i Polskich Norm,

prace na urzgdzeniach bedacych w ruchu elektrycznym nalezy prowadzi¢ po ich
uprzednim wylaczeniu i dopuszczeniu do prac zgodnie z obowigzujaca procedura w
RD Chojnice,

na prace w terenach drég gminnych nalezy uzyskaé pozwolenie na zajecie pasa
drogowego przedstawiajac projekt organizacji ruch drogowego na czas prowadzenia
robot,

na pozostatych terenach wygrodzenie wykopow i ich zabezpieczenie wykona¢ zgodnie
z Rozporzgdzeniem MBiPMB z dnia 28 marca 1972 w sprawie ,,Bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlanych, montazowych i
rozbiorkowych” wraz z péZniejszymi zmianami,

stosowac si¢ do uwag 1 wymagan stawianych przez gestoréw poszczegdlnych sieci.

Opracowatl:
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f WYLACZANIE

SZYBKIE

Przedsigbiorstwo Handlowo-Ustugowe “OMEGA"
89-600 Chojnice, ul. Wisniowa 2

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Linia kablowa o$wietlenia drogowego ul. Plac Piastowski w Chojnicach

w specfaliodcl instalacyjno - intynieryine]
w 2akresie siac! | Instalacii slekirycznaj

Przedmiot; Skala: Nr rys.:
Schemat ideowy 2

- L
Projektant: Daniela Hapka GP-KZ-734/210/33 Data

: Potipis:
21.04.2012 l‘“h i

Sprawdzajacy: Edmund Hapka UAN-KZ-7210/ Data:

Indynileryjne] w zakresle siecl | instalacji elektrycz,

389/87 | 210/89 w specjalnoscf instalacyjno- 21 m_zm[

Podpis;

N




Szafka oswietleniowa SO/

FR40A

Od ZKP 10/1 nr 801
YAKXS 4x35mm*

| -

WYLACZANIE |
SZYBKIE |

Do latarni nr 101
YAKXS 4x35mm’

89-600 Chojnice, ul. Wisniowa 2

Przedsigbiorsiwo Handlowo-Uslugowe “OMEGA”

Nazwa | adres obiekiu budowlanego:

Linia kablowa o$wietienia drogowego ul. Plac Piastowski w Chojnicach

Przedmiot: Skala: Nriys.:

Schemat szatki oSwietleniowe] 3

Projakisnt Daniela Hapka GP-KZ-734/210/93 Data: %

w spacialnosd instalacyino - indyniaryjnsi

w zakresle slac | instalac) slekiryczne] 21.04.2012r Lb'
| Sprawdzajacy: Edmund Hapka UAN-KZ-T210/380/87 | 2104/89 Data:

w specialnodc instalacyjno- Intynirye]

| w ie siedi i instalacji eleldr y

21.04.2012

i

Ty

L I3
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Chojnice, dnia 09.05.2012r.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 19941, — Prawo Budowlane
(Jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami)

Oswiadczenie

Ja mzej podpisana, Daniela Hapka oswiadczam, ze projekt budowlany linii kablowej
oswietlenia drogowego na dziatkach o numerach ewidencyjnych 1722/13, 1723/6, 1723/11,
1723/13, 172472, 1725/10 do os$wietlenia Placu Piastowskiego w Chojnicach zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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Oswiadczenie

Ja nizej podpisany, Edmund Hapka oswiadczam, ze projekt budowlany linii kablowej
oswietlenia drogowego na dziatkach o numerach ewidencyjnych 1722/13, 1723/6, 1723/11,
1723/13, 1724/2, 1725/10 do oéwietlenia Placu Piastowskiego w Chojnicach zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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StUP TYP SSO 60/90/3p
SSO 60/90/4p

Przeznaczonedo stosowania w I, Il, lll, strefie wigtrowej,

Grubos¢ blachy 3mm  Powfoka cynkowa >500g/m*

Grubos¢ blachy 4 2
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Wysiegnik W1G10A(5+30)/10

5003000 [mm]
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Oznaczenie | Wysokosc Oznaczenie | Dtugosc¢
G[mm] Almm]
G10 1000 AS 500
G10 1000 A10 1000
G10 1000 A15 1500
G10 1000 A20 2000
G10 1000 A25 | 2500
G10 1000 A30 3000
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Wysiegnik W2G10A(5+30)/10
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G10 1000 A5 500
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G10 1000 A15 1500
G10 1000 A20 2000
G10 1000 A25 2500
G10 1000 A30 3000




Malaga 2 SGS103/104

SGS 103/104

Uniwersalna oprawa oéwietlenia diogowego © nowoczesnym wygladzie,
Zapewnia wyscka jakose adwietlenia przy niskich kosztach inwestycyinych
i konserwacji, wandaloodpoma. Specjalny nowy jednoczesciowy odblyinik
pazwalajgcy na osiagnigcie bardzo dobrych parametréw oswietleniowych,

Gléwne zastosowania

= Tereny preemysiowe » Drogi lokalne

» Drogi miejskie + Wezly drogowe,
+ Drogi drugorzedne

Cechy charaliterystyczne

» Nowy jednoczeéciowy, thaczony odblyénik zaprojeklowany dis otrzymania
aptymalnych parametrow odwietleniowych, znacznie przekriczajacych
standardowe

+ Mozliwoit phynnej regulaci potozenia odblysnika w tizech porycjach
{5G5103) lub pigciu (SGS104), co pozwala na dobry konlralg steumienia
swiellnego

« Mozliwoic reeulac)i kita nachylonia oprowy daighk regulowancmu
zaczepows, dogodny monlaz boczay lub pionowy do wszystkich rodzadw
supdw 1 wysicanikow o Srednicy foncdwlk 12-60 mm

« Oprawy posiidig otwicrany klosz 2 poliweluiu

< Do wybou arddia HPL N 80-250 W, SOMN-T 70-250 W

- Calkowicie szczeing konstinkepi odparma na waunkn atmosferyesme
i uderzema Al Elasa ochronnode: zapewnig dodkits owe bespeesernisivg;
wyimginy (ot Lylkn praowod chadyiowy do policroh elebiyemyeh,

o Latwee wsbaowanic, Awicszainy blose 7 seybbo sl o g Floamsimi
¢ selopmosatiog ting osona possalajs nassybba 1 Bedaecanag bonvewade,
Pt sernenin peed onl daiu, oo ehmimge Fonioeanod sloomw. s
weannobie i poclednione Larpa, stateesnd vkheed cngsloneresy i) Lyé

WIILILING 7 wpaganika

Materiaty | wylonczenia

Olndowa wib omana e wemaon meneas adoknen: <kl odporneio
promuerugssaane UV pobpropyloo w Foloize jasniszan. faempeezilaniesary
Vicme, inesclod o ey saebonany 2 ok onodduggeeeo ool o,

auprzet cloklyezig monioaeiny o picsel e gk ey 2 pealnavizlan

instalacja i montaz

Zamecowanie seczylowe lul boume do kazdeso shipa il weysisba o
reduicy Eovctredn 42 60 mm Zinlegrowany Aczop resulovenry 0 90°
Pyto + shrusoodperna, 1* 65 (kamora lamgy), 1743 (komor oo zeiul

Mhe sl wymagine wewnelzne C7ysczeno.
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