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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz Chojnice, dnia 24.04.2012r.
Rejon Dystrybucji Chojnice
ul. 14 Lutego 15

89-600 Chojnice S" r ST S
tel.; 52 397 45 81 : ke * . o
dniz 20?2 -2 8 .....
Urzad Miejski w Chojnicach’: Jy - !
Stary Rynek 1 ¢ ancess S| b

89-600 Chojnice

Warunki likwidacji kolizji nr: 12ENE/ZM/22858/2012 z dnia 24.04.2012r.

Dotyezy: kolizji planowanej przebudowy Placu Piastowskiego w miejscowosci Chojnice z
istniejgcq infrastrukturg elektroenergetyczng.

Odpowiadajac na wniosek z dnia 12.04.2012r. ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial
Dystrybucji Bydgoszcz, Rejon Dystrybucji Chojnice informuje, ze w obrgbie planowanej
przebudowy Placu Piastowskiego w miejscowosci Chojnice wystepuje kolizja sposobu
planowanego zagospodarowania terenu z istniejaca infrastruktura elektroenergetyczna.
ENEA Operator Sp. z o0.0. wstgpnie wyraza zgode na przebudowe istniejacej
infrastruktury elektroenergetycznej kolidujgcej z planowang inwestycja pod warunkiem,
ze usunigeie kolizji odbedzie si¢ na koszt wnioskodawcy oraz, ze projekt zostanie
sporzadzony zgodnie z obowiazujgcymi normami i przepisami.

1. Wedlug wstepnej oceny kolizja dotyczy:

1. Sieci elektroenergetyczne;j:
a) Linii kablowo-napowietrznej nn-0,4kV,
b) Linii kablowej SN-15kV.

II. Wymagania techniczne

1. Wybér rozwigzania lezy w gestii wnioskodawcy pod warunkiem, Ze przyjete
rozwigzanie bgdzie poprawne technicznie i spelniaé¢ bedzie obowiazujace normy i
przepisy w tym zakresie.

2. Zakres przebudowy:

- Wzdluz projektowanych uktadéw drogowych kolidujaca lini¢ kablowo-napowietrzng
nn-0,4kV przebudowac wg. potrzeb wynoszac poza projektowana zabudowe,

- Wzdhuz projektowanych uktadow drogowych kolidujaca lini¢ kablowa SN-15kV
przebudowac¢ wg. potrzeb wynoszac poza projektowang zabudowe.

III. W celu usuniecia kolizji nalezy:

1. Zleci¢ opracowanie projektu przebudowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
normami. Przebudowane elementy infrastruktury elektroenergetycznej wymienione w
punkcie ILla/b dostosowaé do wymogéw Normy SEP: N SEP-E-003
»Elektroenergetyczne linie napowietrzne — Projektowanie i budowa” oraz SEP-E-004
»Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Projektowanie i budowa”.

2. Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegdly przyjetych w
projekcie rozwigzah technicznych mnalezy wuzgodni¢c w Rejonie Dystrybucji
Chojnice/Sekcja Majatku Sieciowego.

3. W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej (linia kablowe nn-
0,4kV oraz SN-15kV) w pasie drogowym, gdy przebudowa bedzie realizowana w
sposob inny anizeli z art. 32 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (
Dz. U. nr 19, poz. 115 z pézn. zm., Inwestor dostarczy zezwolenie (ostateczng
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Decyzje) na rzecz ENEA Operator Sp. z o.0. Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz, Rejon
Dystrybucji Chojnice na posadowienie urzadzen infrastruktury elektroenergetycznej
w pasie drogowym. ,

Projekt techniczny (2 egzemplarze) usuniecia kolizji wraz z dokumentacjg prawng
nalezy przedtozyé do sprawdzenia pod katem zgodnosci z wydanymi warunkami na
likwidacje kolizji w Rejonie Dystrybucji Chojnice.

Po pozytywnym uzgodnieniu dokumentacji przez RD prosze si¢ zglosi¢ w Sekcji
Majatku Sieciowego RD Chojnice pok. nr 16 z kosztorysem inwestorskim w celu
zawarcia umowy na usuniecie kolizji. Sposob przekazania na majatek ENEA Operator
Sp. z 0.0. nowo wybudowanego odcinka infrastruktury elektroenergetycznej w
zamian za zlikwidowany bedzie regulowata umowa.

Inwestor ponosi pelna odpowiedzialno§¢ karng i materialng za uszkodzenia urzadzeni
elektroenergetycznych powstale w czasie wykonywania robdt oraz za uszkodzenia i
szkody ktére mogly powstaé na skutek prowadzenia robdt.

Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig niezgodny
albo moze nie obejmowaé wszystkich instalacji podziemnych. W zwiazku z tym
wszelkie roboty ziemne musza zostaé poprzedzone przekopami kontrolnymi zas
urzadzenia podziemne nalezy zinwentaryzowaé oraz zawiadomi¢ ich uzytkownikéw.

W trakcie budowy przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego nalezy zachowal
wszystkie wymagania Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych w ENEA Operator Sp. z 0.0. i Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 03.47.401 z dnia 19 marca 2003r.).
Materialy z  demontazu, ktérych  wladcicielem jest ENEA  Operator
Sp. z 0.0., nalezy zda¢ do magazynu Rejonu Dystrybucji Chojnice.

Materialy podlegajace utylizacji nalezy w porozumieniu z Rejonem Dystrybucji
Chojnice utylizowaé, a dowéd z jej przeprowadzenia nalezy dostarczy¢ do jednostki, z
ktorg dokonano uzgodnienia.

Niniejsze warunki sg wazne do dnia 23.04.2013r.

UWAGA:

1. Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu technicznego.

2. W przypadku wystapienia przez Inwestora z wnioskiem o wydanie warunkéw
przylaczenia przedmiotowe warunki likwidacji kolizji mogg ulec zmianie. O
‘powyzszym fakcie nalezy powiadomi¢ Sekcje Majatku Sieciowego Rejonu
Dystrybucji Chojnice.

Z powazaniem
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WYKAZ UZGODNIEN BRANZOWYCH
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Punkt Dystrybucji Gazu w Chojnicach

Tel. 523346861

Fax. 523346867 Przedsiebiorstwo Handlowo
Ustugowe ,,OMEGA”
Daniela Hapka

ul. Wisniowa 2

89-600 Chojnice

henryk kiedrowicz@bydgoszcz.psgaz.pl

Wasz znak: Chaojnice, 24.05.2012
Nasz znak: OZGB/EBC/135/2012

dot.: projektowanej przebudowy linii elektroenergetycznej SN i nn Chaojnice, ul. Pl. Piastowski
na dziatkach (1722/7 , 1722/8,1722/13,1723/6,1723/11,1723/13,1724/2 i 1725/10).

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 21.05.2012 Punkt Dystrybucji Gazu

w Chojnicach przesyta mape z naniesiong orientacyjnie istniejgcy siecig gazowsg

n/¢ (obreb opracowania ) wg oznaczenia:
sie¢ gazowa n/¢

oraz podaje warunki jakie nalezy spetni¢ podczas realizacji przedsiewziecia:

1.Istniejgca sie¢ gazowg n/é naniesiono orientacyjnie — szczegétowy
przebieg sieci gazowej nalezy uzyskaé na podstawie przekopow kontrolnych,
powiadamiajgc o tym o tym dostawce gazu z 7 - dniowym wyprzedzeniem .

2. W miejscach w ktérych znajdujg sie przewody gazowe roboty ziemne prowadzié
systemem recznym, nie sktadowaé¢ mas ziemi i materiatéw, nie pracowac sprzetem
ciezkim. -

(Wszystkie przeciski na trasie istniejacej sieci gazowej nalezy wykonaé
po uprzednim odkryciu przewodu gazowego w miejscu skrzyzowania.
Termin wykonania prac uzgodni¢ z Punktem Dystrybucji Gazu w Chojnicach)

3. Zachowa¢ wymagane normami odlegto$ci w pionie i poziomie od czynnych sieci
gazowych.

4. Ewentualne kolizje z sieciami gazowymi rozwiazaé w ramach nadzoru autorskiego
lub inwestorskiego w oparciu o obowigzujgce normy i przed zasypaniem zgtosié

powyzsze do sprawdzenia i odbioru technicznege w PDG w Chojnicach .

9. Po rozwigzaniu kolizji dokona¢ metodg bezposrednis jej inwentaryzaciji
geodezyjnej (sytuacyjno-wysokasciowej), ktéra w dniu odbioru technicznego
nalezy przekaza¢ do PDG w Chojnicach.

6. Zobowigzuje sie inwestora oraz wykonawce robét do prowadzenia prac w sposob
maksymalnie ograniczajgcy mozliwosé wystapienia awarii, a w przypadku jej
wystapienia, do pokrycia kosztéw z nig zwigzanych.

7. Uzgodnienie jest wazne przez okres 2-ch lat od daty wydania.

Ponlet Dystryslfi Gazu w [Chofnicach



89-600 Chojnice

ul.31 Stycznia 56

tel. 523966501, 523966502

fax 523966503
www.powiat.chojnice.pi

e-mail: starostwo@powiat.chojnice.pl

Chojnice, dnia 30 maja 2012r.
BN.6853.57.2012

Przedsi¢biorstwo Handlowo-Uslugowe
»OMEGA”

Daniela Hapka

ul. Wisniowa 2

89-600 Chojnice

Odpowiadajac na pismo z dnia 21 maja 2012r.,, bez numeru, informuje, ze
wyrazam zgode¢ naczasowe wejscie na grunt, ktéry zgodnie z aktualnym stanem
wpisow w ewidencji gruntéw stanowi wilasnos¢ Skarbu Panstwa, potozony w Chojnicach,
oznaczony ewidencyjnie jako dz. nr 1725/10 o pow. 0,5169 ha, dla ktérej Sad Rejonowy w
Chojnicach prowadzi ksiege wieczystg numer SL1C/00028155/7, w celu przebudowy sieci
elektroenergetycznej zwigzanej z modernizacjg ukladu drogowego poprzez wykonanie prac
polegajacych na ulozeniu kabli niskiego napiecia, zabudowaniu zlgcza kablowego,
zdemontowaniu dwoch stupéw i zabudowaniu jednego stupa, w sposoéb przedstawiony na
zalgczonej mapie projektu zagospodarowania terenu, na ktére uzyskano zgode Wydziatu
Inwestycji i Infrastruktury Drogowej Starostwa Powiatowego w Chojnicach.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ wlasnym staraniem i na wilasny koszt, bez
mozliwosci zwrotu poniesionych naktadéw przez wlasciciela gruntu.

Jednoczesnie informuje o tresci przepisu art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.), ktéry stanowi,
ze zajecie pasa drogowego na cele niezwigzane z budowa, przebudowa, remontem,

utrzymaniem i ochrong drég wymaga zezwolenia zarzadcy drogi, w drodze decyzji

administracyjne;j.
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BURMISTRZ MIASTA Chojnice, dnia 28 maja 2012r.
CHOJNICE
KM.7230.4.57.2012

DECYZJA
Na podstawie art. 39 ust.3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(t. Dz. U. z2007r. Nr 19, poz.115 ze zm.), art.104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks Postgpowania Administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku inwestora: ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji
Bydgoszcz, Rejon Dystrybucji Chojnice, ul. 14 Lutego 15, 89-600 Chojnice, Stanistaw
Osowski — Kierownik Dzialu Zarzgdzania Dystrybucjg z dnia 21.05.2012r.

ZEZWALAM

Na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi gminnej w Chojnicach (ul. Plac Piastowski)

urzadzen infrastruktury technicznej: zgodnie 2z dokumentacjg przebudowy linii

elektroenergetycznej SN i1 nN przy ul. Plac Piastowski w miegjscowosei Chojnice

(szczegdlowe miejsce okresla zalacznik do decyzji) na nastepujgcych warunkach:

1. Lokalizacja przylacza nie moze zmniejsza¢ statecznosci i nosnoscei podtoza nawierzchni
drogi oraz naruszaé istniejacych urzadzen

2. Nalezy zachowa¢ zgodno$¢ z wymogami rozporzadzenia Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, p0z.430).

3. Roboty nalezy Planowa¢ w sprzyjajacych warunkach pogodowych (dodatnie
temperatury).

4. Odtworzenie nawierzchni elementéw drogi zdemontowanych podczas robot ziemnych
nalezy przewidzie¢ na catej szerokosci danego elementu.

5. Realizacja i koszt budowy lub modernizacji urzgdzen, nawierzchni w pasie drogowym
zwigzanych z wykonaniem zadania ponosi inwestor.

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego odstapiono
od uzasadnienia decyzji gdyz uwzglednia ona w catodei zadania strony.

POUCZENIE
Przed rozpoczeciem robo6t budowlanych inwestor jest zobowiazany do:

I. uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robét
budowlanych

2. uzgodnienia z zarzgdca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
budowlanego obiektu lub urzadzenia

3. uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia rob6t w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub
urzadzenia, Zarzadca moze odmowi¢ udzielenia zezwolenia na zajecie pasa drogowego
jezeli realizacja robot nie bgdzie zaplanowana zgodnie z warunkami niniejszej decyzji
oraz w sposob ograniczajacy do minimum utrudnienia w ruchu pojazdéw i ruchu
pieszych jak i w terminach umozliwiajacych uporzadkowanie placu budowy przed
sezonem zimowym.
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OSWIADCZENIE

W zwigzku z planowang budowg: Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN i
nN na Placu Piastowskim w Chojnicach wyrazam zgode Inwestorowi t.
Gminie Miejskiej Chojnice na przebudowanie istniejqcej linii kablowej nN
YAKY 4x240 mn?’ zasilajgcej nasze obiekty przy ul. Sukiennikéw zgodnie z
zaparafowang mapkq sytuacyjng zamieszczong na odwrocie oswiadczenia .

Zobowigzuje si¢ Inwestora przebudowy do doprowadzenia linii kablowej
niN do stanu pierwotnego, dostarczenia protokotow badania izolacji, odbioru
etapowego przed zasypaniem i inwentaryzacji geodezyjne;j.

Termin przebudowy nalezy uzgodnié z 14 dniowym wyprzedzeniem.

Godziny wylgczenia mogq by¢ nocne lub do godziny 10.00 rana, w
przeciwnym wypadku Wiasciciel ma prawo do odszkodowania.

UZGODNIONY I ZAPARAFOWANY PRZEZ WEASCICIELA I PROJEKTANTA SZKIC
LOKALIZACYJNY NA ODWROCIE

Uwaga !
Po uprawomocnieniu sig decyzji administracyinei (np. pozwolenia na budowe) wycofanie powyzszej zgody

zwigzane bedzie z obcigieniem nakfadami poniesionymi przez Inwestora. zwigzanymi z procesem realizacii ww.
inwestycji ( zatozenie sprawy we wiasciwym Sadzie Rejonowym).

Krzysztof Babinski 89-652 Lag
dow.osob.nr: Kesza 7
AMS 199021

tel. 509669955

Chojnice, dma 31.05.2012
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OPIS DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiot inwestycii:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa sieci elektroenergetycznej SN i nN na Placu
Piastowskim w Chojnicach

Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Linia napowietrzna nN
Linia kablowa SN, nN
Sie¢ wod-kan

Sie¢ telckomunikacyjna
Sie¢ gazowa

Sie¢ TVK

Projektowane zagospodarowanie terenu:

Wykonanie przebudowy sieci elektroenergetycznej SN i nN na Placu Piastowskim
w Chojnicach .

Zestawienie powierzchni poszezegolnveh czescl zagospodarowania terenu:

Nie dotyczy

Dane informujace o wpisie do rejestru zabytkow:

Dziatki 1 obiekty nie sa wpisane do rejestru zabytkéw i dlatego nie podlegaja ochronie.

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczei:

Nie dotyczy

Informacie o przewidvwanvch zaerozeniach:

Projektowana przebudowa nie powoduje zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia dla uzytkownikow.

Inne dane wynikajace ze specyfiki obiektu:

Nie dotyczy
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OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu budowlanego jest przebudowa sieci
elektroenergetycznej SN i nN na Placu Piastowskim w Chojnicach w zwigzku z
zmiang ukfadu drogowego. Zachodzi wigc konieczno$¢ zmiany trasy istniejgcych
kabli SN, nN, zlikwidowanie jednego sfupa a-owego krafncowego, przestawienie
jednego przelotowego 1 zmiana przylaczy zasilania trzech budynkow. Inwestorem
jest Gmina Miejska Chojnice.

Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Gminy Miejskiej Chojnice.

Podstawa do opracowania byly:

a) warunki techniczne przebudowy wydane przez ENEA Operator Sp. z o.0.
Rejon Dystrybucji Chojnice,

b) projekt branzy drogowe;j

¢) obowigzujace przepisy budowy, rozporzadzenia i normy,

d) karty katalogowe,

€) uzgodnienia,

f) wizja na obiekcie,

g) mapa 1:500

Dane ogolne

stacja transformatorowa — Chojnice Plac Piastowski - 30048
- napigcie sieci przebudowywanej — 15000 1 400/230V
- moc¢ szczytowa - istniejaca
- pomiar energii elektrycznej - istniejace liczniki energii
- ochrona od porazen — wylaczenie szybkie
- grupa taryfowa - bz
- granica stron - b.z.

Zakres projektu

Niniejszy projekt obejmuje:

— przebudowe linii kablowych SN

— przebudowe linii kablowych nN

— przebudowe linii napowietrznej nN

— przebudowe przyltaczy nN

— zabudowa rur ochronnych na istniejgcych kablach SN i nN
— ochrone od porazen



5. Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN
W zwiazku z budowa nowego odcinka ulicy i chodnikéw w okolicy Biur Gazowni
zachodzi konieczno$¢ przebudowy istniejacych kabli SN. Na trasie projektowane;j
jezdni znalaztyby si¢ dwa kable SN. Jeden relacji stacja transf. Plac Piastowski —
stacja transf. Gojawiczynskiej i drugi stacja j.w. - stacja transf. Sukiennikéw.
Projektuje si¢ ulozenie dwodch odcinkéw kabli 3 x XRUHAKXs 120 mm®* o
dtugosci 55 1 50 m nowa trasa pokazang kolorem zielonym na rys.1. Po wylaczeniu
istniejacych kabli odpowiednio HAKnFta3x30 i 3xNAZXSZY120 i odszukaniu ich
w terenie nalezy je przecia¢ i zmufowaé¢ (mufy M1-4) z nowo ulozonymi
odecinkami.
Nowe kable uklada¢ na glebokosci 0,9 m na 10 cm podsypce z piasku. Na
skrzyzowaniu z projektowana ul. Boczna 1 wjazdem do Gazowni kable ukladaé w
rurach ochronnych koloru czerwonego AROT typu SRS 160 mm, a na
skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi w rurach DVK 160mm. Promien
$rednicy zginania kabla nie moze by¢ mniejszy niz 10-cio krotna $rednica kabla.
Kable utozone w ziemi zaopatrzy¢ w oznaczniki, ktére powinny zawiera¢ napis:
»~ARUHAKXs120, ENEA Operator, 2012, st.transf. P1. Piastowski — Sukiennikéw
( Pl. Piastowski-Gojawiczynskiej). Wykopy pod kabel w calym zakresie po ich
utozeniu zasypa¢ piaskiem i zagesci¢. Trasg oznakowal folia kablowa o grubosci
0,3 mm, koloru czerwonego. Przed zasypaniem zglosi¢ do namiaru przez Geodezje
1 do odbioru etapowego w Rejonie Dystrybucji Chojnice. Przed zasypaniem
dokona¢ rowniez pomiaru cigglosci zyl i opornosci izolacji.
Uwaga!
Z uwagi na zageszczenie podziemnych urzadzen i instalacji wykopy pod rowy
kablowe na calym odcinku prowadzié¢ recznie i bardzo ostroznie.

6. Przebudowa sieci elektroenergetveznej nN

Podobna sytuacja wystepuje w okolicy Biur Gazowni z kablami nN. Dlatego tez
nalezy ulozyc trzy nowe odcinki kabli nN typu YAKXS 4x240 i YAKXS 4x120
mm2. Dhugoé¢ kabli 55, 50 1 50 m. Nowe odcinki zmufowac z istniejacymi (mufy
M5-10). Istniejagcy kabel YAKY4x120 z stacji Plac Piastowski kier. Prochowa
wyprowadzi¢ ze stacji, odkopa¢ 1 wprowadzi¢ do projektowanego ZK10/2 nr 401
przy budynku Plac Piastowski 25. Z uwolnionego pola nN w stacji transf.
wyprowadzi¢ nowy kabel YAKXS 4x120 do w/w zlgcza nr 401. Z uwagi, ze
istniejgcy stup a-owy krancowy linii nN bedacy w narozniku Placu Piastowskiego
przy ul. Prochowej po przebudowic znalazt by sie w jezdni i kolidowat z ruchem
ulicznym nalezy zdemontowac go oraz przgsta linii nN z przewodami AL o lacznej
dlugosci trasy 47 m. [stniejacy na stupie kabel YAKY 4 x 120mm’ zdemontowac i
przedtuzy¢ mufujgc (mufa M11) z dodatkowym odcinkiem o dtugosci 18m. Kabel
prowadzi¢ trasa wedhug rysunku 1 i wprowadzi¢ do projektowanego ZK3 nr 402
przy budynku Pl. Piastowski 25 A, a nastepnie na nowo zabudowany stup krancowy
K 10,5/15 kN nr 403 przy ul. Prochowej. Z uwagi na przebudowe kraweznika
jezdni przelozeniu podlega réwniez istniejacy kabel YAKY4x120 relacji stacja
transf. Pl. Piastowski - shup przy ul. 14 Lutego na odcinku okolo 45m.

Nowe kable uklada¢ na glebokosci 0,8m, a pod jezdniami 1,0 m. Zastosowaé rury
SRS, PS i DVK 110mm. Promien $rednicy zginania kabla nie moze byé mniejszy
niz 10-cio krotna srednica kabla. Kable ulozone w ziemi zaopatrzy¢ w oznaczniki,
ktore powinny zawiera¢ napis: ..typ, przekrdj, wiasciciel, rok uloenia i oznaczenie
trasy). Wykopy pod kable w calym zakresie po ich wlozeniu zasypa¢ piaskiem i




zagescic. Trasg oznakowac folig kablowy o grubosei 0,3 mm, koloru niebieskicgo.
Przed zasypaniem zglosi¢ do namiaru przez Geodezjg i do odbioru etapowego w
Rejonie Dystrybucji Chojnice. Przed zasypaniem dokona¢ réwniez pomiaru
ciaglosci zyt i opornoscei izolacji. Na stupie nr 403 kabel chroni¢ rurg BE 75mm o
dtugosci 3m oraz zabudowaé ograniczniki przepieé¢ ASA — A -500 — SBO + D +K i
wykona¢ uziemienie o rezystancji R < 10Q. Trasy kabli przedstawiono na rys.1.

Z nowo zabudowanych zlacz kablowych przy budynkach Plac Piastowski 25 i 25A
wykona¢ przylgeza kablem YAKY 4x16mm’. Odeinki przylaczy w wewnatrz
budynkéw do obecnych licznikéw (docelowo listw zaciskowych) wykonaé pod
tynkiem. Zdemontowa¢ zbedne przylacza napowietrzne. Istniejace przylacze
4xAL25 do budynku Pl Piastowski 24 po zabudowie stupa nr 403 wymienié na
ASXSn4x25. Diugosé¢ 7m.

Uwaga!

Z uwagi na zaggszczenie podziemnych urzadzen i instalacji wykopy pod rowy
kablowe na calym odcinku prowadzi¢ recznie i bardzo ostroznie.

7. Ochrona od porazen
Jako ochron¢ od porazen na sieci elektroenergetycznej SN i nN pozostawié

istniejacg to jest uziemianie i wylgczenie szybkie. Zyly neutralne kabli nN i
przewodow winne by¢ o barwie niebieskicj. Przewdd neutralny nie moze posiadaé
w calej dlugosci instalacji zadnych zabezpieczen ani lacznik6w jednobiegunowych.
W zgczach kablowych zacisk ncutralny polaczy¢ z uziomem o wartosci max 30 Q.
Przed oddaniem do eksploatacji po przebudowie nalezy dokona¢ pomiaru
rezystancji uziemieni, izolacji kabli SN, nN, ciaglosci zyt i sprawdzenia
skutecznosci szybkiego wylaczania. Protokoty dostarczy¢ do odbioru.

8. Uwagi koncowe

Istniejgce przepusty przez ulice jesli sa za krotkie to nalezy je przedtuzy¢.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami.

Wszelkie prace nalezy wykonywaé¢ po uprzednim uzgodnieniu wylaczenia
i przygotowania miejsca pracy przez Rejon Dystrybucji Chojnice.

Przed rozpoczeciem przebudowy nalezy zawrze¢ z ENEA S.A. umowe okreslajaca
wzajemne prawa i obowigzki zwigzane z realizacjg 1 finansowaniem przedmiotowej
przebudowy.

W Ialvesie alg o s
Daniel /
G773 210



Informacja
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt:  Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN i nN

Adres: Chojnice Plac Piastowski
dzialki: 1722/7, 1722/8, 1722/13, 1723/6, 1723/11, 1723/13,
1724/2, 1725/10, 1760/2, 1761/2

Inwestor: Gmina Miejska Chojnice
ul. Stary Rynek 1
89-600 Chojnice

Projektant: Daniela Hapka
ul. Wisniowa 2
89-600 Chojnice

Opracowat:

Chojnice, dnia 09.05.2012r.



OPIS

1. Zakres robét budowlanych:
— Wykonanie wykopow otwartych o glebokosci 1,0m dla utozenia kabli
— Ulozenie kabli energetycznych,
—  Mufowanie kabli
— Montaz i ustawianie stupa linii napowietrznej
— Podlaczenie kabli w stacji transf. 1 zfaczach,
— Demontaz shupow linii napowietrzne;j
—  Wrykonanie uziemien
— Wykonanie pomiaréw,
— Zasypanie 1 odtworzenie nawierzchni,
— Uporzadkowanie terenu.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
% istniejace linie napowietrzne nN
= istniejace linie kablowe nN i SN
— istniejaca sie¢ wodociagowa i kanalizacyjna,
- istniejaca sie¢ telekomunikacyjna
= istniejgca sie¢ gazowa
= istniejaca siec TVK

3. Elementy zagospodarowania terenu ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa ludzi:
— Kablowe linie energetyczne nN 1 SN
— Linia napowietrzna nN
— Skrzyzowanie na trasie projektowanego kabla energetycznego
z urzadzeniami innych gestorow,
— Istniejgce nawierzchnie.

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét:
— ruch pojazdéw mechanicznych po drodze,
— ruch pieszych,
— mozliwo$¢ osunigcia sig ziemi podezas wykonywania wykopow,
— prace montazowe prowadzone na wylaczonych urzadzeniach sieci
energetycznej bedacej wstanie normalnym pod napieciem.

5. Sposéb przeprowadzania instruktazu przed przystapieniem do robét:

— W miejscu pracy nalezy zaznajomi¢ wszystkich zatrudnionych w zespole
pracownikow ze sposobem przygotowania pracy, wystepujacych zagrozeniach
w miejscu pracy 1 bezposrednim sgsiedztwie innych elementéw oraz wskazaé
warunki i metody bezpiecznego wykonywania powierzonych zadan.
Przeprowadzony instruktaz nalezy odnotowa¢ w ksigzce instruktazy
1 potwierdzi¢ podpisami wszystkich szkolonych pracownikéw bioracych udziat
w realizacji robot.



Srodki techniczne  zapobiegajace  niebezpieczenstwom = wynikajgcym
z wykonywanych robét:

cato$¢ prac zwigzanych z realizacja rob6t nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi
Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych i Polskich Norm,

prace na urzadzeniach bedacych w ruchu elektrycznym nalezy prowadzi¢ po ich
uprzednim wylaczeniu i dopuszezeniu do prac zgodnie z obowigzujaca procedurg w
RD Chojnice,

na prace w terenach drég gminnych nalezy uzyskaé pozwolenie na zajecie pasa
drogowego przedstawiajac projekt organizacji ruch drogowego na czas prowadzenia
robot,

na pozostalych terenach wygrodzenie wykopdw 1 ich zabezpieczenie wykonaé zgodnie
z Rozporzadzeniem MBiPMB z dnia 28 marca 1972 w sprawie ,,Bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlanych, montazowych i
rozbiorkowych” wraz z pozniejszymi zmianami,

stosowac sie do uwag i wymagan stawianych przez gestoréw poszczegolnych sieci.

Opracowal:
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do sl.transf. do st.transf.
Gojam'czyﬂskiej Sukiennikdw
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| |
| |
| |
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’ |
| |
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|
|
| X
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L 13 x XRUHAKXs 120mm2 | |
dem. | : | }50
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|
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Kot 43m : :
[
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|
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e Stacj
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|
|

istn. 3xYHAKXs120 pole SN Prochowa

proj. PS160mm 26m

|
|
|
[
{
|
|
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do st.transf.
Prochowa

Igczna dlugose jest 680m  NAZWAIADRES P —

" PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO - USLUGOWE "OMEGA"
88-600 CHOUNICE ul. WISNIOWA 2

| Fmbudowa sieci elekiroenergetycznej SN | nN w Chnﬂnmnh Plac Piastowski

PROJEKTOWANEGO Daziatki: 17227, 172218, 1722113, 1723/6, 1723111, 172313, 172412, 1725110,
OBIEKTU BUDOWLANEGO 176012, 176472

Schemat przebudowy kabli SN _ SKALA
Projekiant: Dankola Hapka i Data -

GP-KZ-7342/210/93
19052012 | NRRYS

w specjaino§ei instalacyjno - in2yniaryjne)
w zakresie giect i Instaacii elekirycznych

A
ISprawdzaja_cy: Edmund Hapka 4 Data: ' 2

UAN-KZ-7210/389/87 i 210/89
w specjalnosci instalacyjno-Inzynieryjnej 19.05.2012
w zakresie sisc! | instalacii slekirycznych




do TESCO (NBP)

|
|
_________ deeeg
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Do stupa ul 14 tutego

' PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO - USLUGOWE "OMEGA"
89-600 CHOUNICE ul. WISNIOWA 2

NAZWA | ADRES Presbudowa sled! slektroanergetycznsj SN | 1N w Chojicach Plac Plastowskd |
gﬁgggggg\iﬁnmo Daialk: :;Ezsg. 11;512:25, 112013, 172806, 1723111, 1723013, 172412, 1725110,
Schemat przebudowy linii nN kier. ul. Sukiennikéw ‘ SKALA
i it ou

VERSRIRG AR | essan [NRRYS

épmufdzajqw Edmund Hapka ' 3
UAN- KZ-721W389;‘87 i210/89
_ w spacjalnosSci instalacyino-inzyniaryjnej m r 19.05.2012

w zakresie siedf i instalacji elekirycznych




Stacja transf.
Chajnice PlPiastowski

—= isin. Zalicznikewe przytgeza YAKY4x16 dlug 2x40m
SLBM do 2 mieszkan PlPiastowski 25 na dz. 1760/2
WT—1/F160A i
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proj. SRS110mm ~7m
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_____ e O i e e e | —— R<300Q
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|
|
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| — R<30Q
P e ————— — - ~
' proj. YAKXS4x120
% 30m
prof. DVK110mm ~14m
|
i
I
. K10,5/15kN =
ijnr 403 Proj. przylgcze PRZEDSIEBFORSTWO HANDLOWO - USLUGOWE "OMEGA"
ASXSn4x25 — 7m 89-600 CHOUNICE ul. WISNIOWA 2
NAZWA | ADRES Przebudowa sieci elektrosnargetycznej SN i nN w Chajnicach Plac Piastowski
proj. R<10 om ¢ (PROJEKTOWANEGO Dealk: 1
2 : 1722/7, 172208, 172213, 172308, 1723111, 1723113, 172412, 1725110,
ASA-A-500-5B0+D+K OBIEKTU BUDOWLANEGO 176012, 176172 L
Schemat przebudowy linii nN kler ul. prochowa ' SKALA
Projektant; Daniela Hapka
s GPAZ.T342210/53 | Data: —
Inoéci instal inzynieryjne)
wwsgg::: yeal] In:m ala?tnmwh wu’\ 19 05. 2012
Sprawdzajgcy: Edmund Hapka 4
UAN-KZ-7210/389/87 | 210/89 ! -
w specjalnosci Instalacyjno-intynieryjne| 19 05 2012
w zakresie sieci i instalacji elekirycznych List
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PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO - UStUGOWE "OMEGA"
89-600 CHOJNICE ul. WISNIOWA 2

NAZWA | ADRES ' Przshudowa sied siekirenergetyczne] SN iNw Chojnicach Plac Plastowski
PROJEKTOWANEGO Dziatkd; 172217, 172208, 172213, 172348, 172311, 172313, 172442, 1725010,
|OBIEKTU BUDOWLANEGO 17602, 176172
' Schemat demontazu sieci nN kier, ul. Prochowa SKALA
Projektant: Danisla Hapka T :
¥ GP-K2.T342210/8 Data:
w specjalnosci instalacyjno - in2ynieryjne) 19.05.2012 | NRRYS
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Edmund Hapka
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Zestawienie montazowe dla linii kablowej SN 15 kV.

>
0
=
N
=)
e
2
8
.o
AT
o
0
Ak
=y
1 mufa kier Chojnice Plac Piastowski 3
1651 38 6 4 17 4
2 mufa kier Chojnice Gojawiczynska 1
3 mufa kier Chojnice Plac Piastowski 3
1501 33 5 3 17 4
4 mufa kier Chojnice Sukiennikow 3
5 istniejgce kable SN | 26
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Zestawienie montazowe kabli i
osprzetu przytgczy kablowych nN

1 ZK 401 1
- - 401 30| 1 3 4
2 Plac Piastowski 25/1 1 1
3 ZK 401 i
401 30| 12| 3 4
4 Plac Piastowski 25/2 1 1
5 ZK 402 1
201 10| 04 | 1 4
6 Plac Piastowski 25/A 1
_ZRAZI ' 100[ .70 128




DEMONTAZ SKEADNIKOW MAJATKU

1.Linia kabl. SN HAHnFta3x50 - 76m
2.Linia kabl. SN 3xNAZXSZY120 - 43m
3.Linia napow. nN 4xALS0+AL25 - 24m
4.Linia napow. nN 2xAL25 - 23m
5.Przylacze napow. ASXSn4x25 - 10m - 1 szt
6.Przytacze napow. 4XAL25 - 9m - lszt

7.Przytacze napow. 2xAL25 12Zm - 1szt

ZESTAWIENIE MATERIALOW Z DEMONTAZU

1.Zerdz ZN 10m 5 szt
2.0Oprawa oswietlenia ulic 2 szt
2. Wysiegnik oprawy 2 szt
3.Ztom stalowy 30 kg
4 Przewo6d AL 50 mm? 96 m
5.Przewdd AL 25 mm? 130 m
6.Kabel HAKnFta3x50 mm? 76 m
7.Kabel NAZXSZY 120mm?* 129 m
8. Kabel YAKY4x240 mm? 100 m
9.Kabel YAKY4x120 mm? 55 m
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