251 2.52
isk
2.16
]
[l
-
i )
2.01
2.02 \_|
2,03 h‘
R Z 253
a
]

@
[$]. Optyczna czujka dymu DOR 4046: 12 szt.
[=11. Sygnalizator akustyczny SAL-4000: 2 szt.
EI Reczny ostrzegacz pozarowy ROP-4001M: 2 szt.
Powierzchnia dozorowana: 614,33m2
Nr Nazwa Pole pow.
pom. pomieszczenia [m3]
2.01 zaplecze wf 15,10
2.02 kantorek sportowy 4,87
2.03 toaleta 1,39
2.04 korytarz 5,86
2.05 natryski 6,19
2.06 | szatnia dziewczat 16,03
Inwestor:
2,07 | saladydaktyczna 59,84 - . .
2.08 zaplecze KZF "Blawatk” 13,72 Szkota Podstawowa Nr 1 System sygnalizacji pozaru w
2,09 szatniachiopcow | 8,20 ul. 31 Stycznia 21 budynku szkoty.
210/ ciag komunikacyj 15,05 89-600 Chojnice
2.11| ciag 58,34
212 aula 213,33 Rzut 11 pie;tra
2.13 | gabinet wicedyrektoréw| 23,35

214 | ciag Fr— 74,08 Rys.nr: Projektant: Asystent p::oj e_kmnta:
2.15 toaleta 1,65 Marek Znajdek Jacek Nowicki
216 sala dydaktyczna 57,27 4 UAN-NB-7210/154/84

217 | sala dydaktyczna 55,17 Skala Data:
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