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Szkota Podstawowa nr 1
petla 1 petla 2
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kondygnacja facznie 3 o oo x © Q facznie S © oo ¥ ®
DOR-4046 17 15 14 2 48 7200 7200 12 18 - 8 38 5700 5700
@ |TUN-4046 2 - - - 2 300 300 - - 0 0 0
2 |DPR-4046 - - - - 0 0 0 - - 5 - 5 850 850
g § SAL-4000 2 2 2 - 6 900 3600 w a 2 2 - 1 5 750 3000 w a
% 2 |ROP-4001M 3 3 2 - 8 1120 1120 o o 2 2 - - 4 560 560 = 0
T [DUR 4046 8 - - - 8 1200 1200 & ~ - 1 - - 1 145 145 ] ~
- - - - 0 0 0 g & - - - - 0 0 0 g 5
wymagane <127 72 10720 | 13420 > § wymagane <127 53 8005 10255 > §
E1l g £ g
o |(WZ-31 - - - - 0 B - 2 - 2 2
£ [TSR-4000 - - - - 0 - - - 0
g DIALO9 - 1 - - 1 - - - 0
2 |POLON 4900 - 1 - - 1 600,00 - - - 0
Q YnTKSYekw 1x2x0,8 650 65 | 24,375 450 45 16,875
3>
N ©
a
pow. dozorowana 487,16 | 593,32 | 612,45 63,9 1692,93 614,33/ 357,52 | 150 360 1481,85
max. pow. stref pozarowych na petli — 6000m? 2 x100Q -> 20mA 300nF 75Q
HTKSH PH90 3x2x0,5 — wyjscie PK centrali i terminala — do DIALO,9
YnTKSYekw 1x2x0,8 — petle oraz potgczenie centrali z terminalem sygnalizacji réwnolegtej
dla YnTKSYekw 1x2x0,8 100 nF/km
37,5 Q/km
Pojemnos$¢ akumulatoréw:
Maks. pobér pradu Ic, maks. pobdr pragdu wytgcznie z akumulatora w trybie dozorowania
Ic, maks. pobor prgdu wytgcznie z akumulatora w trybie alarmu
Ic,=0,24+0,08™N,5 +0,025"n,,+0,06"n;,+1d, [A] le= 0,37 A Nust ilo$¢ pakietéow MSL-48M
Ny ilos¢ linii pracujgcych w trybie 20mA
Ic,=0,54+0,08"N,q, +0,025"n,,+0,06"n;,+1a,,, [A] lc,= 0,67 A Ng ilos¢ linii pracujgcych w trybie 50mA
d,, prad urzadzen zewn. zasilanych z centrali w stanie dozorowania
la,, prad urzgdzen zewn. zasilanych z centrali w stanie alarmu tacznie z liniami sygnatowymi
Minimalna pojemno$¢
Cymin=30%IC,+0,5*IC [Ah] Cyomin= 11,435 Ah dla 30h dozoru + 0,5h alarmu
C,,min=72*IC+0,5”IC [Ah] C, min= 26,975 Ah dla 72h dozoru + 0,5h alarmu

Dobrano pojemnos¢ akumulatoréw: 40Ah

Zasilanie POLON4900: YDY 3x1,5 z rozdzielnicy gtéwnej SP1 (wybudowac¢ odrebny obwod)

Zasilanie TSR4000: YDY 3x1,5 z rozdzielnicy gtéwnej G2 (wybudowa¢ odrebny obwod)

konieczna ochrona przed przepigciami

Czujki w szatniach i w salach gimnastycznych — w ostonach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem mechanicznym
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Gimnazjum nr 2
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1 DOR-4046 20 14 14 12 60 9000 9000 2 15 15 0 32 4800 4800 178
2 @ |TUN-4046 2 - - - 2 300 300 - - 0 0 0 4
3] £ |DPR-4046 - - - - 0 0 0 - - - 0 0 0 5
4 g § SAL-4000 2 1 1 1 5 750 3000 w a - 1 1 - 2 300 1200 w a 18
5 % g ROP-4001M 5 4 2 - 11 1540 1540 ) © - 2 2 - 4 560 560 ) © 27
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wymagane <127 78 11590 13840 2 g wymagane <127 38 5660 6560 2 g 241
E | ¢ S 2
8 o |WZ31 - - - - 0 S - - - - 0 H 2
9] £ [TSR4000 - 1 - - 1 - - - - 0 1
10 g DIALO9 - 1 - - 1 - - - - 0 2
111 2 |POLON 4900 - - - - 0 R R R N 0 1
12 g YnTKSYekw 1x2x0,8 700 70 26,25 400 40 15 1350
13 &3
14| &
pow. dozorowana 434,01 471 471 428,9) 1376,01 0 486 | 462,81 948,81 5499,6
2 x100Q -> 20mA 300nF 75Q 2 x100Q -> 20mA 300nF 75Q
100 nF/km
37,5 Q/km
pobdr pradu na MSL centrali: 35,975 [mA] w stanie dozorowania
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