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Urzadzenia zasili¢ obwodami wytgcznie im
dedykowanymi, zabezpieczonymi wytgcznikami
nadmiarowo - réZnicowo - prgdowymi. Podtgczenie -
przed wytacznikiem gtdwnym rozdzielnicy.
Zastosowac ochrone przed przepigciami (B+C).
Przewody uktadaé pod tynkiem.
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Sale gimnastyczne

Szkota Podstawowa nr 1
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|I| Uniwersalna czujka ciepta TUN-4046
x| Dwusensorowa czujka dymu i ptomienia DPR 4046
|:$:|R0ptyczna czujka dymu DOR 4046

[{1. Sygnalizator akustyczny SAL-4000
Reczny ostrzegacz pozarowy ROP-4001M
|:$:|R0ptyczna uniwersalna czujka dymu DUR 4046

® Wskaznik zadziatania WZ-31
CSP - centrala sygnalizaciji pozaru POLON 4900

TSR - terminal sygnalizacji rownoleglej TSR 4000
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zasilacz ppoz. - ZSP135-D-2A-1
D - dialer DIAL0O9

CT - istniejgca centrala telefoniczna
DA - zestyk pozarowy sterowania drzwi automatycznych wejscia gtéwnego
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Inwestor:

Szkota Podstawowa Nr 1
ul. 31 Stycznia 21
89-600 Chojnice

Schemat ideowy

System sygnalizacji pozaru w
budynku szkoty.
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