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Zawarto$¢ opracowania:
1. Czg¢s¢ opisowa.
2. Czes¢ obliczeniowea dla SSP.
3. Czes¢ obliczeniowa dla OE.
4. Czgs$¢ rysunkowa.

CZESC OPISOWA.

Podstawa opracowania:
1. Postanowienie WZ-5595/89-4/2011 Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowe;
Strazy Pozarnej w Gdansku z dnia 25 lipca 2011r.
Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpozarowej z maja 2011r.
Uzgodnienia z wlascicielem oraz uzytkownikami obiektu.
Wizja lokalna.
Obowigzujace normy 1 przepisy.
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Stan istniejacy.

Zespot szkot stanowi wlasnos¢ Gminy Miejskiej Chojnice. Sktada si¢ z trzech potaczonych ze soba
budynkow. Budynek przy ul. 31 Stycznia 21/23 uzytkuje Szkota Podstawowa nr 1, budynek przy ul.
Szpitalnej 3 - Gimnazjum nr 2. W budynku taczagcym wyzej wymienione znajdujg si¢ sale
gimnastyczne (gorna: szkoly podstawowej, dolna: gimnazjum) oraz - rowniez rozdzielone migdzy
szkoty - szatnie 1 sanitariaty w pomieszczeniach piwnicznych.

Zespo6t budynkéw stanowi jedng strefe pozarows.

Brak os$wietlenia awaryjnego 1 ewakuacyjnego.

Zakres projektu.

1. Centrala sygnalizacji pozaru.
Elementy instalacji sygnalizacji pozaru w budynkach.
Powiadamianie o stanie alarmu pozarowego.
Zalozenia funkcjonowania systemu.
Zasilanie urzadzen systemu sygnalizacji pozaru.
Oswietlenie ewakuacyjne (OE).
Uwagi koncowe.
Zestaw norm 1 przepisow.
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1. Centrala sygnalizaciji pozaru.

Budynki objete opracowaniem stanowig jedng strefe pozarowa. W zwigzku z tym projektuje
si¢ wykonanie instalacji SSP opartej na ostrzegaczach adresowalnych funkcjonujacych w petlach
dozorowych wg schematu (rys. nr 9) wpigtych do jednej centrali. Dwie petle przeznaczone sa dla
pomieszczen Szkoty Podstawowej Nr 1, kolejne dwie — dla pomieszczen Gimnazjum Nr 2. Do
nadzorowania pracy systemu przyjmuje si¢ centrale POLON 4900, ktorg nalezy umiesci¢ w dyzurce
szkoty podstawowej. Poniewaz obie szkoty pod wzgledem administracyjnym funkcjonuja odrebnie
nalezy w dyzurce gimnazjum umies$ci¢ terminal sygnalizacji rownolegtej TSR 4000. Panel sterujacy
centrali oraz panel sterujacy terminala umozliwiajg upowaznionym pracownikom obu szko6t
wykonywanie czynnosci zwigzanych z obshuga systemu na poziomie uzytkownika. Funkcjonowanie
systemu nalezy dostosowa¢ do opracowanego z uwzglednieniem nowych elementow systemu
ochrony przeciwpozarowej scenariusza pozarowego.



2. Elementy instalacii sygnalizaciji pozaru w budynkach.

Projektuje si¢ zastosowanie w systemie nastepujacych ostrzegaczy pozarowych:
— DOR 4046 — optyczna czujka dymu
— TUN 4046 — uniwersalna czujka temperatury (wytacznie w kuchniach 1 w kottowni)
— DPR 4046 — czyjka dwusensorowa dymu i plomienia (wylacznie na strychu szkoty
podstawowej)
— ROP 4001M i MH - rgczny ostrzegacz pozarowy w wykonaniach p.t. 1 n.t. (montaz na
wysokosci 1,4 do 1,6m nad podtoga).
W zwiagzku z tym, ze na strych szkoly podstawowej, ktory w projektowanym systemie stanowi
jedng strefe, prowadzg dwa wejscia (kazde z osobnej klatki schodowej), projektuje si¢ nad
drzwiami wejsciowymi na strych umiesci¢ dodatkowo wskazniki zadziatania WZ-31, ktore
umozliwig wlasciwg lokalizacje pozaru.
W salach gimnastycznych czujki oraz sygnalizatory zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
mechanicznym specjalng ostong oferowang przez producenta urzadzen.
Petle systemu nalezy wykona¢ przewodami o izolacji uniepalnionej z ekranem wsp6lnym typu
YnTKSYekw i o przekroju zyty 0,8mm. Nalezy zachowa¢ min. 0,3m odlegtosci miedzy
przewodami niskopragdowymi, a utozonymi rownolegle do nich przewodami instalacji elektryczne;j
w budynku.
Zgodnie z wymaganiami nalezy zagwarantowac, by mi¢dzy obudowg centrali SSP 1 obudowa
terminala sygnalizacji rOwnoleglej nie wystepowala roznica potencjatow (zrealizowac¢ zgodnie z
DTR terminala).

3. Powiadamianie o stanie alarmu pozarowego.

W celu powiadomienia wiasciciela, uzytkownikow obiektu oraz 0os6b uprawnionych do eksploatacji
systemu projektuje si¢ potaczenie istniejgcych centralek telefonicznych z urzadzeniami sterujgcymi
SAP z wykorzystaniem dialerow wysterowywanych za pomocg stykow przekaznika wyjsciowego
(PK2) w centrali (komunikat dotyczacy szkoly podstawowej) oraz w terminalu sygnalizacji
rownoleglej (komunikat dotyczacy gimnazjum). Oba urzadzenia wyslg komunikaty o alarmie
pozarowym II stopnia do:

a) dyrektorow obu szkot,

b) 0s6b wyznaczonych przez szkoty do eksploatowania systemu,

¢) centrali telefonicznej Urzgdu Miasta w Chojnicach.
Projektuje si¢ potaczenie dialera z centralg telefoniczng w sekretariacie (zalecane wejscie z
priorytetem, o ile centrala takie posiada, w przypadku alarmu centrala telefoniczna roztacza
wszystkie aktywne polgczenia na rzecz zainicjowania polaczenia alarmowego). Polaczenie dialer —
centrala telefoniczna zrealizowa¢ przewodem o odpornosci ogniowej PH90 np HTKSH. Projektuje
si¢ zasilanie dialera za posrednictwem zasilacza buforowego ppoz. Dialer i zasilacz umiesci¢ w
dyzurce szkoly zgodnie z projektem. Cigglos¢ zasilania dialera w razie braku napigcia w budynku
zapewnig akumulatory 7Ah umieszczone w obudowie zasilacza. Poniewaz zasilacz podaje napiecie
24V DC, a dialer zasilany jest napigciem 12V DC nalezy zastosowac konwerter DC/DC 24/12.
Dialer umiesci¢ w obudowie metalowej, w celu zabezpieczenia przed ingerencja osob
nieupowaznionych i1 przed uszkodzeniem mechanicznym.
Uwaga: projektowany system powiadamiania nie stanowi elementu monitoringu pozarowego w
rozumieniu przepisow, ale powinien by¢ wykonany w sposdb gwarantujacy skutecznos$¢ dzialania.

4. Zalozenia funkcjonowania systemu.

Zgodnie z trescig Postanowienia WZ-5595/89-4/2011 Pomorskiego Komendanta Wojewoddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Gdansku z dnia 25 lipca 2011r. budynki szkot objete sg ochrong
calkowita. Zadaniem systemu jest automatyczna detekcja pozaru w fazie wstepnej (zadymienie)



jeszcze zanim wystapi plomien. W kuchni, ze wzgledu na parg 1 dymy wynikajace z technologii
przygotowywania positkow, zastosowano uniwersalne czujki temperatury i reczne ostrzegacze
pozarowe.System umozliwia rowniez sygnalizowanie alarmu pozarowego Il stopnia bezposrednio
przy uzyciu r¢cznych ostrzegaczy pozarowych. System jest ukladem elementow adresowalnych,
dzigki czemu uzytkownik otrzymuje na biezaco precyzyjng informacje¢ o lokalizacji pozaru. Przez
caly czas czuwania systemu centrala kontroluje stan wszystkich jego elementow. W przypadku
detekcji zagrozenia system przejdzie w stan alarmu I stopnia. Nalezy ustali¢ czas jaki potrzebny jest
obstudze centrali na odczytanie komunikatu, zweryfikowanie wskazania centrali przez udanie si¢ na
miejsce wskazane jako lokalizacja pozaru i na ewentualne skasowanie alarmu falszywego. Czas ten
(T2) nalezy uwzgledni¢ podczas programowania centrali. W razie wystgpienia alarmu pozarowego
II stopnia zostanie uruchomiona akustyczna sygnalizacja alarmu pozarowego w budynkach szkoty.
Wyjscie przekaznikowe PK2 centrali uaktywni dialer, ktorego zadaniem jest powiadomienie
wyznaczonych osob o przejsciu systemu w stan alarmu pozarowego. Wyjscie PK3 uaktywni tryb
alarmu pozarowego w systemie sterowania automatycznych drzwi wejsciowych do budynku szkoty
podstawowej, drzwi pozostang zablokowane w pozycji otwartej do czasu zakonczenia akcji
gasniczej. Poniewaz kompleks budynkéw obu szkot stanowi jedng strefe pozarowa, wyjscia
przekaznikowe oraz sygnalizatory akustyczne zostang wysterowane niezaleznie od tego, w ktore;j
szkole system wykryt pozar.

Ze wzgledu na tygodniowy harmonogram zaje¢ w szkolach (5 dni z 7) nalezy zagwarantowac
pojemnos¢ akumulatorow zasilajacych system awaryjnie na czas od piatku godz. 14:00 do
poniedziatku godz. 8:00 (42 h). W zwigzku z powyzszym projektuje si¢ centralg z dodatkowsg
obudowg akumulatoréw PAR 4800 z akumulatorami 2x38 — 44 Ah.

5. Zasilanie urzadzen systemu sygnalizacji pozaru.

W szkole podstawowej istnieje instalacja elektryczna w uktadzie TN-C (rozdzielnica glowna w
klatce schodowej wejscia gtbwnego). Zasilanie urzadzen SSP projektuje si¢ w ramach istniejace;j
mocy ale w uktadzie TN-S. W celu zmiany uktadu sieci nalezy odpowiednio przebudowac
rozdzielnice glowna budynku. Projektuje si¢ wykonanie dedykowanego obwodu 230V zasilajagcego
centrale systemu sygnalizacji pozaru. Obwod wyprowadzi¢ z rozdzielnicy gtownej budynku 1
zasili¢ sprzed wylgcznika gtownego przewodem HDGs 3x1,5. W punkcie zasilania obwodu
dokona¢ podziatu toru NPE na odrebny neutralny 1 ochronny. Wykonac¢ uziemienie uzyskujac
warto$¢ R<10Q . Sie¢ ochronng podtagczy¢ do uziemienia. Zastosowac zabezpieczenie przed
przet¢zeniem 1 przed porazeniem w postaci wytacznika nadmiarowo-réznicowo-pradowego o
charakterystyce B 1 w klasie A. Analogiczny obwdd zasilajacy wykona¢ dla zasilacza ppoz. Jezeli
centrala telefoniczna nie posiada wbudowanego lub zewngtrznego urzadzenia zasilania
rezerwowego — nalezy ja o takie urzadzenie uzupetni¢ w celu zagwarantowania skutecznosci
systemu powiadomienia o pozarze.

Przewody uktada¢ pod tynkiem. Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary izolacji przewodow
oraz pomiary dzialania ochrony przed porazeniem. Nalezy zwrdci¢ uwage na koniecznosé
pofaczenia przewodzacych obudow urzadzen (obudowy I klasy izolacji) z siecig ochronng. Stan
tego pofaczenia kontrolowac raz na p6t roku.

Nalezy zagwarantowa¢ projektowanemu systemowi ochrone przed skutkami przepigc przez
zastosowanie w rozdzielnicy gtéwnej odpowiednio dobranego zestawu: odgromnikow klasy B dla
N i L + ochronnika klasy C. Aparaty zabudowa¢ w dobudowanej do rozdzielnicy gtownej obudowy
podtynkowej 12-polowej. Nie dopuszcza si¢ wykorzystywania nowo wybudowanych zabezpieczen
do zasilania odbiornikdw innych niz centrala sygnalizacji pozaru 1 zasilacz pozarowy.



6. Oswietlenie ewakuacyjne.

Zgodnie z trescig Postanowienia WZ-5595/89-4/2011 Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Gdansku z dnia 25 lipca 2011r. wymagana warto$¢ nat¢zenia
oswietlenia ewakuacyjnego 1 awaryjnego w czasie ewakuacji musi by¢ nie mniejsza niz 10 Ix w osi
drogi ewakuacyjnej. Na podstawie przeprowadzonych w obiekcie ogledzin i pomiaréw stwierdza
sie, ze w budynku nie istnieje system oswietlenia awaryjnego czy ewakuacyjnego. Istniejgce
przewody uniemozliwiaja zastosowanie opraw z modutami zasilania awaryjnego. Istniejgce oprawy
oswietlenia ogdlnego w budynku nie generujg natezenia oswietlenia wymaganego normami dla
komunikacji poziomej (100 Ix) i dla klatek schodowych (150 1x). W zwiazku z powyzszym w
ciggach komunikacyjnych projektuje si¢ demontaz istniejagcych opraw i przewodow oswietlenia
podstawowego, montaz opraw wg niniejszego opracowania oraz budowe obwodow zasilajacych
oprawy ewakuacyjne jednosystemowe 1 oprawy oswietlenia ogdlnego z funkcjg oswietlenia
awaryjnego. Przewody uktada¢ pod tynkiem. Minimalny czas pracy w trybie awaryjnym powinien
by¢ nie mniejszy niz 1h, ale z uwagi na obnizajacg si¢ z biegiem czasu pojemno$¢ akumulatorow
nalezy zastosowac uktady dwugodzinne. Po zakonczeniu roboét instalacyjnych nalezy wykonac
pomiary natgzenia o§wietlenia w drogach ewakuacyjnych 1 w razie koniecznosci uzupetni¢ system
dodatkowymi punktami §wietlnymi.

Projektowany system o$wietlenia awaryjnego ma funkcjonowaé¢ w ramach ochrony
przeciwpozarowej. W zwigzku z powyzszym wymaga si¢ zastosowania wylgcznie opraw
dopuszczonych przez CNBOP do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej. Zgodnie z trescig
komunikatu CNBOP z 27 kwietnia 2012r. dopuszczenie odnosi si¢ wytgcznie do kompletnego
wyrobu (oprawy awaryjnej), nie do jego elementéw sktadowych. W zwiazku z tym nie dopuszcza
sie stosowania opraw z samodzielnie zamontowanym ukladem awaryjnym.

Projektowane oprawy oswietlenia awaryjnego / ewakuacyjnego znajduja si¢ w wykazie wyrobéw
dopuszczonych do stosowania w ochronie przeciwpozarowej opublikowanym na stronie CNBOP.
Obliczenia natgzenia o$wietlenia ogdInego 1 ewakuacyjnego dokonano w oparciu o $cisle okreslone
typy wyrobow. Przy ewentualnym doborze zamiennikdéw nalezy zachowa¢ parametry Swietlne oraz
wykaza¢, ze oprawy zamienne widniejag w opisanym wyzej wykazie.

Wykonawca zwréci szczegdlng uwage na precyzyjne, zgodnie z projektem rozmieszczenie
projektowanych opraw oswietleniowych (w przypadku o$wietlenia ewakuacyjnego ma to
znaczenie rozstrzygajace o uzyskaniu zalozonych parametréw). Oprawy o$wietlenia podstawowego
z modulami awaryjnymi montowac¢ nastropowo. Na zwieszakach o dlugosci 0,5m nalezy montowac
wylacznie oprawy 2x58W. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego montowac na §cianach na
wysokosci 2,2 lub 2,4m od podtogi / stopnicy (zachowa¢ jedng ustalong wysokos¢ montazu).
Zgodnie z wytycznymi nalezy przeprowadza¢ okresowe testy funkcjonowania oswietlenia
awaryjnego / ewakuacyjnego, a ich wyniki rejestrowac¢ w zatozonej w tym celu ksigzce
eksploatacji. Zgodnie z wytycznymi producenta baterie ukladow nalezy wymieni¢ na nowe
najpozniej po czterech latach eksploatacji o ile ich stan nie wymaga wymiany wczesniejsze;j.

7. Uwagi koncowe.

Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z przepisami oraz sztuka budowlang. Wykonawca systemu
sygnalizacji pozaru i o§wietlenia ewakuacyjnego powinien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje w
postaci uprawnien SEP 1 ukonczonych kurséw organizowanych przez dostawcow systemow SSP.
Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na staranno$¢ wykonania potaczen, stosowac oznaczniki na
przewodach w gniazdach czujek 1 sygnalizatorow oraz w obudowach rgcznych ostrzegaczy
pozarowych. Po zakonczeniu robdt wykona¢ badania 1 pomiary oraz testy funkcjonowania systemu.
Petng dokumentacje powykonawcza z wyszczegdlnieniem stref nalezy przekaza¢ inwestorowi 1
uzytkownikowi obiektu. Uzytkownik obiektu zatozy ksigzke eksploatacji dla systemu sygnalizacji
pozaru 1 dla o§wietlenia ewakuacyjnego. Ksigzki eksploatacji maja si¢ znajdowaé w obiekcie.



Nalezy w nich odnotowywa¢ wszelkie informacje o alarmach pozarowych lub technicznych
sygnalizowanych przez systemy. System sygnalizacji pozaru winien by¢ serwisowany przez firme
posiadajaca odpowiednie kwalifikacje, z ktorg uzytkownik podpisze stosowng umowg.

Uwaga: systemy dzialajg automatycznie co nie jest jednoznaczne z bezobstugowoscia. Uzytkownik
systemu jest odpowiedzialny za zgodne z wytycznymi eksploatowanie systemu.

Wykonawca systemu sygnalizacji pozaru przeszkoli osoby wyznaczone przez inwestora lub
uzytkownika w zakresie prawidtowej obstugi systemu.

Zgodnie z przepisami nie rzadziej niz raz na rok nalezy dokona¢ przegladu catego systemu
sygnalizacji pozaru. Przeglad zakonczy¢ protokotem, ktory nnalezy przekaza¢ uzytkownikowi
obiektu. Wszelkie stwierdzone awarie elementéw systemu nalezy usuwac niezwlocznie.

Budynki zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL III — stad konieczno§¢ wykonywania
pomiarow izolacji przewodow (wszystkich instalacji 230V 1 400V) nie rzadziej niz raz na rok.

Wszystkie uzyte w dokumentacji nazwy towarow, ich typow oraz nazwy producentow maja
charakter informacyjny dotyczacy zadanych parametrow technicznych i jakosciowych.
Dopuszcza si¢ stosowanie materialow zamiennych pod warunkiem zachowania parametrow
materialow i towaréw projektowanych. Materiaty uzyte w systemach ochrony przeciwpozarowe;j
winny posiada¢ dopuszczenie CNBOP. Wszystkie uzyte materialy 1 urzadzenia powinny posiadac
certyfikat dopuszczajacy do obrotu i stosowania.

8. Zestaw norm i przepisow.

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 07-06-2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U. Nr 109, poz. 719 z dnia 22.06.2010 r).

— PN-EN 54-21:2006(U) ,,Systemy sygnalizacji pozarowe;j*.

— PN-EN 60598-2-22:2004+A2:2010 ,,Oprawy o$wietleniowe Cze$¢ 2: Wymagania
szczegotowe Dziat 22 Oprawy o$wietlenia awaryjnego™.

— PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

— PN-EN 1838 2005 ,,Oswietlenie awaryjne*.

— PN-EN 50172:2004, IDT ,,Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego”.

— CNBOP. Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozaru” wydanych przez Centrum
Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie w 1994 r. z po6zniejszymi
zmianami (mgr inz. Jerzy Ciszewski).

—  PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cz¢$¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji 1 konserwacji.

—  Wykaz §wiadectw dopuszczenia opraw do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowe;j
opublikowany przez CNBOP.

—  Wytyczne projektowania pozarowych instalacji alarmowych autorstwa POLON-ALFA.

—  PN-IEC 60364-5-523: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor 1
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe dtugotrwate przewodow.

—  PN-IEC 60364-4-41: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

—  PN-EN 12464-1: 2004 Swiatlo i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czesé 1: Miejsca
pracy we wnetrzach.

— PN-EN-083 50-14 Systemy sygnalizacji pozarowej .Projektowanie, zaktadanie, odbior,
eksploatacja 1 konserwacja.



CZESC OBLICZENIOWA DLA SSP.



CZESC OBLICZENIOWA DLA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO.



