
Załącznik nr 7 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

TABELA I – Notebook dla ucznia wraz z oprogramowaniem – 62 szt.

	Lp
	Cecha
	Opis wymagań minimalnych

	1
	Ekran
	10.1” SD 1024x600 (WSVGA) LED-backlit TFT LCD, jasność 200 nit. 

	2
	Procesor
	Procesor dwurdzeniowy uzyskujący wynik co najmniej 590 punktów w teście Passmark – CPU Mark według wyników procesorów publikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (do oferty dołączyć wydruk ze strony z zaoferowanym procesorem). W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego.

	3
	Chipset
	Zaprojektowany i wykonany do pracy w komputerach przenośnych rekomendowany przez producenta procesora.

	4
	Obudowa
	Obudowa wyposażona w diody informujące użytkownika o:

- włączonym lub wyłączonym module Wi-fi.

- rozładowanej baterii.

Dopuszczalne kolory – czarny, srebrny, grafitowy, szary lub ich kombinacje.

	5
	Pamięć RAM
	1x 1GB DDR3 SDRAM

	6
	Dysk twardy
	Min. 320 GB SATA, prędkość obrotowa 5400 obr./min. 

	7
	Karta graficzna
	Zintegrowana z 64 MB dedykowanej pamięci, z obsługą Microsoft ® DirectX ® 9 

	8
	Karta dźwiękowa
	Wbudowany cyfrowy mikrofon, wbudowane 2x głośnik stereo

	9
	Połączenia i karty sieciowe
	- Port sieci LAN 10/100 Ethernet RJ 45 zintegrowany z płytą główną  

- WLAN 802.11 b/g/n, zintegrowany z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express. 

- Wbudowany fabrycznie moduł Bluetooth v. 4.0 + HS (nie akceptowane na zewnętrznej karcie lub porcie USB).

	10
	Porty/złącza

(wbudowane)
	1 x Czytnik Kart pamięci 5 w 1 (SD, MMC, MS, MS PRO, xD)

3 x USB (2.0),

1 x HDMI z obsługą HDCP

1 x VGA (D-Sub),

1 x Gniazdo mikrofonowe

1 x Gniazdo słuchawkowe

1 x zasilanie DC-in

	11
	Klawiatura
	w układzie US-QWERTY, polskie znaki zgodne z układem MS Windows „polski programistyczny”, klawiatura musi być wyposażona w 2 klawisze ALT (prawy i lewy).

	12
	Urządzenie wskazujące
	- Touch Pad (płytka dotykowa):

1) z minimum dwoma klawiszami wyboru,

2) z funkcją zoom -/+,

3) z funkcją przewijania (góra/dół, prawo/lewo)

- Mysz optyczna ze złączem USB,  2 przyciski + rolka

	13
	Kamera
	Wbudowana kamera o rozdzielczości 0.3Mpix. 

	14
	Bateria
	Litowo-jonowa 6 komorowa (4400mAh) zapewniająca min. 8 godziny pracy.

	15
	Zasilacz
	Zewnętrzny, pracujący w sieci elektrycznej 230V 50/60Hz, 40W. 

	16
	Ciężar
	Waga max do 1300g z baterią. 

	17
	Gwarancja
	Minimum 24 miesiące w systemie door-to-door, 

Minimum 1 rok gwarancji na baterie.

	18
	System operacyjny
	Microsoft Windows 7 Starter PL 32-bit, lub inny równoważny system operacyjny z zainstalowaną przeglądarką Internetową w polskiej wersji językowej wraz z nośnikiem pozwalającym na ponowną instalację systemu (wraz ze sterownikami) niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon, 

W przypadku dostarczenia oprogramowania równoważnego należy  zapewnić odpowiednie szkolenie użytkowników i administratorów w siedzibie zamawiającego,

Do zainstalowanego oprogramowania należy dołączyć nośnik wraz z licencją oraz sterowniki do wszystkich podzespołów zainstalowanych w notebooku, dostarczony przez producenta notebooka.

	19
	Oprogramowanie
	1) Microsoft Office 2010 Starter OEM PL tzn. takie, które umożliwia wykorzystywanie oprogramowania spełniającego poniższe wymagania:

•
Zintegrowany pakiet oprogramowania biurowego, składający się z: 

a)
edytora tekstu w pełni obsługującego formaty: DOC Microsoft Word 2002 (XP) i DOCX Microsoft Word 2007, RTF;

b)
arkusza kalkulacyjnego w pełni obsługującego formaty XLS Microsoft Excel 2002 (XP) i XLSX Microsoft Excel 2007;

•
Pełna obsługa oznacza: tworzenie nowych dokumentów, edycję i przeglądanie istniejących dokumentów, zapis dokumentów w taki sposób, aby wyglądały identycznie, po otwarciu z programów pakietów oprogramowania Microsoft, o których mowa powyżej, zarówno na ekranie monitora jak i na wydruku.

•
Praca z dokumentami nie może powodować problemów związanych z niestabilną pracą pakietu powodującą: zawieszanie aplikacji, wyłączanie aplikacji, ograniczanie możliwości i funkcjonalności oprogramowania, ani innych utrudnień.

•
Pełna kompatybilność w zakresie dokumentów. Dokumenty oraz fragmenty tych dokumentów tworzone za pomocą oferowanego oprogramowania będą w pełni poprawnie obsługiwane w Microsoft Office 2002 (XP) oraz Microsoft Office 2007

•
Dokumenty oraz fragmenty tych dokumentów tworzone za pomocą Microsoft Office 2002 oraz Microsoft Office 2007 będą w pełni poprawnie obsługiwane przez zaoferowane oprogramowanie.

•
Zaoferowany pakiet oprogramowania musi zapewnić co najmniej następującą funkcjonalność:

a.
Możliwość osadzania w dokumencie tekstu, tabel i innych obiektów tworzonych za pomocą oferowanego oprogramowania oraz pakietu Microsoft Office 2002 (XP) oraz 2007 .

b.
Możliwość śledzenia zmian w dokumentach tekstowych.

c.
Możliwość tworzenia wykresów na podstawie danych zapisanych w komórkach arkusza kalkulacyjnego.

d.
Komunikaty, menu i polecenia obsługi i pomocy technicznej w języku polskim.

e.
Funkcja słownika ortograficznego umożliwiającego sprawdzanie pisowni w trakcie redagowania tekstu w edytorze tekstów.

f.
Dodawanie przypisów odsyłaczy oraz automatycznego spisu treści w oferowanym edytorze tekstów.

g.
Automatyczne numerowanie akapitów w edytorze tekstów.

h.
Możliwość podziału dokumentu tekstowego na sekcje (różne orientacje i formatowania stron w jednym dokumencie w zależności od ustawień danej sekcji).

i.
Poprawna obsługa makr Microsoft Office 2002 oraz 2007.

j.
Automatyczny zapis edytowanych dokumentów, dokonywany co 10 min., umożliwiający odtworzenie dokumentów po awarii komputera.

k.
Możliwość zabezpieczenia, przed otwarciem i zmianami, dokumentów hasłem.

l.
Współpraca z Microsoft Office Project 2007 w zakresie tworzenia tabel i wykresów.

•
Obsługa pakietu musi być prosta i intuicyjna.

•
W przypadku zaoferowania oprogramowania równoważnego, Sprzedający jest zobowiązany do przeprowadzenia autoryzowanego szkolenia dla liczby użytkowników odpowiadającej liczbie zakupywanych licencji. Szkolenie będzie autoryzowane przez producenta oprogramowania. Program szkolenia będzie obejmował zakres wiedzy i umiejętności wymagany do zaawansowanej obsługi oferowanego oprogramowania. Szkolenie zostanie przeprowadzone w ośrodku szkoleniowym zlokalizowanym w Chojnicach, poza siedzibą Kupującego.
2) Oprogramowanie  wspierane przez producenta komputera pozwalające minimum   na:

- monitorowanie dostępu do Internetu

- współpraca z tablicą interaktywną

- monitoring i archiwizacja plików audio.

3) Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera pozwalające na: 

- Zmianę ustawień BIOS w tym kolejności bootowania, a także import oraz export tych ustawień 

- Szyfrowanie dysku twardego, folderów oraz plików 

- Bezpieczne, permanentne usuwanie danych z dysku twardego 

- Bezpieczny, pojedynczy punkt logowania do różnych stron internetowych

- Zarządzanie uwierzytelnianiem 

Funkcje zdalnej obsługi: 

- etykieta urządzenia

- zdalne odświeżanie BIOS

- ustawienia BIOS 
- przegląd historii instalacji oprogramowania na komputerach,

- automatyczne wykrywanie zmian w konfiguracji sprzętowej komputerów,

- tworzenie kopi zapasowych z możliwością zabezpieczenia hasłem i szyfrowania wyników,

-analizę uruchamianych aplikacji (aktywność stanowisk, wykorzystanie zainstalowanych aplikacji),

- inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów, komputera oraz zainstalowanego oprogramowania,

zdalne oraz automatyczne odinstalowywanie wybranych aplikacji na stanowisku lub grupie stanowisk,

- wydruk kartoteki sprzętowej stanowiska komputerowego ,

- blokowanie stron WWW (biała i czarna lista adresów, blokada pełna lub selektywna),

W ofercie należy podać producenta oraz nazwę oprogramowania. Do oferty należy dołączyć oświadczenie producenta oprogramowania, że oferowane oprogramowanie jest w pełni kompatybilne z oferowanym sprzętem.

	20
	Bezpieczeństwo 
	- Zabezpieczenie BIOS hasłem użytkownika.

- Zabezpieczenie dysku twardego hasłem użytkownika.

- Złącze typu Kensington Lock.

	21
	Wsparcie techniczne producenta
	Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie

producenta komputera realizowany poprzez podanie na

dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego

lub modelu komputera. Do oferty należy dołączyć link strony.

	22
	Certyfikaty i standardy
	- Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty).

- Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty).

- Oferowany model notebooka musi posiadać certyfikat Microsoft (w przypadku złożenia oferty z systemem operacyjnym Windows 7), potwierdzający poprawną współpracę oferowanego modelu notebooka z systemem operacyjnym Windows 7 – załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL 

- Oferowany model notebooka musi być zgodny z normą Energy Star 5.0 (załączyć wydruk ze strony Energy Star).

- Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty).


TABELA II – Notebook dla nauczyciela wraz z oprogramowaniem 2 szt.

	Lp
	Cecha
	Opis wymagań minimalnych

	1
	Ekran
	TFT 15.6” LED HD o rozdzielczości 1366x768, z powłoką matową

	2
	Procesor
	Procesor dwurdzeniowy uzyskujący wynik co najmniej 2220 punktów w teście Passmark - CPU Mark według wyników procesorów publikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (do oferty dołączyć wydruk ze strony z zaoferowanym procesorem). W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego.

	3
	Chipset
	Zaprojektowany i wykonany do pracy w komputerach przenośnych rekomendowany przez producenta procesora.

	4
	Obudowa
	Dopuszczalne kolory - czarny, srebrny, grafitowy, szary lub ich kombinacje.

Wyposażona w diody informujące użytkownika o:

- włączonym lub wyłączonym module Wi-fi.

- rozładowanej baterii.

	5
	Pamięć RAM
	1x 4GB DDR3 (pamięć RAM rozszerzalna do 8GB). 1 slot pamięci wolny.

	6
	Dysk twardy
	Min. 500 GB SATA, prędkość obrotowa 5400 obr./min. 

	7
	Karta graficzna
	Zintegrowana 1760 Dynamic Video Memory MB (128 MB dedykowanej pamięci, do 1632 MB współdzielonej pamięci systemowej), Microsoft ® DirectX ® 10.1

	8
	Karta dźwiękowa
	Karta dźwiękowa zgodna z HD Audio, wbudowane dwa głośniki stereo oraz cyfrowy mikrofon

	9
	Połączenia i karty sieciowe
	- Port sieci LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowany z płytą główną  

- WLAN 802.11 a/b/g/n, zintegrowany z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express. 

- Wbudowany fabrycznie moduł Bluetooth v. 4.0 + HS (nie akceptowane na zewnętrznej karcie lub porcie USB).

	10
	Porty/złącza

(wbudowane)
	1 x Złącze RJ-45 (podłączenie sieci lokalnej)

1 x Czytnik Kart pamięci 5 w 1 (SD™, MMC, MS, MS PRO, xD),

3 x USB (2.0),

1 x VGA (D-Sub),

1 x Gniazdo mikrofonowe

1 x Gniazdo słuchawkowe

1 x HDMI

1 x zasilanie DC-in

	11
	Klawiatura
	Pełnowymiarowa w układzie US-QWERTY, polskie znaki zgodne z układem MS Windows "polski programistyczny", klawiatura musi być wyposażona w 2 klawisze ALT (prawy i lewy).

Klawiatura z wydzielonymi pełnowymiarowymi klawiszami numerycznymi w prawej części klawiatury,

	12
	Urządzenie wskazujące
	- Touch Pad (płytka dotykowa):

z minimum dwoma klawiszami wyboru, z funkcją zoom -/+, z funkcją przewijania (góra/dół, prawo/lewo),

- Mysz optyczna ze złączem USB,  2 przyciski + rolka

	13
	Kamera
	Wbudowana kamera 1.3Mpix o rozdzielczości 1280x1024,

	14
	Napęd optyczny
	8x DVD +/- RW Super Multi Dual Layer wewnętrzny (z oprogramowaniem do nagrywania płyt DVD oraz odtwarzania płyt DVD Video).

	15
	Bateria
	Litowo-jonowa 6-komorowa 48 Wh 4400 mAh, pozwalająca na minimum 4 godziny pracy.

	16
	Zasilacz
	Zewnętrzny, pracujący w sieci elektrycznej 230V 50/60Hz, 65W.

	17
	Ciężar
	Waga max do 2550g z baterią i napędem optycznym. 

	18
	Bezpieczeństwo 
	- Zabezpieczenie BIOS hasłem użytkownika.

- Zabezpieczenie dysku twardego hasłem użytkownika.

- Złącze typu Kensington Lock.

- Czytnik linii papilarnych.

	19
	Gwarancja
	Minimum 24 miesiące w systemie door-to-door  

Minimum 1 rok gwarancji producenta na baterie.

	20
	System operacyjny
	Microsoft Windows 7 Professional PL 64-bit, lub inny równoważny system operacyjny z zainstalowaną przeglądarką Internetową w polskiej wersji językowej wraz z nośnikiem pozwalającym na ponowną instalację systemu (wraz ze sterownikami) niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon, 

W przypadku dostarczenia oprogramowania równoważnego należy  zapewnić odpowiednie szkolenie użytkowników i administratorów w siedzibie zamawiającego,

Do zainstalowanego oprogramowania należy dołączyć nośnik wraz z licencją oraz sterowniki do wszystkich podzespołów zainstalowanych w notebooku, dostarczony przez producenta notebooka. Zaimplementowany fabrycznie mechanizm odtwarzania systemu operacyjnego z ukrytej partycji znajdującej się na dysku twardym.

	21
	Oprogramowanie dodatkowe
	1) Microsoft Office 2010 Starter OEM PL

2) Oprogramowanie  wspierane przez producenta komputera pozwalające minimum   na:

- podglądanie ekranów na komputerach uczniowskich

- przesyłanie ekranów z komputera nauczyciela na komputery uczniowskie

- blokowanie klawiatury, myszy, ekranu na komputerach uczniowskich

- archiwizowanie ekranów i innych materiałów do późniejszego wykorzystania

- monitorowanie dostępu do Internetu

- tworzenie testów: -rozsyłanie pytań i gromadzenie odpowiedzi; tworzenie zestawu pytań

- współpraca z tablicą interaktywną

- monitoring i archiwizacja plików audio.

3) Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera pozwalające na: 

- Zmianę ustawień BIOS w tym kolejności bootowania, a także import oraz export tych ustawień 

- Szyfrowanie dysku twardego, folderów oraz plików 

- Bezpieczne, permanentne usuwanie danych z dysku twardego 

- Bezpieczny, pojedynczy punkt logowania do różnych stron internetowych

- Zarządzanie uwierzytelnianiem 

Funkcje zdalnej obsługi: 

- etykieta urządzenia

- zdalne odświeżanie BIOS

- ustawienia BIOS 

4) Oprogramowanie wspierane przez producenta komputera służące do zarządzania komputerami w sieci, pozwalające minimum na:

- Zarządzanie regułami

- Instalowanie oprogramowania

- Instalowanie obrazu

- Szeregowanie i alarmy

- Zarządzanie agentem aktualizacji

- Kopia zapasowa klienta

- Migracja użytkownika

- Zarządzanie zapasami

- Śledzenie użytkowania  zasobów

- Kwerendy i raporty

- Raport analityczny (z możliwością eksportu danych do pliku xls.)

- przegląd historii instalacji oprogramowania na komputerach,

- automatyczne wykrywanie zmian w konfiguracji sprzętowej komputerów,

- tworzenie kopi zapasowych z możliwością zabezpieczenia hasłem i szyfrowania wyników,

-analizę uruchamianych aplikacji (aktywność stanowisk, wykorzystanie zainstalowanych aplikacji),

- inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów, komputera oraz zainstalowanego oprogramowania,

zdalne oraz automatyczne odinstalowywanie wybranych aplikacji na stanowisku lub grupie stanowisk,

- wydruk kartoteki sprzętowej stanowiska komputerowego ,

- blokowanie stron WWW (biała i czarna lista adresów, blokada pełna lub selektywna),

W ofercie należy podać producenta oraz nazwę oprogramowania. Do oferty należy dołączyć oświadczenie producenta oprogramowania, że oferowane oprogramowanie jest w pełni kompatybilne z oferowanym sprzętem.

	22
	Certyfikaty i standardy
	- Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty).

- Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty).

- Oferowany model notebooka musi posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanego modelu notebooka z systemem operacyjnym Windows 7 (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL).

- Oferowany model notebooka musi być zgodny z normą Energy Star 5.0 (załączyć wydruk ze strony Energy Star).

- Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty).

	23
	Wsparcie techniczne producenta
	Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie

producenta komputera realizowany poprzez podanie na

dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego

lub modelu komputera. Do oferty należy dołączyć link strony.

	24
	Torba
	Torba dostosowana do wymiarów notebooka.


Tabela III – sieciowe urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt.

	Lp
	Cecha
	Wymagalny, minimalny parametr

	1. 
	Podstawowe funkcje
	Drukarka, Kopiarka, Skaner

	2. 
	Technologia druku
	Atramentowa

	3. 
	Jakość druku 
	1200x1200 dpi (mono)

4800x1200 dpi (kolor) 

	4. 
	Optyczna rozdzielczość skanera
	4800x1200 dpi

	5. 
	Szybkość wydruku
	20 str./min. mono

15 str./min. kolor

	6. 
	Standardowy podajnik papieru
	Minimum na 50 arkuszy

	7. 
	Obsługiwane formaty nośników
	Podajnik 1: A4, A5,  B5, papier foto

	8. 
	Złącze zewnętrzne
	USB,

czytnik kart pamięci

	9. 
	Obsługiwane systemy operacyjne
	Wskazane w tabeli I i II formularza oferty 

	10. 
	Wyposażenie dodatkowe
	Kabel USB do podłączenia drukarki z komputerem

	11. 
	Gwarancja
	Minimum 24 miesiące


Tabela IV – projektor krótkoogniskowy wraz z uchwytem do projektora   – 3 szt.

	Lp
	Cecha
	Opis wymagań minimalnych

	1
	System projekcji 
	DLP

	2
	Panel wyświetlacza
	0.55" DarkChipTM 3 DMD

	3
	Rozdzielczość
	Native XGA (1,024 x 768)

Maximum UXGA (1,600 x 1,200), 1080p (1,920 x 1,080)

	4
	Kompatybilność z komputerem
	IBM PC and Compatibles, Apple iMac/MacBook, and VESA Standards  1080p (1,920x1,080), WSXGA+ (1,680 x 1,050), WXGA+ (1,440 x 900), WXGA (1,280 x 800, 1,280 x 768), UXGA (1,600 x 1,200), SXGA+ (1,400 x 1,050), SXGA (1,280 x 1,024), XGA (1,024 x 768), SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480)

	5
	Kompatybilność Video
	NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p, 576p), SDTV (480i, 576i)

	6
	Wspólczynnik proporcji obrazu
	4:3 (Native), 16:9

	7
	Kontrast
	4500:1

	8
	Ilość kolorów
	1.07 Billion Kolorów

	9
	Jasność
	3,000 ANSI Lumens (Standard), 2,400 ANSI Lumens (ECO)

	10
	Obiektyw do projekcji
	F = 2.65, f = 3.50mm, Manual Focus

	11
	Wielkość ekranu (przekątna)
	40" (102cm) ~ 300" (762cm)

	12
	Odległość projekcji
	1.6' (0.5m) ~ 12.2' (3.7m)

	13
	Proporcje
	77"@95cm (0.61:1)

	14
	Odświeżanie poziome
	30k ~ 100 kHz  

	15
	Odświeżanie pionowe
	50 ~ 120 Hz

	16
	Żywotność lampy
	3,500 godz. (Standard), 5,000 godz. (ECO)

	17
	Korekcja efektu trapezowego
	+/-40 Degrees (Vertical ), Manual

	18
	Tryb projekcji
	Przód, tył, przód-sufit, tył-sufit

	19
	Montaż na suficie
	Tak 

	20
	Audio
	10W głośniki (Dwa wewnętrzne głośniki 5W każdy)

	21
	Waga
	3.5 kg

	22
	Zdalne sterowanie
	Tak, Pilot w zestawie

	23
	Zoom cyfrowy
	2x

	24
	Zasilanie
	AC input 100~240V  automatyczne przełączanie

	25
	Pobór mocy
	352 Watts (Operation), <1 Watts (Standby, LAN off)

	26
	Poziom hałasu
	33 dBA (Standard mode), 28 dBA (ECO mode)

	27
	Interfejs Wejściowy
	Analog RGB/Component Video (D-sub) x 2

Composite Video (RCA) x 1

S-Video (Mini DIN) x 1 

HDMI (Video, Audio, HDCP) x 2

PC Audio (Stereo mini jack) x 2

Mic In (Stereo mini jack) x 1

	28
	Interfejs wyjściowy
	Analog RGB (D-sub) x 1

PC Audio (Stereo mini jack) x 1

	29
	Interfejs Kontrolny
	USB (Mini-B) x 1, RS232 (Mini DIN) x 1, 12V DC (Screen control) x 1

	30
	Interfejs sieciowy
	Ethernet port (RJ45) x 1

	31
	Gwarancja
	Minimum 24 miesiące w systemie door-to-door , 24 miesiące gwarancji na lampę, bez limitu godzin.

	32
	Certyfikaty i standardy
	- Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty).

- Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty).

- Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty).

	33
	Uchwyt do montażu
	Uchwyt ścienny dedykowany przez producenta projektora, pozwalający na poprawną współpracę z tablica interaktywną. 


TABELA V – system do zbierania i analizowania odpowiedzi – 62 + 2 szt.

	Lp
	Cecha
	Opis wymagań minimalnych

	1
	Podstawowa funkcjonalność 
	- włączenie/wyłączenie wszystkich komputerów w sali jednym kliknięciem myszy 

- podglądanie ekranów na komputerach uczniowskich

- przesyłanie ekranów z komputera nauczyciela na komputery uczniowskie

- blokowanie klawiatury, myszy, ekranu na komputerach uczniowskich

- archiwizowanie ekranów i innych materiałów do późniejszego wykorzystania

- konsola testowa pozwalająca nauczycielowi na przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego poziom wiedzy uczniów,

- możliwość przedstawiania uczniom wyników ankiet 

- możliwość projektowania (kreator) własnych testów i egzaminów z możliwością dodawania elementów multimedialnych (grafika, dźwięk, obraz)



	2
	Język
	Polski

	3
	Licencja
	62  komputery klienckie (uczniowskie) 

2 komputery administratorów (nauczycielskie)

	4
	Dodatkowe informacje 
	W ofercie należy podać producenta oraz nazwę oprogramowania. Do oferty należy dołączyć oświadczenie producenta oprogramowania, że oferowane oprogramowanie jest w pełni kompatybilne z oferowanym sprzętem i systemem operacyjnym wskazanym w ofercie tabela I i II


TABELA VI – router z modułami zapory sieciowej i systemem blokowania wejść - 1 szt.

	Opis wymagań minimalnych

	Przeznaczenie do : xDSL
  

Porty wan (ilość)
2 szt.      
 

Porty wan (typ)
RJ45
 
 

Porty lan   (ilość)
4 szt.      
 

Porty lan   (typ)
RJ45
 
 

Porty pozostałe (ilość) 2 szt.      
 

Porty pozostałe (typ) USB
 
 

Przepustowość
130 Mbps      
 

Dmz

 
 

Vpn 


Kodowanie: DES, 3DES, AES, Twofish, Blowfish, CAST-128, NULL

Server IPSec/PPTP/L2TP

IPSec NAT Traversa

Dead Peer Detection

IP ESP / IP AH

VPN keep-alive

Hub-and-spoke

Tuneli SSL VPN: 20
 
 

Możliwości Łączność bezprzewodowa 802.11a/b/g/n, Multiple SSID, SSID-to-VLAN mapping, WEP/WPA/WPA2 Personal/Enterprise

Przepustowość VPN: 70 Mbps

Ilość równoczesnych sesji: 60 000

Reguły: 100 (dla funkcjonalności), 600 (firewall)
 
 

Protokoły routingu  RIPv1, v2
  

Zarządzanie
Web-based user interface (HTTP, HTTPS)

Command line

SNMP v1, v2c, v3
 
 

Zapora ogniowa
Routing statyczny, RIPv1, v2, OSPF4

Dynamic DNS

Inter-VLAN route

Filtrowanie stron WWW (wpisy URL, słowa)

Wbudowany zasilacz (12VDC, 2.5A)
 
 

dwuzakresowa sieć Wireless N (2,4 GHz oraz 5 GHz),

firewall, wsparcie dla sieci 3G, zarządzanie pasmem,  
 
 

Informacje dodatkowe pracy w sieci dla ok 50 użytkowników

Sprzętowe szyfrowanie danych i uwierzytelnianie 

Profesjonalny system Intrusion Prevention System (IPS): Automatyczne aktualizacje z kompleksowej bazy danych IPS
 
 

wsparcie dla równoważenia obciążenia na portach i przełączania awaryjnego

Brak opłat licencyjnych zależnych od liczby użytkowników 




TABELA VII – ekran projekcyjny  -  szt. 2

	Lp
	Cecha
	Opis wymagań minimalnych

	1
	Wysokość
	180




	2
	Szerokość
	180

	3
	Format
	1:1

	4
	Materiał
	Matt White, Grubość powierzchni 0.30 mm, czarna ramka, czarny tył,

	5
	Współczynnik
	G 1.1

	6
	Rodzaj ekranu
	Rozwijany ręcznie


TABELA VIII – projektor multimedialny wraz z uchwytem do montażu na suficie - 2 szt.

	Lp
	Cecha
	Opis wymagań minimalnych

	1
	System projekcji 
	DLP

	2
	Panel wyświetlacza
	0.55" DarkChipTM 3 DMD

	3
	Rozdzielczość
	Native SVGA (800 x 600)

Maximum UXGA (1,600 x 1,200), 1080p (1,920 x 1,080)

	4
	Kompatybilność z komputerem
	IBM PC and Compatibles, Apple iMac/MacBook, and VESA Standards  1080p (1,920x1,080), WSXGA+ (1,680 x 1,050), WXGA+ (1,440 x 900), WXGA (1,280 x 800, 1,280 x 768), UXGA (1,600 x 1,200), SXGA+ (1,400 x 1,050), SXGA (1,280 x 1,024), XGA (1,024 x 768), SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480)

	5
	Kompatybilność Video
	NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p, 576p), SDTV (480i, 576i)

	6
	Wspólczynnik proporcji obrazu
	4:3 (Native), 16:9

	7
	Kontrast
	3000:1

	8
	Ilość kolorów
	1.07 Billion Kolorów

	9
	Jasność
	2,700 ANSI Lumens (Standard), 2,160 ANSI Lumens (ECO)

	10
	Obiektyw do projekcji
	F = 2.51 ~ 2.69, f = 21.95mm ~ 24.18mm

	11
	Wielkość ekranu (przekątna)
	23" (58cm) ~ 300" (762cm)

	12
	Odległość projekcji
	3.3' (1.0m) ~ 39.4' (12.0m)

	13
	Proporcje
	50"@2m (1.97 ~ 2.17:1)

	14
	Odświeżanie poziome
	30k ~ 100 kHz  

	15
	Odświeżanie pionowe
	50 ~ 120 Hz

	16
	Żywotność lampy
	5,000 godz. (Standard), 6,000 godz. (ECO)

	17
	Korekcja efektu trapezowego
	+/-40 Degrees (Vertical ), Manual

	18
	Tryb projekcji
	Przód, tył, przód-sufit, tył-sufit

	19
	Montaż na suficie
	Tak 

	20
	Audio
	1x 2W głośnik 

	21
	Waga
	2.3 kg

	22
	Zdalne sterowanie
	Tak, Pilot w zestawie

	23
	Zoom cyfrowy
	2x

	24
	Zasilanie
	AC input 100~240V  automatyczne przełączanie

	25
	Pobór mocy
	245 Watts (Operation), <1 Watts (Standby)

	26
	Poziom hałasu
	29 dBA (Standard mode), 27 dBA (ECO mode)

	27
	Interfejs Wejściowy
	Analog RGB/Component Video (D-sub) x 2

Composite Video (RCA) x 1

S-Video (Mini DIN) x 1 

HDMI (Video, Audio, HDCP) x 1

PC Audio (Stereo mini jack) x 1

	28
	Interfejs wyjściowy
	Analog RGB (D-sub) x 1

PC Audio (Stereo mini jack) x 1

	29
	Interfejs Kontrolny
	USB (Mini-B) x 1, RS232 (Mini DIN) x 1

	30
	Interfejs sieciowy
	Ethernet port (RJ45) x 1

	31
	Gwarancja
	Minimum 24 miesiące w systemie door-to-door , 24 miesiące gwarancji na lampę, bez limitu godzin

	32
	Certyfikaty i standardy
	- Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty).

- Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty).

- Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty).

	33
	Uchwyt do montażu
	Uchwyt sufitowy dedykowany przez producenta projektora


TABELA IX – punkt dostępowy  będący elementem sieci bezprzewodowej - 8 szt.

	Lp
	Cecha
	Opis wymagań minimalnych

	1
	Maks. prędkość WAN 
	54Mbit/s 

	2
	Moc wyjściowa radia 
	20 dBm 

	3
	Ilość gniazd antenowych 
	1 szt. 

	4
	Typ gniazd antenowych 
	RSMA 

	5
	Antena 
	Odkręcana 

	6
	Ilość gniazd kablowych RJ45 
	5 szt. 

	7
	Standard radiowy 
	54 Mbps - 802.11g 

	8
	Standard przewodowy 
	802.3x Full - duplex 

	9
	Pasmo 
	2,4 GHz 

	10
	Tryb pracy 
	AP , AP Client , Universal Repeater , WISP , Bridge - WDS , Bridge - Point to Multi-Point , Bridge - Point to Point 

	11
	Funkcje 
	WDS Site Survey oraz Universal Site Survey - skanowanie/przeglądanie sieci dookoła środowiska pracy Acces Pointa , Boot loader Protection : funkcjonalność dająca możliwość uratowania Acces Pointa w przypadku uszkodzenia bootloadera - posiada ukryty tryb serwisowy, koniec z awariami oprogramowania alternatywnego. , Wireless Client Isolation : funkcja zabezpiecza przed przeciążeniem Acces Pointa eliminując wymianę plików między userwami sieci WIFI - klienci nie widzą się wzajemnie - nie mogą podmapowywać swoich dysków. , ACK Timeout oraz TX Power Regulation : pozwala na dostrojenie parametrów pracy radia na większych dystansach. , Extended Security Features : WEP, WPA oraz WPA2 - w połączeniu z obsługą RADIUS, ukrywaniem SSID, kontrola dostępu na podstawie adres MAC 

	12
	Zarządzanie 
	HTTP / Telnet 

	13
	Zabezpieczenia 
	klucze : 64/128-bit, 802.1x RADIUS, WPA, WPA2, MAC Access Control, Hide ESSID, WPA Enterprise support in AP/WDS mode. 

	14
	Zasilanie 
	zewntrzny zasilacz 

	15
	Informacje dodatkowe 
	Osiem urządzeń stanowiących rozbudowę obecnie działającej w szkole sieci bezprzewodowej.  Cena urządzeń musi zawierać również robociznę tzn.  montaż urządzeń w wyznaczonych przez zamawiające punktach budynku szkoły. Urządzenia muszą być montowane w przystosowanych do tego puszkach o szczelności minimum IP-65. Dodatkowo w puszkach musi znajdować się zasilacz oraz wyłączniku urządzenia. Zamawiający nie dopuszcza urządzeń PoE. Z uwagi, iż obecna sieć wi-fi jest na gwarancji jej modernizacja lub rozbudowa może być przeprowadzona jedynie w uzgodnieniu  z firmą, która ją  zbudowała.


TABELA X – szafka do przechowywania przenośnych komputerów z możliwością ładowania ich baterii -  2 szt.

	Lp
	Cecha
	Opis wymagań minimalnych

	1
	Ilość półek
	18 Wymiary: 60 x 100 x 112 (szer x dł x wys; cm) w tym wydzielone miejsce do przechowywania urządzeń typu punkt dostępowy sieci bezprzewodowej oraz projektor multimedialny

	2
	Pojemność 
	34 komputery

	3
	Drzwi
	Otwierane drzwi dwuskrzydłowe umożliwiające wkładanie i wyjmowanie komputerów znajdujące się równolegle do siebie z przodu i z tyłu szafki

	4
	Materiał
	blacha stalowa lakierowana proszkowo, blat z laminowanej płyty

	5
	Łączna moc wszystkich urządzeń podłączonych jednorazowo do instalacji elektrycznej w szafce
	
2300W




	6
	Maksymalny prąd
	10A

	7
	
Napięcie
	230V

	8
	Listwy przepięciowe
	demontowalne listwy przepięciowe z bezpiecznikiem automatycznym 

	9
	Zabezpieczenia
	wbudowane urządzenie przeznaczane do bezawaryjnego podłączenia do sieci elektrycznej budynku zestawu informatycznego składającego się 34 sztuk komputerów wraz z zasilaczami do standardowego gniazda elektrycznego o natężeniu max 16A i zabezpieczające instalację elektryczną budynku przed przerwaniem dopływu prądu


TABELA XI – tablic interaktywna  -  3 szt.

	Lp
	Cecha
	Opis wymagań minimalnych

	1
	Powierzchnia całkowita (szer. × wys.)
	177 × 129 cm

	2
	Powierzchnia użytkowa (szer. × wys.)
	166 × 117 cm

	3
	Przekątna
	80’’(203,2) cm

	4
	Grubość tablicy
	3,9 cm

	5
	Rodzaj powierzchni
	ceramiczna

	6
	Właściwości powierzchni
	suchościeralna, magnetyczna



	7
	Sposób obsługi
	dowolny wskaźnik (nawet palec)



	8
	Moc urządzenia
	0,5 W



	9
	Rekomendowane  parametry komputera
	Microsoft Windows  procesor Pentium  512 MB RAM  XP/Vista®/7 port USB

	10
	Komunikacja z komputerem
	USB



	11
	Gwarancja
	Minimum 24 miesiące, dożywotnia gwarancja na powierzchnię tablicy 


TABELA XII – kontroler WLAN zarządzający szkolną siecią bezprzewodową - 1 szt.

	Lp
	Cecha
	Opis wymagań minimalnych

	1.
	Obudowa


	Wysokość 

445 mm 

Szerokość 

218 mm 

Głębokość 

683 mm 

Kolor 

Czarny 

Obsługiwany format płyty głównej 

Extended ATX 

Alokacje 5,25" 

3 szt. 

HDD Hot-Swap / SATA / SAS  

klatka hot-swap SAS/SATA  6 HDD 

Zasilacz (rodzaj) 

Redundant 1+1 

Zasilacz (moc) 

750 W 

Wentylatory (standard) 

4 redundantne, 2 do zasilacza 

Czujnik otwarcia obudowy 

Tak 

Szyny do wysuwania obudowy 

Tak



	2.
	Płyta główna
	Ilość obsługiwanych procesorów 

2 szt. 

QPI Magistrala Quickpath 

6,4 GT/s 

Typ pamięci 

DDR-3 ECCR (800/1066/1333MHz) 

Ilość gniazd pamięci 

12 szt. 

Maks. wielkość pamięci 

96 GB 

Zintegrowana karta graficzna 

Tak 

Zintegrowana karta sieciowa 

Tak 

Ilość kart sieciowych 

2 szt. 

Sloty rozszerzeń PCI 32-bit/33MHz 

1 szt. 

Sloty rozszerzeń PCI-Ex4 

1 szt. 

Sloty rozszerzeń PCI-Ex8 

4 szt. 

Interfejs SATA II 

6 szt. 

Interfejs SATA II (uwagi) 

RAID 0,1 

USB zewnetrzne 

2 szt. 

USB wewnętrzne 

2 szt. 

Standard 

Extended ATX 



	3.
	Pamięć
	6 sztuk pamięci o parametrach:

Typ pamięci 

DDR 3 

Pojemność pamięci 

8 GB 

Min. częstotliwość pracy 

1066 MHz 

Opóźnienie CAS 

7 

Rejestrowane (ECCR) 

Tak 



	4.
	Kontroler
	IInterfejs logiczny 

SASII 6Gb/s 

Ilość kanałów / portów 

8 szt. 

Ilość kanałów / portów (opis) 

8 portów wewnętrznych 

Typ magistrali 

PCI-Express 

Format 

LP 

Złącza wewnętrzne 

8 

Obsługiwane poziomy RAID 

0,1,5,6,10,50,60 

Podtrzymanie bateryjne 

TAK ( moduł bateryjny producenta kontrolera)

Ilość pamięci Cache 

1024 MB 

Wspierane systemy operacyjne 

Windows, Linux, Solaris 



	5.
	Dysk twardy
	6 dysków twardych o parametrach:

Format 

3,5 cale 

Interfejs 

SAS-2 

Pojemność 

300 GB 

Bufor pamięci 

64 MB 

Obroty na min. 

15000 obr/min 

Niezawodność (MTBF) 

1600000 h 

Złącze 

SAS 



	6.
	Procesor
	2 procesory o parametrach:

Liczba rdzeni w strukturze procesora 

4 

Proces technologiczny min.

32 nm 

Częstotliwość taktowania procesora 

2133 GHz 

Częstotliwość taktowania magistrali 

2400 MHz 

Pojemność pamięci cache L1 

4 x 32 kB 

Pojemność pamięci cache L2 

4 x 256 kB 

Pojemność pamięci cache L3 

8 MB 

Wbudowany kontroler pamięci 

Tak 

Obsługa instrukcji 32-bit 

Tak 

Obsługa instrukcji 64-bit 

Tak 



	
	System operacyjny
	Windows Serwer 2008 PL oraz  50 licencji Windows Serwer  Client  lub równoważny tzn. taki, który umożliwia wykorzystywanie oprogramowania spełniającego poniższe wymagania:

· Pełna kompatybilność z Active Directory oznaczająca w szczególności możliwość udostępniania usług Active Directory.

· Pełna kompatybilność z systemem Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard zapewniająca w szczególności możliwość współpracy w ramach klastra.

· Prawidłowa współpraca z systemem bazy danych MS SQL 2008 Standard.

· Licencja uprawniająca do uruchamiania oprogramowania na 2 fizycznych procesorach serwera (brak ograniczeń związanych z liczbą rdzeni procesora).

· Wirtualizacja w środowisku fizycznym (system wirtualizujący) oraz w środowisku wirtualnego systemu operacyjnego (system wirtualizowany).

· 64 bitowa wersja oprogramowania.

· W przypadku zaoferowania oprogramowania równoważnego, Sprzedający jest zobowiązany do przeprowadzenia autoryzowanego szkolenia dla 2 administratorów. Szkolenie będzie autoryzowane przez producenta oprogramowania. Program szkolenia będzie obejmował zakres wiedzy i umiejętności wymagany do zaawansowanego administrowania oferowanym oprogramowaniem. Szkolenie zostanie przeprowadzone w ośrodku szkoleniowym zlokalizowanym w Chojnicach, poza siedzibą Zamawiającego.

	
	Dodatkowe oprogramowanie
	· sprawdzanie obecności urządzeń w sieci (protokoły NetBIOS, ARP, ICMP) 

· kontrola stanu urządzeń w sieci: wykresy, audity (protokół SNMP)

· zbieranie komunikatów typu LOG (protokół SysLog)

· serwer TFTP do wymiany plików z urządzeniami sieciowymi

· powiadamianie o stanie urządzeń (protokół SMTP) 

· podgląd bierny i czynny pulpitów, możliwość realizacji PrintScreen-ów w określonych interwałach czasowych, 

· odczyt rejestrów systemowych 

· rejestracja stanu klas WMI 

· kontrola konfiguracji sprzętowych i programowych komputerów i urządzeń z możliwością zliczania zasobów krytycznych i powiadamiania o zmianach

· kontrola stanu i aktywności urządzeń sieciowych

· inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania

· tworzenie dokumentacji infrastruktury

· zarządzanie energią



	
	Informacje dodatkowe
	Zamówienie obejmuje montaż i konfigurację serwera. Konfiguracja systemu może być wykonana jedynie przez pracownika firmy. 
W przypadku zaoferowania procesora równoważnego, Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. 
  

Gwarancja minimum 24 m-ce. Termin na naprawę sprzętu komputerowego wynosić będzie maksymalnie 24 godziny od zgłoszenia usterki przez Zamawiającego, 7 dni w tygodniu. W przypadku dostarczenia oprogramowania równoważnego należy  zapewnić odpowiednie szkolenie użytkowników i administratorów w siedzibie zamawiającego. W ofercie należy podać producenta oraz nazwę oprogramowania. Do oferty należy dołączyć oświadczenie producenta oprogramowania, że oferowane oprogramowanie jest w pełni kompatybilne z oferowanym sprzętem.
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