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OPINIA Nr GN.7442 - 380/2009

w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Na zlecenie:
Marek Januszewski
ul, Mlodziezowa 21/16
89-604 Chojnice
(inwestor lub jego upowazniony przedstawiciel)
Z dnia: 25.08.2009 r. znak : bez nr

dokonano uzgodnienia projektu :
Sie¢ kanalizacji deszczowej oraz linia energetyczna o$wietleniowa w ramach

budewy ulic Asnyka i Le$miana w Chojnicach.
/Nazwa obicktu projektowanego/

Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowej dla Powiatu w Chojnicach
dzialajac na podstawie zarzadzenia Nr 25/2001 Starosty Powiatu Chojnickiego z
dnia 05.09.2001r. postanawia:

a) uzgodnié przediozong dokumentacjg.

By i mrsediosensidol

Uwagi i zalecenia:

W dalszych opracowaniach dokumentacji nalezy uwzglednié nastgpujace uwagi
wniesione przez czlonkéw zespotu oraz konsultantéw — przedstawicieli jednostek
branzowych sieci uzbrojenia terenu — na zebraniu ZUDP w Chojnicach

w dmin 27.08.2009r. :

1. Uwzgledni¢ uwagi ENEA Operator Sp. z 0.0. z uzgodnienia nr 604/09 z dn.
03.08.2009 r. tj. przeprojektowaé kolidujace wjazdy na posesje.

Btwilaraza

k m Zgodnﬂsc

serakopi z Oryginalamy

dnig Y'HIILZMME? oy

| CaNT Andries Kapius
) ”"‘I! /Pieczeé i podpis przewodniczacego zespotu/
o Y g
th F

P
5 ol




]

atwiergzam Zgognose
Lserokopil z oryginatan

BURMISTRZ MIAgTs M8 »ut P41 o

CHOINICE lq Chojnice, 21 sierpnia 2009 r.

o ustaleniu lokalizacji mwestycjl celu publicznego

Stosownie do przepisoéw art.104 Kodeksu postgpowania administracyjnego art. 50 ust. 1
oraz art. 51 ust. 1 pkt. 2, art. 53 ust. 4 i art. 54 w zwiazku z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca
2003 1. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U .z 2003 r. Nr 80. poz.717
z pozn. zm. Dz. U. z 2004r., Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954,
Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635), , a takze rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczen i nazewnictwa
stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji
o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003r., Nr 164, poz. 1589), po rozpatrzeniu wniosku Gminy
Miejskiej Chojnice z dnia 5 maja 2009 r.(uzupelnionego 12 sierpnia 2009 r.),

ustalam lokalizacj¢ inwestycji celu publicznego

polegajaca na budowie ulic Asnyka i Le§miana polozonych w m. Chojnice wraz z urzadze-
niami budowlanymi z tym zwiazanymi

oraz okreslam:
1. Warunki i szczegblowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepisoéw odr¢bnych, a w szczegdlnodci w zakresie:
1) warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

funkcja wystepujaca w sasiedztwie linii rozgraniczajacych teren inwestycji jest zabudowa

mieszkalno - ushugowa;

2) ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkdéw oraz débr
kultury wspdlczesne):

- W razie wystepowania w rejonie realizacji zamierzonej inwestyc)i podziemnych
urzadzen infrastruktury technicznej, bedacych w kolizji z projektowana inwestycja,
nalezy dokonaé ich przebudowy wg warunkdéw okreslonych przez gestorow tych

. urzadze; _

- przedmiotowa inwestycje nalezy projektowaé i budowa¢ w sposob okreslony
w przeplsach techniczno ~ budowlanych oraz w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogi pubhczne i ich usytuowanie, a takze zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej,- zapewniajac bezpieczehstwo, odpowiednie warunki
ochrony srodowiska, trwalosé¢ konstrukeji i uzytkowania;

3) obshugi w zakresie mfra@turv techiniczne] i komunikacii:
odprowadzenie wod deszezowych do 1snuejqcego kolektora deszczowego;

4) wymagar dotyczgcych interesow oséb t1<2e01ch
projektowana inwestycja nie moze pogorszy¢ warunkéw uzytkowania sasiednich
nieruchomosci;

5) ochrony gruntdéw rolnych:
teren nie wymaga uzyskania zgody na zmian¢ przeznaczenia gruntéw rolnych
i lesnych na cele nierolnicze i nieleéne;

6) wymagar dotyczacych projektu budowlanego:

projekt budowlany powinien zawieraé pozytywne opinie jednostek opiniujgcych

i uzgadniajacych wymaganych przepisami odrebnymi dla tego rodzaju inwestycji.

- odwricié -




2. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji:
okreslono czarng linig przerywang zgodnie z oznaczeniem na zalaczniku graficznym Nr |
w skali 1:1000 do niniejszej decyzii.

Uzasadnienie

Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego miasta, uchwalonego uchwalay nr XXXI1/332/97 Rady Miejskiej Chojnice
z dnia 6 pazdziernika 1997 r., teren przeznaczony jest pod zabudowe mieszkalno - ustugowa.

Na terenie obejmujacym dziatki potozone w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji
nie obowiazuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

W decyzji znak: Km 7639-18/09 z dnia 11 sierpnia 2009 r. Burmistrz Miasta Chojnice
stwierdzil brak potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania przedsigwzigcia na érodowisko
zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o érodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227).

Budowa drogi stanowi inwestycje celu publicznego wymieniong w art. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zwiazku z art, 6
pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity: Dz. U,
2000 r. Nr 46 poz. 543 z pézn. zm.), w ktérym celem publicznym w rozumieniu ustawy jest
m. in. ,budowa i utrzymanie drég publicznych”,

Po dokonaniu analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu i jego zabudowy, -
wynikajaeych z przepiséw odrebnych, a takze stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym
przewiduje si¢ realizacje inwestyci, stwierdzajac zgodno$é planowanego zamierzenia
inwestycyjnego z przepisami odrebnymi, zadecydowano jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie

Decyzja o ustaleniu lokalizacii celu publicznego wiaze organ wydajacy decyzje
0 pozwoleniu na budowe,

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Stupsku za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Odwolanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno
zawiera¢ zarzuty odnoszace sie do decyzji, okreslajac istote i zakres zadania bedacego
przedmiotem odwotania oraz wskazywaé dowody uﬂghasadxﬁaj aee to zadanie.

GIASTN

Zataczniki:

o zalgeznik graficzny w skali 1:1000
Gmina Migjska Chojnice, Wydziat Budowlano Inwestycyjny w/m
ENEA S.A., ul. 14 Lutego 15, Chojnice (dz. nr 3338/1)

Grazyna Szczepanska, ul. Asnyka 9 Chojnice (dz. nr 35/19)
Adrian Szczepaniski, ul. Asnyka 9, Chojnice (dz. nr 35/19)

Elwira Szczeparniska, ul. Asnyka 9, Chojnice (dz. nr 35/19)

a/a GP
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Operator

Grupa Enea

Urzgd Miefski
Stary Rynek 1
89-600 Chojnice

Dotyczy | sprawdzenia projektu budowlanego — linia kablowa oswieflenia ulic
Chaojnice ulfca Asnyka i Lesmiana
Inwestor: Gmina Miejska Chojnice

Chojnice 25.09.2008r
OD/ZM/55460/2009

Projekt uzgadniamy w zakresie zgodnosci z warunkami przytaczenia nr PRZ-RE3-0394-2009

Z dnia 27.04.2009r bez uwag.

PowyZsze uzgodnienie traci waznosc po uplywie 2 lat od daty niniejszego pisma.
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WYKAZ UZGODNIEN BRANZOWYCH

Lp. || Nazwa jednostki uzgadniajacej Ugod. na str.

ENEA Operator Sp. z 0.0. Poznan

1 | Oddzial Dystrybucji w Bydgoszczy 18
Rejon Dystrybucji Chojnice

5 Telekomunikacja Polska S.A. 18.19
Obszar Pionu Sieci w Bydgoszczy ’

3 | Miejskie Wodociagi Spotka z 0.0. Chojnice 18
Pomorski Operator Systemu Dystrybucji Sp. z 0.0.

4 | Oddzial Dystrybucji Gazu w Bydgoszczy 18, 20, 21
Punkt dystrybucji Gazu w Chojnicach

5 |..PETRUS POLSKA SPOLKA 7 0.0.”
SPOLKA KOMANDYTOWO-AKCYJINA 18
Chojnice ul. Stasica 30

6 18

Urzad Miejski w Chojnicach

1



atwlerdzam zgodnosé
userokopii z oryginalem

dnia ..,, 17 ey Eﬂﬂﬂ. .

LI L LA

TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A

Plon Technlczne] Qbstugl Kilenta

Aozwé] | Gospodarka Zasobami Reglon Péinocny

Dzlat Zarzadzanla Zasobaml Flzyczayml Slecl .
ul, Marli Skilodowskle]-Curle 60 oo
B5-733 Bydgoszcz P,

Zatacznik nr 1 o
Uzgodnienie nr STTNRECU/U4/38717/08/2009

Temat przedtozonego projektu: budowa ulicy ul. Asnyka od km 0+000,00 do
kmO0+665,70 oraz Le$miana do km 0+000,00 d km 0+259,00 w Chojnicach.

Wnioskodawca: Przedsigbiorstwo WielobranZowe Promocja, mgr inz. Andrzej
Najdowski, ul. Szkolna 1a, 89-606 Charzykowy.

Przedtozony projekt uzgadnia sig na nastgpujacych warunkach:

1) istniejacy sieé telekomunikacyjng podziemna /napowietrzna — wtasno$é Telekemunikacji Polskiej
S.A., Pion Technicznej Obstugi Klienta zaznaczono na mapie sytuacyjno — wysokosciowe]
symbolem (TP},

2) zastrzegamy mozliwos¢ wystapienia w terenie urzadzen i kabli niezinwentaryzowanych, wytgczonych
z eksploatacj. Powyzszy fakt nalezy niezwlocznie zgtosi¢ do Dysponenta Uszkodzeniowaga
tel. 0 91 423 33 72 czynny cala dabg, w celu okreslenia trybu postgpowania z tym uzbrojeniem,

3) ustala sig 2-metrowa strefe ochronna z kazdej strony naszych urzadzen. W strefie ochronnej prace
nalezy prowadzié recznie. Szczegdtowy przebieg | usytuowanie urzadzen w terenie nalezy ustali¢ na
podstawie przekopdw kontrolnych,

4) wykonawca z 5-dniowym wyprzedzeniem, pisemnie, powiadomi Telekomunikacjg Polskg SA,
Pion Technicznej Obstugi Klienta, Dziat Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci, 85-733 Bydgoszcz,
ul. Marii Sktodowskiej-Curie 60 faks ¢ 52 375 93 16, 0 zamiarze rozpoczgcia prac, celem
protokélamego przekazania placu budowy (sie¢ TP, migjsca kolizyjne), podajac numer wydanych
Wytycznych Technicznych, '
W przypadku, gdy Wytyczne Techniczne nie byly wydane, nalezy powola¢ sig na numer powyzszego
Uzgodnienia,

5) przy prowadzeniu prac w razie odkrycia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem i osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi normami, a przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru, '

6) Telekomunikacja Polska S.A. Pion Technicznej Obstugi Kiienta informuje, 2e nie bedzie ponosit
kosztéw przebudowy i poziomowania swoich urzadzen w przypadku zmiany rzednych wysokosci
terenu w wyniku realizacji projektu,

7) TP S.A. Pion Technicznej Obstugi Klienta zobowiazuje Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia
prac w sposéb wykluczajacy mo2liwosé uszkodzenia naszych urzadzen i powstania awarii sieci
telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich koszidow zwigzanych z powstaniem awarii sieci
telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,

8) uzgodnienie jest wazne przez okres 24-miesigey od daty wydania,

9) niniejsze uzgodnienie jest niezbgdnym zatacznikiem do projektu,

Uwagi:

o w miejscach skrzyzowar i zblizer’ oraz pod jezdnig kabel telekomunikacyjny zabezpleczy¢ rurg
dwudzielng typu AROT,

Mieczystaw Kotlenga

Bydgoszez dnia: 10.08.2009¢
migjscowoit i data pieczatka | podpis osoby uzgadniajacs
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POMORSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA 1

Pomorska Spétka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy : s
ul. Jagiellofiska 42, 85-097 Bydgoszcz
tel. 052 376 15 55, Faks 052 349 32 70

Pomorska Spotka Gazownictwa Spz c.o Przedsiebiorstwo
ul. Watowa 41/43, 80-858 GDANSK Wielobranzowe "PROMOCJA"
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy Andrzej Najdowski
Punkt Dystrybucji Gazu w Chojnicach ul. Szkolna 3a
ul.Pl. Piastowski 27, 89-600 Chojnice 89-606 Charzykowy
tel. 0523974475

faks 0523974175

Wasz znak: Chojnice, 13.08.2009

Nasz znak:  OZGB/EBC/262/149/09

Dot.: uzgodnienia budowy ui. Asnyka od km 0+000 do km 0+ 665,70 oraz Leémiana
od km 0+000,00 do km 0+258,00 w Chaojnicach .

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 12.08.2009 Punkt Dystrybucji Gazu w
Chojnicach przesyta mapy z naniesiong orientacyjnie istniejgca siecig gazowa
sri¢ wul. Asnyka Leémiana w Chojnicach { obreb opracowania) wg oznaczenia :

sie€¢ gazowa sr/¢

oraz informuje Ze uzgadnia przedtozony projekt budowy w/w ulicy na warunkach:

1. Istniejaca siec gazowa $r/é naniesiono orientacyjnie - szczegdlowy przebieg
trasy sieci gazowsj nalezy uzyska¢ na podstawie przekopéw kontrolnych,
powiadamiajgc o tym dostawce gazu z 14 -dniowym wyprzedzeniem .

2. Zachowaé przykrycie sieci gazowej 0,8 —=1,2 m.

3. W rejonie czynnych sieci gazowych roboty ziemne prowadzié systemem recznym,
nie sktadowa¢ mas ziemi i materiatéw , nie pracowac sprzetem ciezkim.

4. Nad siecig gazowa w pasie 2m ( 1 m w kazdg strong) nie stosowaé nawierzchni

betonowe] zbrojone;.
5. Zachowa¢ wymagane normami odlegtosci w pionie i poziomie od czynnych

Pomorska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdarisk
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Bydgoszezy, ul. Jagiellofiska 42, 85-097 Bydgoszcz
KRS 0000142725, Sad Rejonowy Gdafhsk-Péinoc, VIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 583 280 37 98, REGON 192811620, Kapital 2akladowy: 614.696.000 zI
www.psgaz.pl

20



sieci gazowych.

6. Krawezniki nalezy sytuowac w odlegiosci min 0,5 m od sieci gazowe;.
W przypadku koniecznosci lokalizacji na trasie gazociggu , krawezniki nalezy
montowaé na lawie tluczniowej, a przekrdj uliczny w miejscu ich usytuowania , jako
zalacznik do projektu budowy ulicy przedtozy¢ do Punktu Dystrybucji Gazu
Chojnice celem uzgodnienia.

7. Dokonaé regulaciji skrzynek armatury gazowej do projektowanego* ._ziomu terenu
/ zabezpieczyé przed zaasfaltowaniem i ewentualnie wymieni¢ na nowe/.

8. Wpusty uliczne nalezy lokalizowaé min 0,5 m od sieci gazowej

9. Kolizje z sieciami gazowymi rozwigza¢ w ramach nadzoru autorskiego lub
inwestorskiego w oparciu o cbowiazujgce normy i przed zasypaniem 2zgtosic
powyzsze do sprawdzenia i odbioru technicznego u dostawcy gazu .

10. Po rozwigzaniu kolizji dokonaé metodq bezposrednia jej inwentaryzacji
geodezyjnej sytuacyjno-wysokosciowej , kidra w dniu odbioru technicznego
nalezy przekazaé do PDG w Chojnicach.

11.Zobowiazuje sie inwestora budowlanego abiektu oraz wykonawce robdt do
prowadzenia prac wykluczajgcych mozliwos¢ powstania awarii oraz :

a/ pokrycia kosztéw ewentualnej awarii sieci gazowej stanowigcej jedyne
zasilanie odbiorcow.

b/ poniesienie kosztéw zwigzanych z ewentualnym okreslonym wstrzymanie
dostawy gazu dla odbiorcow.

¢/ udzielenie pomocy materialne; i sprzetu dla szybkiege usunigcia awarii,

d/ powiadomienie odbiorcéw o przyczynach braku dostawy gazu .

12. Uzgodnienie jest wazne przez okres 2-ch lat od daty wydania .

Zalgcznik : -1-mapa

. stwlardzam 2godnosc '
OZmeJq. usarokoptl z oryginaiem .
1.Adresat
dﬂ]a u.u]-Z-ﬂEZUozgﬂQn Go

2.ala




OPIS TECHNICZNY

. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania ninicjszego projektu budowlanego jest budowa
oSwietlenia ulic Asnyka i Le$miana w Chojnicach na dziatkach ¢ numerach 22/12,
26/9, 27/9, 27/17, 35/14, 40/7, 54/23, 3026, 3080, 3250, 3251, 3303, 3314, 3327,
3338/1, 3354. Inwestorem jest Gmina Migjska w Chojnicach.

. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Gminy Miejskiej w Chojnicach. Podstawg do

opracowania byly:

a) warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.
Rejon Dystrybucji Chojnice,

b) decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

¢) projekt branzy drogowe;j

d) obowiazujace przepisy budowy, rozporzadzenia i normy,

e) karty katalogowe,

f} uzgodniema,

g} wizja na obiekcie,

h) mapa 1:500

. Dane ogélne

- stacja transformatorowa — Chojnice Le$miana - 31236

- napigcie sieci zasilajacej - 400/230V,
- MOC SZCzZytowa - 4,1 kW,
- pomiar energii elektrycznej — projektowany licznik energii w ziaczu

kablowo-pomiarowym ZKP 10/1

- ochrona od porazen - wylaczanie szybkie,
- grupa taryfowa — C12b,
- granica stron - zaciski pradowe na listwie zaciskowe} w

zlaczu pomiarowym w ZKP, w kierunku
instalacji odbiorcy

. Zakres projektu

Niniejszy projekt obejmuje:

- wyprowadzenie obwodu ze stacji transf.
- zlacze kablowo-pomiarowe

- pomiar energii,

- linig zasilajacq

- szatk¢ o$wietleniowa,

- lini¢ kablowa o$wietlenia ulic,

- ochrong od porazen.



5. Wyprowadzenie obwodu ze stacji transf.
Z istniejacego wolnego pola nr 8 istniejacej rozdzielnicy nN w stacji transformatorowe;
Chojnice Le$miana wyprowadzi¢ kabel YAKY 4 x 35 mm’ o dlugosci 15 m do
projektowanego zlacza kablowo-pomiarowego nr 801. Kasete pola wyposazyé w
zabezpieczenia WT-1/F 80A, opisaé obwdd 1 wielko$é zabezpieczen. Uaktualnié
schemat stacji (rozdzielnicy nN).
Trasa projektowanego kabla pokazana jest na rys.2 .
Wytyczenie trasy kabla zleci¢ do Biura Geodezji . Kabel ukladaé na 10 cm warstwie
piasku linig falista na gl¢bokosci 0,7 m. Przy stacji i ztaczu pozostawié¢ zapasy
kabla. Promien zginania kabla nie moze by¢ mnigjszy niz 10-cio krotna $rednica
kabla. Kabel ulozony w ziemi zaopatrzy¢ co 10 m w oznaczniki, kidre powinny
zawieraé napis: ,,YAKY 4 x 35 2009 ENEA Operator St. tr. — ZKP 801”. Przed
zasypaniem zglosi¢ do odbioru etapowego przez Rejon Dystrybucji i do namiaru
przez Geodezje. Dokonaé réwniez pomiaru cigglodci zyl i rezystancji izolacji.
Ulozony, odebrany, namierzony i pomierzony kabel przysypad 25 cm warstwg piasku
na ktorej uwlozy¢ folie kablowg koloru niebieskiego. Réw kablowy zasypywaé
warstwami piasku, ubijajac poszezegllne warstwy, Teren przywrédcié do stanu
pierwotnego.

6. Ziacze kablowo-pomiarowe
W miejscu zgodnym z rys 2. zabudowac zlgcze kablowo-pomiarowe typu ZKP 10/1.
Wstawi¢ wylaczniki 3 x S 301 B 20 A oraz wktadki bezpiecznikowe WTN-00 ¢G
63A. Na drzwiczkach przykrecié szyne aluminiowg z numerem (801) i opisem.
Wszystkie polaczenia, zawiasy i zamek podokrecaé.. Schemat przedstawiono na
rysunku nr 4, Wykonad uziemienie o rezystancji nie wickszej jak 10 Q.

7. Pomiar energii
Pomiar energii elektrycznej bedzie dokonywany w ukladzie bezposrednim licznikiem
energii czynnej 400/230V, 10/40A zlokalizowanym w zlgczu kablowo pomiarowym
ZKP 10/1 nr 801.

8. Linia zasilajaca
Od w/w ztacza kablowo-pomiarowego utozyé odcinek kabla YAKY 4 x 35 mm’ o
dlugosci 4 m do projektowanej szafki SQU.

9. Szafka oswietlenia ulicznego
Szafk¢ oswietleniowa typu SOU 1/8/2 zabudowaé obok ZKP10/1 w migjscu
zgodnym z rys.2. Wyposazy¢ ja zgodnie z rysunkiem 5. Wykonaé uziemienie o
rezystancji nie wigkszej jak 10 Q.




10. Linia kablowa o$wietlenia ulic
Od szafki oswietleniowej wyprowadzi¢ trzy obwody kablowe o$wietleniowe YAKY
4x35mm” o dlugosci 543, 603 i 475m (razem 1621m). Trasa kabli pokazana jest na
Tys. 2.
Na latarnie zgodnie z zyczeniem UM w Chojnicach zastosowaé stupy SSO 60/90/3P
0 wysokodci 9m na prefabrykowanych fundamentach FBw150, wysiegniki typu
WI1G5 A10, oprawy SGS 104 z zrodlem §wiatta SON —T PIA Plus 100W EE-40. W
wngkach stupéw zabudowaé izolacyjne zlacza bezpiecznikowe typu 1ZK-2-01 z
zabezpieczeniami Bi Wts 10A, fazowe IZK-2-02, zerowe I1ZK-2-03. Latarnie
ustawiaé przy granicy dzialek.
Wytyczenie trasy kabla i lokalizacje stupéw zleci¢ do Biura Geodezji. Kabel uktadaé
na 10cm warstwie piasku linig falista, na glgbokosci 0,7m. Przy shupach pozostawic
1,0m zapasu kabla. Promien srednicy zginania kabla nie moze by¢ mniejszy niz 10-
cio krotna $rednica kabla. Na skrzyzowaniu z ulicami kabel ulozyé w rurze ochronnej
AROT typu SRS 110 mm, a z innymi urzadzeniami w DVK 110 mm. Kabel ulozony
w ziemi zaopatrzy¢ co 10m i przy stupach w oznaczniki, ktére powinny zawieraé
napis: ,,YAKY 4x35mm? 2009 ogwietlenie UM Chojnice stup nr ...- nr...”. Ulozony
kabel przysypa¢ 10cm warstwa piasku i nastepnie 15em warstwa ziemi rodzimej na
ktorej ulozy¢ folie kablows koloru niebieskiego. Réw kablowy zasypywaé
warstwami, ubijajac poszczegolne warstwy. Nadmiar ziemi uformowagé nad wykopem
dla pézniejszego osiadania. Przed zasypaniem zgtosié do namiaru przez Geodezje 1
do odbioru etapowego w Rejonie Dystrybucji. Przed zasypanie dokonaé réwniez
pomiaru ciaglosci zyt i opornosci izolacji. Kabel w stupach opisa¢ tabliczkami
grawerowanymi z napisem: typ i przekrdj kabla, oraz dokad idzie (nr stupa).
Numeracje stupéw wykonaé na przynitowanych tabliczkach aluminiowych.

Uwaga!
Z uwagi na duze zaggszczenie podziemnych urzadzen i instalacji wykop pod fundamenty
stupdw 1 rowu kablowego na catym odcinku prowadzi¢ recznie i bardzo ostroznie.

11. Ochrena od porazen

Jako ochrong od porazen na o$wietleniu ulicznym zastosowaé wylaczanie szybkie.
Zyly neutralne kabli i przewodéw winne by¢ o barwie niebieskiej. Przewody lub zyty
ochronne barwy Zz6tto-zielonej. Przewdd neutralny nie moze posiadaé w calej
dlugodci instalacji zadnych zabezpieczefi ani lacznikéw jednobiegunowych. W
stupach nr 109, 104/1, 10772, 211, 218, 304, 310 i 304/1 zacisk neutralny
uziemi¢ taczac go z uziomem o warto$ci nie wigkszej jak 5.

W wszystkich stupach dokonaé¢ polaczenia przewodem LY 16mm? o kolorze izolacji
zohto-zielonej konstrukcji stupéw z zaciskami neutralnymi. Przed oddaniem do
eksploatacji nalezy dokona¢ pomiaru opornosci izolacji, ciagtosci zyt i sprawdzenia
skutecznosci szybkiego wylaczania. Protokoty dostarczy¢ do odbioru.

12. Uwagi koncowe
Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami. Przed
rozpoczgeiem prac uzyskaé stosowne pozwolenie na budowe.

Daniela Hapka Eugeniusz Szulz
GP-KZ-734/210/93 [b\ UAN-KZ-7210/128/87
» KUA 1544/5
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Zestawienie montazowe kabli i osprzetu kablowego o$wietlenia ulicznego
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Przedsigbiorstwo Handlowo-Ustugowe "OMEGA”
89-800 Chojnice, ul. Wisniowa 2

Nazwa i adres obiekiu budowlanego:
Linla kablowa oswietlenta ul. Asnyka | Legmlana w Chojnicach

Przedmiot: Skafa; | Nrrym:
Schemat pogladowy

Daneta GPHZ-T34/21013 . Pddple:
Prjakant Hapka @ Data: “WM
w zakresis slec! | Instaiach elokiryczne] 14.09.09 ‘,?
Sprwidzajacy: Eugenhsz Schulr UAN-KZ-7210/128/67, Data: - | Podis:
KUA 1544/58 uprawnleriz budowlane do sporzagzant 14.09.09
projekitw ych, konstrukeyinych § Instatacyinych
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89-600 Chojnice, ul. Wisniowa 2

Nazwa i adros obiektu budowlanego:

Przedsigbiorstwo Handlowo-Uslugowe *OMEGA™

Linla kablowa oéwielenla ul. Asnyka | Ledmiana w Chajnlcach

Nt rys.:
3

Skala:

Data
14.00.09
Data:
14.09 .09

——

Przedmiot:

Schemat ideowy

Projedtant: Danleta Hepka GP-KZ-734/210/03
w speciainodal Inatalacyna - ndynlsryjnel

w zakrosle sod] | ngtalad] elektyczne)

Sprawdzalecy: Evgenlusz Schutz HAN-KZ-7210M28/87,
KUA 1544/58 uprawrdenla budewlane do sporzadzenta
prajeidéw architeldoniczrych konstngcyinych i nstalacynych
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proj. YAKY 4x35mm’

od stagji transf.
Chojnice Lesmiana

WYLACZANIE
SZYBKIE

4m

proj. YAKY 4x35mm?*

do szafki SO

Przedsigbiorstwe Handlowo-Uslugowe "OMEGA”
89-600 Chejnice, ul. Wisniowa 2

Nazwa | adres oblekiu budowlanego:

Linia kablowa oéwislenia ul. Asnyka i Le$miana w Chojnlcach

Przedmiot: Skaln: Nreys.

Schemat ideowy 4
Projeldart: Danlela Hapka GP-KZ-734/210/03 Daln: pis:
e o g 14.09.09 kak

¥ 4

Sprawdrajacy: Eugenfuaz Schutz UAN-KZ-7210/M26/87,
KUA 154458 uprawnienia budowlane do sporzadzania
projeiktow architaktonlcznych kanstrukayinych | inetatacyinych

Data; odfls:
14 090G
' )



 Szafka SOU 1/5/2

i B16A

i
« Obwdd 300
do latarni 301 YAKY 4x35mm’

4m
' Obwad 200
proj. YAKY 4x35mm? do fatarni 201

od ZKP 10/1 Nr 801 S dof‘l’;fgr;iofm YAKY 4x35mm’

YAKY 4x35mm’

by 5 S
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P iabiorstwo Hand| U “OMEGA"
WYLACZANIE 200 Choe . Vit 2
SZYBKIE Nazwa | adras obiektu budowlanego:

Linia kablowa oéwietienla ul. Asnyka i Ledémiana w Cholnlcach

Przedmict; Skala:
Schemat ideowy
Projoktant Danlela Hapkn GPG-T34/210/93 Data:
w specjainoéel Ingtalacyin - Indynleryinef
w zakroals sheci | istalecy elskiryoone| 14.09.09
?(UW Emuuiam I.IAN-Ig ?21&'12&‘8? Data:
projekttw architektomcznych, Iuons;niz'.ﬁnyd) ] |ns1alacyy:yuh ' 4_; 9?,9194




Przedmiar robot

Obiekt

Adres

Inwestor

Adres

: Oswietlenie uliczne-przylacze nN
. Chojnice ul. Asnyka i Leémiana
¢ Gmina Miejska Chojnice

: 89-600 Chojnice Stary Rynek 1

bg



Osw-Chojnice ul Asnyka i Lesmiana-przylacze KSTKSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.{ Podst | Opis i wyliczenia | im._| Poszcz | Razem
__ 1|Budowa przytacza kablowego nN. . X _ . -
1|KNR 2-01 |Reczne kopanie rowdw dia kabli 0 glebok do 0.6 (11 szerdna do 04w T !
d.170701-02 gruncie kat. Il
8 m 8.000
RAZEM 8.000
2|KNR 5-10  INasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szerdo 'm
d.10301-01 04m
16 m 16.000
: RAZEM 16.000
3!KNR 2-01  |Reczne zasypywanie rowow dla kabli o glebok.do 04 miszerdnado 06 |m
d.1{0704-05 m w gruncie kat. M|
8 m 8.000
RAZEM 8.000
4|KNR 5-10 Reczne ukiadanie kabli wiglozylowych o masie do 1.0 kg/m na nap. zna- |m
d.10103-02 michowe ponizej 110 kY w rowach kablowych
8 m 8.000
RAZEM 8.000
S|KNR 510  |Ukladante kabf wiglozylowych o masle do 1.0 kg/m na nap. znamicnowe 'm
d.1'0114.02 ponizej 110 kV w rurach pustakach fub kanatach zamknigtych
7 m 7.000
RAZEM 7.000
6:KNR 5-15  |Szafki kablowe 0 masie 100 kg szt
d.1/0919-04
1 szt 1.000
‘RAZEM 1.000
7|KNNR 5 -Podstawy bezpiecznikowe mocy 3-biegunowe szt.
d.1/0312-10 ; ;
1 szt. 1.000
‘RAZEM 1.000
8/KNR 5-10  |Montaz glowic kablowych - zarobienie na sucho korica kabia Al 4-2ylowe- lszt.
d.10603-07 go o przekr.do 50 mm2 na nap.do 1 KV o izolagji i powtoce 2z tworzyw
iszZtucznych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9/KNR 5-14  Przykrecanie tabliczek opisowych szt
¢.1|0604-01
3 iszt. 3.000
| RAZEM 3.000
10|KNR 5-10  [Montaz uziomow poziomych lub przewoddw uziemiajacych przy gieb. wy- m
d.1|0809-02 kopu 0.6 m w gruncie kat_ I}
12 m 12.000
RAZEM 12.000
11|KNR 513 |Uziom pretowy m
d.1/0301-05
6 m 6.0G0
RAZEM §.000
12:KNR 4-03  Badanie linij kablowej o ilosci 2yt do 4 odc.
d.1{1203-01
1 odc. 1.00G
RAZEM 1.000
13|KNR 4-03  |Pierwszy pomiar uziernienia ochronnege lub robaczego pomiar
d.1{1205-01 L
1 pormiar 1.000
RAZEM 1.000
14 :Obstuga geodezyjna kpl
d1
1 kpi 1.000
| | i RAZEM . 1.000

Marema PRO Wersia 4 01, Marzec 2003 1. Licencja. 37337 dia Kosziorsx




Zestawienie montazowe kabli i osprzetu kablowego

nN-przytacze

W GZXp exrelipag 7

St,transf,Chc.)jni.c'é l'.eérﬂn'i'é'na |

proj.ZKP-10/1 Nr 801




Informacja
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt:  Linia kablowa oswietlenia ulic

Adres: Asnyka i Le$miana w Chojnicach

Inwestor: (Gmina Migjska Chojnice
Stary Rynek 1
89-600 CHOJNICE

Projektant: Daniela Hapka
ul. Wisniowa 2
89-600 Chojnice

Opracowat:

Chojnice, dnia 16.09.2009r.
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1. Zakres robét budowlanych:

Wykonanie wykopow otwartych o glgbokosci 0,8m dla utozenia kabla
oswietlenia ulic,

Utozenie kabli energetycznych,

Montaz 1 ustawianie latarni osw.,

Podlaczenie kabli w latarniach osw.,

Zasypanie t odtworzenie nawierzchni,

Uporzadkowanie terenu.

Wykaz istniejgcyeh obiektéw budowlanych:

istniejace linie kablowe SN i nN,
istniejaca infrastruktura wodociagowa i kanalizacyina, gazowa, telefoniczna i
telewizji kablowe)

Elementy zagospodarowania terenu ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa ludzi:

Kablowe linie energetyczne SN i nN,

Skrzyzowanie na trasie projektowanego kabla energetycznego z urzadzeniami
innych gestoréw,

Istniejace nawierzchnie.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robdét:

ruch pojazdéw mechanicznych po drodze,

ruch pieszych,

mozliwos$¢ osunigcia si¢ ziemi podezas wykonywania wykopéw,
prace montazowe prowadzone na wylaczonych urzadzeniach sieci
energetycznej bedacej wstanie normalnym pod napigciem.

Sposéb przeprowadzania instruktazu przed przystapieniem do robét:

w miejscu pracy nalezy zaznajomié wszystkich zatrudnionych w zespole
pracownikéw ze sposobem przygotowania pracy, wystepujacych zagrozeniach
w miejscu pracy i bezposrednim sgsiedztwie innych elementéw oraz wskazaé
warunki 1 metody bezpiecznego wykonywania powierzonych zadan.
Przeprowadzony instruktaz nalezy odnotowaé w ksiazce instruktazy
i potwierdzi¢ podpisami wszystkich szkolonych pracownikéw bioracych udziat
w realizacji robot.



. Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywanych robot:

calo$é prac zwiazanych z realizacja robdt nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi
Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych i Polskich Norm,

prace na urzadzeniach bgdacych w ruchu elekirycznym nalezy prowadzi¢ po ich
uprzednim wylaczeniu i dopuszczeniu do prac zgodnie z obowigzujaca procedura w
RD Chojnice,

na prace w terenach drog gminnych nalezy uzyska¢ pozwolenie na zajgcie pasa
drogowego przedstawiajac projekt organizacji ruch drogowego na czas prowadzenia
robét,

na pozostalych terenach wygrodzenie wykopow i ich zabezpieczenie wykona¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem MBiPMB z dnia 28 marca 1972 w sprawie ,,Bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlanych, montazowych i
rozbidrkowych” wraz z pozniejszymi zmianami,

stosowa¢é sie do uwag i wymagan stawianych przez gestoréw poszczegolnych sieci.

Opracowal:



