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Dot.. przebudowy terenu Placu Piastowskiego wraz z budowg oswietlenia ulicznego,
parkometrow oraz kanalizacji deszczowej w m. Chojnice .

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.03.2012, w sprawie j.w., Punkt Dystrybucii
Gazu w Chojnicach przesyta uzgodniony projekt zagospodarowania terenu z
naniesiong siecig gazowg n/¢ (obreb opracowania) wg oznaczenia:

sie¢ gazowa n/c

oraz podaje warunki jakie nalezy spetnié podczas realizacji przedsiewziecia:

1. Istniejgcy sie¢ gazowg naniesiono orientacyjnie — szczegotowy
przebieg trasy sieci gazowej nalezy uzyska¢ na podstawie przekopéw kontrolnych,
powiadamiajgc o tym dostawce gazu z 7 - dniowym wyprzedzeniem .

2. Zachowa¢ przykrycie sieci gazowej 0,8 —=1,2 m.

3. W miejscach w ktérych znajduja sie przewody gazowe roboty ziemne prowadzié
systemem recznym, nie sktadowaé mas ziemi i materiatdw, nie pracowaé sprzetem
ciezkim
(Wszystkie przeciski na trasie istniejacej sieci gazowej nalezy wykonaé
po uprzednim odkryciu przewodu gazowego w miejscu skrzyzowania.

Termin wykonania prac uzgodnié z Punktem Dystrybucji Gazu w Chojnicach).

4. Nad siecig gazowg w pasie o szerokosci 2 m (1,0 m w kazdg strone) nie stosowaé
nawierzchni (podbudowy) betonowej zbrojone;j.

5. Zachowaé wymagane normami odlegtosci w pionie i poziomie od czynnych sieci
gazowych.

6. Krawezniki nalezy sytuowaé w odlegtosci min 0,5 m od sieci gazowe;j.



W przypadku konieczno$ci lokalizacji na trasie gazociggu, krawezniki nalezy
montowac¢ na podbudowie z ttucznia, po wczesniejszym uzgodnieniu z tut. PDG
szczegdtéw proponowanego rozwigzania

7. Dokona¢ regulacji skrzynek armatury gazowej do projektowanego poziomu terenu
(ulicy, chodnika) oraz zabezpieczy¢ przed zaasfaltowaniem. Uszkodzone skrzynki
wymieni¢ na nowe.

8. Wpusty uliczne nalezy lokalizowaé min 0,5 m od sieci gazowej

9. Ewentualne kolizje z sieciami gazowymi rozwigza¢ w ramach nadzoru autorskiego
lub inwestorskiego w oparciu o obowigzujgce normy i przed zasypaniem zgtosié
powyzsze do sprawdzenia i odbioru technicznego w PDG Chojnicach.

10. Po rozwigzaniu kolizji dokonaé metodg bezposrednig jej inwentaryzagii
geodezyjnej (sytuacyjno-wysoko$ciowe;), ktdra w dniu odbioru technicznego
nalezy przekaza¢ do PDG w Chojnicach .

11. Zobowiazuje sie inwestora oraz wykonawce robét do prowadzenia prac w sposob
maksymalnie ograniczajgcy mozliwosé wystapienia awarii, a w przypadku jej
wystapienia, do pokrycia kosztéw z nig zwigzanych.

12. Uzgodnienie jest wazne przez okres 2-ch lat od daty wydania.

Punkt D istrybudji/Gazu v




