SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.03.02.01

KANALIZACJA DESZCZOWA — WPUSTY DESZCZOWE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegobtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z zadaniem ,Budowa ulicy Parkowej od skrzyzowania z ul. Al.
Brzozowa do skrzyzowania z ul. Angowicka wraz z odcinkiem ul. I. Krasickiego w miejscowosci
Chojnice”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych SST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie wpustéw ulicznych. W zakres tych rob6t wehodza:

- roboty przygotowawcze;

- roboty ziemne: wg D.02.01.01

- umocnienie $cian wykopow;

- poditoza pod kanaty z pospotki drobnej grub. 10 cm;

- przykanaliki z rur PVC z litg $ciankg fi 160 i fi 250 ;

- studzienki $ciekowe uliczne betonowe fi 500 z osadnikiem;

- izolacja rur betonowych lepikiem asfaltowym na zimno;

- kontrola jakosci,

- proba szczelnosci;

- zabezpieczenie urzadzen obcych;

- mozna stosowa¢ materiaty innych producentéw pod warunkiem zachowania identycznych
parametréw technicznych.

1.4 Okre $lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w
SOT D-M.00.00.00.

1.4.1 Kanat - liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekow.
1.4.2. Kanat deszczowy- kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekdw opadowych.

1.4.3 Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji
deszczowe;.

1.4.4 Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.5 Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej i
komin wlazowy sg wykonane z prefabrykatow.

1.4.6 Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych.

1.4.7 Komin wlazowy -szyb tgczacy komore roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony do
wchodzenia i wychodzenia obstugi.

odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni plyty przykrycia komory roboczej, a rzedng spocznika
przy scianie komory.

1.4.9 Spocznik -element dna studzienki pomiedzy kinetg a sciang komory robocze;j.

1.4.10 Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
kanalizacyjnych, sktadajacy sie z korpusu i pokrywy.

1.4.11 Plyta pokrywowa(srednia) - ptyta przykrywajaca komore robocza studzienki kanalizacyjnej

1.4.12 Wpust $ciekowy (deszczowy)- urzadzenie do odbioru $sciekéw opadowych sptywajacych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

1.5 Ogo6lne wymagania dotycz gce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania, oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg

Projektowa i poleceniami Inzyniera.
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Ogolne wymagania dotyczace robot podano wOST D-M.00.00.00.
2. MATERIALY.

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M.00.00.00.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej
i SST.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej
i SST. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach otrzymania materiatow
przed rozpoczeciem ich dostawy, jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST, przewidujg mozliwos$¢é
wariantowego wyboru rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien
powiadomic¢ Inzyniera o swoim wyborze tak szybko jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w
okresie ustalonym przez Inzyniera.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢
do akceptacji Inzyniera materiat z innego zrdédta. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i
nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i nie zaptaceniem za wykonang prace.

2.1 Rury kanalizacyjne.

2.1.1 Rury kanalizacyjne kielichowe PVC fi 160 i fi 250 z litg $ciankq - taczone na kielichy z uszczelkg
gumowag muszg posiada¢ aprobaty techniczne wydane przez powotane do tego Instytucje.

2.1.2 Ksztaltki kanalizacyjne z PVC i PVC-U - produkowane w systemie zgodnym z przyjetymi
rurami kanalizacyjnymi muszg posiadac aprobaty techniczne wydane przez powotane do tego
Instytucije.

2.2 Studzienki rewizyjne i ich elementy.
- Nie dotyczy

2.3 Wpusty deszczowe.
- studnie betonowe fi 500 z osadnikiem bez syfonu i rusztem 40t;
- plyta odcigzeniowa;
- wkiadka ,in situ” 160 mm i fi 250 mm do wigczenia przykanalika;

2.4 Odbior materiatéw na budowie..

- materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokétami odbioru technicznego;

- dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta;

- nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez
Inzyniera.

3. SPRZET.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu wg OST-D-M.00.00.00.
Na spos6b wykonania rob6t oraz stosowany sprzet trzeba uzyskac akceptacje Inzyniera.

4. TRANSPORT.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu wg OST-D-M.00.00.00
5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Prace wst epne.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budowg kanalizaciji
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deszczowe).
5.2. Roboty przygotowawcze.

- Podstawe wytyczenia trasy kanatu deszczowego stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.

- Wytyczenie w terenie osi rur i studzienek w terenie przez uprawnione stuzby geodezyjne.

- Usuniecie humusu spycharka i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem robot.

- Usuniecie nawierzchni asfaltowych wraz z podbudowsg. Zdjety materiat nalezy ztozy¢ tak, aby
zapobiec zmieszaniu z ziemig przeznaczong do odwozu.

- Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe
Z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

- W miejscach, gdzie moze zachodzié niebezpieczenstwo wypadkdéw, budowe nalezy ogrodzi¢ od
strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.

5.3. Roboty ziemne.

Wykopy pod kanalizacje i drenaze nalezy wykonac¢ o scianach pionowych lub ze skarpami, recznie
lub mechanicznie zgodnie z wymaganiami horm BN-83/8836-02 i PN-68/8-06050. Dno wykopu
powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem wymaganym w Dokumentacji Projektowej. Ostatnie 10cm
gtebokos$ci wykopu, a w gruntach nawodnionych - 20cm, wybrac recznie bezposrednio przed
utozeniem podsypki.

Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od
jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z
wyrzucanej ziemi.

W gruntach nawodnionych roboty nalezy prowadzi¢ w wykopach umocnionych z odwodnieniem.
Sposo6b odwodnienia nalezy dostosowaé do lokalnych warunkéw gruntowo - wodnych i uzgodnié z
Inzynierem.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub
biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.

5.4 Podsypka.

Pod rury nalezy wykona¢ podsypke z piasku, pospéiki (do 0/16) z podbiciem pachwin. Podsypke
nalezy zagesci¢ ubijakami mechanicznymi lub ptytami wibracyjnymi.

5.5. Zasypka wykopow.

Kanaly w jezdni zasypac¢ do petnej wysokosci pospétka z zageszczeniem warstwami max. 40 cm do
uzyskania 1s=1,00 dla kazdej warstwy.

Kanaly poza jezdnig zasypac ziemig kat. Il z zageszczeniem warstwami max. 40 cm do uzyskania
Is=0,98 dla kazdej warstwy.

5.6. Roboty mon zowe.

Sposdb budowy kanatu musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg oraz spetnia¢ warunki okreslone w normie PN-B 10735:1992.

Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowac prostoliniowos¢ osi zaréwno w ptaszczyznie poziomej jak i
pionowe;j.

5.6.1 Uktadanie rur.

Po utozeniu nalezy rure zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie pachwin piaskiem. Przy
nieréwnym utozeniu rury w wykopie, rure nalezy podnies¢ i wyréwnac podioze podsypka z dobrze
ubitego piasku lub pospétki. Niedopuszczalne jest wyréwnanie potozenia rury przez podtozenie
kawatka drewna, cegly lub kamienia. Potaczenie rur wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
Wiaczenie rur PVC fi 160 mm i fi 250 mm do wpustéw ulicznych typu ,PROCOR” wykonaé¢ nalezy
poprzez wktadke ,in situ”. Niedopuszczalne jest wycinanie otworu dla wkladki nozem. Nalezy
stosowac specjalne do tego celu wyrzynarki.
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Po ukonczeniu dnia roboczego nalezy zabezpieczy¢ korice kanatu przed zamuleniem wodg
deszczowag. Po utozeniu kanatu i wykonaniu préby szczelnosci nalezy wykonaé piaskowg obsypke rur
do wysokosci co najmniej 30 cm ponad wierzch przewodu, ale nie mniej niz 3/4 $rednicy kanatu. Ze
szczegolng starannoscig nalezy podbi¢ podsypke pachwin.

5.6.2 Studzienki kanalizacyjne, rewizyjne i pot  aczeniowe.
- Nie dotyczy

5.6.3 Studzienki $ciekowe z rur betonowych.

Pod dno studzienek sciekowych wykona¢ podtoze z pospdtki grubosci 10cm.

Elementy montazowe tgczyé zgodnie z instrukcjg producenta. Studzienki wyposazy¢ w osadniki o
gtebokosci 50 cm.

5.7.0chrona przed korozj g

Zewnetrzne sciany studzienek nalezy zabezpieczyc¢ 2 x lepikiem asfaltowym na zimno, a na
odcinkach przebiegajacych ponizej zwierciadta wody gruntowej nalezy sciany studzienek zaizolowaé 2
x izoplastem B lub papa na lepiku ze $ciankg dociskowa.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét wg. OST-D-M.00.00.00.
Kontrole jakosci rob6t prowadzi¢ zgodnie z normag PN-B-10735:1992.
Roznice rzednych w stosunku do dokumentacji nie powinny przekracza¢ 1 cm.

Badania odbiorcze kanatow gtéwnych i przykanalikdw polegajg na sprawdzeniu w stanie
odkrytym:

- wtasciwych spadkow;

- szczelnosci wykonania pofaczen;

- zastosowania whasciwych materiatow i wiasciwej klasy rur;

- braku odchylen w pionie i poziomie osi przewodu tzw. Petne $wiatto przewodu.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w OST D-M 00.00.00 ,Wymagania ogoéine".
Jednostkami obmiarowymi przy budowie kanalizacji deszczowej sa:

- 1 km kanatu kazdej Srednicy i rodzaju,

- 1 szt. studzienek kazdego rodzaju i kazdej $rednicy,

- 1 szt. wlazow kanatowych klasy D-400,

- 1 szt. wpustow sciekowych,

- 1 szt. osadnika przy studzienkach wpadowych,

- 1 szt. regulacji pionowej studzienek sciekowych lub kanalizacyjnych,
- 1m?® rob6t ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT.

OgdIne wymagania dotyczace odbioru podano w OST D-M 00.00.00 ,Warunki ogélne". Odbi6r
przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10735:1992.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera,
jezeli pomiary i badania daty wynik pozytywny. Na odbiér Wykonawca dostarczy:

- inwentaryzacje geodezyjng wykonang przez uprawnionego geodete;

- atesty - aprobaty techniczne zastosowanych materiatow;

- badania wskaznika zageszczenia wykopow i zasypki dla poszczeg6inych warstw

- inne podane przez Inzyniera zapisem w dzienniku budowy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Ogolne wymagania dotyczace odbioru podano w OST D-M 00.00.00 ,Warunki ogélne”.
Ptaci sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilosé robot zgodnie z jednostkami wymienionymi w
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poz.7. Platnos¢ za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng wykonanych
robét.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie i umocnienie $cian wykopu,

- zabezpieczenie urzadzen obcych;

- przygotowanie podioza,

- utozenie przykanalikow,

- wykonanie izolacji elementéw betonowych i zelbetowych,

- zasypanie wykopu wraz z zageszczeniem gruntu,

- odwoz nadmiaru ziemi,

- regulacje wtazéw studzienek sciekowych i kanalizacyjnych,
- przywrécenie konstrukcji nawierzchni

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy.

PN-80/B-74219 -Rury stalowe bez szwu.

PN-79/H-74244 -Rury stalowe ze szwem przewodowe.

BN-83/8971-06.00 -Rury i ksztaitki bezcisnieniowe. Ogélne wymagania i badania.

BN-86/8971-08 -Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-64/B-74086 -Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-H-74051:1994 -Wiazy kanatowe: Ogélne-wymagania i badania.

PN-H-74051-1:1994 -Wiazy kanatowe. Klasa A.

PN-H-74051-2:1994 -Wlazy kanatowe. Klasa B, C, D.

PN-88/H-74080/01 -Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania.
PN-88/H-74080/02 -Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa A.

PN-88/H-74080/03 -Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa B.

PN-88/H-74080/04 -Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C.

PN-92/B-10735 -Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-10729 -Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/B-010700 -Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia, Terminologia.
PN-93/H-74124 -Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach
uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.
PN-85/B-01700 -Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
PN-68/B-06050 -Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

BN-83/8836-02 -Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-62/6738-03 -Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.
PN-88/B-06250 -Beton zwykly.

PN-85/B-23010 -Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

PN-90/B-14501 -Zaprawy budowlane zwykle.

PN-88/B-32250 -Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-86/B-01300 -Cementy. Terminy i okreslenia.

PN-88/B-30030 -Cement. Klasyfikacja.

PN-79/B-06711 -Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-87/B-01100 -Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
PN-86/B-06712 -Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-19701 -Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-86/B-01802 -Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Nazwy i okreslenia.

PN-80/B-01800 -Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacja i okreslenia.

DIN 1999 -Separatory do cieczy lekkich.

BN-85/6753-02 -Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.

PN-90/B-04615 -Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.
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PN-74/B-24620 -Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
PN-74/B-24622 -Roztwor asfaltowy do gruntowania.
PN-76/B-12037 -Cegta kanalizacyjna.

10.2 Inne dokumenty.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe. ARKADY - 1987 r.

Katalogi Budownictwa: KB 4 - 4.12.1(7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe
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