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l. PLAN ORIENTACYJNY
ul. Parkowawraz z ul. |. Krasickiego

L egenda:

D Odcinek przewidziany do przebudowy



I OPIS TECHNICZNY

dotyczy projektu budowlanego p.t. ,Budowa ulicy Parkowej od skrzyzowania z ul. Al.
Brzozowa do skrzyzowania z ul. Angowicka wraz z odcinkiem ul. I. Krasickiego w

miejscowosci Chojnice”

1. Podstawa opracowania

Umowa z Gming Miejskg Chojnice ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice.
Wytyczne Inwestora

Plan orientacyjny

Pomiary uzupetniajace, wykonane dla potrzeb projektowania

Wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja stanu istniejgcego
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 roku (Dziennik Nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku)

Zarzadzenie nr 4 z dnia 23 lutego 2001 r. Generalnego Dyrektora Drog
Publicznych Katalog Wzmocnien i Remontoéw Nawierzchni Podatnych i
Potsztywnych

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 wydana przez Starostwo
Powiatowe w Chojnicach — Wydziat Geodezji i Nieruchomosci — Powiatowy
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - KREG 2576/11 i
845/12 opracowana przez geodete uprawnionego Pana mgr inz. Krzysztofa
Mazurkiewicza UPR Nr 19390 G.G.K.

Badania geotechniczne.

2. Przedmiot opracowania .

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany p.t. ,Budowa ulicy Parkowej od
skrzyzowania z ul. Al. Brzozowa do skrzyzowania z ul. Angowickg wraz z odcinkiem
ul. I. Krasickiego w miejscowosci Chojnice”

3. Opis stanu istniej aceqo.

3.1.

Opis terenu.

Teren przylegly do dziatek planowanej inwestycji nr 1746/4; 1752/12; 1752/65;

1752/124; 1752/13 nalezacych do Gminy Miejskiej Chojnice w m. Chojnice oraz



dziatki nr 1755 nalezgcej do Skarbu Panstwa stanowi zabudowa jednorodzinna i
wielorodzinna oraz znaczne tereny zieleni miejskiej zlokalizowane po stronie lewej
ulicy Parkowe].

Obecnie dobiega do konca inwestycja zwigzana z zagospodarowaniem Parku
1000 -lecia zlokalizowanego po stronie lewej planowanej budowy ul. Parkowe;.

W chwili obecnej ulice Parkowa oraz Krasickiego posiadajg nawierzchnie
gruntowg utwardzong. Stuzg one, jako dojazd do przylegtych posesji.

Stan istniejgcej nawierzchni gruntowej niekorzystnie wptywa na komfort i
bezpieczenstwo jazdy. Szerokos¢ nawierzchni gruntowej utwardzonej jest
zmienna:

Nawierzchnia wjazdéw wykonana jest z niejednolitego materiatu
(nawierzchnia z kostki betonowej o roznych kolorach, nawierzchnia betonowa).
Odwaodnienie nawierzchni odbywa sie powierzchniowo do istniejgcych wpustow

deszczowych.

3.2. Urzadzenia obce w pasie drogowym
sie¢ wodociggowa,
sie¢ energetyczna napowietrzna i doziemna
oSwietlenie drogowe,
siec¢ telefoniczna doziemna,
kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa,
sie¢ gazowa,
3.3. Budowa geologiczna terenu

Wykonano badania geotechniczne nawierzchni gruntowej w miejscu
przewidzianej inwestycji w celu ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych.
Stwierdzono, ze poditoze gruntowe zbudowane jest z gruntdw o duzej zmiennosci.
Grunty te to nasypy niekontrolowane oraz grunty, ktére wykazujg cechy gruntéw
watpliwych i wysadzinowych. Giebokos¢ zalegania gruntdw nosnych nie zostata
rozpoznana. Poziom wod gruntowych przecietny, ponizej okoto 1 m gtebokosci. Ze
wzgledu na stan gruntow i wystepowanie wod gruntowych oraz towarzyszace
badania zageszczen, ustalono grupe nosnosci G3.



Whiosek
Podtoze gruntowe nalezy wzmocni¢ dostepnymi srodkami technicznymi w celu

uzyskania odpowiedniej nosnosci.

Prace ziemne nalezy wykonywac starannie zgodnie z wymogami normy PN-S-
02205
, przestrzegajac nastepujgcych zasad:
» wykopy powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby nie naruszac naturalnej
struktury gruntu
» wykopy powinny by¢ chronione przed naptywem do nich wod opadowych i
przemarzaniem gruntu

4. Stan projektowany .

4.1 Podstawowe parametry

» Podstawowe parametry projektowanej przebudowy ul. Parkowej

a/ kategoria ruchu KR 2

b/ - szerokos¢ nawierzchni jezdni A-B  km 0+000,00 +0+117,72 — 6,00 m
- szerokos¢ nawierzchni jezdni C-D km 0+117,72 + 0+344,53 — 3,50 m
c/ zjazdy - szeroko$¢ 3,20+4,60 m;

d/ spadek poprzeczny jezdni:

- A-B - 2% spadek dwustronny;

- C-D — 2% spadek jednostronny

e/ miejsca parkingowe dla samochoddéw osobowych w ilosci:

- usytuowane pod katem 45° w stosunku do krawedzi jezdni — 10 miejsc
postojowych w tym 2 miejsca postojowe dla inwalidow.

- réownolegte do krawedzi jezdni — 17 miejsc postojowych w tym 1 miejsce dla

inwalidow.

« Podstawowe parametry projektowanej przebudowy ul. I. Krasickiego
a/ kategoria ruchu KR 2
a/ szerokos¢ nawierzchni jezdni B — E km 0+000 + 0+102,85 — 6,00 m
b/ zjazdy - szerokos¢ 4,40+8,80 m;



c/ spadek poprzeczny jezdni - 2% jednostronny;

4.2 Konstrukcja nawierzchni :
a/ jezdnia ul. Parkowa i ul. I. Krasickiego

Projektowana konstrukcja jezdni:

konstrukcja jezdni dla KR 2:
» warstwa Scieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 8 grub. 4 cm;
* warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16 W grub. 6 cm

» warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P grub. 8 cm

wzmocnienie podtoza:
e warstwa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm grub. 20 cm
» geosiatka Tensar SS30 lub réwnowazna o nie gorszych parametrach
» warstwa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm grub. 20 cm

» geowtoknina+ geosiatka Tensar SS30 lub rownowazna o nie gorszych

parametrach

* warstwa odsgczajgca z pospotki grub. 15 cm

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci

taczna rzeczywista grubos¢ zaprojektowanej konstrukcji wynosi h=73 cm
Dla gruntu G3 i gtebokosci przemarzania 1,00 m: hz=0,65x1,00=0,65 m

h>hz wiec warunek mrozoodpornosci jest spetniony

b/ parkingi
» warstwa Scieralna z brukowej kostki betonowej grub. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej grub. 3 cm,

» podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm grub. 15 cm

wzmocnienie podtoza:

e warstwa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm grub. 20 cm

» geosiatka Tensar SS30 lub réwnowazna o nie gorszych parametrach
» warstwa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm grub. 20 cm

» geowtoknina+ geosiatka Tensar SS30 lub rownowazna o nie gorszych



parametrach

* warstwa odsgczajgca z pospotki grub. 15 cm

c/ zjazdy
» warstwa Scieralna z brukowej kostki betonowej grub. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej grub. 3 cm,
» podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm grub. 15 cm
» warstwa odcinajgca z gruntu stabilizowanego cementem Rm= 2,5 MPa
grub. 10 cm
d/ chodnik
» warstwa Scieralna z brukowej kostki betonowej grub. 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej grub. 3 cm,
* podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm grub. 10 cm
» warstwa odcinajgca z gruntu stabilizowanego cementem Rm= 1,5 MPa

grub. 10 cm

4.4 Trasa w przekroju.
Niwelete drogi zaprojektowano biorgc pod uwage istniejgce zagospodarowanie
terenu oraz posadowienie uzbrojenia terenu.

Przyjeto do projektowania minimalne pochylenie podtuzne - 0,67%,maksymalne
pochylenie podtuzne — 5,07%.

4.5 Przekroje konstrukcyjne.

Szczegobty konstrukcyjne przyjetych rozwigzan pokazano na Rys. nr 4.

4.6 Odwodnienie.

Odwodnienie odbywac sie bedzie powierzchniowo za pomocg wpustéw oraz
odwodnienia linowego do istniejgcego kolektora deszczowego. Dokumentacja
zaktada wykonanie dodatkowych 11 szt. wpustéw deszczowych wraz z
przykanalikami o $rednicy fi 160 mm oraz przy podwéjnych wpustach
deszczowych fi 250 mm. Zgodnie z uzgodnieniami z miejskimi wodociggami z dnia

12.07.2012 r. na studniach sanitarnych nalezy zastosowac pierscienie odcigzajgce



oraz whazy typu ciezkiego niewentylowane.

4.5 Organizacja ruchu.
Docelowa organizacja ruchu zgodnie z projektem organizacji ruchu bedgcym

czescig sktadowa niniejszej dokumentaciji

4.6 Oznakowanie robdt.

Do wykonania rob6t drogowych objetych opracowaniem nalezy wykonac projekt
tymczasowej organizacji ruchu, ktory podlega zatwierdzeniu zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru nad tym zarzadzaniem.

4.7 Wykonawstwo robot.

Roboty drogowe objete projektem budowlanym, wykonac zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi stanowigcymi podstawe technologiczng i
merytoryczng. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne, opracowano na podstawie
OST wydanych przez GDDP W-wa, ktére stanowig dokumentacje przetargowg na
wykonanie robét drogowych.

4.8 Przedmiar robo6t

Przedmiar robot dotgczono do projektu budowlanego.

Opracowat:

Chojnice, lipiec 2012 r.



Informacja o bezpiecze nstwie i ochronie zdrowia ludzi.
1. Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno s$¢
realizacji poszczegolnych obiektow:
Al Zakres robot:
« Roboty ziemne — 3275,96 m®;
» Ustawienie obrzezy betonowych - 521,00 mb;
» Ustawienie kraweznikow betonowych 15x30 - 1137 mb;
» Ustawienie opornikéw drogowych 12x25 — 96 mb
+ Budowa nawierzchni jezdni — 2186,00 m?;
« Budowa nawierzchni parkingéw — 439,00 m?
« Budowa zjazdéw — 187,00 m? ;
« Wykonanie nawierzchni chodnikéw — 1069,00 m?
e Wykonanie wpustow deszczowych — 12 szt.( dlugos¢ przykanalikow: 43 mb
fi 160 mm oraz 32 mb fi 250 mm)

B/ Kolejnos¢ robot:
* Roboty ziemne.
*  Wykonanie podbudéw
» Ustawienie kraweznikow betonowych
» Ustawienie obrzezy betonowych.
* . Wykonanie nawierzchni zjazdéw

* Wykonanie nawierzchni jezdni.

Wykaz istniej acych obiektow.

Siec telefoniczna doziemna, sie¢ wodociggowa, sie¢ energetyczna napowietrzna i
doziemna, sie¢ gazowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa.
Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktore mog g stwarza ¢
zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

Sie¢ gazowa.

Wskazanie dotycz ace przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okre  $§lajgce skal e i rodzaje zagro zen oraz
miejsce i czas ich wyst gpienia.

Zagrozenia bezpieczenstwa mogg wystapi¢ w zwigzku z zatrudnieniem ciezkiego



sprzetu budowlanego i wykonywaniem rob6t pod ruchem.

Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikéw przed

przyst gpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecz  nych.
Wykonawca robot jest zobowigzany do opracowania instrukcji bezpiecznego
wykonywania robo6t budowlanych i zaznajomienia z nig pracownikdéw w zakresie
wykonywanych przez nich rob6t - Dz.U. Nr 47 poz. 401 82 z dnia 19 marca 2003 r.
Przed przystgpieniem do robot wykonawca przeprowadzi szkolenie ogoélne
pracownikow oraz szkolenie stanowiskowe zgodne z zakresem wykonywanych
robét. Wszystkie szkolenia zostang odnotowane w dzienniku szkolen.
Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj acym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegolnego zagro zenia zdrowia lub wich s gsiedztwie.

Roboty drogowe bedg prowadzone w pasie drogowym. Dostawa materiatow i
dojazd sprzetu bedzie sie odbywaé przy catkowitym zajeciu pasa drogowego.
Zabezpieczenie i oznakowanie robét nastgpi zgodnie z projektem oznakowania
robo6t, wykonanym przez wykonawce robét zatwierdzonym zgodnie z Dz.

U. Nr 177/2003 poz. 1729.

Wygrodzenie miejsca robot zaporami drogowymi i odblaskowymi tasmami
ostrzegawczymi.

Wykopy wykonywac przy pochyleniu skarp 1:1,5 oraz przy zastosowaniu
szalunkow rozporowych.

W zwigzku z wykonywaniem roboét dtuzej niz 30 dni roboczych a pracochtonnosc¢
bedzie przekraczac¢ 500 osobodni - Kierownik Budowy jest obowigzany opracowac
plan bioz w oparciu o powyzszg informacje oraz Prawo Budowlane i
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120 poz. 1126.

Opracowat:

Chojnice, lipiec 2012 r.



