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1. PLAN ORIENTACYJNY

ul. Parkowa wraz z ul. I. Krasickiego

Legenda:

D Zakres opracowania



2. OPIS TECHNICZNY

Do projektu statej organizacji ruchu
ulicy Parkowej od skrzy zowania z ul. Al. Brzozowa do
skrzy zowania z ul. Angowick g wraz z odcinkiem ul. I.
Krasickiego w miejscowo sci Chojnice

|. Podstawa opracowania .

1.Projekt budowlany - p.t. ,Budowa ulicy Parkowej od skrzyzowania z ul. Al
Brzozowa do skrzyzowania z ul. Angowickg wraz z odcinkiem ul. I. Krasickiego
w miejscowosci Chojnice”

2.Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie znakow i sygnatéw drogowych ( Dz. U. nr 170/2002 poz.
1393).

3.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkow
zarzagdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177/2003 poz. 1729).

4.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczego6towych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220/2003
poz. 2181 - zatgczniki 1, 2, 3, 4).

5.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
- Dz. U. Nr 43/1999 poz. 430.

6.Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (Dz. U. z 1997 r.
Nr 98, poz. 602; tekst jednolity Dz. U. 2003 r. NR 58, poz. 515). art. 10 ust. ust.4
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym ( jednolity tekst Dz.
U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z pbézniejszymi zm.),

7.Plan sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1:500

8.Wizja lokalna w terenie — inwentaryzacja istniejgcej organizacji ruchu



Il. Zakres opracowania

Zakresem opracowania objeto zmiany istniejgcej organizacji ruchu, ktére beda
wprowadzone po wybudowaniu ulicy Parkowej oraz ulicy Krasickiego w
miejscowosci Chojnice. Lokalizacja w/w ulic przedstawiono na planie

orientacyjnym zatgczonym do dokumentaciji.

l1l. Projektowana organizacja ruchu

. Ulice Parkowa oraz ulica Krasickiego w miejscowosci Chojnice posiadajg
istniejacg organizacje ruchu przedstawiong na rysunku Nr 1. Niniejsza
dokumentacja ma na celu wprowadzenie zmian w istniejgcym oznakowaniu w/w
ulic.

Teren przylegly do pasa drogowego stanowi zabudowa jednorodzinna i
wielorodzinna. Po stronie lewej ul. Parkowej znajdujg sie tereny Parku Tysigclecia.
W wyniku modernizacji w/w parku mozna sie spodziewa¢ wzmozonego ruchu
pieszych oraz ruchu rowerzystbw po nowopowstatej $ciezce rowerowej
przebiegajacej wzdtuz ul. Parkowej. Ze wzgledu na bezpieczenstwo pieszych oraz
rowerzystow ulica Parkowa i ulica I. Krasickiego zostajg objete strefg ograniczonej
predkosci. Ponadto po w/w drogach bedg mogly porusza¢ sie pojazdy o masie
catkowitej do 3,5 tony.

Na ul. Parkowej od skrzyzowania z ul. Brzozowg do skrzyzowania z ul.
Krasickiego ruch bedzie odbywat sie w obu kierunkach, zas dalsza czes¢ ul.
Parkowej ze wzgledu na przylegajgce miejsca postojowe bedzie ulicg
jednokierunkowg. Ruch jednokierunkowy bedzie obowigzywat w kierunku od ul.
Angowickiej do skrzyzowania z ul. Krasickiego.

Na ul. Krasickiego ruch bedzie odbywat sie w obu kierunkach i bedzie ona
podporzgdkowana w stosunku do ulicy Parkowe;.

Szczegdly oznakowania pionowego | poziomego przedstawiono ha
zalgczonym rys. Nr 1. Projektuje sie ustawienie znakéw pionowych matych,
odblaskowych zamocowanych na stupkach stalowych, ocynkowanych. Znaki
muszg by¢ umieszczone w odlegtosci co najmniej 0,50 m od krawedzi jezdni
gtdéwnej, a znaki umieszczone w chodnikach nie dalej niz 2,00 m, na wysokosci
2,00 m od poziomu terenu, przy czym znaki umieszczone w chodnikach muszg
by¢ na wysokosci minimum 2,20 m. Oznakowanie poziome projektuje sie jako

grubowarstwowe. Wykaz znakow jest zamieszczony w tabeli Nr 1 i 2. Pozostate



zasady umieszczania znakOw muszg by¢ zgodne ze ,Szczego6towymi warunkami
technicznymi dla znakéw drogowych pionowych i warunkach ich umieszczania na
drogach” oraz ,Szczego6towymi warunkami technicznymi dla znakéw drogowych
poziomych i warunkach ich umieszczenia na drogach”.

Projekt organizacji ruchu zostanie wprowadzony niezwtocznie po
wykonaniu robot zwigzanych z budowg ulicy Parkowej i ulicy I. Krasickiego w
miejscowosci Chojnice.

Projekt organizacji podlega zaopiniowaniu przez Komende Powiatowg

Policji w Chojnicach, oraz zarzadce drogi i zatwierdzeniu przez organ

zarzadzajgcy ruchem, tj. Starostwo Powiatowe w Chojnicach.

Tabela Nr 1. Zestawienie znakow pionowych

Rodzaj i nazwa znaku llo §¢ znakow
szt.

A-7 4

A-20 1

B-2 2

B-43 2

B-44 1

B-5 3

C-4 2

D-4a 2

D-18 3

D-6 3

T-29 3

TABLICZKA Z 2

NAPISEM , NIE

DOTYCZY StUZB
KOMUNALNYCH”




Tabela Nr 2. Zestawienie znakow poziomych

Rodzaj i nazwa znaku

llo $§¢ znakoéw

[m2]
P-1b 7,00
P-4 12,00
P-le 1,00
P-10 21,00
P-13 5,00




3. PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU



4. UZGODNIENIA



