SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.08.03.01

OBRZEZA BETONOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z zadaniem ,Budowa ulicy Parkowej od skrzyzowania z ul. Al.
Brzozowa do skrzyzowania z ul. Angowicka wraz z odcinkiem ul. I. Krasickiego w miejscowosci
Chojnice”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obejmuj acych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy ustawieniu obrzezy
betonowych i obejmuja:

a) ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm
i tawie betonowej z oporem z betonu C 8/10( B10).

1.4. Okre Slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami OST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogélne” i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i europejskimi.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacijg
Projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w OST D-M-00.00.00. ,Wymagania Ogoine”.
2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy robotach zwigzanych z ustawieniem obrzezy na tawie betonowe;j
wedtug zasad niniejszej SST sa:

2.1. Obrzeza betonowe z betonu klasy B30 wg PN-EN 206-1:2003
- obrzeza 8x30 cm

- podsypka cementowo piaskowa 1:4

- beton C8/10 (B10)

- woda

Zastosowane obrzeza pod wzgledem jakosci powinny odpowiadaé nastepujgcym normom:

- BN-80/6775-03 arkusz 01 — ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingoéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania”.

- BN-80/6775-03 arkusz 04 — ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingoéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza”,

Ponadto nasigkliwos¢ betonu w obrzezy nie powinna by¢ wigksza niz 4%.
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2.2. tawa betonowa

tawa betonowa pod obrzeza oraz op6r wykonane beda z betonu klasy C8/10(B10),
odpowiadajgcemu normie PN-EN 206-1:2003

Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.4.

Kruszywo (piasek, zwir, grys) — wymagania jak w PN-EN 12620:2004 i PN-
EN12620:2004/AC:2004.

2.3. Podsypka cementowo-piaskowa

Podsypke pod obrzeza nalezy wykona¢ jako cementowo-piaskowa w proporcji 1:4
Wymagania dla cementu i piasku jak w punkcie 2.4.

2.4. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypetnienia spoin mi edzy obrze zami:

- cement klasy 32,5 — odpowiadajacy wymaganiom PN-EN-197-01:2002,

- piasek — nalezy stosowac drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06711,
- woda — nalezy stosowac wode odpowiadajacg wymaganiom PN-EN 1008:2004.

3. SPRZET

3.1. Roboty zwigzane z wykonaniem tawy betonowej z oporem i ustawieniem obrzezy wykonane
beda recznie.

4. TRANSPORT
4.1. Obrzeza - transport i skladowanie obrzezy betonowych na miejsce wbudowania zgodnie z
norma BN-80/6775-03 arkusz 1 ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,

ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. ,Wspolne wymagania i badania.”

4.2. Beton na taw e — transportowany bedzie dowolnymi srodkami przeznaczonymi do
przewozenia wytworzonego betonu.

4.3. Piasek oraz cement przewozony by¢ moze na miejsce wbudowania dowolnymi $srodkami
transportu, zapewniajacymi trwato$¢ wlasnosci materiatldw podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgdIne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Transport materiatéw przewidzianych niniejsza SST do wykonania powyzszych robot.
Zrédta pozyskania materiatdw muszg uzyskaé akceptacje Inzyniera. Transport i sktadowanie
obrzezy betonowych zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1.

5.2.2. Wytyczenie sytuacyjno-wysoko sciowe miejsc wbudowania obrze zy

Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkéw wbudowania obrzezy, wykonane bedzie na
podstawie Dokumentacji Projektowe;.

5.2.3. Wykonanie koryta pod taw e betonow g

Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod tawe betonowg z
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oporem, wykonane bede recznie. Geometria wykopu oraz gieboko$¢ — zgodnie z ,Katalogiem
Powtarzalnych Elementéw Drogowych” i Dokumentacjg Projektowa.

5.2.4. Wykonanie betonowej tawy pod obrze za
Przed przystgpieniem do wytworzenia betonu na tawe betonowa z oporem, Wykonawca jest
zobowigzany do przygotowania receptury na beton. Receptura winna by¢ opracowana dla

konkretnych materiatow, zaakceptowana wczesniej przez Inzyniera.

Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-EN 206- 1:2003. Sporzadzona
receptura musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania oméwiono w punkcie 4.2 niniejszej SST.

tawa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy C8/10 (B10), we wczesniej przygotowanym
korycie gruntowym.

Wykonanie tawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego
zageszczeniu. Wykonana fawa wraz z oporem po zageszczeniu betonu powinna odpowiadac
wymiarami oraz ksztattem — rysunkowi w Dokumentacji Projektowe;.

Obrzeza 8x30 cm ustawione bedg na tawie z oporem

5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod obrze za.

Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke cementowo- piaskowa grubosci
3 cm, celem prawidtowego osadzenia obrzeza. Podsypke cementowo-piaskowag wykona¢ nalezy w
proporcji 1:4.

5.2.6. Wbudowanie obrze zy betonowych

Roboty zwigzane w wbudowaniem obrzezy winny by¢ wykonane w okresie od 1 kwietnia do 15
pazdziernika przy temperaturze otoczenia nie nizej nlz 5 stopni Celsjusza. Wbudowanie obrzezy
nalezy dokona¢ zgodnie z ,Dokumentacjg Projektowq’. Przy wbudowywaniu obrzezy nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej trasy przebiegu obrzezy oraz usytuowania
wysokosciowego, zgodnego z Dokumentacjg Projektowa. Dopuszczalne odstepstwa od
Dokumentacji Projektowej, to 1 cm w niwelecie obrzeza, i 5 cm w usytuowaniu poziomym.

5.2.7. Wypetnienie spoin mi edzy obrze zami

Spoiny miedzy obrzezami po oczyszczeniu nalezy wypei¢ zaprawag cementowo- piaskowa, przy
uzyciu 300 kg cementu na 1 m3 piasku. Materiaty do wykonania zaprawy opisano w punkcie 2.1.4
niniejszej SST.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ‘Wymagania ogdine”.

6.1. Kontrola jako $ci materiatow przed przyst apieniem do robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw przeznaczonych do wbudowania. Badanie
obrzezy na etapie akceptacji materiatu do robét wykonuje laboratorium wskazane przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ do laboratorium wybrane losowo przy udziale Inzyniera,
po 3 sztuki obrzezy kazdego rodzaju dla przeprowadzenia nastepujacych badan:

- NoSnos$c¢ obrzezy,
- hasigkliwos¢ betonu,
- odpornos$c¢ na dziatanie mrozu.

Powyzsze badania zostang wykonane na koszt Wykonawcy.
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6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot

6.2.1. Badanie dostaw materiatow

Badanie obrzezy betonowych — Wykonawca dostarczy 1 sztuke obrzeza kazdego rodzaju na 100
m wykonywanego wbudowania, wybrang w obecnosci Inzyniera do badan laboratoryjnych. Zakres
badan laboratoryjnych jak w punkcie 6.1.

Badania laboratoryjne wykonane bedg na koszt Zamawiajacego.

6.2.2. Badania betonu na faw e

Wykonawca dostarczy 3 prébki betonu z tawy, celem zbadania w laboratorium, wytrzymatosci
betonu na sciskanie (1 seria probek na 100 m wykonywanej tawy betonowej z oporem).

6.2.3. Kontrola ustawienia obrze zy

Polega ona na sprawdzeniu zgodnosci wbudowanego obrzeza z Dokumentacjg Projektowa.
Tolerancje podano w punkcie 5.2.7.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest m (metr) wbudowanego obrzeza.
0Ogoblne zasady obmiaru podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne wymagania odnosnie ptatnosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
Cena wykonania robot obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

- transport i sktadowanie materiatdw do wykonania robot,

- wykonanie koryta gruntowego pod tawe betonowa,

- wykonanie deskowania tawy betonowej,

- wykonanie tawy betonowej z oporem,

- rozebranie deskowania,

- pielegnacja wykonanej tawy,

— wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej i rozscielenie jej jako podsypki pod obrzeza,
— ustawienie obrzezy betonowych,

— wypetnienie spoin miedzy obrzezami przygotowang zaprawg cementowo-piaskowa,
- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10.PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drdg i
Mostéw w Warszawie.

BN-80/6775-03  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

BN-80/6775-03  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.
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