Przedmiar robo6t

Przebudowa ulicy Parkowej

pE;. Podstawa Opis robot Jm llos¢
1 2 3 4 5
| Roboty pomiarowe
1 KNR 2-01 R’obo.ty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa droég w terenie km 0.45
0119/03 réwninnym ’
Il Roboty rozbiérkowe
2 KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce
0813/01 piaskowej m 920
3 KNR 2-31 |Rozebranie taw z betonu pod krawezniki
0812/03 ms3 55.2
4 KNR 2-31 [Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej
0814/02 m 454
5 KNR 2-31 |Rozebranie reczne nawierzchni z kostki betonowej o wysokosci 6¢cm na podsypce
0805/03 cementowo-piaskowej m2 205
6 KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt
0815/06 betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 573,42
7 KNR 2-31 |Rozebranie reczne nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8cm
0805/03 na podsypce cementowo-piaskowej m2 186,2
8 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
0803/03 grubosci 3cm - tgcznie 6 cm m2 o1
9 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
0803/04 grubosci 3cm - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 3cm  kr. 3 m2 51
10 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z thucznia kamiennego na podbudowie o
0804/03  |grubosci 15cm - tacznie 20 cm m2 51
11 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z tlucznia kamiennego na podbudowie - za
0804/04 kazdy dalszy 1cm ponad 15cm grubosci podbudowy kr. 5 m2 51
12 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z thucznia kamiennego na podbudowie o
0804/03 grubosci 15cm - wjazdy i chodniki m2 186,2
13 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki tadowanego koparko-tadowarka na samochody
1103/01 samowytadowcze przy obstudze 3 samochod6w na zmiane robocza i mechaniczne m3 204,55
wytadowanie
11l Roboty ziemne
14 KNR 2-01 [Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywane koparkami przedsiebiernymi o
0201/05 pojemnosci tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na] m3 3275,96
odlegtosé do 1km
IV Podbudowy
15 KNR 2-02 |lzolacja pozioma geowtdknina
0607/01 m2 71184
16 KNR 2-02 [lzolacja pozioma geosiatka
0607/01 m2 71184
17 KNR 2-31 |Warstwa odsaczajgca o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie lub na catej
0104/05 szerokosci drogi zageszczana mechanicznie m2 2966
18 KNR 2-31 [Warstwa odsaczajaca w korycie lub na calej szerokosci drogi zageszczana
0104/06 mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 10cm kr. 5 m2 2966
19 KNR 2-31 [Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm
0114/05 kruszywo 0/31,5 -tacznie 20 cm - jezdnia m2 5932
20 KNR 2-31 [Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm
0114/06 za kazdy dalszy 1cm-tacznie 20 cm kr. 5 m2 5932
21 KNR 2-31 [Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm
0114/05 kruszywo 0/31,5 - parking i wjazdy m2 626
22 KNR 2-31 [Podbudowy gruntocement Rm 1,5MPa o grubosci warstwy po zageszczeniu 12cm -
0109/03 tacznie 10 cm kr. 0,83 - chodnik m2 1069
23 KNR 2-31 [Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm
0114/05  |Kkruszywo 0/31,5 - tacznie 10 cm - chodnik kr .0,66 m2 1069
24 KNR 2-31 [Podbudowy gruntocement Rm 2,5MPa o grubos$ci warstwy po zageszczeniu 12cm -
0109/03 tacznie 10 cm kr. 0,83 - wjazdy m2 187
25 KNR 2-31 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu
1004/06 m2 2186
26 KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni emulsja
1004/07 m2 2186
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27 KNR 2-31 [Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klincowo zwirowych o lepiszczu
0110/01 asfaltowym o grubosci warstwy po zageszczeniu 4cm-tacznie 8 cm m2 2186
28 KNR 2-31 [Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klincowo zwirowych o lepiszczu
0110/02 asfaltowym - za kazdy dalszy 1cm grubosci warstwy po zageszczeniu ponad 4cm- m2 2186
tacznie 8 cm kr.4
29 KNR 2-31 |Transport z wytworni do miejsca wbudowania na odlegto$é do 0,5km mieszanki
1501/02 mineralno-bitumicznej srodkami transportowymi o tadownosci ponad 5t do 10t t 437,2
30 KNR 2-31 |Nakfady uzupetniajace do tablicy 1501 na transport z wytwérni do miejsca
1502/02 wbudowania na dalsze 0,5km ponad 0,5km mieszanki mineralno-bitumicznej t 437,2
Srodkami transportowymi o tadownosci ponad 5t do 10t kr. 60
V Kraw ezniki betonowe i obrze za betonowe
31 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z
0407/05 wypethieniem spoin zaprawag cementowg m 521
32 KNR 2-31 [tawa betonowa z oporem pod krawezniki B-20
0402/04 ms3 73,98
33 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajgce ha podsypce cementowo-
0403/03 piaskowej m 1137
34 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-
0403/05  |piaskowej m 9
VI Nawierzchnie
Nawierzchnia jezdni
35 KNR 2-31 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu
1004/06 m2 2186
36 KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni emulsja
1004/07 m2 2186
37 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwag
0311/01 wigzacaq asfaltowa o grubosci po zageszczeniu 4cm - tacznie 6 cm m2 2186
38 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwg
0311/02 wigzaca asfaltowa - za kazdy dalszy 1cm ponad 4cm grubos$ci po zageszczeniu kr. m2 2186
2
39 KNR 2-31 [Transport z wytwérni do miejsca wbudowania na odlegto$¢ do 0,5km mieszanki
1501/02 mineralno-bitumicznej $rodkami transportowymi o tadownosci ponad 5t do 10t t 327,9
40 KNR 2-31 |Naktady uzupetniajace do tablicy 1501 na transport z wytwérni do miejsca
1502/02 wbudowania na dalsze 0,5km ponad 0,5km mieszanki mineralno-bitumicznej t 327,9
srodkami transportowymi o tadownosci ponad 5t do 10t kr. 60
41 KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni emulsja
1004/07 m2 2186
42 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwag
0311/05 Scieralng asfaltowa o grubosci po zageszczeniu 3cm - SMA m2 2186
43 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwg
0311/06 Scieralng asfaltowa - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po zageszczeniu m2 2186
44 KNR 2-31 [Transport z wytwérni do miejsca wbudowania na odlegto$¢ do 0,5km mieszanki
1501/02 mineralno-bitumicznej $rodkami transportowymi o tadownosci ponad 5t do 10t t 218,6
45 KNR 2-31 |Naktady uzupetniajace do tablicy 1501 na transport z wytwérni do miejsca
1502/02 wbudowania na dalsze 0,5km ponad 0,5km mieszanki mineralno-bitumicznej t 218,6
srodkami transportowymi o tadownosci ponad 5t do 10t kr. 60
Nawierzchnia chodnikéw, wjazdéw i parkingow
46 KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm kolor, uktadane na
0511/02 podyspce cementowo-piaskowe] - chodniki m2 1069
47 KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm kolor, uktadane na
0511/03 podyspce cementowo-piaskowej - wjazdy m2 187
48 KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm kolor, uktadane na
0511/03 podyspce cementowo-piaskowej - parkingi m2 439
VIl Regulacja urzadze n - obrébka kostk g kamienn g czarna
49 KNR 2-31 [Regulacja pionowa wtazéw kanatowych wraz z nowym wtazem i pierscieniem
1406/03 odcigzajacym szt 13
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50 KNR 2-31 |Regulacja pionowa kratek ulicznych $ciekowych z nowa kratg i pierscieniem
1406/03 odcigzajacym szt 8
51 KNR 2-31 |Regulacja zaworéw wodociggowych i gazowych
1406/04 szt 29
52 KNR 2-31 [Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
1406/05 szt 3
VIIl Wpusty deszczowe
53 KNR 2-01 [Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o
0218/02 pojemnosci tyzki 0,25 -0,60m3 na gtebokos¢ do 3m w gruncie kategorii Ill-IV m3 124.5
54 KNR 2-01 [Zasypanie wykopéw liniowychw kategorii I-Il (szer. 0,8 - 1,5) gt.1,5-wymiana gruntu
0230/02 m3 109,86
55 KNR 2-01 |Zageszczenie nasypOw z gruntu sypkiego kategorii |-l ubijakami mechanicznymi
0236/01 m3 | 10986
56 KNR 2-01 [Roboty ziemne w gruncie kategorii lll-1V wykonywane koparkami podsiebiernymi o
0205/03 pojemnosci tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé¢ do 1,0km - wywdéz nadmiaru gruntu m3 1245
Roboty instalacyjne
57 KNR 2-18 |Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 10cm
0501/01 m2 5
58 KNR 2-18 |Rurociagi z polichlorku winylu (PCW) cisnieniowe o $rednicy zewnetrznej 160mm,
0207/04  |taczone na uszczelke gumowg m 43
59 KNR 2-18 [Rurociggi z polichlorku winylu (PCW) cisnieniowe o $rednicy zewnetrznej 250mm,
0207/05 |taczone na uszczelke gumowa, m 32
60 KNR 2-18 [Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o srednicy 500mm z
0625/02 osadnikiem bez syfonu szt 12
61 KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatow rurowych o $rednicy nominalnej 160mm i 250 mm
0804/01 m 5
IX Roboty inne - oznakowanie poziome i pionowe
62 KNR 2-31 |Demontaz oznakowania
0703/06 szt 4
63 KNR 2-31 |[Linie segregacyjne i krawedziowe ciggte i przerywane malowane mechanicznie
0706/02 grubowarstwowe m2 46
64 KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 50mm
0702/01 szt 20
65 KNR 2-31 |Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o
0703/01 powierzchni do 0,3m2 szt 28
66 KNR 2-01 |[Humusowanie skarp warstwg humusu grubosci 5¢cm z obsianiem
0510/01 m2 900
67 KNR 2-01 [Humusowanie skarp warstwa humusu grubosci 5¢cm z obsianiem - dodatek za kazde
0510/02 |dalsze 5cm humusu ponad 5cm m2 900
X Inwentaryzacja
68 Inwentaryzacja - kalkulacja wiasna kpl 1
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