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KIl. 4024.3 . ne. 2oty

Chojnice, dnia 18.06.2012r.

Przedsiebiorstwo
Handlowo — Uslugowe
»OMEGA”

Daniela Hapka

ul. Wisniowa 2

89-600 Chojnice

W odpowiedzi na pismo dotyczace przylaczenia projektowanego oswietlenia
ulicy Parkowej i czesci ulicy Krasickiego w Chojnicach informujemy, ze
oéwietlenie nalezy przylaczyé do istniejacej szafki oSwietlenia drogowego z
licznikiem pomiaru energii elektrycznej zlokalizowanej przy zlaczu kablowym nr
301/1 przy Alei Brzozowej (w Parku 1000 - lecia). Zastosowac kable YAKXS
4x35 mm?, shupy stalowe SSO o wysokosci 9m, oprawy oswietlenia ulicznego.
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DECYZJA Nr GP. 6733.15.2012

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2 wn(}}mgjmce, 19 czerwea 2012 r.

Stosownie do przepiséw art.104 Kodeksu postepowania administracyjnego art. 50 ust. 1
oraz art. 51 ust. 1 pkt. 2, art. 53 ust. 4 i art. 54 w zwiazku z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.
717), a takze rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
oznaczei 1 nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003r., Nr 164, poz. 1589),
po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miejskiej Chojnice z dnia 11 maja 2012 r.,

ustalam lokalizacj¢ inwestycji celu publicznego

polegajacej na budowie drogi wraz z elektroenergetyczna linia kablowa niskiego napiecia
i oSwietlenia na dzialkach nr nr 1752/124, 1752/13, 1752/12, 1746/4, 1752/65 i 1755
w ul. Parkowej i ul. Krasickiego w m. Chojnice

oraz okreslam:

1. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepisow odrebnych, a w szczegdélnosci w zakresie:
1) warunki i wymagania ochrony i ksztaftowania fadu przestrzennego:

funkcjami wystepujacymi w sasiedztwie linii rozgraniczajacych teren inwestycji sg

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i teren zieleni parkowej;

2) ochrony Srodowiska 1 zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr
kultury wspoélczesnej:

przedmiotowa inwestycj¢ mnalezy projektowa¢ i budowaé w sposéb okreslony

w przepisach techniczno — budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej;

3) obshlugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacii:

- obstuga komunikacyjna z przylegajacej ulicy Alei Brzozowej,

- W razie wystgpowania w rejonie realizacji zamierzone] inwestycji podziemnych
urzadzen infrastruktury technicznej, bedacych w kolizji z projektowana inwestycja,
nalezy dokona¢ ich przebudowy wg warunkow okreslonych przez gestoréw tych
urzadzen;

4) wymagari dotyczacych intereséw osob trzecich:

projektowana inwestycja nie ‘thoZe pogorszyé warunkéw uzytkowania sasiednich

nieruchomosci, w szczegolnosm nalezy zapewmé ochrong uzasadnionych intereséw os6b

trzeeich przed: ,

- pozbawieniem dostqpu do dI‘Og} pubhczne_], mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektryczne] i cieplnej oraz ze §rodkéw lacznosci, a takze doplywu
$wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

- ucigzliwosciami powodowanymi przez halas, wibracje, zaklocenia elektryczne,
promieniowanie, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby;
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5) w zakresie ochrony gruntéw rolnych i lenych:
teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych
na cele nierolnicze i nielesne;

6) wymagan dotyczacych projektu budowlanego:
projekt budowlany powinien zawieraé pozytywne opinie jednostek opiniujacych
i uzgadniajacych wymaganych przepisami odrgbnymi dla tego rodzaju inwestycji.

2. Linie rozgraniczajace teren inwestycji:
okreSlono czarng linia przerywana na zalaczniku graficznym Nr 1 w skali 1:1000
do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego
miasta, uchwalonego uchwata nr XXX11/332/97 Rady Miejskiej Chojnice z dnia 6 paZdziernika 1997 r.,
teren przeznaczony jest pod ustugi publiczne. Na terenie obejmujacym dziatki polozone w liniach
rozgraniczajacych teren inwestycji nie obowiazuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Budowa drogi i budowa linii kablowej elektroenergetycznej stanowia inwestycje celu
publicznego wymienione w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003t. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym w zwiazku z art. 6 pkt 1 i 2 ustawy z doia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.), w ktérym celem publicznym
W rozumieniu ustawy jest m. in. ,budowa i utrzymanie drég publicznych”, a takze ,,budowa i utrzymanie
(...) przewoddw i urzadzen do przesylania ptynow, pary, gazéw i energii elektryczne;”.

Decyzja uzyskala uzgodnienie Powiatowego Zarzadu Drég w Chojnicach w odniesieniu
do obszaréw przyleglych do pasa drogowego w postanowieniu z dnia 6 czerwca 2012 r. znak:
ID.672.283.2012.

Po dokonaniu analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu i jego zabudowy,
wynikajacych z przepiséw odrgbnych, a takze stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym
przewiduje si¢ realizacj¢ inwestycji oraz stwierdzajac zgodnosé planowanego zamierzenia
inwestycyjnego z przepisami odrgbnymi, zadecydowano jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie

Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wiaze organ wydajacy decyzje o pozwoleniu
na budowe.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawezego w Stupsku
za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Odwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinng zawieraé za-
rzuty odnoszace si¢ do decyzji, okreslajac istote i zakres zadania bedacego przedmigt¢m odwotania
oraz wskazywac dowody uzasadniajace to zadanie.

Zalaczniki: -
» zalacznik graficzny Nr 1 w skali 1:1000

Otrzymuja: Ostateczna

1. Gmina Miejska, Chojnice Urzad Miejski Wydziat Budowlano — Inwestycyjny w/w L oN
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STAROSTWO POWIATOWE w CHOJNICACH
Wydzial Geodezji
Zespdt Uzgadnionio Dokumentagji Projekiowe; _— 4
ul. Tziuchowska 38 Chojnice, dnia 12.07.2012 1.
BO-6O2 CHOJUNICE

Stwierdzam zgodnosgé

OPINIA Nr GE.6630.418.2012 #serokopii z oryginaiem
e 2001 -07- 14

W sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia tereriti " oo -
PR 2 W T g

Na zlecenie: " Diidal li;: ‘;‘; k‘f"“*’*’-”-”si
Urzad Miejski w Chojnicach 2002500 m o
Stary Rynek 1
89-600 Chojnice
(inwestor lub jego upowazniony przedstawiciel)
z dnia: 10.07.2012 r. znak : BL.7013.1.2012

dokonano uzgodnienia projektu :
Linia energetyczna niskiego napigcia wraz z przylaczami oraz linia
energetyczna oSwietlenia ulicznego w Chojnicach w ramach przebudowy ulic:

Parkowej i Krasickiego.
/Nazwa obiektu projektowanego/

Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej dla Powiatu w Chojnicach
dzialajac na podstawie zarzadzenia Nr 25/2001 Starosty Powiatu Chojnickiego z
dnia 05.09.2001r. postanawia:

a) uzgodni¢ przedtozona dokumentacje.

o e

Uwagi i zalecenia:

W dalszych opracowaniach dokumentacji nalezy uwzgledni¢ nastepujace uwagi
wniesione przez czlonkéw zespotu oraz konsultantow — przedstawicieli jednostek
branzowych sieci uzbrojenia terenu — na zebraniu ZUDP w Chojnicach

wdnin 12.07.2012r. :

1. Prosz¢ o uzgodnienie projektu zagospodarowania z Telekomunikacja Polska
S.A. Dzial Zarzadzania Zasobami Sieci w Bydgoszczy.




WYKAZ UZGODNIEN BRANZOWYCH

Lp. | Nazw.ajedn(;gtld ngadniaié,cej T “—["U_zgod. na str.
ENEA Operator Sp. z 0.0.
1 | Rejon Dystrybuciji Chojnice 11112

| ul. 14 Lutego 15 89-600 Chojnice

| Telekomunikacja Polska S.A.
_Pion Technicznej Obstugi Klienta w Bydgoszczy

Pomorska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
3 | Punkt Dystrybucji Gazu . 1il2
ul. Pl. Piastowski 27  89-600 Chojnice

Miejskie Wodociagi Spolka .Z 0.0.

_4 ul. PL. Piastowski 27A  89-600 Chojnice
|PETRUS Polska Spétkazoo.
5 [Spotka Komandytowo-Akeyjna 11112
ul. Staszica 30 89-600 Chojnice |
6 Urzad Miasta Chojnice 15116
ul. Stary Rynek 1 _ 89-600 Chojnice _
NETIA S.A.




WYKAZ DZIALEK

na ktorych projektowana jest budowa linii kablowej o$wietlenia drogowego ul.
Parkowe] i czesci ul. Krasickiego w Chojnicach.

| Lp. _Nr cl_zwlkl - B Wlaécigieljuzw_(_qwnik wieczysty Uzgod. na str. _
1752/12 | Gmina Miejska Chojnice
i 1752/13 | ul. Stary Rynek 1 N5 76
1752/65 | 89-600 Chojnice

1752/124

It



OPIS DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

. Przedmiot inwestye)i:

Przedmiotem inwestycji jest budowa linii kablowej oswietlenia drogowego ul.
Parkowej 1 czesci ul. Krasickiego w Chojnicach.

. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Linia napowietrzna nN
Linia kablowa nN

Sie¢ wod-kan

Sieé telekomunikacyjna
Sie¢ gazowa

Sie¢ TVK

. Proiektowane zagospodarowanie terenu:

Wykonanie budowy linii kablowe] o§wietlenia drogowego ul. Parkowej i czgsci
ul. Krasickiego w Chojnicach.

. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu:

Nie dotyczy

. Dane informujace o wpisie do rejestru zabytkdw:

Dzialki i obiekty nie sa wpisane do rejestru zabytkéw i dlatego nie podlegaja ochronie.

. Dane okreslajace wptyw eksploatacii gdrniczej:

Nie dotyezy

. Informacie o przewidywanvch zagrozeniach:

Projektowana przebudowa nie powoduje zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny 1
zdrowia dla uzytkownikow.

. Inne dane wvnikajace ze specyfiki obiektu:

Nie dotyczy



)

OPIS TECHNICZNY

. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu budowlanego jest budowa
oswietlenia drogowego ulicy Parkowej i czesci ul. Krasickiego w Chojnicach na
dziatkach o numerach 1752/12, 1752/13, 1752/65 1 1752/124. Inwestorem jest
(Gmina Miejska Chojnice.

. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Gminy Miejskiej w Chojnicach. Podstawg do
opracowania byty:

a) warunki przylaczenia do sieci oswietlenia drogowego Gminy Miejskiej

Chojnice,

b) decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

¢) projekt budowlany branzy drogowe;j

d) obowiazujace przepisy budowy, rozporzadzenia i normy,

e) karty katalogowe,

f) uzgodnienia,

g) wizja na obiekcie,

h) mapa 1:500

1} warunki techniczne na usuniecte kolizji

. Dane ogélne

- stacja transformatorowa - Chojnice Al. Brzozowa N-33064,
- napigcie sieci zasilajgcej - 400/230V,
- moc¢ szczytowa - 1,92 kW,
- pomiar energii elektrycznej — istniejacy licznik energii w zlaczu
kablowo-pomiarowym ZKP 10/1
nr 301/1
- ochrona od porazen - wylaczanie szybkie,
- grupa taryfowa — istn,
- granica stron - zaciski pradowe na listwie zaciskowej w

zkaczu pomiarowym w ZKP, w kierunku
mnstalacji odbiorcy

. Zakres projekfu

Niniejszy projekt obejmuje:

- szafke o$wietleniowa,

- lini¢ kablowa oswietlenia ulic,
- ochrone od porazen.



5. Szafka os$wietlenia nlicznego
W istniejgcej szafce oéwietleniowej zlokalizowanej obok zlacza kablowo-
pomiarowego nr 301/1 zabudowa¢ dodatkowe zabezpieczenia 3xS301 B20 A dla
projektowanego obwodu o$wietlenia ul. Parkowej i czgsci ul. Krasickiego.
Wyposazy¢ ja zgodnie z rysunkiem nr 4. Opisaé zainstalowane elementy 1 wielkos¢
zabezpieczen. Na drzwiczkach umocowac schemat ideowy szafki.

Ll

6. Linia kablowa oSwietlenia ulic
Od w/w szafki o$wietleniowe] wyprowadzi¢ obwod kablowy oswietlenia drogowego
YAKXS 4x35mm’ o lacznej dlugosci 561m (trasy 485m). Trasa kabli pokazana jest
narysunkachnr112.
Na latarnie zgodnie z zyczeniem UM w Chojnicach zastosowaé stupy SSO 60/90/3P
o wysokosci 9m na prefabrykowanych fundamentach FB150, wysiggniki typu W1
G10 A10, oprawy SGS 104 z zrodlem $wiatta SON — T PIA Plus 150W EE-40. W
wnekach shupéw zabudowaé izolacyjne zlacza bezpiecznikowe typu IZK-2-01 z
zabezpieczeniami Bi Wts 10A, fazowe 1ZK-2-02, zerowe IZK-2-03.
Wytyczenie trasy kabla i lokalizacje shupow zleci¢ do Biura Geodezji. Kabel ukiadaé
na 10cm warstwie piasku linig falists, na glebokosci 0,7m. Przy slupach pozostawic
1,0m zapasy kabli. Promien $rednicy zginania kabla nie moze by¢ mniejszy niz 10-
cio krotna $rednica kabla. Na skrzyzowaniu z ulicami kabel ulozy¢ w rurze ochronnej
AROT typu SRS 75 mm, a z innymi urzadzeniami w DVK 75 mm. Kabel ulozony w
ziemi zaopatrzy¢ co 10m i przy stupach w oznaczniki, ktére powinny zawiera¢ napis:
LYAKXS 4x35mm? 2012 o$wietlenie UM Chojnice”. Ulozony kabel przysypa¢ 10cm
warstwg piasku i nastepnie 15cm warstwa ziemi rodzimej na ktorej ulozy¢ folig
kablowa koloru niebieskiego. Row kablowy zasypywa¢ warstwami, ubijajac
poszczegblne warstwy. Nadmiar ziemi uformowaé nad wykopem dla pozniejszego
osiadania. Przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru przez Inspektora Nadzoru i namiaru
przez Geodezje. Przed zasypaniem dokona¢ réwniez pomiaru ciaglosci zyl 1
opornosci izolacji. Kabel w stupach opisaé tabliczkami grawerowanymi z napisem:
typ i przekréj kabla, oraz dokad idzie (nr stupa). Numeracje shupow wykonaé na
przynitowanych tabliczkach aluminiowych.

Uwaga!
Z uwagi na duze zageszczenie podziemnych urzadzen i instalacji wykop pod fundamenty

stupéw i rowu kablowego na catym odcinku prowadzi¢ recznie i bardzo ostroznie.
Zachowa¢ wymagane odlegiosci.

7. Ochrona od porazen
Jako ochrong od porazen na o$wietleniu ulicznym zastosowaé wylgczanie szybkie.
Zyly neutralne kabli i przewodow winne by¢ o barwie niebieskie]. Przewody lub zyly
ochronne barwy zotto-zielonej. Przewéd neutralny nie moze posiadaé w calej
diugoéci instalacjii zadnych zabezpieczen ani lgcznikéw jednobiegunowych. W
stupach nr 104, 110 i 104/2 zacisk neutralny uziemi¢ taczac go z uziomem o wartosci
max 5£2.




W wszystkich stupach dokonaé polaczenia przewodem LY 16mm’ o kolorze izolacji
zolto-zielonej konstrukeji stlupéw z zaciskami neutralnymi. Przed oddaniem do
eksploatacji nalezy dokona¢ pomiaru opornosci izolacji, ciagtosci zyt 1 sprawdzenia
skutecznosci szybkiego wylgcezania. Protokoty dostarczy¢ do odbioru.

8. Uwagi koncowe
Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Przed
rozpoczeciem prac uzyskaé stosowne pozwolenie na budowe.

Projektant: Sprawdzajacy:
; PROJEKTANT
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Informacja
dotyczaca Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

Obiekt: Linia kablowa oswietlenia drogowego

Adres: Chojnice ul. Parkowa 1 czes¢ ul. Krasickiego
dziatki: 1752/12, 1752/13, 1752/65, 1752/124

Inwestor: Gmina Miejska Chojnice
ul. Stary Rynek 1
89-600 Chojnice

Projektant: Daniela Hapka
ul. Wisniowa 2
89-600 Chojnice

Opracowal:
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A 2uresle SES :{Ziun plekIryg ~p.
Dante\yf¥apks

G2z 21003

Chojnice, dnia 23.06.2012r.
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OPIS

1. Zakres rob6t budowlanych:

—  Wrykonanie wykopdw otwartych o gigbokosci 0,8m dla utozenia kabla
os$wietlenia drogowego

— Utlozenie kabli energetycznych,

— Montaz 1 ustawianie latarni osw.,

— Podiaczenie kabli w latarniach osw.,

— Wrykonanie uziemien

— Wykonanie pomiaréw,

— Zasypanie 1 odtworzenie nawierzchni,

— Uporzadkowanie terenu.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
istniejace linie napowietrzne nN
" istniejace linie kablowe nN
= istniejgca sie¢ wodociggowa 1 kanalizacyjna,
- istniejaca sie¢ telekomunikacyjna
-~ istniejaca sie¢ gazowa
- istniejgea siec TVK

3. Elementy zagospodarowania terenn ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa ludzi:
— Kablowe linie energetyczne nN
— Skrzyzowanie na trasie projektowanego kabla energetycznego
z urzadzeniami innych gestorow,
— Istniejace nawierzchnie.

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot:
— ruch pojazdéw mechanicznych po drodze,
— ruch pieszych,
— mozliwos$¢ osunigcia si¢ ziemi podczas wykonywania wykopow,
~ prace montazowe prowadzone na wylaczonych urzadzeniach sieci
energetycznej bedacej wstanie normalnym pod napieciem.

5. Sposéb przeprowadzania instruktazu przed przystapieniem do robot:

W miejscu pracy nalezy zaznajomié wszystkich zatrudnionych w zespole
pracownikoéw ze sposobem przygotowania pracy, wystgpujacych zagrozeniach
w miejscu pracy i bezposrednim sgsiedztwie innych elementéw oraz wskaza¢
warunki 1 metody bezpiecznego wykonywania powierzonych zadah.
Przeprowadzony instruktaz nalezy odnotowa¢ w ksigzce instruktazy
i potwierdzi¢ podpisami wszystkich szkolonych pracownikéw bioracych udzial
w realizacji robot.



Srodki  techniczne  zapobiegajace  niebezpieczenstwom  wynikajacym
z wykonywanych robét:

calos¢ prac zwigzanych z realizacja robdt nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi
Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych 1 Polskich Norm,

prace na urzadzeniach bedacych w ruchu elektrycznym nalezy prowadzi¢ po ich
uprzednim wylaczeniu i dopuszczeniu do prac zgodnie z obowigzujaca procedurg w
RD Chojnice,

na prace w terenach drog gminnych nalezy uzyskaé pozwolenie na zajecie pasa
drogowego przedstawiajac projekt organizacji ruch drogowego na czas prowadzenia
robdt,

na pozostatych terenach wygrodzenie wykopow i ich zabezpieczenie wykona¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem MBiPMB z dnia 28 marca 1972 w sprawie ,,Bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robdét budowlanych, montazowych 1
rozbidrkowych” wraz z pozniejszymi zmianami,

stosowac sie do uwag i wymagan stawianych przez gestoréw poszezegdlnych sieci.
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Proj. latarnia na stupie

S50 60/90/3P

fundament FB150

wysiegnik W1 G10 A10

oprawa SGS 104

zrodio swiatta SON-T PIA Plus
150W EE-40

Proj. kabel YAKXS 4x35mm’
taczna dlugose 561m (trasy 485m)
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Szafka oswietleniowa SO |
ZK nr 30171 1 38m(31
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Przedsigbiorstwe Handliowo-Uslugowe “OMEGA”
89-600 Chojnice, ul. Wisniowa 2
Nazwa i adres obiektu budowlanego: i
Linia kablowa o$wietlenia drogowego ul. Parkowej
i czesci ul. Krasickiego w Chojnicach
Dziakki: 175212, 1752113, 1752165, 17521124
: Przedmiot:
WYLACZANIE Schemat ideowy o$wietlenia SRy
SZYBKIE ! Projokant: Darisa Hopka GPAC 7042210035 C Data: | Nrrys:
i W BPaCS = =y yina)
W sieci | instatadi alekiryczne) Vb‘u 15.06,2012
Sprawdzajacy: Edmund Hapka UAN-KZ-72107 . / [ L\ Data; 3
389/87 | 210/89 w spadjainodci instalacyino-
inzynieryine] w zakresie sieci | instalagji elekirycz. 15.06.2012
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Szafka oswietleniowa SC
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WYLACZANIE

Przedsiebiorstwo Handlowo-Usiugowe “OMEGA”
SZYBKIE 89-600 Chojnice, ul. Wisniowa 2

Nazwa | adres cbiektu budowianego:

Linia kablowa oéwietlenia drogowego ul. Parkowej
i czesei ul. Krasickiego w Chojnicach

Dziatki: 1752/12, 1752/13, 1752165, 1752/124

Przedmiot:
Schemat szafki SO ; Bl
Pmojekiant: Danisla Hapka GP-KZ-7342/210/83 Data: Wrrys.:
w specjalnoscl Instalacyino - ingynieryine] ’
w zakresie sied! | instaled] elekiryezne) 't}‘\h 15.06.2012
Sprawdzajacy: Edmund Hapka UAN-KZ-7210/ _ / /f Data: 4
389/87 | 210/89 w spacialnosci instalacyjno- 4
Ingynieryjne) w zakresie siec i Instalac)i elekirycz. ﬂ/] 16.06.2012
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tazowe kabli i osprzetu kablowego oswietlenia ulicznego
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SLUP TYP SSO 60/90/3p
SSO 60,/90/4p

Przeznaczonedo stosowaonia w I, i, Hll, strefie wigtrowej,

Grubost blachy 3mm  Powfoka cynkowa >500g/m’

9000

Grubos¢ blachy 4mm Przekréj B—RB
860
i Uziemienie
i Szczegdt A —sruba ¢ 8x20
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Wysiegnik W1G10A(5+30)/10

500+3000 [mm]

N

gt
-
——
p—
——

1000 [mm]

?60x2.8

Oznaczenie | Wysokosc | Oznaczenie | Diugosc
G[mm] Almm]

G10 1000 AS 500
G10 1000 A10 1000
G10 1000 A15 1500
G10 1000 A20 2000
G10 1000 A25 | 2500
G10 1000 A30 3000




Malaga 2 SGS103/104 12

SGS 103/104

Uniwersalna oprawa oiwietienia grogowego © nowoczesmym wygladzie,
Zapewnia wysola jakosc oéwigtlenia przy niskich kosztach inwestycyjnych
i konserwacji, wandaloodporna. Specjalny nowy jednoczeiciowy odbtyinik
pozwalijacy na osiagnigcie bardzo dobrych parametrow oswietleniowych.

Giowne zastosowania

= Tereny przemystowe + Drogi lokalne

+ Drogi miejskie + Wezly drogowe.
= Drog drugorzedne

Cechy charaiiterystyczne

« Nowy jednaczesciowy, toczony odblysnil zaprojektowany dla otrzymania

optymalnych parametraw oéwietleniowych, Znacznie przekraczijcych

standardowe

Mothwost plynne) regulac) pofozenia adblysnika w tizech sozycjich

(SG5103) lub pigciu (5C5104), co pozwala na dobr kontrole stiumienia

swielinego

- Motrose regulacy kila nachyleni opriwy daigks regulowanemu
zaczepowi, dosodny mentaz bocsny lub pionowy do wszyslkich rodzajow
shupéve | wysinanikdw 6 drednicy koncowki 12-60 mm

- Oprawy posadiy) olwicrany klosz £ poliwephiu

+ Do wybaiw zradia HPL N 80-250 W, SON-T 70-250 w

- Calkowicie szezeina konsiubg odpoma i warunkl tbmoslerycene
i udevenio, {1 Kliss achronnoso Apewni dotalowe Despocsenidwe;
ey st ko pracwid dwuzylowy da polgezen clokiy soycs

- Labwe mslitowanic. Zwicssiny kloss 7 szybh o sandnnacnnn s bl
| vctmpmowaig g oslona poselags i seybbyg LrApieeasy bonsgiwage.
Lot e et o dotu, o elemnge F e A i i)
ok b pooclnednib o T, salecasd ik Led captonesy nweng byt

WL £ ok

Materiafy | wylonczenia

Ouridiwa sk orang z¢ swanot oo scknens <, erlponieae na
[ CHTC IO UV polymopyonu, w kol 7e Jitr it 2, parsleeeg i gy
Wl st innescy sk onang ok ot ool esn oot v e

ompreel clokliyezny moniowany i PO lesic wik o / bl

Instalacia i montaz

Zamecowanic secziowe lub bucae co kardese dup kil wrgeiil G
Srednicy koncowkn 42 6 mim Zinlegrowany 2070 ciulow iy [§ R P
Polo @ siugoedporma, 17 65 (komors kimpy). 147 (kownoin puazeid)
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