Opis techniczny
do projektu linii kablowych, zasilajacych oraz o$wietlenia zewngtrznego — czg$¢ 11

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sa linie kablowe, zasilajace oraz o§wietlenie zewngtrzne: parkowe, boisk sportowych
oraz skateparku w Parku 1000-lecia w Chojnicach w zakresie cz¢$cei 1.

Do opracowania przyjgto nastgpujace zatozenia:

- zasilanie w energi¢ elektryczna z istniejacej sigci ENEA Operator Sp.z 0.0., do poszczeg6lnych ztaczy kablowo-
pomiarowych zgodnie z warunkami technicznymi,
- napigcie zasilania 400/230 V,
- uktad sieci ENEA Operator sp. z 0.0.: TN-C, rozdzielnia gtéwna budynku: TN-C-S, instalacje odbiorcze: TN-S,

2. Podstawa opracowania dokumentacji

2.1. zalecenia inwestora

2.2. obowiazujace przepisy i normy

2.3. podktady budowlane

2.4. ustalenia dokonywane na roboczo z przedstawicielem inwestora

3. Zakres opracowania

Budowa bedzie odbywata si¢ w 3 czgsciach:

Cze$¢ 11 obejmuje prace na terenie objetym zakresem czesci 11, zgodnie z planem:
- linie kablowe, zasilajace,
- montaz o$wietlenia,

4. Zasilanie w energi¢ elektryczng

4.1. Zasilanie z sieci elektroenergetycznej

Zasilanie przewidziano ze ztaczy pomiarowych ZP nr 1 i 2, zasilanych ze ztacza kablowego ZK. W zlaczach

pomiarowych, zostana podtaczone uktady pomiarowe bezposrednie wg warunkéw technicznych. Ztacza kablowe i
pomiarowe umiesci¢ zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.
w miejscach wskazanych na planie linii kablowych oraz o$wietlenia zewngtrznego.
Zasilanie punktéw zasilajacych PZ na terenie parku przewidziano ze ztacza pomiarowego ZP nr 1, wg p.t. linii
kablowych, zasilajacych oraz o$wietlenia zewngtrznego parku — czg$¢ L.
Zasilanie budynku zaplecza przewidziano ze ztacza pomiarowego ZP nr 2 ktérego planowane usytuowanie
pokazano na planie linii kablowych zalicznikowych oraz o$wietlenia zewnetrznego.

4.2. Linie kablowe, zasilajace
Projektuje si¢ nastgpujace linie kablowe:

od ztacza pomiarowego ZP nr 2 do rozdzielni glownej budynku zaplecza szatniowego RGB uklada¢ po
trasie pokazanej na planie sytuacyjnym, kablem typu YKY 4x25mm2 w ziemi;

od rozdzielni RGB do zasilania boiska do gry w boule (RGB/OB1) uktada¢ po trasie pokazanej na planie
sytuacyjnym, kablem typu YKYZo 5x6mm2 w ziemi,

od rozdzielni RGB do zasilania boiska do pitki noznej (RGB/OB2) uktada¢ po trasie pokazanej na planie
sytuacyjnym, kablem typu YKYZo 5x6mm2 w ziemi,

od rozdzielni RGB do zasilania boiska do siatkowki (RGB/OB3) uktada¢ po trasie pokazanej na planie
sytuacyjnym, kablem typu YKYZo 3x4mm2 w ziemi,

od rozdzielni RGB do zasilania skateparku (RGB/OS1) uktada¢ po trasie pokazanej na planie sytuacyjnym,
kablem typu YKYzZo 5x10mm2 w ziemi;

od rozdzielni RGB do zasilania parkingu (RGB/OP1) uktada¢ po trasie pokazanej na planie sytuacyjnym,
kablem typu YKYZo 3x4mm2 w ziemi;

do stupow oswietleniowych (poszczegoélne obwody zasilajace, oswietleniowe) uktadac po trasie pokazanej
na planie sytuacyjnym, kablami typ YAKYZo 4x25mm2 w ziemi,
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Kable uktadaé¢ bezposrednio w ziemi lub rurach ochronnych (zgodnie z planem) w rowach kablowych na
glebokosci 70 cm na 10 cm warstwie piasku. Kable w wykopie uktada¢ linia falista pozostawiajac okreslony
norma zapas kabla wynoszacy 1% dtugosci wykopu. Na utozone kable nasypa¢ rowniez 10 cm warstwg piasku, a
nastgpnie 15 cm warstwg ziemi rodzimej, na ktérej utozy¢ foli¢ oznaczeniowo-ochronna, niebieska i rowy
kablowe wypehi¢ ziemia rodzima. Kable na calej dtugosci (co 10m) nalezy zaopatrzyé w oznaczniki kablowe z
informacja dotyczaca jego trasy od-do, typu i przekroju oraz uzytkownika. W zlaczu pomiarowym oraz w
rozdzielnicy kable zaopatrzy¢ w tabliczki informacyjne okreslajac typ, przekroj oraz tras¢ docelowa. Wszelkie
kolizje kabli ulozonych bezposrednio w ziemi z urzadzeniami podziemnymi nalezy wykonaé zgodnie z PN-75/E-
05125, stosujac rury ochronne typu AROT DVK. Pod powierzchniami utwardzonymi stosowac rury ochronne
typu AROT DVK. Zachowa¢ okreslone norma odleglosci kabli od wszelkich instalacji i urzadzen podziemnych.
Przy ztaczu pomiarowym i rozdzielnicy pozostawi¢ zapasy kabla dlugosci 0,5 m. Trasy kabli wytyczy¢ i
zinwentaryzowa¢ geodezyjnie. Badanie izolacji kabli przeprowadzi¢ przed ich zasypaniem i ponownie przed ich
zataczeniem. Ze wzgledu na uzbrojenie terenu prace ziemne wykonaé r¢eznie.

5. Instalacje odbiorcze

5.1. Latarnie parkowe

Do os$wietlenia parku projektuje si¢ oprawy parkowe dekoracyjne wyposazone w zestaw LEDOw wraz z
soczewkami zapewniajacymi optymalny rozsyl $wiatla. Poszczegoélne bloki LED powinny by¢ wymienialne.
Poszczeg6lne diody LED maja emitowaé $wiatlo o temperaturze barwowej 3000-4000K (ciepty bialy).
Maksymalny dopuszczalny wspotczynnik ULOR (Upward Light Output Ratio) dla opraw nie moze przekraczaé
20%. Projektuje si¢ oprawy o stopniu ochrony komory i osprzgtu elektrycznego — IP66, chroniona od gory
pokrywa przed bezposrednim wplywem czynnikow atmosferycznych. Korpus i pokrywa oprawy wykonane z
aluminium. Klosz ptaski wykonany ze szkta, odporny na uderzenia, IK08. Zasilanie opraw — 230V/ 50Hz.
Oprawy zostana umieszczone na stupach stalowych wys. 4,5m, montowanych na fundamentach
prefabrykowanych o wysokosci 120cm. Projektuje si¢ stlupy oraz oprawy w jednakowym kolorze — RAL7021
mat. Gléwka oprawy §r. 60mm powinna licowa¢ si¢ ze slupem. W shupach nalezy instalowaé tabliczki
bezpiecznikowe z zabezpieczeniem 6A.

Przyjmuje si¢ parametry o$wietleniowe (o$wietlenie dla ulic osiedlowych, parkingéw, stref dla pieszych i
rowerzystow, itp.) wg normy PKN-CEN/TR 13201-1:2007. Dla wszystkich ciagéw pieszych przyjeto klase
oswietleniowa S7. Latarnie parkowe nalezy zlokalizowaé zgodnie z planem linii kablowych zasilajacych oraz
o$wietlenia zewngtrznego.

5.2. Maszty o$wietleniowe z naswietlaczami dla obiektow sportowych
Do o$wietlenia obiektow sportowych (boisk, skateparku) przewidziano maszty oswietleniowe (SO1-SO12) o
wysokosci 11lm, o$miokatne, ocynkowane, o grubosci $cianki 4mm, posadowione na fundamentach
prefabrykowanych. Przewiduje si¢ zastosowanie:
- naswietlaczy asymetrycznych, metalohalogenkowych o mocy 400W (420001lm, HQI-T 400/N),
- naswietlaczy asymetrycznych, metalohalogenkowych o mocy 1000W (90000Im, HQI-TS 1000/D/S, rozsyt C5).
Naswietlacze nalezy montowac na dedykowanych poprzeczkach.
Obliczenia natg¢zenia o$wietlenia, réwnomiernosci oraz poziomu ol$nienia UGR wykonano w programie
»Relux”; oswietlenie powinno spelnia¢ wymagania dla III klasy o$wietlenia:
- $rednie natgzenie o§wietlenia dla boisk sportowych (pitka nozna, siatkéwka) Em=75Ix,
- rownomiernos$¢ dla boisk sportowych (pitka nozna, siatkowka) Emin/Em=0,5,
- $rednie natgzenie o$wietlenia dla skateparku Em=1001x,
- wartos¢ ol$nienia znamionowego dla boisk sportowych (pitka nozna, siatkowka) GR<S55.
Obliczenia nalezy potwierdzi¢ pomiarami.

5.3. Maszty o$wietleniowe z naswietlaczami dla parkingu kompleksu sportowego

Do o$wietlenia parkingu kompleksu sportowego nalezy wykorzysta¢ maszty projektowane dla boiska do
siatkbwki o wysokosci 11m, posadowione na fundamencie prefabrykowanym. Do o$wietlenia parkingu przy
kompleksie sportowym przewiduje si¢ zastosowanie naswietlaczy asymetrycznych, metalohalogenkowych o
mocy 150W (1420001m, HCI-TS 150/942 NDL PB), montowanych na dedykowanych poprzeczkach.

6. Instalacja przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa

Jako ochrong przy uszkodzeniu, we wszystkich czgsciach zalicznikowej infrastruktury elektroenergetycznej
obiektu, objetych niniejszym opracowaniem, zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie TN-S z
zastosowaniem wylacznikow nadpradowych. Poszczegdlne stupy os$wietlenia boisk nalezy uziemi¢ za pomoca
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wbijanych pretow rurowych ¢20mm na gltebokos¢ 6m. Stupy nalezy potaczy¢ z bednarka oraz z uziomem w sposob
trwaly galwanicznie. Poszczegdlne stupy parkowe nalezy polaczy¢ ze soba bednarka FeZn 25x4 prowadzona na dnie
wykopu kablowego, a co 10-ta latarnig nalezy uziemi¢ za pomoca wbijanych pretow rurowych ¢20mm na glgbokosé
6m. Stupy nalezy potaczy¢ z bednarka oraz z uziomem w sposob trwaty galwanicznie. Rezystancja uziemienia
stupow R < 10Q.

Przed oddaniem powyzszej infrastruktury do uzytku wykona¢ w kompletnym zakresie, dotyczacym catego
obiektu, pomiar rezystancji wszelkich przewodow oraz uziemien i sprawdzi¢ skuteczno$¢ dziatania ochrony
przeciwporazeniowej we wszystkich koniecznych miejscach. W przypadku niespetnienia warunku R<10Q, nalezy
zmniejszy¢ rezystancje uziemienia poprzez zainstalowanie dodatkowych prgtow uziomowych.

7. Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami. Wszystkie zastosowane materialty musza
posiada¢ odpowiednie atesty albo/i certyfikaty dopuszczajace do obrotu i stosowania. Przed oddaniem do uzytku
wykonanej infrastruktury elektroenergetycznej, nalezy wykona¢ wszelkie niezbg¢dne ogledziny (wymagania podane
w normach wyrobu, doboru, montazu oraz stan urzadzen elektrycznych) oraz badania (przewodoéw elektrycznych,
urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych, urzadzen i srodkéw ochrony, oznaczen przewoddéw i urzadzen
elektrycznych, poprawnosci potaczen) zgodnie z normg PN-IEC 60364-6-61.
Ich wyniki, zapisane w uprawnionych protokotach, musza by¢ pozytywne, spelniajac okreslone przepisami
(normami) parametry.

8. Informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Rodzaj inwestycji: Zagospodarowanie Parku 1000 lecia polegajace na budowie infrastruktury technicznej (ciagéw
pieszych i rowerowych, kabli zasilajacych, instalacji: nawadniajacej, drenazowej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji
sanitarnej, wody, gazu, o$wietleniowej, monitoringu wizyjnego) wraz z obiektami i urzadzeniami budowlanymi
towarzyszacymi, obejmujacymi miedzy innymi:amfiteatr, toalety, place zabaw dla dzieci, skatepark, boiska z
zapleczem szatniowym, place zabaw dla pséw, ogrod botaniczny, alpinarium, obudowy przepompowni, gry
terenowe, punkty informacji, $ciezki tematyczne, mata architekture, zielen, urzadzenia odnawialnych zrédet energii
na dziatkach nr 1752/124, 1752/65 przy ulicy: Parkowej, Nowotki, AL. Brzozowej w Chojnicach w zakresie cz. 11

Nazwa i adres inwestora: Gmina Miejska Chojnice, 89-600 Chojnice, ul. Stary Rynek 1
Projektant: Zenon Trabala, upr. bud. NB-7210/253/79

Sporzadzajacy opracowanie: Zenon Trabata

Data sporzadzenia: 15.06.2011r.

1) Przewidziany zakres robot:
- roboty instalacyjne
- roboty ziemne
- prace montazowe

2) Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
- droga.
- sie¢ wod.-kan.
- sie¢ telekomunikacyjna
- kablowa, elektroenergetyczna sie¢ nN

3) Wskazanie elementow zagospodarowania dziatek lub terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- dziatki sa uzbrojone w sie¢ wod.-kan.
- elektroenergetyczna sie¢ nn
Powyzsze elementy nalezy wzia¢ pod uwage przy wykonywaniu prac, zwlaszcza prac ziemnych

4) Przy wykonywaniu robot wystegpuje ryzyko wypadku migdzy innymi od nastgpujacych zagrozen:
- przysypanie w wykopie;
- upadek z wysokosci;
- uzywania niewtasciwych lub uszkodzonych elektronarzedzi;
- poslizgnigcie si¢ na ptaszczyznie (szczegélne w okresie zimowych);
- uszkodzenie ciata od r¢cznego dzwigania zbyt duzych cigzaré6w oraz od uderzenia,
- porazenie pradem elektrycznym w czasie prac taczeniowych oraz uruchomieniowych instalacji elektryczne;j.



5) Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mie¢ nastgpujace przeszkolenie BHP:
- wstepne, og6lne
- podstawowe lub okresowe
- stanowiskowe
- pracownicy obstugujacy maszyny powinni mie¢ odpowiednie przeszkolenie i uprawnienia
wydane przez Urzad Dozoru Technicznego
- przed robotami nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ sprzetu, pouczy¢ pracownikow o bezpiecznych

metodach pracy na okre§lonych stanowiskach, powierzy¢ obstuge sprzgtu wykwalifikowanym
pracownikom

6) Przed rozpoczgciem robot nalezy odpowiednio zagospodarowacé i przygotowaé teren budowy,
szczegblnie wykonac nalezy:
- odpowiednie ogrodzenie i oznakowanie miejsca pracy oraz zabezpieczenie wykopow
- urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych
- zapewnienie tacznosci telefonicznej

Projektant: Asystent projektanta inst. elektr.:
INZ. ZENON TRABALA MGR INZ. LUKASZ BOBKOWSKI
NB-7210/253/79

specjalnos¢ instalacyjno inzynieryjna
w zakresie instalacji elektrycznych
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