ZAGOSPODAROWANIE PARKU - 1000 LECIA POLEGAJACEGO NA BUDOWIE

NAZWA I ADRES INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ : CIAGOW PIESZYCH I ROWEROWYCH, KABLI
ZASILAJACYCH, INSTALACJI NAWADNIAJACEJ, DRENAZOWEJ, KANALIZACJI
SANITARNEJ, WODY , GAZU, OSWIETLENIOWEJ , MONITORINGU WIZYJNEGO, WRAZ Z
OBIEKTAMI I URZADZENIAMI BUDOWLANYMI TOWARZYSZACYMI OBEJMUJACYMI
OBIEKTU MIEDZY INNYMI: AMFITEATR, TOALETY, PLACE ZABAW DLA DZIECL SKATEPARK,
BOISKA Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM , PLACE ZABAW DLA PSOW , OGROD
BUDOWLANEGQ: BOTANICZNY , ALPINARIUM , OBUDOWE PRZEPOMPOWNI,, GRY TERENOWE, PUNKTY
* INFORMACYJNE , SCIEZKI TEMATYCZNE, MALA ARCHITEKTURA,ZELEN 1 URZADZENIA
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII na dz o nr geodez. Nr NR 1752/124,1752/65 w
Chojnicach przy ul. Parkowej, Nowotki, AL Brzozowa W ZAKRESIE CZESCI I
INWESTOR: GMINA MIEJSKA CHOJNICE
ADRES Stary Rynek 1
INWESTORA:

89-600 Chojnice

RODZAJ DOKUMENTACJI: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZMIAN DO
PROJEKTU OBJETEGO POZWOLENIEM NA BUDOWE
ZGODNIE Z DECYZJA AB.6740.536.2011 Z
DNIA 18 STERPNIA 2011r

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZESC IT

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PRACOWNIA PROJEKTOWA
PROJEKTOWANIA: PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
ZDZISE. AW KUFEL
89-600 CHOJNICE
ul. Sukiennikéw 6 tel. (52)3975483
PROJEKT OPRACOWALI:

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane /tekst jednolity Dz. U.Nr 243, poz. 1623 z 2010 r z péiniejszymi zmianami
projektanci nizej podpisani o$wiadczajq , iz projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej .

ROJ. ARCHITEKTURY pr. w spec. architektonicznej

gr inz. arch. Z. r U.B.UAN-KZ-7210/379/38

ufel

PROJ. KONSTRUKCJ1

inZ. pr. w spec. konstrukcyjnej
ngr inz. K. Deruba F:Jr KI-11-7342-24/98

PROJ. INST. SANIT.

Hubert Potulski

lupr. w spec. sieci i inst. sanit.
INr GP-KZ 7342/425/94

'SPRAWDZAJACY

Mgr inz. M. Pilarska

rchitektonicznej oraz inst. i
rzgdz. sanitarnych
Nr 472/68 i GP-RZ-8386/5/93

Epr. w spec. konstrukeyjnej i

PROJ. INST. ELEKTR.

InZz. Zenon Trabala

upr. w spec. inst. elektrycznych
INr NB-7210/253/79

SPRAWDZ. INST. ELEKTR,

Inz. Z.. Bielawski

pr. w spec. inst. elektrycznych
Flr UAN-KZ-7210/87

Chojnice 15. 02. 201Zr.




KOD CPV

45100000-7 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE I ROBOTY ZIEMNE
45111230-9 ROBOTY W ZAKRESIE STABILIZACJI GRUNTU

451112402 ROBOTY W ZAKRESIE ODWADNIANIA GRUNTU

45111290-7 ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH
45112723-9 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA PLACOW ZABAW

45212200-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE OBIEKTOW SPORTOWYCH
45212223-5 ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI SPORTOW ZIMOWYCH
45233293-9 INSTALOWANIE MEBLI ULICZNYCH

45233253-7 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG PIESZYCH
45340000-2 URZADZENIA SPORTOWE

452361104 WYROWNYWANIE NAWIERZCHNI BOISK SPORTOWYCH.

45112210-0 USUWANIE WIERZCHNIEJ WARSTWY GLEBY

452332269 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE DROG DOJAZDOWYCH

45223500-1 KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO

45310000-3 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

45315300-1 ENERGETYCZNE LINIE KABLOWE ZASILAJACE

45312200-9 INSTALOWANIE PRZECTWEAMANIOWYCH SYSTEMOW ALARMOWYCH
45312310-3 ROBOTY W ZAKRESIE OCHRONY ODGROMOWEJ

45231300-8 -ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW I RUROCIAGOW
DO ODPROWADZENIA SCIEKOW .

45332300-6 ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE

45232121-6 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE RUROCIAGOW NAWADNIAJACYCH

45232150-8 ROBOTY W ZAKRESIE RUROCIAGOW DO PRZESYLU WODY

45332200-5 ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE

45332000-3 ROBOTY INSTALACYJNE WODNE I KANALIZACYJNE

45332300-6 ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE

45332400-7 ROBOTY INSTALACYJNE W ZAKRESIE URZADZEN SANITARNYCH

45232410-9 ROBOTY W ZAKRESIE KANALIZACJI SCIEKOWEJ



SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

A.CZESC OPISOWA

1.Strona tytutowa

2.Spis zawartos$ci teczki

4.0pis techniczny

5.Decyzja o warunkach zabudowy wraz z zatgcznikiem

6.Mapy syt. wys. w skali 1:500

B.CZESC RYSUNKOWA

1. Projekt zagospodarowania terenu wskali 1: 500
2. Projekt wykonawczy cz.1 wskali 1: 250
3. Projekt wykonawczy cz.2 w skali 1 :250
4. Boisko wielofunkcyjne rzut w skali 1 : 200
5. Przekroj A-A w skali 1: 50
6. Przekroj 1-1 w skali 1: 50
7. Przekrdj 1A-1A w skali 1: 50
8. Przekroj 2-2 w skali 1: 50
9. Przekrdj przez fundament stupka siatkowki i kometki w skali 1: 10

C.UPRAWNIENIA I ZASWIADCZENIA
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11.

CZESC OPISOWA dla czesci I

do projektu: BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO ZMIAN DO PROJEKTU
OBJETEGO POZWOLENIEM NA BUDOWE ZGODNIE Z DECYZJA
AB.6740.536.2011 Z DNIA 18 SIERPNIA 2011r

ZAGOSPODAROWANIE PARKU - 1000 LECIA POLEGAJACEGO NA BUDOWIE
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ : CIAGOW PIESZYCH I ROWEROWYCH, KABLI
ZASILAJACYCH, INSTALACJI NAWADNIAJACEJ, DRENAZOWEJ, KANALIZACJI
SANITARNEJ, WODY , GAZU, OSWIETLENIOWEJ , MONITORINGU WIZYJNEGO,
WRAZ Z OBIEKTAMI 1 URZADZENIAMI BUDOWLANYMI TOWARZYSZACYMI
OBEIMUJACYMI MIEDZY INNYMI: AMFITEATR, TOALETY, PLACE ZABAW DLA
DZIECI, SKATEPARK, BOISKA Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM , PLACE ZABAW DLA
PSOW , OGROD BOTANICZNY , ALPINARIUM , OBUDOWE PRZEPOMPOWNI , GRY
TERENOWE, PUNKTY INFORMACYJINE , SCIEZKI TEMATYCZNE, MALA
ARCHITEKTURA, ZIELEN I URZADZENIA ODNAWIALNYCH ZRODEEL ENERGII
NA DZ. O NR GEODEZ. NR 1752/124, 1752/65 W CHOJNICACH PRZY UL.
PARKOWEJ, NOWOTKI, AL. BRZOZOWEJ W ZAKRESIE CZESCI II

Lokalizacja-dz. nr NR 1752/124, 1752/65 w Chojnicach przy ul. Parkowej, Nowotki, AL Brzozowa

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu : BEZ ZMIAN

Warunki gruntowe : wg badan geotechnicznych opracowanych przez Zaktad Ustug
Geotechnicznych ,,GEODOM?” 80-287 Gdansk ul. Bulonska 8c/11. BEZ ZMIAN.
Instalacje istniejace : BEZ ZMIAN

. Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu

10.1. Boisko wielofunkcyjne ( lodowisko, boule, badmington) WPROWADZA SIE
ZMIANY :

- przesuniecie boiska o 208cm w kierunku ul. Brzozowe;j. -

- przeprojektowano warstwy konstrukcyjne zgodnie z przekrojem A-A .

- projektuje si¢ fundamenty dla stupkow pitki siatkowej 1 kometki.

10.2. Boisko do pilki noznej o nawierzchni trawiastej REZYGNUJE SIE Z
REALIZACJI

10.3. Boisko do pilki siatkowej o nawierzchni piaszczystej REZYGNUJE SIE Z
REALIZACJI

10.4. Budynek zaplecza szatniowego .PROJEKTOWANE ZMIANY.

a) Zmienia si¢ caly budynek poza powierzchnig zabudowy wg projektu budowlano-

wykonawczego

10.5. Silownia terenowa. PROJEKTOWANE ZMIANY

- Zwigksza si¢ powierzchnia nawierzchni poliuretanowej o 12,38m*
powierzchnia przed zmiang 566,43m?
powierzchnia po zmianie 578,81 m?

10.6. Skatepark. PROJEKTOWANE ZMIANY
a) zmienia si¢ czesciowo ksztatt toru BMX
b) zwigksza si¢ powierzchnia nawierzchni plaskiej skateparku przy wejsciu
¢) w zwigzku z powyzszymi zmianami powierzchnia skateparku zwieksza sie 0 92,35m?
powierzchnia przed zmiang 2763,70m?
powierzchnia po zmianie 2856,05m?

11.1. Altana nrl. PROJEKTOWANE ZMIANY
- zmienia si¢ potozenie altany



5.8. Altana rekreacyjna nr2. PROJEKTOWANE ZMIANY
- zmienia si¢ potozenie altany

5.9. Projektowana zielen urzadzona w/g zalaczonego rysunku projektu zagospodarowania
terenu czgsci II. PROJEKTOWANE ZMIANY
a) zmianie ulega powierzchnia terenow zielonych ktora zwieksza si¢ 0 1637,35 m?
powierzchnia przed zmiang 9284,64m?
powierzchnia po zmianie 10929,99m?
b) zmianie ulega powierzchnia skarp ktoéra zmniejsza si¢ o 83,86m?
powierzchnia przed zmiang 843,45m?
powierzchnia po zmianie 759,59m?
5.10. Projektowane zalozenia dotyczgce obslugi komunikacyjnej. PROJEKTOWANE
ZMIANY.
a) czesciowo zmienia sie trase ciggdw pieszych i pieszorowerowych
b) zmianie ulega powierzchnia nawierzchni pieszych i pieszorowerowych ktoéra zwigksza si¢
0 139,88m’
powierzchnia ciggéw pieszych i p. rowerowych przed zmiang
1300,95+1451,35 = 2752,30m?
powierzchnia ciggdéw pieszych i p. rowerowych po zmianie
1820,44+1071,74 = 2892,18m?
¢) projektuje si¢ nawierzchnie pieszo-jezdng przy budynku zaplecza. Nawierzchnie o
konstrukcji jak projektowane miejsca parkingowe. Projektowana dodatkowa powierzchnia
nawierzchni wynosi 206,35m?

d) zmienia si¢ konstrukcje podbudowy nawierzchni zastepujgc kruszywo tamane granitowe
niesortowane na gruz betonowy sortowany w nastepujacych ciggach.
a) pieszych przy ciggach rowerowych z mozliwoscig przejazdu pojazdem o dopuszczalnym
cigzarze catkowitym do 3.5t na gruncie nieno$nym :
* Podbudowe z kruszywa famanego z granitu niesortowanego gr.18cm
zamienia si¢ na podbudowe z gruzu betonowego z recyklingu sortowanego gr.18cm
- rowerowych z mozliwoscig przejazdu pojazdem o dopuszczalnym cigzarze catkowitym do
3.5t gruncie nieno$nym :
* Podbudowe z kruszywa tamanego z granitu niesortowanego gr.18cm
zamienia si¢ na podbudowe z gruzu betonowego z recyklingu sortowanego gr.18cm
* Geokrata h=10cm wypeliona gruzem betonowym
- pieszych przy ciggach rowerowych z mozliwoscig przejazdu pojazdem o
dopuszczalnym ciezarze catkowitym do 3.5t na gruncie no$nym :
* Podbudowe z kruszywa tamanego z granitu niesortowanego gr.15cm
zamienia si¢ na podbudowe z gruzu betonowego z recyklingu sortowanego gr.15cm

- rowerowych z mozliwoscig przejazdu pojazdem o dopuszczalnym ciezarze catkowitym do
3.5t na gruncie no$nym :
* Podbudowe z kruszywa tamanego z granitu niesortowanego gr.15c¢cm
zamienia si¢ na podbudowe z gruzu betonowego z recyklingu sortowanego gr.15cm

- Nawierzchnie ciggdéw pieszych :
* Podbudoweg z kruszywa tamanego z granitu niesortowanego gr.15cm
zamienia si¢ na podbudowg z gruzu betonowego z recyklingu sortowanego gr.15cme
) zmienia si¢ ksztalt parkingu poprzez wprowadzenie wjazdu na plac utwardzony przy
budynku w miejscu dwoch miejsc postojowych i utworzenie nowych dwoch miejsc
parkingowych w miejscu zieleni.

5.11. Projektowane zmiany w zakresie urzadzenia infrastruktury technicznej:
5.11.1. Instalacji sanitarnych



5.11.1.1 Zewng¢trzna instalacja wody . PROJEKTOWANE ZMIANY :
- Zmienia si¢ trasa instalacji wg projektu uzbrojenia.
5.11.1.1 Zewngtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej. REZYGNUJE SIE Z
REALIZACJI
5.11.1.2 Przytacze kanalizacji deszczowej i zewng¢trzna instalacja kanalizacji
deszczowe] PROJEKTOWANE ZMIANY :
Zmienia si¢ trasa oraz rz¢dne wg projektu uzbrojenia.
5.11.1.1 Drenaz. PROJEKTOWANE ZMIANY :
zmienia si¢ trasy oraz rze¢dne instalacji wg projektu uzbrojenia

5.11.1. Instalacji energetycznych

5.11.1.1 Stlupy z oprawami o$wietleniowymi do rozbiérki. BEZ ZMIAN

5.11.1.2 Kable elektroenergetyczne do demontazu. BEZ ZMIAN

5.11.1.3 Kable elektroenergetyczne 0,6/1kW. PROJEKTOWANE ZMIANY :
zmienia si¢ trasy instalacji wg projektu uzbrojenia.

5.11.1.1 Instalacja monitoringu CCTV. PROJEKTOWANE ZMIANY :
zmienia si¢ trasy instalacji oraz zwig¢ksza si¢ ilo$¢ stanowisk monitoringu i studzienek wg
projektu uzbrojenia .

5.11.1.1 Oswietlenie zewnetrzne. PROJEKTOWANE ZMIANY :
zmienia si¢ ilo$¢ i rodzaj i rozmieszczenie opraw o$wietleniowych parkowych oraz
naswietlaczy dla boisk sportowych wg projektu uzbrojenia

6. Zestawienie powierzchni po zmianach poszczegélnych czesci zagospodarowania umieszczono
na planszy pt. ,,Projekt budowlano - wykonawczego zmian do projektu objetego
pozwoleniem na budowe zgodnie z decyzjg AB.6740.536.2011 z dnia 18 sierpnia 2011r
"Projekt zagospodarowania terenu cz¢s$¢ 11"

Mgr inZ. arch. Z. Kufel

upr. w spec. architektonicznej
Nr UB.UAN-KZ-7210/379/88



Szczeg6t A

148,78 148,78
148,66
148,66 -\ = ——— = — = ' e
(=]
| 53
| Fundament dla tulei siupkéw do siatkowki | kometki
/ 0 wym.50x50x80cm wg rys.szczegdlowego
490 1020 980 1020 980 1020 o 490
[=] o
J10 IZ/ ol ol O O g g
o o o
465 40 970 50, 930 50, 970 50 930 50 970 50 465
8
<=
&
148,78
148,66 | 148,66
148,78 \
=———=_— A L]
«©
8,8 R _ 6 000 8,8
6 032

SZCZEGOL A
skala 1:50

Obrzeze betonowe gr. 8cm

Balik z drewna modrzewiowego 8x12x300cm

Kruszywo famane granitowe 0-4mm gr. 4cm
Kruszywo famane granitowe 0-31,5 mm gr. 6cm
Gruz betonowy z recyklingu sortowany gr. 10cm
Pospétka zageszczona

Folia zgrzewalna1,5mm (100% szczelnosci)

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZISEAW KUFEL  89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6

ZAGOSPODAROWANIE PARKU 1000-LECIA POLEGAJACEGO NA
NAZWA | ADRES BUDOWIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (CIAGOW PIESZYCH |
ROWEROWYCH,KABLI ZASILAJACYCH, INSTALACJI: NAWADNIAJACEJ,
PROJEKTOWANEGO DRENAZOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, WODY, GAZU,
OBIEKTU OSWIETLENIOWEJ, MONITORINGU WIZYJNEGO WRAZ Z OBIEKTAMI |
5 URZADZENIAMI BUDOWLANYMI TOWARZYSZACYMI, OBEJMUJACYMI
BUDOWLANEGO: MIEDZY INNYMi; AMFITEATR, TOALETY, PLACE ZABAW DLA DZIECI,
SKATEPARK, BOISKA Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM, PLACE ZABAW
DLA PSOW, OGROD BOTANICZNY, ALPINARIUM, OBUDOWE
PRZEPOMPOWNI, GRY TERENOWE, PUNKTY INFORMACJI, SCIEZKI
TEMATYCZNE, MAtA ARCHITEKTURE, ZIELEN, URZADZENIA
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII NA DZIALKACH NR 1752/124,
1752/65 W CHOJNICACH PRZY ULICY: PARKOWEJ,
NOWOTKI, AL. BRZOZOWEJ W CHOJNICACH W ZAKRESIE CZESCI i

L7Projekt budowléno—wykonawczy zmian do projektu objetego pozwoleniem
| na budowe zgodnie z decyzja AB.6740.536.2011 z dnia 18 sierpnia 2011r
I PROJEKT ZAGOSPODARC_’WANIA TERENU CZESC Il | SKALA 1:200
BOISKO WIELOFUNKCY.JNE RZl_JT NR RYS L/
| prROJ. ARCHITEKTURY " PROJ. KONSTRUKCJI SPRAWDZAJACY
MGR INZ.ARCH. Z. KUFEL MGR INZ. K.DERUBA MGR INZ M.PILARSKA
U-B.UAN-KZ-7210/378/88 Klelie7432:24/98 Nr 472/68 | GP-RZ-8386/5/93

w spec). architekt. w specj. konstr, w specj.arch. konstr.i sanitamej

15.02.2012 15.02.2012 \ | 15.02.2012




NAWIERZCHNIA CIAGOW PIESZO-ROWEROWYCH
UTWARDZONYCH NA GRUNCIE NIENOSNYM

CIAG PIESZY

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
typu Starobruk gr.8cm w kolorze melanz
Podbudowa z suchego betonu C16/20 [4-6] cm

Podbudowa z gruzu bet.z recyklingu sortowane gr. 18cm ——
Podbudowa z gruzu bet.z recyklingu 30cm

Geokrata h=25cm wypetniona gruzem

Wymiar dostosowany do
poziomu pni drzew

CIAG ROWEROWY

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
bezfazowej gr.8cm kolorze czerwonym
Podbudowa z suchego betonu C16/20 [4-6] cm

— Podbudowa z gruzu bet.z recyklingu sortowane gr. 18cm

Podbudowa z gruzu bet.z recyklingu 30cm
Geokrata h=10cm wypetniona gruzem

- Obrzeze betonowe 8x30x100 w kolorze szarym
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OZNACZENIE GRAFICZNE NA RZUTACH

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZISLAW KUFEL  89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6

| NAZWA | ADRES
|PROJEKTOWANEGO |

OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

ZAGOSPODAROWANIE PARKU 1000-LECIA POLEGAJACEGO NA
BUDOWIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNE,J (CIAGOW PIESZYCH |
ROWEROWYCH,KABLI ZASILAJACYCH, INSTALACJI:
NAWADNIAJACE,

DRENAZOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, WODY, GAZU,
OSWIETLENIOWEJ, MONITORINGU WIZYJNEGO WRAZ Z
OBIEKTAMI |

URZADZENIAMI BUDOWLANYMI TOWARZYSZACYMI,
OBEJMUJACYMI

MIEDZY INNYMI: AMFITEATR, TOALETY, PLACE ZABAW DLA DZIECI,
SKATEPARK, BOISKA Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM, PLACE ZABAW
DLA PSOW, OGROD BOTANICZNY, ALPINARIUM, OBUDOWE
PRZEPOMPOWNI, GRY TERENOWE, PUNKTY INFORMACJI, $CIEZKI
TEMATYCZNE, MALA ARCHITEKTURE, ZIELEN, URZADZENIA
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII NA DZIALKACH NR 1752/124,
1752/65 W CHOJNICACH PRZY ULICY: PARKOWE,

NOWOTKI, AL. BRZOZOWEJ W CHOJNICACH W ZAKRESIE CZESCI Il

Projekt buaowi;no-wy_konawézy zmian do projektu objet-é?c;p_ozwoleniem

_na budowe zgodnie z decyzja AB.6740.536.2011 z dnia 18 sierpnia 2011r

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

: 50

| sKkaLA 1

NR RYS.: é

czeSG Il

PRZEKROJ 1-1

PROJ. ARCHITEKTURY
MGR INZ. ARCH. Z. KUFEL
U.B.UAN-KZ-7210/379/88

PROJ. KONSTR.-BUD.

SPRAWDZAJACY:
INZ. BUD. K. DERUBA

MGR INZ. M. PILARSKA

) KI-1-7432-24/98 GP-RZ-8386/5/93
_ wspedj. architekt. w spec]. konstr w specj.arch. konstr. sanitame|
1502 2012

1502 2012

1502 2012 |




NAWIERZCHNIA CIAGOV\( PIESZO-ROWEROWYCH
UTWARDZONYCH Z MOZLIWOSCIA PRZEJAZDU
SAMOCHODEM CIEZAROWYM NA GRUNCIE NOSNYM

CIAG PIESZY

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu
Starobruk melanz gr.8cm
Podbudowa z suchego betonu C16/20 [4-6] cm
Podbudowa z gruzu bet.z recyklingu N CIAG ROWE ROWY
sortowane gr.15cm
Podbudowa z gruzu bet.z recyklingu sortowane gr.20cm
‘ Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
bezfazowej gr.8cm w kolorze czerwonym
____ Podbudowa z suchego betonu C16/20 [4-6] cm
Podbudowa z gruzu bet.z recyklingu sortowane gr.15¢cm
| Podbudowa z gruzu bet.z recyklingu sortowane gr. 20cm

Obrzeze betonowe 8x30x100 w kolorze szarym

_Kanalizacja teletechniczna
100mm
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NAWIERZCHNIA CIAGC)W PIESZYCH UTWARDZONYCH
NA GRUNCIE NOSNYM

CIAG PIESZY

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu
Starobruk melanz gr.8cm
Podbudowa z kruszywa 2-8mm [4-6] cm
Podbudowa z gruzu bet.z recyklingu sortowane gr. 15cm ——
Podbudowa z gruzu bet.z recyklingu sortowane gr. 20cm

~ Obrzeze betonowe 8x30x100 w kolorze szarym

8, 150-200 8,
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==
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OZNACZENIE GRAFICZNE NA RZUTACH

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZISt AW KUFEL  89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6

| ZAGOSPODAROWANIE PARKU 1000-LECIA POLEGAJACEGO NA
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ROWEROWYCH,KABLI ZASILAJACYCH, INSTALACJI:
NAWADNIAJACE),
DRENAZOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, WODY, GAZU,
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KRUSZYWO LAMANE GRANITOWE 0-4MM 4CM
KRUSZYWO LAMANE GRANITOWE 0-31,5MM 6CM
GRUZ BETONOWY FRAKCJONOWANY 10CM
ZAGESZCZONA POSPOLKA

FOLIA ZGRZEWALNA 1,5 MM (100% SZCZELNOSCI
ISTNIEJACY GRUNT WY PROFILOWANY

Dekiel tulei montazowej

i i T B e

AR NN NN NN Y

Dren PCV |
w otulinie synfetyczne;
|

Obsypka filtracyjna z kruszywa

I
I
I
piukanego 8-16mm |

Fundament dla tulei stupkéw do siatkowki i kometki
o wym.50x50x80cm z wbetonowang tuleja montazowg
dla stupkéw

Piasek zwyktly

PRACOWN!A PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE

ZDZISt AW KUFEL 89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6 ;

NAZWA | ADRES

PROJEKTOWANEGO |URZADZENIAMI BUDOWLANYM! TOWARZYSZACYMI, OBEJMUJACYMI
MIEDZY INNYMI: AMFITEATR, TOALETY, PLACE ZABAW DLA DZIECI,
OBIEKTU SKATEPARK, BOISKA Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM, PLACE ZABAW
BUDOWLANEGO:  [DLA PSOW, OGROD BOTANICZNY, ALPINARIUM, OBUDOWE

ZAGOSPODAROWANIE PARKU 1000-LECIA POLEGAJACEGO NA
BUDOWIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (CIAGOW PIESZYCH | |
ROWEROWYCH KABLI ZASILAJACYCH, INSTALACJI: NAWADNIAJACEJ,
DRENAZOWEL, KANALIZACJI SANITARNEJ, WODY, GAZU,

OSWIETLENIOWEJ, MONITORINGU WIZYJNEGO WRAZ Z OBIEKTAMI |

PRZEPOMPOWNI, GRY TERENOWE, PUNKTY INFORMACJI, SCIEZKI
TEMATYCZNE, MALA ARCHITEKTURE, ZIELEN, URZADZENIA
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGI NA DZIALKACH NR 1752/124,
1752/65 W CHOJNICACH PRZY ULICY: PARKOWEJ,

NOWOTKI, AL. BRZOZOWEJ W CHOJNICACH W ZAKRESIE CZESCI 1)

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZESC II

U CZE SKALA 1:10

Przekrdj przez fundament stupka siatkéwki | kometki

NR RYS _9
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