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OPIS TECHNICZNY
1. Przeznaczenie i program uzytkowy projektowanego obiektu.
1.1 Projektowany obszar ma pelni¢ role placu zabaw dla dzieci w réznym wieku.

1.2 Program uzytkowy: na placu zabaw zaprojektowano wyposazenie zar6wno w pojedyncze elementy
jak 1 zestawy sprzetu rekreacyjnego przeznaczonego dla dzieci z roznych grup wiekowych. Na terenie
placu zlokalizowano takze kosze na $mieci, fawki oraz tablice zawierajace regulamin placu zabaw.

1.3 Dane liczbowe okre$lajace opracowany teren.
1.3.1 Powierzchnia zagospodarowanego terenu 584, 76 m2
1.3.2 Powierzchnia ze sztucznej trawy 383,44 m2
1.3.3 Powierzchnia z trawy naturalnej 27,26 m2
134 Powierzchnia piaskownicy 57,34 m2
1.3.5 Powierzchnia tarasu 97,89 m2
1.3.6 Powierzchnia zywoptotu 46,09 m2

2. Rozwigzania architektoniczno- budowlane

2.1 Plac posiada jedno wejscie, otoczony zywoptotem

2.2 Ogrodzenie stanowi zywoptot formowany o wysokosci 1,1m ograniczony obustronnie
obrzezami betonowymi, od strony placu obrzeza powinny by¢ pokryte poliuretanem.

2.3 Nawierzchnia: na calej powierzchni placu zabaw nie dopuszcza si¢ wystawania elementow
betonowych, kamiennych i innych, stanowiacych zagrozenie dla uzytkownikéw. Obrzeza
betonowe stosowac jako zrownane z sasiadujacymi terenami zielonymi.

2.4 Taras zaprojektowano z desek stanowiacych kompozyt polimeréw drewna. Deski grubosci
22mm, utozone na legarach drewnianych. Legary oparte na bloczkach betonowych wg
projektu wykonawczego.

2.5 Powierzchnie zielong stanowi¢ bedzie trawnik. Nalezy zastosowa¢ odmiang odporna na
deptanie i przeznaczong do intensywnego uzytkowania. Przed zalozeniem trawnika nalezy
odpowiednio przygotowaé teren poprzez usunigcie korzeni, kamieni i $mieci. Jesli bedzie to
konieczne po przekopaniu ziemi na glebokos¢ szpadla nalezy zastosowaé 10 cm warstwe
kompostu mieszajac go z ziemia. Podtoze pod powierzchnie trawiastg nalezy przygotowad
od 3-5 tygodni przed zasianiem trawnika i w tym czasie regularnie go odchwaszczaé. Zakup
nasion lub darni nalezy dokona¢ w ilosci o 5% wigkszej niz to wynika z powierzchni
trawnika.

2.6 Obrzeza: zastosowano obrzeza betonowe 8x30cm na podbudowie betonowej grubosci
10cm.

2.7 Urzadzenia: wszystkie elementy metalowe urzadzen powinny by¢ ocynkowane i malowane
proszkowo. Elementy drewniane powinny by¢ pokryte antyposlizgowa warstwa polimerowa
w odpowiednich kolorach. Sprzet rekreacyjny powinien posiada¢ co najmniej trzyletni
okres gwarancji. Powinien by¢ wykonany z trwatych i bezpiecznych elementéw oraz by¢
zgodny z Polskimi Normami i warunkami bezpieczefstwa w szczegbdlnosci w przepisach o
ogblnym bezpieczenstwie produktow.

2.4.1 Zestawienie urzadzen:

- Hustawka wahadlowa z dwoma siedzeniami (nr 1)
- Zestaw sprawnosciowy (nr 2)

- Karuzela (nr 3)

-Zestaw zabawowy (nr 4)

- Hustawka wazka pojedyncza (nr 5)

- Bujak jednoosobowy sprezynowy (nr 6)
- Bujak jednoosobowy sprezynowy (nr 7)
- Buyjak jednoosobowy sprezynowy (nr 8)
- Zjezdzalnia z blachy kwarcowe;j (nr 9)

- Piaskownica (nr 10)



2.8 Lawki: nalezy wykona¢ wedtug schematu ustalonego dla catego parku.

2.9 Kosze na $mieci: nalezy wykona¢ wedlug schematu ustalonego dla catego parku.

2.10 Tablice regulaminowe: nalezy wykona¢ wedtug schematu ustalonego dla calego parku.
2.11 Piaskownice (2szt.) obudowane palisadg nalezy wykona¢ wg projektu wykonawczego

Mgr inZ. arch. Z. Kufel

upr. w spec. architektonicznej
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Zastosowane elementy muszq speinia¢ wymogi wytrzymato$ciowe, byé
odporne na warunki atmosferyczne, wandalizm oraz bezpieczne dla
uzytkownikdw. Zaleca si¢ stosowanie elementéw systemowych o zblizonym
ksztalcie do przedstawionego na rysunku.

Przed montazem elementy przedstawi¢ do akceptacji inspektorowi nadzoru.
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Przed montazem elementy przedstawi¢ do akceptacji inspektorowi nadzoru.

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZISEAW KUFEL 89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikoéw 6

NAZWA | ADRES
PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

ZAGOSPODAROWANIE PARKU 1000-LECIA POLEGAJA EGO
NA BUDOWIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (CIAGOW
PIESZYCH | ROWEROWYCH,KABLI ZASILAJ CYCH
INSTALACJI: NAWADNIAJ CEJ DRENAZO

KANALIZACJ! SANITARNEJ, W DY, GAZU, EO T\/{\VP!IIEI.II—LENIOWEJ

:OBEJ UJACYMI MIEDZY INNYMI: AMFITEATR OALETY
'PLACE ZABAW DLA DZIECI, SKATEPARK, BOI
[Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM, PLACE ZABAW DLA PSOW,
OGROD BOTANICZNY, ALPINARIUM, OBUDOWE
ZEPOMPOWNI. GRY TERENOWE, PUNKTY INFORMACJI,
'SCIEZKI TEMATYCZNE, MA ARCHITEKTURE ZIELEN,
‘URZADZENIA ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII NA
‘DZIALKACH NR 1752/124, 1752/65 W CHOJNICACH PRZY

‘ULICY: PARKOWEJ, NOWOTKI % BRZOZOWEJ W
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Przekréj A

Rura ze stali nierdzewnej R 30/4,5 mm,
ocynkowana,malowana proszkowo

Rura stalowa R 51/4mm spawana z blachg fi 500mm grubosci 10mm
stanowigca element konstrukcyjny karuzeli. Elementy ocynkowane,

600

Widok z gory
197
— 1
_] \ o)
el
| N
) |
’% . |
- |
. .
L o
) p
D
5’\0“’ &
B 197 600
1398

w kolorze czerwonym nastepnie malov%ane proszkowo
3
Podstawa z ryflowanej blachy aluminiowej ® %
antyposlizgowej gr. 3 mm \
na podstawie stalowej &
[ 1 -
Poziom terenu —y, % © ,‘Lg
N B_caionowa podstawa g Rura ze stali nierdzewnej 30/4,6 mm,
1o 590 » malowana proszkowo w kolorze czerwonym
_ 590 0,
450 225 50, , 225 450
450 500 450
Podstawa z ryflowanej blachy alu nlowej
antyposlizgowej gr. 3 mm na stalowej pods
WIDOK Z GORY $ruba M16
A‘T .
Blacha ® 500 mm o grubosci 10 mm \K‘ _
Q
Stup betonowy C16/20 o wymiarach ® 500 mm, _ 2 m o
wysokosci 800 mm \ j QAR A
N

Rura stalowa R 51/4mm z blachg fi 500mm grubo$ci 10mm stanowigca
element konstrukcyjny karuzeli. Elementy ocynkowane, nastepnie

malowane proszkowo

PRZEKROJ PRZEZ FUNDAMENT

Rura stalowa R 51/4mm

Blacha gr. 10mm z rurg stalowg 51/4mm polaczona z betonowym
fundamentem za pomoca $rub M16 przyspawanych do pretéw zbrojenia ——_

Miejsce potgczenia gwintéw M16 ze zbrOJenlem za
pomoca spawania

Linia gruntu

| Stup betonowy C16/20 @ 350

mm, wysokosci 800 mm

Prety stalowe ® 10 mm A-0 dtugo$ci 850 mm

stopy betonowej. 1
\ \\
Strzemiona ® 6 o dlugosci 1300 mm stal A0 ——
o 8
o
N
. 9
Zageszczony piasgk ———_
Podktad betono —
S
71

% 500 /

przyspawane z gwintem M16

Wymiary podane w [mm]

Zastosowane elementy musza speinia¢ wymogi wytrzymalosciowe, by¢
odporne na warunki atmosferyczne, wandalizm oraz bezpieczne dla
uzytkownikow. Zaleca sig stosowanie elementéw systemowych o zblizonym
ksztaicie do przedstawionego na rysunku.

Przed montazem elementy przedstawi¢ do akceptacji inspektorowi nadzoru.

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZISLAW KUFEL  89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikow 6
GOSPODAROWANIE PARKU 1000-LECIA POLEGAJACEGO NA

NAZWA | ADRES UDOWIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (CIAGOW PIESZYCH |
PROJEKTOWANEGO ROWEROWYCH,KABLI ZASILAJACYCH, INSTALACJI: NAWADNIAJACEJ,
OBIEKTU RENAZOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, WODY, GAZU,
BUDOWLANEGO: SWIETLENIOWEJ, MONITORINGU WIZY JNEGO WRAZ Z OBIEKTAMI |

RZADZENIAMI BUDOWLANYMI TOWARZYSZACYMI, OBEJMUJACYMI
IEDZY INNYML: AMFITEATR, TOALETY, PLACE ZABAW DLA DZIECI,
KATEPARK, BOISKA Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM, PLACE ZABAW
LA PSOW, OGROD BOTANICZNY, ALPINARIUM, OBUDOWE
RZEPOMPOWN!, GRY TERENOWE, PUNKTY INFORMACJI, SCIEZKI
EMATYCZNE, MALA ARCHITEKTURE, ZIELEN, URZADZENIA
DNAWIALNYCH ZRODEL. ENERGII NA DZIALKACH NR 1752/124,
752/65 W CHOUNICACH PRZY ULICY: PARKOWEJ,

OWOTKI AL. BRZOZOWEJ WCHOJNICACH W ZAKRESIE CZESCI Il

i = =
Plac zabaw B 2 | SKA_LA = L
Karuzela (nr 3) NR RYS
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| KONSTRUKCJI
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w specj. architekt.
15.06.2011
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PRZEKROJ A-A

Zastrzat o przekroju 8x15cm

nadajacy stabilno$¢ konstrukcji

Element z drewna klejonego o
przekroju 16x8cm, malowany——
lakierobejcg w kolorze niebieskim

tancuch stalowy o wytrzymatosci na rozerwania
2200kg, potaczony z konstrukcjg siedziska ,
wykonany zgodnie z normami bezpieczenstwa i
wytrzymatos$ciowymi |

Fundament F-1 -/

PRZEKROJ B

. 87, 738 321,55 290
__ Zadaszenie z desek gr. 22mm
1403 pokryte gontem (kolor orzech) 2982
825 389 277,277, 389 826
53 339144 42 124
ot .
Element z drewna klejonego o 390 310 310,390 , 3 Elementozp?;\:(v:\oe}ukl?eiggig]o 3
rzekroju 16x16¢cm, malowany— ” — ©
Iaki%robejch w kolorze niebieskin)wl Element z drewna R malowany lakierobejcg ~
klejonegoo przekroju 3 w kolorze niebieskim Em
16x8cm, malowany 9] g MRS g
lakierobejca = Nt | of =
&° w kolorze orzech 3 o N & o )
o ﬁ ® Obicie $cian z desek klejonych
3582 ‘o4z ' ’ I blg,b o przekroju 16x8cm, rozmieszczone
. N f . © i T o .
Zjezdzalnia zamknigta | & ol 1251 .-, G i w odlegto$ciach co 10cm
z rury PCV ] [
& faczona systemowo 2 - Podtoga z desek 22x145mm
Drabinka drewniana, szczebelki fi
g g 60mm, malowana lakierobejcg w
- 2 kolorze czerwonym
| ~ @
q D by
= I = -
< b s N ©
> 1 & 98 8
8 ~| fig! o N o o~
: |_ ": o “"A Y x i ~
- Ay M'g;‘,ﬂ I A Zastrzaly o przekioju 16x8mm, g
e 4577 ° \_o 'L malowany lakiexobajca w kolorze
J: L
™)
- | o
p B S
g = I 3
|— Fundament J Fundament F-2
Siedzisk Fundament F-1 —Fundament F-3 A " I
[ | iedzisko z opony ] Fundament F-3 - Fundament F-Fufjdanent F-1—| [
3 : .
|| - «© | |
| ||
o
250 3172 250 222 707 250, 95 250 2 182 36
250, 397 217,250 1203 250 661 250,250 1155 250
Fundament F-3
m WIDOK Z GORY -
)
(%]
Fundament F-1 -\f Fundament F-1
| -\f_
miary podane w [mm
® Ll _ e o Wymiary pi w [mm]
3 o & o Zastosowane elementy muszg speinia¢ wymogi wytrzymatosciowe, by&
L - = odporne na warunki atmosferyczne, wandalizm oraz bezpieczne dla
3 2 uzytkownikéw. Zaleca sie stosowanie elementow systemowych o zblizonym
Lo - ksztalcie do przedstawionego na rysunku.
| | 3 Przed montazem elementy przedstawi¢ do akceptacji inspektorowi nadzoru.
B R 6572 N o
3 %M J N
Q -
e /BB o
I~ ©1 - - — o]
ol 3T STAELN _—| : | o~
a Rk
© 629 Nl J;E—Lr FundamentF-2 | g
< | ><>< |I_:|_4 LU N PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
B - & ZDZIStAW KUFEL 89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6
| —
| I3 b ZAGOSPODAROWANIE PARKU 1000-LECIA POLEGAJACEGO NA
| Siedzisko z opony _ | © NAZWA | ADRES BUDOWIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (CIAGOW PIESZYCH |
O PROJEKTOWANEGO| ROWEROWYCH,KABLI ZASILAJACYCH, INSTALACJI: NAWADNIAJACEJ,
| i —Fundament F-2 | 3 OBIEKTU DRENAZOWEJ, KANALIZACJ! SANITARNE., WODY, GAZU,
@ -] L [ L BUDOWLANEGO: | OSWIETLENIOWE.J, MONITORINGU WIZYIJNEGO WRAZ Z OBIEKTAMI |
~ T I L =i * | URZADZENIAMI BUDOWLANYMI TOWARZYSZACYMI, OBEJMUJACYMI
{—J Bj| MIEDZY INNYMI: AMFITEATR, TOALETY, PLACE ZABAW DLA DZIECI,
_/_ f 701 701 SKATEPARK, BOISKA Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM, PLACE ZABAW
Fundament F-1 Fundament F-1 DLA PSOW, OGROD BOTANICZNY, ALPINARIUM, OBUDOWE
245 3174 2450 ——— b PRZEPOMPOWNI, GRY TERENOWE, PUNKTY INFORMACJI, $CIEZKI
1849 1726 3 TEMATYCZNE, MAtA ARCHITEKTURE, ZIELEN, URZADZENIA
6| o o ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII NA DZIALKACH NR 1752/124,
- & ® 1752/65 W CHOJNICACH PRZY ULICY: PARKOWEJ,
q b |~ NOWOTKI, AL. BRZOZOWEJ W CHOJNICACH W ZAKRESIE CZESCI Il
m im0 ‘ [ PROJEKT BUDOWLANY T WYKONAWCZY :
Plac zabaw B' 2 | BEALE l _1:50
- —+M
rc_ _/]/ =—i—>-Fundament F-2 3 l Zestaw zabawowy (nr4) NRRYS I
L L _v PROJ. ARCHITEKTURY SPRAWDZAJACY
245 783 245 | KONSTRUKCJ v
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Przekréj A

o2}
<,

Sruba zamkowa M16 ‘%g
w0

Blacha ocynkowana grubosci 10mm @

0 600x100mm x

Zjezdzalnia z rury
zamknietej PCV

8
1
IH 200 EI
Stopa fundamentowa z betonu
C16/20
o o8
o QO
Prety zbrojenia ® 10 diugo$ci 700 mm B R b

ze stali A0 \

Przestrzen wypetniona
zageszczonym piaskiem

Podktad betonowy gr.100 mm

250

Przekréj B

;%. Otwory o $rednicy 14 mm,
089 7 na sruby M12

00//0
9|
i

Strzemiono @ 6 dlugosci =

900mm ol
3

Stopa fundamentowa z betonu 162(, 44

C16/20

Prety zbrojenia ® 10 dtugo$ci 900 mm

Ny
ze stali A-0 \

Przestrzen wypeiniona zageszczony
piaskiem

Ji

Podktad betonowy gr.100 mm

Wymiary podane w [mm]

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZISEAW KUFEL  89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6

NAZWA | ADRES
PROJEKTOWANEGO | ZAGOSPODAROWANIE PARKU 1000-LECIA POLEGAJACEGO NA
OBIEKTU BUDOWIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (CIAGOW PIESZYCH |
BUDOWLANEGO: ROWEROWYCH,KABLI ZASILAJACYCH, INSTALACJI: NAWADNIAJACES,
. . : DRENAZOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, WODY, GAZU,
Widok z gory OSWIETLENIOWE, MONITORINGU WIZYJNEGO WRAZ Z OBIEKTAMI |
URZADZENIAMI BUDOWLANYMI TOWARZYSZACYMI, OBEJMUJACYMI
MIEDZY INNYMI: AMFITEATR, TOALETY, PLACE ZABAW DLA DZIEC],

44 162 . 44 SKATEPARK, BOISKA Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM, PLACE ZABAW
P—p—————
Sruba M16 DLA PSOW, OGROD BOTANICZNY, ALPINARIUM, OBUDOWE
~ Blach 10 PRZEPOMPOWNI, GRY TERENOWE, PUNKTY INFORMACJI, $CIEZKI
%‘ @ Q& acna gr 1lumm TEMATYCZNE, MALA ARCHITEKTURE, ZIELEN, URZADZENIA
spawana z ODNAWIALNYCH ZRODEt. ENERGII NA DZIALKACH NR 1752/124,
=" |g blacha gr 10mm 1752165 W CHOJNICACH PRZY ULICY: PARKOWE,
_é_ - NOWOTKI, AL. BRZOZOWEJ W CHOJNICACH W ZAKRESIE CZESCI Il
[=)
252 & PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY )
¥ - Plac zabaw B2 = SKALA 1:20
Zestaw zabawowy (nr4) - Fundament F-3 NR RYS
B B PROJ. ARCHITEKTURY SPRAWDZAJACY
T KONSTRUK(Y

MGR INZARCH. Z. KUFEL | MGR INZM.PILARSKA

U.B.UAN-KZ-7210/379/88 Nr 472/68 i GP-RZ-8386/5/93
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w specj. architekt. e /
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Przekréj A

Blacha ocynkowana grubo$ci 10mm
o wymiarach 160x750 mm

Sruba M16
=l | __ Element
S drewniany
~] &
[(e]
& 8
I8 2
or
=
200
Stopa fundamentowa z betonu
C16/20
ol o8
(=] Ql Sl
Prety zbrojenia @ 10 diugosci 700 mm i
ze stali A-0 \
b Przestrzen wypelniona
zageszczonym piaskiem
Podkiad betonowy gr.100 mm |
— 250
Przekroj B
200 Otwory o $rednicy 14 mm,
100 na $ruby M12

Strzemiono ® 6 dtugosci
900mm

Yy

162

o

Rozciecie blachy na diugosci 30
cm

Przestrzen wypelniona zageszczonym

piaskiem \

B

= Widok z gory
44, , 162 , 44
Sruba M16 =
g Blacha gr 10mm
= spawana z
< blachg gr 10mm

by
104,_20] 66,67,70
32

200

Wymiary podane w [mm]

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZISYAW KUFEL  89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6

NAZWA | ADRES
PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

ZAGOSPODAROWANIE PARKU 1000-LECIA POLEGAJACEGO NA
BUDOWIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (CIAGOW PIESZYCH |
ROWEROWYCH,KABLI ZASILAJACYGH, INSTALACJI: NAWADNIAJACEJ,
DRENAZOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, WODY, GAZU,
OSWIETLENIOWEJ, MONITORINGU WIZYJNEGO WRAZ Z OBIEKTAMI |
URZADZENIAMI BUDOWLANYMI TOWARZY SZACYMI, OBEJMUJACYMI
MIEDZY INNYMI: AMFITEATR, TOALETY, PLACE ZABAW DLA DZIECI,
SKATEPARK, BOISKA Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM, PLACE ZABAW
DLA PSOW, OGROD BOTANICZNY, ALPINARIUM, OBUDOWE
PRZEPOMPOWNI, GRY TERENOWE, PUNKTY INFORMACJI, SCIEZKI
TEMATYCZNE, MAtA ARCHITEKTURE, ZIELEN, URZADZENIA
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII NA DZIALKACH NR 1752/124,
1752/65 W CHOJINICACH PRZY ULICY: PARKOWEJ,

NOWOTKI, AL. BRZOZOWEJ W CHOJNICACH W ZAKRESIE CZESCI 1l

Plac zabaw B2

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY

SKALA 1:20

Zestaw zabawowy (nr4) - Fundament F-2

NR RYS

PROJ. ARCHITEKTURY
| KONSTRUKCJI
MGR INZ.ARCH. Z. KUFEL
U.B.UAN-KZ-7210/379/88

w specj. architekt.

SPRAWDZAJACY
MGR INZ.M.PILARSKA
Nr 472/68 | GP-RZ-8386/5/93

w specj.arch. konstr.i sanitarnej

15.06.2011
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Przekréj B

Otwory na $ruby M16 — N $~ Poziom terenu

Blacha grubo$ci 10mm z blachg o gruboéci

73

10mm &
Blacha o grubo$ci 10 mm potaczonaz =~ é’\g ™~
betonowym fundamentem za pomoca $rub M16 — AN / 838 ‘“‘1 Miejsce potaczenia gwintow M16
przyspawanych do pretéw zbrojenia stopy betonowe;j. : , ;@ i ze zbrojeniem za pomocq spawania

200

OuMna25mnr————-\\\\\\\\* " 162
12,107 70

Stup betonowy C16/20
o wymiarach 250x250x800 mm

Prety stalowe ® 10 mm A-0

= . dtugosci 700 mm
/ przyspawane z gwintem M16

L1

R /§j
Strzemiona ® 6 o dlugosci 1200 mm stal A-0 — | ~/§

Podktad betonowy gr. 100 mm

8
gt
100, 250 100
Przekréj A
160 Blacha ocynkowana grubosci 10mm
z blacha o grubosci 10mm .
r — Poziom terenu
Ll Sruba M16

187 67,70

Blacha o grubo$ci 10 mm potaczona z

betonowym fundamentem za pomoca, $rub M16 -—\L‘ . ,E’: Miejsce polaczenia gwintow M16
przyspawanych do pretéw zbrojenia stopy betonowej. / ze zbrbjeniem za pomocg spawania
[
Otulina 25 mm \ |
o ol3
Strzemiona @ 6 o diugosci 1200 mm stal A-Q ——\L ) & 8 ?_’ ?\L/jvzmb?;?: g;véglggzogsoo mm
L
Podktad betonowy gr. 100 mm Zrl?s% ésé?l;’(‘)”(')en?mm mm A-0
przyspawane z gwintem M16
250
Wymiary podane w [mm]
< PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
) , ZDZIStAW KUFEL 89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6
I Widok z géry
NAZWA | ADRES ZAGOSPODAROWANIE PARKU 1000-LECIA POLEG/}.)JACEGO NA
BUDOWIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (CIAGOW PIESZYCH |
Blacha i EKTOWANEGO ROWEROWY CH,KABLI ZASILAJACYCH, INSTALA/(\Z:JI: NAWADNIAJACEJ,

Sruba M16 —— ; OBIEKTU DRENAZOWEJ, KANALIZACJ! SANITARNE., WODY, GAZU,
5@ ‘é‘ [ grubosci 10mmy gupowLANEGO: OSWIETLENIOWE., MONITORINGU WIZYJJNEGO WRAZ Z OBIEKTAMI |
URZADZENIAMI BUDOWLANYM| TOWARZYSZACYMI, OBEJMUJACYMI
s 1 MIEDZY INNYMI: AMFITEATR, TOALETY, PLACE ZABAW DLA DZIECI,
SKATEPARK, BOISKA Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM, PLACE ZABAW
@ DLA PSOW, OGROD BOTANICZNY, ALPINARIUM, OBUDOWE
PRZEPOMPOWNI, GRY TERENOWE, PUNKTY INFORMACUI, SCIEZKI
250 TEMATYCZNE, MAEA ARCHITEKTURE, ZIELEN, URZADZENIA

ODNAWIALNYCH ZRODEL. ENERGII NA DZIALKACH NR 1752/124,
1752/65 W CHOJNICACH PRZY ULICY: PARKOWEJ,

B ‘ ‘ B NOWOTKI, AL. BRZOZOWEJ W CHOJNICACH W ZAKRESIE CZESCI II
PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY : -
Plac zabaw B2 SKALA,,i 1:20
Zestaw zabawowy (nr4) - Fundament F-1 NRRYS

PROJ. ARCHITEKTURY SPRAWDZAJACY

I KONSTRUKCJI :
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w specj. architekt. w specj.arch. konstr.i sanitamej _ ‘
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Rura stalowa R 60,3/5mm ocynkowana i

malowana proszkowo w kolorze czerwonym
— 2

WIDOK Z GORY

Fundament wg rys. szczeg6iowego

370

‘ r—

1do
|t .
v [=]
T 77 -
L [
Rura stalowa R 30/3,6mm
ocynkowana i malowana o
proszkowo w kolorze &
czerwonym !
. . o . Rura stalowa R 60,3/5mm z blachg
Siedzenie ze sklejki wodoodpornej 250x250mm ocynkowana i malowana
do stosowania zewnetrznego, proszkowo w kolorze szarym
A malowane lakierobejcg Am
360 75, 30 990 90 990 30,75 360,
= 2998
PRZEKROJ A

Zastraat: rura stalowa R 20/2,3mm
potaczona z elementem
przegubowym

1041

Rura stalowa R 60,3/5mm z blachg

250x250mm ocynkowana i

malowana proszkowo w kolorze
szarym

Element przegubowy taczacy  /
R60,3/5mm z konstrukcjg ruchoma i

SZCZEGOL A

| Rura stalowa R 60,3/5mm

|
! w kolorze czerwonym

przez fundament

Konstrukcja hustawki 100 mm ponizej lini gruntu

Blacha o grubosci 10 mm potaczona z
betonowym fundamentem za pomoca $rub M16 ——
przyspawanych do pretdéw zbrojenia stopy betonowe;.

Strzemiona @ 6 o dtugosci 1200 mm stal A-0 ——

Otulina 25 mm

Skala 1:20
Widok z gory
o
Rura stalowa R 60,3/5mm © °| sro
B =&
z metalowg blachg - &
® e| >«
<

Podkfad betonowy gr. 100 mm

Siedzenie ze sklejki wodoodpornej
do stosowania zewnetrznego,
malowane lakierobejca,

Poziom terenu

Rura stalowa R 30/3,6mm
ocynkowana i malowana proszkowo
w kolorze czerwonym

{ ocynkowana i malowana proszkowo

'= - SZCZEGOL A

Skala 1:20
Przekréj B

\y

1\000

30y 190,30

, 250 |

PRZEKROJ B

Rura stalowa R 30/3,6mm
ocynkowana i malowana proszkowo
w kolorze czerwonym

Rura stalowa R 60,3/5mm
ocynkowana i malowana proszkowo
w kolorze czerwonym

Element przegubowy

Rura stalowa R 60,3/5mm malowana
proszkowo w kolorze szarym

Rura stalowa R 60,3/5mm z blachg
250x250mm ocynkowana i

Siedzenie ze sklejki wodoodpornej
do stosowania zewnetrznego,
malowane lakierobejcg

753

malowana proszkowo w kolorze [
szarym §~ ; 0
N
- o)
. a £ o
g
69 70
91,90 670 90, 90

WYMIARY PODANE W [MM]

Zastosowane elementy musza spetnia¢ wymogi wytrzymato§ciowe, byé
odpome na warunki atmosferyczne, wandalizm oraz bezpieczne dla
uzytkownikéw. Zaleca sie stosowanie elementéw systemowych o zblizonym

ksztalcie do przedstawionego na rysunku.

Przed montazem elementy przedstawi¢ do akceptacji inspektorowi nadzoru.

Linia gruntu

ELEMENTY STALOWE POLACZONE METODA SPAWANIA,
NASTEPNIE OCYNKOWANE | MALOWANE PROSZKOWO

Miejsce potgczenia gwintow M16

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZIStAW KUFEL 89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6

ze zbrojeniem za pomocqg spawania
NAZWA | ADRES
PROJEKTOWANEGO

OBIEKTU
Stup betonowy C16/20 BUDOWLANEGO:

o wymiarach 250x250x1000 mm

Prety stalowe ® 10 mm A-O
dtugosci 900 mm

PAGOSPODAROWANIE PARKU 1000-LECIA POLEGAJACEGO NA
BUDOWIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (CIAGOW PIESZYCH |
ROWEROWYCH,KABLI ZASILAJACYCH, INSTALACJI: NAWADNIAJACEJ,
DRENAZOWE.J, KANALIZACJ! SANITARNEJ, WODY, GAZU,
OSWIETLENIOWEJ, MONITORINGU WIZYJNEGO WRAZ Z OBIEKTAMI |
URZADZENIAMI BUDOWLANYMI TOWARZYSZACYMI, OBEJMUJACYMI
MIEDZY INNYMI: AMFITEATR, TOALETY, PLACE ZABAW DLA DZIECI,
SKATEPARK, BOISKA Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM, PLACE ZABAW
DLA PSOW, OGROD BOTANICZNY, ALPINARIUM, OBUDOWE
PRZEPOMPOWNI, GRY TERENOWE, PUNKTY INFORMACJ!, §CIEZKI
[TEMATYCZNE, MALA ARCHITEKTURE, ZIELEN, URZADZENIA
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII NA DZIALKACH NR 17527124,
[1752/65 W CHOJNICACH PRZY ULICY: PARKOWEJ,

NOWOTKI, AL. BRZOZOWEJ W CHOJNICACH W ZAKRESIE CZESCI Il

przyspawane z gwintem M16
Plac zabaw B 2

PROJEKT BUDOWLANY TWYKONAWCZY

SKALA 1:25

Hustawka wazka pojedyncza (nr 5)

NR RYS

PROJ. ARCHITEKTURY
FKONSTRUKCT |
MGR INZ.ARCH. Z. KUFEL
U.B.UAN-KZ-7210/379/88

w spegj. architekt.

SPRAWDZAJACY

MGR INZ.M.PILARSKA
Nr472/68 i GP-RZ-8386/5/93
w specj.arch. konstr.i sanitarej

F]S.OG.ZO” i

16.06.2011

I S——




Przekroj A

Widok z géry
PN A N -
Element ze sklejki wodoodporne] do — — i
stosowania zewnetrznego o $rednicy 30 mm - |
malowany lakierobejcg w kolorze niebieskim |
Otwory ozdobne |
Ql
ol
("):I
Element ozdobny gr 30 mm, wykonany \
w tej samej technoligii co pozostate .
§ elementy bujaka. N
8 3
N~
w
% y 97/ v ) N
1 4() 1 1 |
Kompus osadzony na ocynkowanej sprezynie malowanej
proszkowo °
~ 2
8 _ L NI
a - 120 30) | 450 30y ¥ 120 |
- = | 11 1A 1
Poziom terenu
I T .
| | -
e <
g
A WIDOK Z GORY
PRZEKROJ PRZEZ FUNDAMENT
Korpus osadzony na sprezynie Stalowa podkiadka @ 500 mm
Sprezyna ocynkowana, malowana proszkowo o @ zwoju 26 0 grubosci 10 mm =
mm, $rednica sprezyny 230 mm, wysoko$¢ 315, potaczona
"z blach " (wymiary sprezyny podane w . : ;
K wartosciach przyblizonych) 7 zﬁelezjzcr:s_ polaczenia gwintow M16 Stup betonowy C16/20 o
jeniem za pomoca, -
. wymiarach @ 500 mm, ol @
spawania . o O
. . wysoko$ci 800 mm N 0
Blacha ze sprezyng o grubosci 10 mm na Poziom terenu |
podkiadzie betonowym gr 10 mm, polaczona 2 ) |
z betonowym fundamentem za pomoca $rub 10~ k=
M16 przyspawanych do pretéw zbrojenia | ==
stupa betonowego. | 8 o~
- ~
I I
| l 8
L.
T | Stup betonowy C16/20 ® 500
mm, wysoko$ci 800 mm
500 PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZISEAW KUFEL  89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6
NAZWA | ADRES ZAGOSPODAROWANIE PARKU 1000-LECIA POLEGAJACEGO NA
PROJEKTOWANEGO| BUDOWIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (CIAGOW PIESZYCH |
Strzemiona @ 6 o diugosci 1300 mm stal A-0 ———___ | o OBIEKTU ROWEROWYCH,KABLI ZASILAJACYCH, INSTALACJi: NAWADNIAJACE,
* g A0 | R R s it S omecu:
OSWIETLENIOWEJ, O WRAZ Z OBIE
Prety stalowe ® 10 mm A-0 URZADZENIAMI BUDOWLANYMI TOWARZYSZACYMI, OBEJMUJACYMI
— 1 dlugoéci 750 mm przyspawane z MIEDZY INNYMI: AMFITEATR, TOALETY, PLACE ZABAW DLA DZIECI,
S gwintem M16 SKATEPARK, BOISKA Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM, PLACE ZABAW
~ DLA PSOW, OGROD BOTANICZNY, ALPINARIUM, OBUDOWE
/ PRZEPOMPOWNI, GRY TERENOWE, PUNKTY INFORMACJI, $CIEZKI
TEMATYCZNE, MALA ARCHITEKTURE, ZIELEN, URZADZENIA
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII NA DZIALKACH NR 1752/124,
|, 89 1752/65 W CHOJNICACH PRZY ULICY: PARKOWEJ,
Zageszczony piasek ' NOWOTKI, AL. BRZOZOWEJ W CHOJNICACH W ZAKRESIE CZESCI I
PROJEKT BUDOWLANY T WYKONAWCZY .
104 WYMIARY PODANO W [MM] Ping yabaw B2 SKALA 1:10
jak j Z 6 NR RYS
Zastosowane elementy musza spetnia¢ wymogi wytrzymatosciowe, by¢ Bujak jednoosobowy sprezynowy (nr 6) e
- - N odporne na warunki atmosferyczne, wandalizm oraz bezpieczne dla PR?‘IJ(' gﬁg_lljr\l’hig?RY SPRAWDZAJACY
F uzytkownikéw. Zaleca si¢ stosowanie elementédw systemowych o zblizonym ;
Podklad betonowy = ksztalcie do przedstawionego na rysunku. MGR INZ.ARCH. Z. KUFEL MGR INZ M.PILARSKA
Przed montazem elementy przedstawi¢ do akceptacii inspektorowi nadzoru. U.B.UAN-KZ-7210/379/88 Nr 472/68 i GP-RZ-8386/5/93
————— S

w specj. architekt. w specj.arch, konstr.i sanitarnej

15.06.2011 16.06.2011




Widok z géry Przekroj A

m
. Element stanowigcy siedzenie o gr 30 mm wykonany ze skleji
{_ T === % wodoodpornej do stosowania zewnetrznego malowany lakierobejcg w
L kolorze czerwonym 270
| N _
m 1l N Element stanowigcy uchwyt o $rednicy ® 40 mm wykonany ze n S
~ skleji wodoodpornej do stosowania zewnetrznego malowany S
12( Q lakierobejca w kolorze czerwonym 1 3
71 & o W 8
/ SO Element stanowigcy oparcie o $rednicy ® 40 mm wykonany [~ —] f 3
a ze skleji wodoodpornej do'stosowania zewnetrznego ' e
malowany lakierobejcg w kolorze czerwonym 1 »T|o
— Lﬁ ™ 1+
$ T e 1
| [ ¥ Element spalajacy o $rednicy ® 40 mm wykonany ze skleji [ o
| 0 5 wodoodpornej do stosowania zewnetrznego malowany H
lakierobejcq w kolorze czerwonym pa
L L ]
30 30 30 - N
120 by 210 L 210 ) 120 N
m 77 b 77
120 y 510 19
A A 1 748 K
Przekroj B
SZCZEGOL PO.I’_ACZE N IAZ G RU NTEM Element wykonany ze skleji wodoodpornej do stosowania zewnetrznego
malowana lakierobejcg w kolorze czerwonym, grubo$¢ 30 mm
Otwory ozdobne
WIDOK Z GORY
© 3
0
Blacha ® 500 mm o grubosci 10 mm 3 I
[=o]
Stup betonowy C16/20 o wymiarach ® 500 mm, S
wysokosci 800 mm Blacha grubo$ci 10 mm potaczona na $ruby M16 z o
betonowym fundamentem. 2
Podktad betonowy 10 mm y N
— S
232 145 ) 203 (149 | 277 7
1 00
PRZEKROJ PRZEZ FUNDAMENT
Sprezyna ocynkowana, malowana proszkowo o ® zwoju 26 mm, $rednica
sprezyny 230 mm, wysokoS¢ 315, potaczona z blacha stalowa (wymiary Korpus osadzony na sprezynie PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
sprezyny podane w wartosciach przyblizonych) ZDZISLAW KUFEL  89-600 CHOUNICE , ul.Sukiennikéw 6
Miejsce potaczenia gwintéw M16 ze zbrojeniem za
. i pomocga Spawania NAZWA | ADRES ZAGOSPODAROWANIE PARKU 1000-LECIA POLEGAJACEGO NA
Blacha ze sprezyng o grubo$ci 10 mm potaczona z betonowym =) Linia grunt PROJEKTOWANEGO BUDOWIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (CIAGOW PIESZYCH |
fundamentem za pomocg $rub M16 przyspawanych do pretéw zbrojenia ——____ — Inta gruntu OBIEKTU ROWEROWYCH,KABLI ZASILAJACYCH, INSTALACJI: NAWADNIAJACEJ,
stopy betonowe]. | | St BUDOWLANEGO: DRENAZOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, WODY, GAZU,
| =< OSWIETLENIOWEJ, MONITORINGU WIZYIJNEGO WRAZ Z OBIEKTAM! |
i URZADZENIAMI BUDOWLANYMI TOWARZYSZACYMI, OBEJMUJACYMI
] LI~ | Stup betonowy C16/20 @ 500 MIEDZY INNYMI: AMFITEATR, TOALETY, PLACE ZABAW DLA DZIEC],
500 | © mm, wysoko$ci 800 mm SKATEPARK, BOISKA Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM, PLACE ZABAW
DLA PSOW, OGROD BOTANICZNY, ALPINARIUM, OBUDOWE
. . PRZEPOMPOWNI, GRY TERENOWE, PUNKTY INFORMACJI, SCIEZK)
Strzemiona ® 6 o diugosci 1300 mm stal A-0 ——| 8 ) TEMATYCZNE, MALA ARCHITEKTURE, ZIELEN, URZADZENIA
m ®| Prety stalowe ® 10 mm A-0 diugosci 750 mm ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII NA DZIALKACH NR 1752/124,
IS L przyspawane z gwintem M16 1752/65 W CHOJNICACH PRZY ULICY: PARKOWEJ,
N NOWOTKI, AL. BRZOZOWEJ W CHOJNICACH W ZAKRESIE CZESCL Il
Zageszczony piasek WYMIARY PODANE W [MM] PROJEKT BUDOWLANY TWYRONAWCZY SIALA 50
| Plac zabaw B2 _ . =
Podkiad betono = Zastosowane elementy musza spetnia¢ wymogi wytrzymatosciowe, by¢ Bujak jednoosobowy sprezynowy (nr 7_) NRRYS
odporne na warunki atmosferyczne, wandalizm oraz bezpieczne dla PROJ. ARCHITEKTURY SPRAWDZAJACY
= uzytkownikow. Zaleca sig stosowanie elementow systemowych o zblizonym | KONSTRUKCJI .
= ksztatcie do przedstawionego na rysunku. MGR INZ.ARCH. Z. KUFEL | MGRINZ.M.PILARSKA
Przed montazem elementy przedstawi¢ do akceptacii inspektorowi nadzoru. U.B.UAN-KZ-7210/379/88 Nr 472/68 | GP-RZ-8386/5/93
w spedj. architekt. w specj.arch. konstr.i sanitamej
15.06.2011 15.06.2011




PRZEKROJ A PRZEKROJ B m

Element stanowigcy oparcie
Element spalajacy o $rednicy ® 40 mm o $rednicy ® 40 mm wykonany

konany ze skleji wodoodpomej ze skleji wodoodpornej do
i do st);sowanija zewneugnegé - stosowania zewnetrznego WIDOK Z GORY

malowany lakierobejcg w kolorze malowany lakierobejca w kolorze

= szaro-niebieskim szaro-niebieskim s Element stanowigcy siedzenie o gr 30 mm
- ) . . o - " wykonany ze skleji wodoodpome;j
{ Element stanowiacy siedzenie do stosowania zewnetrznego
2 0 gr 30 mm wykonany malowany lakierobejca w kolorze
r ze skleji wodoodpornej Q szaro-niebieskim 8
do stosowania zewnetrznego 1 1 5
f & malowany lakierobejcg \ 0 13
[ N w kolorze szaro-niebieskim =)
b 3 ol Element spalajacy o $rednicy ® 40 mm C—— \\ — 1 o
| o N wykonany ze skleji wodoodpome;j w2
e ) < do stosowania zewnetrznego
r Element ozdobny o $rednicy ® 30 mm ©d malowany lakierobejca w kolorze 2
wykonany ze skleji wodoodpomej ® szaro-niebieskim 3 ©
do stosowania zewnetrznego I 1 o o
[=] N - 4 <~ 1N
5| Poziom terenu malowany lakierobejcg w kolorze J ol &5
szaro-niebieskim
. 9 ]
Poziom terenu o g
s || [ I : ﬂ= |
' l | Element ozdobny o $rednicy ® 30 mm wykonany ze skleji
J}“ L wodoodpornej do stosowania zewnegtrznego malowany 0
—————————————————— - T T T T T lakierobejcg w kolorze szaro-niebieskim | 1750 ¥
490 299 251 332
425 30 450 30, 425
1360
440 405 85 60, 392
) 610 . 350 422
m 1382
WYMIARY PODANE W MILIMETRACH
Zastosowane elementy musza spetniaé wymogi wytrzymatosciowe, byé
odporne na warunki atmosferyczne, wandalizm oraz bezpieczne dla
uzytkownikow. Zaleca sig stosowanie elementéw systemowych o zblizonym
. ksztatcie do przedstawionego na rysunku.
PRZEKROJ PRZEZ FUNDAMENT Przed montazem elementy przedstawi¢ do akceptacji inspektorowi nadzoru.
Sprezyna ocynkowana z blachg, malowana proszkowo
0 ® zwoju 26 mm, $rednica sprezyny 230 mm, ] PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
wysokos¢ 315(wymiary sprezyny podane w Korpus osadzony na sprezynie WIDOK Z GORY ZDZIStAW KUFEL 89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6
wartosciach przyblizonych) . . . o ZAGOSPODAROWANIE PARKU 1000-LECIA POLEGAJACEGO NA
Miejsce po!a_czer_na gwintéw M16 ze zbrojeniem za NAZWA [ ADRES BUDOWIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (CIAGOW PIESZYCH |
Blacha ze sprezyna o grubosci 10 mm pomoca spawania PROJEKTOWANEGO | ROWEROWYCH,KABLI ZASILAJACYCH, INSTALACJI: NAWADNIAJACEJ,
potaczona z betonowym fundamentem Linia gruntu OBIEKTU DRENAZOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, WODY, GAZU,
za pomoca $rub M16 przyspawanych Blacha @ 500 mm o grubo$ci 10 mm BUDOWLANEGO: OSWIETLENIOWEJ, MONITORINGU WIZYJNEGO WRAZ Z OBIEKTAMI |
do pretéw zbrojenia stopy betonowe;. URZADZENIAMI BUDOWLANYMI TOWARZYSZACYMI, OBEJMUJACYMI
Stup betonowy C16/20 o wymiarach ® 500 mm, MIEDZY INNYMI: AMFITEATR, TOALETY, PLACE ZABAW DLA DZIECH,
] sokosci 800 mm SKATEPARK, BOISKA Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM, PLACE ZABAW
L ~—g~ 1 St betorlowy_%z)glzo ® 500 Wy DLA PSOW, OGROD BOTANICZNY, ALPINARIUM, OBUDOWE
500 . mm, WySOoKOSCl mm PRZEPOMPOWNI, GRY TERENOWE, PUNKTY INFORMACJI, SCIEZKI
TEMATYCZNE, MALA ARCHITEKTURE, ZIELEN, URZADZENIA
Strzemiona ® 6 o diugosci 1300 mm stal A-0 o ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII NA DZIALKACH NR 1752/124,
o ;8_ Pery stalowe @ 10 mm A-0 d'ugoéci 750 mm 1752/65 W CHOJUNICACH PRZY ULICY: PARKOWEJ, F
= przyspawane z gwintem M16 NOWOTKI, AL. BRZOZCI)YE\_J W CHOJNICACH W ZAKRESIE CZESCI I
N PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY SKALA | 1:20
) . 89 Plac zabaw B2 I S PO o | 3 S :
Zageszczony piasek Bujak sprezynowy jednoosobowy (nr 8) NRRYS ‘
. R | ey
Podktad betono MGR INZARCH. Z. KUFEL | MOGR INZM.PILARSKA
< U.B.UAN.KZ-7210/379/88 Nr 472/68 | GP-RZ-8386/5/93
‘9 w specj. architekt w specj.arch. konstr.i sanitarnej
soe20m | | 1506201




SZCZEGOL A

Skala 1:25
6 sztuk A
(6 sz WIDOK Z GORY
. m
Widok z gory Fundament wg rys szczegdlowego
[=) =
ﬁ [ t ;T _\'T
Konstrukcja wykonana z rur | N L
ze stali 82,5/11 mm ocynkowane;j, o 3 I
. malowanej proszkowo w kolorze czerwonym N «©
3 r—a TR i)
3 CJ - s ——— D
= é? g 3
) N
. e «
Przekrdj przez fundament = e —— | -
3
[=e]
Konstrukcja 100 mm ponizej lini gruntu Linia gruntu L NN
[ ~ T~
Blacha o grubo$ci 10 mm polgczona z n . .
betonowym fundamentem za pomoca $rub M16 Miejsce polaczenia gwintow M16 L 4000 2
przyspawanych do pretow zbrojenia stopy betonowej. ze zbrojeniem za pomoca spawania K 4
Strzemiona ® 6 o dtugos$ci 1200 mm stal A-0 ] 8 Stup betonowy C16/20
. o 0 wymiarach 250x250x1000 mm
Otulina 25 mm — .l g 8/
e m
L | Prety stalowe @ 10 mm A-0 L
diugosci 900 mm Przekroj C
L przyspawane z gwintem M16
Podktad betonowy gr. 100 mm NS
Element z drewna klejonego gr. 20 Powierzchnia
mm, malowany lakierobejcg w Zjezdzalni z blachy
nierdzewnej

30 ;4190 5430
y 250 |

kolorze czerwonym

drewniana drabinka——

ocynkowana ogniowo i |
malowana proszkowo

1322

I

\318) 711
-
Przekroj B

Elementy poprzecznez rur ze stali
51/5 mm ocynkowanej,
malowanej proszkowo w kolorze czerwonym

Przekroj A

Konstrukcja wykonana z rur ze stali o $érednicy D= 82,5 mm, t=11

mm ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze czerwonym
Linki plecione o ® 20
mocowane do stalowej

2
y374 |
1 1

88
ly 450 |
1 1

1862 Y
R

Zastosowane elementy musza speinia¢ wymogi wytrzymatosciowe, by¢

odporne na warunki atmosferyczne, wandalizm oraz bezpieczne dla

uzytkownikow. Zaleca sig stosowanie elementéw systemowych o zblizonym
ksztatcie do przedstawionego na rysunku.
Przed montazem elementy przedstawi¢ do akceptacji inspektorowi nadzoru.

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZISt AW KUFEL  89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikow 6

NAZWA | ADRES

PROJEKTOWANEGO|
OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

ZAGOSPODAROWANIE PARKU 1000-LECIA POLEGAJACEGO NA
BUDOWIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (CIAGOW PIESZYCH |
ROWEROWYCH,KABLI ZASILAJACYCH, INSTALACJI: NAWADNIAJACEJ,
DRENAZOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, WODY, GAZU,
OSWIETLENIOWEJ, MONITORINGU WIZYJNEGO WRAZ Z OBIEKTAMI |
URZADZENIAMI BUDOWLANYM! TOWARZYSZACYMI, OBEJMUJACYM!
MIEDZY INNYMI: AMFITEATR, TOALETY, PLACE ZABAW DLA DZIEC!,
SKATEPARK, BOISKA Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM, PLACE ZABAW

DLA PSOW, OGROD BOTANICZNY, ALPINARIUM, OBUDOWE

PRZEPOMPOWNI, GRY TERENOWE, PUNKTY INFORMACJI, SCIEZKI

TEMATYCZNE, MAtA ARCHITEKTURE, ZIELEN, URZADZENIA
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGI! NA DZIALKACH NR 1752/124,
1752/65 W CHOJNICACH PRZY ULICY: PARKOWEJ,

Linki plecione o ® 20 T * konstrukcji®) B
mocowane do stalowej & ©
konstrukcji
%ﬁ
AN - 3
3 ° .
Y JoJ - i
i M Poziom terenu
Poziom terenu—y
}
Szczegdt potaczenia
- z fundamentem
2 |
|
| WYMIARY PODANE W [MM]
— J
___m_ 670 770 41 733 42, 628 42, 728 41
,250, 527 250, 420 250, 517 250 250 1875 250

NOWOTKI, AL. BRZOZOWEJ W CHOJNICACH W ZAKRESIE CZESCH I

PROJEKT BUDOWLANY TWYKONAWCZY =
Plac zabaw B2 SKALA 1:50
Zjezdzalnia z blachy kwarcowej (nr 9) NR RYS

PROJ. ARCHITEKTURY
| KONSTRUKCJI

MGR INZ.ARCH. Z. KUFEL
U.B.UAN-KZ-7210/379/88

w spedj. architekt.

SPRAWD?AJACY
MGR INZ M.PILARSKA
Nr 472/68 | GP-RZ-8386/5/93
w specj.arch. konstr.i sanitarne

15.06.2011

15.06.2011]
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SZCZEGOL A

Skala 1:25

Obudowa piaskownicy
wykonana z palisady. _
Stupki 0 ® 100 mm,

" Deska tarasowa o grubosci 22mm

Legar drewniany o wymiarach 6x8cm
Zabezpieczenie papg
Bloczek betonowy o wymiarach 25x38x14cm

wysoko$¢éi 1000 mm wbite w ziemie Zageszczony piasek gr 10cm

Grunt

_ Pustka pomigdzy deskami tarasowymi, ¢
zageszczonym piaskiem gr. 12cm

N =~
NG
Zageszczony piasek gr 10cm

o
o
w

§ ! Wypelnienie kruszywem

| gr. frakcji 0-4 mm

=
(=]
D
o

)

o

A\_ ;F

WYMIARY PODANE W [MM]

Zastosowane elementy musza spetnia¢ wymogi wytrzymato$ciowe, by¢
odporne na warunki atmosferyczne, wandalizm oraz bezpieczne dla
uzytkownikéw. Zaleca sig stosowanie elementéw systemowych o zblizonym
ksztaicie do przedstawionego na rysunku.

Przed montazem elementy przedstawi¢ do akceptaciji inspektorowi nadzoru.

j PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE

U.B.UAN-KZ-7210/379/88
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SZCZEGOL A

Obudowa piaskownicy

wykonana z palisady.

Stupki 0 ® 100 mm,

wysokoséi 1000 mm wbite w ziemie

Skala 1:25

[ Deska tarasowa o grubo$ci 22mm

Legar drewniany o wymiarach 6x8cm
Zabezpieczenie papg podkiadows

Bloczek betonowy o wymiarach 25x38x14cm

Zageszczony piasek gr 10cm
Grunt
Pustka pomigdzy deskami tarasowymi, a
zageszczonym piaskiem gr. 12cm
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