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1. Cze$¢€ opisowa
1.1. Dane ogélne

1.1.1. Cel opracowania

Celem opracowania jest sporzadzenie projektu wykonawczego nasadzen zieleni
w Parku 1000-lecia w Chojnicach w zakresie czgséci II, obejmujacego potudniowa czesé
parku. Zgodnie z podzialem funkcjonalnym jest to strefa rekreacji czynnej. Dziatania
projektowe  wynikaja z decyzji nr AB.7351-697/09  Starosty = Chojnickiego
z dnia 29 wrze$nia 2009 r zatwierdzajacej projekt budowlany oraz udzielajacej pozwolenia
na wykonanie urzadzen wodnych w ramach inwestycji Chojnic dotyczacej poprawy bilansu
wodnego miasta. Glownym celem prac melioracyjnych bylo uregulowanie stosunkéw
wodnych, jak rowniez jednoczesnie przygotowanie terenu parku pod przyszie funkcje
rekreacyjne.

1.1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z zalozeniem 1 pielggnacja zieleni w zwiazku =z realizacja inwestycji
Zagospodarowanie Parku 1000-lecia w Chojnicach w zakresie czgsci II.

1.1.3. Zakres robdét objetych opracowaniem

Ustalenia zawarte w opracowaniu dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

1. zaktadaniem i pielggnacja trawnikow na terenie ptaskim i skarpach,
2. sadzeniem i pielggnacja krzewow na terenie ptaskim i skarpach,
3. zabezpieczeniem drzew i krzewow w trakcie realizacji robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa oraz poleceniami Inzyniera i Inspektora Nadzoru ds. Zieleni.

1.1.4. Podstawa opracowania

— Inwentaryzacja drzewostanu — Park 1000-lecia, sierpien 2007;

— Decyzja Os. 6131/43/08/09 z 26.02.2009 r. — zezwolenie na wycinke drzew;

— Decyzja Os. 6131/36/09 z 11.11.2009 r. — zezwolenie na wycinke¢ drzew;

— Decyzja Nr GP.7331-37/2009 z 11.05.2009 r. o ustaleniu inwestycji celu publicznego;

— Decyzja Nr GP.7331-161/2009 z 14.07.2009 r. o ustaleniu inwestycji celu
publicznego;

— Decyzja Os. 6223/19/09 z 10.09.2009 r. — pozwolenie wodno-prawne

— Decyzja Km. 7639-31/09 z 18.09.2009 r. o ustaleniu srodowiskowych uwarunkowan
dla przedsigwzigcia;

— Decyzja Nr AB.7351-697/09 Z 29.10.2009 R.

— Dokumentacja geotechniczna — 05.2008 r.;

— Techniczne badanie podtoza gruntowego — 10.2008 r.;

— Mapa sytuacyjno-wysokosciowa

— przeprowadzona przez zespot autorski inwentaryzacja zieleni w terenie



— Projekt Gospodarki Drzewostanem
1.1.5. Lokalizacja

Obszar opracowania znajduje si¢ w obrebie Parku 1000-lecia w Chojnicach 1 graniczy
z nastgpujacymi ulicami: Parkowa, Nowotki oraz Aleja Brzozowa.

1.1.6. Powierzchnia
Obszar opracowania stanowi okoto 2 ha i obejmuje dziatki: 1752/65, 1752/124.
1.1.7. Charakterystyka terenu

Obszar opracowania, zlokalizowany jest w poblizu Srodmiescia. Od strony ul.
Parkowej 1 Krasickiego otoczony jest zabudowa jednorodzinna, od strony Alei Brzozowe]
sasiaduje z zespotem tak.

1.2. Dane o terenie
1.2.1. Uksztaltowanie terenu

Przedmiotowy teren znajduje si¢ w zlewni Strugi Jureckiej. Powierzchnia parku jest
stosunkowo plaska

1.2.2. Dane glebowe

Teren opracowania pod wzgledem budowy geologicznej nalez podzieli¢ na dwa
genetycznie rozne obszary:

— Pojezierna czg$¢ parku znajdujaca si¢ w czg$ci wschodniej opracowania zbudowana
jest z dwoch warstw: piaszczysto gliniastych oraz organicznej. Utwory organiczne
wystepuja w postaci torfow stabo roztozonych i namutéw pojeziernych. Natomiast
utwory spoiste w postaci glin piaszczystych oraz utwory niespoiste w postaci piaskow
drobnych $rednio zaggszczonych. Odczyn gleby od kwasnego (pH 4,2) do lekko
kwasnego (pH 6,6).

— W cze$ci zachodniej parku wystgpuja gleby brunatne wytworzone na podiozu
gliniastym przysypane zagruzowanymi masami ziemnymi. Stopien rozwoju
systemu korzeniowego drzew pozwala wnioskowa¢, ze warstwa gruzu wynosi 0,4m
a poziom wod gruntowych 1m.

1.2.3. Dane klimatyczne

- Klimat umiarkowany

- Dlugo$¢ okresu wegetacji 190-210 dni

- Srednie temperatury: -stycznia -2,7°C; - lipca + 16,5°C
- Roczne opady od 500mm do 700mm



- Przewaga wiatréw potudniowo zachodnich i zachodnich

- Pierwsze i ostatnie przymrozki: koniec pazdziernika, I polowa maja

1.2.4. Roslinnos¢ istniejgca

Nasadzenia drzew w wigkszo$ci skupione sa na obrzezach obszaru zieleni w ciagach
tras drog pieszych oraz wzdhiz tras koryt rowow 1 obrzezach stalych wymoklisk
oraz zbiornikdw wodnych. Dominujacymi gatunkami drzew rosnacymi w parku sa: Acer sp.
(klon), Tilia sp. (lipa), Populus sp. ( topola), Fraxinus sp. (jesion) oraz Salix sp. (wierzba)
w lacznej liczbie 1305 sztuk. Sa to gtownie drzewa o duzych obwodach powyzej 100 cm.
Drzewostan gatunkow iglastych stanowi znikoma cz¢$¢ roslinnosci parku sa to mtode drzewa
Picea sp. (§wierk), Larix sp. (modrzew), Chamaecyparis sp.(cyprysik) oraz Pinus sp. (sosna).
Roslinno$¢ krzewiasta reprezentowana jest przez dwa gatunki nasadzone w formie zywoplotu
1 sa to: symphoricarpos sp.($nieguliczka), Berberis thunbergii (berberys thunbergia).
Nasadzenie zywoptotowe wzbogacone sa o samosiewy i1 pojedyncze nasadzenia: Rosa canina
(r6za dzika) Sambucus nigra (bez czarny), Syringa vugaris (lilak pospolity)
oraz Cornus alba (deren biaty).

Wiek drzew w parku nie przekracza 40 lat, wyjatkiem sa dwa szpalery lip, ktorych
wiek okreslony jest na 80 lat. Mimo mtodego wieku drzewa osiagnety duze wymiary
1 drzewostan sprawia wrazenie dojrzatosci kompozycyjnej. Stan zdrowotny jest dostateczny.
Wplywa na to kilka uciazliwych czynnikéw. Jest to miedzy innymi wysoki poziom wody
gruntowej i niedobor tlenu w glebie. Dodatkowo 746 drzew jest przysypanych.

1.3. Okreslenia podstawowe zawarte w opracowaniu

Ziemia zyzna — ziemia posiadajaca zdolno$¢ produkcji ro$lin, zasobna w sktadniki
pokarmowe, ktorej pozadane wlasciwosci chemiczne 1 fizyczne zostaly uzyskane przez
odpowiednie zabiegi agrotechniczne.

Ziemia urodzajna — ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajace roslinom prawidlowy
rozwaj.

Material roslinny — sadzonki drzew, krzewow, pnaczy, bylin i kwiatow sezonowych.

Bryla Kkorzeniowa — uformowana przez szkotkowanie bryla ziemi z przerastajacymi
ja korzeniami ro$liny.

Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
Forma pienna — forma drzew i niektérych krzewdw sztucznie wytworzona w szkotce
z pniami o wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycigtym przewodnikiem
1 uformowana korona.

Forma krzewiasta — forma wlasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkolce
przez niskie przycigcie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

Uprawa gleby - czynno$ci zwiazane ze spulchnianiem gruntu, nawozeniem,
odchwaszczaniem.

Nawozenie — stosowanie nawozow organicznych i mineralnych do poprawy stosunku
zwiazkow pokarmowych i struktury gleby.

Odchwaszczanie - niszczenie lub usuwanie roslin niepozadanych w danym miejscu.

Zabieg agrotechniczny — czynnoSci zwiazane z uprawa gleby, nawozeniem,
odchwaszczaniem, sadzeniem roslin, cigciem galezi, ochrona, podlewaniem.



Pielegnacja drzew — zespdl zabiegow agrotechnicznych tworzacych warunki dla
prawidtowego ukorzeniania, wzrostu i rozwoju roslin charakterystycznego dla gatunku,
rodzaju, odmiany, z zachowaniem pnia oraz ksztattu korony drzewa.

Pielegnacja krzewdéw — jw., lecz bez formowania pnia - uzyskanie pokroju krzewu.

1.4. Dane szczegolowe
1.4.1. Strefy funkcjonalne

Ponizej zataczono rycing (Ryc. 1.), ktora przedstawia rozmieszczenie poszczegdlnych stref
funkcjonalnych na terenie parku. Numeracja stref jest zgodna =z ponizszym
wyszczegolnieniem. Teren parku podzielono na nastgpujace strefy funkcjonalne:
1. strefa wejSciowa
strefa zieleni nieurzadzone;j
strefa otoczenia alpinarium
strefa ogrodu botanicznego
strefa dla psow
strefa rekreacji czynnej — place zabaw, boisko sportowe i skate park
strefa otoczenia labiryntu
strefa otoczenia amfiteatru

e A i

STREFY FUNKCJONALNE PARKU 1000-LECIA W CHOJNICACH

LEGENDA
|:| GRANICA STREFY FUNKCJONALNEJ

4 NUMER PORZADKOWY
STREFY FUNKCJONALNEJ




Ryc. 1. Podzial funkcjonalny przestrzeni Parku 1000-lecia w Chojnicach wykonany dla
cato$ci zadania
Zrédlo: opracowanie wlasne, czerwiec 2010 r.

1.4.2. Opis komponowania poszczegolnych stref funkcjonalnych dla calosci zadania
1. Strefa wejSciowa (czg$¢ 1 zadania)

W zalozeniu koncepcyjnym wngtrze strefy wejSciowej ma charakter otwarty

1 reprezentacyjny. Jest to miejsce pierwszego kontaktu z przestrzenia parku. W znacznej
czesci sktada si¢ z murawy rekreacyjnej projektowanej jako taka kwietnej stuzaca
wypoczynkowi biernemu. Laka kwietna jest zbiorowiskiem ro$lin, z ktorym w okresie
wegetacji postepuje si¢ jak z takami naturalnymi — nalezy kosi¢ dwa razy w sezonie
pozostawiajac czesci skoszone do zasuszenia i wysypania nasion, w celu ponownego
zakwitnigcia. Projektowanie taki kwietnej jest to uzasadnione z punktu srodowiskowego —
obecno$¢ motyli 1 innych owadow oraz z punktu ekonomicznego — istotnego dla przysztej
pielgegnacji przestrzeni parkowej. Ramy przestrzenne wngtrza skladaja si¢ z istniejacej
ro§linno$ci wysokiej. Dlatego w projektowanych nasadzeniach uwzglednia si¢ tylko
dokomponowanie funkcjonujacego zbiorowiska krzewami liSciastymi o zrdznicowanej
wysokos$ci, kolorystyce 1 fakturze lisci oraz krzewami iglastymi, majacymi tworzy¢
catoroczne elementy dekoracyjne.

2. Strefa zieleni nieurzadzonej (cze$¢ 11l zadania)

Strefa znajduje si¢ w czg$ci potnocno-zachodniej parku 1 stuzy wyizolowaniu czgsci
rekreacyjnej parku od terenow miejskich oraz przedszkola. Podstawa zlokalizowania
1 wyszczegllnienia strefy jest istniejaca zielen rosnaca w duzym zaggszczeniu, tworzaca
swoista enklawg. Dlatego teren ten jest komponowany jako park krajobrazowo-ekologiczny.
Nowe nasadzenia wprowadza si¢ jedynie od strony pdinocnej, w formie Sciany z drzew
lisciastych w celu domknigcia wngtrza strefy 1 odizolowania go od przedszkola.
Wykorzystujac warunki siedliskowe wystgpujace w obszarze strefy — wilgotne, zacienione
stanowiska bytowe roslin proponuje si¢ skomponowanie kolekcji roslin bagiennych
1 szuwarowych. Kolekcja ma stuzy¢ jako element dydaktyczno-naukowy w przestrzeni catego
parku oraz dekoracyjny w obrgbie danej strefy.

3. Strefa otoczenia alpinarium (cz¢s$¢ 111 zadania)

Alpinarium wraz ze swoim najblizszym otoczeniem podzielono na trzy tarasy wysokosciowe.
Nasadzenia tarasu dolnego oplataja strumien z wymuszonym obiegiem wody, ktory

w czgsciach wyzszych tworzy kaskade. Kompozycje roslinne tworza kolekcje roslin zielnych
charakterystycznych dla terenéw Pomorza. Taras Srodkowy, powierzchniowo obejmujacy
najwigksza czes¢ strefy, wydzielono pod siedlisko gatunkéw acydofilnych reprezentowanych
przez kolekcje sosen (np. kosodrzewina, sosna wejmutka, sosna limba, itp.) oraz glazow
narzutowych. Podstawe dla bytowania roslin bgda stanowity potki i progi granitowe na stoku.
U podstawy stoku przewidziano wrzosowisko. Najwyzsza czgs¢, tzw. taras gorny stanowi
siedlisko wapienne reprezentowane przez takie gatunki jak: szarotka alpejska, debik

osmioptatkowy, gozdzik alpejski, itp. Wzdluz wspomnianego strumienia 1 kaskady
komponuje sig siedlisko roslin ziotoroslowych.



http://pl.wikipedia.org/wiki/Szarotka_alpejska
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Go%C5%BAdzik_alpejski&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/D%C4%99bik_o%C5%9Bmiop%C5%82atkowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/D%C4%99bik_o%C5%9Bmiop%C5%82atkowy

4. Strefa ogrodu botanicznego (czes$¢ I zadania)

Teren wydzielony pod strefe¢ ogrodu botanicznego znajduje si¢ w czgsci srodkowej parku.
W przestrzeni jest czytany jako wyspa, ktéra powstata w wyniku prac melioracyjnych,
tj. uformowania trzech stawoéw oraz kanatéw doplywowych. Zgodnie z zatozeniami ogrodow
dydaktycznych do jakich nalezy ogréd botaniczny, caty teren podzielono na obszary
przeznaczone do stworzenia kolekcji poszczegdlnych grup roslin. Kolekcje rozmieszczono
zgodnie z wymogami siedliskowymi roslin oraz dopasowano do istniejacych warunkow
terenowych. W celu wzmocnienia roli dydaktyczno-naukowej strefy przewiduje sig
rozmieszczenie tabliczek identyfikacyjnych przy poszczegdlnych grupach roslin badz przy
pojedynczych egzemplarzach. Cato$¢ przewidziana jest w charakterze rekreacyjno-
wypoczynkowym.
W sktad strefy wchodza nastepujace kolekcje:

— krzewow iglastych — stanowisko stoneczne

— siedlisko takowe w postaci taki kwietnej — stanowisko stoneczne

— wrzosowisko — stanowisko stoneczne

— herbarium z kolekcja roslin pachnacych — stanowisko stoneczne

— jabtoni, $liw 1 wisni — stanowisko stoneczne

— ro$lin uprawowych ozdobnych — stanowisko stoneczne

— bylin — stanowisko stoneczne

— traw ozdobnych — stanowisko stoneczne

— drzew 1 krzewow lisciastych — stanowisko stoneczne 1 polcieniste

— pnaczy — stanowisko sloneczne i potcieniste

— ro$lin wrzosowatych w tym rozanecznikow, azalii i pierisbw — stanowisko

poltcieniste
— roSlin cieniolubnych — stanowisko cieniste
— roS$lin wegetatywnie modyfikowanych

5. Strefa dla psow (czgs$¢ I zadania)

Teren przeznaczony dla pséw znajduje si¢ po stronie wschodniej parku, w bliskim sasiedztwie
strefy wejsciowej. Istniejaca zielen wysoka stanowi podstawg¢ do komponowania nowych
nasadzen, ktore opiera¢ si¢ beda przede wszystkim na wyizolowaniu strefy
od pozostatej czgsci parku. Przewiduje si¢ nasadzenia szpalerowe z krzewow lisciastych
o nietrujacych liSciach 1 owocach, osiagajacych maksymalng wysoko$¢ do 1,5 m. Ponadto
istotnym dla strefy bedzie wprowadzenie zabezpieczen u podstawy pni 1 szyj korzeniowych
istniejacej roslinnosci, w celu uniemozliwienia urazdw mechanicznych, wynikajacych
z przebywania zwierzat na danym obszarze.

6. Strefa rekreacji czynnej — place zabaw, boisko sportowe 1 skate park (czgs¢ Il zadania)

Na strefe rekreacji czynnej skladaja si¢ dwa place zabaw (jeden zlokalizowany w czg$ci
srodkowej parku w sasiedztwie ogrodu botanicznego, drugi po stronie zachodniej terenu
opracowania), boisko sportowe oraz skate park. Kazdy tych elementow stanowi
wyodrebnione wnetrze. Sciany zostaly opisane na istniejacej roslinnosci wysokiej, ktora
w zatozeniach koncepcyjnych dokomponowuje si¢ nasadzeniami szpalerowymi z drzew
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lisciastych. Ponadto plac zabaw dodatkowo grodzi si¢ zywoptotem z pigciornika krzewiastego
»Goldfinger”. Nasadzenia maja na celu zagwarantowanie danej przestrzeni izolacji,
wytlumienia halasu oraz bezpieczenstwa bawiacych si¢ dzieci. Dobdér gatunkowy roslin w
nowych kompozycjach bgdzie zawieral gatunki, ktérych sktad chemiczny (pgedow, kwiatow
czy owocow) nie jest szkodliwy dla zdrowia ludzi.

7. Strefa otoczenia labiryntu (cz¢$¢ 111 zadania)

Strefa zlokalizowana w poludniowej czesci parku w bliskim sasiedztwie placu zabaw. Sciany
labiryntu uformowano z bukszpanu wieczniezielonego formowanego do wysokosci 80 cm —
krzewu zimozielonego, dobrze znoszacego cigcie. Dodatkowo wnetrze labiryntu podkreslono
nasadzeniami drzew liSciastych: jarzabu pospolitego i buku pospolitego w odmianie
kolumnowej. Centrum labiryntu podkreslono nasadzeniem ze S$wierku pospolitego jako
elementu identyfikujacego i wskazujacego srodek zatozenia, bedacy réwnocze$nie celem
spacerowiczow.

8. Strefa otoczenia amfiteatru (czes$¢ 11 zadania)

Strefe wydzielono w potudniowej czesci parku. Lokalizacja wynika z istniejacych warunkow
terenowych. Amfiteatr skierowano scena ku wnetrzu parkowemu, co stworzyto o§ widokowa
na sasiedni staw. Dlatego zielen w bezposrednim otoczeniu amfiteatru komponowana
jest symetrycznie, w celu podkreslenia osi widokowej oraz stworzenia naturalnej oprawy
scenicznej. Kompozycje roslinne stanowiace tto dla sceny to typowe klomby z szkieletami —
w tym przypadku wierzba biata, akcentami — klon pospolity w odmianie czerwonolistnej oraz
nasadzeniami uzupetiajacym o zréznicowanej kolorystyce i ulistnieniu. Dla wzmocnienia osi
w czgéci potudniowej amfiteatru zakomponowano nasadzenia warstwowe wachlarzowe
tworzace $ciany wnetrza oraz izolujace od hatasu ulicy 1 parkingu bedacych w sasiedztwie
strefy. Na warstwy izolacyjne skladaja si¢ klony pospolite w odmianie czerwonolistnej,
umiejscowione bezposrednio na osi. Za nimi modrzew europejski podsadzony szpalerem
z cisu pospolitego. Dodatkowo calo$¢ wzmocniono nasadzeniami z brzéz brodawkowatych
oraz buku pospolitego w odmianie kolumnowej. Po stronie pdtnocno-zachodniej amfiteatru
zakomponowano lasek, majacy na celu wyizolowania i wzmocnienia ram przestrzennych
danego wngtrza.

1.4.3. Uzasadnienie kompozycji

Zasadniczy wptyw na uktad przestrzenno-plastyczny projektowanej zieleni mialy takie
czynniki jak potozenie terenu, jego rzezba, wielkos¢, istniejaca szata roslinna, rodzaj gleby,
stosunki wodne, klimat program uzytkowy jak i uktad komunikacyjny.
Przygotowana kompozycja zagospodarowania ma na celu harmonijne wpisanie si¢
w istniejaca formg terenu. Zielen projektowana jest na zasadzie harmonijnego podkreslania
uktadow komunikacyjnych dodatkowo ma na celu tworzenie nowych wnetrz krajobrazowych,
naprowadza na istniejace osie widokowe i1 tworzy nowe akcenty krajobrazowe. W celu
uatrakcyjnienia merytoryczno-symbolicznego charakteru parku w uklad kompozycyjny
wprowadzono sylwetke gtowy tura - herb Chojnic. Opisana ona zostala czg$ciowo na uktadzie
komunikacyjnym, zarysach zbiornika wodnego i podkreslona r6znymi warstwami roslinnosci.
Uzyte krzewy posiadaja rozne odcienie zieleni, ktéore doskonale kontrastuja z
ciemnoczerwonymi lis¢émi Berberysu i1 $liwy ozdobnej. Dodatkowym urozmaiceniem tych



nasadzen bedzie taka kwietna, zaskakujaca odbiorc¢ mnogoscia koloréw i form roslin
kwitnacych.
Przy projekcie zagospodarowania terenu kierowano si¢ nastgpujacymi kryteriami:
* teren ma laczy¢ funkcjeg rekreacji czynnej i biernej
* Poszczegolne gatunki powinny harmonijnie si¢ uzupehiac;
* Drzewa 1 krzewy zostalty dobrane do warunkéw fizjologicznych panujacych na
terenie opracowania;
* Projektowane nasadzenia zestawiono z ro$linno$cia ruderalna wystgpujaca
naturalnie w tym $rodowisku
* Glowna kompozycja zbudowana z roslin krzewiastych podsadzonych roslinami
okrywowymi opisana jest na sylwecie Chojnickiego Herbu - Tura;
*  Wzdhiz ciagu komunikacyjnego po wschodniej czgsci parku w celu podkreslenia
granicy parku wszystkie drzewa zostaty podsadzone pnaczami (Hedera helix);
* W zbiorniki wodne wprowadzono roslinno$¢ zwigkszajaca zycie biologiczne i
jednoczesnie potggujaca walory estetyczne;
* wszystkie mostki prowadzace na wyspg zostaly podsadzone roslinami pnacymi,
ozdobnymi z kwiatdéw, ktére maja wprowadza¢ klimat krajobrazowy w zatozenia
architektoniczne;
* Na waskich pasach zieleni rozgraniczajacych ciagi piesze od rowerowych
posadzono roslinno$¢ okrywowa, ktora jest znacznie mniej wymagajaca w pielggnacji
od trawnikow;
*  Wprowadzono drzewa soliterowe, ktore bgda waznymi akcentami przyrodniczymi;
1.4.4. Uzasadnienie doboru roslinnosci:
Wzigto pod uwagg:
— Warunki siedliskowe, glebowe i klimatyczne;
—  Wzgledy ekonomiczne;
— Dekoracyjnos¢ (pokroj, kwitnienie, zabarwienie lisci, zimozielonos¢).

1.5. Dane techniczne

1.5.1. Technika zakladania trawnikow
Wymagania dotyczace wykonania robot zwiazanych z trawnikami sa nastgpujace:

— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ zyzna teren powinien by¢ obnizony
w stosunku do gazonow lub kraweznikéw o ok. 15-12 cm - jest to miejsce na ziemig
7yzna,

— przy zakladaniu trawnikéw kraweznik powinien znajdowaé si¢ 2 do 3 cm
nad terenem,

— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

— ziemia powinna by¢ roz$cielona réwna warstwa i starannie wyréwnana,

— przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowa¢ watem gladkim, a potem watem -
kolczatka lub zagrabi¢,

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do polowy wrzesénia,
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na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci 3 kg na 100 m?, na skarpach
nasiona traw wysiewane sa w iloSci 4 kg na 100 m’lub wg. normy podanej
na opakowaniu mieszanki traw dywanowych (gazonowych),

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub watem kolczatka,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyrownania 1 stworzenia dobrych warunkow dla podsiagkania wody. Jezeli przykrycie
nasion nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowaé watu gtadkiego,
mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa dla trawnikow dywanowych
1 takowych.

taki parkowe oraz czg$¢ trawnikow gazonowych wykonanych zostanie z humusu
miejscowego.

Sklad trawy:
Mieszanka na miejsca nastonecznione:

Festuca rubra 40%
Lorium peremne 30%
Cynosutrus cristatus 20%

Poa pretensis10%

Mieszanka na miejsce zacienione:

Lorium peremne 50%
Festuca rubra 30%
Festuca arundinacea 10%
Poa pretensis 10%

1.5.2. Pielegnacja trawnikow
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikéw jest koszenie:

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokos¢ okoto
10 cm,

nastgpne koszenia powinny si¢ odbywa¢ w takich odstgpach czasu, aby wysokos¢
trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczala wysokosci 10 -12 cm
(nie dotyczy tak parkowych).

ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane

z 1-miesigcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw
klimatycznych Polski mozna przyjac¢ pierwsza potowe pazdziernika),

koszenia trawnikow w catym okresie pielggnacji powinny si¢ odbywaé czesto
1 w regularnych odstgpach czasu, przy czym czgsto$¢ koszenia i wysokos¢ cigcia,
nalezy wuzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy 1 warunkéw pogodowych.
Laki nalezy kosi¢ 2-3 razy w sezonie;

chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duza ostroznoscia i dopiero po okresie 6
miesi¢ey od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okolo 3 kg NPK na 1 ar w ciagu roku.

Nawozenie stosuje si¢ jako gtowne pozna jesienia lub wezesna wiosna. Nastepne stosuje si¢
np. w kwietniu, czerwcu lub sierpniu. Do nawozenia stosowa¢ gotowe mieszanki. Mieszanki
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nawozOw nalezy przygotowywaé tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane
w poszczegblnych porach roku:

wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,
od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,
ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Wiosna 1 jesienia trawniki winny by¢ dodatkowo wygrabione.
W okresach suszy trawniki wymagaja systematycznego podlewania.

1.5.3. Technika sadzenia drzew, krzewow i pnaczy

Rosliny sadzone z bryta korzeniowa nalezy uprzednio zanurzy¢ w wodzie, a nast¢pnie

ro$ling wybi¢ z plastikowej donicy. Tak przygotowany material rodlinny nalezy umiejscowi¢
w dole 1 zasypa¢ sypka ziemia zyzna, ktora tatwo wypelni przestrzenie mi¢dzy korzeniami,

a $ciankami wykopu. Po napehieniu ok. polowy wykopu ziemi¢ nalezy lekko ubi¢ oraz
ustali¢ roslinie wlasciwa pionowa pozycj¢. Nastepnie nalezy uzupeti¢ ziemia dalsza czg$¢
dotu, ponownie ubi¢ ziemig i podla¢. Powierzchni¢ ziemi wokot krzewu formuje si¢ w miske.
Caly obszar nasadzenia nalezy przykry¢ 4 centymetrowa warstwa $cidtki w postaci kory
mielonej przekompostowanej. Nastgpnie nalezy podla¢ cato§¢ nasadzen gwarantujac ro§linom
odpowiednie nawodnienie.

Wymagania dotyczace sadzenia drzew 1 krzewOw sa nastgpujace:

pora sadzenia - jesien lub wiosna, w przypadku roslin z kontenerkow dowolna
za wyjatkiem mrozéw

miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja
projektowa,

dotki pod drzewa i1 krzewy powinny mie¢ wielko§¢ wskazana w dokumentacji
projektowej 1 zaprawione ziemia zyzna,

ro§lina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ do 5 cm glgbiej jak rosta
w szkolce. Zbyt glebokie lub plytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwoj rosliny,
korzenie ztamane 1 uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,

przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu 3
drewniane paliki. Paliki nalezy zbi¢ w dolnej 1 goérnej czgsSci w sposdb gwarantujacy
stabilno$¢ konstrukeji,

korzenie roslin zasypywa¢ sypka ziemia, a nastgpnie prawidtowo ubié, uformowac
miske 1 podlaé,

drzewa formy piennej nalezy przywiaza¢ do palikow tuz pod korona,

wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego
drzewa,

po wykonaniu nasadzen miski drzew, skupiny krzewdw nalezy wykorowac.

1.5.4. Pielegnacja drzew, krzewow i pnaczy
Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciagu roku po posadzeniu) polega na:

podlewaniu,

odchwaszczaniu,

nawozeniu,

usuwaniu odrostow korzeniowych,
poprawianiu misek,

uformowaniu misek drzew,
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— uzupehianiu $ci6tki (kory)

— wymianie uschnigtych 1 uszkodzonych drzew i1 krzewow,

— wymianie zniszczonych palikow 1 wigzadel oraz zabezpieczen siatki

— przycigciu zlamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ galgzi (cigcia pielggnacyjne i
formujace).

1.5.5. Technika sadzenia réz

PRZYGOTOWANIE GLEBY
1. Oczyszczenie terenu z gruzu, Smieci, wysokich chwastow;
2. Usunigcie starej darni wraz z warstwa korzeni oraz wszelkich organéw przetrwalniko-
wych chwastoéw w postaci np.: ktaczy, korzeni
Odrzucenie na bok wierzchniej warstwy gleby grubosci okoto 30 cm
4. Przekopanie glebszej warstwy gleby na dalsze 30 cm i1 przeprowadzenie ewentualnych
modyfikacji jej sktadu mechanicznego i chemicznego:
-jesli gleba jest zbyt gliniasta dodajemy piasku
- jesli gleba jest zbyt przepuszczalna dodajemy gliny
- jesli ma zbyt mata ilo$¢ czg$ci organicznych dodajemy torfu
- jesli istnieje konieczno$¢ poprawy jej zyznosci dodajemy kompostu lub roztozonego
obornika
- kwasowos¢ gleby zwigkszamy poprzez dodanie kwasnego torfu, redukujemy
poprzez wapniowanie
Podczas modyfikowania sktadu mechanicznego gleby, nalezy usuna¢ cze$¢ podtoza,
poniewaz przez dodawanie poszczegoélnych sktadnikoéw jego objetosc sig zwigkszy
5. Nawiezienie warstwa roztozonego obornika w ilosci okoto 10-15 kg/m2
6. Przykrycie wierzchnig warstwa gleby po jej ewentualnej modyfikacji
7. Pozostawienie na dtuzszy okres przygotowanego stanowiska do momentu obsadzenia.

[98)

PRZYGOTOWANIE ROSLIN DO POSADZENIA
Rosliny w pojemnikach
* Przed posadzeniem nalezy nawilzy¢ system korzeniowy przez zanurzenie
w pojemniku z woda
Rosliny bez bryly korzeniowej, wymagaja
* Skrocenia systemu korzeniowego do ok. 20-25 cm; jesli korzenie sa krotkie, zreduko-
wania ich dlugos$ci o ok. 2 cm
* Usunigcia korzeni 1 pedodw uszkodzonych mechanicznie
* Przycigcia pedoéw na odpowiednia dla danej grupy r6z wysokos¢:
- r6ze rabatowe 1 ogrodowe , pienne — na wys. 3-5 oczek;
- r0ze krzaczaste 1 pnace — na wys. 6-8 oczek
Podczas sadzenia r6z jesienia peddéw nie przycinamy (jesli sa bardzo dlugie to réwno
na wys. ok. 30 cm)

TECHNIKA SADZENIA
W przypadku réz istotne sa warunki sadzenia, za najkorzystniejsze przyjmuje si¢
dni pochmurne, bezwietrzne i cieplte
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Tabela 1. Technika sadzenia réz

Rosliny z bryla korzeniowg Rosliny bez bryly korzeniowej
Termin: od wiosny do jesieni Termin: wiosna, jesien
W wyznaczonych zgodnie z projektem W wyznaczonych zgodnie z projektem
miejscach sadzenia, wykopujemy dotki, ktére | miejscach sadzenia wykopujemy dotki, kto-
wielkoscia odpowiadaja wielkosci bryty re wielkos$cia odpowiadaja wielkosci bryty
korzeniowej sadzonych roslin korzeniowej sadzonych roslin

Bryle korzeniowa umieszczamy swobodnie

w dotku, na wysokosci nie ptytszej niz roslina
rosta w pojemniku i do potowy obsypujemy
ja podtozem

Na dnie dotka formujemy maty kopczyk
z ziemi, na ktorym delikatne rozktadamy
korzenie rosliny

Rosliny umieszczamy na takiej gigbokosci,
aby miejsce okulizacji znalazto si¢ 5 cm po-
nizej poziomu gruntu

Glebe wokot bryty lekko dociskamy
1 podlewamy

Dopetniamy podtoze i formujemy mis¢ wokol | Przysypujemy rosling podtozem, potrzasajac

ro$liny; ponownie podlewamy ja lekko w trakcie obsypywania, tak aby nie
Scidtkujemy pozostaty puste miejsca w obrgbie systemu
korzeniowego

Podtoze wokot rosliny lekko udeptujemy,
formujemy misg i obficie podlewamy
Po wsigknigciu wody stosujemy $ciotke

W przypadku jesiennego sadzenia przysypu-
jemy kopczykiem z podloza
do wysokosci 20 cm

Zrodto: opracowanie wlasne, marzec 2011 r.

1.5.6. Pielegnacja roz
Do zabiegow, ktore nalezy przeprowadza¢ przez caty rok na rabatach i w ogrodach rézanych
naleza:
—Cigcie 16z — wg zasady ,,nad oczkiem” (ok. 5 mm nad oczkiem, ukosnie w kierunku od
oczka;
—cigcie wiosenne rdz (zapewniajace wiasciwy rozwoj koron i obfite kwitnienie) —
wykonujemy bezposrednio po usunigciu zabezpieczenia zimowego; u roz rabatowych,
ogrodowych i piennych pedy skracamy na wysokosci 3-5 oczek
—cigcie letnie — stosujemy u réz ktorych owoce nie maja walorow dekoracyjnych; polega
ono na usunigciu przekwittych kwiatostanow
—istotne jest takze usuwanie wszystkich stabych, chorych i1 uszkodzonych pedow
— Okrywanie 16z na zim¢ — wykonujemy po wystapieniu pierwszych przymrozkow; polega
przede wszystkim na kopczykowaniu (wokoét krzewow wykonujemy kopczyk do co naj-
mniej 20 cm wys.); do okrywania r6z mozna stosowac takze gatezie roslin iglastych;
— Usuwanie zimowego okrycia — wykonujemy wiosna momencie gdy rozmarznie ziemia i
ustabilizuje si¢ pogoda; najlepiej wykona¢ ten zabieg w dzien pochmurny lub deszczowy;
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—  Spulchnienie gleby — wykonujemy na gigbokos¢ nie wigksza niz 10 cm, w celu ulatwie-
nia wsiakania wody

- Podlewanie — réze wymagaja systematycznego podlewania; najlepiej podlewaé
w godzinach porannych 1 wieczornych; wode wprowadzamy pod rosliny,
np.: za pomoca weza ogrodowego w ilosci 151/m?; od sierpnia nalezy ograniczy¢ podlewanie
- Sciotkowanie — najlepiej grubo skruszona kora sosnowa, grubo$¢ warstwy $ciotki — 3-5
cm

— Usuwanie chwastéw

— Nawozenie — nie nawozimy w pierwszym roku, w latach nast¢pnych pod krzewy roz
stosuje si¢ nawozenie organiczne (roztozony obornik, kompost); nawozenie wykonuje si¢
wiosna, rozrzucajac na rabacie rOwnomierna warstwe grubosci

ok. 2 cm; mozliwe jest zastosowanie takze nawozy mineralnych, ktére powinny zawiera¢
azot, fosfor 1 potas

1.6. Wykaz materiatow
1.6.1. Wykaz materialu roslinnego
Liczby porzadkowe w tabelach sa zgodne z numeracja gatunkowa na projekcie szaty roslinnej

(Rysunek 1).

Tabela 2. Wykaz materialu roslinnego do nasadzen w ogrodzie botanicznym

ilogé sztuk odlegtos¢ sadzenia
(cm)
= =
., -~ <= S .
Lp. Nazwa tacinska Nazwa polska ] > = 2 53 uwagi
8 o 5] 2 N
o g N N >
[ ) — = N
5 = | 3
g
KOLEKCJA PNACZY
Patentilla fruticosa | Pigciornik pospolity
1 “Goldfinger” “Goldfinger” 360 - 360 | co50cm | co 50cm C3
bez bryty
Roéza pomarszczona korzeniowej;
2 | Rosarugosa Hansa pHansa 25 - 25 co Im - sadzone w okresie
jesienno-
wiosennym

*wg rys.1- nasadzenia nalezy wykona¢ wedlug rysunku nr 1 znajdujacego si¢ w czgSci graficznej niniejszego
opracowania
Zrodto: opracowanie wlasne, marzec 2011 r.

1.6.2. Materialy ogrodnicze

Wiazadla
Wiazadtami moga by¢: odcinki elastycznej taSmy parcianej szerokosci okoto 2 cm,
gruby sznur $rednicy okoto 1 cm z tworzywa naturalnego (Inu, konopi) umozliwiajace
przywiazanie drzewka do palika.

15




Preparaty impregnujace i powierzchniowe

Preparaty impregnujace 1 powierzchniowe powinny odpowiada¢é wymaganiom
okreslonym przez producentéw posiadajac wiasciwosci grzybobojcze 1 maskujaco-izolujace.
Powinny one ogranicza¢ parowanie soku komorkowego i1 zapobiega¢ gniciu drewna,
utatwiajac jednocze$nie zarastanie ran powstatych po cigciu.
Sciétka

Sciétka moga byé rozdrobnione produkty uzyskane z resztek organicznych. Przy
realizacji zamowienia nalezy zastosowa¢ przekompostowana korg drzew iglastych (po min. 2
letnim sktadowaniu).

Paliki

Paliki, uzyskane najcze¢sciej z drewna iglastego, powinny mie¢ dtugos¢ od 2,0 m do
3,0 m 1 $rednice od 8 cm do 10 cm. Ostro zaciosany jeden koniec powinien by¢
zabezpieczony $rodkami konserwujacymi, nieszkodliwymi dla ro$lin lub opalony na dlugosci
okoto 1,0 m.

Nawozy organiczne

Do nawozow organicznych naleza: obornik, gnojowica, kompost (z resztek
organicznych przetworzonych na pryzmach), torf i nawozy zielone, odpowiadajace np. PN-B-
12079 [1], BN-73/0522-01 [10], BN-89/9103-09 [18], PN-G-98011 [7].

Nawozy mineralne

Do nawozéw mineralnych naleza, dostarczane przez przemyst, zwiazki chemiczne lub
ich mieszanki, jak np. dostgpne w handlu nawozy azotowe, fosforowe, potasowe, wapniowe
oraz mikronawozy itp., odpowiadajace np. PN-C-87002 [4], PN-C-87007.02 [5],
BN-75/6019-07 [11], BN-71/6019-08 [12]. Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z
podanym skladem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu — N.P.K.). Nawozy nalezy
zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

Ziemia
Ziemia zyzna w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace
charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych
1 zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci. W czasie
sktadowania winna by¢ poddana zabiegom agrotechnicznym oraz wzbogacana
nawozami.
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — powinna
by¢ zasobna w skladniki pokarmowe, nie moze by¢ zagruzowana, przerosnigta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu
réznych odpadkow roslinnych i zwierzgeych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow,
plewow), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposoéb i w
warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow jakosci kompostu.
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kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu
z fekaliami 1 $ciekami bytowymi z osadnikoéw, z osiedli mieszkaniowych.

kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5],
a torf uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [ 1 ].

kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszane;j
z mocznikiem i osadami z oczyszczalni sciekow pocelulozowych, przez okres okoto
3 miesigcy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawoz organiczny
przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu
z gleba.

Zrabki drewniane

Pozostalo$¢ po procesie zrabkowania czg$ci usuwanych drzew. Zrabki moga by¢

wykorzystane do $cidtkowania powierzchni gleby wokdét nowo wykonanych nasadzen drzew,
krzewow 1 bylin. Zrabki wykorzystywane do $cidtkowania powinny by¢ wykonane tylko ze
zdrowych fragmentow wycinanych drzew. Na okres prowadzenia prac budowlanych
zabezpieczone w formie pryzm.

2. Dane o materiale roslinnym sadzeniowym

2.1. Wymagania ogodlne

Zastosowane przez Wykonawcg materialy musza odpowiada¢ wymaganiom
sformutowanym w Kontrakcie, dokumentacji projektowej 1 w ST, a takze w normach
1 wytycznych.

Jezeli dokumenty kontraktowe nie okreslaja, szczegétowo parametrow techniczno —
jakosciowych przewidywanych do uzycia materialdow, wowczas Wykonawca jest
zobowiazany do uzgodnienia tych parametréw z Inzynierem/Kierownikiem Projektu.
Zasadniczo wymaga sig, aby zastosowane materialy nie odbiegaly zasadniczo
od przyjetych juz rozwiazan w otoczeniu prowadzonych robot.

Wszystkie materialy akceptacje¢ Inzyniera/Kierownika.

Zatwierdzenie partii materiatdéw lub Zrodta ich pozyskania nie oznacza, ze wszystkie
materialy z tego zrodla beda przez Inzyniera/Kierownika Projektu dopuszczone
do wuzycia. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego Zrédta w sposob ciagly
spelniaja wymagania projektu 1 Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych

1 jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia

1 jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiatdéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopow i miejsc pozyskania
materialow miejscowych beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce
1 rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bgda wykorzystane do robot lub
odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inzyniera/Kierownika Projektu.
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Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera/Kierownika Projektu. Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych robot w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly
wyszczegolnione w dokumentach umowy.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawcg wywiezione z
placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika Projektu.
Jesli Inzynier/Kierownik Projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych
robot, niz te, dla ktorych =zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zastanie
przewartosciowany przez Inzyniera/Kierownika Projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i niezaptaceniem.

2.2. Jakos$¢ drzew , krzewdOw, pnaczy i roz
Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa oraz norma
PN-R-67023 [3] 1 PN-R-67022 [2], wiasciwie oznaczone, tzn. musza mie¢ etykiety,
na ktérych podana jest nazwa tacinska, forma, wybor, wysoko$¢ pnia, numer normy.
Przy realizacji zamowienia nalezy stosowa¢ materiat roslinny najwyzszej jakosci (rosliny I
wyboru).
Rosliny powinny by¢ dostarczone w doniczkach.
Do czasu wysadzenia rosliny powinny by¢ ocienione, oslonigte od wiatru i zabezpieczone
przed wyschnigciem.
Sadzonki ro$lin powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:
— pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
— przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,
— u ro$lin sadzonych =z bryla korzeniowa, bryla korzeniowa powinna
by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,
— pedy korony u drzew i krzewow nie powinny by¢ przycigte,
— pedy boczne korony drzewa powinny by¢ geste i rOwnomiernie rozmieszczone,
— przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,
— blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaros$nigte.
— sadzonki drzew powinny by¢ prawidlowo uformowane 2z zachowaniem
charakterystycznego pokroju dla gatunku i1 odmiany;
— do nasadzen nalezy wuzy¢ materialu roslinnego z bryla korzeniowa,
nie uszkodzona;
— sadzonki krzewow powinny by¢ prawidlowo rozkrzewione z min.5 pedami
(pojemniki 31), szkotkowane 3 lata, a wysokos$¢ roslin powinna przekracza¢ 0,3m;
— system korzeniowy ro$lin powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwinigty,
na korzeniach szkieletowych powinny wystgpowac liczne drobne korzenie;
— sadzonki ro$lin winny by¢ wilasciwie oznaczone, tzn. musza mie¢ etykiety
znazwa lacinska, wysoko$cia pnia i numerem normy.
Wady niedopuszczalne:
— silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
— odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
— $lady zerowania szkodnikéw,
— oznaki chorobowe,
— zwigdnigcie i pomarszczenie kory na korzeniach 1 czg¢§ciach naziemnych,
— martwice i pgknigcia kory,
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— uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

— dwupedowe korony drzew formy piennej,

— uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,
— zle zro$nigcie odmiany szczepionej z podkiadka.
— przesuszenie systemu korzeniowego;

— uszkodzenie bryly korzeniowe;.

2.3. Jakos$¢ nasion traw

Nasiona traw najczgsciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych
gatunkéw. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sklad gatunkowy,
klasg, numer normy wg ktorej zostala wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

3. Transport materialu roslinnego

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na wlasciwosci wykonywanych rob6t i przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika Projektu,
w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca powinien dysponowaé sprawnymi rezerwowymi $rodkami transportu,
umozliwiajacymi prowadzenie robot w przypadku awarii podstawowych srodkéw transportu.

3.1. Transport drzew, krzewow, roz i pnaczy

Transport materiatow moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakos$ci transportowanych materialow.

W czasie transportu drzewa i krzewy (pnacza) musza by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem bryly korzeniowej lub korzeni i pedow. Rosliny z bryta korzeniowa musza
mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.

Drzewa 1 krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi §rodkami transportowymi. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnigciem i przemarznigciem. Rosliny po
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Je$li jest to
niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy
podlewac.

Rosliny nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed wstrzasami,
uszkodzeniami 1 wyschnigciem.

4. Wykonanie robot

4.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w SIWZ i warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i instrukcjami
Inzyniera/Kierownika Projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot oraz
za jako$¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa i wymaganiami okreslonymi SST dla poszczegélnych rodzajéw robot..

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
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w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera/Kierownika
Projektu.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczeniu Robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier/Kierownik Projektu,
poprawione przez Wykonawcg na wlasny koszt.

4.2. Zabezpieczenie drzew podczas budowy

Zabezpieczenie pni drzew

Pnie drzew mozna zabezpieczy¢ poprzez szalowanie. Pien drzewa nalezy oszalowaé
deskami na catej powierzchni pnia na wysoko$¢ ok. 1,5m (najkorzystniej do pierwszych
galezi). Dolna cze$¢ desek winna opiera¢ si¢ na ziemi. Oszalowanie nalezy przymocowaé
do pnia opaskami z drutu lub stalowa tasma. Opaski te nalezy montowa¢ w odlegtosci
40-60 cm. Pomigdzy pniem drzewa a deskami nalezy umie$ci¢ warkocz ze stomy lub starg
opong lub jute. W miejscach, gdzie nie mozna zastosowac desek (krzywizny, zgrubienia pnia)
nalezy zastosowa¢ warkocze ze stomy. Po =zakonczeniu prac nalezy zdemontowad
zabezpieczenia tj. rozebra¢ obudowy 1 usuna¢ maty.

Zabezpieczenie koron drzew

Korony drzew mozna zabezpieczy¢ poprzez podwiazanie narazonych na uszkodzenie
gatezi lub takie zaprojektowanie, aby nie uszkadza¢ gal¢zi.
W razie konieczno$ci galezie drzew nalezy przycia¢ i zabezpieczy¢ chemicznie preparatem
zabezpieczajacym rany powierzchniowo.

Zabezpieczenie korzeni drzew
Zabezpieczenie systemow korzeniowych, zwlaszcza w przypadku wykonywania prac w
odlegtosci mniejszej niz 2 m od krawedzi pnia jest bardzo wazne.

Bezwzglednie nie nalezy magazynowa¢ ziemi i materialdw budowlanych pod
koronami drzew. Nalezy rowniez zwraca¢ uwage, aby ruch sprzetu odbywal si¢ poza
koronami drzew ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzen korony drzewa oraz miazdzenie
korzeni.

Prac w rejonie korzeni nie powinno prowadzi¢ si¢ w peini lata (deficyt wody).
W sytuacji, kiedy roboty beda prowadzone w okresie petni lata przez dtuzszy czas (powyzej
kilku dni) nalezy wykona¢ tzw. ekran korzeniowy. Ekran powinien sklada¢ si¢ z szalunku,
zakotwiczonego w podilozu. Przestrzen pomigdzy szalunkiem, a $ciang wykopu nalezy
uzupehi¢ ziemia, zrabkami lub substratem torfowym (stale wilgotne). Pomigdzy szalunkiem,
a wypekieniem nalezy umiesci¢ folig grubosci 0,1-0,3 mm. Ekran nalezy przymocowaé
do $ciany wykopu kotwami.

Prace w obregbie systeméw korzeniowych drzew nalezy prowadzi¢ rg¢cznie ($ciany
wykopu od strony drzew). W razie koniecznosci cigcia korzeni wykonywaé ostrym
narzedziem pod katem prostym w stosunku do ich osi. Powierzchnie ran nalezy zabezpieczy¢
chemicznie preparatem. Korzenie grubsze o $rednicy powyzej Scm nalezy pozostawic.

4.3. Wykonywanie trawnikow
Wykonywanie trawnikow polega na :
— oczyszczeniu terenu z gruzu i zanieczyszczen,
— wymianie gleby jalowej na ziemi¢ zyzna z kontrola grubo$ci warstwy rozscielonej
ziemi,
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prawidtowym uwatowania terenu,

zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji,

prawidlowej ggstosci zasiewu nasion,

prawidlowej czgstotliwos$ci koszenia trawnikow 1 ich odchwaszczania,

prawidtowej czgstotliwosci nawozenia trawnikow,

okresoéw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt matej ggstosci wykietkowanych Zdziebet
trawy.

4.4. Sadzenie drzew, krzewoOw, roz i pnaczy
Sadzenie i pielggnacja drzew i krzewdw (pnaczy) polega na :

wykonaniu odpowiedniej wielkos$ci dotkéw pod drzewka i krzewy

zaprawieniem dotkdéw ziemia urodzajna,

zgodno$ci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc
sadzenia, gatunkdw i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

odbior materialu roslinnego przed posadzeniem (kontrola w zakresie wymagan
jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodno$ci z normami: PN-R-
67022 [2] i PN-R-67023 [3]),

prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i
przymocowania do nich drzew,

odpowiednich termindéw sadzenia,

wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,
zasilania nawozami mineralnymi.

Opracowali:
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