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KOD CPV

45100000-7 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE 1 ROBOTY ZIEMNE
45111230-9 ROBOTY W ZAKRESIE STABILIZACJI GRUNTU

45111240-2 ROBOTY W ZAKRESIE ODWADNIANIA GRUNTU

45111290-7 ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH
45112723-9 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA PLACOW ZABAW

45212200-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE OBIEKTOW SPORTOWYCH
45212223-5 ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI SPORTOW ZIMOWYCH
45233293-9 INSTALOWANIE MEBLI ULICZNYCH

45233253-7 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG PIESZYCH
45340000-2 URZADZENIA SPORTOWE

45236110-4 WYROWNYWANIE NAWIERZCHNI BOISK SPORTOWYCH.

45112210-0 USUWANIE WIERZCHNIEJ WARSTWY GLEBY

45233226-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE DROG DOJAZDOWYCH

45223500-1 KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO

45310000-3 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

45315300-1 ENERGETYCZNE LINIE KABLOWE ZASILAJACE

45312200-9 INSTALOWANIE PRZECIWEAMANIOWYCH SYSTEMOW ALARMOWYCH
45312310-3 ROBOTY W ZAKRESIE OCHRONY ODGROMOWEJ

45231300-8 -ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW I RUROCIAGOW
DO ODPROWADZENIA SCIEKOW

45332300-6 ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE

45232121-6 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE RUROCIAGOW NAWADNIAJACYCH

45232150-8 ROBOTY W ZAKRESIE RUROCIAGOW DO PRZESYL.U WODY

45332200-5 ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE

45332000-3 ROBOTY INSTALACYJNE WODNE I KANALIZACYJNE

45332300-6 ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE

45332400-7 ROBOTY INSTALACYJNE W ZAKRESIE URZADZEN SANITARNYCH

45232410-9 ROBOTY W ZAKRESIE KANALIZACJI SCIEKOWEJ
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CZESC OPISOWA dla czgsei IT

do projektu: ZAGOSPODAROWANIE PARKU - 1000 LECIA POLEGAJACEGO NA BUDOWIE

INFRASTRUKTURY TECHNICZNE]J : CIAGOW PIESZYCH I ROWEROWYCH, KABLI ZASILAJACYCH, INSTALACJI
NAWADNIAJACEJ , DRENAZOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, WODY , GAZU, OSWIETLENIOWEJ ,
MONITORINGU WIZYJNEGO, WRAZ Z OBIEKTAMI 1 URZADZENIAMI BUDOWLANYMI TOWARZYSZACYMI
OBEJMUJACYMI MIEDZY INNYMI: AMFITEATR, TOALETY, PLACE ZABAW DLA DZIECI, SKATEPARK, BOISKA Z
ZAPLECZEM SZATNIOWYM , PLACE ZABAW DLA PSOW , OGROD BOTANICZNY , ALPINARIUM , OBUDOWE
PRZEPOMPOWNI , GRY TERENOWE, PUNKTY INFORMACYJNE , SCIEZKI TEMATYCZNE, MALA ARCHITEKTURA,
ZIELEN I URZADZENIA ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII na dz. o nr geodez. NR 1752/124, 1752/65 w Chojnicach
przy ul Parkowej, Nowotki, AL Brzozowa W ZAKRESIE CZESCIII

1. Lokalizacja-dz. nr NR 1752/124, 1752/65 w Chojnicach przy ul. Parkowej, Nowotki, AL Brzozowa

1.1 Istniejacy stan zagospodarowania terenu :Istniejace budowle : strefa separatoréw wod
deszczowych

1.2 Istniejaca zielen: drzewa, krzewy, trawniki

1.3 Istniejacy drzewostan zgodnie z inwentaryzacja

1.4 Istniejace elementy malej architektury : mostki widokowe

2. Warunki gruntowe : wg badan geotechnicznych opracowanych przez Zaktad Ustug
Geotechnicznych ,,GEODOM?” 80-287 Gdansk ul. Bulonska 8c¢/11.

2.1 Gigbokos¢ przemarzania wynosi 1,0m.

2.1 Ustala sie¢ I kategorie¢ geotechniczna gruntu.

2.3 W zbadanym podtozu stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle

napig¢tym, swobodnym oraz jako saczenie wg zataczonej tabeli w dokumentacji technicznej

badan geotechnicznych.

2.4 Woda gruntowa jest agresywna w stosunku do betonu, przekroczenie odczynu i

amoniaku w projektowanych fundamentach budynkéw nalezy wykona¢ izolacje p. wodng

pozioma i1 pionowa.

2.5 Wg badan gruntami do przejecia obciazen bezposrednich od fundamentéw budowli

hydrotechnicznych sg wszystkie grunty mineralne wystgpujace w opracowywanym terenie

oprécz glin piaszczystych migkkoplastycznych. Gdyby w poziomie posadowienia zalegaty

gliny migkkoplastyczne to nalezy dokona¢ wymiany gruntu usuwajac uplynniona gling na

glebokos¢ nie mniejsza niz 0,5m ponizej fundamentéw a ubytki uzupetniajac podsypka

zwirows z zageszczeniem takim, aby stopien zageszczenia Ip>0,5

3. Instalacje istniejgce :

3.1 Instalacja wodociggowa

3.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

3.3 Instalacja kanalizacji deszczowe)

3.4 Kable elektroenergetyczne

3.5 Zacze kablowe

3.6 Shupy o$wietleniowe

3.7 Kanalizacja teletechniczna

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
4.1 Plac zabaw dla dzieci (B"- 2)

Na placu zabaw zaprojektowano wyposazenie w zarbwno w pojedyncze elementy
jak 1 zestawy sprzetu rekreacyjnego przeznaczonego dla dzieci z réznych grup
wiekowych. Na terenie placu zlokalizowano takze kosze na $mieci, tawki oraz
tablice zawierajace regulamin placu zabaw. Plac otoczony zywoplotem
formowanym o wysokosci 110cm ograniczonym od strony zieleni naturalne;j
niewystajacym ponad powierzchnig¢ obrzezem betonowym 8x30cm i od strony
placu zabaw obrzezem betonowym pokrytym powloka poliuretanowa. Zywoptot
nalezy wykona¢ wedhug projektu branzowego zieleni. Plac posiada jedno wejscie.
Nawierzchnia gtowna wykonana z deski tarasowej. Nawierzchnie wokot sprzgtu
zabawowego wykonana ze sztucznej trawy wypetnionej piaskiem kwarcowym.
Nawierzchnig z trawy wypelnionej piaskiem kwarcowym nalezy zrealizowaé w
oparciu o system, ktéry posiada dopuszczenie do stosowania, zgodnie z ustawa o



wyrobach budowlanych oraz technologig zgodna z aprobatg techniczng dla
przyjetego systemu i jego przeznaczenia.
4.1.1 Projektowane wyposazenie placu zabaw:
o zestaw sprawno$ciowy stuzacy do rozwoju ruchowego
dzieci starszych. 1 szt
o karuzela 1 szt
= Element obrotowy karuzeli powinien by¢ oparty na konstrukcji ztozonej
z dwoch lozysk stozkowych bezobstugowych, a siedziska wykonane ze
sklejki wodoodpornej lub tworzywa sztucznego. Urzadzenie powinno
by¢ oparte na prefabrykacie fundamentowym z betonu min. C20/25.
o zjezdzalnia z blachy nierdzewnej. Zeslizg powinien by¢ wykonany z blachy

nierdzewnej wygtuszony plyta. 1 szt
o bujaki sprezynowe jednoosobowe 3 szt
o hustawka wahadtowa z dwoma siedzeniami 1 szt.
o hustawka wazka pojedyncza Iszt.
o Zestaw zabawowy 1kpl

o Lawki: nalezy wykona¢ wedlug schematu obowiazujacego dla catego parku.

o Kosze na $mieci nalezy wykona¢ wedhug schematu obowiazujacego dla
catego parku.

o Tablice regulaminowe nalezy wykona¢ wedlug schematu obowigzujacego
dla catego parku.

o Piaskownica w obramowaniu z drewna twardego impregnowanego
wypelniona piaskiem kwarcowym. Przy wejsciu do piaskownicy od strony
nawierzchni ze sztucznej trawy projektuje si¢ nawierzchni¢ z desek
tarasowych

4.2 Boisko wielofunkcyjne ( lodowisko, boule, badmington)
Na terenie o powierzchni 60m x 20m projektuje si¢ 15 tor6w do gry w boule alternatywnie
teren ten mozna wykorzystaé¢ do innych gier towarzyskich, a w sezonie zimowym, po
odpowiednim przygotowaniu podloza, jako lodowisko. Nawierzchnia do gry powinna sktadad
si¢ z nastepujacych warstw:
* 20 cm kruszywo lamane dobrze zageszczone
* kruszywo o frakcji 2+8 mm do grubosci 2cm
» Skraje boiska zostang wyposazone w palisade drewniang o $r.100 mm.
* Kotki powinny by¢ wkopane w ziemi¢ na glgbokosé 60cm i wystawaé 15 cm
ponad poziom terenu.
4.3 Boisko do pilki noznej o nawierzchni trawiastej
Zaprojektowano boisko do gry w pitke nozna o wymiarach 60m x 35,28m z pelnym
wyposazeniem i pitkochwytami wysokosci 6m umieszczonymi za bramkami. Nawierzchnig
boiska nalezy przyja¢ jako nawierzchni¢ trawiasta na odpowiednio przygotowanym podtozu o
warstwach:
o 20 cm kruszywo tamane dobrze zaggszczone
©o 15 cm czarnoziemu

4.4 Boisko do pilki siatkowej o nawierzchni piaszczystej
Zaprojektowano boisko do gry pitke siatkowa plazowa o wymiarach 18m x 9 m. Nawierzchni¢ boiska i
pasu ochronnego nalezy przyjaé jako nawierzchni¢ piaszczystg . Boisko powinno zosta¢ wyposazone
w zestaw stupkow i siatki. Teren moze by¢ réwniez wykorzystany do gry w bocce.
4.5 Budynek zaplecza szatniowego kompleksu sportowego
4.6 Silownia terenowa
Na sitlownie terenowg sktadajg si¢ urzadzenia o konstrukcji stalowej utwierdzone do blokow
betonowych w formie fundamentéw o nawierzchni wykonanej z poliuretanu w kolorze
czerwonym na podtozu przepuszczalnym. Wielkos¢ powierzchni nawierzchni poliuretanowe;j



powinna by¢ dostosowana do danego urzadzenia. Nawierzchnia $ciezki biegnacej w obszarze
sifowni terenowej powinna by¢ réwniez nawierzchnig poliuretanowa na podlozu
przepuszczalnym.
4.7 Skatepark
Zaprojektowano skatepark zlozony z trzech stref. Pierwsza i najwieksza jest plac przeznaczony
do wykonywania akrobacji. W strefie tej znajda si¢ rampy i inne urzadzenia przeznaczone do
tego typu aktywnosci. Drugg ze stref jest tak zwany mini skatepark. Jest to teren przeznaczony
dla dzieci i 0séb uczacych si¢ jazdy na deskorolkach, rolkach, itp. Na tym obszarze réwniez
znajda si¢ rampy, pochylnie, lecz beda one znacznie nizsze i 0 znacznie mniejszym nachyleniu.
Trzecig strefa jest strefa przeznaczona do jazdy na rowerach lub rolkach. Teren ten b¢dzie miat
ksztalt toru, na ktérym znajda si¢ roznego rodzaju przeszkody. Skatepark zostanie wykonany na
podtozu betonowym. W celu prawidtowej konstrukcji podtoza nalezy wykonaé nastepujace
warstwy:
© 15 cm piasek
o geowldknina
© 15 cm piasek
© beton zbrojony krawedzie zakonczone ksztattkami stalowymi.
© Nalezy wprowadzi¢ system dylatacji w polach 6 m x 6 m
wypelionych masa elastyczna.
5. Projektowana zielen urzadzona w/g zalaczonego rysunku projektu
zagospodarowania terenu czesci 11
6. Projektowane zalozenia dotyczgce obslugi komunikacyjne;j.
Wejscie do IT czgéci parku od strony Alei Sztuki, od ulicy Parkowej od strony ogrodu
botanicznego . Projektuje si¢ ciagi piesze i rowerowe , ciagi piesze oraz $ciezki sportowe.
Ciagi pieszo rowerowe te projektuje si¢ jako ciagi z mozliwoscia ruchu kotowego w celu
obstugi parku. Wg obliczen statycznych gruntu dopuszcza si¢ max. chwilowe obcigzenie
pojazdami tylko od samochodéw o cigzarze calkowitym 3,5t. Dost¢p technologiczny do
urzadzen be¢dzie mozliwy od strony ulicy Parkowej. Przy istniejacej drodze dojazdowej do
strefy separatorow przy Alei Brzozowej projektuje sie parkingi dla samochodéw osobowych w
ilosci 47 miejsc w tym dwa dla 0sdb niepetnosprawnych.
6.1 W zaleznosci od nosnosci gruntu projektuje si¢ nawierzchnie tych ciagow
o warstwach liczac od gory :
o Nawierzchnie ciggdw pieszych przy ciggach rowerowych z mozliwoscia przejazdu
pojazdem o dopuszczalnym ci¢zarze catkowitym do 3.5t na gruncie nieno$nym :
* Kostka brukowa betonowa typu starobruk w kolorze melanz 8cm w
obramowaniu z obrzeza betonowego 8x30cm.
* Podbudowa z suchego betonu C16/20 gr. 4-6¢cm
* Podbudowa z kruszywa tamanego z granitu niesortowanego gr.18cm
* Podbudowa z gruzu betonowego z recyklingu gr.30cm
*  Geokrata h=20cm wypetniona kruszywem
*  Geowloknina z wywinigciem na podkiad piaskowy z drenami
o Nawierzchnie ciggdw rowerowych z mozliwoscia przejazdu pojazdem o dopuszczalnym
cigzarze catkowitym do 3.5t gruncie nieno$nym :
* Kostka brukowa betonowa bezfazowa gr.8cm w kolorze czerwonym w
obramowaniu z obrzeza betonowego 8x30cm.
. * Podbudowa z suchego betonu C16/20 gr. 4-6¢cm
* Podbudowa z kruszywa tamanego z granitu niesortowanego gr.18cm
* Podbudowa z gruzu betonowego z recyklingu gr.30cm
* Geokrata h=20cm wypelniona kruszywem
*  Geowldknina z wywinigciem na podktad piaskowy z drenami

o Nawierzchnie ciggéw pieszych na gruncie nienosnym :



* Kostka brukowa betonowa typu starobruk w kolorze melanz gr.6 cm w
obramowaniu z obrzeza betonowego 8x30cm.

* Podbudowa z kruszywa 2-8mm gr. 4-6¢cm

* Podbudowa z kruszywa famanego z granitu niesortowanego gr.18cm

* Podbudowa z gruzu betonowego z recyklingu gr.30cm

*  Geokrata h=20cm wypelniona kruszywem

*  Geowldknina z wywinigciem na podkiad piaskowy z drenami

7. Projektowane urzgdzenia infrastruktury technicznej:
7.1 Instalacji sanitarnych

7.1.1 Przylacze wody
7.1.2 Zewngetrzna instalacja wody
7.1.3 Przylacze kanalizacji sanitarnej i zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
7.1.4 Przylacze i zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej cisnieniowa
7.1.5 Przylacze kanalizacji deszczowe]j i zewngtrzna instalacja kanalizacji
deszczowej
7.1.6 Drenaz
7.1.7 Przylacze gazu wg odrebnego opracowania
7.2 Instalacji energetycznych
7.2.1 Shupy z oprawami o$wietleniowymi do rozbiorki
7.2.2 Kable elektroenergetyczne do demontazu
7.2.3 Kable elektroenergetyczne 0,6/1kW
7.2.4 Instalacja monitoringu CCTV
7.2.5 Oswietlenie zewnetrzne

8. Zestawienie powierzchni poszczegolnych cze$ci zagospodarowania umieszczono na planszy
pt. "Projekt zagospodarowania terenu czgs¢ 11"

Teren objety opracowaniem nie podlega ochronie konserwatorskie;j .

Dla ochrony przeciwpozarowe] nalezy wykorzystaé istniejacy hydrant zewnetrzny w ul. Al.
Brzozowej.

Mgr inz. arch. Z. Kufel

upr. w spec. architektonicznej
Nr U.B.UAN-KZ-7210/379/88



CZESC RYSUNKOWA



Widok z gory

Stalowy ptaskownik o przekroju 30x5mm

stezajacy drewniang konstrukcje fawki
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Sruba zamkowa M12

Kotew stalowa rurkowa o érednicy
trzpienia 12 mm, ocynkowana,
nakretka pétkolista

Podktad betonowy

Przrkroj A-01

tawka zbudowana z listewek
o wymiarach 5x6 cm, dtugosci: 160 cm,
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tamany kamien polny
Podktad betonowy 5cm
Podsypka piaskowa 15cm

___Fundament z bloczkéw betonowych M6
o wymiarach 250x40x150mm

WYMIARY PODANE W MILIMETRACH

Zastosowane elementy musza spetniaé wymogi wytrzymatosciowe, by¢
odporne na warunki atmosferyczne, wandalizm oraz bezpieczne dla
uzytkownikdw. Zaleca si¢ stosowanie elementéw systemowych o zblizonym
ksztalcie do przedstawionego na rysunku.

Przed montazem elementy przedstawi¢ do akceptacji inspektorowi nadzoru.

Wszystkie elementy metalowe
zabezpieczy¢ antykorozyjnie

ZDZIStAW KUFEL 89-600 CHOJUNICE , ul.Sukiennikéw 6

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE

NAZWA |ADRES | zAGOSPODAROWANIE PARKU 1000-LECIA POLEGAJACEGO NA
PROJEKTOWANEGO| BUDOWIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (CIAGOW PIESZYCH |

OBIEKTU ROWEROWYCH, KABLI ZASILAJACYCH, INSTALACJI: NAWADNIAJACE,

BUDOWLANEGO: | DRENAZOWE, KANALIZACJI SANITARNEJ, WODY, GAZU,
OSWIETLENIOWEJ, MONITORINGU WIZYJNEGO WRAZ Z OBIEKTAMI |
URZADZENIAMI BUDOWLANY M| TOWARZYSZACYMI, OBEJMUJACYMI
MIEDZY INNYMI: AMFITEATR, TOALETY, PLACE ZABAW DLA DZIECI,
SKATEPARK, BOISKA Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM, PLACE ZABAW
DLA PSOW, OGROD BOTANICZNY, ALPINARIUM, OBUDOWE
PRZEPOMPOWNI, GRY TERENOWE, PUNKTY INFORMACJI, $CIEZKI
TEMATYCZNE, MAEA ARCHITEKTURE, ZIELEN, URZADZENIA
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII NA DZIALKACH NR 1752/124,
1752165 W CHOJNICACH PRZY ULICY: PARKOWES,
NOWOTKI, AL. BRZOZOWEJ W CHOJNICACH W ZAKRESIE CZESCI I

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SKALA 1:10
tawka tZ NR RYS
PROJ. ARCHITEKTURY SPRAWDZAJACY
| KONSTUKCJI

MGR INZ.M.PILARSKA
Nr 472/68 | GP-RZ-8386/5/93

w specj.arch. konstr.i sanitarnej

e

MGR INZ.ARCH. Z. KUFEL
U.B.UAN-KZ-7210/379/88

w specj. architekt.
15.06.2011

15.06.2011




WIDOK Z GORY

I8

Al

Element z drewna klejonego gr. 4 cm
malowany lakierobejcg w kolorze orzech.
Montowany do za pomoca wkretéw

do drewna ® 8 mm ze stali nierdzewnej

8|

PRZEKROJ A-A

[

Sepikize stall ocynkowanej [ [ [1 [1[1[1TTTTO OO A A A A A A OO OO OO OO0

@ 12 mm do mocowania L 40x40x5

Polaczenie za pomoca spawania / .

nierdzewnej z pretem zbrojenia

Poziom gruntu : i

Zbrojenie ® 12 mm dlugosci3130mm x4 ——
ze stali A-0

Stzremiona ® 6 mm diugosci 1210mm x11
ze stali A-O

Zbrojenie ® 12 mm dtugosci 3300mm x4

7

ze stali A-0

Strzemiona ® 6 mm dtugosci 1220mm x11 _____|
stali A-O

Podkiad betonowy

3435

3435

SZCZEGOL A
Parametry elementu drewnianego

R 41
311

L E=

I/ 600 v
A A

PRZEKROJ B-B

Szczeg6t A
Wkret do drewna @ 8 mm \
ocynkowany | Voo
AT
Katownik ‘, | fo o ,J ~
L 40x40x5 dtugosci 480 mm \ iz fr— [ S
Al /=
=] —%
,\,“\\_.,// =]
Poziom gruntu — q
\N
Otulina zbrojenia gr. 25 mm ¢

Przestrzen wypeiniona
zageszczonym piaskiem

869

30

101

;Z.FL ; 31—-?"

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZIStAW KUFEL  89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6
NAZWA | ADRES ZAGOSPODAROWANIE PARKU 1000-LECIA POLEGAJACEGO NA
PROJEKTOWANEGO BUDOWIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (CIAGOW PIESZYCH |
OBIEKTU ROWEROWY CH,KABLI ZASILAJACYCH, INSTALACJI: NAWADNIAJACE
BUDOWLANEGO: DRENAZOWEJ, KANALIZACJ! SANITARNEJ, WODY, GAZU,
: OSWIETLENIOWEJ, MONITORINGU WIZY JNEGO WRAZ Z OBIEKTAM
URZADZENIAMI BUDOWLANYMi TOWARZYSZACYMI, OBEJMUJACYR
MIEDZY INNYMI: AMFITEATR, TOALETY, PLACE ZABAW DLA DZIECI,
SKATEPARK, BOISKA Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM, PLACE ZABAW
DLA PSOW, OGROD BOTANICZNY, ALPINARIUM, OBUDOWE
PRZEPOMPOWNI, GRY TERENOWE, PUNKTY INFORMACJI, SCIEZKI
TEMATYCZNE, MAtA ARCHITEKTURE, ZIELEN, URZADZENIA
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII NA DZIALKACH NR 1752/124,
1752/65 W CHOJNICACH PRZY ULICY: PARKOWEJ,
NOWOTKI, AL. BRZOZOWEJ W CHOJNICACH W ZAKRESIE CZESCI I
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SKALA 1:20
tawka £1 NRRYS
PROJ. ARCHITEKTURY
| KONSTRUKCJI SPRAWDZAJACY:
MGR INZ.ARCH. Z. KUFEL MGR INZ. M. PILARSKA
U.B.UAN-KZ-7210/379/88 GP-RZ-8386/5/93
w specj. architekt. w specj.arch. konstrlsanltameji B
15.06.2011 15.06.2011




WIDOK Z GORY
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Element z drewna klejonego gr. 4 cm
malowany lakierobejca w kolorze orzech.
Montowany do za pomocg wkretéw

do drewna ® 8 mm ze stali nierdzewnej

PRZEKROJ A-AI
|

|
101

)y |
——

Szpilki ze stali ocynkowanej

_AOOAnOanaonnnranrnnn

® 12 mm do mocowania L 40x40x5

Potaczenie za pomocga spawania / / J
nierdzewnej z pretem zbrojenia ‘

Poziom gruntu :

Zbrojenie @ 12 mm diugo$ci 10150mm x4
ze stali A-0

Stzremiona ® 6 mm diugo$ci 1210mm x11_— |
ze stali A-Q

Zbrojenie ® 12 mm dtugosci 10150mm x4
ze stali A-0

Strzemiona ® 6 mm diugosci 1220mm x11 ____ |

stali A-O

Podkiad betonowy

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
!
|
t
|
|
|
|
i
1
|
|
|
|
!
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|

|y 10150
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|
|
|
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I
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|
|
|
|
|
|
|
|
I
r
|
|
|
|
!
I
L
|
|
[
i
I
|
|
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SZCZEGOLA
Parametry elementu drewnianego

PRZEKROJ B-B

Szczegot A X

/

™
AN
Wkret dodrewna @ 8 mm ___ \\

ocynkowany / \, ©
s e | AT
Katownik ‘\ | | W /‘ RN
L 40x40x5 diugo$ci 480 mm ) AF

> 7} b

~ L 2

Poziom gruntu —| ©

Otulina zbrojenia gr. 26 mm —+ b d

Przestrzen wypeiniona
zageszczonym piaskiem

869

V|30

101}
7

éﬁ_PL. i

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZISEAW KUFEL 89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6

ZAGOSPODAROWANIE PARKU 1000-LECIA POLEGAJACEGO NA

NAZWA | ADRES

PROJEKTOWANEGO BUDOWIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (CIAGOW PIESZYCH |
OBIEKTU ROWEROWYCH KABLI ZASIL AJACYCH, INSTALACJI: NAWADNIAJACE
BUDOWLANEGO: DRENAZOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, WODY, GAZU,

OSWIETLENIOWEJ, MONITORINGU WIZYJNEGO WRAZ Z OBIEKTAMI
URZADZENIAMI BUDOWLANYMI TOWARZYSZACYMI, OBEJMUJACYM
MIEDZY INNYMI: AMFITEATR, TOALETY, PLACE ZABAW DLA DZIEC!,
SKATEPARK, BOISKA Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM, PLACE ZABAW
DLA PSOW, OGROD BOTANICZNY, ALPINARIUM, OBUDOWE
PRZEPOMPOWNI, GRY TERENOWE, PUNKTY INFORMACJI, SCIEZKI
TEMATYCZNE, MALA ARCHITEKTURE, ZIELEN, URZADZENIA
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII NA DZIALKACH NR 1752/124,
1752/65 W CHOJNICACH PRZY ULICY: PARKOWEJ,

NOWOTKI, AL. BRZOZOWEJ W CHOJNICACH W ZAKRESIE CZESC! I

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SKALA 1:20
tawka 2 R
PROJ. ARCHITEKTURY =
| KONSTRUKCJI SPRAWDZAJACY:

MGR INZ. M. PILARSKA
GP-RZ-8386/5/93
w specj.arch. konstr.i sanitarnej

MGR INZ.ARCH. Z. KUFEL
U.B.UAN-KZ-7210/379/88
w specj. architekt.

15.06.2011

15.06.2011




Widok z géry

Przekroj przez fundament

Poziom terenu

Blacha o grubosci 10 mm polaczona z
betonowym fundamentem za pomoca $rub M12
przyspawanych do pretow zbrojenia stopy betonowe;.

Miejsce polaczenia gwintéw M12

/ ze zbrojeniem za pomoca spawania =
, 88 | 426 L, 149 L
1 ]

= i
Kostka brukowa gr 10cm ——___ Al ATv |-// 7 i
{
i I
g~
[w]
Przekréj przez pojemnik
Strzemiona ® 6 o diugosci 1200 mm stal A-0 ————_|_|| | Pierscien z rury stalowej 0
$rednicy D 51mm, grubosci - Element ozdobny
§cianki t 2,9mm
g r - & T
Otulina25 mm ——— | N Stup betonowy C16/20 m— —— Q)
- i ~
8/— o wymiarach 250x250x1000 mm : Pierécienie mocujace
N z rur stalowych o srednicy ®
/‘? D 20mm, grubosci $cianki 2,3 mm—L -
LT
7 k= T 3
= Element z rury stalowej o
srednicy D 42,4mm, grubosci
N $cianki 2,9mm
ety stalowe ® 10 mm A-0 ob - - — 4 X
diugosci 900 mm T ~ e
przyspawane z gwintem M16 ol
,/
Podkiad betonowy gr. 100 mm )
N I ]
~ L 420 L
1 7 o
<
Podstawa kosza mocowana na
$ruby: M12, do betonowego
fundamentu
30y 190 30y }
17 A A o
N
O)F ~
Y 250 p %_Lk
7 7

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZISEAW KUFEL 89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6

NAZWA 1 ADRES ZAGOSPODAROWANIE PARKU 1000-LECIA POLEGAJACEGO NA
PROJEKTOWANEGO| BUDOWIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (CIAGOW PIESZYCH |

OBIEKTU ROWEROWYCH,KABLI ZASILAJACYCH, INSTALACJI: NAWADNIAJACEJ,

BUDOWLANEGO: | DRENAZOWEJ, KANALIZACJl SANITARNEJ, WODY, GAZU,

OSWIETLENIOWEJ, MONITORINGU WIZYJNEGO WRAZ Z OBIEKTAMI |

URZADZENIAMI BUDOWLANYMI TOWARZYSZACYMI, OBEJMUJACYMI
MIEDZY INNYMI: AMFITEATR, TOALETY, PLACE ZABAW DLA DZIECI,
SKATEPARK, BOISKA Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM, PLACE ZABAW
DLA PSOW, OGROD BOTANICZNY, ALPINARIUM, OBUDOWE

WYMIARY PODANE W MILIMETRACH

Zastosowane elementy musza spetnia¢ wymogi wytrzymatosciowe, by¢
odporne na warunki atmosferyczne, wandalizm oraz bezpieczne dla
uzytkownikéw. Zaleca si¢ stosowanie elementéw systemowych o zblizonym
ksztalcie do przedstawionego na rysunku.

Przed montazem elementy przedstawi¢ do akceptacji inspektorowi nadzoru.

PRZEPOMPOWNI, GRY TERENOWE, PUNKTY INFORMACJI, $CIEZKI
TEMATYCZNE, MAtA ARCHITEKTURE, ZIELEN, URZADZENIA
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII NA DZIALKACH NR 1752/124,
1752/65 W CHOJNICACH PRZY ULICY: PARKOWEJ,

NOWOTKI, AL. BRZOZOWEJ W CHOJNICACH W ZAKRESIE CZESCI 1)

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY SKALA 1:10

Pojemnik na $mieci P$

NR RYS

w specj, architekt.

PROJ. ARCHITEKTURY
I KONSTRUKCJI
MGR INZ.ARCH. Z. KUFEL
U.B.UAN-KZ-7210/379/88

SPRAWDZAJACY
MGR INZ.M.PILARSKA

|
Nr 472/68 | GP-RZ-8386/5/93 |
w specj.arch. konstr.i sanilarnej;

15.06.2011

15.06.2011




PRZEKROJ B WIDOK Z GORY

Kula stalowa o $rednicy 50mm, polgczona
z stupem metoda spawania

Siup stalowy wykonany z rury o $rednicy D

70mm, grubo$ci $cianki 3,2mm, potaczony
- z metalowg plytka A A
Al L
B Spirala stalowej o $rednicy D 51mm
P Spirala z rury stalowej o $rednicy D 51mm, pgrubiérclzjirgcianii teégn:;r;’gqczonazé l/8l/ 15 |, 15 |15 |16 | 15 | 16 p15 V15 |/15 |/15 p15 1/15 \ 15 l 5 M
R 28 \ grubosci $cianki t 3,2 mm Polgczona za pomoca spawania‘z stupem stalowym. 7 1 1 7 s 7 K
- [ R22 _» \ _ Ecrmocq spa\lNanla z stupem stalowym. Elementy potaczone, ocynkowane, a
p= A + |4 8 ementy potgczone, ocynkowane, a nastepnie malowane proszkowo
= ! / nastepnie malowane proszkowo
\\J |
8 \_, NE 0
Poziom terenu — Blacha 250x250mm gr. 10 mm z rurg
Szczegot B — o $rednicy ¢ D=70mm na podsypce
B/—* z chudego betonu gr 5 mm. Mocowana @ ~
p, do fundamentu za pomoca spawania D)
NI K gwintéw M16 do zbrojenia
= | Kula stalowa o $rednicy 50mm, polaczona 15 |15 |16 |, 15 |15 |15 |15 |16 |15 |15 |15 |16 |16 |13 |, m
AN | | Miejsce polaczenia gwintow M16 z stupem metoda spawania 17— 11 11 1 1 a1 1T 1 1T 1
ze zbrojeniem za pomoca spawania /Il/ 208 /‘p
3 8
g PRZEKROJ A
N . Kula stalowa o $rednicy 50mm, polgczona
reeeree wype{nlokqa z slupem metoda spawania Stup stalowy wykonany z rury o §rednicy D
zageszczonym piaskiem u ni
20 70mm, grubosci $cianki 3,2mm, polaczony
z metalowa ptytkg
= = X -
Ll \ O Q =
% Miejsce potaczenia elementéw za pomoca N
" spawania
25
Fundament prefabrykowany z betonu Spirala z rury stalowej o $rednicy D 51mm,
C16/20, zbrojenie 4 ¢ 10 mm A-0, grubosci scianki t 3,2 mm Polgczona za ‘
strzemiona ¢ 6 mm co 20 cm pomoca spawania z stupem stalowym. ——— =)
Elementy potgczone, ocynkowane, a 1
nastepnie malowane proszkowo j
. Poziom terenu
SZCZEGOL B
SKALA 1:10
Blacha o grubosci 5 0
e 5 mm na podsypce V7,15 |,15 |, 15 |15 |15 |15 |15 | 15 | 15 | 156 | 15 |, 156 | 156 | |7
z chudego betonu gr 5mm. Nt Ot A A
— Polaczona z betonowym L 216 e
fundamentem za pomocg gwintow 7 -
M16 spawanych do pretéw
zbrojenia stopy betonowej.
PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZISEAW KUFEL 89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikow 6
» 625 £ NAZWA | ADRES | ZAGOSPODAROWANIE PARKU 1000-LECIA POLEGAJACEGO NA
N PROJEKTOWANEGO| BUDOWIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (CIAGOW PIESZYCH |
Th . i ~ OBIEKTU ROWEROWYCH,KABLI ZASILAJACYCH, INSTALACJI: NAWADNIAJACEJ,
8 re— BUDOWLANEGO: | DRENAZOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, WODY, GAZU,
: A " | OSWIETLENIOWEJ, MONITORINGU WIZYJJNEGO WRAZ Z OBIEKTAMI |
| | URZADZENIAMI BUDOWLANYMI TOWARZYSZACYMI, OBEJMUJACYMI
MIEDZY INNYM: AMFITEATR, TOALETY, PLACE ZABAW DLA DZIEC!,
Otulina gr. 256 mm —— | | = SKATEPARK, BOISKA Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM, PLACE ZABAW
Y I— T i -l DLA PSOW, OGROD BOTANICZNY, ALPINARIUM, OBUDOWE -
! o | PRZEPOMPOWNI, GRY TERENOWE, PUNKTY INFORMACJI, $CIEZKI
| = | TEMATYCZNE, MALA ARCHITEKTURE, ZIELEN, URZADZENIA
J.' r ODNAWIALNYCH ZRODEt ENERGI NA DZIALKACH NR 1752/124,
| L} 4v 1752/65 W CHOJNICACH PRZY ULICY: PARKOWE,
| NOWOTKI, AL. BRZOZOWEJ W CHOJNICACH W ZAKRESIE CZESCI Il
‘ NC SKALA .
#J ________ N Prety stalowe ® 10 mm A-0 PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY » 1:20
- i i diugosci 920 mm STOJAK ROWEROWY NR RYS
przyspawane z gwintem M16 | PROJ. ARCHITEKTURY SPRAWDZAJACY
St(rjziemigrja1 10(;06 MGR‘ I’;OZT“AS;(?:';Cf('UFEL MGR INZ.M.PILARSKA
o dtugoséci mm £ Lz )
stal A-0 T U.B.UAN-KZ-7210/379/88 Nr 472/68 | GP-RZ-8386/5/93
w rozstawie co 20 ¢m w spegj. architekt. w specj.arch. konsir.i sanitamej
15.08.2011 15.06.2011




Szczegot A

potaczenie ze stopq fundamentowa .
————— . Przekroj A-34 Przekrdj A-33
/— Poziom gruntu
8 i AT 1 <
Sruba M12 f o N o
=] [ 8 . . . .
~ ™ - Konstrukcja glowna z rury stalowej o $rednicy @ 70 0, |
P> mm, grubosci §cianki t 8 mm, ocynkowana ix e
S S pomalowana w kolorze stalowym [
) e | -~
Blacha ocynkowana ® 6 o wymiarach I N & 8 —
70x1600 mm
NE E
Stopa fundamentowa z betonu C16/20 ——
o
S 8
[w]
Prety zbrojenia ® 10 diugosci 750 mm S
o
N Zageszczonym—\ Scianka tylna wykonana z aluminium gr. 5 mm —— b
piaskiem i
Element z rury stalowej o $rednicy ® okolo 51 mm,
grubosci scianki t 5 mm, ocynkowany i — ||
Podklad betonowy gr.100 mm pomalowany w kolorze stalowym \Q)
N 3
[an]
e
_\.\_ AT
l 250 Y
4 1
lr 450 lr
K 4
w
N
w
[ ] Poziom gruntu Szczegbt A I
o Otwory $rednica 13 mm
N @
o &
Strzemiono ® 6 dlugosci 900mm ——————— 70 U
' 27
- -~ 20 | 23 Y70 | 360 ) 70
1.1 1 1 I
70 /Il/ 500
Widok z gory
Rozcigcie blachy na diugosci 30 cm <
2
i < — PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
| | ZDZISEAW KUFEL  89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikow 6
o — :___t S EE— NAZWA [ADRES | ZAGOSPODAROWANIE PARKU 1000-LECIA POLEGAJACEGO NA
S 1 -.__f_‘ PROJEKTOWANEGO| BUDOWIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (CIAGOW PIESZYCH |
© R OBIEKTU ROWEARZOWYCH.KABLI ZASILAJACYCH, INSTALACJI: NAWADNIAJACE,
DRENAZOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, WODY, GAZU,
A-33 < A_33 BUDOWLANEGO: | 0$WIETLENIOWEJ, MONITORINGU WIZYJNEGO WRAZ Z OBIEKTAMI |
Przestrzefi wypelniona — URZADZENIAMI BUDOWLANYMI TOWARZYSZACYMI, OBEJMUJACYMI
S 200 (3] MIEDZY INNYMI: AMFITEATR, TOALETY, PLACE ZABAW DLA DZIEC,
zageszczonym piaskiem ! SKATEPARK, BOISKA Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM, PLACE ZABAW
<( DLA PSOW, OGROD BOTANICZNY, ALPINARIUM, OBUDOWE
=4 v 500 I PRZEPOMPOWNI, GRY TERENOWE, PUNKTY INFORMACJI, SCIEZKI
~ 7 7 TEMATYCZNE, MALA ARCHITEKTURE, ZIELEN, URZADZENIA
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII NA DZIALKACH NR 1752/124,
1752/65 W CHOJNICACH PRZY ULICY: PARKOWEJ,
NOWOTKI, AL. BRZOZOWEJ W CHOJNICACH W ZAKRESIE CZESCI I}
WYMIARY PODANE W MILIMETRACH
| SKALA :
Podkiad betonowy gr. 100 mm Ll 4 _ PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY 1:10
e S Zastosowane elementy musza spetnia¢ wymogi wytrzymato$ciowe, byé Tablica informacyjna NR RYS
odporne na warunki atmosferyczne, wandalizm oraz bezpieczne dla -—
uzytkownik6w. Zaleca sie stosowanie elementéw systemowych o zblizonym PROJ. ARCHITEKTURY SPRAWDZAJACY
g ksztalcie do przedstawionego na rysunku. | KONSTRUKCJI MGR INZ.M.PILARSKA
| 250 L Przed montazem elementy przedstawi¢ do akceptacji inspektorowi nadzoru. MUG;{ lIJ"‘AZ;\I.AKRZC;lZH%I::(?%[/:BEBL Nr 472/68 | GP-RZ.8386/5/93
o ’ 450 i 1 w specj. architekt, w specj.arch. konstr.i sanitarnej
1 1 | 15082011 15.06.2011
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PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZIStAW KUFEL 89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikow 6
ZAGOSPODAROWANIE PARKU 1000-LECIA POLEGAJACEGO NA
NAZWA | ADRES BUDOWIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNE.J (Cl G PIESZYCH I
PROJEKTOWANEGO |ROWEROWYCH,KABLI ZASILAJACYCH, INSTALA
NAWADNIAJACE,), DRENAZOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ
OBIEKTU WODY, GAZU OSWIETLENIOWE J, MONITORINGU WIZYJNEGO
BUDOWLANEGO: WRAZ Z OBIEKTAMI | UR DZENI AMI BUDOW NYMI
: TOWARZYSZACYMI OBEJMUJACYMI MIEDZY INNYMI: AMFITEATR
TOALETY, PLACE ZABAW DLAD IEC], SKATEPARK, OISKAZ
ZAPLECZEM SZATNIOWYM, PLACE DLA PSOW, OGROD
BOTANICZNY, ALPINARIUM, OBUDO\gE PRZEPOMPOWNI GRY
TERENOWE, PUNKTY INFORMACJI, SCGIEZKI TEMATYCZNE,
ARCHITEKTURE, ZIELEN, URZADZENIA ODNAWIALNYCH ZRODEL
ENERGII NADZIALKACH NR 1752/124, 1752/65 W CHOJNICACH
PRZY ULICY: PARKOWE.J, NOWQTKI, AL. BRZOZOWEJ W
CHOJNICACH W ZAKRESIE CZESCI |l
|
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKALA 1:500
JEZDNI ' NR RYS
PROJ. ARCHITEKTURY PROJ. KONSTRUKCYI SPRAWDZAJACY
MGR INZARCH. Z. KUFEL MGR INZ. K.DERUBA MGR INZ.M.PILARSKA
U.B.UAN-KZ-7210/379/88 KI-11-7432-24/98 Nr 472/68 | GP-RZ-8386/5/93
w specj. architekt. w spec). Konstr. w specj.arch. konstr.i sanitamej
— p— | Iy ——
15.06.2011 15.06.2011 15.06.2011




PRZEKROJ B-B
KPL. 1

Kostka brukowa betonowa 6cm .
Podsypka z suchego betonu C12/15

— Opo6r 10x19cm

PRZEKROJ F-F

KPL. 1

tawka 10x28cm
pod obrzeze

Kostka brukowa betonowa 6¢cm _
Podsypka z suchego betonu C12/15 gr.9cm

Balustrada z rur stalowych 50mm
lakierowanych

Kostka brukowa betonowa 6¢cm
Podbudowa z piasku 10cm —l

o\, \\
DU \ W

h\ Opér 10x19cm

Lawa 10x28cm pod
obrzeze

—

PRZEKROJ C-C
KPL. 5

Balustrada z rur stalowych 50mm
lakierowanych

Kostka brukowa betonowa 6cm
Podsypka z suchego betonu C12/15

PRZEKROJ D-D
KPL. 2

Balustrada z rur stalowych 50mm
lakierowanych

Kostka brukowa betonowa 6cm
Podsypka z suchego betonu C12/15

Opor 10x19¢m

Lawka 10x28cm
pod obrzeze

Opér 10x19cr11

Lawa 10x28cm pod
obrzeze

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZISLAW KUFEL 89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6

ZAGOSPODAROWANIE PARKU 1000-LECIA POLEGAJACEGO NA

NAZWA | ADRES BUDOWIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (CIAGOW PIESZYCH |
PROJEKTOWANEGO | ROWEROWYCH,KABLI ZASILAJACYCH, INSTALACJI: NAWADNIAJACE
DRENAZOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, WODY, GAZU,
OBIEKTU OSWIETLENIOWE.J, MONITORINGU WIZYJNEGO WRAZ Z OBIEKTAMI
BUDOWLANEGOQ: URZADZENIAMI BUDOWLANYM| TOWARZYSZACYMI, OBEJMUJACYM
MIEDZY INNYMI: AMFITEATR, TOALETY, PLACE ZABAW DLA DZIECI,
SKATEPARK, BOISKA Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM, PLACE ZABAW
DLA PSOW, OGROD BOTANICZNY, ALPINARIUM, OBUDOWE
PRZEPOMPOWNI, GRY TERENOWE, PUNKTY INFORMACJI, SCIEZKI
TEMATYCZNE, MAtA ARCHITEKTURE, ZIELEN, URZADZENIA
ODNAWIALNYCH ZRODEE ENERGII NA DZIALKACH NR 1752/124,
1752/65 W CHOJUNICACH PRZY ULICY: PARKOWEJ,
NOWOTKI, AL. BRZOZOWEJ W CHOJNICACH W ZAKRESIE CZESCI Il
Projekt wykonawczy SKALA 1:50
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZESC I NR RYS
PRZEKROJE: B-B, C-C, D-D, F-F

PROJ. ARCHITEKTURY
| KONSTRUKCJI

MGR INZARCH. Z. KUFEL
U.B.UAN-KZ-7210/379/88

w spec]. architekt.

SPRAWDZAJACY
MGR INZ.M.PILARSKA

Nr 472/68 | GP-RZ-8386/5/93
w specj.arch. konstr.i sanitarnej

15.06.2011

15.06.2011
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Przekroje wg: PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZESC Il- PRZEKROJ A-A

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZISEAW KUFEL  89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6

NAZWA | ADRES

PROJEKTOWANEGO

OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

ZAGOSPODAROWANIE PARKU 1000-LECIA POLEGAJACEGO NA
BUDOWIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (CIAGOW PIESZYCH |
ROWEROWYCH,KABLI ZASILAJACYCH, INSTALACJI: NAWADNIAJACE
DRENAZOWEJ, KANALIZACJ SANITARNEJ, WODY, GAZU,
OSWIETLENIOWEJ, MONITORINGU WIZY JNEGO WRAZ Z OBIEKTAMI
URZADZENIAMI BUDOWLANYMI TOWARZYSZACYMI, OBEJMUJACYN
MIEDZY INNYMI: AMFITEATR, TOALETY, PLACE ZABAW DLA DZIECI,
[SKATEPARK, BOISKA Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM, PLACE ZABAW
DLA PSOW, OGROD BOTANICZNY, ALPINARIUM, OBUDOWE
PRZEPOMPOWNI, GRY TERENOWE, PUNKTY INFORMAC.!, SCIEZKI
TEMATYCZNE, MALA ARCHITEKTURE, ZIELEN, URZADZENIA
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII NA DZIALKACH NR 1752/124,
11752/65 W CHOJNICACH PRZY ULICY: PARKOWE,

OWOTKI, AL. BRZOZOWEJ W CHOJNICACH W ZAKRESIE CZESCI It

MGR INZ ARCH. Z. KUFEL
U.B.UAN-KZ-7210/379/88

w specj. architekt.

MGR INZ. K DERUBA
Kl-11-7432-24/98

w spec). konstr.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 200
oW ) SKALA 1
+0- Bolsko do pHil noznej NR RYS
PROJ. ARCHITEKTURY PROJ. KONSTRUKC.I SPRAWDZAJACY

MGR INZM.PILARSKA
Nr 472/68 | GP-RZ-8386/5/93

w specj.arch. Konstri sanitamej

15.06.2011

15.06.2011 —'

15.06.2011
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skala 1:50

Balik z drewna modrzewiowego 8x12x300cm

Obrzeze betonowe gr. 8cm

Kruszywo famane granitowe 0-4mm gr. 4cm
Kruszywo lamane granitowe 0-31,5 mm gr. 6¢cm
Kruszywo lamane granitowe 31,5-63 mm gr. 10cm
Filc techniczny gr. 3mm w kolorze szarym 0,50g/cm3
Folia zgrzewalna1,5mm (100% szczelnosci)
Dylatacje w pola 600/500 wypetni¢ masa elastyczng
Podktad betonowy C10/12 gr. 10cm

Podktad z piasku min 20cm

Przekroje wg: PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZESC Il- PRZEKROJ A-A

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZIStAW KUFEL 89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6

ZAGOSPODAROWANIE PARKU 1000-LECIA POLEGAJACEGO NA
NAZWA | ADRES BUDOWIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (CIAGOW PIESZYCH |
ROWEROWYCH,KABLI ZASILAJACYCH, INSTALACJI: NAWADNIAJACE.
DlgENAZOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, WODY, GAZU,
OSWIETLENIOWEJ, MONITORINGU WIZYJNEGO WRAZ Z OBIEKTAMI |
PROJEKTOWANEGO URZADZENIAMI BUDOWLANYMI TOWARZYSZACYMI, OBEJMUJACYMI
MIEDZY INNYMI: AMFITEATR, TOALETY, PLACE ZABAW DLA DZIECI,
SKATEPARK, BOISKA Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM, PLACE ZABAW
DLA PSOW, OGROD BOTANICZNY, ALPINARIUM, OBUDOWE '
OBIEKTU PRZEPOMPOWNI, GRY TERENOWE, PUNKTY INFORMACJI, SCIEZKI
. [TEMATYCZNE, MALA ARCHITEKTURE, ZIELEN, URZADZENIA
BUDOWLANEGO:  |550AWIALNYCH ZRODEL. ENERGII NA DZIALKACH NR 17521124,
1752/65 W CHOJNICACH PRZY ULICY: PARKOWEJ,
NOWOTKI, AL. BRZOZOWEJ W CHOJNICACH W ZAKRESIE CZESCI II

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU KALA 1:200
. CZESE || i =
«N- Bolsko wielofunkcyjne NR RYS
PROJ. ARCHITEKTURY PROJ. KONSTRUKCJI SPRAWDZAJACY
MGR INZ.ARCH. Z. KUFEL MGR INZ. K.DERUBA MGR INZ.M.PILARSKA
U.B.UAN-KZ-7210/379/88 KI-1-7432-24/98 Nr 472/68 | GP-RZ-8386/5/93
w spegj. architekt. W spedj. konstr. w specj.arch. konstr.i sanitamej
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Stupek do mocowania siatki do pitki siatkowej

149,32 ™ Tasma ; ‘e boi 3 149,32
/_ wyznaczajaca linig boiska = y \
Siatka do gry w pitke siatkowg
149,30 —\
Piasek plazowy gr. 30cm
Istniejacy grunt
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Przekroje wg: PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZESC Il- PRZEKROJ A-A

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZIStAW KUFEL  89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6

NAZWA | ADRES

PROJEKTOWANEGO

OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

GOSPODAROWANIE PARKU 1000-LECIA POLEGAJACEGO NA
BUDOWIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (CIAGOW PIESZYCH |
ROWEROWY CH,KABLI ZASILAJACYCH, INSTALACJI: NAWADNIAJACE,
DRENAZOWE J, KANALIZACJI SANITARNEJ, WODY, GAZU,
OSWIETLENIOWEJ, MONITORINGU WIZYINEGO WRAZ Z OBIEKTAMI |
URZADZENIAMI BUDOWLANYMI TOWARZYSZACYMI, OBEJMUJACYMI
MIEDZY INNYMI: AMFITEATR, TOALETY, PLACE ZABAW DLA DZIECI,
ISKATEPARK, BOISKA Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM, PLACE ZABAW
DLA PSOW, OGROD BOTANICZNY, ALPINARIUM, OBUDOWE
PRZEPOMPOWNI, GRY TERENOWE, PUNKTY INFORMACJI, $CIEZKI
TEMATYCZNE, MALA ARCHITEKTURE, ZIELEN, URZADZENIA
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII NA DZIALKACH NR 1752/124,
1175265 W CHOJNICACH PRZY ULICY: PARKOWEJ,

NOWOTKI, AL. BRZOZOWEJ W CHOJNICACH W ZAKRESIE CZESC! II

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKALA 1:200
CZESE 1l
P- Boisko do phki slatkowe) plazowe] NR RYS
PROJ. ARCHITEKTURY PROJ. KONSTRUKCJI SPRAWDZAJACY

MGR INZARCH. Z KUFEL
U.B.UAN-KZ-7210/379/88

w specj. architekt.

MGR INZ. K.DERUBA
Ki-1-7432-24/98

MGR INZ.M.PILARSKA
Nr 472/68 | GP-RZ-8386/5/93

w spedj. konstr. w specj.arch. konstr.i sanitamej

15.06.2011

15.06.2011

15.06.2011
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. . T . Stupki z rur stalowych ocynkowanych
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7 1752/65 W CHOJNICACH PRZY ULICY: PARKOWE,

NOWOTKI, AL. BRZOZOWEJ W CHOJNICACH W ZAKRESIE CZESCI |l

Projekt budowlano-wykonawczy SKALA 1:50
Pitkochwyty NRRYS
PROJ. ARCHITEKTURY PROJ. KONSTRUKCJI SPRAWDZAJACY

MGR INZ.ARCH. Z. KUFEL

MGR INZ. K.DERUBA MGR INZ.M.PILARSKA

UBUAN-KZ-7210/375/88 KI-11-7432-24/98 Nr 472/68 | GP-RZ-8386/5/93
w specj. architekt. w specj. konstr. w specj.arch. konstri sanitamej
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Siatka polipropylenowa

oczko 10x10cm $rednica splotu Smm
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Rura 31,8/2,9 L=10m mocowana do
zaslepionych koncéwek rury za pomocg
uchwytéw do rur z wktadka gumowg

KPL. 2

Stupki z rur stalowych ocynkowanych
cato§¢ malowana farba podkiadowa i nawierzchniowg
w kolorze zmatowanego ocynku

Fundamenty wykonane z betonu B-20
[Siatka polipropylenowa o grubosci splotu 5mm oczko 10¢10cm

E wymiarach 400x1000cm kpl.1 w kolorze zielonym
mozliwoscig demontazu

Siatka mocowana do podloza za pomocg
szpilek z preta ocynkowanego
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PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZIStAW KUFEL  89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6

NAZWA | ADRES
PROJEKTOWANEGO

OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

ZAGOSPODAROWANIE PARKU 1000-LECIA POLEGAJACEGO NA
BUDOWIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNES (CIAGOW PIESZYCH |
ROWEROWYCH,KABLI ZASILAJACYCH, INSTALACJI: NAWADNIAJACEJ
DRENAZOWEJ, KANALIZACJI SANITARNE.J, WODY, GAZU,
OSWIETLENIOWEJ, MONITORINGU WIZYJNEGO WRAZ Z OBIEKTAMI |
URZADZENIAMI BUDOWLANYMI TOWARZYSZACYMI, OBEJMUJACYMI
MIEDZY INNYMI: AMFITEATR, TOALETY, PLACE ZABAW DLA DZIECH,
SKATEPARK, BOISKA Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM, PLACE ZABAW
DLA PSOW, OGROD BOTANICZNY, ALPINARIUM, OBUDOWE
PRZEPOMPOWNI, GRY TERENOWE, PUNKTY INFORMACJI, SCIEZKI
TEMATYCZNE, MALA ARCHITEKTURE, ZIELEN, URZADZENIA
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII NA DZIALKACH NR 1752/124,
1752/65 W CHOUNICACH PRZY ULICY: PARKOWEJ,

NOWOTKI, AL. BRZOZOWEJ W CHOJNICACH W ZAKRESIE CZESCI I

Projekt budowlano-wykonawczy

Stup pitkochwytu - widok z boku

(przy boisku do pitki si
PROJ. ARCHITEKTURY
MGR INZ.ARCH. Z. KUFEL

U.B.UAN-KZ-7210/379/88

w spedj. architekt.

SKALA 1:50
A NRRYS
PROJ. KONSTRUKCJI SPRAWDZAJACY

MGR INZ. K. DERUBA

KI-11-7432-24/98
w specj. konstr.

MGR INZ.M.PILARSKA

Nr 472/68 i GP-RZ-8386/5/93
w spegj.arch. konsir.i sanitamej
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Rura 31,8/2,9 L=37,5m mocowana do
za$lepionych koncdwek rury za pomoca
uchwytow do rur z wktadka gumowa

¢ 60x5,6 L=110cm

/U‘

100 10

Siatka polipropylenowa
oczko 10x10cm $rednica splotu Smm

600

Siatka mocowana do podioza za pomoca
szpilek z preta ocynkowanego
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/ ¢ 100x5,6 L=480cm
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Stupki z rur stalowych ocynkowanych
calo$¢ malowana farbg podktadowa i nawierzchniowg
w kolorze zmatowanego ocynku

KPL.

Fundamenty wykonane z betonu B-20

| Siatka polipropylenowa o grubosci splotu 5mm oczko 10c10cm
o wymiarach 600x4300cm kpl.2 w kolorze zielonym
z_mozliwoécia demontazu

b

100

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZISEAW KUFEL 89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6

NAZWA | ADRES
PROJEKTOWANEGO

OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

ZAGOSPODAROWANIE PARKU 1000-LECIA POLEGAJACEGO NA
BUDOWIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (CIAGOW PIESZYCH |
ROWEROWYCH,KABLI ZASILAJACYCH, INSTALACJI: NAWADNIAJACEJ|
DRENAZOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, WODY, GAZU,
OSWIETLENIOWEJ, MONITORINGU WIZYJNEGO WRAZ Z OBIEKTAMI |
URZADZENIAM! BUDOWLANYMI TOWARZYSZACYMI, OBEJMUJACYMI
MIEDZY INNYMI: AMFITEATR, TOALETY, PLACE ZABAW DLA DZIECI,
SKATEPARK, BOISKA Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM, PLACE ZABAW
DLA PSOW, OGROD BOTANICZNY, ALPINARIUM, OBUDOWE,
PRZEPOMPOWNI, GRY TERENOWE, PUNKTY INFORMACJI, SCIEZKI
TEMATYCZNE, MAtA ARCHITEKTURE, ZIELEN, URZADZENIA
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII NA DZIALKACH NR 1752/124,
1752/65 W CHOJUNICACH PRZY ULICY: PARKOWEJ,

NOWOTKI, AL. BRZOZOWEJ W CHOJNICACH W ZAKRESIE CZESCHI
= T

MGR INZARCH. Z. KUFEL

Projekt budowlano-wykonawczy | SKALA 1:50
Stup pi!koch_wytu -'widc_)k 2 boku NR RYS
(przy boisku do pitki noznej)
PROJ. ARCHITEKTURY PROJ. KONSTRUKCJI SPRAWDZAJACY

MGR INZ. K DERUBA MGR INZ.M.PILARSKA

U-B.UAN-KZ-72101375/85 KI-I1-7432-24/98 Nr 472/68 | GP-RZ-8386/5/93
w spec). architekt. W Specj. konstr. w specj.arch. konstr.i sanitamej
15.06.2011 15.06.2011 15.06.2011
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PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZISEAW KUFEL  89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6

NAZWA | ADRES

OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

PROJEKTOWANEGO

-

ZAGOSPODAROWANIE PARKU 1000-LECIA POLEGAJACEGO NA
BUDOWIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (CIAGOW PIESZYCH |
ROWEROWYCR,KABLI ZASILAJACYCH, INSTALACJI: NAWADNIAJACE
DRENAZOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, WODY, GAZU,
OSWIETLENIOWE.J, MONITORINGU WIZYJNEGO WRAZ Z OBIEKTAMI
URZADZENIAMI BUDOWLANYMI TOWARZYSZACYMI, OBEJMUJACYN
MIEDZY INNYMI: AMFITEATR, TOALETY, PLACE ZABAW DLA DZIECI,
SKATEPARK, BOISKA Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM, PLACE ZABAW
DLA PSOW, OGROD BOTANICZNY, ALPINARIUM, OBUDOWE
PRZEPOMPOWNI, GRY TERENOWE, PUNKTY INFORMACJI, SCIEZKI
TEMATYCZNE, MAtA ARCHITEKTURE, ZIELEN, URZADZENIA
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII NA DZIALKACH NR 1752/124,
1752/65 W CHOJNICACH PRZY ULICY: PARKOWE,

NOWOTKI, AL. BRZOZOWEJ W CHOJNICACH W ZAKRESIE CZESCI Il

MGR INZARCH. Z. KUFEL

Projekt budowlano-wykonawczy SKALA 1:50
Detal-mocowanie stupa pitkochwytu do fundamentu | NRRYS
PROJ. ARCHITEKTURY PROJ. KONSTRUKCJI SPRAWDZAJACY

MGR INZ. K.DERUBA MGR INZ M.PILARSKA

U.BUANNERRI0S79/88 KI-11-7432-24/98 Nr 472/68 | GP-RZ-8386/5/93
w specj. architekt. w sped). konstr, w spegj.arch. konstr.i sanitamej
15.06.2011 15.06.2011 15.06.2011




NAWIERZCHNIA CIAGOW PIESZO-ROWEROWYCH
UTWARDZONYCH NA GRUNCIE NIENOSNYM

CIAG PIESZY

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu
Starobruk melanz gr.8cm
Podbudowa z suchego betonu C16/20 {4-6] cm
Podbudowa z kruszywa tamanego z granitu
niesortowanego 18cm
Podbudowa z gruzu bet.z recyklingu 30cm
Geokrata h=25cm wypelniona kruszywem
Grubo$¢ warstwy piasku 30cm
z kruszywa piukanego 2-8mm

Wymiar dostosowany do
poziomu pni drzew

SXe)
T

350

CIAG ROWEROWY

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

bezfazowej gr.8cm kolorze czerwonym
Podbudowa z suchego betonu C16/20 [4-6] cm
Podbudowa z kruszywa tamanego z granitu

niesortowanego 18cm

Podbudowa z gruzu bet.z recyklingu 30cm
Geokrata h=25¢m wypelniona kruszywem
Grubo$¢ warstwy piasku 30cm z kruszywa plukanego 2-8mm

Obrzeze betonowe 8x30x100 w kolorze szarym

o 150

200
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PRACOWNIA

ZDZISEAW KUFEL  89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6

PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE

NAZWA 1 ADRES
PROJEKTOWANEGO

ZAGOSPODAROWANIE PARKU 1000-LECIA
POLEGAJACEGO NA BUDOWIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ (CIAGOW PIESZYCH |
ROWEROWYCH,KABLI ZASILAJACYCH, INSTALACJI:
NAWADNIAJACEJ, DRENAZOWEJ, KANALIZACJI
SANITARNEJ, WODY, GAZU, OSWIETLENIOWE,
MONITORINGU WIZYJNEGO WRAZ Z OBIEKTAMI |
URZADZENIAMI BUDOWLANYMI TOWARZYSZACYMI,

OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

OBEJMUJACYMI MIEDZY INNYMI: AMFITEATR, TOALETY,
PLACE ZABAW DLA DZIECI, SKATEPARK, BOISKA Z
ZAPLECZEM SZATNIOWYM, PLACE ZABAW DLA PSOW,
OGROD BOTANICZNY, ALPINARIUM, OBUDOWE
PRZEPOMPOWNI, GRY TERENOWE, PUNKTY INFORMACJI,
SCIEZKI TEMATYCZNE, MALA ARCHITEKTURE, ZIELEN,
URZADZENIA ODNAWIALNYCH ZRODEE ENERGII NA
DZIALKACH NR 1752/124, 1752/65 W CHOJNICACH PRZY

ULICY: PARKOWEJ, NOWOTKI, AL. BRZOZOWEJ
W CHOJNICACH W ZAKRESIE CZESCI 1)

MGR INZ. ARCH. 2. KUFEL
U.B.UAN-KZ-7210/379/88

w specj. architekt.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SRALA 1:50
CZESC Il NR RYS.:
| PRZEKROJ 141
PROJ. ARCHITEKTURY PROJ. KONSTR.-BUD. SPRAWDZAJACY:

INZ. BUD. K. DERUBA
KI-11-7432-24/98
W Spec]. st

156.07.2011

15.07.2011

MGR INZ. M. PILARSKA
GP-RZ-8386/5/93

w specj.arch. konstr.i sanitarnej
15.07.2011
,,J




NAWIERZCHNIA UTWARDZONA POD tAWKA

Nawierzchnia z kostki granitowej 10x10x10cm

Podbudowa z piasku 10cm

Podbudowa z gruzu bet.z recyklingu 20cm —
Obrzeze betonowe 8x30x100 w kolorze szarym
8*_ 75 8
4 4 nawierzchnia chodnika
oJ' N
(3]
awa 20)(:::":’: 28

PRO.

BU

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZIStAW KUFEL  89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikow 6

ZAGOSPODAROWANIE PARKU 1000-LECIA
POLEGAJACEGO NA BUDOWIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ (CIAGOW PIESZYCH |
ROWEROWYCH,KABLI ZASILAJACYCH, INSTALACJI:
NAWADNIAJACEJ, DRENAZOWEJ, KANALIZACJI
SANITARNEJ, WODY, GAZU, OSWIETLENIOWE,
MONITORINGU WIZY JNEGO WRAZ Z OBIEKTAMI |
URZADZENIAMI BUDOWLANYMI TOWARZYSZACYMI,

nazwal aores | OBEJMUJACYMI MIEDZY INNYMI: AMFITEATR, TOALETY,

JEKTOWANEGO|PLACE ZABAW DLA DZIECI, SKATEPARK, BOISKA Z
omexty  |ZAPLECZEM SZATNIOWYM, PLACE ZABAW DLA PSOW,
DOWLANEGO: [OGROD BOTANICZNY, ALPINARIUM, OBUDOWE
PRZEPOMPOWNI, GRY TERENOWE, PUNKTY INFORMACJI
SCIEZKI TEMATYCZNE, MALA ARCHITEKTURE, ZIELEN,
URZADZENIA ODNAWIALNYCH ZRODEL. ENERGII NA
DZIALKACH NR 1752/124, 1752/65 W CHOINICACH PRZY
ULICY: PARKOWEJ, NOWOTKI, AL. BRZOZOWE.
W CHOJNICACH W ZAKRESIE CZESCI il

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU | SKALA l §::169
CzESCI J NRRYS.: l
PRZEKROJ 2-2
| PROJ.ARCHITEKTURY PROJ. KONSTR-BUD. |  SPRAWDZAJACY:
MGR INZ. ARCH. Z. KUFEL INZ. BUD. K. DERUBA MGR INZ. M. PILARSKA
U.B.UAN-}_Q-721'0/379/88 KI-11-7432-24/98 GP-RZ-8386/5/93 )
w specj. architekt. w speci, konstr, w specj.arch. konstr.i sanitarnej
15.07.2011 15.07.2011 J 15.07.2011




NAWIERZCHNIA CIAGOW PIESZO-ROWEROWYCH
UTWARDZONYCH NA GRUNCIE NOSNYM

CIAG PIESZY

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu

Starobruk melanz gr.6cm
Podbudowa z kruszywa 2-8mm [4-6] cm
Podbudowa z kruszywa tamanego z granitu

niesortowanego 15¢cm
Podbudowa z gruzu bet.z recyklingu 20cm

350

CIAG ROWEROWY

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
bezfazowej gr.6cm w kolorze czerwonym
Podbudowa z kruszywa 2-8mm [4-6] cm
Podbudowa z kruszywa lamanego z granitu
niesortowanego 15cm
Podbudowa z gruzu bet.z recyklingu 20cm

Obrzeze betonowe 8x30x100 w kolorze szarym
8 /
&+

200
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PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE

ZDZ

ISLAW KUFEL 89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6

NAZWA | ADRES
PROJEKTOWANEG!

OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

ZAGOSPODAROWANIE PARKU 1000-LECIA
POLEGAJACEGO NA BUDOWIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ (CIAGOW PIESZYCH |
ROWEROWYCH,KABLI ZASILAJACYCH, INSTALACJ!:
NAWADNIAJACEJ, DRENAZOWEJ, KANALIZACJI
SANITARNEJ, WODY, GAZU, OSWIETLENIOWE,
MONITORINGU WIZYJNEGO WRAZ Z OBIEKTAMI |
URZADZENIAMI BUDOWLANYMI TOWARZY SZACYMI,
OBEJMUJACYMI MIEDZY INNYMI: AMFITEATR, TOALETY,
o| PLACE ZABAW DLA DZIECI, SKATEPARK, BOISKA Z
ZAPLECZEM SZATNIOWYM, PLACE ZABAW DLA PSOW,
OGROD BOTANICZNY, ALPINARIUM, OBUDOWE
PRZEPOMPOWNI, GRY TERENOWE, PUNKTY INFORMACJ
SCIEZKI TEMATYCZNE, MAtA ARCHITEKTURE, ZIELEN,
URZADZENIA ODNAWIALNYCH ZRODEL. ENERGII NA
DZIALKACH NR 1752/124, 1752/65 W CHOJNICACH PRZY
ULICY:; PARKOWEJ, NOWOTKI, AL. BRZOZOWEJ
ﬂCHOJNICACH W ZAKRESIE CZESCH I

PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKALA 1:50

CZESC I NR RYS.:

PRZEKROJ 3-3

PROJ. ARC

HITEKTURY PROJ. KONSTR.-BUD. SPRAWDZAJACY:

MGR INZ. ARCH. Z. KUFEL INZ. BUD. K. DERUBA MGR INZ. M. PILARSKA
U.B.UAN-KZ-7210/379/88 KI-I-7432-24/98 GP-RZ-8386/5/93
spe (o

w specj. architekt.

w specj.arch. konstr.i sanitarnej

15.06.2011

15.06.2011 15.06.2011




NAWIERZCHNIA CIAGOW PIESZYCH UTWARDZONYCH

NA GRUNCIE NOSNYM

CIAG PIESZY

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu
Starobruk melanz gr.6¢cm
Podbudowa z kruszywa 2-8mm [4-8] cm
Podbudowa z kruszywa tamanego z granitu
niesortowanego 15cm
Podbudowa z gruzu bet.z recyklingu 20cm

350

Obrzeze betonowe 8x30x100 w kolorze szarym

,30

28

~ PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZISEAW KUFEL  89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6

NAZWA | ADRES
PROJEKTOWANEGO

OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

ZAGOSPODAROWANIE PARKU 1000-LECIA
POLEGAJACEGO NA BUDOWIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ (CIAGOW PIESZYCH |
ROWEROWYCH,KABLI ZASILAJACYCH, INSTALACJI:
NAWADNIAJACEJ, DRENAZOWEJ, KANALIZACJI
SANITARNEJ, WODY, GAZU, OSWIETLENIOWEJ,
MONITORINGU WIZYINEGO WRAZ Z OBIEKTAMI |
URZADZENIAMI BUDOWLANYMI TOWARZYSZACYM],
OBEJMUJACYMI MIEDZY INNYMI: AMFITEATR, TOALETY,
PLACE ZABAW DLA DZIECI, SKATEPARK, BOISKA Z
ZAPLECZEM SZATNIOWYM, PLACE ZABAW DLA PSOW,
OGROD BOTANICZNY, ALPINARIUM, OBUDOWE
PRZEPOMPOWNI, GRY TERENOWE, PUNKTY INFORMAC.
SCIEZKI TEMATYCZNE, MALA ARCHITEKTURE, ZIELEN,
URZADZENIA ODNAWIALNYCH ZRODEL. ENERGII NA
DZIALKACH NR 1752/124, 1752/65 W CHOJNICACH PRZY
ULICY: PARKOWEJ, NOWOTKI, AL. BRZOZOWEJ

W CHOJNICACH W ZAKRESIE CZESCI ||

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SKALA !

NR RYS.:

: 50

czesc

' PRZEKROJ 44
PROJ. ARCHITEKTURY

MGR INZ. ARCH. Z. KUFEL
U.B.UAN-KZ-7210/379/88

PROJ. KONSTR.-BUD. SP
INZ. BUD. K. DERUBA MGR INZ. M. PILARSKA

KI-11-7432-24/98 GP-RZ-8386/5/93

RAWDZA.ABY:

| wspecj architekt.
15.07.2011

wspecj konstr, | w specj.arch. konstr.i sanitame] |
15.07.2011 15.07.2011 [




Nawierzchnia z kamienia tamanego polnego
utozonego z minimalnymi
fugami

Podbudowa z kruszywa 2-8mm [4-6] cm

Podbudowa z kruszywa tamanego z granitu =~ ——
niesortowanego 15cm

Podbudowa : .

5%

B e~ =

Nawierzchnia zielona z trawy naturalnej

20 .15

283

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZIStAW KUFEL  89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6
ZAGOSPODAROWANIE PARKU 1000-LECIA POLEGAJACEGO NA
BUDOWIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (CIAGOW PIESZYCH
ROWEROWYCH,KABLI ZASILAJACYCH, INSTALACJI:
NAWADNIAJACEJ,
DRENAZOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, WODY, GAZU,
NAZWA | ADRES OSWIETLENIOWEJ, MONITORINGU WIZYJNEGO WRAZ Z
PROJEKTOWANEGO| OBIEKTAMI |
URZADZENIAMI BUDOWLANYMI TOWARZYSZACYMI,
OBIEKTU
BUDOWLANEGO: OBEJMUJACYMI
. MIEDZY INNYMI: AMFITEATR, TOALETY, PLACE ZABAW DLA DZIECI,
SKATEPARK, BOISKA Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM, PLACE ZABAW
DLA PSOW, OGROD BOTANICZNY, ALPINARIUM, OBUDOWE .
PRZEPOMPOWNI, GRY TERENOWE, PUNKTY INFORMACJI, SCIEZKI
TEMATYCZNE, MALA ARCHITEKTURE, ZIELEN, URZADZENIA
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII NA DZIALKACH NR 1752/124,
| 1752/65 W CHOJNICACH PRZY ULICY: PARKOWEJ,
NOWOTKI, AL. BRZOZOWEJ W CHOJNICACH W ZAKRESIE CZESCI It
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BAA Wl
CZESC I NR RYS.:
e PRZEKROJ . 5-§

PROJ. ARCHITEKTURY PROJ. KONSTR.-BUD. SPRAWDZAJACY:
MGR INZ ARCH. Z. KUFEL INZ. BUD. K. DERUBA MGR INZ. M. PILARSKA
U,B4UAN—KZ—721.0/379/88 KI-11-7432-24/98 GP-RZ-8386/5/93

w specj. architekt. | w specj. konstr. w spegj.arch. ng;._tr:n sanitarnej |
Data:15 06 2011 Data:15 06 2011rﬁ¥ Data: 15 06 2011




