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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogoine
dotyczace wykonania i odbioru robét dotyczacych biezgcego utrzymania drég na terenie miasta
Chojnice.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
Remont czastkowy nawierzchni asfaltowych wykonywany jest na nawierzchniach asfaltowych
wszystkich typow i rodzajow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej — zbiorcze okre$lenie obejmujgce rézne zabiegi
techniczne do natychmiastowego wykonania zwigzane z usuwaniem uszkodzen zagrazajgcych
bezpieczenstwu ruchu, jak réwniez zabiegi o matym zakresie (obejmujgce mate powierzchnie) bez
istothego przywracania wartosci uzytkowych, lecz hamujgce proces powiekszania sie pozostatych
uszkodzen badz ich skutkéw.

Przyktady: usuwanie gtebokich powierzchniowych uszkodzen (ubytkéw) nawierzchni (wybojow),
uszczelnienie pojedynczych peknie¢, naprawa odtamanych krawedzi itp.

1.4.2 Ubytek — wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na gtebokos¢ nie wiekszg niz grubo$é
warstwy $cieralne;j.

1.4.3 Wybéj —wykruszenie materialu mineralno-bitumicznego na gteboko$¢ wiekszg niz grubos¢
warstwy Scieralne;j.

1.4.4 Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST 05.03.05 i SST 05.07.15.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdélne” punkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw do wykonywania czastkowych remontéw nawierzchni bitumicznych
W zaleznosci od wielkosci i rodzaju uszkodzeh nawierzchni powinny byé stosowane
odpowiednie materiaty i technologie usuwania tych uszkodzen:
a) Glebokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki i wyboje) oraz uszkodzenia
krawedzi jezdni (obtamania) powinny byé naprawiane jednym z nizej wymienionych materiatéw:

- mieszankami mineralno-bitumicznymi  wytwarzanymi i wbudowywanymi na gorgco
(z betonu asfaltowego),

- technikg sprysku lepiszczem i natrysku pod ciSnieniem kruszywem lakierowanym o
odpowiednim uziarnieniu wykonywang remonterem do wykonywania napraw (remontow)
czagstkowych nawierzchni grysem i modyfikowanym lepiszczem ptynnym (modyfikowang
emulsjg asfaltowa) zapewniajacym: oczyszczenie ubytku sprezonym powietrzem, spryskanie
podgrzanym lepiszczem (emulsjg asfaltowg), otoczenie kruszywa (gryséw) podgrzang emulsjg
w glowicy roboczej, wypetnienie ubytku grysami lakierowanymi pod ci$nieniem
zapewniajgcym ich wstepne zageszczenie nastepnie pokrycie taty warstwg suchego kruszywa
(grysu).

b) Powierzchniowe ubytki ziaren kruszywa lub zaprawy bitumicznej (lepiszcza) z warstwy

Scieralnej powinny by¢ naprawiane jednym z nizej wymienionych materiatow:

- technikg spryskiwania lepiszczem i posypywania drobnoziarnistym kruszywem (zasada
jednokrotnego powierzchniowego utrwalenia),

- przy uzyciu specjalnych maszyn (remonteréw) natryskujgcych pod cisnieniem jednoczesnie
kruszywo z modyfikowanym ptynnym lepiszczem
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a) Remonty czastkowe dorazne uszkodzen nawierzchni zagrazajgcych bezpieczehstwu, ktére
trzeba usung¢ pilnie w okresie zimy lub w ciggu roku przez krétki okres przed wykonaniem
zasadniczego remontu, wykonywane poprzez oczyszczenie ubytku z luznych fragmentow
nawierzchni i innych zanieczyszczen oraz jego osuszenie, skropienie ubytku emulsjg i wypetnienia
mieszankg mineralno-asfaltowg, wyréwnanie i zageszczenie.

2.2 Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowywane na goraco

Projektowanie, wbudowywanie mieszanek mineralno-asfaltowych oraz kontrole robét nalezy

wykonywaé zgodnie z SST D-05.03.05. Grubos¢ uktadanych warstw nie powinna przekracza¢ 2,5 +

3,0 krotnosci wymiaru najwigkszych ziaren mieszanki. Przy glebszych wybojach nalezy mieszanke

wbudowywaé warstwowo zgodnie z podang wyzej zasadg lub naprawe na czesci gtebokosci wykona¢

jako podbudowe. Uktad warstw i rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy dostosowac¢ do
konstrukcji naprawianej nawierzchni.

2.4. Kruszywo
Do remontu czgstkowego nawierzchni asfaltowej nalezy stosowaé kruszywa odpowiadajgce
wymaganiom podanym w SST 05.03.05.

2.5. Lepiszcze
a) Do remontéw czastkowych wykonywanych technikg spryskiwania lepiszczem i natrysku
kruszywem nalezy stosowa¢ zmodyfikowang emulsje kationowg szybkorozpadowg o
zawartosci asfaltu modyfikowanego polimerami 65 mm + 2 %.
b) Do remontéw czgstkowych wykonywanych mieszankami mineralno-asfaltowymi
wytwarzanymi i wbudowywanymi na gorgco (wytwarzanych w recyklerach) nalezy stosowaé
lepiszcze o parametrach podanych w SST 05.03.05.
c) Do remontu spekan nawierzchni nalezy stosowaé rodzaj lepiszcza podanego w SST
05.03.15.
2.6. Kora asfaltowa oraz ewentualnie destrukt asfaltowy pozyskane z oczyszczenia i przycigcia
(uformowania) ubytkdbw w nawierzchni beda wiasnoscig Wykonawcy. Ich ewentualne uzycie do
wytworzenia mieszanek mineralno-asfaltowych w recyklerze i wbudowanie na drogach krajowych
bedzie mozliwe po wykonaniu badan laboratoryjnych i uzyskaniu zatwierdzenia recepty z ich
wykorzystaniem.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do przygotowania nawierzchni do naprawy

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien zapewni¢ uzycie odpowiedniego sprzetu do
przygotowania nawierzchni do naprawy takiego jak:

a) Przecinarki z diamentowymi tarczami tngcymi lub podobnie dziatajgce urzadzenia, do
przyciecia krawedzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchni nawierzchni i nadania
uszkodzonym miejscom geometrycznych ksztattéw (mozliwie zblizonych do prostokatow).

b) Sprezarki o wydajnosci 2-5 m® powietrza na minute przy cisnieniu 0,3 — 0,8 MPa.

c) Szczotki mechaniczne zamocowane na specjalnych pojazdach samochodowych.
d) Mtoty pneumatyczne.

3.3. Skrapiarki

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca powinien zapewni¢ uzycie odpowiednich skrapiarek do
emulsji asfaltowej, stosowanej w technice naprawy lepiszcza i posypania kruszywem o odpowiednim
uziarnieniu. Podstawowym warunkiem jest zapewnienie statego wydatku lepiszcza by utatwié
operatorowi rbwnomierne spryskanie lepiszczem naprawionego miejsca w zatozonej ilosci (I/m2).

3.4. Specjalistyczny sprzet do naprawy powierzchniowych uszkodzen

Do naprawy powierzchniowych uszkodzen (w tym wybojow), w zaleznosci od ilosci miejsc z
ubytkami i wielkosci ubytkow nalezy stosowa¢ odpowiedni sprzet do ich naprawy.
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Przy wiekszych powierzchniach uszkodzonych (>lub= 10 % powierzchni jezdni drogi) nalezy stosowac
zestawy wykonujgce przy jednym wejsciu maszyny, spryskanie lepiszczem, posypanie grysem
granulowanym i wcisniecie go w lepiszcze. Mogg to by¢ zestawy: skrapiarka i rozsypywarka lub
kombajn pracujgcy w uktadzie sprezonym.

Przy mniejszych powierzchniach uszkodzonych (< 10 % powierzchni jezdni drogi) nalezy stosowac
specjalne remontery natryskujgce pod ci$nieniem jednoczesnie kruszywo z modyfikowang kationowg
emulsjg asfaltowg.

W zaleznosci od tekstury naprawianej nawierzchni nalezy zastosowac¢ odpowiednie uziarnienia grysu
(2/4 lub 4/6,3 mm), lub obie frakcje warstwowo.

Remonter ten umozliwia oczyszczenie naprawianego miejsca sprezonym powietrzem a nastepnie,
przez te samg dysze natryskiwana jest warstewka gorgcej modyfikowanej emulsji asfaltowej.
Nastepnie przy uzyciu tej samej dyszy natryskuje sie pod cisnieniem naprawiane miejsca kruszywem
otoczonym w glowicy roboczej (dyszy) emulsjg. W koncowej fazie nalezy zastosowac natrysk
naprawianego miejsca kruszywem frakcji 2/4 mm.

Bezposrednio po tak wyremontowanym miejscu moze odbywac sie ruch samochodowy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt
4.

4.2. Materialy stosowane do remontéw czgstkowych powinny byé transportowane zgodnie z
zaleceniami producenta oraz z SST 05.03.15.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie nawierzchni do naprawy

Trwato$¢ naprawy nawierzchni zalezy w bardzo duzym stopniu od dokfadnosci jej oczyszczenia z

uszkodzonych fragmentéw nawierzchni i innych zanieczyszczen.

Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obtamanych krawedzi nawierzchni) do

naprawy obejmuje wykonanie nastepujgcych prac:

a) pionowe obciecie (najlepiej diamentowymi pitami tarczowymi) krawedzi uszkodzenia na gtebokos¢
umozliwiajgcg wyréwnanie jego dna, nadajgc uszkodzeniu ksztatt prostej figury geometrycznej np.
prostokata. W przypadku uszkodzen gtebszych niz jedna warstwa nawierzchni przygotowanie
ubytku powinno to uwzglednia¢ i by¢ wykonane schodkowo,

b) Usuniecie luznych gryséw z nawierzchni,

c) Usuniecie wody, doprowadzajgc uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,

d) Doktadne oczyszczenie dna i krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziaren grysu, zwiru,
piasku i pytu.

5.3. Uszczelnienie pojedynczych peknieé nawierzchni

Pojedyncze pekniecie i otwarte spoiny robocze nalezy przygotowa¢ do wypetnienia i wypetnic¢
zgodnie z SST D-05.03.15.
5.4. Naprawa wybojéw i obtamanych krawedzi nawierzchni

Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy (wg pkt. 5.2.) nalezy
spra/skac’: dno i boki naprawianego miejsca szybkorozpadowg kationowg emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5
I/m~.
Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy roztozy¢ przy pomocy fopat i listwowych Sciggaczek oraz listew
profilowanych. W Zzadnym wypadku nie nalezy zrzuca¢ mieszanki ze srodka transportu bezposrednio
do przygotowanego do naprawy miejsca, a nastepnie je rozgarnia¢. Mieszanka powinna byc¢
jednakowo spulchniona na catej powierzchni naprawianego miejsca i utozona z pewnym nadmiarem,
by po jej zageszczeniu naprawiona powierzchnia byta réwna z powierzchnig sgsiadujgcych czesci
nawierzchni. R6znice w poziomie naprawionego miejsca (taty) i istniejgcej nawierzchni nie powinny
by¢ wieksze od 4 mm pomierzone pod (4 m) tate profilowg lub pomiarowa.
W przypadku uszkodzeh wiecej niz jednej warstwy naprawe nalezy wykonywaé warstwami z
zastosowaniem mieszanek mineralno-asfaltowych odpowiednich dla danej warstwy.
Roztozong mieszanke nalezy zagesci¢ walcem lub zageszczarkg ptytowa.
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Przy naprawie obtamanych krawedzi nawierzchni nalezy zapewni¢ odpowiedni opér boczny dla
zageszczonej warstwy i dobre miedzy warstwowe zwigzanie.

5.5. Wykonanie remontéw czastkowych technika spryskiwania lepiszczem i posypania grysem

Technologia jest analogiczna jak przy pojedynczym lub wielowarstwowym powierzchniowym
utrwaleniu wg SST D-05.03.08 — 05.03.09 wydane przez GDDKIA i rozpowszechniane przez
BZDBDiM Sp. z 0.0. Warszawa, ul. Skaryszewska 19. Warunki opisane w tych SST powinny by¢
przestrzegane.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-00.00.00.

6.2. Badania przed rozpoczeciem robét
Przed rozpoczeciem robét nalezy:

b) ocenic¢ stan nawierzchni i okresli¢ rodzaj, zakres uszkodzen i prawdopodobne przyczyny powstania
uszkodzenh

c) ustali¢ sposoby naprawy i szczegdétowe wymagania dla materiatdw, sprzetu, Srodkow
transportowych i mieszanek

d) wykonac badania kwalifikacyjne (przydatnosci) wytypowanych materiatdbw do wykonania remontu
czastkowego

€) opracowac program zapewnienia jakosci

f) opracowac projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robét i uzyska¢ jego zatwierdzenie,
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegodtowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzenh bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181).

6.3. Badania i kontrola w czasie wykonywania remontu czgstkowego

6.3.1 Badania przy uszczelnianiu spekan nawierzchni

W trakcie uszczelniania spekan nawierzchni bitumicznych Wykonawca powinien prowadzi¢
badania zgodnie z SST D.05.03.15 ,Naprawa (przez uszczelnienie emulsjg) podtuznych i
poprzecznych spekan nawierzchni bitumicznych”.

6.3.2 Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-asfaltowych

W trakcie wykonywania napraw uszkodzeh nalezy kontrolowac:

g) przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowania mieszanek, ktérymi bedzie wykonywany
remont uszkodzenia — codziennie

h) sktad wbudowanych mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco zgodnie z SST D-05.03.05.

i) ilos¢ wbudowanych materiatéw na 1 m?— codziennie

j) réwnos¢ naprawionych fragmentéw — kazdy fragment.
Odchytki wysokosciowe, mierzone fatg profilowg lub pomiarowg tatg 4 metrowg na naprawionej
tacie oraz na przylegtej nawierzchni nie powinny by¢ wigksze od 4 mm dla drég o predkosci ruchu
powyzej 60 km/h i od 6 mm dla drog o predkosci ponizej 60 km/h.
- pochylenie poprzeczne i podiuzne warstwy wypetniajacej po zageszczeniu powinno by¢ zgodne
ze spadkiem istniejgcej nawierzchni.

6.3.3 Badania odbiorcze

Przy odbiorze wykonanych remontéw czastkowych wykorzystuje sie wyniki badan
prowadzonych w trakcie realizacji robo6t uzupetnionych szczegdtowym przeglgdem (oceng
makroskopowg) wszystkich wykonanych napraw, ktérego dokonuje Inzynier lub jego przedstawiciel w
obecnosci kierownika robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) naprawionej, uszczelnionej powierzchni

nawierzchni; zas dla uszczelnionych spekan poprzecznych i podtuznych jednostkg obmiarowg jest 1 m
(metr).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 8.

8.2. Odbiér w czasie wykonywania roboét
Odbiorom w czasie wykonywania robét podlegaja: oznakowanie, roboty zanikajgce i ulegajgce
zakryciu zgodnie z pkt. 8.2 OST D-00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

8.3. Odbiér ostateczny.
Odbidr ostateczny dokonywany jest zgodnie z pkt. 8.3 OST D-00.00.00."Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiaru wykonania uszczelnienia nawierzchni obejmuje: warto$¢ robocizny,
wartos¢ zuzytych materiatdw z kosztami zakupu i transportu, warto$¢ pracy sprzetu z jego
dowiezieniem na budowe i odwiezieniem, koszty oznakowania robét, koszty badan i pomiaréw, koszty
posrednie, zysk kalkulacyjny i obligatoryjne podatki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wymienione w OST D-00.00.00. SST 05.03.15. SST 05.03.05.
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