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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i odbioru robét dotyczgcych biezgcego utrzymania drég na terenie miasta Chojnice.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) dotyczy zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
remontem czastkowym nawierzchni asfaltowych masg na gorgco z recyklera.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia -warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
na podtoze gruntowe i zapewniajgce dogodne warunki dla ruchu.

1.4.2. Warstwa $cieralna -gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa -mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu, wytworzona w
okreslony sposob, spetniajgca okreslone wymagania.

1.4.4. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywo o uziarnieniu ciggtym lub
nieciggtym tworzy strukture wzajemnie klinujgca sie.

1.4.5. Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej -zbiorcze okreslenie obejmujgce rézne zabiegi techniczne
do ich natychmiastowego wykonania zwigzane 2z usuwaniem uszkodzen zagrazajgcych
bezpieczenstwu ruchu, jak rowniez zabiegi o matym zakresie (obejmujgce mate powierzchnie) bez
istotnego przywracania wartosci uzytkowych, lecz hamujgce proces powiekszania sie powstatych
uszkodzen bgdz ich skutkow.

1.4.6. Ubytek -wykruszenie materialu mineralno-bitumicznego na gtebokos$¢ nie wiekszg niz grubosé
warstwy Scieralne;j.

1.4.7. Wybdj -wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na gtebokos¢ wiekszg niz grubos¢ warstwy

Scieralne;.

1.5.Wymagania dotyczace roboét

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zadbac, by personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Za
bezpieczenstwo na drodze odpowiada Wykonawca robot.Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w
czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska.Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg przetargowg i poleceniami
Przedstawiciela Zamawiajgcego.Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Przedstawicielowi
Zamawiajgcego dozatwierdzenia projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t zgodnie z instrukcjg o
oznakowaniu robét prowadzonych w pasie drogowym.

2. MATERIALY

2.1. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego, szczegotowe informacja dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania materiatow i
odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych.

Mieszanka mineralno - asfaltowa musi pochodzi¢ z otaczarki. Nie dopuszcza sie stosowania rumoszu
Zremontowanych nawierzchni. Powierzchnie uszkodzenia nawierzchni (ubytki i wyboje) oraz uszkodzenia
krawedzi jezdni (obtamania) powinny byé naprawiane mieszankami mineralno - bitumicznymi wytwarzanymi i
wbudowywanymi na gorgco typu beton asfaltowy.

2.2. Lepiszcza asfaltowe
Nalezy stosowac asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59].
Rodzaje stosowanych lepiszczy asfaltowych podano w tablicy 2.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka AC Gatunek lepiszcza
ruchu S asfalt drogowy | Polimeroasfalt
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KR1 - KR2

ACS5S, ACSS,
AC11S

50/70", 70/100

PMB 45/80-55 PMB
45/80-65

Asfalty drogowe powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 3

Polimeroasfalty powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wg PN-EN 12591 [27]

L Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
p. asciwoscl badania 50/70
1 [Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70
2 |Temperatura mieknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54
3 [Temperatura zaptonu, nie mniej niz °C PN-EN 22592 [62] 230
4 |Zawartos¢ skfadnikéw rozpuszczalnych, nie mniej % m/m PN-EN 12592 [28] 99
niz
5 |Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub
przyrost), nie wiecej niz % m/m PN-EN 12607-1 [31] 0,5
6 |Pozostata penetracja po starzeniu, nie mniej niz % PN-EN 1426 [21] 50
7 |Temperatura migknienia po starzeniu, nie mniej °C PN-EN 1427 [22] 48
niz
8 [Zawartos¢ parafiny, nie wiecej niz % PN-EN 12606-1 [30] 2,2
9 |Wzrost temp. migknienia po starzeniu, nie wigcej °C PN-EN 1427 [22] 9
niz
10 [Temperatura tamliwosci Fraassa, nie wiecej niz °C PN-EN 12593 [29] -8
Tablica 4. Wymagania wobec asfaltow modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltow) wg PN-EN 14023
[59]
Gatunki asfaltow
(mody)fikowanych polimerami
i PMB
Wymaganie Y Metoda Jed-
podstawowe Wiasciwosc badania |nostka| 45/80 - 55 45/80 - 65
wyma klasa wyma klasa
_ -ganie -ganie
Konsystencja w Penetracja w 25°C PN-EN 1426 [21]| U1 [45-80| 4 [45-80] 4
posrednich mm
temperaturach
eksploatacyjnych
KOHS}/(stenCJa w Temperatura mieknienia | PN-EN 1427 [22]| °C | >55| 7 |[>65]| 5
wysokich
temperaturach
eksploatacyjnych
Kohezja Sita rozciagania PN-EN 13589 [55] >1w >2 W
(mata predkosc¢ ) 1/cm? 4 3
oriadariay PN-EN 13703 [57]| ¥/ 5°C 59C
Sita rozciggania w 5°C
. iy PN-EN 13587 [53
(duza pre(?kosc ) [ J/cm? | NPD? 0 NPD? 0
Coaadanay” PN-EN 13703 [57]| ¥/
Wahadto Vialit (metoda  [PN-EN 13588 [54]| J/em? | NPD* | 0 | NPD* | O
uderzenia)
Statos¢ konsystencji  |Zmiana masy % | >0,5 3 > 0,5 3
(Odpornos¢ na Pozostata penetracja PN-EN 1426 [21] | % > 60 7 > 60 7
starzenie PN-EN 1427 [22 °C <8 2 <8 2
wg PN-EN 12607-1 | W2rost temperatury [22]
lub -3 [31] N
Inne whasciwosci Temperatura zaptonu PN'EN[é%(]) 2592 | oc |[>235]3 >235| 3
Wymagania Temperatura tamliwoéci  [PN-EN 12593 [29]] °C [<-12 6 < -15 7
dodatkowe Nawrdt sprezysty w 25°C o > 50 5 > 70 3
Nawrot sprezysty w 10°C PN-EN 13398[51] |% NPD? 0 NPD? 0
Zakres plastycznoéci PN-EN 14023 [59][ oc | TBRP | 1 | TBR® | 1
plasty Punkt 5.1.9
Wymadania Stabilnosc ] PN-EN 13399 [52]
ymag magazynowania. Réznica | PN-EN 1427 [22] | °C | <5 | 2 | <5 ] 2
Chojnice, marzec 2013r. Strona 31




ROBOTY W ZAKRESIE BIEZACEGO UTRZYMANIA DROG NA TERENIE MIASTA CHOJNICE

dodatkowe temperatur mieknienia
Stabilnos¢
; PN-EN 13399 [52]| 0,1 a a
magazynowania. - $ NPD 0 NPD 0
Réznica penetraciji PN-EN 1426 [21] | mm
Spadek temperatury
Almian . |PN-EN 12607-
mieknienia po starzeniu 11311 PN-EN 1427| © TBR 1 TBR 1
wg PN-EN 12607 -1 lub -3 [2[3]] ¢ b b
[311
Nawrdt sprezysty w 250C
po starzeniu wg PN-EN > 50 4 > 60 3
12607-1
PN-EN 12607-
Nawrdt sprezysty w 10°C
po starzeniu wg PN-EN |PN-EN 13398 [51] NPDa 0 NPDa 0
12607-1 lub -3 [311

@ NPD - No Performance Determined (wtasciwos¢ uzytkowa nie okreslana)

® TBR - To Be Reported (do zadeklarowania)

Skfadowanie asfaltu drogowego powinno sie odbywac w zbiornikach, wykluczajgcych
zanieczyszczenie asfaltu i wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami
grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system

grzewczy z tolerancjg + 5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien by¢é magazynowany w zbiorniku wyposazonym w system grzewczy posredni
z termostatem kontrolujgcym temperature z doktadnoscig + 5°C. Zaleca sie wyposazenie zbiornika w
mieszadto. Zaleca sie bezposrednie zuzycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Nalezy unika¢ wielokrotnego
rozgrzewania i chtodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unikaé niekontrolowanego

mieszania polimeroasfaltow roznego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyktym.

2.3. Kruszywo

Do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego nalezy stosowac¢ kruszywo wedtug PN-EN 13043 [44] i
WT-1 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych
2010 [64], obejmujace kruszywo grube, kruszywo drobne i wypetniacz. Kruszywa powinny spetnia¢
wymagania podane w tablicach 5 H 7 (wedtug WT-1 Kruszywa 2010 [64] Punkt 6.3, tablica 12, tablica 14,

tablica 15):

Tablica 5. Wymagane wiasciwosci kruszywa grubego do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania w zaleznosci od
kategorii ruchu

KR3HKR4
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie nizsza niz: Gc90/20 ¥
Tolerancje uziarnienia; odchylenia nie wigksze niz wedtug kategorii: G25/15
Zawartos¢ pytow wedlug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz:
Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedtug
PN-EN 933-4; kategoria nie wyzsza niz: FI1201 ub S/20
Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i
tamanej w kruszywie grubym wedtug PN-EN 933-5; kategoria nic nizsza niz: C95/1
Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug normy PN-EN
1097-2, badana na kruszywie o wymiarze 10/14 , rozdziat 5;
kategoria nie wyzsza niz: LA30

Odpornos¢ na polerowanie kruszywa (badana na normowej frakc;ji
kruszywa

do mieszanki mineralno-asfaltowej) wedtug PN-EN 1097-8, kategoria nie
nizsza niz:

PSV
Deklarowana (nie mniej niz 48)

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9:

deklarowana przez
producenta

Nasigkliwos$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

WA24 deklarowana

Gestos¢ nasypowa wedtug normy PN-EN 1097-3:

deklarowana przez
producenta
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wyZzsza niz:

Mrozoodpornos¢ wedtug PN-EN 1367-6 w 1% NaCl, kategoria nie wyzsza FNaCl7

niz:

,Zgorzel stoneczna" bazaltu wedtug PN-EN 1367-3, wymagana kategoria: SBLA

Sktad chemiczny - uproszczony opis petrograficzny wedtug PN-EN 932-3: deklarowany przez
producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie wedtug PN-EN 1744-1, p.14.2, kategoria nie m, PCO0,1

Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z zuzla wielkopiecowego
chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1794-1, p. 19.1:

wymagana odpornos¢

Rozpad zwigzkow zelaza w kruszywie z zuzla wielkopiecowego
chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1, p. 19,2:

wymagana odpornos¢

Statos¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wedtug PN-EN
1744-1, p. 19.3, kategoria nie wyzsza niz:

V3,5

Odpornos¢ na $cieranie ( dotyczy frakcji 10/14) wg PN-EN 1097-1

MDENR

2 pDid <4

Tablica 6. Wymagane witasciwosci kruszywa famanego drobnego lub o ciggtym uziarnieniu do D < 8 mm do

warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania w zaleznosci
od kategorii ruchu

nie nizsza niz:

KR3HKR4
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: GA85 lub GE85
Tolerancja uziandenia; odchylenie nie wieksze niz wedtug kategorii: GT1C20
Zawartos¢ pytéw wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie wyzsza niz:
Jako$¢ pytow wedtug PN-BN 933-9; kategoria nie wyzsza niz: MBF10
Kanciastos¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z
kruszywa o ciggtym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria Ecs 30

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

WA 24 Deklarowana

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p. 14.2, kategoria
nie wyzsza niz:

m LPC 0,1

Tablica 7. Wymagane wiasciwosci wypetniacza do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci wypetniacza

Wymagania w zalezno&ci
od kategorii ruchu

kategoria nie nizsza niz:

KR3+KR4
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10: zgodne z tablicg 24 w PN-EN
13043
Jakos¢ pytow wedlug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MBF10
Zawarto$¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wyzsza niz: 1 %(m/m)
Gestos$c¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-7 deklarowana przez producenta
Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym wypetniaczu wedtug PN-EN
: V28/45
1097-4, wymagana kategoria:
Przyrost temperatury mieknienia wedtug PN-EN 13179-1, wymagana A R&B8/25
kategoria:
Rozpuszczalnos¢ w wodzie wedtug PN-EN 1744-1, kategoria nie wyzsza WS10
niz:
Zawartos¢ CaCO3 w wypetniaczu wapiennym wedtug PN-EN 196-2, CC70

Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym, wymagana
kategoria:

Ka Deklarowana

,Liczba asfaltowa" wedlug PN-EN 13179-2, wymagana kategoria:

B N Deklarowana
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Do warstwy $cieralnej dopuszcza sie uzycie tylko i wytgcznie wypetniacza podstawowego wapiennego.

Sktadowanie kruszywa powinno sie odbywac¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podtoze sktadowiska musi by¢ réwne,
utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinno sie odbywac w silosach wyposazonych w
urzgdzenia do aerac;ji.

2.4. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujgcego
odpowiednig przyczepnos¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odpornosé mieszanki mineralno-asfaltowej na
dziatanie wody, nalezy dobra¢ i zastosowac¢ srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-
lepiszcze wartos¢ przyczepnosci okreslona wedtug PN-EN 12697-11 [34], metoda A po 6h obracania wynosita
co najmniej 80%. Badanie przyczepnosci lepiszcza do kruszywa nalezy kazdorazowo przedstawi¢ dla
konkretnie ztozonej recepty.

Srodek adhezyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez producenta.

Skfadowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia potaczen i krawedzi
Do uszczelnienia potgczen technologicznych (tj. ztgczy podtuznych i poprzecznych z tego samego
materiatu wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowigcych potgczenia réznych materiatéw lub
potaczenie warstwy asfaltowej z urzagdzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajgcymi, nalezy stosowac:
a) materiaty termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat technicznych,
b) asfalt drogowy uzywany do produkcji mieszanki lub inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat technicznych
Grubos¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:
- nie mniej niz 10 mm przy grubos$ci warstwy technologicznej do 2,5 cm,
- nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wiekszej niz 2,5 cm.
Sktadowanie materiatéw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach

producenta, w warunkach okreslonych w aprobacie techniczne;j.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowa¢ asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metoda na gorgco". Dopuszcza sig¢ inne rodzaje lepiszcza
wg norm lub aprobat technicznych.

2.6. Materiaty do ztagczenia warstw konstrukcji

Do ztgczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wigzgca z warstwg $cieralng) nalezy stosowac
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedtug zgodnie z tablicg 8 i
tablicg 9 (PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66]).

Tablica 8. Wymagania dotyczgce kationowych emulsji asfaltowych stosowanych do zigczania warstw

nawierzchni
C60 B3 ZM lub C60
Wymagania Metoda badan Jednostk B4 ZM C60 BS ZM
techniczne wedtug normy | “€dnostka Zakres Zakres
Klasa wartosci | Klasa wartosci

Indeks rozpadu | PN-EN 13075-1 b4 | 089400 | 5 [120do 180
Zawartos¢ PN-EN 1428 %(rn/m) 5 58 do 62 5 58 do 62
lepiszcza
Czas wyptywu PN-EN 12846 s 1 TBR ® TBR )
da02mmw
40°C
Pozostatos¢ na PN-EN 1429 %(rn/m) 1 TBR TBR
sicie 0,5 mm
Trwatos¢ po 7
dniach PN-EN 1429 %(m/m) 1 TBR TBR
magazynowania
Sedymentacja PN-EN 12847 | 96(rn/m) 1 TBR TBR
Adhezja S PN-EN 13614 % 1 TBR TBR
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WT-3, pokrycia |2 > 75 2 > 75
zatgcznik 2 |powierzchni
pH emulsji PN-EN 12850 - >3,59 - >3,59
Wymagania dotyczace lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych przez odparowanie, zgodnie z
PN-EN 13074
Penetracja w 25°C PN-EN 1426 0,1 mm 3 < 1009 3 < 1009

b)

9 Nie dotyczy emulsji rozciehczanych wodg na budowie.

Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma bezposredni kontakt z kruszywem.
Dotyczy emulsji przeznaczonej do zwigzania warstwy asfaltowej z podbudowg zawierajgcg spoiwo
r}ydrauliczne.
€ Do skropien podbuddw niezwigzanych, w szczegolnosci z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie lub
tlucznia kamiennego, dopuszcza sie stosowanie emulsji wyprodukowanych z asfaltu drogowego o
penetracji

160/220.
Wymagania |Metoda C60 BP3 ZM lub C60
teshmiame. |bagans | J€dnostka 504 7M C60 BP5 ZM
wediug Klasa Zakres Kla sa wartosci
normy wartosci
Indeks rozpadu 50 do 100
P Ty o lub 70 do 5 |120 do 180
Zawarto$¢ PN-EN 1428| 9%(m/m) 5 58 do 62 5 58 do 62
lepiszcza
Czas wyptywu PN-EN s 1 TBR"” TBR"”
dla02mmw 12846
40°C
Pozostatosé na PN-EN 1429| %(m/m) 1 TBR TBR
sicie 0,5 mm
Trwatosé po 7 PN-EN 1429| %(m/m) 1 TBR TBR
dniach
magazynowania
Sedymentacja PN-EN %(m/m) 1 TBR TBR
12847
F;gléﬂ % 1 TBR TBR
. C) .
Adhezja WT-3, pé)v‘ailgé%ﬁm 2 >75 2 > 75
zatgcznik 2
ph emulsji PN-EN - >359 - >359
12850
Wymagania techniczne dotyczace lepiszczy odzyskanych z kationowych
emulsji asfaltowych przez odparowanie, zgadnie z PN-EN 13074
Penetracja w PN-EN 1426 0,2mm 3 <100 3 <100
25°C
Temperatura PN-EN 1427 °C 4 >43 4 >43
mieknienia
Nawrot PN-EN13398 % 4 > 50 4 > 50
sprezysty w
25°C
"y Nie dotyczy emulsji rozcienczanej woda na budowie. .
) Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma bezposredni kontakt z kruszg/wem. o )
hde(r)at\}lJ‘I:i%:)é rtlaénulsp przeznaczonej do zwigzania warstwy asfaltowej z podbudowg zawierajgca spoiwo
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Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub
lateksem butadienowo-styrenowym SBR) stosuje sie tylko pod cienkie warstwy asfaltowe na gorgco.

Emulsje asfaltowg mozna sktadowac¢ w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowarn i zbiornikéw
zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

2.7. TaSmy kauczukowo-asfaltowe

Przy wykonywaniu remontu czgstkowego nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-
asfaltowymi na gorgco nalezy stosowaé kauczukowo-asfaltowe tasmy samoprzylepne w postaci wstegi
uformowanej z asfaltu modyfikowanego polimerami, o przekroju prostokgtnym o szerokosci od 20 do 70 mm,
grubosci od 2 do 20 mm, dtugosci od 1 do 10 m, zwiniete na rdzen tekturowy z papierem dwustronnie
silikonowanym.

Tasmy powinny charakteryzowac sie:

a) dobrg przyczepnoscig do pionowo przecietej powierzchni nawierzchni,
b) wytrzymatoscig na $cinanie nie mniejsza niz 350 N/30 cm?,

c) dobrg gietkoscig w temperaturze -20°C na watku 0 10 mm,

d) wydtuzeniem przy zerwaniu nie mniej niz 800%,

e) odksztatceniem trwatym po wydtuzeniu o 100% nie wiekszym niz 10%,
f) odpornoscig na starzenie sie.

Tasmy te stuzg do dobrego potaczenia wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej na gorgco z
pionowo przycietymi sciankami naprawianej warstwy bitumicznej istniejgcej nawierzchni. Szerokos¢ tasmy
powinna by¢ réwna grubosci wbudowywanej warstwy lub mniejsza o0 2 do 5 mm. Ciensze tasmy (2 mm)
nalezy stosowac przy szerokosciach naprawianych ubytkéw (wybojéw) do 1,5 metra, zas grubsze (np. 10
mm) przy szerokosciach wigkszych od 4 metrow.

3. SPRZET
3.1.Wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z
ofertg Wykonawcy i zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Sprzet nie gwarantujgcy
zachowania warunkéw umowy, zostanie przez Przedstawiciela Zamawiajgcego zdyskwalifikowany i nie
dopuszczony do robat.

3.2.Sprzet do remontu czastkowego nawierzchni
Remont czgstkowy powinien by¢ wykonany nastepujgcym sprzetem:

¢ miotem do rozkucia nawierzchni,

e przecinarkami z diamentowymi tarczami tngcymi do przycinania krawedzi uszkodzonych warstw
prostopadle do powierzchni nawierzchni i nadania uszkodzonym miejscom geometrycznych
ksztattéw mozliwie zblizonych do prostokatéw,

¢ walcem wibracyjnym,

recyklerem.

4. TRANSPORT

4.1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonanych roboét i wlasciwosci przewozonych materiatow

4.2. Transport uzyty do wykonania remontu musi by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonawca wykona roboty zgodnie z umowa, projektem organizacji robét i poleceniami Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajgcego do akceptacji projekt

skfadu mieszanki mineralno-asfaltowej wraz z petnymi badaniami materiatéw wsadowych i wtasciwosci MMA.
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartos$¢ lepiszcza podane sg w tablicy 10.
Wymagane wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sg w tablicy 11
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Tablica 10. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
Scieralnej dla KR1-KR4 [65]

Witasciwosé Przesiew [% (m/m)]
AC8S AC11S
Wymiar sita #, [mm] od do od do
16 - - 100 -
11,2 100 - 90 100
8 90 100 60 90
5,6 60 80 - -
2 40 55 35 50
0,125 8 22 8 20
0,063 5,0 12,0 5,0 11,0
®min5, ®mins5,
Zawartos$c¢ lepiszcza, minimum™' 6 4
* Minimalna zawartos¢ lepiszcza jest okreslona przy zatozonej gestosci mieszanki mineralnej 2,650
Mg/m?®. Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inng gesto$é (/?4), to do wyznaczenia minimalnej
zawartosci lepiszcza
2,650
podang wartos¢ nalezy pomnozy¢ przez wspotczynnik a wedtug réwnania: a =-
Oi
Minimalng zawartos$¢ lepiszcza w mieszance nalezy oblicza¢ zgodnie z pkt. 8.1 WT-
2:2010.

Tablica 11. Wymagane wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy $cieralne;j,
dla ruchu KR1- KR4 [65]

Warunki
Wiasciwosc zageszczania Metoda i warunki badania ACS8S AC11S
wg PN-EN

13108-20 [48]
Zawartosc C.1.3,ubijanie, Knin2,0 Knin2,0
wolnych 2x75 uderzen | PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Knax4.0 Knax4.0
przestrzeni

C.1.20 PN-EN 12697-22, metoda B
Odpornosé na watowanie w powietrzu, PN-EN 13108- |V™SA\R 0,50 WTSSA\R 0,50
deformacje trwate® |p o> ’ 20, D.1.6, 60°C, 10 000 |PRPAIR 12,0 PRPAIR 12,0

987100 ;

cykli [38]
PN-EN 12697-12 [35],
s I przechowywanie w 40°C z
zamrazania™~, badanie w
25°C

@ grubosc¢ ptyty: AC8S - 40mm, AC11S- 40mm
b ujednolicong procedure badania odpornosci na dziatanie wody z jednym cyklem
zamrazania
podano w zatgczniku 1 do WT-2:2010

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wytwarzaé na gorgco w otaczarce (zespole maszyn i urzgdzen
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikow oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie skfadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno
by¢ zautomatyzowane i zgodne z recepta robocza, a urzgdzenia do dozowania skfadnikéw oraz pomiaru
temperatury powinny byé okresowo sprawdzane. Kruszywo o roznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy
dodawac odmierzone oddzielnie.
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Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywac¢ w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z
uktadem termostatowania zapewniajgcym utrzymanie zadanej temperatury z doktadnosciag + 5°C.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze przekraczaé 180°C dla
asfaltu drogowego 50/70 i polimeroasfaltu drogowego 45/80-55 i 45/80-65.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna
uzyskata temperature wtasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie
powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30°C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w
tablicy 12. W tej tablicy najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na
miejsce wbudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po
wytworzeniu w wytwaorni.

Sposob i czas mieszania sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnié¢ réwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza sie dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwérni, pod warunkiem
skoordynowania miedzy sobg deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikéw,
wihasciwosci objeto$ciowe) z zachowaniem braku réznic w ich wtasciwosciach

Tablica 12. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe  Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180
PMB 45/80-55 od 130 do 180
PMB 45/80-65 od 130 do 180

5.4. Wykonanie robét

5.4.1.Nawierzchnie nalezy doktadnie oczyscic z luznych kawatkdw nawierzchni i innych zanieczyszczen,
5.4.2.Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju, oblamanych krawedzi) do naprawy obejmuje
wykonanie nastepujgcych prac:

¢ Pionowe obciecie krawedzi uszkodzenia, wyréwnanie dna poprzez nadanie ksztattu prostej figury

geometrycznej.

¢ Usuniecie luznych okruchéw nawierzchni,

¢ Dokfadne oczyszczenie dna i krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziaren grysu, zwiru, piasku i

pytu,

e Osuszenie uszkodzonego miejsca.

¢ Spryskanie dna uszkodzenia szybkorozpadowg kationowg emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 I/m?i
posmarowanie krawedzi gorgcym asfaltem.

¢ Przy naprawie obtamanych krawedzi nawierzchni nalezy zapewni¢ odpowiedni opér boczny dla
zageszczanej warstwy i dobre miedzywarstwowe zwigzanie.

e Mieszanke mineralno - asfaltowg nalezy podgrzaé w recyklerze do temperatury 140°C -H 160°C.

¢ Likwidacje wybojow nalezy prowadzi¢ jak wyzej (przy gtebokosci uszkodzonego miejsca > 6 cm.
Technologie naprawy nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

Mieszanke mineralno-asfaltowg asfaltowg nalezy wbudowywa¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy 13.
Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podtoza. Nie dopuszcza sie
uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s)
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajgcym temperature
mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 13. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych

Rodzaj robot Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przystapieniem do rob6t  w czasie
robét

Warstwa Scieralna o grubosci > 3 0+5
cm
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Warstwa Scieralna o grubosci < 3 +5 +10
cm

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy 14

Tablica 14. Wtasciwosci warstwy z AC

Typ i wymiar Projektowana grubosé Wskaznik Zawartos¢ wolnych przestrzeni
mieszanki warstwy technologicznej [cm]| zageszczenia [%] w warstwie [%(v/v)]
AC8S(ACL11S, 4,5-55 > 98,0 2,0-5,0

KR1-KR4

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Zalozenia ogdine
Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajgcego system kontroli jakosci robot.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy, ksiegi obmiaréw (w taki sposéb aby
ilosci wykonanych robét odnosity do punktéw charakterystycznych na drodze i dokumentdéw laboratoryjnych
stanowigcych zatgczniki do odbioru robét.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét. Obowigzkowym badaniem na
etapie wykonywania robét jest badanie sktadu MMA (jedna probka na 1000m? wykonanego remontu).

6.2.Badania i kontrola w czasie wykonywania robot

W trakcie wykonywania napraw uszkodzen nalezy kontrolowac:

e przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowania mieszanek, ktorymi bedzie wykonywany
remont uszkodzonego miejsca,

e skiad wbudowanej mieszanki

e rownos¢ naprawianych fragmentow (réznice miedzy naprawiong powierzchnia a sgsiadujgcymi
powierzchniami, nie powinny by¢ wieksze od 4 mm dla droég o predkosci ruchu powyzej 60 km/h i od 6
mm dla drdg o predkosci ponizej 60 km/h,)

e pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypeitniajacej po zageszczeniu powinien by¢é zgodny ze
spadkiem istniejgcej nawierzchni, przy czym warstwa ta powinna by¢ wykonana ponad krawedz
otaczajgcej nawierzchni o 1 do 2 mm.

Na etapie oceny jako$ci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje sie wartosci dopuszczalne i
tolerancje, w ktérych uwzglednia sie: rozrzut wystepujacy przy pobieraniu prébek, doktadnos¢ metod badan
oraz odstepstwa uwarunkowane metodg pracy.

Witasciwosci materiatow nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych prébek mieszanki mineralno-
asfaltowe]j przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza
sie badania probek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;j.

Tablical5.Dopuszczalne odchytki dotyczgce zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego

Rodzaj Odchytki od wartosci projektowanej
mieszanki Bez potracen Stosuje sie potracenia Nie do odbioru
ACS +0,3 +0,4 -H £0,5 > 0,6

Tablica 16. Dopuszczalne odchyiki dotyczace zawartosci kruszywa o wymiarze < 0,063

Rodzaj mieszanki mineralno . ] _
- asfaltowej Odchytka od warto$ci projektowane;j

AC S 1,5
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Tablica 17. Dopuszczalne odchyiki dotyczgce zawartosci kruszywa o wymiarze < 0,125 mm, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki mineralno| Odchytka od warto$ci projektowanej
- asfaltowe]

AC S 1,5

Tablica 18. Dopuszczalne odchytki dotyczgce zawartosci kruszywa o wymiarze < 0,063 mm do 2 mm,
[%6(m/m)]

Rodzaj mieszanki mineralno| Odchytka od wartosci projektowanej
- asfaltowej

AC S 3,0

Tablica 20. Dopuszczalne odchytki dotyczace zawartosci kruszywa o najwiekszym wymiarze wraz z
nadziarnem[%(m/m)]

Rodzaj mieszanki mineralno
- asfaltowej Odchytka od wartosci projektowanej
AC S 13,0

Uziarnienie kazdej probki pobranej z luznej mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze odbiegaé od
wartosci projektowanej, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek podanych w Tablicach 16-20.
Wymagania dotyczgce udziatu kruszywa grubego, drobnego i wypetniacza powinny by¢ spetnione
jednoczesnie.

Zawartos¢ rozpuszczalnego lepiszcza z kazdej prébki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub
wyjatkowo z prébki pobranej z nawierzchni nie moze odbiega¢ od wartosci asfaltu rozpuszczalnego
okreslonego w recepcie, z uwzglednieniem podanych dopuszczalnych odchytek w tablicy 15. UWAGA!

Po przekroczeniu odchytek dopuszczalnych roboty nie mogg byc¢
odebrane. Wykonawca przedstawi program naprawczy lub usunie warstwy
niewtadciwie wykonane

6.3 Badania odbiorcze

Przy odbiorze wykonanych remontéw czgstkowych wykorzystuje sie wyniki badan, prowadzonych w
trakcie realizacji robot uzupetnione przegladem wszystkich wykonanych napraw. Przeglgdu dokonuje
Przedstawiciel Zamawiajgcego w obecnosci Kierownika robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot . Wyniki obmiaru bedg wpisane do
ksiegi obmiarow.

7.2 Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy).

7.3 Wykonawca przed ztozeniem oferty dokona wizji lokalnej, ustali rzeczywiste gtebokosci uszkodzen
nawierzchni i na tej podstawie opracuje slepy kosztorys,

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne"pkt 8. Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Przedstawiciela Zamawiajgcego,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne. Jesli
warunki umowy przewidujg dokonywanie potrgcen, to Zamawiajgcy moze w razie niedotrzymania wartoSci
dopuszczalnych dokonaé takich potrgcen. Ewentualne potrgcenia zostang naliczone wg aktualnej instrukc;ji
obowigzujgcej u Zamawiajgcego.

8.1. Odbidr robét zostanie dokonany w dwoch etapach:

¢ odbidr czesciowy-po zakohczeniu robdét,
¢ odbiér pogwarancyjny

8.2. Do odbioru czesciowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nastepujgce dokumenty:
e recepty, ustalenia techniczne,
¢ Kksiege obmiaru robot,
¢ wyniki pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych.
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8.3. Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze czesciowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym
Odbiér gwarancyjny bedzie wykonywany na podstawie oceny wizualnej wykonanych remontéw.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji tabel
elementdw rozliczeniowych, skalkulowana przez Wykonawce.

Cena wykonania jednostki obmiarowej 1m” remontu czgstkowego nawierzchni masg asfaltowg na
gorgco z recyklera obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robat,
dostarczenie materiatdw i sprzetu na miejsce wbudowania,
wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j i jej transport na miejsce wbudowania,
oczyszczenie i skropienie podtoza
posmarowanie krawedzi uszkodzen emulsjg i oklejenie tasmag
roztozenie masy i jej zageszczenie,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (SST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogodlne
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