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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

1.2.Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t dotyczgcych biezgcego utrzymania drég na terenie miasta Chojnice.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robo6t zwigzanych z realizacja zadania
wymienionego w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem remontu czgstkowego nawierzchni bitumicznych, obejmujg: naprawe
wybojow i obtamanych krawedzi.
Zakres robét okreslony w dokumentacji obejmuje:
- wypetnienie wybojow w nawierzchni mieszanka mineralno-asfaltowa ,na zimno".

1.4.0Okreslenia podstawowe

1.4.1. Remont czgstkowy nawierzchni - zespoét zabiegdw technicznych, wykonywanych na biezaco,

zZwigzanych z usuwaniem uszkodzen nawierzchni zagrazajgcych bezpieczenhstwu ruchu, jak rowniez

zabiegi obejmujgce mate powierzchnie, hamujgce proces powiekszania sie powstatych uszkodzen.
Pojecie ,remont czgstkowy nawierzchni" miesci sie w ogdélnym pojeciu ,utrzymanie

nawierzchni", a to z kolei jest objete ogdlniejszym pojeciem ,utrzymanie drég".

1.4.1.Ubytek - wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na gtebokos¢ nie wiekszg niz grubosc

warstwy $cieralne;.

1.4.2.Wyb¢j - wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na gtebokos¢ wiekszg niz grubos¢

warstwy $cieralne;.

1.4.3.Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i

z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" punkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne" punkt 1.5.

2.MATERIALY

2.1.0godlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST
D-00.00.00 ,Wymagania ogodlne" punkt 2.

2.2.Rodzaj materialu do wykonywania czastkowych remontéw nawierzchni bitumicznych
Technologie usuwania uszkodzen nawierzchni i materiaty uzyte do tego celu powinny by¢

dostosowane do rodzaju i wielkosci uszkodzenia. Gtebokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni

(ubytki i wyboje) nalezy naprawiac:

- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi ,na zimno",

2.3.Mieszanki mineralno-asfaltowe wbudowywane ,,na zimno"

Do krétkotrwatego wypetniania uszkodzen (ubytkéw) nawierzchni bitumicznych mogg by¢é
stosowane mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowywane ,na zimno", ktére uzyskaty
aprobate techniczna, wydana przez uprawniona jednostke. Mieszanki mineralno-asfaltowe o dtugim
okresie sktadowania (workowane). Zastosowanie tych mieszanek jest uzasadnione, gdy nie mozna
uzy¢ mieszanek mineralno-bitumicznych ,ha gorgco".

2.3.1. Mieszanki mineralno-emulsyjne szybkowigzace

Szybkowigzaca mieszanka mineralno-emulsyjna wytwarzana i wbudowywana ,na zimno"
wytwarzana jest z dwoch skfadnikéw:

- drobnoziarnistej mieszanki mineralnej, dostarczanej przez producentéw, o uziarnieniu ciggtym od
0 do 4 mm, od 0 do 6 mm lub od 0 do 8 mm, ze specjalnymi (chemicznymi) dodatkami
uszlachetniajgcymi,
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- kationowej emulsji asfaltowej wytwarzanej na bazie asfaltu modyfikowanego polimerami albo z
dodatkiem naturalnego kauczuku.

Mieszanke mineralno-emulsyjna nalezy wytwarza¢ w betoniarkach wolnospadowych, zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania podanymi przez producenta. Wytworzona mieszanka o
konsystencji ciektej zaprawy musi by¢ wbudowana w nawierzchnie w ciggu kilku minut od momentu
wytworzenia.

Grubos¢ jednorazowo utozonej warstwy nie moze by¢ wieksza od czterokrotnego wymiaru
najwiekszego ziarna w mieszance (np. mieszanke od 0 do 6 mm mozna utozy¢ warstwa do 2 cm). Do
napraw mozna stosowac¢ tylko mieszanki mineralne i emulsje asfaltowe, ktére uzyskaty aprobate
techniczna wydana przez uprawniona jednostke i spetniajg zawarte w niej wymagania.

3.SPRZET

3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne" punkt 3.

3.2.Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawa

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu
do przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak:
- sprezarki o wydajnosci od 2 do 5 nu powietrza na minute, przy cisnieniu od 0,3 do 0,8 MPa,
- szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW z wirujgcymi dyskami z drutéw stalowych. Srednica
dyskow wirujgcych (z drutow stalowych) z predkoscig 3000 obr./min nie powinna by¢ mniejsza od
200mm. Szczotki stuzg do czyszczenia naprawianych peknie¢ oraz krawedzi przycietych warstw przed
dalszymi pracami, np. przyklejeniem do nich samoprzylepnych tasm kauczukowo-asfaltowych.

3.3.Sprzet do wbudowywania mieszanek mineralno-bitumicznych ,,na zimno"

Przy typowym dla remontéw czgstkowych zakresie robét dopuszcza sie reczne rozktadanie
mieszanek mineralno-bitumicznych przy uzyciu topat, listwowych sciggaczek (uzycie grabi wykluczone)
i listew profilowych. Do zageszczenia roztozonych mieszanek nalezy uzy¢ lekkich walcéw wibracyjnych
lub zageszczarek ptytowych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne"
punkt 4.

4.3.Transport mieszanek mineralno-asfaltowych ,,na zimno"

Transport mieszanki mineralno-emulsyjnej moze sie odbywa¢ samochodem. Nie stawia sie
ograniczen co do odlegtosci transportu mieszanki w danym dniu roboczym. Gdy czas transportu wynosi
ponad 0,5 h podczas stonecznej pogody lub gdy istnieje ryzyko przelotnych opadéw, wtedy skrzynie
samochodow z mieszanka powinny by¢ przykryte plandeka, aby zapobiec nadmiernemu odparowaniu
wody lub odmyciu ziaren kruszywa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gé6lne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" punkt 5.

5.2.Przygotowanie nawierzchni do naprawy

Po ustaleniu zakresu uszkodzen i prawdopodobnych przyczyn ich powstania nalezy ustali¢
sposéb naprawy. Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju) do naprawy nalezy wykonac¢
bardzo starannie przez:

- usuniecie luznych okruchéw nawierzchni,

- usuniecie wody, doprowadzajgc uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,

- doktadne oczyszczenie dna i krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziaren grysu, zwiru, piasku i
pytu.
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5.4.Naprawa wybojow w nawierzchni mieszankami mineralno-asfaltowymi ,,na zimno"

Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy (wg punktu 5.2), nalezy spryskac¢
dno i boki naprawianego miejsca szybkorozpadowa kationowa emulsja asfaltowa w ilosci 0,5 I/m2 - przy
stosowaniu do naprawy mieszanek mineralno-asfaltowych ,na zimno".

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy roztozy¢ przy pomocy topat i listwowych $ciggaczek
oraz listew profilowych. W zadnym wypadku nie nalezy zrzuca¢ mieszanki ze $rodka transportu
bezposrednio do przygotowanego do naprawy miejsca, a nastepnie je rozgarnia¢. Mieszanka powinna
by¢ jednakowo spulchniona na catej powierzchni naprawianego miejsca i utozona z pewnym
nadmiarem, by po jej zageszczeniu haprawiona powierzchnia byta réwna z powierzchnia sgsiadujgcych
czesci nawierzchni. Réznice w poziomie naprawionego miejsca i istniejgcej nawierzchni przeznaczonej
do ruchu z predkoscig powyzej 60 km/h, nie powinny byé wieksze od 4 mm. Rozlozong mieszanke
nalezy zagesci¢ walcem lub zageszczarkg ptytowa. Przy naprawie obtamanych krawedzi nawierzchni
nalezy zapewni¢ odpowiedni op6r boczny dla zageszczanej warstwy i dobre miedzywarstwowe
zwigzanie.

Jezeli wybdj nastapit wokot pekniecia poprzecznego lub podiuznego, to po jego naprawieniu
nalezy niezwtocznie wyfrezowac nad peknigciem w wykonanej tacie szczeling o szeroko$ci 12 mm i
gtebokosci 25 mm, a nastepnie wypeti¢ jg zalewa asfaltowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g6lne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne" punkt 6.

6.2.Badania przed przystagpieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien uzyskac aprobaty techniczne na materiaty
oraz wymagane wyniki badan materiatdéw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawic je
Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie roboét
Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-asfaltowych.

W czasie wykonywania napraw uszkodzen nalezy kontrolowaé:

- przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowywania mieszanek, ktérymi bedzie
wykonywany remont uszkodzonego miejsca,

- sktad wbudowywanych mieszanek:

- mineralno-asfaltowych ,na zimno",

- ilo$¢ wbudowywanych materiatow na 1 m2 - codziennie,

- réwnosc¢ naprawianych fragmentow - kazdy fragment;

- roznice miedzy naprawiona powierzchnia a sgsiadujgcymi powierzchniami, nie powinny

by¢ wieksze od 4 mm dla drég o predkosci ruchu powyzej 60 km/h i od 6 mm dla odcinkéw

drog o predkosci ponizej 60 km/h,

- pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypetniajacej po zageszczeniu powinien byé zgodny ze
spadkiem istniejgcej nawierzchni, przy czym warstwa ta powinna byé wykonana ponad krawedz
otaczajgcej nawierzchni o 2 do 4 mm, jesli warstwe wypetniajgcg wykonano z mieszanki
mineralno-asfaltowej ,na zimno" (o diugim okresie sktadowania).

7. OBMIAR ROBOT

7.1.09g6Ine zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" punkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru roboét jest m2 (metr kwadratowy) naprawionej powierzchni nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0goIne zasady odbioru roboét
Ogolne zasady odbioru robé6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" punkt 8.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega:

- przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni (obciecie krawedzi, oczyszczenie dna i
krawedzi, usuniecie wody),
- ewentualne spryskanie dna i bokéw emulsja asfaltowa,

- ewentualne poszerzenie spekan przecinarkami wzglednie frezarkami, oczyszczenie i osuszenie
spekan, usuniecie sladéw i plam olejowych oraz zagruntowanie scianek spekan gruntownikiem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne" punkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 remontu czgstkowego nawierzchni z ew. uszczelnieniem spekan
obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- wywoz odpadow,
- dostarczenie materiatow i sprzetu na budowie,
- wykonanie naprawy zgodnie z dokumentacja projektowa i SST,
- pomiary i badania laboratoryjne,
- odtransportowanie sprzetu z placu budowy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

2. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

10.2. Inne dokumenty

3. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje. Zeszyt
60.

IBDiM,

Warszawa, 1999.
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