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1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z projektem wewnetrznej instalacji wentylacji dla przebudowy piwnic nr 1-5

i zmiany sposobu uzytkowania z przeznaczeniem na szatnie w Szkole Podstawowej nr5S na z nr 510/10
ul. Wicka Rogali 18 w Chojnicach

1.2.Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z wykonaniem
instalacji wentylacji mechaniczne;.

1.3. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wentylacja pomieszczen budynku wykonana dla zapewnienia komfortu oraz dla zapewnienia
odpowiednich warunkow dla pracownikow i sprzetu.

2. Materialy.

2.1. Ogoélne wymagania .

Wszystkie zakupione przez wykonawce materialy 1 urzadzenia, dla ktorych PN 1 BN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”

2.2. Stosowane materialy.

2.2.1. Materiaty stosowane do wykonania instalacji wentylacji wg. dokumentacji techniczne;.

- kanaly 1ksztaltki blaszane o przekroju prostokatnym wg. specyfikacji

- ksztaltki 1 elementy sieci blaszane o przekroju okragtym wg. specyfikacji
Kanaty 1 ksztaltki z blachy stalowej ocynkowanej wg. PN 89/H-92125, grubos¢ blachy w zaleznosci od
srednicy 0,6; 0,8; 1,0 mm. wg. BN 88/8865-04

- elementy zlaczne — ztaczki wewnetrzne do faczenia dwdch odcinkow kanatow

- zkaczki zewnetrzne do faczenia dwoch ksztattek

- kratki wyciagowe z przepustnicami PRKA wg. specyfikacji lub inne o rtownowaznych parametrach

technicznych i jakosciowych

- przepustnice regulacyjne PPR wg. specyfikacji lub inne o rownowaznych parametrach technicznych 1
jakosciowych

- thamiki akustyczne wykonane ze stali ocynkowanej jako czgs¢ centrali wentylacyjnej, wklady do

thuimikow z materialow dzwigkochtonnych (np. wetna mineralna)

- nawietrzaki NP2 wg. karty katalogowej

- wyrzutnie dachowe z blachy stalowej ocynkowane;.

- Wentylator kanatowy Tdx2-1300/250 z regulatorem REB 2.5

- Wentylatory osiowe wykonane z tworzyw sztucznych z zabezpieczeniem przed porazeniem
pradem, bryzgoszczelnym zabezpieczeniem przed wilgocia moga by¢ montowane na $cianie
lub suficie, zalaczane na czujke ruchu z opdznieniem czasowym regulowanym.

- welna mineralna na folii aluminiowej

- zabudowa z plyt gipsowo-kartonowych

2.2.2.Wymiary przewodow o przekroju prostokatnym 1 kotowym powinny odpowiada¢

wymaganiom norm PN-EN1505 1 PN-EN1506.

2.2.3. Szczelno$¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy

PN-B-76001.

2.2.4. Wykonanie przewodow prostych 1 ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom

normy PN- B-03434.

2.2.5.Polaczenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom

normy PN-B-76002.



2.3. Skladowanie materialow.

Materiaty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych suchych przewietrzanych
przystosowanych do tego celu.

Kanaly ksztaltki 1 elementy sieci nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem (szczegolnie ich
wewngetrznych powierzchni) oraz przed niekorzystnym wptywem czynnikdéw
atmosferycznych. Odpowiednie zabezpieczenie stanowi przechowywanie w/w elementow w
czystym 1 suchym pomieszczeniu, wzglednie szczelne opakowanie w folig (np.
termokurczliwa- w miejscu produkcji).

Elementy z blachy nalezy przechowywa¢ w sposob zapobiegajacy ich odksztatceniu, a
elementy z tworzyw sztucznych - zapobiegajacy przerwaniu ciagto$ci materiatu (np. pod
wpltywem nadmiernego obciazenia). Elementy malowane nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem powtoki.

Urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny by¢ przechowywane z zachowaniem
warunkow okres§lonych przez producentéw w Dokumentacji Techniczno Ruchowe;.
Urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed wplywem niekorzystnych czynnikow atmosferycznych
oraz zabrudzeniem, a takze przed ingerencja os6b niepowotanych.

Sterowniki i inne elementy elektroniki dostarczane - w osobnych opakowaniach - wraz z
urzadzeniem, nalezy przechowywa¢ w zamknigtym pomieszczeniu.

Podpory, zawiesia , elementy mocujace nalezy przechowywaé w zamknigtych pudtach
kartonowych, z oznaczeniem ich typu oraz ilosci, w suchym pomieszczeniu.

Materiaty izolacyjne, uszczelniajace i zabezpieczenia p.poz. powinny by¢ zabezpieczone przed
niekorzystnym wptywem czynnikéw zewngtrznych (w szczegdlnosci dotyczy to materiatow
chlonacych wilgo¢ - np.wetny mineralnej), z zachowaniem wytycznych producentow.

Farby i kleje musza by¢ przechowywane w zamknigtych pomieszczeniach, w warunkach
okreslonych przez producentéw (konieczne jest unikanie ujemnych temperatur).

Wszystkie materiaty i urzadzenia sktadowane na placu budowy nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem lub kradzieza.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,, Wymagania ogolne”

3.2. Stosowany sprzet

Sprzet powinien odpowiada¢ ogolnie przyjetym wymaganiom w zakresie jako$ci 1 wytrzymatosci oraz
powinien posiada¢ wymagane parametry techniczne , powinien by¢ stosowany zgodnie z
przeznaczeniem. Stosowane elektronarzedzia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich
stanu technicznego 1 wlasciwego dziatania . Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uzycia przez
osoby niepowotane.
4.0 Transport

4.1 Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogélne”

4.2 Transport materialow na plac budowy.

Srodki i urzadzenia do transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
wykorzystywanych materiatow. Urzadzenia  powinny by¢  transportowane w oryginalnych
opakowaniach producenta zgodnie z wytycznymi producenta. Podczas zatadunku i roztadunku nalezy
zachowac szczegblng ostrozno$¢ aby urzadzenia nie ulegly uszkodzeniu. Centrale wentylacyjna mozna
dostarczy¢ na plac budowy w catosci lub w poszczegdlnych sekcjach do montazu na budowie nalezy
wtedy szczegdlnie zadbac o szczelnos¢ opakowania .



5. Wykonanie robot

5.1. Wykonywanie przewodow i ksztaltek wentylacyjnych.

5.1.1. Powierzchnie przewodow powinny by¢ gtadkie, bez zataman 1 wgniecen. Materiat
powinien by¢ jednorodny, bez wzerow, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢
ochronnych (np. ocynkowania) nie powinny mie¢ ubytkow, pgknigc 1 tym podobnych wad.
5.1.2.Wymiary przewodoéw o przekroju prostokatnym i1 kolowym powinny odpowiadaé
wymaganiom norm PN-EN1505 i PN-EN1506.

5.1.3. Szczelnos¢ przewoddéw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-76001.

5.1.4. Wykonanie przewoddéw prostych 1 ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom
normy PN- B-03434.

5.1.5.Polaczenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-76002.

5.2. Montaz przewodow i ksztaltek wentylacyjnych.

5.2.1. Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkow w odlegtosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku polaczen
kothierzowych odlegto$¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

5.2.2. Przej$cia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktoérych
wymiary sa od 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewngtrznych przewodow . Przewody na
catej grubosci przegrody powinny by¢ oblozone wetna mineralng lub rownowaznym materiatem
elastycznym o podobnych wiasciwosciach.

5.2.3. Przej$cia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wykonane w sposob nie obnizajacy odpornosci ogniowej przegréod w zabezpieczeniach
ogniochronnych ( kasety ogniochronne lub przejs$cia ogniochronne) EI nie mniejsze niz $cian i
stropow przez ktore przechodza. Na kanatach w miejscach przej$¢ przez przegrody oddzielenia
pozarowego nalezy instalowac klapy przeciwpozarowe odcinajace EI 120.

5.2.4. Izolacje cieplne przewodow powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne, a
w przypadku izolacji przeciwwilgociowe] powinna by¢ ponadto zachowana, na calej
powierzchni izolacji, odpowiednia odpornos$¢ na przenikanie wilgoci.

5.2.5. Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chroniaca przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikow
atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na
swojej zewngtrznej powierzchni.

5.2.6. Materiat podpdr i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na
korozjg w miejscu zamontowania.

5.2.7. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow powinna by¢ odpowiednia do materiatu i
przegrody budowlanej w miejscu zamocowania.

5.2.8. Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem
ich wytrzymatosci i wytrzymalos$ci przewodow tak aby ugigcie sieci przewodow nie wpltywato
na jej szczelnos¢, wiasnosci aerodynamiczne 1 nienaruszalno$¢ konstrukeji. Elementy
zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciazenia. Podpory i
podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odleglosci nie mniejszej niz 15 m od zrédta drgan
powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatow elastycznych
lub wibroizolatorow.

5.2.9.Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworow
rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.

5.3. Nawietrzaki
Nawietrzaki przeznaczone do montazu w pomieszczeniach piwnic. Moga by¢ montowane w
kazdym potozeniu.



5.4. Kratki wyciagowe

5.4.1. Elementy ruchome powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwos$cia ich
przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.

5.4.2. Nie powinno si¢ umieszcza¢ ich w poblizu przeszkdd majacych zakldcajacy wpltyw na
ksztatt i zasigg strumienia powietrza.

54.3.Powinny by¢ potaczone z przewodem w sposéb trwaly 1 szczelny.

5.4.4. Przewdd taczacy sie¢ przewodow z kratkami 1 anemostatami nalezy prowadzi¢ jak
najkrotsza trasa bez zbednych tukdéw 1 ostrych zmian kierunkow.

5.4.5.W przypadku taczenia anemostatéw z siecia przewoddw za pomoca przewodow
elastycznych nie nalezy nadmiernie zgina¢ tych przewodéw

5.4.6.Sposob zamocowania kratek i anemostatow powinien zapewni¢ dogodna obstuge,
konserwacjg oraz wymiang elementéw bez uszkodzenia przegrody.

Kratki 1 anemostaty powinny by¢ zabezpieczone folia podczas ,,brudnych" prac budowlanych.
5.4.7.Po wykonaniu catoéci prac monterskich nalezy wykona¢ pomiar predkosci i wydatku
powietrza. Nalezy do tego stosowac¢ anemometr turbinkowy np. analogowy AV-2 lub cyfrowy
LCA - 6000 ( producent Krakowska Fabryka Aparatéw Pomiarowych S.A. 30-126 Krakoéw )lub
rOwnowazny.

5.5. Przepustnice.

5.5.1. Przepustnice do regulacji, nastawiane rgcznie, powinny by¢ wyposazone w element
umozliwiajacy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizmy
napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujacych powstawanie drgan i
hatasu w czasie pracy instalacji powinny by¢ zamontowane w pozycji calkowicie otwarte;.
5.5.2. Mechanizmy napgdu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwa zmiang polozenia topat w
pelnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia
otwartego 1 zamknigtego.

5.5.3.Szczelnos¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknigtej powinna odpowiadac co
najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN1751.

5.5.4. Szczelnos¢ obudowy przepustnic powinna odpowiadac co najmniej klasie A wg
klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

5.6. Czerpnie i wyrzutnie

5.6.1. Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed
wplywem warunkéw atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp.
5.6.2. Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem si¢ drobnych gryzoni, ptakéw, lisci itp.

5.7. Wentylatory

5.7.1. Wentylator Kanatowy przeznaczony do wentylacji pomieszczen o niskim stopniu
zapylenia przystosowany do montazu w pozycji pionowej lub poziomej w kanatach o
srednicach od 100 do 400, o konstrukcji umozliwiajacej konserwacj¢ bez koniecznos$ci
demontazu kanatow wentylacyjnych

5.7.2 Wentylatory osiowe przeznaczone do montazu w lazienkach i pomieszczeniach
socjalnych zataczane na czujnik ruchu lub czujnik wilgotnosci. Moga by¢ montowane w
kazdym potozeniu.

5.8. Zabezpieczenie rur welna mineralng na folii aluminiowej

5.9. Zabudowa gipsowo kartonowa

5.9.1. Zabudowg wykona¢ dla wszystkich kanatow

5.9.2. Zabudowa powinna by¢ wykonana w sposob trwaly, szczelny i estetyczny.

5.9.3. Zabudowa wentylatora kanatowego powinna mie¢ wykonany zamykany otwor wigkszy
od wymiardéw wentylatora umozliwiajacy jego naprawg lub wymiang.



6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci roboét podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt.6

6.2. Kontrola pomiary i badania
Przed przystapieniem do wykonania robot wykonawca powinien sprawdzi¢ wszystkie
materiaty do wykonywania robot.

6.3. Czynnosci kontrolne etapowe

Czynnosci kontrolne etapowe obejmuja sprawdzenie jakosci wykonania czg$ci instalacji
zwlaszcza robot zanikajacych. W miarg postepu robot wykonawca zobowiazany jest do

przeprowadzania préb i pomiaréw dla kolejnych fragmentow instalacji. Powinno to by¢
odnotowane w dzienniku budowy.

6.4. Czynnosci kontrolne koncowe

- Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja oraz z ewentualnymi
zmianami zapisanymi w dzienniku budowy

- zgodnos¢ z przepisami szczegdtowymi i PN

- jako$¢ wykonania instalacji

7. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ,,Wymagania ogdlne”
jednostki obmiarowe:

- (m.) dla przewodow

- (szt.) dla ksztattek

- (szt.) dla urzadzen

8. Odbior robét na podstawie wymagan PrPN EN12599.

8.1. Wymagania ogolne odbioru
Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ,,Wymagania ogolne”

8.2.Sprawdzenie kompletnosci wykonywanych prac.

8.2.1.Celem sprawdzenia kompletnosci wykonywanych prac jest wykazanie, ze w pelni

wykonano wszystkie prace zwiazane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich

wykonania z projektem oraz z obowiazujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace dziatania:

a)  Pordwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa
zarOwno w zakresie materiatdw, jak i iloci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie
wlasciwosci 1 czgsci zamiennych;

b)  Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z
zasadami technicznymi;

c)  Sprawdzenie dostgpnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacje;

d)  Sprawdzenie czystosci instalacji;

e)  Sprawdzenie kompletnosci dokumentdéw niezbgdnych do eksploatacji instalacji.

8.3. Badanie ogodlne.

a)  Dostgpnosci dla obstugi;

b)  Stanu czystosci urzadzen,

c) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;



d) Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodéw w sposob nie powodujacy
przenoszenia drgan;
e)  Srodkow do uziemienia urzadzen i przewodow.

4. Badanie wentylatorow

Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaty potaczone w prawidtowy sposob;
Sprawdzenie zgodno$ci tabliczek znamionowych (wielko$ci nominalnych);
Sprawdzenie konstrukcji i wlasciwosci (np. podwdjna obudowa);

Badanie przez ogledziny szczelnos$ci urzadzen i tacznikow elastycznych;
Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce
ZNnamionowe;j.

o a0 o ®

8.5. Badanie sieci przewodow.

a) Badanie wyrywkowe szczelnos$ci potaczen przewodoéw przez sprawdzenie wzrokowe i
kontrole dotykowa;
b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

8.6. Badanie anemostatow wyciagowych oraz kratek nawiewnych i wywiewnych.
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

9. Podstawa platnosci

Ogolne warunki ptatnosci podano w ,,Wymagania ogoélne ,,

Cena wykonanej i odebranej instalacji obejmuje: - roboty pomocnicze i przygotowawcze

- dostarczenie materiatow

- montaz catej instalacji

- wykonanie prob i regulacji instalacji

- izolacje 1 zabudowg instalacji

Ptatno$¢ za wykonane roboty nalezy przyjmowac zgodnie z ocena ilosci i jako$ci wykonanych
robot po przekazaniu atestow producentow wszystkich uzytych materialow 1 urzadzen.

10. Przepisy zwigzane

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12. 04. 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

10.1. Polskie normy

- PN-EN25136 - akustyka okre$lenie mocy akustycznej emitowane do kanalu przez wentylatory
. Metoda kanatowa

- PN-78/B-10440 wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne wymagania i badania
przy odbiorze.

- PrPN-EN1505 wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym

- PrPN-EN1506 wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym

- PN-76/B-03420 wentylacja i klimatyzacja . Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego
- PN-76/B-03421 wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewngtrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

- PN-83/B-03430 wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania

- PN-B-03430/Az3:2000 wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego 1
uzytecznosci publicznej. Wymagania zmiana Az3

- PN-B-03434 wentylacja . Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania

- PN-78/B-10440 wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. wymagania i badania



przy odbiorze
- PN-B-76001 wentylacja przewody wentylacyjne szczelnos¢. Wymagania i badania.

10.2.Inne dokumenty.

- Instrukcje montazu dostarczone przez producenta i dostawce urzadzen.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano Montazowych tom II
Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

Deklaracja zgodnosci z Polska Norma 1 Europejska

Atest Higieniczny

11. Szczegdlowa specyfikacja materialowa.

Nazwa Wyszczegolnienie Hlosé¢ Producent
elem. Katalog
Wentylacja wyciagowa pom. 1-4
1 Kratka wywiewna KNA 200*160 3 KLIMOR -Gdynia
z przepustnica PRA 200*160
2 kanat 200*160 1=~920 ust. na budowie 1  Klimat Solec

3 [Trojnik prosty200¥160/200%160/200%160 | 1 j.w.
L=500 n=150 r=120

4 kanat 200*160 I=~150 ust. na budowie 1 W,
6 kanat 200*160 1=~3200 ust. na budowie 1 ].W.
7 Redukcja asym. 200*160/250*%200 L=500

e=50 =40

8 Trojnik prosty250%200/250*200/250*200 I jw.
L=550 n=150 =120

9 kanat 250*%200 1=~1100 ust. na budowie 1 W.
10  |kanat 250*200 1=~340 ust. na budowie 1 J.W.
11 Trojnik prosty250%200/250*200/160*200 1 j.W.

L=450 n=n1=100 r=r1=0

12 kanat 160*200 1=~600 ust. na budowie 1 jw.

13 Dyfuzor asym 250*200/¢p 250/L=400 L jw.
el=e2=0; f1=0 2=50

14 Thumik @250 L=500 1 jw.

15 Kréciec elastyczny @250 2 jw.

16  Wentylator kanatowy Tdx2-1300/250 z 1  |[Venture Industries
regulatorem REB 2.5

17 Dyfuzor asym 400*125/q 250/L=400 1 Klimat Solec
el=e2 =75 f1=0 £2=125

18  kanat 400*125 1=~1470 ust. na budowie 1 jw.

19  kolano sym. 2 jw.
400*125 n=100 r=0 a=90°

20  kanat 400*125 1=~350 ust. na budowie I jw.

21  |Dyfuzor asym 400*%125/¢ 250/L=500 1 j.w.
e1=150e2 =0 f1=0 2=125

22 kolano sym @250 r=0 a=15° 2w

23 Kanal 9250 1=~230 ust. na budowie 1 jw.

24 Kanat 9250 1=~270 ust. na budowie 1 jw.

25 kolano sym @250 r=0 a=90° 2 jw.

26  Kanatl 9250 1=~18000 ust. na budowie 1 jw.

27  Wyrzutnia §cienna 250*315 2
zkaczki wewnetrzne do Iaczenia dwoch ~15 Wg potrzeb




Nazwa Wyszczegolnienie Hos¢ Producent
elem. Katalog

odcinkoéw kanatow
Zaczki zewnetrzne do taczenia dwoch ~6  Wg potrzeb
ksztattek
Wentylacja nawiewna pom 1-4

nl  czerpnia $cienna do kanatu 595*75 2

n2  |kolano sym. 2 |Wyk warsztatowe
75*595 n=50 =0 a=90°

n3  kanat 595*75 1=~3000 ust. na budowie 2w

n4  kolano sym. 2 Wyk warsztatowe
595*75 n=50 r=0 a=90°

n5  kanat 595*75 1=~300 ust. na budowie 2 jw.

n6  |kolano sym. 2 |Wyk warsztatowe
75*595 n=50 =0 a=90°

n7  Nawietrzak NP2 2 [ DARCO
'Wentylacja wyciaggowa pom.
maszynowni
wentylator osiowy np. Silent 300 plus 1  Venture Industries
(250m*/h) wentylator zataczany na
czujnik ruchu z opdznieniem czasowym
regulowanym
Kanat @ 125 1=~2500 ust. na budowie 1 jw.
kolano sym @125 r=0 a=90° 1 jw.
Kanat @ 125 1=~18000 ust. na budowie 1 jw.

Materiaty izolacyjne

materiaty do zabudowy

- plyty styropianowe i papa

- ptyty gipsowo - kartonowe

- wetna mineralna na folii aluminiowe;j

ASYSTENT PROJ. INST. SANIT.
mgr inz. Ewa Tenerowicz
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