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1. ROBOTY ZIEMNE

1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych w 

gruntach I-V kategorii i ich zasypania 

1.2.Zakres robót

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót  

ziemnych  i  obejmują  wykonanie  wykopów  w  gruntach  kat  I-V  oraz  ich  

zasypanie. Zakres robót obejmuje:  

1. Wykopy 

2. Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi

3. Dostawa pospółki do zasypania wykopów

4. Zasypanie wykopów z zagęszczeniem.

2. Materiały

Grunt  pochodzący  z  wykopu.  Podział  gruntów na  kategorie  pod  względem  

trudności ich odspajania określają przeciętne wartości gęstości objętościowej  

gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.

3. Sprzęt

Koparki łopaty,  zagęszczarka

4. Transport

Samochodem samowyładowczym

5. Wykonanie robót

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót   

(ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, 

danych geotechnicznych, ustaleń instytucji uzgadniających oraz posiadanego sprzętu 

mechanicznego, w rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz istniejących 

fundamentów roboty ziemne  należy  wykonywać  sposobem ręcznym,  ziemię  z  wykopów w  

ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) należy składować wzdłuż 

wykopu  lub  na  składowiskach  tymczasowych  zależnie  od  zainwestowania  terenu,  nadmiar  

wydobytego  gruntu  z  wykopu,  który  nie  będzie  użyty  do  zasypania,  powinien  być  

wywieziony przez Wykonawcę na odkład.

Zagęszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spełniać wymagania,  dotyczące  

wartości wskaźnika zagęszczenia (Id) = 1

W czasie robót ziemnych należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i 



sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania  innych robót  na 

spełnienie  wymagań  dotyczących  prawidłowego  odwodnienia  wykopu  w 

czasie postępu robót ziemnych. Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu 

wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy 

odprowadzić poza teren robót ziemnych.

W  przypadku  natrafienia  na  przedmioty  o  charakterze  zabytkowym  lub 

archeologicznym  należy  niezwłocznie  -  wstrzymać  prace  i  zawiadomić 

Inspektora oraz Nadzór Autorski.

6.Kontrola jakości

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z 

wymaganiami  określonymi  w  niniejszej  specyfikacji  oraz  w  dokumentacji 

projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:

a) sprawdzenie obszaru i głębokości wykopu,

b) zapewnienie stateczności ścian wykopów,

c) odwodnienie  wykopów  w  czasie  wykonywania  robót  i  po  ich 

zakończeniu,

d) zagęszczenie zasypanego wykopu.

7.Jednostka obmiaru

(m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zużycie podsypek

8.Odbiór robót

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót  podano w SST „Wymagania 

ogólne”  pkt.1.7

9. Podstawa płatności
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za  

jednostkę obmiarową  ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

10.Przepisy związane
Obowiązujące normy oraz  warunki wykonania i odbioru robót budowlanych



2. ROBOTY MUROWE
        

1. Przedmiot

         Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót murowych 

1.2. Zakres robót

1. Zamurowanie otworów z cegły pełnej kl.15 na zaprawie wap-cem M5

2. Ułożenie nadproży prefabrykowanych L/19

2.  Materiały

• cegła ceramiczna pełna gr.12 cm 

• belki nadprożowe prefabrykowane typu L/19

• zaprawa c-w 5MPa

3. Sprzęt

Skrzynia do zapraw, kielnia  murarska,  czerpak blaszany,  poziomica,  łaty kierująca i  

murarska, warstwomierz narożny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra, 

szpachle

4. Transport

Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny lub mechaniczny, wózek widłowy, taczki, dźwig 

pionowy lub wciągarka ręczna

5.Wykonanie robót 

Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 

spoin,  do  pionu  i  sznura,  z  zachowaniem  zgodności  z  rysunkiem  co  do  odsadzek,  

wyskoków, otworów itp. Materiały użyte do robót murarskich powinny być wolne od  

kurzu i czyste. Przy murowaniu, materiałem suchym, zwłaszcza w okresie letnim, należy 

go przed ułożeniem w murze polewać lub zmoczyć wodą.

Konstrukcje murowe o grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane tylko przy  

temperaturze  powyżej 0°C. W ścianach istniejących  w przypadku stwierdzenia sypiącej się 

zaprawy- wyspoinować lub przy większych spękaniach - dokonać przemurowania.

          Wykonać w razie spękania nowe nadproża nad oknami oraz sprawdzić i uzupełnić 

       istniejące wewnętrzne.

6. Kontrola jakości

Sprawdzenie jakości cegieł  należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów 

w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech użytych materiałów z 



wymaganiami  dokumentacji  technicznej  oraz  z  odnośnymi  normami.   Sprawdzenie  jakości 

materiałów stosowanych do zapraw, betonu, obsypek i podsypek oraz ustalić wymagane recepty 

laboratoryjne  Sprawdzenie  efektu  ostatecznego  –  kontrola  największych  odchyłek  wymiarów 

murów, sprawdzenie wykonania nadproży, sprawdzenie wykonania nowych  kominów (jakość 

wykonania i przelotowość przewodów).

7. Jednostka obmiaru

-m2 ścian 

-mb belek nadprożowych

8. Odbiór

Ogólne  wymagania  dotyczące  odbioru  robót   podano  w  SST  „Wymagania  

ogólne”  pkt.1.7

9. Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową  ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

10.Przepisy związane
PN-B-03002/Az1 Konstrukcje murowe niezbrojone z 02.2001

            Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych



3.  ROBOTY KONSTRUKCYJNE ŻELBETOWE
 1. Przedmiot

Przedmiotem  S.T.  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  w  zakresie    

wykonania konstrukcji żelbetowych

1.2. Zakres robót
1. wykonanie i montaż zbrojenia 

2. wypełnienie betonem przestrzeni pomiędzy belkami nadprożowymi

2. Materiały

1. beton konstrukcyjny klasy C16/20

2. stal zbrojeniowa klasy A-III, A-0,  

3. tarcica szalunkowa

3. Sprzęt
wiadra, kielnie murarskie, czerpak blaszany, poziomice, szczotki stalowe,pędzle,  
betoniarka elektryczna, spawarki, gwintownice,rusztowania systemowe, wciągniki, żuraw 
samojezdny

4. Transport
Samochód ciężarowy,dźwig pionowy,

5. Wykonanie robót
Nowe  elementy  konstrukcji  żelbetowej,  należy  wykonywać  ze  szczególną  ostrożnością, 
zabezpieczeniami i zachowaniem prawidłowej technologii. 
Prace kontynuować w koordynacji z robotami  poszczególnych  branż.
Zbrojenie układać wg rozstawów i średnic oznaczonych w projekcie z zachowaniem normowych 
otulin , beton w szalunkach zagęszczany.

6. Kontrola jakości

Sprawdzenie prawidłowości wykonania konstrukcji żelbetowej, konstrukcji stalowej, bruzd, 
przewiązek,  mocowań  w  trakcie  odbiorów  częściowych  przed  zakryciem,  sprawdzenie  
jakości  materiałów  i  elementów,  zachowanie  zaleceń  technologicznych  i  zgodności  z  
projektem. 

7. Jednostka obmiaru
m3 - dla elementów żelbetowych

8. Odbiór

Odbiór końcowy, po odbiorach częściowych przez Inspektora Nadzoru



9. Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za  

jednostkę obmiarową  ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

10.Przepisy związane

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych obowiązujące normy. 



4.  ROBOTY TYNKARSKIE I MALARSKIE
1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót tynkarskich oraz 

malarskich wewnętrznych.

1.Zakres
 

• wykonanie  tynków cem-wap. kat.III wewnętrznych 

• wykonanie gładzi mineralnych na ścianach wewnętrznych.

• malowanie wewnątrz pomieszczeń farbą emulsyjną akrylową i dyfuzyjną

2. Materiały

• zaprawy  zwykłe  z  zastosowaniem  wapna  suchogaszonego  do  wykonywania  tynków 

przygotowywane na placu budowy, 

• suche mieszanki tynkarskie mineralne  przygotowywane fabrycznie,

• kątowniki aluminiowe do ochrony narożników ścian wewnętrznych .

• papier ścierny,taśmy ochronne i folie .

• farby akrylowe

• farby dyfuzyjne

3. Sprzęt
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, kielnie,łaty, taczki, mieszadła do tynków 

i farb,pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pędzle , rusztowania.

4. Transport
Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny.

5.Wykonanie robót

Zasady ogólne, których należy przestrzegać przy wykonywaniu tynków:
 Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadać umiejętności zawodowe aby 

prawidłowo ocenić podłoże pod tynk.

• Przed rozpoczęciem robót tynkowych powinny być ukończone wszystkie roboty stanu

 surowego, wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia 

i bruzdy oraz osadzone ościeżnice okienne i drzwiowe jeśli nie należą one do tzw 

stolarki konfekcjonowanej,

• Podłoże powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność
 tynku



• Marka zaprawy do wykonania tynku powinna być dostosowana do rodzaju i 
wytrzymałości  podłoża oraz jego charakteru użytkowego (możliwość narażania na 
wpływy mechaniczne i chemiczne, wilgoć itp.), a w zależności od rodzaju zaprawy 
odpowiadać wymaganiom właściwej normy przedmiotowej, przy czym w przypadku 
tynków dwu- i trój warstwowych marka zaprawy użytej na kolejne warstwy, to jest na 
narzut i gładź, powinna być niższa niż marka zaprawy użytej na warstwę poprzedzającą 
(nie dotyczy to gładzi tynków wypalanych)

• Tynk powinien być na całej powierzchni ściśle powiązany z podłożem, a przy tynkach
wielowarstwowych również poszczególne warstwy powinny ściśle do siebie przylegać 
na całej  powierzchni,

• Tynki powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niższej niż +5 °C i pod
warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej O °C; dopuszcza 
się wykonywanie robót tynkarskich w temperaturze niższej tylko przy zastosowaniu 
odpowiednich robót zabezpieczających ,

• Świeże tynki powinny być zabezpieczone przed gwałtownym wyschnięciem przez 
zasłanianie ich przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz przez 
ochronę przed wiatrem, w przypadku prowadzenia robót tynkowych w okresie 
wysokich temperatur, tynki cementowe, wapienne i cementowo-wapienne powinny być 
w okresie wiązania zaprawy (to jest w ciągu ok. jednego tygodnia) zwilżane wodą. 

• Przygotowanie wypraw z gotowych mieszanek fabrycznych powinno odbywać się wg

zaleceń producentów. Masy tynkarskie należy nakładać przy użyciu pacy ze stali 
nierdzewnej na grubości największych ziaren kruszywa. Fakturę kształtować na 
świeżo nałożonym materiale poprzez zatarcie pacą plastikową lub ze stali 
nierdzewnej. W celu uzyskania jednorodnego koloru i faktury na całej powierzchni, 
masę należy zacierać w tym samym kierunku i przy użyciu tych samych narzędzi.

  Do ochrony narożników wypukłych   zastosować kątowniki aluminiowe . 

 

Zasady ogólne, których należy przestrzegać przy wykonywaniu robót malarskich :

• Przed przystąpieniem do robót malarskich pomieszczenia powinny być sprzątnięte z 
resztek materiałów, sprzętu itp. Wykonane elementy, takie jak podłogi, urządzenia 
wodociągowe itp. powinny być osłonięte przed zachlapaniem farbami.

• Malowanie ścian można wykonać po wykonaniu następujących robót:
wyschnięciu podłoża i miejsc malowanych osadzeniu i dopasowaniu stolarki 
 ukończeniu robót instalacyjnych sanitarnych i elektrycznych wykonaniu posadzek z 
tworzyw mineralnych dokładnym sprzątnięciu pomieszczeń jednak przed 
wykonaniem:
posadzek z tworzyw sztucznych oraz osadzeniem osprzętu elektronicznego     



6.  Kontrola jakości robót

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie 

wykonanych  robót  z  dokumentacją  opisową  i  rysunkową  według  protokołów  badań  

kontrolnych  i  atestów  jakości  materiałów,  protokołów  odbiorów  częściowych  podłoża  i  

podkładu  oraz  stwierdzenie  wzajemnej  zgodności  za  pomocą  oględzin  zewnętrznych  i  

pomiarów. 

    Badanie przyczepności tynku do podłoża poprzez opukiwanie tynku lekkim młotkiem,

  Badania grubości tynku poprzez wycięcie pięciu otworów o średnicy około 30 mm w ten   
   sposób, aby podłoże było odsłonięte lecz nie naruszone.  
  sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki
  sprawdzenie wykonania narzutu z tynku renowacyjnego-wewnętrznego
  sprawdzenie wykonania gładzi

    sprawdzenie kolorystyki i jakości robót malarskich

7. Jednostka obmiaru
 

m2- tynków wewnętrznych oraz malowanych powierzchni wewnątrz i na elewacji

8. Odbiór
Roboty tynkarskie wewnętrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru

9. Podstawa płatności
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę  

za jednostkę obmiarową  ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.



5.  PODKŁADY 
1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru podkładów 

1.2. Zakres
• wykonanie podkładów z piasku,

• wykonanie podkładów  betonowych

2. Materiały

• piasek

• beton 12/15

• beton C16/20

3. Sprzęt

łopaty, taczki, kielnie, łaty, poziomice

4. Transport

Dostawa  -  samochodem  ciężarowym,  pionowy  mechaniczny,  poziomy  we  wnętrzach  

ręczny.

5.Wykonanie robót
Podkłady należy wykonywać w odpowiedniej kolejności technologicznej  z dużą 

starannością i dokładnością a przy dużych powierzchniach o wykonaniu dylatacji .

Podkłady z kruszyw powinny być odpowiednio zagęszczone.

6.  Kontrola jakości robót

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie 

wykonanych  robót  z  dokumentacją  opisową  i  rysunkową  według  protokołów  badań  

kontrolnych  i  atestów  jakości  materiałów,  protokołów  odbiorów  częściowych  podłoża  i  

podkładu  oraz  stwierdzenie  wzajemnej  zgodności  za  pomocą  oględzin  zewnętrznych  i  

pomiarów. 

  7. Jednostka obmiaru

m2- powierzchni 

8. Odbiór
Odbiór końcowy, po odbiorach częściowych przez Inspektora Nadzoru

9. Podstawa płatności
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za  

jednostkę obmiarową  ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.



6.  ROBOTY  PODŁOGOWE  I  POSADZKI  Z  PŁYTEK 

GRES

1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót podłogowych i 

posadzkowych 

1.1. Zakres robót objętych SST
3. wykonanie posadzek  z płytek Gres na zaprawach klejowych do gresu

2. Materiały

• płytki Gres posadzkowe

• zaprawy klejowe do płytek gresowych

• masy fugowe elastyczne

3. Sprzęt
Do wykonywania posadzek  z płytek należy stosować następujący sprzęt:

urządzenie do przycinania płytek (z tarczą diamentową chłodzoną wodą), wiadro z mieszadłem 

wiertarka, wiertła do kamienia, krzyżyki do spoin, młotek gumowy, cęgi do wycinania płytek na 

brzegach, paca zębata, paca gumowa do spoin, gąbka, miara, poziomnica

4. Transport
Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny.

5. Wykonanie robót

5.1.Posadzki z płytek na zaprawie klejowej

 Do wykonania posadzek można przystąpić dopiero po zakończeniu robót budowlanych i

wykończeniowych, z wyjątkiem robót malarskich i okładzinowych oraz po zakończeniu 

robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji

 Posadzki z płytek należy układać wg osi kompozycyjnych wyznaczonych w projekcie 

lub pasmami równolegle do ścian.

 Spoiny między płytkami o regularnym kształcie powinny być prostoliniowe. Szerokość 

spoin zależy od wielkości płytki. Przy płytkach 30x30 cm spoina wynosi 3mm

 Do wypełnienia spoin należy przystąpić po upływie kilku dni od ułożenia płytek

 Posadzka na całej powierzchni musi być ściśle połączona z podłożem. Płytki układane 

na 100% wypełnieniu z zapraw.



 Posadzkę przy ścianach należy wykończyć cokolikiem

 Posadzka powinna być czysta. Resztki zaprawy używanej do spoinowania należy  

niezwłocznie usunąć. Zaprawa nie powinna wypełniać spoin.

 Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę poziomą albo o 

określonym w projekcie spadku. Nierówności powierzchni jako prześwity pomiędzy 

dwumetrowa  łatą kontrolną, a  posadzka nie powinny przekraczać 2 mm, przy płytkach o 

fakturze groszkowej 3 mm. Dopuszczalne odchylenia od płaszczyzny poziomej lub 

wyznaczonego spadku nie powinny być większe niż ± 5 mm na całej długości lub szerokości 

pomieszczenia.

6.  Kontrola jakości robót

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie 

wykonanych  robót  z  dokumentacją  opisową  i  rysunkową  według  protokołów  badań  

kontrolnych  i  atestów  jakości  materiałów,  protokołów  odbiorów  częściowych  podłoża  i  

podkładu  oraz  stwierdzenie  wzajemnej  zgodności  za  pomocą  oględzin  zewnętrznych  i  

pomiarów. 

  7. Jednostka obmiaru

m2- powierzchni posadzek 

8. Odbiór
Odbiór końcowy, po odbiorach częściowych przez Inspektora Nadzoru

9. Podstawa płatności
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za  

jednostkę obmiarową  ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.



7. OBUDOWA KONSTRUKCJI   Z PŁYT G/K
1. Przedmiot

Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru robót montażu obudowy 

konstrukcji   z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach stalowych

1.2. Zakres
• Zakres robót objętych S.T. obejmuje:  
• montaż obudowy konstrukcji stalowych z płyt gipsowo- kartonowych  gr.12.5mm  na ruszcie 

stalowym ocynkowanym.

2. Materiały
należy zastosować systemowe materiały dostępne  na rynku.

• płyty  gipsowo-kartonowe  gr.12,5mm  
• kształtowniki profilowane ocynkowane, uszczelki, taśmy, masy spoinujące, wkręty i kołki,

3. Sprzęt
nożyce do cięcia blachy, młotek, łata, poziomica, wiertarka, wkrętarka

4. Transport
Samochodowy i ręczny

5.Wykonanie robót
wszelkie prace  montażowe wykonać zgodnie z technologią przyjętego producenta 

6. Kontrola jakości
Polega na sprawdzeniu prawidłowości wykonania elementów,  estetyki  wykonania 

7. Jednostka obmiaru
• m2 powierzchni

8. Odbiór
Dokonuje lnspektor  Nadzoru na podstawie wizji  lokalnej,  zapisów w dzienniku budowy i  

kontroli z dokumentacją projektową 

9. Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

10.Przepisy związane

Obowiązujące normy oraz Warunki  wykonania i odbioru robót budowlanych



8. IZOLACJE CIEPŁOCHRONNE

1. PRZEDMIOT
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru izolacji ciepłochronnych  

1.1 Zakres robót objętych SST
• wykonanie izolacji  poziomej z płyt styropianowych EPS 100-038 gr.10cm

2. MATERIAŁY

• płyty styropianowe EPS 100-038 gr.10cm  

3. SPRZĘT
nóż do cięcia 

4. TRANSPORT

Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny.

5. WYKONANIE ROBÓT

− Izolacje ciepłochronne (termoizolacje ) powinny być wykonywane na podstawie 
wskazań projektu technicznego i producenta.

− Zmiany rozwiązań technicznych w stosunku do przyjętych w projekcie powinny być 
odnotowane w dzienniku budowy .

- Materiały termoizolacyjne powinny być składowane starannie na suchym podkładzie
w pomieszczeniach krytych i zamkniętych . Na stanowisku roboczym odkrytym
materiały te należy układać na podkładach z desek lub płyty betonowych i
przykrywać szczelnie brezentem lub folią. 

− Płyty styropianowe należy transportować i przechowywać pod przykryciem i z dala od 
źródeł ognia.

- Do wykonywania izolacji ciepłochronnych należy stosować  materiały w stanie
   powietrzno – suchym

− Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej.

- Zakres robót termoizolacyjnych w okresie zimowym winien być ograniczony do
wykonywania izolacji bez procesów mokrych.

- Warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć grubość zgodną z projektem .
Płyty izolacyjne powinny być układane na styk . Przy układaniu kilku warstw płyty
należy układać je mijankowo tak, aby przesunięcia styków w kolejnych warstwach
względem siebie wynosiło co najmniej 3 cm. Płyty przeznaczone do jednej warstwy



    powinny mieć jednakową grubość .

6.  Kontrola jakości robót

Sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją  techniczną  należy  przeprowadzać  przez  

porównanie  wykonanych  robót  z  dokumentacją  opisową  i  rysunkową  według  

protokołów  badań  kontrolnych  i  atestów  jakości  materiałów,  protokołów  odbiorów  

częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności .

7. Jednostka obmiaru
 

m2- powierzchni  wykonanej  izolacji

8. Odbiór
Odbiór końcowy, po odbiorach częściowych przez Inspektora Nadzoru

9. Podstawa płatności
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za  

jednostkę obmiarową  ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

10.Przepisy związane
Obowiązujące normy i warunki wykonania i odbioru robót budowlanych .



9. IZOLACJE WODOCHRONNE

1. PRZEDMIOT
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru izolacji wodochronnych  

   Zakres robót objętych SST
• wykonanie izolacji z papy zgrzewanej

2.MATERIAŁY

• papa zgrzewalna 

3.SPRZĘT
nóż i nożyce do cięcia, młotki, zgrzewarka do folii,kielnie,pace,szczotki

4. TRANSPORT

Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny.

5.WYKONANIE ROBÓT

• Izolacje wodochronne ( przeciwwilgociowe , przeciwwodne , parochronne) , powinny 
być wykonane na podstawie wskazań projektu technicznego i producenta.

• Zmiany rozwiązań technicznych w stosunku do przyjętych w projekcie powinny być
odnotowane w dzienniku budowy. Izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego 
podkładu. Nie powinny pękać , a ich powierzchnia powinna być gładka bez lokalnych 
wgłębień lub wybrzuszeń

• Miejsca  przechodzenia  przez  warstwy  izolacyjne  przewodów  instalacyjnych  i 
elementów konstrukcyjnych powinny być  uszczelnione zgodnie z wskazaniami 
producenta  izolacji,  w  sposób  wykluczający  przeciekanie  wody między  tymi  
przewodami, elementami i izolacją.

• Podczas  robót  izolacyjnych  należy  chronić  układane  warstwy  izolacji    przed 
uszkodzeniami mechanicznymi oraz możliwością zawilgocenia i zalania wodą

• Wszystkie materiały do wykonywania izolacji powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwa ITB dopuszczających dany 
materiał do powszechnego stosowania w budownictwie .

6.  Kontrola jakości robót

Sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją  techniczną  należy  przeprowadzać  przez  

porównanie  wykonanych  robót  z  dokumentacją  opisową  i  rysunkową  według  

protokołów  badań  kontrolnych  i  atestów  jakości  materiałów,  protokołów  odbiorów  

częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności .



7. Jednostka obmiaru
 

m2- powierzchni  wykonanej  izolacji

8. Odbiór
Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu :

• ciągłość izolacji i jej zgodności z projektem

• występowanie ewentualnych uszkodzeń

Do odbioru ostatecznego   izolacji wodochronnych powinna być przedłużona

następująca dokumentacja techniczna:

 projekt wykonania izolacji z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w 

trakcie robót izolacyjnych przeciwwodnych

 dokumenty potwierdzające jakość użytych do izolacji materiałów w postaci 

zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta

9. Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową  ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

10.Przepisy związane
PN-B-2400 z 09.1997 Dyspersja asfaltowo-kauczukowa
PN-B-2402 z 09.1997 Asfaltowa emulsja aminowa
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne  wymagania i badania przy odbiorze.

            Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych



10. STOLARKA DRZWIOWA

1.Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru stolarki drzwiowej  

1.1 Zakres robót objętych SST
Obejmuje montaż stolarki drzwiowej  

2.Materiały

• Drzwi pożarowe wewnętrzne z aluminium w kolorze białym wypełnienie szkło bezpieczne 
w drzwiach  samozamykacze  dobrej jakości

• Drzwi płycinowe

• kotwy rozporowe stalowe do montażu stolarki

• pianka poliuretanowa

3.SPRZĘT

drabiny,rusztowanie  przenośne kliny,młotki,wiertarka

4. TRANSPORT

Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny.

5.WYKONANIE ROBÓT
 Należy wbudowywać stolarkę  kompletnie wykończoną, oszkloną i wyposażoną w 

okucia 
 Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku 

takich norm- wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania 
wyroby stolarki budowlanej wyposażonej w okucie, na które nie została ustanowiona norma

 Uszczelnienie pomiędzy ościeżem a wbudowaną stolarką. Osadzone w ścianach    drzwi 
muszą być tak uszczelnione pomiędzy ościeżem a ościeżnicą, aby nie następowało 
przewiewanie i przemarzanie lub przecieki wody opadowej

 Powstałe szczeliny powinny być wypełnione elastycznym materiałem uszczelniającym, 
o ile w opisie projektant nie podał innego sposobu uszczelnienia

 Elementy stolarki składające się z większej liczby elementów powinny być na stykach 
elementów montowane przy pomocy łączników systemowych

 Wszystkie elementy stolarki drzwiowej , o ile producent stolarki nie zabrania,
uszczelniać w ościeżu pianką PU

 Nie dopuszcza się uszczelniania osadzonych elementów stolarki zaprawami

6.  Kontrola jakości robót
Sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją  techniczną  należy  przeprowadzać  przez  

porównanie wykonanych robót z dokumentacją opisową i rysunkową.

Stolarka  drzwiowa   powinna  uzyskać  pozytywna  opinię  stwierdzającą  przydatność  do  



stosowania w  budownictwie w postaci:

• certyfikatu na znak bezpieczeństwa, zaświadczający, że została zapewniona zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych 

oraz stosownych przepisów

• deklarację zgodności z właściwą normą, bądź aprobata techniczną, jeżeli dany wyrób nie 

jest objęty certyfikacją na znak bezpieczeństwa

• certyfikatów, zgodności z właściwa normą lub innymi przepisami szczegółowymi dla 
stolarki antywłamaniowej, 

Przy wyborze producenta należy sprawdzić certyfikat konkretnego wyrobu i producenta 

wydany przez ITB.

7. Jednostka obmiaru
 m2- powierzchni  drzwi

8. Odbiór
Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu :

• zgodności z projektem, występowanie ewentualnych uszkodzeń

Do odbioru ostatecznego powinna być przedłużona następująca dokumentacja 

techniczna:

• dokumenty potwierdzające jakość użytych  materiałów w postaci zaświadczeń o 

jakości wystawionych przez producenta

9. Podstawa płatności

Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  

jednostkę obmiarową  ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.



D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW  BUDYNKÓW 

1.PRZEDMIOT
            Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów budynków. 

1.1. Zakres robót objętych SST
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

rozbiórką:

•  ścianek działowych 

•  ścian nośnych : otwory dla przejść projektowanych

•  posadzki ist.

2. MATERIAŁY
brak

3. SPRZĘT
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów budynku może być 
wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera:

Sprzęt budowlany ręczny, spycharki, ładowarki, samochody ciężarowe, młoty 
pneumatyczne, piły mechaniczne, frezarki nawierzchni, koparki.

4. TRANSPORT
                Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT
    Rozbiórki elementów przedstawiających pewną wartość materialną przeprowadzać 

sposobem ręcznym ze szczególną starannością. Roboty rozbiórkowe elementów 
obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt 1  
zgodnie z dokumentacją projektową wraz z utylizacją. Materiały zdatne do użytku 
przekazane zostaną inwestorowi. Ocena przydatności materiałów odzyskanych  
podlega ocenie inwestora. Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji 
inwentaryzacyjnej lub rozbiórkowej, Inspektor Nadzoru może polecić Wykonawcy 
sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk 
materiałów.

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony 
w SST lub przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego 
wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile 
uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na 
miejsce określone w SST lub wskazane przez Inspektora Nadzoru  



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
 Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 

rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do 
powtórnego wykorzystania. Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po 
usuniętych elementach nawierzchni, ogrodzeń i przepustów powinno spełniać 

odpowiednie wymagania .

7. OBMIAR ROBÓT
 Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów budynku:

• dla nawierzchni podłogi - m2 (metr kwadratowy)

• elementów betonowych, kamiennych, ceglanych - m3 (metr sześcienny),

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty odbiera Inspektor Nadzoru

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową  ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.



D-04.01.01  WYKOPY , PROFILOWANIE  I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA
1.Przedmiot ST
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 
gruntowego 

1.1. Zakres
• Korytowanie, profilowanie i zagęszczenie  pod warstwy konstrukcyjne

2. Materiały
      Nie występują.

3. Sprzęt
• Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu 

podłoża.

4. Transport 
Samochodem ciężarowym

5. Wykonanie robót
                  Wykonawca powinien przystąpić do wykonania wykopu  oraz profilowania i 

zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z 
wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania wykopu 
oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora 
Nadzoru  w korzystnych warunkach atmosferycznych. 

5.1. Wykonanie wykopu
Wykop można wykonywać ręcznie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania wykopu powinien być wykorzystany zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej i wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład 
w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru .

Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w 
pkt 5.2.

5.2. Profilowanie i zagęszczanie podłoża
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące 
rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych 
podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm 
wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest 
spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, 
Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez 
Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej 
strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych 
wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika 
zagęszczenia, określonych w tablicy 1.



Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika 
zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy 
określać zgodnie z BN- 77/8931-12 [5]. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia 
podłoża (Id) wynoszą 1.00

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia 
przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na 
metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł 
odkształcenia podłoża według BN- 64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i 
pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Wilgotność 
gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją od -20% do +10%.

5.3. Utrzymanie wykopu oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża
 Podłoże  po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym 

stanie. Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem 
podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do 
układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym 
zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany 
przez Inżyniera. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu 
zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego 
naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie 
niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania 
Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt.

6. Kontrola jakości robót
 Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez 

porównanie wykonanych robót z dokumentacją opisową i rysunkową według 
protokołów badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów 
częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą 
oględzin zewnętrznych i pomiarów. 

7. Obmiar robót

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego wykopu

8. Odbiór robót
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i 

wymaganiami Inspektora , jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
dały wyniki pozytywne.

9. Podstawa płatności
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową  ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.



D-04.04.01  PODBUDOWA Z KRUSZYW

1.Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej  są wymagania  dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie

1.2. Zakres robót objętych SST
Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,  
Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z 
ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowę pomocniczą i 
podbudowę zasadniczą. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, 
polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o 
właściwie dobranym uziarnieniu.

2. Materiały
Należy zastosować rodzaj kruszyw podany w dokumentacji projektowej. Kruszywa 
powinny spełniać wymagania określone wg norm. Przy zagęszczaniu należy utrzymać 
odpowiednią wilgotność podłoża.

W kruszywa należy się  zaopatrzyć w firmach o profilu drogowym posiadającym 
laboratoria.

3.Sprzęt
 zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne.

4. Transport
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport pozostałych materiałów powinien 
odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. Wykonanie robót
• Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie 

drobnych cząstek gruntu do podbudowy. Paliki lub szpilki do prawidłowego 
ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. Rozmieszczenie 
palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.

• Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej 
należy wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej 
mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się 
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. 
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce 
wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.

• Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, 
takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości 
projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm 
po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób 
zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli 
podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa 
powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może 



nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.

• Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać 
wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 
[1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez 
mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od 
optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością 
wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki 
kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.

• Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być 
utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą 
Inspektora Nadzoru, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany 
naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt 
napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę 
robót. 

6. Kontrola jakości robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi 
Nadzoru w celu akceptacji materiałów. Zagęszczenie każdej warstwy powinno 
odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Zagęszczenie 
podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12. W przypadku, gdy 
przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, 
kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-
02 i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według zaleceń Inspektora Nadzoru.
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, 
gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie 
większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. Szerokość podbudowy

nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. Na 
jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od 
szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w 
dokumentacji projektowej.

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona 
wszelkie 

roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera.

 Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy 
zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez 
Wykonawcę podbudowy.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIÓR ROBÓT
 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową  ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.



D-04.06.01 PODBUDOWA Z BETONU   C16/20

1.Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy z  betonu C16/20

1.2. Zakres robót 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonywaniem podbudowy z betonu  C16/20

2.Materiały :

○ beton  C16/20 

○  łaty , 

3. SPRZĘT

 Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy  betonu, powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu:

-  przewoźnych zbiorników na wodę,

- układarek albo równiarek do rozkładania  mieszanki betonowej,

- zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych 

do zagęszczania w miejscach trudno dostępnych.

4. TRANSPORT

mieszanki z wytwórni za pomocą  odpowiedniego samochodu

5. WYKONANIE ROBÓT

Warstwa wyrównawcza  z  betonu nie powinna być wykonywana gdy temperatura 

powietrza jest niższa niż 5oC i wyższa niż 250 C oraz gdy podłoże jest zamarznięte. 

Układanie podbudowy z betonu należy wykonywać układarkami mechanicznymi, 

poruszającymi się po prowadnicach. Przy układaniu  mieszanki betonowej za 

pomocą równiarek konieczne jest stosowanie prowadnic. Wbudowanie za pomocą 

równiarek bez stosowania prowadnic, może odbywać się tylko w wyjątkowych 

wypadkach, określonych w SST i za zgodą Inspektora Nadzoru. Podbudowy z  betonu 

wykonuje się w jednej warstwie o grubości od 10 do 20 cm, . Gdy wymagana jest 

większa grubość, to do układania drugiej warstwy można przystąpić po 



odbiorze jej przez Inspektora Nadzoru. Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu 

mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy 

powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd.

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 

mniejszego niż 0,98 maksymalnego zagęszczenia określonego według normalnej 

próby Proctora zgodnie z PN-B-04481:1988 [9], (duży cylinder metoda II). 

Zagęszczenie powinno być zakończone przed rozpoczęciem czasu wiązania cementu. 

Wykonawca powinien tak organizować roboty, aby unikać podłużnych spoin roboczych, 

poprzez wykonanie podbudowy na całej szerokości koryta. Jeżeli w dolnej warstwie 

podbudowy występują spoiny robocze, to spoiny w górnej warstwie podbudowy 

powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 

1 m dla spoiny poprzecznej. W początkowej fazie twardnienia betonu zaleca się 

wycięcie szczelin pozornych na głębokość około 1/3 jej grubości. Szerokość naciętych 

szczelin pozornych powinna wynosić od 3 do 5 mm. Szczeliny te należy wyciąć tak, aby 

cała powierzchnia podbudowy była  podzielona na kwadratowe lub prostokątne 

płyty. Stosunek długości płyt do ich szerokości powinien być nie większy niż od 1,5 do 

1,0. W przypadku przekroczenia górnej granicy siedmiodniowej wytrzymałości i s

podziewanego przekroczenia dwudziestoośmiodniowej wytrzymałości na ściskanie  

betonu, wycięcie szczelin pozornych jest konieczne.

Podbudowa z chudego betonu powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana 

pielęgnacji. Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących 

sposobów:

• przykrycie matami lub włókninami i spryskiwanie wodą przez okres 7 do 10 dni, 

lub

• przykrycie warstwą piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 do 

10 dni.

• Stosowanie innych środków do pielęgnacji podbudowy wymaga każdorazowej 

zgody Inspektora Nadzoru.

 Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 

do 10 dni pielęgnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany może odbywać się 

wyłącznie za zgodą Inspektora .  Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem 

następnej warstwy, powinna być chroniona przed uszkodzeniami. Jeżeli Wykonawca 

będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora Nadzoru, gotową podbudowę do ruchu 



budowlanego, to powinien naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, 

spowodowane przez ten ruch, na własny koszt. 

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy, 

uszkodzonej wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady 

deszczu, śniegu i mróz.

6. Kontrola jakości robót

•  Mieszanka  betonu powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika 

zagęszczenia nie mniejszego niż 0,98 maksymalnego zagęszczenia 

laboratoryjnego  oznaczonego zgodnie z normalną próbą Proctora (metoda II), 

według PN-B-04481:1988 Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej 

zagęszczeniu. Grubość podbudowy powinna być zgodna z dokumentacją 

projektową z tolerancją  ± 1 cm.

• Szerokość podbudowy powinna być zgodna z dokumentacją projektową z 

tolerancją +10 cm, -5 cm. Na jezdniach bez krawężników szerokość 

podbudowy powinna być większa o co najmniej 25 cm od szerokości warstwy 

na niej układanej lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej.

◦ 9 mm dla podbudowy zasadniczej,

◦ 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

• Rzędne wysokościowe podbudowy powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową z tolerancją +1 cm, -2 cm. Oś podbudowy w planie powinna być 

zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją ± 3 cm dla autostrad i dróg 

ekspresowych i ± 5 cm dla pozostałych dróg.

• Grubość podbudowy powinna być zgodna z dokumentacją projektową z 

tolerancją:

- dla podbudowy zasadniczej ± 1 cm,

- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z  betonu.

8. ODBIÓR ROBÓT



 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za  

jednostkę obmiarową  ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
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