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45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szk6l podstawowych
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45450000-6 Roboty budowlane wykoficzeniowe, pozostale

PROJEKT OPRACOWALL:
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane / tekst jednolity DZ. U. Nr 243, poz. 1623 z

2010 r. z p6Zniejszymi zmianami / my nizej podpisani oS§wiadczamy, Ze projekt zostal sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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P’ROJ. KONSTRUKCJI gr. inz. K. Deruba pr. w spec. konstr.
r KI-11-7432-24/98
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

A.CZESC OPISOWA
Strona tytulowa

Spis zawartoéci teczki
Czgs$¢ opisowa
Ekspertyza techniczna
Obliczenia

Do

B.CZESC RYSUNKOWA

1. Usytuowanie pomieszczen przeznaczonych do przebudowy
2. Rzut piwnicy — inwentaryzacja

3. Przekr6j A-A - inwentaryzacja

4. Rzut piwnicy — pom. szatni

5. Przekréy A-A

skala 1:500
skala 1:100
skala 1:25
skala 1:100
skala 1:25



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO

1.Dane informacyjne ogélne
L.1.Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany — przebudowy piwnic I-5 i zmiana
sposobu uzytkowania z przeznaczeniem na szatnie w m. Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Wicka

Rogali 18 w Chojnicach

1.2.Niniejsze opracowanie zawiera projekt budowlano - wykonawczy

2.Podstawa opracowania
2.1.Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1 : 500
2.2.Umowa z inwestorem
2.3.Uzgodnienie materiatowe z Inwestorem
~ 2.4.Wizja lokalna
2.5.Aktualne przepisy i normy budowlane

3.Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.
Obiekt obecnie petni funkcje dydaktyczna w zakresie Szkoty Podstawowe;.
Obiekt sktada si¢ z czgsci dydaktycznej oraz sali sportowe;.
Projektowana przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania jest zwigzana z wybudowaniem
gldwnej klatki schodowej z winda.
Przebudowa ma na celu poprawe walordw uzytkowych piwnicy, poprzez zmiane sposobu
uzytkowania i stworzenie kompleksu szatniowego.
Pom. dla sprzataczek znajduja si¢ na parterze przy starej sali gimnastycznej

3.1 Powierzchnia zabudowy budynku 1359,15 m2
3.2 Powierzchnia uzytkowa budynku 3784,0m2
3.3 Kubatura budynku 20337,34m3
3.4 Powierzchnia uzytkowa inwentaryzowanych pom . przeznaczonych do przebud. 132,3m2

3.5 Kubatura inwentaryzowanych pom. przeznaczonych do przebud. 306,94m3
3.6 Powierzchnia uzytkowa poddana proj. przebud. 133,49m2
3.7 Kubatura pomieszczen poddanych proj. przebud. 333,73m3

ROZNICA POMIEDZY POW. UZYTKOWA IST.. APROJ. ZWIEKSZA SIE O 1,19m2

ROZNICA POMIEDZY KUBATURA IST., A PROJ. ZWIEKSZA SIE O 26.79m3

Zestawienie poszczego6lnych pomieszczeni umieszczono na rysunku rzutu piwnicy.

4.Rozwigzanie architektoniczno - budowlane

4.1.Forma architektoniczna: budynek czterokondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym,
dach skosny wielospadowy.
Kubatura budynku ulega zmianie z 20337,34m3 na 20364,13m3

5. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego
- Zastosowano schematy konstrukcyjne: uktad $cian mieszany.



6.2.1 Roboty rozbiorkowe

-wykucie z muru oscieznic drewnianych

-rozebranie $cianek dzialowych

-wykucie otworéw dla nowych przej$é z podstemplowaniem stropow
-odbicie tynkow ze $cian i sufitow

-zerwanie posadzki istniejacej z plytek lastrykowych

-rozebranie podldg drewnianych

-rozbidrka podtozy betonowych

-roboty ziemne w celu uzyskania nowego poziomu dla projektowanych warstw posadzkowych

6.2.2 Roboty budowlane

-wykonanie podktadu z piasku zageszczonego 1d=1,0

-wykonanie podldadu 2 betonu C12/15 gr. 8cm

-wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej

-zamurowanie otworéw w $ciankach cegtg pelng na zaprawie cem-wap.
-wykonanie nadprozy nad proj. otworami (belki prefabrykowane)
-wykonanie izolacji cieplnej z ptyt styropianowych EPS 100-038 gr. 10cm
-wykonanie warstwy wyrownawczej pod posadzki gr. 6cm

zbrojone siatka stalowa z pretow $r. 4,5cm w oczko 10x10cm

6.2.3 Roboty wykonczeniowe

-uzupehienie tynkow

-wykonanie nowych tynkéw cem-wap kat. III na $cianach 1 sufitach

-montaz drzwi przeciw pozarowych

-montaz drzwi ptycinowych

-zabudowa instalacji z ptyty G-K na stelazu stalowym ocynkowanym

-wykonanie gtadzi mineralnej na $cianach i sufitach

-malowanie sufitow farba akrylowa

-malowanie dwukrotne $cian farba dyfuzyjna

-montaz desek debowych lakierowanych (wymiary 3x20cm) z wieszakami na ubrania
-utozenie plytek gresowych antyposlizgowych na zaprawie klejowej do gresu, elastycznej

-utozenie cokolikdéw



7. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego wg. cz¢dci branzowej

9. Charakterystyka energetyczna projektowanego obiektu budowlanego wg. projektow
branzowych

10 .Charakterystyka ekologiczna projektowanego budynku
1. Zaopatrzenie w wode z istniejacej gminnej sieci za pomoca zewnetrznej instalacji wody.

2. Podczas uzytkowania obiektu beda wytwarzane odpady state o charakterze bytowym
gromadzone w pojemniku i wywozZone na gminne wysypisko $mieci. Wywoéz i utylizacje
odpadoéw nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie.

3. Emisja hatasu brak

PROJEKTANT ARCH.
mgr inz. arch. Z. Kufel

upr. w spec. architekt. i konstr.
Nr U.B.UAN-KZ-7210/379/88

PROJEKTANT KONSTR.
mgr inz K. Deruba

upr. w spec. konstr.
Nr KI-11-7432-24/98



EKSPERTYZA TECHNICZNA
DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO

1.0.0PIS
1.1. Opis konstrukeji budynku
Pod budynkiem fundamenty z cegly ceramicznej oraz kamieni polnych posadowione
bezposrednio na gruncie.
Sciany nogne piwnic grubosci 51 cm.
Strop nad piwnica zelbetowy
Podciagi : zelbetowe
Nadproza : drewniane

1.2. Wykonczenie wewngtrzne budynku
Tynki wewng¢trzne cementowo-wapienne i wapienne kat. III , malowane farba emulsyjng .
Posadzki: lastryko, podioga drewniana
Drzwi wewnetrzne drewniane pelne - plycinowe z opaskami .
Wykonczenie wewnetrzne : sufity biate, Sciany malowane farba emulsyjna

1.3. Instalacje | _
Budynek wyposazony w instalacje wod-kan , elektryczng , sitowa , c.o.
telefoniczna , kanalizacji deszczowej i odgromowg .

2.0 KRYTERIA OCENY

W przegladzie uwzglgdniono obowiazujace Polskie Normy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001r. Wplyw czynnikow oddziatujacych
na budynek i otoczenie przyjeto zgodnie z PN-ISO 6241 Normy uzytkowe w budownictwie. Zasady
ich opracowania i czynniki, ktére powinny by¢ uwzglednione.

Podziat na elementy budynku wykonano w oparciu o:

§ 5 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r (Dz.
U. Nr 47 poz 836)

Polska Norme PN-ISO 6241 Normy wtasciwosci uzytkowych w budownictwie. Zasady ich
opracowania i czynniki, ktére powinny by¢ uwzglednione.

Przyjeto kryteria oceny technicznej elementéw:

Ip. Klasyfikacja stanu | Procentowe zuzycie | Kryterium oceny
technicznego elementu elementu
1 Dobry 0-15 Element budynku (lub rodzaj konstrukcji, wykonczenia,

wyposazenia) jest dobrze utrzymany, nie wykazuje
zuzycia i uszkodzen. Cechy i wlasciwosci wbudowanych
materiatéw odpowiadaja wymogom norm.

2 Zadowalajacy 16-31 Element budynku utrzymany jest nalezycie. Celowy jest
remont biezacy, polegajacy na drobnych naprawach,
uzupetiajacych, konserwacji, impregnacji

3 Sredni 31-50 W elementach budynku wystepuja niewielkie
uszkodzenia, ubytki nie zagrazajace bezpieczenstwu
publicznemu. Celowy jest czgéciowy remont kapitalny.

4 Zty 51-70 W elementach budynku wystepuja znaczne urzadzenia,
ubytki. Cechy i wia$ciwosci wbudowanych materiatléw
obnizaja klase. Wymagany kompleksowy remont
kapitalny wzglednie wymiana.




3. OPIST OCENA STANU ISTNIEJACEGO ORAZ ZALECENIA
3.1.0CENA STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI
3.1.1.Fundamenty z cegly ceramicznej i kamienia polnego — stan dobry
3.1.2.Sciany piwnic murowane z cegly - stan sredni

3.1.3.Strop nad piwnicg zelbetowy — stan dobry

4.2. USTALENIA SZCZEGOLOWE 1 ZALECENIA

-USTALENIA

-wysokosci piwnic mieszczg si¢ w granicach 230cm, co wyklucza ich wykorzystanie jako

pom. szatniowe

-zly stan elementéw wykonczeniowych pomieszczen;
-farby na $cianach wewnetrznych spekane i tuszczace sie, elementy farby odspojone od tynku.
-stolarka drzwiowa drewniana w znacznym stopniu zuzyta, nieszczelna, nie posiada
odpowiedniej izolacyjnosci akustycznej
-posadzki w duzym stopniu zuzyte

-brak izolacji cieplnej i przeciwwilgociowe]j poziome;j

-przewody inst. elektrycznej nie speiniaja wymagan dotyczacych izolacji

-o$wietlenie nie spetnia wymagan natezenia §wiatfa dla pom. szatniowych

-wyeksploatowane wlaczniki i gniazda

-brak wystarczajacej wentylacji

-brak czynnego nawiewu

-kolidujace usytuowanie rur c.o., cieptej wody uzytkowej i gazu

-ZALECENIA

-pod czgscig objeta projektowang przebudowa nalezy rozebraé warstwy posadzkowe
-nalezy pogtebi¢ pomieszczenie w celu uzyskania normowej wysokosci

-wykona¢ nowe warstwy posadzkowe

-uzupetnienie tynkéw

-wykonanie nowych tynkéw cem-wap kat. III na $cianach i sufitach

-montaz drzwi przeciw pozarowych

-montaz drzwi ptycinowych

-zabudowa instalacji z ptyty G-K na stelazu stalowym ocynkowanym

-wykonanie gtadzi mineralnej na $cianach i sufitach



-malowanie sufitéw farba akrylowa

-malowanie dwukrotne $cian farba dyfuzyjna

-montaz desek de¢bowych lakierowanych (wymiary 3x20cm) z wieszakami na ubrania
-utozenie ptytek gresowych antyposlizgowych na zaprawie klejowej do gresu, elastyczne;j

-utozenie cokolikow

EKSPERTYZE WYKONAL
mgr inz. K. Deruba

upr. w spec. konstr.
Nr KI-11-7432-24/98



OBLICZENIA:

Zebranie obcigzen przypadajacych na nadproze LT9

-strop :
(25kN/m3 x 0,3m x 3m) x 2 =45kN/m

-obc. uzytkowe:

(5kN/m2 x 3m) x 2 = 30kN/m
-§ciana

25kN/m3 x 0,5Im x 0,3m = 3,8kN/m
SUMA OBCIAZEN: 78,8kN/m
maksymalne obc. dla 4 x L-19° =90kN/m

nad otworami drzwiowymi zaprojektowano 4 x 1.-19, d1.180cm




CZESC RYSUNKOWA



