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—OPIS-TECIRNICZENY
do projektu instalacji elektrycznej — pomieszczenia 1 — 5

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej w pomieszczeniach 1-5 dla przebudowy piwnic nr 1-
5 i zmiana sposobu uzytkowania z przeznaczeniem na szatnie w Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Wicka Rogali 18
w m. Chojnice.

2. Podstawa opracowania dokumentacji
2.1.  zalecenia inwestora
2.2. obowiazujace przepisy i normy
2.3. podkiady budowlane
2.4. ustalenia dokonywane na roboczo z przedstawicielem inwestora

3. Instalacje elektryczne
Zalecane trasy ukiadania przewodéw w pomieszczeniach:
- dla tras poziomych:
¢ 30cm nad powierzchnig podlogi,
*  30cm pod powierzchnig sufitu,
* 100cm powyzej powierzchni podlogi,
- dla tras pionowych — 15cm od oscieznic i zbiegu $cian.

3.1. Oswietlenie podstawowe

Instalacje o$wietlenia podstawowego nalezy wykona¢ przewodami YDYp 3 i 4x1,5 mm2 w izolacji 750V w
tynku zgodnie ze rzutami instalacji o$wietlenia. Laczniki instalowa¢ na wys. 1,35m od podlogi, w miejscach
wskazanych na rzutach jako podtynkowe o stopniu ochrony IP44. Zastosowal oprawy oswietleniowe
przykrecane do sufitu na na $wietléwki kompaktowe, barwa $wiatla - cieply biaty. Obwody o$wietleniowe w
szatniach zasili¢ z istniejacych obwodéw (puszek rozgateZnych) zgodnie z rzutami.

Wymagane natgzenie o$wietlenia 200lx nalezy potwierdzi¢ pomiarami, a w przypadku niespelnienia
wymaganego natgzenia o$wietlenia nalezy wymieni¢ zrédlo $wiatta na $wietléwke kompaktowa o wigkszej
mocy, lub zwigkszy¢ ilo$¢ punktéw $wietlnych.

3.2. Oswietlenie ewakuacyjne

Instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego nalezy wykona¢ przewodami YDYp 4x1,5 mm2 w izolacji 750V w
tynku zgodnie ze rzutami. Oprawy ewakuacyjne nalezy instalowa¢ nad wej$ciami wewnatrz pomieszczen, na
wysokosci 230cm od podiogi. Zaprojektowano oprawy ewakuacyjne z czasem podtrzymania 3 godziny z atestem
CNBOP. W rozdzielni RG nalezy dodatkowo zainstalowaé zabezpieczenie obwodu zasilajacego oswietlenie
ewakuacyjne.

3.3. Instalacja gniazd

Instalacje¢ gniazd nalezy wykona¢ przewodami typu YDYp 3x2,5mm2 w izolacji 750V w tynku zgodnie ze
rzutami instalacji gniazd. Gniazda nalezy instalowa¢ na wysoko$ci 0,3m od podtogi, w miejscach wskazanych na
rzutach jako podtynkowe o stopniu ochrony IP44. Obwody gniazd w szatniach zasili¢ z istniejacych obwodoéw
(puszek rozgateznych) zgodnie z rzutami.

3.4. Zasilanie wentylatora

Nalezy wykona¢ dodatkowy obwdéd zasilajacy wentylator kanatowy w szatni nr 2 przewodami typu YDYp
3x2,5mm2 w izolacji 750V w tynku od rozdzielni RG do regulatora REB a nastgpnie do wentylatora
kanatowego. W rozdzielni RG nalezy dodatkowo zainstalowa¢ zabezpieczenie obwodu zasilajacego wentylator.
Miejsca prowadzenia przewoddéw pokazano na rzutach.

4. Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami. Wszystkie zastosowane materialy musza
posiada¢ odpowiednie atesty albo/i certyfikaty dopuszczajace do obrotu i stosowania. Przed oddaniem do uzytku
wykonanej infrastruktury elektroenergetycznej, nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne ogledziny (wymagania podane
w normach wyrobu, doboru, montazu oraz stan urzadzen elektrycznych) oraz badania (przewoddéw elektrycznych,
urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych, urzadzen i $rodkéw ochrony, oznaczen przewodéw i urzadzen
elektrycznych, poprawnoéci potaczen) zgodnie z norma PN-HD 60364-6-61.
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(normami) parametry.

5. Informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Rodzaj inwestycji : Przebudowa piwnic nr 1-5 i zmiana sposobu uzytkowania z przeznaczeniemna szatnie w SP5
w Chojnicach
Nazwa i adres inwestora: Gmina Miejska Chojnice, 89-600 Chojnice
Projektant: Zenon Trabata, upr. bud. NB-7210/253/79
Sporzadzajacy opracowanie: Zenon Trabala
Data sporzadzenia: 2013r.

1) Przewidziany zakres robot:
- roboty instalacyjne
- prace montazowe

2) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
- sie¢ wod.-kan., c.o.
- sie¢ teletechniczna,
- elektroenergetyczna sie¢ nn.

3) Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialek lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- dziatki sg uzbrojone w sie¢ wod.-kan.
- przytacze telekomunikacyjne,
- elektroenergetyczna sie¢ nn
Powyzsze elementy nalezy wzia¢ pod uwage przy wykonywaniu prac, zwlaszcza prac ziemnych

4) Przy wykonywaniu rob6t wystepuje ryzyko wypadku miedzy innymi od nastgpujacych zagrozen:
- upadek z wysokosci;
- uzywania niewlasciwych lub uszkodzonych elektronarzedzi;
- poslizgniecie si¢ na ptaszczyznie (szczegdlne w okresie zimowych);
- uszkodzenie ciata od recznego dzwigania zbyt duzych cigzaréw oraz od uderzenia,
- porazenie pradem elektrycznym w czasie prac faczeniowych oraz uruchomieniowych instalacji
elektryczne;j.

5) Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mie¢ nastgpujace przeszkolenie BHP:

- wstepne, ogblne

- podstawowe lub okresowe

- stanowiskowe

- pracownicy obstugujacy maszyny powinni mie¢ odpowiednie przeszkolenie i uprawnienia
wydane przez Urzad Dozoru Technicznego

- przed robotami nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ sprzgtu, pouczy¢ pracownikéw o bezpiecznych
metodach pracy na okreslonych stanowiskach, powierzy¢ obstuge sprzetu wykwalifikowanym
pracownikom

6) Przed rozpoczeciem rob6t nalezy odpowiednio zagospodarowac i przygotowac teren budowy,
szczegblnie wykonaé nalezy:
- odpowiednie ogrodzenie i oznakowanie miejsca pracy oraz zabezpieczenie wykopéw
- urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych
- zapewnienie tacznosci telefonicznej

Projektant: Asystent projektanta inst. elektr.:
INZ. ZENON TRABALA MGR INZ. LUKASZ BOBKOWSKI
NB-7210/253/79
specjalnos¢ instalacyjno inzynieryjna
w zakresie instalacji elektrycznych
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Opis Zasllanie rozdzielnl Zashanle centrall syste: centrall 05 'as yine | 0%
* maszynownl windy ddymk ddzleleri p ych | - pomleszczenia 15 | zewnetrme
Typ kabla iy HDGs HDGs YDYp | YoYp I Yoy
| |
Identyflkacja obwodu RG/RMW RG/CSO RG/CSOP RG/OE |l RG/OES i RG/0Z1
Przewsd - Przekrd Sx16mm2 3x1,5mm2 3x1,5mm2 4x1,5mm2 | 4, 5mm2 | 3x1,5mm2
Obwéd - Moc 14KW 0,25KW 0,25KW 0,05kW : 0,05KW : 0,14kW
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