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Przewody zaizolowane  otulinami z wełny
mineralnej gr.5cm oraz zabudowane płytą g/k
gr.12,5mm na ruszcie stalowym ocynkowanym

Projektowany
Doświetlacz okienny
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RZUT PIWNICY

 PROJEKTOWANEGO
 OBIEKTU BUDOWLANEGO:

NAZWA I ADRES

SKALA

NR RYS

PROJ. ARCHITEKTURY
MGR INŻ.ARCH. Z. KUFEL

U.B.UAN-KZ-7210/379/88
w specj. architekt.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PRACOWNIA  PROJEKTOWA  PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
 ZDZISŁAW KUFEL    89-600 CHOJNICE , ul.Sukienników  6

1:100

LEGENDA

otwór do zamurowania

podciąg ist.

słup ist.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ
nr pom.

1
2
3
4
5

nazwa pomieszczenia
SZATNIA

podłoga
Gres
Gres
Gres
Gres
Gres

pow. (m2)
30,76
31,31
29,9
10,71
30,81

133,49m2

UWAGA!

Pomiędzy belkami nadprożowymi L-19 ułożyć po dwa pręty śr. 12mm A-III
Przestrzeń pomiędzy belkami wypełnić betonem C20/25

wieszaki na ubrania

17,5x69,5 otwór dla przewódu went. ist.

grzejnik

SZATNIA
SZATNIA
SZATNIA
SZATNIA

Przebudowa piwnic 1-5 i zmiana sposobu użytkowania
z przeznaczeniem na szatnie
w Szkole Podstawowej nr 5 na dz. nr 510/10
ul. Wicka Rogali 18, 89-604 Chojnice

obszar objęty proj. przebudową

równia proj.

4 x L-19/180 nadproże prefabrykowane typu L-19

ściana do rozbiórki

przewód went. do rozbiórki PROJ. KONSTR.
MGR  INŻ.  K. DERUBA

w specj. konstr.

KI-II-7432-24/98


