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KOD CPV 45214210 — 5~ ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE SZKOL PODSTAWOWYCH
45331200 - 8 - INSTALOWANIE URZADZEN WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZ.
45331210 - 1 - INSTALOWANIE WENTYLACJI
45331100 - 7 - INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA
45332000 - 3—ROBOTY INSTALACYJNE WODNE I KANALIZACYJNE
45332200 - 5—- ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE
45332300 - 6 —ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE



SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU
A. CZESC OPISOWA

1. Strona tytutowa
2. Spis zawartosci projektu
3. Opis techniczny
4. Zestawienie materiatow

B. CZESC RYSUNKOWA
1. Rzut piwnicy - fragment — wentylacja pom. nr 1-5 wskali 1:100
2. Zestawy wentylacyjne nawiewne — szczegdl w skali 1:25

3. Rzut piwnicy- fragment — przebudowy wod.-kan., c.0.i gazu wskali 1:100

C. CZESC FORMALNO PRAWNA
1. Uprawnienia Projektantow



OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego wentylacji mechanicznej oraz czgdciowej przebudowy
przewodéw c.o., cwi, kanalizacyjnyeh i gazowych dla projektu przebudowy piwnienr 1-5-4
zmiana sposobu uzytkowania z przeznaczeniem na szatnie w Szkole Podstawowej Nr5
na dz. 510/10 ul. Wicka Rogali 18 w Chojnicach.

1.0 Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- projekt architektoniczno - budowlany
- uzgodnienia mi¢dzybranzowe

- obowiazujace normy i przepisy

2.0 Dane ogo6lne

Obiekt dla ktorego projektowana jest instalacja wentylacji i projektowana jest przebudowa
przewodow c.o., cwu., kanalizacyjnych i gazowych to istniejacy budynek Szkoty Podstawowe;.
Budynek jest czgsciowo czterokondygnacyjny a czesciowo pigciokondygnacyjny.

3.0 Zakres opracowania

Dla pomieszczen nr 1-5 w piwnicy projektuje si¢ wyciag za pomocg wentylatora
kanatowego 1 nawiew za pomocg nawietrzakow oraz cz¢$ciowg przebudowe i czesciows
wymiang przewoddw c.o., cwu., kanalizacyjnych i gazowych.

4.0. Opis instalacyjny
4.1. Opis wentylacji mechanicznej

Instalacj¢ wentylacji mechanicznej zaprojektowano dla nastepujacych pomieszczen:
- W piwnicy pom. nr: -1; -2; -3; -4

4.1.1. Dane szczegétowe

Ilo$¢é powietrza wentylacyjnego przyjeto zgodnie z zapotrzebowaniem wynikajacym z
wyliczen.
Do pomieszczen szatni w piwnicy powietrze nawiewane bedzie poprzez projektowane
nawiewniki z regulacjq przeptywu i mozliwos$cig doboru dlugosci kanatu oraz wywiew za
pomocg wentylatora kanatowego Tdx2-1300/250 (HS) z regulatorem REB 2.5. Do wentylatora
powietrze doprowadzane bedzie przewodami metalowymi prostokgtnymi, z pomieszczen
piwnicy powietrze bedzie wyciagane za pomocg kratek wyciagowych z przepustnicami
wywiewane przewodem metalowym okraglym o $r. 250mm ponad dach, zakonczonym jak
komin.
Nalezy doprowadzi¢ przewody zasilajgce wentylator i automatyke zgodnie z wytycznymi
producenta zalaczanie wentylatora r¢czne w szatni nr 2 przy pokretle regulatora.

4.2. Opis przebudowy przewodow cwu i kanalizacyjnych.

W pomieszczeniu nr 3 zdemontowac:

- przewody cwu przelozy¢ je prowadzac przy stropie do istniejgcego pionu,

zabezpieczy¢ i zabudowaé ptytami gips-karton.

- podejscie kanalizacyjne do pionu zdemontowaé i przelozy¢ je prowadzac przy stropie do
istniejacego pionu, zabezpieczy¢ i zabudowaé plytami gips-karton zabudowa¢ réwniez
istniejacy pion.



‘W pomieszczeniu nr I zdemontowac:

- glewozmywak i przewody wodeciagowe-i kanalizacyjne zdementowac i-zabezpieczy<.
W pomieszczeniu nr 4 :

- zabudowa¢ plytami gips-karton istniejacy pion kanalizacyjny i-istniejacy przewod
wentylacyjny.

W pomieszczeniu nr 5 :

- przewody cwu przetozy¢ je prowadzac przy stropie do istniejacego pionu,
zabezpieczy¢ 1 zabudowad ptytami gips-karton.

4.3. Opis przebudowy co

W pomieszczeniu nr 1 dodatkowo wykona¢ grzejnik 22K900/720

W pomieszczeniu nr 2 przebudowaé przewody c.o. przy drzwiach na odcinku ok. 2.5m
przetozy¢ je prowadzac przy stropie.

Zdemontowa¢ grzejniki z szatni do remontu i po remoncie zamontowaé ponownie.

W pomieszczeniu nr 5 przebudowaé przewody c.o. na odcinku ok. 6m przetozy¢ je
prowadzac przy stropie.

4.4. Opis przebudowy przewodu gazowego
W pomieszczeniu nr 5 przebudowaé przewod gazowy na odcinku ok. 13,5 m przetozyé
go prowadzac przy stropie po przeciwlegtej $cianie do istniejacego obecnie przewodu
gazowego wg. rysunku.

OBLICZENIA

1.0. Obliczenie powietrza wentylacyjnego
1.1. Niezbedna ilo$¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego

Pomieszczenia szatni

n=2,0 wymiany

V.= 2,0 * kubatura

Vu =V,

projektuje si¢ nawiew do szatni nawiewnikami z regulacja przeptywu oraz wywiew za
pomoca wentylatora kanalowego usytuowanego na kanale w szatni nr 2.



ZESTAWIENIE MATERIALOW

Nazwa Wyszczegblnienie Tlo§¢ Producent
elem. - ] Katalog
Wentylacja wyciagowa pom. 1-4
1 Kratka wywiewna KNA 200*160 3  KLIMOR -Gdynia
z przepustnica PRA 200*160
2 kanat 200*160 1=~920 ust. na budowie 1  [Klimat Solec
3 Trojnik prosty200*160/200%160/200*160 I jw
L=500 n=150 r=120
4 anat 200*160 1=~150 ust. na budowie 1 jw.
6 anat 200*160 1=~3200 ust. na budowie 1w
7 Redukcja asym. 200¥160/250*200 L=500 1
e=50 =40
8 Trojnik prosty250*200/250*200/250%200 1 jw
L=550 n=150 r=120
-9 anat 250*200 1=~1100 ust. na budowie 1 jw.
10 anat 250*200 1=~340 ust. na budowie 1w
11 rjnik prosty250*200/250*200/160*200 1 jw
- L=450 n=n1=100 r=r1=0 '
12 anat 160*200 1=~600 ust. na budowie 1 jw.
13 Dyfuzor asym 250*200/¢ 250/L=400 1w
 el=e2=0; f1=0 £2=50
14 Thimik ¢ 250 L=500 1 jw.
15 [Kréciec elastyczny ¢ 250 2 jow.
16  [Wentylator kanatowy Tdx2-1300/250 z 1 |[Venture Industries
regulatorem REB 2.5
17 Dyfuzor asym 400*125/¢ 250/L~=400 1 [Klimat Solec
el=e2 =75 f1=0 2=125
18 anat 400*125 1=~1470 ust. na budowie 1 jw.
19 tolano sym. 2w
00*125 n=100 r=0 a=90°
20  kanat 400*125 1=~350 ust. na budowie 1 jw.
21 Dyfuzor asym 400%125/¢ 250/L=500 1 j.w.
e1=150e2 =0 f1=0 £2=125
22 kolano sym ¢ 250 r=0 a=15° 2w
23 Kanat ¢ 250 1=~230 ust. na budowie 1 jw.
24 Kanal ¢ 250 1=~270 ust. na budowie 1 jow.
25  kolano sym ¢ 250 r=0 a=90° 2 jw.
26  Kanat ¢ 250 I=~18000 ust. na budowie 1 jw.
27  |Wyrzutnia Scienna 250*315 2
zlaczki wewnetrzne do faczenia dwoch ~15 g potrzeb
odcinkow kanatéw
zlaczki zewngtrzne do faczenia dwoch ~6  |Wg potrzeb
ksztattek
entylacja nawiewna pom 1-4
nl  czerpnia Scienna do kanalu 595*75 2
n2 olano sym. 2 |Wyk warsztatowe
;5*595 n=50 =0 a=90°




Nazwa | Wyszczeg6lnienie Tos¢ | Producent
elem. | | Katalog
n3  -kanatl 595*75 =~3000 ust. na budewie 2 jw
n4  |olano sym. 2 yk warsztatowe
1595*75 n=50 =0 a=90°
nS  |kanat 595*75 1=~300 ust. na budowie 2 f.w.
n6 [kolano sym. 2 [Wyk warsztatowe
75*595 n=50 =0 a=90°
n7  Nawietrzak NP2 2 DARCO
'Wentylacja wyciggowa pom.
maszynowni
wentylator osiowy np. Silent 300 plus 1 [Venture Industries
(250m*/h) wentylator zataczany na
czujnik ruchu z opdznieniem czasowym
regulowanym
Kanat ¢ 125 1=~2500 ust. na budowie 1 jow.
kolano sym ¢ 125 =0 a=90° 1w
~ Kanat ¢ 125 1=~18000 ust. na budowie 1 jow.
Materiaty izolacyjne - welna mineralna na folii aluminiowej
- plyty styropianowe i papa
materialy do zabudowy - plyty gipsowo - kartonowe
Przerdébka instalacji co
demontaz i montaz grzejnikow ptytowych zaworéw grzejnikowych i glowic 2 szt
montaz dodatkowego grzejnika ptytowego 22K/900/720  1szt
montaz zaworu grzejnikowego Iszt
montaz glowicy grzejnikowej Iszt
przetozenie odcinka rur w pom nr2(srednice jak istniejace) 6m (2x3m)
przetozenie odcinka rur w pom nr5(srednice jak istniejace) 13,5m (2x6,75m)
Materiaty izolacyjne - welna mineralna na folii aluminiowej
- plyty styropianowe i papa
materiaty do zabudowy - plyty gipsowo — kartonowe

Przerdbka instalacji cwu i kanalizacji
demontaz w pom nrl zlewozmywaka z podej$ciem kanalizacji 1 wody z bateria ~ 1szt

przetozenie odcinkow rur cwu w pom nr3  dn25; dn32; dn32 ($rednice jak istniejace)  3x3 m.
przetozenie odcinkow rur cwu w pom nrS  dn32; dn50; dn60 (Srednice jak istniejace)  3x7,1 m.
przetozenie odcinka rur kanalizacyjnych w pom nr3 dn50 (Srednica jak istniejaca) 1x3m.
Materiaty izolacyjne - welna mineralna na folii aluminiowe;j

- plyty styropianowe i papa
materiaty do zabudowy - plyty gipsowo — kartonowe
Przerobka instalacji gazu
przetozenie odcinka rury gazowej w pom nr5 dn ($rednica jak istniejaca) 13,5 m.

PROJEKTANT INST. SANIT. ASYSTENT PROJ. INST. SANIT.

Hubert Potulski mgr inZ. Ewa Tenerowicz

upr.Nr GP-KZ 7342/425/94

na podst.§1 ust.5§2 ust.2

pkt 2§5 ust.2 §7i13 ust.1

pkt 4 lit. a, b w spec. sieci i inst. sanit.



Nawietrzak = NP2
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OFIS . .
Nawietrzaki sluza do hawiewu swiezego powietrza do pomieszczen. Moga byé montowane ponad lub obok
okna w pomieszczeniach mieszkalnych. W kotlowni natomiast na wysokosci~300 [Imm] od poziomu podtogi.
Nawietrzaki NPt | NP2 posiadajg od wewnatrz ruchoma zaluzje do regulaciji ilosci naplywajacego powietrza. Z
zewnatrz posiadajg czerpnie z siatka i oslone przeciwdeszczowa. Kanal dolotowy posiada labirynt tumigcy
halas i filtr powietrza. Teleskopowa budowa pozwala na zamontowanie go w scianach o gruboséci od 300 = 540
[mm].

ZASTOSOWANIE

- nawiew $wiezego powietrza zewnetrznego do pomieszczen mieszkalnych;
- nawiew powletrza potrzebnego do spalania paliwa w kottowni;
- nawiew $wiezego powietrza zewnetrznego do pomieszczen technicznych, magazynéw itp.

WYMIARY

300-540

OZNACZENIA / KOD PRODUKTU MATERIALY .

NP x - a

oznaczenie materialu czola i czerpni
typ nawietrzaka
nawletrzak




ZESTAWIENIE WYMIAROW

TELESKOPOWY. |

"LABIRYNT -
TLUMIACY

Kratka wywiewna

f Kuchnia
’ lub WC

Przephyw powletrza wewnatrz mieszkania po zamontowaniu nawietrzaka
w pokoju | kratce wentylacyine) w kuchni.

Komin wentylacyjny
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