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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z projektem wewngtrznej instalacji gazu dla przebudowy piwnic
nr 1-5 i zmiany sposobu uzytkowania z przeznaczeniem na szatnie w Szkole Podstawowej nr5
na znr 510/10 ul. Wicka Rogali 18 w Chojnicach

1.2 Zakres robot objetych specyfikacja.

Specyfikacja stanowi podstawe do zaprojektowania, wykonania i odbioru robot
zwiazanych z instalacja wewngtrznej instalacji gazu.

1.3 Okreslenia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
polskimi normami i definicjami w nich podanymi.

2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania .

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacjg robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 128 ustawy
Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych.
Tom II Instalacje Sanitarne i przemystowe.

Wszystkie zakupione przez wykonawce materialy i urzadzenia , dla ktorych PN i BN
przewiduja posiadanie zaswiadczenia lub atestu , powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ,,Wymaganiach ogélnych”

2.2. Stosowane materialy.
2.2.1. Materialy stosowane do wykonania instalacji gazu wewngtrznej wg. dokumentacji technicznej .

- rury i zkaczki stalowe wg, zestawienia materialow (p. 11 Szczegbtowa specyfikacja materiatowa.)

Materialy zawarte w zestawieniu i kartach katalog. sa materialami przykladowymi
zastosowanymi w obliczeniach mozna je zamienic na inne o rownowaznych parametrach
technicznych i jakosciowych .

2.3. Skladowanie materialow.

Materialy nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach zamknigtych suchych przewietrzanych
przystosowanych do tego celu.

Rury, ztaczki, armaturg i izolacj¢ nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem (szczegdlnie ich
wewngtrznych powierzchni) oraz przed niekorzystnym wptywem czynnikow
atmosferycznych. Odpowiednie zabezpieczenie stanowi przechowywanie w/w elementow w
czystym i suchym pomieszczeniu, wzglednie szczelne opakowanie w folig (np.
termokurczliwa - w miejscu produkcji).

Elementy z blachy nalezy przechowywa¢ w sposob zapobiegajacy ich odksztatceniu, a
elementy z tworzyw sztucznych - zapobiegajacy przerwaniu ciaglosci materiatu (np. pod



wptywem nadmiernego obciazenia). Elementy malowane nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem powtoki.

Podpory, zawiesia , elementy mocujace nalezy przechowywa¢ w zamknigtych pudtach
kartonowych, z oznaczeniem typu oraz ilo$ci, w suchym pomieszczeniu.

Materiaty izolacyjne 1 uszczelniajace powinny by¢ zabezpieczone przed niekorzystnym
wplywem czynnikow zewngtrznych (w szczegdlnosci dotyczy to materialow chtonacych
wilgo¢ - np.welny mineralnej), z zachowaniem wytycznych producentow.

Farby i kleje musza by¢ przechowywane w zamknigtych pomieszczeniach, w warunkach
okreslonych przez producentdw (konieczne jest unikanie ujemnych temperatur).

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,, Wymagania ogdlne”
3.2. Stosowany sprzet

Sprze¢t powinien odpowiada¢ ogolnie przyjetym wymaganiom w zakresie jakosci i
wytrzymato$ci oraz powinien posiada¢é wymagane parametry techniczne, powinien by¢
stosowany zgodnie z przeznaczeniem. Stosowane elektronarz¢dzia mozna uruchamiaé
dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i wlasciwego dzialania. Nalezy je
zabezpieczy¢ przed mozliwos$cig uzycia przez osoby niepowolane.

4.0 Transport

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogdlne”
4.2 Transport materialow na plac budowy.

Srodki i urzadzenia do transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
wykorzystywanych materialow. Urzadzenia powinny by¢ transportowane w oryginalnych
opakowaniach producenta zgodnie z wytycznymi producenta. Podczas zatadunku i roztadunku
nalezy zachowac szczeg6lna ostrozno$¢ aby urzadzenia nie ulegly uszkodzeniu.

- transport rur na samochodach o odpowiedniej dlugosci.

- ksztaltki 1 armaturg nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach

- elementy wyposazenia powinny by¢ przewozone krytymi samochodami

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ,,wymaganiach ogélnych”

Montaz przewodow, armatury, urzadzen, wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe, Polskimi Normami oraz ponizszymi zasadami i zasadami wymaganymi przez
producentéw uzytych materiatow.

5.2. Montaz przewodow

5.2.1Rurociagi z rur stalowych
Powierzchnie przewoddéw powinny by¢ gladkie, bez zataman 1 wgniecen. Materiat



powinien by¢ jednorodny, bez wzerow, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢
ochronnych nie powinny mie¢ ubytkdéw, peknig¢ i tym podobnych wad.

Wymiary przewodéw powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN1505 1
PN-EN1506.

Szczelnos$¢ przewoddéw powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.
Polaczenia przewodow powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

Rurociagi stalowe czarne bez szwu w/g PN-94/H-74221, o potaczeniach spawanych.
Przewody mocowac przy pomocy obejm z wkladkami gumowymi do stropu lub $cian.
Przewody prowadzone po wierzchu $cian w odlegtosci 2 cm od tynku zachowujac
normatywne odlegtosci od innych przewoddéw 1 urzadzen, zgodnie z trasami wczesniej
przygotowanymi. Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w
dokumentacji po wykonawcze;.

Przy przejsciach rura przez przegrode budowlana nalezy stosowac¢ tuleje ochronne. W tulei
ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie rury. Przestrzen migdzy rura przewodu
a tuleja ochronna powinna by¢ wypelniona materiatem niepalnym trwale plastycznym.

5.2.2. Przej$cia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach,
ktérych wymiary sa od 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewngtrznych przewodow .
Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetna mineralna Iub innym
materiatem elastycznym o podobnych wiasciwosciach.

5.2.3. Przej$cia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wykonane w sposob nie obnizajacy odpornosci ogniowej przegrod w zabezpieczeniach
ogniochronnych ( kasety ogniochronne lub przejscia ogniochronne) EI nie mniejsze niz $cian 1
stropow przez ktore przechodza.

5.2.4. Material podpor i podwieszen powinna charakteryzowac¢ odpowiednia odpornos¢ na
korozj¢ w miejscu zamontowania.

5.2.5. Przewody stalowe z punktu czys$ci¢ do drugiego stopnia czysto$ci wg PN-707H-
97050-52, a nastepnie pomalowa¢ dwukrotnie farba ftalowa silikonowa przeciwrdzewna.
Malowa¢ zgodnie z instrukcja KOR-3A z zachowaniem warunkow BHP.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,,Wymagania og6élne” pkt.6

6.2. Kontrola pomiary i badania
Przed przystapieniem do wykonania robot wykonawca powinien sprawdzi¢ wszystkie
materiaty do wykonywania robot.

6.3. Czynnosci kontrolne etapowe

6.3.1 Instalacj¢ nalezy podda¢ badaniom na szczelnos¢
- badanie szczelnosci prowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C
- przeprowadzi¢ kontrole catosci instalacji 1 urzadzen zwracajac szczegdlna uwage na
szczelno$¢ rur 1 potaczen z urzadzeniami.

6.4. Czynnosci kontrolne koncowe

- Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja oraz z
ewentualnymi zmianami zapisanymi w dzienniku budowy

- zgodnos¢ z przepisami szczegdtowymi i PN

- jako$¢ wykonania instalacji



- regulacj¢ wykonanej instalacji
Przed oddaniem do uzytku wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia instalacji 1
zademonstrowac jej prawidtowe dziatanie

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ,,Wymagania ogdlne”

jednostki obmiarowe:

- jednostka obmiarowa dla wykonanego 1 odebranego przewodu jest metr
- pozycja wykonanego i odebranego elementu wyceny kosztorysowej szt.

8. Odbior robodt na podstawie wymagan PN EN12599.

8.1 Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ,,Wymagania ogélne”
8.2 Sprawdzenie kompletnosci wykonywanych prac.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa SST 1
warunkami technicznymi jezeli zostaty odebrane przez inzyniera, a wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt. 6 daly wyniki pozytywne
Odbiorowi czgsciowemu podlegaja te elementy, ktore zostaja zakryte ze wzgledu na
wymogi technologiczne i dalszego prowadzenia robot montazowych. Kazdorazowo po
przeprowadzeniu odbioru czgsciowego nalezy spozadzi¢ protokét 1 dokonaé wpisow w
dzienniku budowy.
8.2.1.Celem sprawdzenia kompletnosci wykonywanych prac jest wykazanie, ze w
pelni wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z obowiazujacymi przepisami i
zasadami technicznymi.
W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
dzialania:
a) Poréwnanie wszystkich elementow wykonanej instalacji ze specyfikacja
projektowa zar6wno w zakresie materialow, jak 1 ilosci oraz, jesli jest to
konieczne, w zakresie wtasciwosci 1 czgSci zamiennych;
b) Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z obowiazujacymi przepisami oraz z
zasadami technicznymi,
¢) Sprawdzenie dostgpnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie,
czyszczenie i konserwacje;
d) Sprawdzenie czystosci instalacji;
e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.
8.2.2. Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po
spetnieniu nastepujacych warunkow:
a)zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji
b)dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem
pozytywnym.
8.2.3.W czasie wykonywania prac montazowych nalezy przestrzega¢ przepisow w zakresie
BHP oraz instrukcji producentéw materialow i urzadzen uzywanych w czasie montazu.
Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na bezpieczenstwo podczas prac spawalniczych. W
pomieszczeniach, w ktorych prowadzone byty prace spawalnicze nalezy po ich
zakonczeniu prowadzi¢ dyzury przez co najmniej 4 godziny.

9. Podstawa platnosci

Ogolne warunki ptatnosci podano w ,,Wymagania ogoélne ,,
Cena wykonanej i odebranej instalacji obejmuje:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze

- dostarczenie materiatow

- montaz calej instalacji

- wykonanie prob i regulacji instalacji



Ptatno$¢ za wykonane roboty nalezy przyjmowac zgodnie z ocena iloci 1 jako$ci
wykonanych robot po przekazaniu atestow producentow wszystkich uzytych materiatow i

urzadzen.

10. Przepisy zwiazane

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12. 04. 2002r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
pézniejszymi zmianami oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych cz Il — Instalacje przemystowe i sanitarne oraz zgodnie z
Polskimi Normami.

10.1. Polskie normy

- PN-H-74221: 1994

— Rury przewodowe klasy A ze stali niestopowych do budowy
gazociagow

- PN-92/M-34503 — Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociagow

- PN-83/M-54831 -
- PN-86/M-75198 -
- PN-92/M-34503 -

- PrPN-M-34521 -
- PN-86/M-40305 -

Wymagania dla wybranych urzadzen i instalacji gazowych. Podzial,
oznaczenia 1 Nnazwy gazomierzy.

Wazniejsze wymagania gla kurkow stozkowych stosowanych w
instalacjach gazowych

Gazociagi 1 instalacje gazownicze. Proby rurociagow

Gazociagi. Wykonanie i odbiér robot budowlano montazowych
Urzadzenia gazowe uzytku domowego. Wymagania ogolne.

10.2. Inne dokumenty.

1. Instrukcje montazu dostarczone przez producentéw i dostawcow urzadzen.
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano Montazowych tom II
3. Szczegodtowe specyfikacje materiatowe.

11. Szczegotowa specyfikacja materialowa.

przetozenie odcinka rury gazowej w pom nr5  dn ($rednica jak istniejaca) 13,5 m.

ASYSTENT PROJ. INST. SANIT.
mgr inz. Ewa Tenerowicz



