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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamoéwienia oraz nazwa szczegofowej specyfikacji technicznej
Niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczna dotyczy wewnetrzne] instalacji elektrycznej w
pomieszczeniach 1-5 dla przebudowy piwnie nr 1-5 i zmiana sposobu uzytkowania z przeznaczeniem na szatnie
w Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Wicka Rogali 18 w m. Chojnice.
Przyjeto dla niej nazwe: "Szczegétowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét do projektu
wewnetrznej instalacji elektrycznej —~ pomieszczenia 1-57

1.2. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwiazanych z wewnetrzna instalacja elektryczna w pomieszczeniach 1-5 dla przebudowy
piwnic nr 1-5 i zmiana sposobu uzytkowania z przeznaczeniem na szatnie w Szkole Podstawowej nr 5 przy
ul. Wicka Rogali 18 w m. Chojnice.

Specyfikacja stanowi podstawe do zaprojektowania, wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z wewnetrzna
instalacja elektryczna — pomieszczenia 1-5.

1.3. Okreslenia podstawowe wystepujace w niniejszej SST
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami w nich podanymi.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot _
Og6lne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych w rozdziale ,,Wymagania ogélne wykonania robot”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH (MATERIALY)

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw
- podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych w rozdziale
,»Wymagania ogélne wykonania robot”.

2.2. Stosowane materialy.

Do wykonania przedmiotowej instalacji elektrycznej moga by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych. Wszystkie uzyte materiaty musza posiada¢ odpowiednie atesty albo/i
certyfikaty dopuszczajace do obrotu i stosowania, aprobaty techniczne i odpowiada¢ Polskim Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny
materiatéw powinien by¢ dokonywany wedltug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.
Wszystkie uzyte w projekcie wykonawczym, specyfikacji lub przedmiarze znaki handlowe, towarowe,
przywotania patentéw, nazwy modeli, numery katalogowe stuza jedynie do okreslenia cech technicznych i
jako$ciowych materiatéw, a nie sa wskazaniem na producenta.

Nalezy stosowa¢ tylko materialy o identycznych parametrach technicznych i jakosciowych jak wskazane w
dokumentacji. Zastosowanie materialéw zamiennych nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru autorskiego i
inwestorskiego.

2.2.1. Materialy stosowane do wykonania wewnetrznej instalacji elektrycznej wg. dokumentacji
technicznej (p. 11 Szczegolowa specyfikacja materiafowa)

2.2.2. Materialy zawarte w zestawieniu i kartach katalogowych s3 materialami przykladowymi
zastosowanymi w obliczeniach mozna je zamienié na inne o rownowaznych parametrach technicznych i
Jjakosciowych.

2.3. Skladowanie materialéw.
Materialy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknigtych suchych przewietrzanych
przystosowanych do tego celu.



3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH (SPRZET)

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
- podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych w rozdziale
»Wymagania ogélne wykonania rob6t”.

3.2. Stosowany sprzet

Sprzet powinien odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom w zakresie jakosci i wytrzymatosci oraz
powinien posiada¢é wymagane parametry techniczne. Powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami
producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Elektronarzedzia (wiertarki, wiertarki udarowe,
bruzdownice itp.) mozna uruchomié¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i wlasciwego
dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uruchomienia przez osoby niepowotane.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU (TRANSPORT)

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu :
- podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych w rozdziale
,»Wymagania ogélne wykonania rob6t”.

4.2, Transport materialéw na plac budowy

Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu rozdzielni,
przewodéw, opraw oswietleniowych oraz osprzetu, niezbednych do wykonania robét elektrycznych objetych
dokumentacja techniczna. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ materialy przed przemieszczaniem w taki
sposéb aby zapobiec ich uszkodzeniu. W czasie transportu, zaladowania i wyladowania oraz skladowania
materialéw nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcy.
Zaleca sie dostarczenie urzadzen i aparatéw na stanowisko montazu bezposrednio przed montazem, w celu .
uniknigcia dodatkowego transportu wewngtrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczeg6lnie duzych i
ciezkich elementéw.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania robét
- podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych w rozdziale
,»Wymagania ogélne wykonania rob6t”.

5.2, Kolejno$é wykonywania robét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdét.

5.3. Prace demontazowe
Istniejaca instalacj¢ elektryczna nalezy odpowiednio i bezpiecznie zdemontowaé, zachowujac wszystkie
zasady bezpieczenstwa wykonywania robot.

5.4. Roboty przygotowawcze

Przed ukfadaniem przewodéw w $cianach, posadzce wytyczy¢ ich trasg. Trasowanie nalezy wykonad
uwzgledniajac bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna
dla prawidlowej konserwacji i remontéw.

5.5. Montaz instalacji
5.5.1. Ukladanie przewodow
Przewody nalezy uktada¢ po wytyczonych trasach w sposéb zgodny z dokumentacja techniczna.

5.5.2. Montaz opraw o$wietleniowych
Oprawy oswietleniowe nalezy montowa¢ wg. zasad standardowych, z uwzglednieniem uwag zawartych



w dokumentacji techniczne;j.

'5.4.3. Montaz osprzetu

Mocowanie puszek w $cianach i gniazdach wtykowych w puszkach powinno zapewni¢ niezbedna
wytrzymatos¢ na wyciaganie wtyczki i gniazda. Wszystkie wytaczniki i gniazda nalezy instalowaé w
sposob nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia. Nalezy zastosowaé osprzet o podwyzszonym
standardzie. W tazienkach nalezy przestrzega¢ rozmieszczenia osprzetu poza 2 strefa ochronna.
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ stykiem do gory, przewdd fazowy nalezy
przylaczy¢ do lewego zacisku przylaczeniowego gniazda.

5.4.4. Oznaczenia identyfikacyjne

Wszystkie czesci sktadowe instalacji elektrycznych i stabopradowe nalezy wyposazy¢ w oznaczenia
identyfikacyjne. Oznaczenia powinny zapewni¢ jednoznaczna identyfikacje¢ obwodu, do ktérego nalezy
dany element. Urzadzenia rozdzielcze nalezy oznaczy¢ tabliczkami grawerowanymi z laminatu trwale
przytwierdzonymi do podioza - elementy umieszczone wewnatrz rozdzielnic moga by¢ oznaczone
przy pomocy tasm samoprzylepnych. Kable i przewody oznaczy¢ nalezy odpowiednimi opaskami
kablowymi.
W rozdzielniach wszystkie obwody nalezy odpowiednio i jednoznacznie oznaczy¢. Réwniez elementy
obwodéw takie jak: gniazda wtyczkowe, oprawy os$wietleniowe itp. (réwniez taczniki i puszki
rozgalezne) nalezy wlasciwie oznaczy¢, z zachowaniem zasad estetyki. Odbiorcze elementy obwodéw
moga by¢ alternatywnie identyfikowane przez dokladny opis pomieszczen na wykazie obwoddéw
odpowiedniej tablicy rozdzielczej. Szczegdlne elementy instalacji elektrycznej takie jak np. gtéwny
wylacznik pradu - wylacznik przeciwpozarowy itp. musza byC oznaczone specjalnie, tak jak
wymagaja tego odpowiednie przepisy.

5.4.5. Elementy mocujace

Wszystkie elementy mocujace, listwy instalacyjne, rurki instalacyjne, uchwyty, wsporniki itp.
powinny by¢ systemowe. Nie dopuszcza si¢ elementéw wykonywanych na budowie z przypadkowego
materialu. Mocowania i otwory w elementach konstrukcji budowlanych musza by¢ koordynowane z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego rob6t budowlanych.
Ewentualne, robocze, systemowe rozwigzania mocowan dla instalacji elektrycznych musza by¢
opracowane rysunkowo i przedstawione do zatwierdzenia przez zespot projektowy lub Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

5.4.6. Wykonanie instalacji przeciwporazeniowej i przeciwprzepigciowej

Calg instalacje przeciwporazeniowa nalezy wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60364, szczegdlnie zarkuszem
PN-HD 60364-4-41 oraz zgodnie z dokumentacja techniczna. Obwody elektryczne wykonaé w ukladzie
TN-S, dodatkowa ochrona od porazen przez zastosowanie wylacznikéw przeciwporazeniowych
réznicowo-pradowych.
Instalacje przeciwprzepigciowa wykonaé zgodnie z PN-IEC 60364, szczegdlnie z arkuszem PN-IEC
60364-4-443 oraz zgodnie z dokumentacja techniczna.

6. KONTROLA, BADANIA 1 ODBIOR ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
- podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych w rozdziale
»Wymagania ogélne wykonania robot”.

6.2. Czynnosci kontrolne etapowe

Czynnosci kontrolne etapowe obejmuja sprawdzenie jakosci wykonania czesci instalacji, a zwlaszcza robét
zanikajacych. Nalezy uwzglednié miedzy innymi:

- sprawdzenie ciaglosci zyt oraz zgodnosci faz

- jako$¢ wykonania ochrony przeciwporazeniowej i przeciwprzepigciowe;j

- pomiar rezystancji izolacji
W miare postgpu rob6t wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszystkich niezbednych préb i
pomiaréw dla kolejnych fragmentéw instalacji.
Wykonanie odno$nych préb powinno by¢ niezwlocznie odnotowane w dzienniku budowy.



6.3. Czynnosci kontrolne koncowe
Po zakonczeniu robét nalezy sprawdzié:
- zgodno$t wykonaria ‘instatacii etektrycznych z dokumentacja techmniczna oraz zewentuatnymi zmianami
zapisanymi w dzienniku budowy, a takze zgodnos¢ z przepisami szczegélowymi, odpowiednimi Polskimi
Normami oraz wiedza techniczna,
- jako$¢ wykonania instalacji elektrycznych,
- skutecznos¢ dzialania zabezpieczen i Srodkéw ochrony od porazen pradem elektrycznym,
- spelienie przez instalacje elektryczne wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych opornosci
izolacji przewod6éw oraz uziemien instalacji i aparatéw,
- zgodnoé¢ oznakowania z Polskimi Normami.
W przypadku nie zadowalajacej jakosci robdt lub uzytych materiatéw wykonawca bedzie musial wykona¢ na
wilasny koszt niezbedne poprawki i wymiany instalacji.
Przed oddaniem do uzytku wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia instalacji i zademonstrowaé jej
prawidlowe dzialanie zgodnie z dokumentacja techniczna i specyfikacja techniczna.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét dot. rob6t
budowlanych w rozdziale ,,Wymagania ogélne wykonania rob6t”.
Jednostki obmiarowe: '
- jednostka obmiarowa dla wykonanego i odebranego przewodu, kabla, rury ochronnej, itp. jest metr
- pozycja wykonanego i odebranego elementu wyceny kosztorysowej jest szt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
- podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych w rozdziale
»Wymagania ogélne wykonania rob6t”.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Wszystkie czesci robdt zanikajace oraz ulegajace zakryciu takie jak uktadanie przewodéw pod tynkiem,
itp. musza by¢ zglaszane przez Wykonawce do odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8.3. Zasady ostatecznego odbioru robét

W czasie ostatecznego odbioru robot, przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji Wykonawca
zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

1) O$wiadczenie Kierownika Robét o zgodnos$ci wykonania robét z dokumentacja techniczna i

obowiazujacymi przepisami

2) Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi poprawkami powykonawczymi

3) Dziennik budowy (jezeli wystepuje jako odrebny dla robét elektrycznych)

4) Protokoly wszelkich wymaganych badan i pomiaréw

5) Certyfikaty, aprobaty techniczne na urzadzenia i wszelkie inne wyroby zastosowane w instalacji

6) Dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen elektrycznych.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Og6lne warunki ptatnosci podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych w
rozdziale ,,Wymagania ogélne wykonania rob6t”.
Podstawa rozliczenia rob6t (platnosci) jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa dla danej pozycji kosztorysu.
Cena ta bedzie pelnym wynagrodzeniem za dostarczenie i ulozenie i zamontowanie wszystkich materialéw
uzytych do budowy instalacji elektrycznej objetej dokumentacja techniczng, uzycie sprzetu i wszystkie inne
czynnos$ci niezbedne do nalezytego wykonania robét.

Cena wykonanej i odebranej instalacji obejmuje:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze
- dostarczenie materiatéw
- montaz catej instalacji
- wykonanie badan i pomiaréw
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Platno$¢ za wykonane roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z ocena ilosci i jakosci wykonanych robét po
przekazaniu atestow producentéw wszystkich uzytych materialéw i urzadzen.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Przepisy prawne
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami.
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobdw shuzacych
do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane wylacznie na
podstawie certyfikatu zgodnosci.
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1989 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natgzen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy z
péZniejszymi zmianami.
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogélnych
przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy.

10.2. Polskie normy
PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych.
PN-IEC 364-4-481:19% Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona zapewniajaca bezpieczefistwo — Dobdr sodkéw
ochrony w zaleznoéei od wplywdw zewnetiznych -Wybdr srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywow
zewngtrznych (w zakresie pkt481.3.1.1)
PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczenistwa - Ewakuacja
PN-E-(05010:1991 Zakresy napigciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych
PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszymod 1 kV
PN-E-08501:1988 Urzadzenia elekiryczne - Tablice 1 znaki bezpieczefistwa
PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i oéwietlenie - Oéwietlenie miejsc pracy — Cze4¢ 1: Miejsca pracy we wietizach
PN-EN 50150:2002/Ap1:2005 Parametry napiecia zasilajacego w publicznych sieciach rozdzielczych
PN-EN 50310:2007 Stosowanie polaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym sprzgtem informatycznym
PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 1: Wymagania podstawowe, ustalanie oginych charakterystyk,
definicie
PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czgs¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa - Ochrona przed
porazeniem elekirycznym
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
PN-EC 60364-4-43:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
pradem przetezeniowym
PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
mggm%mn&laq1m%egompmgmdmmmmmam1m&dmmm&mmmhwm
WYSOKIEZO napikeCia
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
PNHEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochirona przed
przepieeiami. Ochrona przed zakideeniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow budowlanych
PNHEC 60364-4-45:1999 Instalacje elekiryezne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacie elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Stosowanie
Srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. srodki ochrony przed pradem przetezeniowym
PNHIEC 60364-4-482:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa. Dobér srodkéw
ochrony w zaleznosei od wplywdw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa
PNHEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia



ogdine.
PNHEC 60364-5-52:2002 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektryczrego. Oprzewodowanie
PINIEC 60364-5-5232001 Instalacie elektryczne wobiektachbodowlanych. Dobdérimontaz wyposazenia elekirycznego. Obciazatnose
pradowa dugotrwala przewodow
PNHIEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlarnych. Dobdr imnontaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
rozdzieleza i sterownicza
PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do
ochrony przed przepigeiami
PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacie elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego. Aparatura
1ozdzielcza i sterownicza, Urzadzenia do odiaczenia izolacyjnego i aczenia
PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigeia - Czgs¢ 5-54: Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego - Uziemienia,
przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych
PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne
wyposazenie. Niskonapieciowe zespoly pradotwéicze
PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Czgs¢ 5-55: Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego -
Inne wyposazenie - Sekcja 559: Oprawy o$wietleniowe i instalacje o§wietieniowe
PN-EC 60364-5-56:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego. Instalacie
bezpieczenistwa
PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elekiryczne niskiego napigeia— Czes¢ 6: Sprawdzanie

" PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Czgs¢ 7-701: Wymagama(bm:zmespeqahlychmta]aqpmb
lokalizacii - Pomieszczenia wyposazone w wanng lub prysznic
PN-IEC 60364-7-702:1999 PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjatnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne
PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czgs¢ 7-704: Wymagania dotyczace specjalnych instalacii lub
lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbidrki
PNHEC 60364-7-70622000 Instalacije elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacii.
Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi
PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Instalacje oéwietlenia zewnetrnego
PN-HD 60364-7-715:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Czeéé 7-715: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji ub
lokalizacji -Instalacje odwietleniowe o bardzo niskim napieciu
PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeristwa przy wspdldziataniu cziowieka z maszyna, znakowanie i identyfikacja -
Tdentyfikacja zaciskéw urzadzen i zakonczen przewodow
PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspdidziataniu czlowieka z maszyna, znakowanie i identyfikacja -
Identyfikacja przewodéw kolorami albo znakami alfanumerycznymi
PN-EN 605292003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)
PN-EN 61140:2005/A1:2008 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym - Wispdine aspekty instalacji i urzadzen
PN-IEC 612932000 Znakowanie urzadzen elekirycznych danymi znamionowymi dotyczacymi zasilania elekirycznego. Wymagania

bezpieczenstwa
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacie elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego. Instalacie

bezpieczenstwa

PN-EN 18382005  Zastosowania oswietlenia -Oswietlenie awaryjne

PN-EN 501722005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czgs¢ 5-54: Dobdr imontaz wyposazenia elekirycznego - Uziemienia,
przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych

PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Czgs¢ 1: Zasady ogdine

PNEEN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Cze&t 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Czg&¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagrozenie zycia

PN-EN 623054:2009 Cchrona odgromowa - Czg&¢ 4: Urzadzenia elektryczre i elektroniczne w obiektach

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed przecigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i faczeniowymi

10.3. Opracowania
- Instalacje elektryczne COBR "ELEKTROMONTAZ".
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom V Instalacje elektryczne
MGPIB, COBR "ELEKTROMONTAZ".
- Wybrane artykuly tematyczne z fachowych pism branzowych.
- Dokumentacje techniczne, instrukcje montazu zastosowanych urzadzen, aparatow, osprzetu i innych
materialéw.



11. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA MATERIALOWA (MATERIALOW GLOWNYCH)

Przewody elektroenergetyczne do ukladania na state z zytami
miedzianymi jednodrutowymi, o izolagji i powloce polwinitowej, plaskie

NORMA:
PN-81/E-90060
CHARAKTERYSTYKA:
ity miedziane jednodrutowe vg PR-EN 66228 ¥lasy 1
lrolagja palvinitowa
Pawtoka: poliiitowa
Banwy izolagi
wyg PR-HD 308 52: 2<zytowy: nicbieska, bagzowa
3-gybowiys brgzows, czarma, szara
4-pytawy: niebieska, brazows, @aina, szare
3-iytowe 2 2yf3 pchronng: dielonn-#éita, niebieska, bryzova
A-3howe 7 7913 ochroney: Tielano-2616a, brizess, Gama, 236
Zastosowanis: do ukPadania na state w urzadzeniach efektroenergatycinych, w ponieszczeniaich suchych
iwilgotnych na tynku i pod tynkdem
Objanienie symbollki
literowej przewed: YOY¥p — preewid o 2ylach miadzlaiyeh jediodrutowyels (D) oraz vizoladi 2 peliinity 2wykbego (Y1 o powhace
polwinitowee) (Y}, phaskd (p}
YDYpie -~ jw. becz 2 2ylg ochranng Zielono-26i8
Maks. termp. prscy: 0%
Pakoveanie: vi krgzkach hub na bebnach
¥b¥p, YD¥pio 450/750V
Przeveody eleltrosnergetyome z rytami miedzianymi jednodarcawymi o izoladjii powloce patwinitowsj, plaskie
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OSPRZET ELEKTRYCZNY

* faczniki i przyciski podtynkowe IP20, 16A 250Vac, zaciski Srubowe

tacznikii przyciski T

modutigcznika
lab przycisku

» taczniki i przyciski podtynkowe 1P44, 16A 250Vac, zaciski srubowe

2 e
uszezelka ramki IP44 do faeznikow moditiacznika

i gniazd {sprzedawana w komplecie lub przycisku

2z ramky 1P44)

» gniazda podtynkowe 2x2P+Z |P20, 16A 250Vac, zaciski srubowe

e

ramka hryzgoszozelna 1P44

T Gniazda wiyczkowe [T

medubgniazda
wiyczkowago

+ gniazda podtynkowe 2P+Z |P44, 16A 250Vac, zaciski Srubowe

T Giniazda wiyczkowe [P44 {(bryzgoszezelne)

i

uszezatka ramki iP44 do tacznikow i gniazd modut fgcznika
{sprzedawana w komplecie z ramkg (P44} fub przycisku

ramka bryzgoszezelna
IP44



Ramkli instalacyjne

Ramka 1-krolna.

FRamka 2-krotna — uniwersalna poziom i pion.

Ramka 3-krotha — uniwersaina poziom i pion.

Ramkba 4-Krotna — uniwersaina poziom i pion.

Rarnka 5-krotna — uniwersalinz poziom i piot.
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