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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z projektem wewngtrznej instalacji wodociagowej 1
wewngetrznej kanalizacji sanitarnej dla przebudowy piwnic nr 1-5 i zmiany sposobu
uzytkowania z przeznaczeniem na szatnie w Szkole Podstawowej nr5 na z nr 510/10

ul. Wicka Rogali 18 w Chojnicach

1.2 Zakres robot objetych specyfikacjg.

Specyfikacja stanowi podstawe do zaprojektowania , wykonania i odbioru robot
zwiazanych z instalacja wewngtrznej instalacji wodociagowej 1 kanalizacji sanit.

1.3 Okreslenia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
polskimi normami i definicjami w nich podanymi.

2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania .

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22,23 128 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociagowych COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano montazowych. Tom II Instalacje Sanitarme i przemystowe.

Wszystkie zakupione przez wykonawcg materialy i urzadzenia , dla ktorych PN i BN
przewiduja posiadanie zaswiadczenia lub atestu , powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w
taki dokument. Ogdlne wymagania dotyczace materialow podano w ,,Wymaganiach ogolnych”

cz.A instalacja wodociagowa
2.2.A Stosowane materialy.

2.2.1. Materialy stosowane do wykonania instalacji wody zimnej i cieptej wody uzytkowej. wg.
dokumentacji technicznej .

- rury 1 Zlaczki stalowe wg, zestawienia materiatow (p. 11 Szczegdtowa specyfikacja materiatowa.)
- armatura wg. zestawienia materiatow (p. 11 Szczegdlowa specyfikacja materiatowa.)

- wetna mineralna na folii aluminiowe;j

- zabudowa z ptyt gipsowo-kartonowych

2.3.A Skladowanie materialow.

Materiaty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych suchych
przewietrzanych przystosowanych do tego celu.

Rury, zlaczki, armaturg i izolacjg nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem (szczegolnie
ich wewngtrznych powierzchni) oraz przed niekorzystnym wptywem czynnikoéw
atmosferycznych. Odpowiednie zabezpieczenie stanowi przechowywanie w/w
elementow w czystym i suchym pomieszczeniu, wzglednie szczelne opakowanie w
foli¢ (np. termokurczliwa - w miejscu produkcji).



Elementy z blachy nalezy przechowywac¢ w sposob zapobiegajacy ich odksztalceniu, a
elementy z tworzyw sztucznych - zapobiegajacy przerwaniu ciagtosci materiatu (np.
pod wptywem nadmiernego obcigzenia). Elementy malowane nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem powtoki.

Podpory, zawiesia , elementy mocujace nalezy przechowywaé w zamknigtych pudtach
kartonowych, z oznaczeniem typu oraz ilosci, w suchym pomieszczeniu.

Materialy izolacyjne i1 uszczelniajace powinny by¢ zabezpieczone przed niekorzystnym
wplywem czynnikow zewngtrznych (w szczegdlnosci dotyczy to materialow chtonacych
wilgo¢ - np.welny mineralnej), z zachowaniem wytycznych producentow.

Farby 1 kleje musza by¢ przechowywane w zamknigtych pomieszczeniach, w warunkach
okreslonych przez producentéw (konieczne jest unikanie ujemnych temperatur).
Wszystkie materialy 1 urzadzenia sktadowane na placu budowy nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem lub kradzieza.

cz.B instalacja kanalizacji sanitarnej
2.2.B Stosowane materialy.

2.2.1. Materialy stosowane do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej wg.
dokumentacji technicznej .

- rury 1 ksztaltki z PCV wg. zestawienia materiatow (p. 11 Szczegblowa specyfikacja
materiatowa.)

- urzadzenia instalacji sanitarnych wg. zestawienia materiatow (p. 11 Szczegdtowa
specyfikacja materiatowa.)

- zabudowa z ptyt gipsowo-kartonowych

2.3.B Skladowanie materialow.

Materiaty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych suchych
przewietrzanych przystosowanych do tego celu.

Rury i ztaczki nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem (szczegolnie ich wewngtrznych
powierzchni) oraz przed niekorzystnym wptywem czynnikow atmosferycznych.
Odpowiednie zabezpieczenie stanowi przechowywanie w/w elementéw w czystym i
suchym pomieszczeniu, wzglednie szczelne opakowanie w folig (np. termokurczliwa - w
miejscu produkcji).

Podpory, zawiesia , elementy mocujace nalezy przechowywa¢ w zamknigtych pudtach
kartonowych, z oznaczeniem typu oraz ilosci, w suchym pomieszczeniu.

Wszystkie urzadzenia sanitarne powinny by¢ przechowywane z zachowaniem warunkow
okreslonych przez producentéw w Dokumentacji Techniczno Ruchowej. Nalezy je
zabezpieczy¢ przed wptywem niekorzystnych czynnikow atmosferycznych oraz
zabrudzeniem, uszkodzeniami mechanicznymi, a takze przed ingerencja osob
niepowotanych.

Dodatkowe akcesoria powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zabezpieczonych
przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozjg.

3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ,,Wymagania ogolne”



3.2. Stosowany sprzet

Sprzet powinien odpowiada¢ ogolnie przyjetym wymaganiom w zakresie jakosci i
wytrzymalo$ci oraz powinien posiada¢ wymagane parametry techniczne, powinien

by¢ stosowany zgodnie z przeznaczeniem. Stosowane elektronarz¢dzia mozna

uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i wlasciwego dzialania.
Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uzycia przez osoby niepowotane.

4.0 Transport

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogolne”
4.2 Transport materialow na plac budowy.

Srodki i urzadzenia do transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
wykorzystywanych materialéw. Urzadzenia powinny by¢ transportowane w oryginalnych
opakowaniach producenta zgodnie z wytycznymi producenta. Podczas zatadunku i roztadunku
nalezy zachowac szczeg6lna ostroznos$¢ aby urzadzenia nie ulegly uszkodzeniu.

- transport rur na samochodach o odpowiedniej dhugosci.

- ksztattki 1 armature nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach

- elementy wyposazenia do ,,bialego montazu”powinny by¢ przewozone krytymi samochodami

- studzienki inspekcyjne musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wyladunek wymaga uzycia podnosnika widlowego z ptaskimi widlami lub dZwigu z belka
(trawersem). Przy transporcie rur luzem powinny one na catej swej dtugosci stykaé si¢ z
podtoga pojazdu jezeli dhugos¢ rur jest wigksza niz dlugo$¢ pojazdu to max wielko$¢ nawisu
moze wynie$¢ Im. Pojazd powinien posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2m.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ,,wymaganiach og6lnych”

Montaz przewodow, armatury, urzadzen, podgrzewaczy i1 hydrantéw wykona¢ zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe, Polskimi Normami oraz ponizszymi zasadami 1
zasadami wymaganymi przez producentéw uzytych materiatow.

cz.A instalacja wodociagowa

5.2.A Montaz przewodow

5.2.1 Rurociagi z rur stalowych

Powierzchnie przewodow powinny by¢ gladkie, bez zataman 1 wgniecen. Materiat
powinien by¢ jednorodny, bez wzerow, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢
ochronnych nie powinny mie¢ ubytkdéw, pgknigc¢ 1 tym podobnych wad.

Wymiary przewodow powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN1505 i PN-EN1506.
Szczelnos¢ przewodoéw powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.
Potaczenia przewodéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.
Rurociagi stalowe ocynkowane wg. PN- 80/H-74200 faczone za pomoca gwintowanych,
ocynkowanych tacznikoéw z Zeliwa ciagliwego, potaczenia nalezy uszczelniaé przy
pomocy przedzy z konopi lub tasmy teflonowej, zmiany kierunku prowadzenia
przewoddéw wykona¢ przy uzyciu tacznikéw. Przewody mocowaé przy ~ pomocy obejm
z wktadkami gumowymi do stropu lub $cian piwnicy.



5.2.2. Przej$cia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach,
ktorych wymiary sa od 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewngtrznych przewodoéw
Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone welng mineralna lub innym
materiatem elastycznym o podobnych wlasciwosciach.

5.2.3. Przewody zaizolowac¢ termicznie otulinami wielowarstwowymi z wetny
mineralnej z folig aluminiowa i1 zaktadka samoprzylepna ( ALU-PIPE SECTION with seal
off) lub pianki PE .

Wykonanie izolacji nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
prob szczelnosci 1 wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego.
Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i
zawilgoceniem. Sposdb wykonania izolacji powinien zapewni¢ nie rozprzestrzenianie
si¢ ognia.

5.2.4. Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chroniaca przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie
oston na swojej zewngtrznej powierzchni.

5.2.5. Materiat podpor i podwieszen powinna charakteryzowaé odpowiednia odpornos¢
na korozj¢ w miejscu zamontowania.

5.2.6. Przewody stalowe z punktu czysci¢ do drugiego stopnia czystosci wg PN-707H-
97050-52, a nastgpnie pomalowa¢ dwukrotnie farba ftalowa silikonowa przeciwrdzewna.
Malowa¢ zgodnie z instrukcja KOR-3A z zachowaniem warunkéw BHP.

5.3.A Demontaz przewodow

Demontaz przewodéw wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami i odpowiednio
zabezpieczy¢.

cz.B instalacja kanalizacji sanitarnej

5.2.B Montaz przewodow

5.2.1 Rury 1 ksztattki kanalizacyjne z PCV uktada¢ zgodnie z wytycznymi, potaczenia
kielichowe wykonywa¢ przy uzyciu pier§cienia gumowego o $rednicy dopasowanej do
zewngtrznej Srednicy rury, bosy koniec rury fazowany pod katem 15-20° wsuna¢ do
kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej. Na pionach kondygnacji stosowa¢ co najmnie;j
jedno mocowanie state zapewniajace przenoszenie obcigzen oraz co najmniej jedno
mocowanie przesuwne.

5.3.B Urzadzenia instalacji sanitarnych

5.3.1 Czyszczak podtogowy — wymieni¢ lub uzupetic¢ o szczelna pokrywe

5.3.2 studnia przy czyszczaku - czgsciowo zamurowac i przykry¢ szczelna pokrywa
otwieralna zlicowana z poziomem posadzki.

5.3.B Demontaz przewodow

Demontaz przewodow wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i odpowiednio
zabezpieczyC.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt.6



6.2. Kontrola pomiary i badania
Przed przystapieniem do wykonania rob6t wykonawca powinien sprawdzi¢ wszystkie
materiaty do wykonywania robot.

6.3. Czynnosci kontrolne etapowe
6.3.1 Instalacj¢ wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej nalezy podda¢ badaniom na
szczelnos¢
- badanie szczelnosci prowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C
- badanie szczelno$ci powinny by¢ wykonane przed wykonaniem obudowy, izolacji,
robot malarskich itp.
- badanie wykona¢ przez zakorkowanie i napetnienie woda, po napetnieniu
przeprowadzi¢ kontrolg catosci instalacji i urzadzen zwracajac szczegdlna uwage
na szczelno$¢ rur i polaczen z urzadzeniami.
6.3.2 Instalacje wody zimnej, cieptej nalezy poddac¢ probie ci§nieniowej,
ci$nienie powinno wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego jednak nie mniej niz
0,9 MPa. instalacja nie powinna wykazywac przeciekOw a manometr w ciagu
20min. nie powinien wykazywa¢ spadku ci$nienia.

6.4. Czynnosci kontrolne koncowe

- Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja oraz z
ewentualnymi zmianami zapisanymi w dzienniku budowy

- zgodno$¢ z przepisami szczegétowymi i PN

- jako$¢ wykonania instalacji

- regulacj¢ wykonanej instalacji

Przed oddaniem do uzytku wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia instalacji i
zademonstrowac jej prawidlowe dzialanie oraz przedstawi¢ pozytywne wyniki
bakteriologicznego badania wody.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ,,Wymagania og6lne”

jednostki obmiarowe:

- jednostka obmiarowa dla wykonanego i odebranego przewodu jest metr

- pozycja wykonanego i odebranego elementu wyceny kosztorysowej szt.

8. Odbior rob6t na podstawie wymagan PN EN12599.
8.1 Ogodlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ,,Wymagania ogdélne”

8.2 Sprawdzenie kompletnosci wykonywanych prac.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa SST 1
warunkami technicznymi jezeli zostaty odebrane przez inzyniera, a wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt. 6 daly wyniki pozytywne
Odbiorowi czegsciowemu podlegaja te elementy, ktore zostaja zakryte ze wzgledu na
wymogi technologiczne i dalszego prowadzenia robdt montazowych. Kazdorazowo po
przeprowadzeniu odbioru czg¢sciowego nalezy spozadzi¢ protokét i dokonaé wpisow w
dzienniku budowy.
8.2.1.Celem sprawdzenia kompletnosci wykonywanych prac jest wykazanie, ze w
petni wykonano wszystkie prace zwiazane z montazem instalacji oraz stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z obowiazujacymi przepisami i
zasadami technicznymi.
W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace
dzialania:
a) Poréwnanie wszystkich elementow wykonanej instalacji ze specyfikacja
projektowa zardowno w zakresie materiatow, jak 1 ilosci oraz, jesli jest to
konieczne, w zakresie wtasciwosci 1 czgs$ci zamiennych;



b) Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z obowiazujacymi przepisami oraz z
zasadami technicznymi,

¢) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie,
czyszczenie i konserwacje;

d) Sprawdzenie czystosci instalacji;

e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentow niezbednych do eksploatacji instalacji.
8.2.2. Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po
spelnieniu nastepujacych warunkow:

a)zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji facznie z wykonaniem izolacji
b)instalacj¢ wyptukano, napelniono woda, odpowietrzono

c)dokonano badan odbiorczych (szczelnosci, odpowietrzenia, zabezpieczenia przed
przekroczeniem granicznych warto$ci cis$nienia , zabezpieczenia przed korozja
wewngtrzng zabezpieczenia przed mozliwoscia wtdrnego zanieczyszczenia wody
wodociagowej), z ktorych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym.

8.2.3.W czasie wykonywania prac montazowych nalezy przestrzega¢ przepisow w
zakresie BHP oraz instrukcji producentdw materialow i urzadzen uzywanych w czasie
montazu. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na bezpieczenstwo podczas prac
spawalniczych. W pomieszczeniach, w ktorych prowadzone byly prace spawalnicze
nalezy po ich zakonczeniu prowadzi¢ dyzury przez co najmniej 4 godziny.

9. Podstawa platnosci

Ogo6lne warunki ptatnosci podano w ,,Wymagania ogolne ,,
Cena wykonanej 1 odebranej instalacji obejmuje:
- roboty pomocnicze i przygotowawcze
- dostarczenie materiatow
- montaz calej instalacji
- wykonanie prob i regulacji instalacji
- izolacje 1 zabudowg instalacji
Platno$¢ za wykonane roboty nalezy przyjmowac zgodnie z oceng ilo$ci 1 jako$ci wyk.
robdt po przekazaniu atestéw producentow wszystkich uzytych materialow i urzadzen.

10. Przepisy zwiazane

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12. 04. 2002r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz II —
Instalacje przemystowe i sanitarne oraz zgodnie z Polskimi Normami.

10.1. Polskie normy

- PN-EN 806-1: Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociagowych do
przesytlu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

- PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe 1 baterie mieszajace do
systemu zasilania woda typul 1 typu2 Ogo6lne wymagania techniczne.

- PN-EN 1113+A1:2011 Armatura sanitarna Przewody do armatury sanitarnej do
systemu zasilania 112 Ogdlne wymagania techniczne

- PN-EN ISO1452-3:2011 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji
uktadanej pod ziemia i nad ziemia z PCV-U

- PN-EN 12666-1:2007 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i1 kanalizacji polietylen

- PN-EN 12056-5 :2002 — Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw cz 5
montaz i1 badania, instrukcje dziatania, uzytkowania 1 eksploatacji.

- PN-EN 1610:2002 — Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych



- PN-EN 1717:2003 - Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociagowych i ogolne wymagania dotyczace urzadzen
zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny

- PN-EN 14154-3+A1:2007 Wodomierze czesS¢ 3

- PN-S-02205 (1998)- Roboty ziemne

- PN-B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i

badania przy odbiorze.

- PN-B-02863:1997 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe

zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociagowa przeciwpozarowa.

10.2. Inne dokumenty.

. Instrukcje montazu dostarczone przez producentéw i dostawcow urzadzen.

. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano Montazowych tom II
Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

3. Szczegotowe specyfikacje materiatowe.

N —

11. Szczegotowa specyfikacja materialowa.
demontaz w pom nrl zlewozmywaka z podejsciem kanalizacji i wody z bateria ~ 1szt
przetozenie odcinkow rur cwu w pom nr3 ($rednice jak istniejace) 3x3 m.
przetozenie odcinkéw rur cwu w pom nr5 ($rednice jak istniejace) 3x7,1 m.
przetozenie odcinka rur kanalizacyjnych w pom nr3 ($rednica jak istniejaca) 1x3m.

Materiaty izolacyjne - welna mineralna na folii aluminiowe;j
- plyty styropianowe i papa
materiaty do zabudowy - ptyty gipsowo — kartonowe
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