PRACOWNIA PROJEKTOWA

PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE ZDZIStAW KUFEL

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

PRZEBUDOWA PIWNIC 1-5
1 ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA Z
PRZEZNACZENIEM NA SZATNIE

gﬁgg&g Ifl\lllélé](;U W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5
) NA DZ.NR 510/10
UL. WICKA ROGALI 18
89-604 CHOJNICE
INWESTOR I GMINA MIEJSKA CHOJNICE
ADRES INWESTORA: UL. STARY RYNEK 1
: 89-600 CHOJNICE
RODZAJ SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
DOKUMENTACJI: WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO
PRACOWNIA PROJEKTOWA
NAZWA I ADRES PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
ZDZISLAW KUFEL
JEDNOSTKI 89-600 CHOJNICE
PROJEKTOWANIA: . o s
ul. Sukiennikow 6
tel. (52)3975483
KODY CPV

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkot podstawowych
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

PROJEKT OPRACOWALI:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane / tekst jednolity DZ. U. Nr 243, poz. 1623
z 2010 r. z pézniejszymi zmianami / o$wiadczamy, Ze projekt zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

OPRACOWAL N upr. w spec. architekt. i konst.
mgr inZ. arch. Z. Kufel Nr U.B.UAN-KZ-7210/379/88

Chojnice 2013r.



Spis tresci

1. ROBOTY ZIEMNE...uuoeiuieeeeeseecesasecssesssssssssssssssssssssssasssssssssssnsssssssssesssssssssssesssasssssssssssassessssssass 3
2. ROBOTY MUROWE....uuoeeeeieeesnsesessssessssasssssssssssssssssssssssassssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssass 5
3. ROBOTY KONSTRUKCYJINE ZELBETOWE......uutieenseeeseesessesssssssssssssssassssssassessssnsns 7
4. ROBOTY TYNKARSKIE I MALARSKIE......coieeinireeensesencssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssases 9
5. PODKEADY .eeeeeeeeeeeeeeeestecnsesssssssesssssssssssssssassssssassasassssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssasasssasases 12
7. OBUDOWA KONSTRUKCIIL Z PLYT G/Kuuuueeerrreerrreeessescssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssens 15
8. IZOLACJE CIEPLOCHRONNE......ccuiuieereeereeessssesssessssssssssssssssssassssasssssssssssssssssssssssssssssns 16
9. IZOLACJE WODOCHRONNE.......coueeeirereenersesssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssases 18
10. STOLARKA DRZWIOW A....uueeeereeeeeseesasssnsssssssssessssssssssessssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssssnes 20
D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW BUDYNKOW ....uuueeeeirirenseeeesnssssssesesesesessssssssens 22
D-04.01.01 WYKOPY , PROFILOWANIE I ZAGESZCZANIE PODEOZA........cooueveererrennee 24
D-04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZY W....covurimrreerersreessssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 26

D-04.06.01 PODBUDOWA Z BETONU C16/20......ccccorvueerrurnsnnssuessancssaessansssssnssssssssssssasssssssases 28



1. ROBOTY ZIEMNE

1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t ziemnych w

gruntach [-V kategorii 1 ich zasypania

1.2.Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
ziemnych 1 obejmuja wykonanie wykopow w gruntach kat [-V oraz ich
zasypanie. Zakres robot obejmuje:
1. Wykopy
2. Wywdz nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi
3. Dostawa pospotki do zasypania wykopow
4. Zasypanie wykopOw z zaggszczeniem.
2. Materialy
Grunt pochodzacy z wykopu. Podzial gruntow na kategorie pod wzgledem
trudnos$ci ich odspajania okreslaja przecigtne wartosci ggstosci objgtosciowe;
gruntdw 1 materiatow w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.
3. Sprzet
Koparki topaty, zageszczarka
4. Transport
Samochodem samowytadowczym
5. Wykonanie robét
Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu,
danych geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajacych oraz posiadanego sprzgtu
mechanicznego, w rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz istniejacych
fundamentow roboty ziemne nalezy wykonywaé sposobem rgcznym, ziemi¢ z wykopow w
ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) nalezy sktadowaé wzdhuz
wykopu lub na skladowiskach tymczasowych zaleznie od zainwestowania terenu, nadmiar
wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do =zasypania, powinien by¢
wywieziony przez Wykonawce na odktad.
Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace
wartos$ci wskaznika zageszczenia (Id) = 1

W czasie robot ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i



sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych robdt na
spetnienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w
czasie postepu robot ziemnych. Zrodta wody, odstonigte przy wykonywaniu
wykopow, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren rob6t ziemnych.

W przypadku natrafienia na przedmioty o charakterze zabytkowym lub
archeologicznym nalezy niezwlocznie - wstrzymaé prace 1 zawiadomié

Inspektora oraz Nadzoér Autorski.

6.Kontrola jakoSci
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z
wymaganiami okre$lonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji
projektowej. W czasie kontroli szczegdlna uwage nalezy zwrécié na:
a)  sprawdzenie obszaru i glebokosci wykopu,
b)  zapewnienie stateczno$ci scian wykopow,
¢)  odwodnienie wykopdéw w czasie wykonywania robot i po ich
zakonczeniu,
d)  zageszczenie zasypanego wykopu.
7.Jednostka obmiaru
(m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zuzycie podsypek
8.0dbior robot
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w SST ,,Wymagania
ogolne” pkt.1.7

9. Podstawa platnosci
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

10.Przepisy zwigzane

Obowiazujace normy oraz warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych



2. ROBOTY MUROWE

1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t murowych
1.2. Zakres robot
1. Zamurowanie otworow z cegly pelnej kl.15 na zaprawie wap-cem M5
2. Ulozenie nadprozy prefabrykowanych L/19
2. Materialy
« cegla ceramiczna petna gr.12 cm
« Dbelki nadprozowe prefabrykowane typu L/19

« zaprawa c-w SMPa

3. Sprzet
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, taty kierujaca i
murarska, warstwomierz narozny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra,
szpachle
4. Transport
Samochod cigzarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wozek widtowy, taczki, dzwig
pionowy lub wciagarka reczna
5.Wykonanie robot
Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wiazania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokow, otworow itp. Materialy uzyte do robdt murarskich powinny by¢ wolne od
kurzu i czyste. Przy murowaniu, materialem suchym, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy
goprzed  ulozeniem w murze polewac lub zmoczy¢ woda.
Konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 ceglta moga by¢ wykonywane tylko przy
temperaturze powyzej 0°C. W $cianach istniejacych w przypadku stwierdzenia sypiacej si¢
zaprawy- wyspoinowac lub przy wigkszych spgkaniach - dokonaé¢ przemurowania.
Wykona¢ w razie spgkania nowe nadproza nad oknami oraz sprawdzi¢ i uzupetié
istniejace wewngtrzne.
6. Kontrola jakosci
Sprawdzenie jakosci cegiet nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapisoOw

w dzienniku budowy i innych dokumentdéw stwierdzajacych zgodno$¢ cech uzytych materiatow z



wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odno$nymi normami. Sprawdzenie jakosci
materialow stosowanych do zapraw, betonu, obsypek i podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty
laboratoryjne Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwigkszych odchytek wymiarow
murow, sprawdzenie wykonania nadprozy, sprawdzenie wykonania nowych kominow (jakosé
wykonania i przelotowo$¢ przewodow).
7. Jednostka obmiaru
-m2 §$cian
-mb belek nadprozowych
8. Odbior
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru rob6ét podano w SST , Wymagania
ogolne” pkt.1.7

9. Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

10.Przepisy zwigzane
PN-B-03002/Az1 Konstrukcje murowe niezbrojone z 02.2001

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych



3. ROBOTY KONSTRUKCYJNE ZELBETOWE

1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie

wykonania konstrukcji zelbetowych
1.2. Zakres robot
1. wykonanie 1 montaz zbrojenia

2. wypetnienie betonem przestrzeni pomigdzy belkami nadprozowymi

2. Materialy
1. beton konstrukcyjny klasy C16/20
2. stal zbrojeniowa klasy A-III, A-0,

3. tarcica szalunkowa

3. Sprzet
wiadra, kielnie murarskie, czerpak blaszany, poziomice, szczotki stalowe,pedzle,
betoniarka elektryczna, spawarki, gwintownice,rusztowania systemowe, wciagniki, zuraw

samojezdny

4. Transport

Samochod cigzarowy,dzwig pionowy,

5. Wykonanie robét

Nowe elementy konstrukcji zelbetowej, nalezy wykonywaé ze szczegdlna ostroznoscia,
zabezpieczeniami i zachowaniem prawidtowej technologii.

Prace kontynuowa¢ w koordynacji z robotami poszczegdlnych branz.

Zbrojenie uktada¢ wg rozstawow i srednic oznaczonych w projekcie z zachowaniem normowych

otulin , beton w szalunkach zageszczany.

6. Kontrola jakosci

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania konstrukcji zelbetowej, konstrukcji stalowe;j, bruzd,
przewiazek, mocowan w trakcie odbioréw czg$ciowych przed zakryciem, sprawdzenie
jako$ci materialow 1 elementdw, zachowanie zalecen technologicznych i1 zgodnos$ci z

projektem.

7. Jednostka obmiaru
m3 - dla elementoéw zelbetowych

8. Odbior

Odbidr koncowy, po odbiorach czgsciowych przez Inspektora Nadzoru



9. Podstawa platnosci
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

10.Przepisy zwiazane

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych obowiazujace normy.



4. ROBOTY TYNKARSKIE I MALARSKIE

1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. sa wymagania w zakresie wykonania 1 odbioru robot tynkarskich oraz

malarskich wewngtrznych.

1.Zakres

* wykonanie tynkéw cem-wap. kat.IIl wewngtrznych
* wykonanie gladzi mineralnych na $cianach wewnetrznych.

* malowanie wewnatrz pomieszczen farba emulsyjna akrylowa i dyfuzyjna

2. Materialy
- zaprawy zwykle z zastosowaniem wapna suchogaszonego do wykonywania tynkow
przygotowywane na placu budowy,
- suche mieszanki tynkarskie mineralne przygotowywane fabrycznie,
+  katowniki aluminiowe do ochrony naroznikéw $cian wewnetrznych .
+  papier $cierny,taémy ochronne i folie .
- farby akrylowe
- farby dyfuzyjne
3. Sprzet
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, kielnie,laty, taczki, mieszadta do tynkow

1 farb,pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle , rusztowania.

4. Transport
Dostawa - samochodem ci¢zarowym, na placu budowy i we wngtrzach reczny.

5.Wykonanie roboét
Zasady ogolne, ktorych nalezy przestrzega¢ przy wykonywaniu tynkow:
e Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejgtnosci zawodowe aby

prawidtowo oceni¢ podtoze pod tynk.

+  Przed rozpoczgciem robot tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu
surowego, wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia
1 bruzdy oraz osadzone o$cieznice okienne i drzwiowe jesli nie naleza one do tzw
stolarki konfekcjonowane;j,

«  Podloze powinno by¢ przygotowane w sposob zapewniajacy jak najlepsza przyczepnosé
tynku



Marka zaprawy do wykonania tynku powinna by¢ dostosowana do rodzaju i
wytrzymatosci podtoza oraz jego charakteru uzytkowego (mozliwo$¢ narazania na
wplywy mechaniczne i chemiczne, wilgo¢ itp.), a w zalezno$ci od rodzaju zaprawy
odpowiada¢ wymaganiom wiasciwej normy przedmiotowej, przy czym w przypadku
tynkow dwu- 1 tr6j warstwowych marka zaprawy uzytej na kolejne warstwy, to jest na
narzut i gtadz, powinna by¢ nizsza niz marka zaprawy uzytej na warstwe poprzedzajaca
(nie dotyczy to gladzi tynkéw wypalanych)

Tynk powinien by¢ na calej powierzchni Scisle powiazany z podlozem, a przy tynkach
wielowarstwowych rowniez poszczegdlne warstwy powinny $cisle do siebie przylegac
na calej powierzchni,

Tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5 °C 1 pod
warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej O °C; dopuszcza
si¢ wykonywanie robo6t tynkarskich w temperaturze nizszej tylko przy zastosowaniu
odpowiednich robodt zabezpieczajacych ,

Swieze tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwattownym wyschnigciem przez
zastanianie ich przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych oraz przez
ochrong przed wiatrem, w przypadku prowadzenia robot tynkowych w okresie
wysokich temperatur, tynki cementowe, wapienne i cementowo-wapienne powinny by¢

w okresie wigzania zaprawy (to jest w ciagu ok. jednego tygodnia) zwilzane woda.
Przygotowanie wypraw z gotowych mieszanek fabrycznych powinno odbywac si¢ wg

zalecen producentow. Masy tynkarskie nalezy naktada¢ przy uzyciu pacy ze stali
nierdzewnej na grubo$ci najwigkszych ziaren kruszywa. Fakture ksztattowac¢ na
swiezo natozonym materiale poprzez zatarcie paca plastikowa lub ze stali
nierdzewnej. W celu uzyskania jednorodnego koloru i faktury na catej powierzchni,

masg nalezy zaciera¢ w tym samym kierunku i przy uzyciu tych samych narzedzi.

Do ochrony naroznikow wypuktych zastosowac katowniki aluminiowe .

Zasady ogolne, ktorych nalezy przestrzegaé przy wykonywaniu rob6t malarskich :

Przed przystapieniem do robot malarskich pomieszczenia powinny by¢ sprzatnigte z
resztek materialow, sprzgtu itp. Wykonane elementy, takie jak podtogi, urzadzenia
wodociagowe itp. powinny by¢ ostonigte przed zachlapaniem farbami.

Malowanie $cian mozna wykona¢ po wykonaniu nast¢pujacych robot:
wyschnigciu podtoza i miejsc malowanych osadzeniu i dopasowaniu stolarki
ukonczeniu robdt instalacyjnych sanitarnych i elektrycznych wykonaniu posadzek z
tworzyw mineralnych doktadnym sprzatnigciu pomieszczen jednak przed

wykonaniem:
posadzek z tworzyw sztucznych oraz osadzeniem osprzetu elektronicznego



6. Kontrola jakosci robét
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna nalezy przeprowadzac przez porownanie
wykonanych robot z dokumentacja opisowa i rysunkowa wedlug protokotéw badan
kontrolnych i atestow jakosci materiatéw, protokoldw odbioréw czesciowych podioza i
podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin zewnetrznych i
pomiarow.

Badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem,

Badania grubosci tynku poprzez wycigcie pigciu otworow o $rednicy okoto 30 mm w ten
sposob, aby podtoze byto odstonigte lecz nie naruszone.

sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki

sprawdzenie wykonania narzutu z tynku renowacyjnego-wewngtrznego

sprawdzenie wykonania gtadzi

sprawdzenie kolorystyki i jako$ci robot malarskich

7. Jednostka obmiaru

m2- tynkdw wewngtrznych oraz malowanych powierzchni wewnatrz i na elewacji

8. Odbior
Roboty tynkarskie wewngtrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru

9. Podstawa platnosci
Podstawa platnos$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce

za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.



5. PODKLADY

1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sa wymagania w zakresie wykonania i odbioru podktadow

1.2. Zakres
wykonanie podktadow z piasku,

wykonanie podktadow betonowych
2. Materialy
piasek
beton 12/15
beton C16/20
3. Sprzet

topaty, taczki, kielnie, taty, poziomice

4. Transport

Dostawa - samochodem cigzarowym, pionowy mechaniczny, poziomy we wngtrzach
reczny.

5.Wykonanie roboét
Podktady nalezy wykonywac¢ w odpowiedniej kolejnosci technologicznej z duza

staranno$cia 1 doktadnoscia a przy duzych powierzchniach o wykonaniu dylatacji .
Podktady z kruszyw powinny by¢ odpowiednio zaggszczone.
6. Kontrola jakosci robot
Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie
wykonanych robdt z dokumentacja opisowa 1 rysunkowa wedlug protokoldw badan
kontrolnych i atestow jakosci materiatdéw, protokoldw odbioréw czesciowych podloza i
podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci za pomoca ogledzin zewngtrznych i
pomiarow.
7. Jednostka obmiaru

m2- powierzchni

8. Odbior
Odbidr koncowy, po odbiorach czg§ciowych przez Inspektora Nadzoru

9. Podstawa platnosci
Podstawa ptlatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu.



6. ROBOTY PODLOGOWE 1 POSADZKI Z PLYTEK
GRES

1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. sa wymagania w zakresie wykonania i odbioru robo6t podtogowych i

posadzkowych

1.1. Zakres robot objetych SST
3. wykonanie posadzek z ptytek Gres na zaprawach klejowych do gresu

2. Materialy
ptytki Gres posadzkowe
zaprawy klejowe do ptytek gresowych

masy fugowe elastyczne

3. Sprzet
Do wykonywania posadzek z ptytek nalezy stosowaé nastgpujacy sprzet:

urzadzenie do przycinania ptytek (z tarcza diamentowa chtodzona woda), wiadro z mieszadtem
wiertarka, wiertla do kamienia, krzyzyki do spoin, mtotek gumowy, cggi do wycinania ptytek na

brzegach, paca zgbata, paca gumowa do spoin, gabka, miara, poziomnica

4. Transport
Dostawa - samochodem cigzarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

5. Wykonanie robot

5.1.Posadzki z plytek na zaprawie klejowe;j

° Do wykonania posadzek mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu robdt budowlanych i
wykonczeniowych, z wyjatkiem robot malarskich i oktadzinowych oraz po zakonczeniu
robot instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi instalacji

° Posadzki z ptytek nalezy uktada¢ wg osi kompozycyjnych wyznaczonych w projekcie
lub pasmami réwnolegle do $cian.

° Spoiny migdzy plytkami o regularnym ksztalcie powinny by¢ prostoliniowe. Szerokos¢
spoin zalezy od wielkosci ptytki. Przy ptytkach 30x30 cm spoina wynosi 3mm

° Do wypelnienia spoin nalezy przystapi¢ po uptywie kilku dni od uloZenia ptytek

° Posadzka na catej powierzchni musi by¢ §cisle polaczona z podtozem. Plytki uktadane

na 100% wypehieniu z zapraw.



° Posadzkg przy $cianach nalezy wykonczy¢ cokolikiem

° Posadzka powinna by¢ czysta. Resztki zaprawy uzywanej do spoinowania nalezy

niezwlocznie usunaé. Zaprawa nie powinna wypetniac spoin.

° Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i stanowi¢ plaszczyzne pozioma albo o
okreslonym w projekcie spadku. Nierdéwnos$ci powierzchni jako przeswity pomigdzy
dwumetrowa latg kontrolna, a posadzka nie powinny przekracza¢ 2 mm, przy ptytkach o
fakturze groszkowej 3 mm. Dopuszczalne odchylenia od ptaszczyzny poziomej lub
wyznaczonego spadku nie powinny by¢ wigksze niz + 5 mm na catej dtugos$ci lub szerokosci

pomieszczenia.

6. Kontrola jakosci robot
Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczna nalezy przeprowadza¢ przez poréwnanie
wykonanych robot z dokumentacja opisowa i1 rysunkowa wedlug protokoléw badan
kontrolnych i atestow jakosci materiatéw, protokoldw odbioréw czesciowych podioza i
podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin zewnetrznych i

pomiarow.

7. Jednostka obmiaru

m2- powierzchni posadzek

8. Odbior
Odbidr koncowy, po odbiorach czgsciowych przez Inspektora Nadzoru

9. Podstawa platnosci
Podstawa ptlatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za

jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.



7. OBUDOWA KONSTRUKCJI Z PLYT G/K

1. Przedmiot
Przedmiotem sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t montazu obudowy

konstrukeji  z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach stalowych

1.2. Zakres

Zakres robot objetych S.T. obejmuje:
montaz obudowy konstrukcji stalowych z ptyt gipsowo- kartonowych gr.12.5mm na ruszcie

stalowym ocynkowanym.
2. Materialy
nalezy zastosowac systemowe materiaty dostepne na rynku.

ptyty gipsowo-kartonowe gr.12,5mm

ksztattowniki profilowane ocynkowane, uszczelki, taSmy, masy spoinujace, wkrety i kotki,

3. Sprzet
nozyce do cigcia blachy, miotek, tata, poziomica, wiertarka, wkretarka

4. Transport

Samochodowy i r¢czny

5.Wykonanie robdt
wszelkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z technologia przyjgtego producenta

6. Kontrola jakosci

Polega na sprawdzeniu prawidtowos$ci wykonania elementéw, estetyki wykonania

7. Jednostka obmiaru

2

m*~ powierzchni

8. Odbior
Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisow w dzienniku budowy i

kontroli z dokumentacja projektowa

9. Podstawa platnosci
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

10.Przepisy zwigzane

Obowiazujace normy oraz Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych



8. IZOLACJE CIEPLOCHRONNE

1. PRZEDMIOT
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specytikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji cieptochronnych

1.1 Zakres robot objetych SST
wykonanie izolacji poziomej z ptyt styropianowych EPS 100-038 gr.10cm

2. MATERIALY
plyty styropianowe EPS 100-038 gr.10cm

3. SPRZET
noz do cigcia

4. TRANSPORT

Dostawa - samochodem cigzarowym, na placu budowy i we wngtrzach rgczny.

5. WYKONANIE ROBOT

- Izolacje cieplochronne (termoizolacje ) powinny by¢ wykonywane na podstawie
wskazan projektu technicznego i producenta.

- Zmiany rozwigzan technicznych w stosunku do przyj¢tych w projekcie powinny by¢
odnotowane w dzienniku budowy .

- Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie
w pomieszczeniach krytych 1 zamknigtych . Na stanowisku roboczym odkrytym
materiaty te nalezy ukltadac¢ na podktadach z desek lub ptyty betonowych 1
przykrywac¢ szczelnie brezentem lub folia.

- Plyty styropianowe nalezy transportowac i przechowywac pod przykryciem i z dala od
zrodel ognia.

- Do wykonywania izolacji cieptochronnych nalezy stosowa¢ materiaty w stanie
powietrzno — suchym

- Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej.

- Zakres robot termoizolacyjnych w okresie zimowym winien by¢ ograniczony do
wykonywania izolacji bez proceséw mokrych.

- Warstwa izolacji powinna by¢ ciagla i mie¢ grubos¢ zgodna z projektem .

Plyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk . Przy uktadaniu kilku warstw ptyty

nalezy uktada¢ je mijankowo tak, aby przesunigcia stykéw w kolejnych warstwach
wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm. Plyty przeznaczone do jednej warstwy



powinny mie¢ jednakowa grubos¢ .

6. Kontrola jakosci robot
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna nalezy przeprowadzaé przez
poréwnanie wykonanych robot z dokumentacja opisowa 1 rysunkowa wedtug
protokolow badan kontrolnych i atestow jakosci materiatow, protokoléw odbiorow

czg$ciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci .

7. Jednostka obmiaru

m2- powierzchni wykonanej izolacji

8. Odbior
Odbior koncowy, po odbiorach czg§ciowych przez Inspektora Nadzoru

9. Podstawa platnosci
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawceg za

jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

10.Przepisy zwiazane
Obowiazujace normy 1 warunki wykonania i odbioru robédt budowlanych .



9. 1ZOLACJE WODOCHRONNE

1. PRZEDMIOT
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji wodochronnych

Zakres robot objetych SST
- wykonanie izolacji z papy zgrzewanej

2.MATERIALY

+ papa zgrzewalna

3.SPRZET
n6z i nozyce do cigcia, mtotki, zgrzewarka do folii,kielnie,pace,szczotki

4. TRANSPORT
Dostawa - samochodem ci¢zarowym, na placu budowy i we wngtrzach reczny.
5.WYKONANIE ROBOT

+ Izolacje wodochronne ( przeciwwilgociowe , przeciwwodne , parochronne) , powinny
by¢ wykonane na podstawie wskazan projektu technicznego 1 producenta.

«  Zmiany rozwiazan technicznych w stosunku do przyjetych w projekcie powinny by¢
odnotowane w dzienniku budowy. Izolacje powinny $cisle przylega¢ do izolowanego
podktadu. Nie powinny pgkac , a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka bez lokalnych
wglebien lub wybrzuszen

* Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne przewoddéw instalacyjnych i
elementow konstrukcyjnych powinny by¢ uszczelnione zgodnie z wskazaniami
producenta izolacji, w sposob wykluczajacy przeciekanie wody migdzy tymi
przewodami, elementami i izolacja.

* Podczas roboét izolacyjnych nalezy chroni¢ ukladane warstwy izolacji  przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz mozliwos$cia zawilgocenia i zalania woda

*  Wszystkie materialy do wykonywania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $§wiadectwa ITB dopuszczajacych dany
material do powszechnego stosowania w budownictwie .

6. Kontrola jakosci robot
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna nalezy przeprowadzaé przez
poréwnanie wykonanych robot z dokumentacja opisowa 1 rysunkowa wedtug
protokoldw badan kontrolnych i atestow jakosci materiatow, protokoléw odbiorow

czg$ciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci .



7. Jednostka obmiaru

m2- powierzchni wykonanej izolacji

8. Odbior
Odbior ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu :

* ciaglosc¢ izolacji 1 jej zgodnosci z projektem
* wystgpowanie ewentualnych uszkodzen
Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna by¢ przedtuzona
nastepujaca dokumentacja techniczna:
® projekt wykonania izolacji z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w
trakcie robo6t izolacyjnych przeciwwodnych
® dokumenty potwierdzajace jakos¢ uzytych do izolacji materiatow w postaci

zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta

9. Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

10.Przepisy zwigzane
PN-B-2400 z 09.1997 Dyspersja asfaltowo-kauczukowa
PN-B-2402 z 09.1997 Asfaltowa emulsja aminowa
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne wymagania i badania przy odbiorze.

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych



10. STOLARKA DRZWIOWA

1.Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru stolarki drzwiowe;j

1.1 Zakres robot objetych SST
Obejmuje montaz stolarki drzwiowej

2.Materialy

«  Drzwi pozarowe wewnetrzne z aluminium w kolorze biatym wypetnienie szklo bezpieczne
w drzwiach samozamykacze dobrej jakosci

+  Drzwi ptycinowe

+  kotwy rozporowe stalowe do montazu stolarki

- pianka poliuretanowa

3.SPRZET

drabiny,rusztowanie przenosne kliny,mlotki,wiertarka
4. TRANSPORT

Dostawa - samochodem ci¢zarowym, na placu budowy i we wngtrzach reczny.

5.WYKONANIE ROBOT
° Nalezy wbudowywac stolarke kompletnie wykonczona, oszklong i wyposazona w
okucia

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm- wymaganiom okre§lonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania
wyroby stolarki budowlanej wyposazonej w okucie, na ktore nie zostala ustanowiona norma
° Uszczelnienie pomiedzy o$ciezem a wbudowana stolarka. Osadzone w §cianach  drzwi
musza by¢ tak uszczelnione pomigdzy o$ciezem a oscieznica, aby nie nastgpowato
przewiewanie i przemarzanie lub przecieki wody opadowej

° Powstate szczeliny powinny by¢ wypetnione elastycznym materiatem uszczelniajacym,
o ile w opisie projektant nie podal innego sposobu uszczelnienia

° Elementy stolarki sktadajace si¢ z wigkszej liczby elementéw powinny by¢ na stykach
elementoéw montowane przy pomocy tacznikow systemowych

° Wszystkie elementy stolarki drzwiowej , o ile producent stolarki nie zabrania,
uszczelnia¢ w o$ciezu pianka PU

° Nie dopuszcza si¢ uszczelniania osadzonych elementdéw stolarki zaprawami

6. Kontrola jakosci robot
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna nalezy przeprowadzaé przez

poréwnanie wykonanych robdt z dokumentacja opisowa i1 rysunkowa.

Stolarka drzwiowa powinna uzyska¢ pozytywna opini¢ stwierdzajaca przydatnos¢ do



stosowania w budownictwie w postaci:

» certyfikatu na znak bezpieczefstwa, zaswiadczajacy, ze zostata zapewniona zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych
oraz stosownych przepisow

* deklaracje zgodnos$ci z wlasciwa norma, badz aprobata techniczna, jezeli dany wyrdb nie
jest objety certyfikacja na znak bezpieczenstwa

» certyfikatow, zgodnosci z wlasciwa norma lub innymi przepisami szczegdétowymi dla
stolarki antywtamaniowej,

Przy wyborze producenta nalezy sprawdzi¢ certyfikat konkretnego wyrobu i producenta

wydany przez ITB.

7. Jednostka obmiaru
m2- powierzchni drzwi

8. Odbior
Odbior ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu :

« zgodnosci z projektem, wystgpowanie ewentualnych uszkodzen
Do odbioru ostatecznego powinna by¢ przedluzona nastgpujaca dokumentacja
techniczna:
« dokumenty potwierdzajace jako$¢ uzytych materiatow w postaci zaswiadczen o

jakosci wystawionych przez producenta

9. Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.



D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW BUDYNKOW

1.PRZEDMIOT
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z rozbiérka elementéw budynkow.
1.1. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
rozbiorka:

-+ Scianek dzialowych
+  $cian no$nych : otwory dla przej$¢ projektowanych

«  posadzki ist.

2. MATERIALY
brak

3. SPRZET

Do wykonania robot zwiazanych z rozbidrka elementow budynku moze by¢
wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

Sprze¢t budowlany reczny, spycharki, tadowarki, samochody cigzarowe, mtoty
pneumatyczne, pity mechaniczne, frezarki nawierzchni, koparki.

4. TRANSPORT

Material z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Rozbidrki elementow przedstawiajacych pewna warto$¢ materialng przeprowadzaé
sposobem recznym ze szczegdlna starannoscia. Roboty rozbiorkowe elementow
obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1
zgodnie z dokumentacja projektowa wraz z utylizacja. Materiaty zdatne do uzytku
przekazane zostang inwestorowi. Ocena przydatno$ci materialdow odzyskanych
podlega ocenie inwestora. Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji
inwentaryzacyjnej lub rozbidrkowej, Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy
sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony przewidziany odzysk
materialow.

Roboty rozbidorkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposob okreslony
w  SST lub przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zb¢dnych uszkodzen. O ile
uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na
miejsce okreslone w SST lub wskazane przez Inspektora Nadzoru



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbidrkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do
powtornego wykorzystania. Zaggszczenie gruntu wypelniajacego ewentualne doty po
usunigtych elementach nawierzchni, ogrodzen i przepustow powinno spetniaé

odpowiednie wymagania .

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robdt zwiazanych z rozbidrka elementow budynku:
dla nawierzchni podtogi - m? (metr kwadratowy)

elementow betonowych, kamiennych, ceglanych - m?3 (metr szescienny),

8. ODBIOR ROBOT
Roboty odbiera Inspektor Nadzoru
9. PODSTAWA PELATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za
jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu.



D-04.01.01 WYKOPY , PROFILOWANIE I ZAGESZCZANIE PODLOZA
1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podloza
gruntowego

1.1. ZaKres

- Korytowanie, profilowanie i zaggszczenie pod warstwy konstrukcyjne

2. Materialy
Nie wystepuja.

3. Sprzet

« Stosowany sprz¢t nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu
podtoza.

4. Transport
Samochodem cigzarowym
5. Wykonanie robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania wykopu oraz profilowania i
zageszezenia podtoza bezposrednio przed rozpoczgciem robdt zwiazanych z
wykonaniem warstw nawierzchni. Weze$niejsze przystapienie do wykonania wykopu
oraz profilowania 1 zaggszczania podtoza, jest mozliwe wylacznie za zgoda Inspektora
Nadzoru w korzystnych warunkach atmosferycznych.

5.1. Wykonanie wykopu

Wykop mozna wykonywacé rgcznie. Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania wykopu powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad
w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru .

Profilowanie i zaggszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okre§lonymi w
pkt 5.2.

5.2. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace
rz¢dne terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzgdnych
podioza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm
WYZSze niz projektowane rzgdne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest
spelniony 1 wystepuja  zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien  spulchni¢ podloze na glebokos¢ zaakceptowana przez
Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt  spelniajacy wymagania obowiazujace dla gornej
strefy korpusu, w ilosci koniecznej do  uzyskania wymaganych rz¢dnych
wysokosciowych 1 zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika

zaggszczenia, okreslonych w tablicy 1.



Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika

zageszezenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zaggszczenia nalezy
okresla¢ zgodnie z BN- 77/8931-12 [5]. Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia
podioza (Id) wynosza 1.00

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia
przeprowadzenie badania zaggszczenia, kontrolg zageszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obciazen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut
odksztatcenia podtoza wedtug BN- 64/8931-02 [3]. Stosunek wtornego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotno$¢
gruntu podloza podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od -20% do +10%.

5.3. Utrzymanie wykopu oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podloze po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w =~ dobrym
stanie. Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem 1 zaggszczeniem

podloza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do
ukladania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera. Jezeli wyprofilowane 1 zaggszczone podioze uleglto nadmiernemu
zawilgoceniu,  to do ukladania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego
naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbgdnych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to naprawe¢ wykona on na wtasny koszt.

6. Kontrola jakoSci robot

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna nalezy przeprowadzac przez
poroéwnanie wykonanych robot z dokumentacja opisowa i rysunkowa wedtug
protokotow badan kontrolnych i atestow jako$ci materialow, protokotow odbioréw
czesSciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca
ogledzin zewngtrznych i pomiarow.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego wykopu
8. Odbior robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inspektora , jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
daly wyniki  pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu.



D-04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYW

1.Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

1.2. Zakres robot objetych SST

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
Podbudowg z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje si¢, zgodnie z
ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocnicza i
podbudowe zasadnicza. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny,
polegajacy na  odpowiednim zaggszczeniu w optymalnej wilgotnos$ci kruszywa o
wlasciwie dobranym uziarnieniu.

2. Materialy

3.Sprzet

Nalezy zastosowac rodzaj kruszyw podany w dokumentacji projektowej. Kruszywa
powinny spetnia¢ wymagania okreslone wg norm. Przy zaggszczaniu nalezy utrzymac
odpowiednia wilgotnos$¢ podtoza.

W kruszywa nalezy si¢ zaopatrzy¢ w firmach o profilu drogowym posiadajacym
laboratoria.

zageszczarki ptytowe, ubijaki  mechaniczne lub male walce wibracyjne.

4. Transport

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport pozostatych materialdéw powinien
odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. Wykonanie robot

+  Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie
drobnych czastek gruntu do podbudowy. Paliki lub szpilki do prawidtowego
uksztatltowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane. Rozmieszczenie
palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkow lub linek do
wytyczenia robot w odstgpach nie wigkszych niz co 10 m.

+  Mieszanke kruszywa o $cisle okre§lonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalne;j
nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodne;j
mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza si¢
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu.

+  Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci,
takiej, aby jej ostateczna grubo$¢ po zaggszczeniu byta rowna grubosci
projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo ukladanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm
po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob
zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkow 1 rzednych wysokos$ciowych. Jezeli
podbudowa sktada si¢ z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa
powinna by¢ wyprofilowana i1 zaggszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw 1
rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze



nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.

«  Wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiadaé
wilgotnos$ci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481
[1] (metoda II). Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslona iloscia
wody i rOwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki
kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszankg nalezy osuszyc.

+  Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bgdzie wykorzystywat, za zgoda
Inspektora Nadzoru, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowiazany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt
napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawceg
robot.

6. Kontrola jakosSci robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
Nadzoru w celu akceptacji materiatow. Zaggszczenie kazdej warstwy powinno
odbywac si¢ az do osiagnigcia wymaganego wskaznika zaggszczenia. Zaggszczenie
podbudowy nalezy sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo,
kontrolg zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych, wg BN-64/8931-

02 i nie rzadziej niz raz na 5000 rn2, lub wedlug zalecen Inspektora Nadzoru.
Zageszcezenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidlowe,

gdy stosunek wtornego modutu E£2 do pierwotnego modutu odksztalcenia E1 jest nie
wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. Szerokos¢ podbudowy

nie moze ro6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm. Na
jezdniach bez krawe¢znikow szerokos$¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od
szerokosci warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w
dokumentacji projektowe;.

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie

roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy
zanizenie nos$nosci podbudowy wyniklo z niewtasciwego wykonania rob6t przez
Wykonawcg podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly
wyniki  pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu.



D-04.06.01 PODBUDOWA Z BETONU C16/20

1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robot zwiazanych z wykonaniem podbudowy z betonu C16/20
1.2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot

zwiazanych  z wykonywaniem podbudowy z betonu C16/20
2.Materialy :

o beton C16/20

o faty,
3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy betonu, powinien wykazac si¢

mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
- przewoznych zbiornikoéw na wodg,
- uktadarek albo réwniarek do rozktadania mieszanki betonowe;,
- zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcow wibracyjnych
do zageszczania w miejscach trudno dostgpnych.
4. TRANSPORT
mieszanki z wytworni za pomoca odpowiedniego samochodu
5. WYKONANIE ROBOT
Warstwa wyréwnawcza z betonu nie powinna by¢ wykonywana gdy temperatura

powietrza jest nizsza niz 5°C i wyzsza niz 250 C oraz gdy podtoze jest zamarznigte.
Uktadanie podbudowy z betonu nalezy wykonywa¢ uktadarkami mechanicznymi,
poruszajacymi si¢ po prowadnicach. Przy uktadaniu mieszanki betonowej za

pomoca rowniarek konieczne jest stosowanie prowadnic. Wbudowanie za pomoca
rowniarek bez stosowania prowadnic, moze odbywac sig tylko w wyjatkowych
wypadkach, okreslonych w SST 1 za zgoda Inspektora Nadzoru. Podbudowy z betonu
wykonuje si¢ w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20 cm, . Gdy wymagana jest

wigksza grubos¢, to do uktadania drugiej warstwy mozna przystapic po



odbiorze jej przez Inspektora Nadzoru. Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu
mieszanki nalezy rozpocza¢ jej zaggszczanie. Powierzchnia zaggszczonej warstwy

powinna mie¢ prawidlowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie
mniejszego niz 0,98 maksymalnego zaggszczenia okreslonego wedtug normalne;j

proby Proctora zgodnie z PN-B-04481:1988 [9], (duzy cylinder metoda II).
Zaggszczenie powinno by¢ zakonczone przed rozpoczgciem czasu wigzania cementu.
Wykonawca powinien tak organizowac roboty, aby unika¢ podtuznych spoin roboczych,
poprzez wykonanie podbudowy na catej szerokosci koryta. Jezeli w dolnej warstwie
podbudowy wystepuja spoiny robocze, to spoiny w gérnej warstwie podbudowy
powinny by¢ wzgledem nich ~ przesunigte o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuznej 1
1 m dla spoiny poprzecznej. W poczatkowej fazie twardnienia betonu zaleca si¢
wycigcie szczelin pozornych na glgbokos¢ okoto 1/3 jej grubosci. Szeroko$¢ nacigtych
szczelin pozornych powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm. Szczeliny te nalezy wycia¢ tak, aby
cata powierzchnia podbudowy byta podzielona na kwadratowe lub prostokatne

ptyty. Stosunek dtugosci ptyt do ich szerokosci powinien by¢ nie wigkszy niz od 1,5 do
1,0. W przypadku przekroczenia gornej granicy siedmiodniowej wytrzymalosci i s
podziewanego przekroczenia dwudziestoo$miodniowej wytrzymatosci na $ciskanie

betonu, wycigcie szczelin pozornych jest konieczne.

Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zaggszczeniu poddana
pielggnacji. Pielggnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastgpujacych

Sposobow:

+  przykrycie matami lub wtdkninami 1 spryskiwanie woda przez okres 7 do 10 dni,

lub

«  przykrycie warstwa piasku i1 utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 do

10 dni.

«  Stosowanie innych srodkéw do pielggnacji podbudowy wymaga kazdorazowe]

zgody Inspektora Nadzoru.

Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdow i maszyn po podbudowie w okresie 7
do 10 dni pielegnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany moze odbywac sig
wytacznie za zgoda Inspektora . Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem
nastgpnej warstwy, powinna by¢ chroniona przed uszkodzeniami. Jezeli Wykonawca

bedzie wykorzystywal, za zgoda Inspektora Nadzoru, gotowa podbudowe do ruchu



budowlanego, to powinien naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,

spowodowane przez ten ruch, na wtasny koszt.

Wykonawca jest zobowiazany do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy,
uszkodzonej wskutek oddzialywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady

deszczu, $niegu i mroz.
6. Kontrola jakosci robot

Mieszanka betonu powinna by¢ zageszczana do osiagnigcia wskaznika
zaggszczenia nie mniejszego niz 0,98 maksymalnego zaggszczenia
laboratoryjnego oznaczonego zgodnie z normalna proba Proctora (metoda II),
wedhug PN-B-04481:1988 Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej
zageszezeniu. Grubos$¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacja

projektowa z tolerancja + 1 cm.

Szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa z
tolerancja +10  cm, -5 cm. Na jezdniach bez kraweznikéw szerokosé
podbudowy powinna by¢ wigksza o co najmniej 25 cm od szerokosci warstwy

na niej uktadanej lub o warto$¢ wskazanga w  dokumentacji projektowe;.
o 9 mm dla podbudowy zasadniczej,
o 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

Rzedne wysokosciowe podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancja +1 cm, -2 cm. O$ podbudowy w planie powinna by¢
zgodna z dokumentacja projektowa z tolerancja + 3 cm dla autostrad i drog

ekspresowych i1+ 5 cm dla pozostatych drog.

Grubos¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa z

tolerancja:
- dla podbudowy zasadniczej = 1 cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1 c¢cm, -2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m?2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z betonu.

8. ODBIOR ROBOT



Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
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