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OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi (ulicy zbiorczej) dla
nieruchomosci wzdtuz ul. 14 Lutego w miejscowosci Chojnice wraz z
odwodnieniem.

2. Podstawa opracowania

— Umowa z Urzedem Miasta Chojnice

— Specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia,

— Materialy geodezyjne 1 plany sytuacyjno — wysokosciowe wraz z mapa
numeryczna,

— Analiza oraz ocena geotechniczna istniejacego podioza.

3. Stan istniejacy

Planowana budowa zlokalizowana jest w potudniowo-zachodniej czg$ci miasta
Chojnice. Ulica zbiorcza przebiega rownolegle do ul. 14-go Lutego — drogi
wojewddzkiej nr 212, krzyzuje si¢ w km 0+000 z ul. Pomorska, w km 0+433 z ul.
Wiadystawa Jagietty. Obecnie wlaczenie do ruchu na ul. 14-go Lutego odbywa si¢
poprzez 16 niezalegalizowanych zjazdow.

Rozpatrywana droga posiada utwardzong nawierzchnig¢ gruntowa.

Ulica zbiorcza obstluguje wylacznie przylegte zabudowania mieszkalne
natomiast ul. Pomorska oraz Wladystawa Jagietly stanowi dojazd do zabudowan
mieszkalnych os. Kolejarz.

4. Warunki geologiczne

Na podstawie badan makroskopowych stwierdzono wystepowanie w podiozu
gruntowym piasku drobnego oraz gliny piaszczyste;.

Na podstawie warunkow wodnych oraz wysadzinowo$ci gruntow, grupe
nosnosci podtoza sklasyfikowano jako G3. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr. 43 z 1999 r.,
poz. 430) tak zaszeregowane podioze nawierzchni, powinno by¢ doprowadzone do
grupy G1, zgodnie ze sposobami przedstawionymi w rozporzadzaniu.

5. Parametry techniczne projektowanych ulic

Ul. dojazdowa — ,,zbiorcza”:
— klasa techniczna ulicy - D12
— dlugos¢ budowanego odcinka - 580,9m
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predkosé projektowa - nie okreslono
szerokos$¢ jezdni - 5,0m
kategoria ruchu - KR-1

max obcigzenie na o$ - 100 kN

Ul. Wiladystawa Jagielly — istniejace skrzyzowanie:

klasa techniczna ulicy - L1/2
dtugos¢ przebud. odcinka - 23,2m
predkos¢ projektowa - nie okreslono
szeroko$¢ jezdni - 6,0m
kategoria ruchu - KR-2

max obciazenie na os$ - 100 kN

6. Plan sytuacyjny

1.

Droga w planie

Wzdhluz osi ul. dojazdowej poprowadzono profil A-B. Hektometr
»zerowy” profilu A-B dowiazano do krawedzi ul. Pomorskiej. Budowe
rozpocz¢to w km: 0+000. Profil A-B zakonczono ,zawrotka” w km:
0+580,9. Na catej dlugosci zaprojektowano przekrdj uliczny o szerokosci
5,0m.

Wzdhuz osi ul. Wiladystawa Jagielty poprowadzono profil C-D.
Hektometr ,,zerowy” profilu C-D dowiazano do krawedzi ul. 14-go Lutego.
Przebudoweg rozpoczeto w km: 0+000, zakonczono w km 0+023,2. Na
catej dlugosci zachowano istniejacy przekrdj uliczny o szerokosci 6,0m.

Wzdluz ul. dojazdowej — ,,zbiorczej” zaprojektowano chodnik wraz ze
sciezka rowerowa o tacznej szerokosci 3,5m (chodnik 1,5m, $ciezka 2,0m).
Chodnik oraz S$ciezka rowerowa nie s3 przedmiotem niniejszego
opracowania. W/w chodnik oraz Sciezka rowerowa zostaly opracowane
w odr¢bnej dokumentacji technicznej.

Droga w profilu podluznym

Niwelete dostosowano do otaczajacego terenu. Zachowano istniejace
spadki terenu, przy jednoczesnym zapewnieniu normatywnych promieni
tuké6w pionowych 1 pochylen podtuznych.

Konstrukcja nawierzchni

Jezdnia z betonu asfaltowego — skrzyzowanie ul. Wiadystawa Jagiellty

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm,
KR-2, gr. Scm;

- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm, KR-2
, gr. 7cm;
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- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu ciaglym 0/31,5 mm o gr. 20 cm;
- warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa o gr.
I5cm
W celu zabezpieczenia nawierzchni przed pojawieniem si¢ rys
odbitych zastosowano geosiatke ukladana przed warstwa S$cieralna
wzdluz polaczenia istniejacej nawierzchni drogi wojewddzkiej z
projektowana nawierzchnig. Zastosowano geosiatke z wtokien szklanych
spetniajaca nastepujace warunki: min. wytrzymato$¢ na rozciaganie 100
kN/m, wydluzenie przy zerwaniu max. 3%, odporno$¢ na temp. min. do
190°C
Nawierzchni¢ zamknigto krawe¢znikiem ulicznym 30x15x100cm na
fawie bet. z oporem B15MPa.

Jezdnia z kostki betonowej typu Polbruk — droga dojazdowa

- warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm koloru szarego ;

- podsypka cementowo — piaskowa grub. 5 cm;

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciagtym 0/31,5 mm o gr. 20 cm;

- warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa o

gr. 15cm

Nawierzchni¢ zamknigto kraweznikiem ulicznym 30x15x100cm na
tawie bet. z oporem B15MPa.

Jezdnia z kostki betonowej typu Polbruk — zjazdy indywidualne

- warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm koloru czarnego;

- podsypka cementowo — piaskowa grub. 5 cm;

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciagtym 0/31,5 mm o gr. 15 cm;

- warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa o

gr. 10cm

Nawierzchni¢ zamknigto kraweznikiem ulicznym 30x15x100cm na
tawie bet. z oporem B15MPa.

Jezdnia z kostki betonowej typu Polbruk — chodnik

- warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm koloru szarego;

- podsypka cementowo — piaskowa grub. 5 cm;

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu ciaglym 0/31,5 mm o gr. 10 cm;

- warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa o

gr. 10cm

Nawierzchni¢ zamknigto obrzezem 30x8x100cm na podsypce c-p.
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4. Roboty ziemne

Na podstawie badan geologicznych stwierdzono w podtozu
wystegpowanie gruntéw, nie nadajacych si¢ do ponownego wbudowania w
nasyp. Projektant nie wyklucza mozliwosci wykorzystania urobku po
wykonaniu odpowiednich zabiegéw (wymieszanie w odpowiednich
proporcjach z materiatem nadajacym si¢ do wbudowania w nasyp).
Ostateczna decyzje podejmie inspektor nadzoru na podstawie wynikow
badan przedstawionych przez wykonawce.

Zdejmowany humus nalezy ztozy¢ w miejscu wskazanym przez
Inwestora, a jego czg$¢ wykorzysta¢ do wykonania humusowania skarp 1
terenoOw zielonych.

Wskaznik zageszczenia w poziomie dna koryta powinien wynosi¢ Is =
1,0, natomiast wtorny modul odksztatcenia E = 100 MPa (dla drég i
placow), [s=0,98 dla chodnikow.

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z norma ,,Roboty
ziemne — Wymagania i badania” PN-S-02205/98 oraz ,,Roboty ziemne —
Wymagania ogdlne” PN-B-06050/99.

7. Odwodnienie

Na odcinku drogi o przekroju ulicznym zaprojektowano kanalizacj¢ deszczowa.
Projekt kanalizacji deszczowej ujeto w odr¢bnym opracowaniu.

8. Urzadzenia obce

Urzadzenia obce tj. kable telekomunikacyjne i energetyczne, rurociagi wodne,
gazociag pokazane sa na planie sytuacyjnym.
Przed rozpoczgciem robot ziemnych nalezy dokona¢ uzgodnien skrzyzowan lub
zblizen z tymi urzadzeniami. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem wtascicieli tych
urzadzen i w poblizu kabli nalezy je wykonywac recznie.
Istniejace oznakowanie uzbrojenia wodociagowego oraz gazowego nalezy
zachowac¢ 1 wyprowadzi¢ na wysokos¢ dostosowana do wysokosci projektowanych
ulic.
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY ZIEMNE

PODBUDOWY

ELEMENTY ULIC

NAWIERZCHNIE

OZNAKOWANIA DROG [ URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
ZIELEN DROGOWA

OFEOOWH

Kolejnos¢ realizacji robot zachowana zostaje wedtug zakresu wyszczegdlnionych
robo6t, zatem — A./B./C./D./E./F./ G./

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

a. stupy o$wietleniowe betonowe 1 sie¢ energetyczna oswietleniowa
b. podziemne i naziemne sieci energetyczne

c. kanalizacja sanitarna

d. sie¢ wodociagowa

e. sie¢ telekomunikacyjna

f.  sie¢ gazowa

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
a. tymczasowe chodniki,
b. tymczasowe przejscia dla pieszych,
c. tymczasowe oznakowanie pionowe,
d. wystgpujace podziemne kable energetyczne i1 telekomunikacyjne

4. Przewiduje si¢ wystepowanie nastepujacych zagrozen podczas realizacji robot
budowlanych:

Wystepuje zagrozenie:
- Najechanie w zwiazku z praca pod ruchem na drodze,

Potracenia, najechania z maszyn do robo6t drogowych i z samochodéw
cigzarowych (do robdt ziemnych 1 bitumicznych)

Wykonawca przed przystapieniem do budowy powinien sporzadzi¢ projekt organizacji ruchu
na czas budowy, uwzgledniajac zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Kierownik budowy
zgodnie z art. 21.0 Prawa Budowlanego powinien sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia uwzgledniajac specyfike i warunki robot drogowych.




