Szczegot potgczenia
Z drogg wojewodzkg - nawierzchnia z BA

skala 1:100

uszczelnienie bitumem z posypaniem grysem bazaltowym 0/2
wzmocnienie - gepsiatka szer. 1m
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Warstwa wigzgca gr 7cm z BA 0/16mm ~——

Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech.
0/31,5mm gr. 20cm
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W-wa wzmacniajgca podioze z krusa
stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm

podioze G3

Szczegoty konstrukeyjny 1 skala 1:10

zalewa bitumiczna

wzmochnienie - geosiatka szer.1m
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Nazwa i adres obiektu budowlanego
Budowa drogi d iazdowej do nieruchomosci dla budynkow
przy ul. 14 lutego na os. Kolejarz w Chojnicach
wraz z odwodnieniem

Inwestor: Gmina Miejska Chojnice

Nazwa rysunku Skala 1:50, 1:10

Przekréj normalny Nrrys.4.3

Projektant

Wiadystaw Btaszkowski
upr. budowlane 34/75

Sprawdzit
mgr inz. Jan Burglin
upr. budowlane GPKG-1-7341-9/95

10 sierpien 2009




