Ustugi Irgynierskie ,DECARTES”

OPIS TECHNICZNY

- do projektu organizacji ruchu dlaggu pieszo-rowerowego przy
ul. 14 Lutego w Chojnicach

1. Podstawa opracowania.

* Mapa numeryczna sytuacyjno-wysékmwa,
» Szczegotowe warunki techniczne oznakowania i warishkumieszczania na drogach.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt organizacghw w skfad ktérego wchodzi
oznakowanie pionowe i poziome dla budowygc pieszo-rowerowego przy ul. 14 Lutego w
Chojnicach.

3. Zakres opracowania.
Zakres obejmuje :

- oznakowanie poziome i pionowe prgeflla pieszych przez ul. Pomogsiraz ul.
Wiadystawa Jagielty
- oznakowanie ggu pieszo-rowerowego

4. Ogolny zakres przedsgwziecia

Budowa cigu pieszo-rowerowego wzdtuul. 14 Lutego ma za zadanie urhwic
bezpieczne poruszanie¢spieszych oraz rowerzystow wagu ul. 14 Lutego. W tym celu
projektowany cig zostat odsugty od krawedzi jezdni i biegnie po dziatkachettacych w tej
chwili pasem zieleni oddzielgym drog wojewodzlg (ul. 14 Lutego) od prywatnych posesii.

Ciag ma catkowiy szeroksc 3,5m, z czego 2m przypadajasciezke rowerows, a 1,5m na
chodnik dla pieszych. Projektowany odcinek zaczgma przy skrzyowaniu z ul. kard. S.
Wyszynskiego a kaczy na whczeniu w istnigjcy chodnik na wiadukcie nad obwodsniChojnic.

5. Stan istniejacy.

Ciag biegnie po nowym terenie, na dziatkach stagoydh w chwili obecnej pas zieleni
oddzielajcy ul. 14 Lutego od prywatnych posesji z domkandingrodzinnymi. Pocgtek chgu
zaprojektowany zostat jako kontynuacja projektudkskiej Pracowni Projektowej Jan Sontowski,
ktora to opracowata projekt przebudowy skiayania ul. 14 Lutego z ul. kard. S. Wysskiego,
na skrzyowanie typu rondo, wraz zagami pieszo-rowerowymi. Koniec inwestycji togezenie
chodnika w nowo-wybudowany chodnik na wiadukcieaggCprzecina ul. Pomorgkoraz ul.
Wiadystawa Jagielty, drogi podpadkowane do ul. 14 Lutego, na ktorych ruch ogramgzest
do pojazdéw o masie do 3,5 tony. Przy ul. Pomojskteiejace przejcie dla pieszych zostanie
zlikwidowane i przesugte w miejsce, gdzie projektowanyagi przecina ul. Pomorgk Znaki
przegcia dla pieszych D-6 zostamsungte i zasgpione znakami D-6b.
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6. Stan projektowany.

W ramach planowanej inwestycji przewiduje siudowe ciggu pieszo-rowerowego 0
tacznej szerok&i 3,5m. Projektowane agsdwa przejcia dla pieszych, na ul. Pomorskiej i
Wiadystawa Jagietty. Przy obydwu skeogvaniach planuje ei ustawienie znakow D-6b w
kazdym kierunku jazdy, oraz znakow C-13/16 wzétgm kierunku cigu. Przejcia dla pieszych
beda mialy szeroké¢ 4m, i oznaczone oznakowaniem poziomym P-10. Pgiyldo niejsciezka
rowerowa oznakowanactizie liniami P-11 szerokci 2m. Bezpérednio przed przégiem na
kazdym pasie ruchu znajdowai¢ bedzie linia warunkowego zatrzymania P-14.

Nasciezce rowerowej co 50m oraz przyAdlym przejciu przez ulie nalezy umiesci¢ znak roweru
P-23.

Do oznakowania docelowego pionowego nglerzewidzi€ znaki srednie. Do oznakowania
docelowego poziomego nalezastosowalinie cienkowarstwowe.

Opracowat:
mgr ire. Waldemar Chejmanowski
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