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D-03.02.01a

REGULACJA PIONOWA STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej YSF wymagania dotyere wykonania i odbioru robot
zwigzanych z  wykonaniem regulacji pionowej giadki kanalizacyjnej podczas budowwat pieszo-
rowerowego przy ulicy 14 Lutego w Chojnicach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jakaident przetargowy i kontraktowy przy zlecaniualizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t awanych z wykonaniem i
odbiorem przypowierzchniowej regulacji pionowejdstienki kanalizacji sanitarnej - 9 szt.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Studzienka kanalizacyjna - wdzenie palczone z kanalem, przeznaczone do kontiakh
prawidiowej eksploatacji kanatu.

1.4.2. Studzienka rewizyjna (kontrolna) - ydzenie do kontroli kanaléw nieprzetazowych, ich s@mvacji i
przewietrzania.

1.4.3.Wpust uliczny (wpustsciekowy, studzienkasciekowa) - urgdzenie do przegia wod
opadowych z powierzchni i odprowadzeniarpep przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogéptawnej.
1.4.4.Wlaz studzienki - element Seliwny przezeny do przykrycia podziemnych studzienek

rewizyjnych, umaliwiajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.

1.4.5.Kratkasciekowa - urgdzenie, przez ktére wody opadowe przedastigjod gory do wpustu ulicznego.

1.4.6.Nasada (Seliwna) z wlewem  bocznym KmweSniku) - urzdzenie, przez ktére wody
opadowe przedostajsi w ptaszczynie kraweSnika do wpustu ulicznego.

1.4.7. Pozostate okgtenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangolne” [1] pkt 1.4.

1.5.0gdlne wymagania dotygee robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&kovykonanych rob6t oraz za ich zgodéaz Dokumentag
Projektowg, ST oraz z zaleceniami dyniera. Ogélne wymagania dotyce robo6t podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogl6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania regulacji pionowej uszkdzonej studzienki kanalizacyjnej

Do przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studdi&analizacyjnej naley uzyc¢:
a) materialy otrzymane z rozbiérki stedki oraz z rozbiorki otaczaej nawierzchni, nadgje
sig¢ do ponownego wbudowania,
b) materiaty nowe, dogce materialem uzupelndgym, tego samego typu, gatunku i wyduar
jak materiat rozbiérkowy, odpowiadag wymaganiom:
- SST D-03.02.01 [2] w przypadku materialdavnaprawy studzienki,
- SST, wymienionych w pkcie 5.6iejszej specyfikacji, w przypadku matediat potrzebnych
do ul@enia nowej nawierzchni.

3. SPRZET
3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” gkt

3.2. Sprat stosowany do wykonania regulacji pionowej uszkodmej studzienki kanalizacyjnej

Wykonawca przyspujacy do wykonania naprawy, powinien ykaza si moSliwacig korzystania

Z nastpujacego spretu:
- pity tarczowej,
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- miota pneumatycznego,

- spezarki powietrza,

- dzwigu samochodowego,

- zagszczarki wibracyjnej,

- sprztu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélioe” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Transport nowych materiatdw do wykonania napraweyyipien odpowiadawymaganiom okrdonym w:
a) SST D-03.02.01 [2], w przypadku materiatow dprawy studzienki.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonania naprawy

Wykonanie naprawy poleggiej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje:
1. roboty przygotowawcze

- rozpoznanie uszkodzenia,

- wyznaczenie powierzchni podlegagj naprawie,
2. wykonanie naprawy

- napraw uszkodzonej studzienki,

- ul@enie nowej nawierzchni.

5.3. Roboty przygotowawcze

Rozpoznanie uszkodzenia polega na:

- ustaleniu sposobu deformaciji studzienki,

- okréleniu stanu nawierzchni w bezednim otoczeniu studzienki,

- wskpnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia,

- rozeznaniu mdiwosci wykorzystania dotychczasowych elementéwgdezenia.

Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy qmmavbbejmowa caly obszar uszkodzonej nawierzchni
wokét zapadnitej studzienki. Powierzchni tej nalenada ksztalt prostoitnej figury geometrycznej.

Powierzchgiprzeznaczondo wykonania naprawy akceptujezymier.

5.4. Wykonanie regulacji pionowej studzienki

Jeeli dokumentacja projektowa lub  SST nigrzewiduje inaczej, to wykonanie
przypowierzchniowej  regulacji pionowej studgie pod warunkiem zaakceptowania przezyhiera, obejmuje:

1. zdgcie przykrycia (pokrywy, wiazu, kratktiekowej, nasady z wlewem bocznym) adzenia podziemnego,

2. rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokot sterlzi

- mechaniczne (w przypadku nawierzchtjpu monolitycznego, np. nawierzchni adtshvej,
betonowej) - z pionowym wygiiem kravedzi uszkodzenia pjttarczowy i rozebraniem konstrukcji jezdni przy
pomocy miotéw pneumatycznychadbdw stalowych itp.,

3. rozebranie uszkodzonej gornejesciz studzienki (np. e#ci Zeliwnych, plytZelbetowych pod
studzienly, kregdéw podporowych itp.),

4. zebranie i odwiezienie lub odrzucereementow nawierzchni i gruzu na poboczhodnik lub
miejsce skladowania, z posortowaniem i zabezgieiem materiatu przydatnego do dalszych robét,

5. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i eezgenie gornej eci studzienki (np. nasady wpustu, komina
wlazowego) z ew. uzupetnieniem ubytkéw,

6. w przypadku niewielkiego zapaghia - poziomowanie gérnej exi komina wtazowego, nasady wpustu
itp. przy wyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadkukodzer wickszych - wykonanie deskowania oraz
utozenie i zagszczenie mieszanki  betonowej klasy co n&@m B20, wedlug wymiarbw  dostosowanych
do rodzaju uszkodzenia i poziomu powierzcj@rdni, chodnika, pasa dziekgo itp.), a take rozebranie
deskowania,

7. osadzenie przykrycia studzienki lub tikiréciekowej z wykorzystaniem istndeych lub nowych
materialtdw oraz ew. wyrbwnaniem zapgavementow.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdiplkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w
(certyfikaty na znak bezpieazstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodmodeklaracje zgodrai, ew. badania
materiatow wykonane przez dostawcoéw itp.),

- sprawdzi cechy zewgtrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowah.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw, ktore naley wykona w czasie rob6t podaje tablica 1.
Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow w czasie rob6t

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiaréw Czezt;)(gl;vmc Wartasci dopuszczalne
1 Wyznacz.enle powierzchni przeznaczonej |do 1 raz Niezbdna powierzchnia
wykonania naprawy
5 Roboty rozbiérkowe 1 raz Akceptacja nieuszkodzonygh
materiatow
3 Szcze_g(’)lrowe r_ozpoznanie uszkodzenia i 1 raz Akceptacja thyniera
decyzja o0 sposobie naprawy
4 | Naprawa studzienki Ocenagla Wg pktu 5.5
5 | Ulozenie nawierzchni Ocenaggita Wg pktu 5.6
6 Polazenie  studzienki w  stosunku do Kratkasciekowa ok. 0,5 cm
otaczajcej nawierzchni lraz ponizej, wiaz studzienki - w
poziomie nawierzchni

6.4. Badania wykonanych robét

Po zakaczeniu robét naley sprawdzé wizualnie:

- wyglad zewrtrzny wykonanej naprawy w zakresie wydli, ksztattu, wymiaréw, desenia nawierzchni typu
kostkowego,

- poprawné¢ profilu podiinego i poprzecznego, nawiljgcego do otaczgej nawierzchni i
umazliwiajagcego sptyw powierzchniowy waéd.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@(V@ymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarow jest 1 obiekt wykonanej naprawionej studzienki..

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@\Wymagania ogolne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektovs, SST i wymaganiami InSyniera, jeSeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj

- roboty rozbiérkowe,

- regulacja studzienki.

Odbiér tych robot powinien By zgodny 2z wymaganiami  pktu 8.2 D-M-00.@.0 ,Wymagania
ogolne” [1] oraz niniejszej SST.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obggnu

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- roboty rozbiérkowe,

- dostarczenie materiatow i spta,

- wykonanie regulacji studzienki,

- uloSenie nawierzchni,

- odwiezienie nieprzydatnych materiatéw rozbidrgch na sktadowisko,

- przeprowadzenie pomiardw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie spku.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Szczegotowe specyfikacje techniczne (SST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne



