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D-M-00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teckniegj ST § wymagania wspoélne do poszczegoélnych
wymaga technicznych dotyegych wykonania i odbioru robét braswych i drogowych w ramach budovgiagu

pieszo-rowerowego przy ulicy 14 Lutego w Chojnicach
Zakres robot obejmuje:

e budowe ciggu pieszo-rowerowego,
e budowe wzmocnié zjazdow,
« zalazenie zieleni drogowej.

1.2. Zakres stosowania ST

Jako czé¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych Specydjka Techniczne naly odczytywa
i rozumie® w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpuaktil.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnwymagania ogélne, wspdlne dla robét etgh nizej
wymienionymi specyfikacjami technicznymi, dla poszgélnych asortymentéw robdt beamvych, drogowych
i mostowych.

OGOLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-M 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

DROGI — SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D-04.00.00 PODBUDOWY

D-05.00.00 NAWIERZCHNIE

D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

D-07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
D-08.00.00 ELEMENTY ULIC

1.4. Okredlenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione po#ej okrelenia naléy rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty cat@¢ techniczno-aytkows (droga)
albo jego czs¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekostowy, korpus ziemny,
wezel).
1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni [dbumity od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony ddwuulub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi uradzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (mortewa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczdpa ruchu pojazdéw
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniayxizeana do usugcia po jego zakéczeniu.
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1.4.5. "Pozwolenie na Budogl - oznacza pozwolenie wydane Zamawigmu w trybie ustalonym przez polskie
Prawo Budowlane.

1.4.6. "Projekt Budowlany" jest to projekt opracowany ndrebne zlecenie Zamawigjego dla potrzeb niniejszego
Kontraktu, zatwierdzony w trybie ustalonym przeisgie Prawo Budowlane.

1.4.7. "Projekt Wykonawczy" - oznacza wszelkie rysunkikdmentag i informacg techniczig uszczegotowiace
zatwierdzony Projekt Budowlany, opracowany nacbde zlecenie Zamawigjego.

1.4.8. "Projektant" - oznacza Ustugi Apnierskie ,Decartes”, ktory na zlecenie Zamawiajgo opracowat Projekt
Budowlany, Dokumenty Przetargowe, Projekt Wykonawcz

1.4.9. "Nadzor Autorski” oznacza os@bwyznaczon przez Projektanta, ktérej kwalifikacje, prawa io@bgzki
s3 okreslone przez polskie Prawo Budowlane.

1.4.5. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaopiatrzony piecgig organu wydajcego, wydany
zgodnie z obowizujagcymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych, zghy

do notowania zdarze okolicznagici zachodzcych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokeapych odbioréw
robot, przekazywania polete innej korespondencji technicznej pauizy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawe i projektantem.

1.4.6. Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych dmaczona przez Zamawdapgo, 0 ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowialtha za nadzorowanie rob6t i administrowanie kaktem.

1.4.7. Jezdnia - og¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongweipowaniona do kierowania robotami
i do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lulmadhikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju apas
dzielgcymi jezdnie.

1.4.10.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzciwaz ze sposobem ich gokenia.

1.4.11.Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - €& obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzagca ustroj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazdow lub pieszych.

1.4.12.Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.
1.4.13.Koryto - element uformowany w korpusie drogowynteu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.14 Ksigzka obmiaréw - akceptowany przezymiera zeszyt z ponumerowanymi stronamizgty do wpisywania
przez Wykonawe obmiaru dokonywanych robo6t w formie wyliggeszkicéw i ew. dodatkowych zgdznikow. Wpisy
w ksigzce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez ftyniera.

1.4.15.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzey zaakceptowane przez Zamawdapo, niezbdne
do przeprowadzenia wszelkich badgrdéb zwizanych z ocenjakosci materiatéw oraz robot.

1.4.16.Materialy - wszelkie tworzywa niezbne do wykonania rob6t, zgodne z DokumentaBjrojektovy
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pinegniera.

1.4.17.Most - obiekt zbudowany nad przeszkadodmny dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu peggz.

1.4.18. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstwzgbych do przejmowania i rozktadania ofy@n od ruchu
na podtae gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana kgepdaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wizgca - warstwa znajdgga seé miedzy warstwy scieralry a podbudow, zapewniajca lepsze rozienie
napezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa &foa do wyrdwnania nieréwidoi podbudowy lub profilu istnigfej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolha €& nawierzchni skica do przenoszenia obzén od ruchu na podie. Podbudowa me
sktad& si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gornesé€podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona
sklad& si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnac&z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenigen castek podiga. Maze zawieré warstwe mrozoochrong,
odsyczapcy lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtomrgadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutldziatania
mrozu.

h) Warstwa odcinaga - warstwa stosowana w celu uniedivaienia przenikania cgstek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni leacej powye;.

i) Warstwa odsgczapca - warstwa stigca do odprowadzenia wody przedogtaj st do nawierzchni.

1.4.19.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwitie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.20.Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunieldka dla pieszych i przepust.

1.4.21.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowaapowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.
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1.4.22.Odpowiednia (bliska) zgodsé - zgodnd¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjamijedli
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przeajtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo rodzaju
robét budowlanych.

1.4.23.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi payetu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
i zwigzanych z nj urzdzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy ieorowniez obejmowa teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy wdzer chronigcych ludzi isrodowisko przed ugkliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

1.4.24.Pobocze - cg¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojyapdw, umieszczenia udzen
organizacji i bezpieczstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zgha jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

1.4.25.Podtaze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy;gey pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.

1.4.26.Podlae ulepszone nawierzchni - gérna warstwa piaitdezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona
w celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.27.Polecenie layniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcgeprlrzyniera, w formie pisemne;j,
dotyczce sposobu realizacji robét lub innych sprawgzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.28.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydagdaca autorem Dokumentacji Projektowej.
1.4.29.Przedsjwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego aqmania drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geogmtygh trasy w planie i przekroju poditym) istniejcego
pofaczenia.

1.4.30.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zagigmi, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedrowek zwierzt dziko zyjacych lub uradzei technicznych przez korpus drogowy.

1.4.31.Przeszkoda naturalna - elemefribdowiska naturalnego, stan@ey utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykitad dolina, bagno, rzekaksatadrowek dzikich zwierat itp.

1.4.32.Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, staposviutrudnienie w realizacji zadania budowlanegopreykiad
droga, kolej, rurogig, kanatl, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.33.Przetargowa dokumentacja projektowa -¢§¢z Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterystyk i wymiary obiektu lbdacego przedmiotem robot.

1.4.34 Przyczébtek - skrajna podpora obiektu mostowegozeéMsktadé sie z petnejsciany, stupow lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzy komér.

1.4.35.Rekultywacja - roboty mage na celu uposglkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.36.Rozpktosc¢ teoretyczna - odlegié migdzy punktami podparcia @gskami), przsta mostowego.

1.4.37.Szeroké¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegfomicdzy zewrtrznymi krawedziami konstrukcji
obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi padftaj, obejmuje catkowdtszeroké¢ konstrukcyjm ustroju niogcego.

1.4.38.Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szerokeé jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegbimgdzajow ruchu
oraz szerok& chodnikdw mierzona wéwietle porczy mostowych z wyczeniem konstrukciji przy jezdni dotem
oddzielajicej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.39.Slepy kosztorys - wykaz robo6t z podaniem ichsdio (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.

1.4.40.Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiggego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twagze czs$¢ terenu budowy.

1.4.41.Tunel - obiekt zagbiony ponzej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dwgja ruchu pieszego.
1.4.42.Wiadukt - obiekt zbudowany nad linkolejows lub inrg drogs dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.43.Zadanie budowlane - e¥ przedsiwziecia budowlanego, stanoyga odebrng catas¢ konstrukcyjm
lub technologiczy, zdolm do samodzielnego petnienia funkcji techniczigtkowych. Zadanie m@ polegé

na wykonywaniu robét zwrkanych z budow modernizacy/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrgnbudowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robdt, bezpiearswo wszelkich czynnii na terenie
budowy, metody zyte przy budowie oraz za ich zgodd@ Dokumentagj Projektows, SST i poleceniami kyniera.
1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okrdonym w dokumentach kontraktowych przekaWykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawhnyradministracyjnymi, lokalizagj i wspotrzdne punktéw
gtébwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oramadegzemplarze Dokumentacji Projektowej — projekt
wykonawczy i dwa komplety SST.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaddaa ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub znisezmaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwaliwtasny
koszt.

1.5.2.Dokumentacja Projektowa

1. Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcgrpgznaniu Kontraktu:

Wykonawca otrzyma, od hyniera, po przyznaniu Kontraktu, 2 egzemplarzegdidjw wykonawczych na roboty
objete kontraktem. (Petna Dokumentacja Projektowa zrjajdi w okresie przygotowywania ofert do wdl

w siedzibie Urgdu Miasta w Pruszczu Gfiskim.)

Je&li w trakcie wykonywania Robét oka st konieczné¢é wykonania dodatkowej Dokumentacji Projektowej
to Wykonawca spourzizi jg i uzgodni na wkasny koszt.

2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przezdghve.
Wykonawca we wtasnym zakresie wykona i uzgodnigkibprganizacji ruchu docelowej i na czas prowagizbnrobét
oraz sporgdzi geodezyjn dokumentagj powykonawcz obiektu na aktualnym podktadzie geodezyjnym.

Dodatkowo Wykonawca opracuje i zapewni:

prowadzenie numerycznej mapyzdynej umaliwiajacej biezacg kontrok wykonania robot z zapewnieniem:
projekty gospodarki odpadami wraz z wymaganymi drogeniami wg obowgzujacych przepisow
projekt rekultywacji dokopow

projekt zagospodarowania odktadow gruntu

projekt odwodnienia terenu wykopOw i nasypow

plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia

projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdthknesie trwania budowy

projekt tymczasowych dojazddéw, objazdow

projekt oznakowania i ugglzeh zabezpieczenia ruchu dla tymczasowych dojazdéjazdibw
projekty zasilania placu budowy w energiektryczna, woeli ew. odprowadzenigciekow

Wszystkie powysze opracowania wymagajzgodnienia Projektanta i zatwierdzeniayimera.

Ponadto Wykonawca we wlasnym zakresie zatatwializ@gie:

0 organizacje zaplecza budowgcinie z doprowadzeniem wszystkich mediow; enesg@la, kanalizacja, telefon,

0 ustawia uzgodnione odpowiednie oznakowanie budowy,

0 wystepuje o zajcie terenu,

0 organizuje obstug geodezyjn, ktéra wytycza w terenie wykonywane elementy robdykonuje wszelkie
inwentaryzacje powykonawcze, dokonuje spraviddentroli wymaganych przez inspektora nadzoru,

0 wszystkie badania laboratoryjne /beton probki ifghthzaja wykonawe dot. to rownie bada geologicznych
prowadzonych w trakcie wykonywanych robét,

0 ochrona - doz6r mienia, zaplecza i placu budowy,

0 przed przysipieniem do robdt ziemnych nale wykona& przekopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania
istniejacego uzbrojenia podziemnego,

0 uzyskanie pozwolenia nazjtkowanie w imieniu Zamawiagego.

1.5.3.Zgodnd¢ robét z DokumentagjProjektowy i SST

Dokumentacja Projektowa, SST i wszystkie dodatkawkumenty przekazane Wykonawcy przezyhera
stanows czg$¢ umowy, a wymagania okilene w ch@éby jednym z nich s obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowe kolejndé ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych” @@inych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mae wykorzystywa bteddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoinzyniera, ktéry podejmie decyzp wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na fiie s wazniejsze od wymiaréw okéonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetigals zgodne z DokumentacProjektovy i SST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w SSTeda uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntow budowli musgz
wykazywa& zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogrzekraczé dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieds w petni zgodne z DokumentacpProjektovy lub SST
i wptynie to na niezadowalgja jakas¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Vhgimcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty ,pod ruchem”
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Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymaistniegcych obiektow
(jezdnie, $ciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronnegdeenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktia,d zakdczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca przedstawizynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony
z odpowiednim zakgem drogi i organem zagdzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpie@eobét
w okresie trwania budowy. W zaiteosci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu powinien¢hya biegco
aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekgarizacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczynstaluje i lgdzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje takie jak: zaporyg$wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewgiajw ten sposob
bezpieczastwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczciow dzieh i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzglldw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje kxdg akceptowane przezipniera.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w spos6b uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachscidgmh okrélonych przez layniera, tablic informacyjnych,
ktérych tré¢ bedzie zatwierdzona przez Ayniera. Tablice informacyjne ebg utrzymywane przez Wykonawc
w dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje &ize jest whczony w cen
kontraktovg.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie niewaealizacji kontraktu
az do zakaczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywd tymczasowe uemlzenia zabezpieczgie, w tym:
ogrodzenia, pecze, gwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wsedahnesrodki niezlzdne do ochrony robét,
wygody spotecznii i innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddhi wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony zzimierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone mifzddéw i maszyn pracygych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodnoimgynierem.

Fakt przysipienia do robdt Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w spos6b uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachsécideh okrélonych przez layniera, tablic informacyjnych,
ktorych treé¢ bedzie zatwierdzona przez Ayniera. Tablice informacyjne ¢da utrzymywane przez Wykonawc
w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje &ize jest whczony w cen
kontraktova,.

1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dage ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcasbzie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,
b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniezsio przepiséw i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy orazizie unik@& uszkodzé lub ucizliwosci dla os6b lub débr
publicznych i innych, a wynikagych z nadmiernego hafasu, wibracji, zanieczyszazémb innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dzialania.
Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgl na:
1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, skltadowisk, ukopéwmdgdaiojazdowych,
2) srodki ostraznaosci | zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekéw wodnggrami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) maliwoscig powstania pzaru
d) gospodarkodpadami,
e) przestrzeganie procedur w zakresie utylizadjfiadéw szkodliwych i niebezpiecznych

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwparowe;j.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow vapya sprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@nibiurowych, mieszkalnych, magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne ¢dg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisazabezpieczone przed
dostpem osbéb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaogarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza si uzycia materiatbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o ¢géniu wickszym
od dopuszczalnego, okienego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyie do robét bdg mialy aprobat techniczg wydary przez uprawniom
jednostl, jednoznacznie okékajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialtéwsradowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azakmczeniu robo6t ich szkodlivég
zanika (np. materiaty pylaste) mphgy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymatgchnologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atray zgod na wycie tych materiatow
od wiasciwych organdw administracji patwowe;j.

Jezeli Wykonawca iyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie secyfikacjami, a ich aycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaeyaj

1.5.8.0chrona wlasnai publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheoinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadgmaeych wigcicielami tych urzdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zemiewtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemingtdiaciji i uradzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowrany jest umigcic w swoim harmonogramie rezegvezasow dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére ma by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie budowy
i powiadomé Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpgma rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomiyniera i zainteresowane wtadze orazitie z nimi wspotpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu a&prWykonawca &dzie odpowiadéa za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia atggtala powierzchni ziemi i uggdzer podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawaéajo.

Poniewa teren budowy na ez%ci przylega do terenéw z zabudpwmnieszkaniow, Wykonawca bdzie
realizowa roboty w sposéb powodigy minimalne niedogodroi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy ysedztwie budowy, spowodowane jego dziatétig

Inzynier kedzie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych pary Wykonawe
a wigcicielami nieruchomgi i dotyczicych korzystania z wiasia i drog wewmtrznych. Jednate, ani Irzynier ani
Zamawiagcy nie kzdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nigdip one sprzeczne z postanowieniami zawartymi
w warunkach umowy.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowa sie do ustawowych ogranicéenaciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materialdbw i wypassnia na i z terenu rob4t. Wykonawca uzyska wszetkezlydne zezwolenia
i uzgodnienia od wikziwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadiw (ponadnormatywnych) i o kdym
takim przewozie &dzie powiadamiat liyniera. Ireynier maze polect, aby pojazdy nie spetnigie tych warunkow
zostaly usunite z terenu budowy. Pojazdy powoghig nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczone néawiezo
ukonczony fragment budowy w offsie terenu budowy i Wykonawcadizie odpowiadat za naprawvszelkich robét
w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniakgniara.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzegaprzepiséw dotycxrych bezpieczestwa i higieny
pracy.

W szczegélnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz petsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dolzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spiz
i odpowiednj odziez dla ochronyycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie olazzdpewnienia bezpiearstwa
publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafjaokreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.
1.5.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochrerrobot i za wszelkie materialy i wdzenia uywane do robot
od daty rozpocxia do daty wydania potwierdzenia zakmenia robot przez hyniera.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaoienmo by prowadzone
w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elemangy w zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

J&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneg to na polecenie tygniera powinien rozpogé
roboty utrzymaniowe nie giej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgzany jest zna wszystkie zargdzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktoeeve jakikolwiek sposdb zwizane z wykonywanymi robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie fyoktanowié podczas prowadzenia robét.
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Wykonawca bdzie przestrzedgapraw patentowych iduzie w petni odpowiedzialny za wypetienie wszelkic
wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionychayw w odniesieniu do spgtal,
materiatdw lub urgdzeh uzytych lub zwhzanych z wykonywaniem robot i w sposéhlygly bedzie informowa
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiakopie zezwol# i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postpowania, obaizenia i wydatki wynikte z lub zwzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyckrye
Wykonawca, z wyjtkiem przypadkoéw, kiedy takie naruszenie wynikniewgkonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez igniera.

1.5.13.Réwnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotaaekonkretne normy i przepisy, ktére spetimap
materiaty, sprgt i inne towary oraz wykonane i zbadane robotygabobowigzywat postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norprzepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postarmei
inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przegispaistwowe lub odnosggzsie do konkretnego kraju lub regionu,
mog by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapevgemj réwny lub wyszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ictesgizenia i pisemnego zatwierdzenia przeghera. Rénice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikami musz by¢ doktadnie opisane przez Wykonawc
i przedta@one Irzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.14 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&dd o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terebiedowy lda uwazane za wiasng Zamawiajcego.
Wykonawca zobowgizany jest powiadoniilnzyniera i posgpowa zgodnie z jego poleceniami.zéd w wyniku tych
polecét Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, kynier po uzgodnieniu z Zamawaaym
i Wykonawe ustali wydtizenie czasu wykonania robot i/lub wysékokwoty, o ktén naley zwigkszy¢ cere
kontraktovg.

1.6. Zaplecze Zamawiajcego
NIE DOTYCZY

2. MATERIALY
2.1.Zr6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym kavgystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do rob6t, Wykonawca przedstavwyrierowi do zatwierdzenia, szczegétowe informaoptydzice
proponowanegozrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyetateriatdbw jak rowniz odpowiednie
swiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danegdta nie oznacza automatycznie, wszelkie materialy z danego
zrédia uzyska zatwierdzenie.

Wykonawca zobowrzany jest do prowadzenia badaw celu wykazania,ze materialy uzyskane
z dopuszczonegirddia w sposob ggty spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwabel wiacicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie materiatow
zezrédet miejscowych wgczapc w to zrédta wskazane przez Zamawiaggo i jest zobowkzany dostarczy
Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumentszed rozpocgciem eksploatacjirédtia.

Wykonawca przedstawi tgnierowi do zatwierdzenia dokumentagawierajca raporty z bad@terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowanprzez siebie meted wydobycia i selekcji, uwzgtniajgc aktualne decyzje
o eksploatacji, organéw administracjiqsavowej i samorgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymagailosciowych i jakdciowych materiatow
pochodzacych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydohby materiatow, dzieawy i inne, jakie oka si
potrzebne w zvwgizku z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopdéw, dokopdw i miejsc pozyskaniaemalow miejscowych
beds formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekutgwacii terenu po uki@czeniu robaét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykepé@ terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowye¢hla wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad avdpdnio do wymaga umowy
lub wskaza Inzyniera

Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopow w oflgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chydeayzyska na to pisermzgod; Inzyniera.

Eksploatacjarodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujagcymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i ztone
w miejscu wskazanym przezzyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materialéw do innych rob6t
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niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tyctatenalow zostanie odpowiednio przewdcdiowany
(skorygowany) przez lyniera.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaawykonuje
na wlasne ryzyko, licc sk z jego nieprzyjciem, usurgciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

J&li dokumentacja projektowa lub SST przewiglmjazliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie grze
uzyciem tego materiatu, albo w okresie ziaym, jgli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie biadgmaganych
przez Irryniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiakimize by¢ pézniej zmieniany bez zgody tgniera.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane mafitedo czasu, gdy dala one uyte do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowadys gakos¢ i whasciwosci i byly dostpne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego skltadowania materiatopdsbzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z liaynierem lub poza terenem budowy w miejscach zompavanych przez Wykonawc
i zaakceptowanych przezzyniera.

2.6. Inspekcja wytwarni materiatow

Wytwérnie materiatdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia zgodob
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébkiteriatbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wyniki tych kontroli lzda stanowé podstaw do akceptacji okidonej partii materialtdbw pod wzgliem
jakasci.

W przypadku, gdy liynier bxdzie przeprowadzat inspekcwytwdrni, musa by¢ spetnione nagpujace
warunki:

a) Inzynier kedzie miatl zapewnion wspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdw wsiza
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni, gdzie odbywa siprodukcja
materiatdw przeznaczonych do realizacji robot,

c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlazyniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i iadetych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakdé¢ wykonywanych robot. Spez uzywany do rob6t powinien ldy zgodny z ofeg Wykonawcy
i powinien odpowiada pod wzgtdem typow i ildci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanrzacii
robot, zaakceptowanym przezzymiera; w przypadku braku ustéalev wymienionych wyej dokumentach, spgiz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantow@aprzeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami stkmgmi
w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniachyimera.

Sprzt bedacy wlasndciag Wykonawcy lub wynaity do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Powinien yzgodny z normami ochron§rodowiska i przepisami dotygeymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy ignierowi kopie dokumentéw potwierdzaych dopuszczenie spim
do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawig lub wymienia sprzt niesprawny.

Jereli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidunozliwosé wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akaeptrzed
uzyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji liyniera, nie mae by pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy, zogtan
przez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takicirodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wiciwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewfiigorowadzenie roboét zgodnie z zasadami dkreymi
w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniachyimera, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazddabspetnid wymagania dotyegce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskoéw fiaianych parametrow technicznyc$rodki transportu nie spetnigje
tych warunkéw mog by¢ dopuszczone przez Ayniera, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotneg
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bhdzie usuwé na bigaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,kagzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t,dazgodné¢ z Dokumentag Projektowd, wymaganiami SST,
PZJ, projektem organizacji robét opracowanym phéykonawe oraz poleceniami ktyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metaggonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyézew planie i wyznaczenie wysod@ wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami kdnymi okr&glonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanyna
pismie przez layniera.

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu robét zosgamsungte przez Wykonawg
na wiasny koszt, z wyikiem, kiedy dany hid okae sk skutkiem bédu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na gimie przez layniera.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wegsok przez Imyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnéci za ich doktadng:.

Decyzje Imyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i element@bdét kkda oparte na
wymaganiach okigonych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowew SST, a take w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizimier uwzgédni wyniki bada& materiatéw i robo6t, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswiadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych oraz
inne czynniki wpltywajce na rozwzang kwestk.

Polecenia Isyniera powinny by wykonywane przez Wykonawaon czasie okrdonym przez layniera, pod
grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytpduiesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowizany opracowai przedstawd do akceptacji liayniera program zapewnienia jaion
W programie zapewnienia jako Wykonawca powinien oksé¢, zamierzony sposéb wykonywania rob6t, Aneosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwaraey wykonanie robét zgodnie z DokumentgBirojektovs, SST
oraz ustaleniami.
Program zapewnienia ja$@ powinien zawier&
a) cz$¢ 0golm opisupca:
—  organizagj wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadaeambot,
—  organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
—  sposo6b zapewnienia bhp.,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i pgntowanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakae terminowa¢ wykonania poszczegoélnych elementow robot,
-  system (sposob i proceduproponowanej kontroli i sterowania jakom wykonywanych robét,
- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumashiego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badd,
spos6b oraz forengromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmd
sterupcych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesehrologicznym,
proponowany sposob i fornprzekazywania tych informacji ignierowi;
b) czs¢ szczegdbtow opisupca dla kadego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozioraz wyposzeniem
w mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatldw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw proedhlich wiasciwosci w czasie transportu,
sposob i proceder pomiaréw i badéa (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie uggzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, waytania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,
spos6b pospowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom, w szczegolém
postpowania z odpadami zgodnie z obemijagcymi przepisami.

6.2. Zasady kontroli jakcsci rob6t

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zalwomng
jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok robdt i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezédne
do pobierania prébek i batlanateriatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier maze zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz rob6t zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynsiokumentacji projektowej i SST
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Minimalne wymagania, co do zakresu badéh czstotliwos¢, 3 okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam ckoee, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczrahy zapewrd
wykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy iynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane wgdzenia i spret badawczy
posiaday wazng legalizacg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiaglaiyymaganiom norm okééjacych
procedury bada

Inzynier kedzie mi& nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier kgdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie@gni¢ciach dotycacych
urzadzer laboratoryjnych, spegu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu fubtod badawczych. Jeli
niedocigniccia te lgda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do robét badanych materiatow i dépiue do wycia dopiero wtedy, gdy niedagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostanusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lagiateriatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania prébplrtych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z jednakowym prawdopodoliigwem wytypowane
do bada.

Inzynier kedzie mi€ zapewnion mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probekda dostarczone przez Wykonagvc zatwierdzone przez hyniera. Probki
dostarczone przez Wykonagvdo badéa wykonywanych przez kyniera lgdg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przezyniera.

Na zlecenie layniera Wykonawca duzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére udz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostaprzez Wykonawg usunégte lub ulepszone
z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenistewek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamaydgj

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryedy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adkp, gdy normy
nie obejmuy jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsomezna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzyniera.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub baslaWwykonawca powiadomi kyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub b&jawykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji
Inzyniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportdw z wynikami baflgak najszybciej, nie pdiej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jald.

Wyniki bada (kopie) kedg przekazywane lrynierowi na formularzach wedtug dostarczonego pmiego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, perainia prébek i badania materiatbw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i produceataratéw powinien udzielimu niezlgdnej pomocy.

Inzynier/, dokonuic weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegagz Wykonawe, poprzez midzy
innymi swoje badania, cblzie ocenid zgodnd¢ materiatléw i rob6t z wymaganiami SST na podstawismikow
wiasnych bad@kontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier powinien pobieraprobki materiatow i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy gs niewiarygodne, to liynier oprze s wylacznie
na wiasnych badaniach przy ocenie zgadnonateriatéw i rob6t z DokumentacProjektove i SST. Mae réwnie
zleck, sam lub poprzez Wykonawc przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych Waddezalenemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite kosztypérnych lub dodatkowych bada pobierania probek poniesione
zostan przez Wykonawe.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiedmstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodié z kryteriami technicznymi okéeonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych edazciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,
2. deklarag zgodndci lub certyfikat zgodn€xi z:
-  Polsk Normyg lub
- aprobaf techniczg, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidPalskiej Normy, jeeli nie g
objete certyfikacy okreslong w pkt 1
i ktére spetnigg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumeriywymagane przez SST, 4da partia dostarczona do
robét kedzie posiadate dokumenty, okédajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe musposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badbedg dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetaidych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawmymowigzujacym Zamawiajcego i Wykonawe
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy kibnca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtho
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwicymi przepisami [2] spoczywa ha Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy eda dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstany budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz etdska stibowego. Zapisy drla czytelne, dokonane trwat
technilg, w porzdku chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokotly i inne dokurgemida oznaczone kolejnym numerem gnika
i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i kryniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dat przekazania przez Zamawieggo Dokumentacji Projektowej,

— dat uzgodnienia przez hyniera programu zapewnienia jagkoi harmonogramow robot,

—  terminy rozpocgia i zaka@czenia poszczegoélnych elementéw robat,

—  przebieg robot, trudioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyegyprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia lryniera,

- daty zarzdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robdét zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggEh ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zmku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,

- dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robat,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotycge jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych badaz podaniem,
kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdinych elementow budowlicdaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgaprzedi@one Irzynierowi
do ustosunkowaniaesi

Decyzje Irkyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageiz zaznaczeniem ich przgja
lub zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera do ustosunkowaniaesiProjektant nie jest jednak
strory umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robét.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaroéw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pegti kazdego z elementéw
robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadzavsisposéb eiglty w jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisuje
do ksizki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodn&i materialow, orzeczenia o jada
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki bad#ykonawcy lgdg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jas@. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny ldyudostpnione na
kazde zyczenie Iikyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczassbprécz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stjagce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i irnm@owy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoly z narad i ustdle
f) korespondengjna budowie.
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(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpomitedabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojsatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetly zawsze dospne dla liyniera i przedstawiane do wgglu nazyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokntacy projektovs
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pdeaieniu Irkyniera o zakresie obmierzanych robo6t
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tgmminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do kgizki obmiaréw.

Jakikolwiek b4d lub przeoczenie (opuszczenie) wsdmch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obaazku ukaczenia wszystkich rob6t. Bdne dane zostanpoprawione
wg instrukcji Ireyniera na pimie.

Obmiar gotowych robéteulzie przeprowadzony z ¢ztascia wymagang do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie olilenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnzyniera.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatdw

Diugcsci i odlegicici pomigdzy wyszczegoélnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo wzdiu
linii osiowe;j.

J&li SST wiaciwe dla danych robét nie wymagapgo inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako dtugaé
pomnaona przezredni przekrd.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,¢lda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétlgbzaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez WykonagvcJeeli urzadzenia te lub spet
wymagaj; bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dala przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST izie
utrzymywa to wyposaenie zapewniac w sposob agly zachowanie dokladdoi wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary fgda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, akze
w przypadku wystpowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzacgirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obh& keda wykonane w spos6b zrozumialy
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie lggki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdxy¢ dolaczone w formie oddzielnego
zahcznika do ksjzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony zytierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikggych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulggakryciu.

Odbiér robot zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggdms¢pu robot.

Odbioru robét dokonuje ynier.

Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpigj jednak ni w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomaientym fakcie layniera.

Jakac¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia ktynier na podstawie dokumentéw zawiergich komplet
wynikoéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiav konfrontacji z DokumentagjProjektova,
SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgiciowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dhiobét dokonuje trynier.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzecstego wykonania robét w odniesieniu do ichsdio
jakosci i wartasci.

Catkowite zakéczenie rob6t oraz gotowe do odbioru ostatecznegaedzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadarnieim na @imie o tym fakcie Inyniera.

Odbiér ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia
przez Irkyniera zak@czenia robo6t i przygcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyzrneazprzez Zamawiggego w obecn@i Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikéw bada i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robdt z dokumentagprojektovs i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapaaa realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw
rob6t zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robatipetniagcych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t aagowych lub robdt uzupelniggych w warstwie
scieralnej lub robotach wyk@zeniowych, komisja przerwie swoje czydoo i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez kongiste jaka¢ wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokument&ecpjektovy i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma whkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiésago ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszon
wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyijetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaggjo robot jest protokoét odbioru ostatecznegotrob
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpany przygotowénastpujace dokumenty:

1. Dokumentagj Projektova podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostata sporadzona
w trakcie realizacji umowy,

2. szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawodokumentéw umowy i ew. uzupetnieg lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i kgizki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodsoi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdw zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. oping technologicza sporazdzory na podstawie wszystkich wynikow badai pomiaréw zajczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SSZJ,P

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét t@ayszicych (np. na przel@nie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych robét wiécicielom uradzen,

9. geodezyjpinwentaryzagj powykonawcg rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopé¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wedém przygotowania dokumentacyjnego niglg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu ykdawe wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetige kxda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupaghcych wyznaczy komisja.
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8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanptiotr zwhzanych z ususciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaymym.

Odbiér pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbi6r ostateczny robo6t”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia og6lne

Podstaw pfatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaxaza jednostk obmiarow ustalomn
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltoywodstavg ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosmsowe] kydzie uwzgbdniac wszystkie czynni,
wymagania i badania skladag st na jej wykonanie, okione dla tej roboty w SST i w Dokumentacji Projeké.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétipobejmowa:
— robocizre bezpdredng wraz z towarzysgcymi kosztami,
- wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayeewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,
— wartcs¢ pracy spretu wraz z towarzysgymi kosztami,
- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obaujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoéine D-M-00.00.00

Koszt dostosowania ido wymaga warunkow umowy i wymagaogoélnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki oldlene w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione wtaysie.

9.3. Drogi tymczasowe, objazdy, przejazdy i organixija ruchu

Koszt wybudowania drég tymczasowych, objazdéw/azddw i organizacji ruchu obejmuje:
(@) opracowanie oraz uzgodnienie zyimerem i odpowiednimi instytucjami projektu orgaagji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektaynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie
wynikajacych z posipu robdét,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowaniéwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiegsteva ruchu,
(c) opfaty/dzietawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukgj tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamkow, barier, oznakowgi drenau,
(f) tymczasow przebudow urzadzer obcych.
Koszt utrzymania drég tymczasowych, objazdéw/pzsgav i organizacji ruchu obejmuje:
(@) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie iniggiie tymczasowych oznakowapionowych, poziomych, barier
i Swiatet,
(b) utrzymanie ptynniei ruchu publicznego.
Koszt likwidacji drég tymczasowych, objazdéw/przajéw i organizacji ruchu obejmuje:
(@) usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszty wybudowania, utrzymania i likwidacji drogntgzasowych, objazdow/przejazdéw i organizacji rucihe
objete oddziela pozycp kosztorysu, leczasczsécia sktadove cen jednostkowych poszczegdlnych rodzajow robot,
zgodnie z opisem zawartym w odpowiednich SST w @kt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowl@dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdiejszymi zmianami).

2. Zaradzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2i@01 r. w sprawie dziennika budowy, monta rozbio6rki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. B)5
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach gzijich (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z fadiejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo onksrodowiska (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001 r. zrpéjszymi
Zmianami)

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - O odpad@zh U. z dnia 20 czerwca 2001 r. zzpijszymi zmianami)

6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubjidz (tekst jednolity Dz. U. Nr 71 z 2001 r. po383

7. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. ,Prawo geodezyjaetograficzne” (Dz. U. Nr 1086)

Ustawa z dn. 26.05.2000 r. ,Prawo Energetyczne”

9.Ustawa z dn. 21.04.2001 r. ,Prawo Ochréngdowiska”. (Dz. U. Nr 62 z 2001 r. poz. 627)

10. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzensiawy Prawo ochronyrodowiska, ustawy o odpadach

oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U. Nr 100 B20. poz. 1085)

el

o :
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11.
12.
13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Ustawa z dnia 16 pdziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. NrA2001 r. poz. 1079)

Ustawa z dn. 27.04.2001 r. ,O odpadach” (DzZNU62 z 2001 r. poz. 628)

Rozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia 27 wrgsia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. MR 1
z 2001 r. poz. 1206)

Ustawa z dn 18.07.2003 r. ,Prawo Wodne” (DzNW115 z 2001 r., poz. 1229)
Ustawa z dnia 4 Ilutego 1994 r. ,Prawo geolawgtz (Dz. U. Nr 27 z 1994 r. poz. 96
z p&niejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. ,O ochronie ghunrolnych | lgnych (Dz. U. Nr 16. poz. 78 z pdiejszymi
Zmianami)

Rozporzdzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986 isprawie wykonywania niektorych przepiséw ustawy
o drogach publicznych (Dz. U. Nr 5z 1986 r. pd®) 3

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wénéa 2003 r. w sprawie szczegOtowych warunkow
zarzdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzadutym zargdzeniem (Dz. U. Nr 177 z 2003 r. poz.
1729)

Rozporgdzenie Ministra  Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych | dméctwa =z  dnia

13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméatasdu w srodowisku (Dz. U. Nr 66
z 1998 r. poz. 436)

Rozporzdzenie Rady Ministrow z dnia 30 wiréa 1980 r. w sprawie ,Ochron§rodowiska przed hatasem
i wibracjami (Dz. U. Nr 24 z 1980 r. poz. 90)

Rozporzdzenie Rady Ministréw z dnia 23 stycznia 1987 sprawie ,Szczegotowych zasad ochrony powierzchni
ziemi (Dz. U. Nr 4 z 1987 r. poz. 23)

Rozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dogranych poziomoéw niektorych
substancji w powietrzu, alarmowych pozioméw nieybdr substancji w powietrzu oraz margineséw tolejianc
dla dopuszczalnych dla dopuszczalnych poziomowtaigkh substancji (Dz. U. Nr 87 z 2002 r. poz. 796)
Rozporgdzenie MinistraSrodowiska z dnia 1 lutego 2003 r. w sprawie wénitaodniesienia dla niektorych
substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 1 z 2003 r. pb2)

Rozporgdzenie MinistraSrodowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawieunkéw, jakie nalgy speiné przy
wprowadzaniuciekéw do waéd lub do ziemi oraz w sprawie substasmjzegolnie szkodliwych dirodowiska
wodnego (Dz. U. Nr 212 z 2002 r. poz. 1799)

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2Q03W sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 21 z 200poz. 94)

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02 r. ,W sprawie szczegétowego zakresu i formypla
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz szczego6towego zakresizajow robot budowlanych, stwargeych
zagraenia bezpieczsstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. 1256 z 2002 r.

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 020 r. W sprawie warunkow
i trybu pos¢powania dotyczcego rozbidérek oraz zmiany sposolytibowania obiektu budowlanego”

Rozporzdzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji,o8podarki Terenowej i Ochrorrodowiska z dnia
10 lutego 1977 r. ,W sprawie bezpieagewa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogahyi mostowych”
(Dz. U. Nr30z19777r)

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 1999,W sprawie okrélenia
szczegOtowych wymagaw zakresie przeciwpg@rowego zaopatrzenia wodnego, ratownictwa techeman
chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz n@m, jakim powinny odpowiadadrogi paarowe”
(Dz.U. Nr64z1999r.)

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 M ,sprawie
przeciwpaarowego zaopatrzenia w wpdraz drog pgarowych” (Dz. U. Nr 1139 z 2003 r.)

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadldrogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 48rda 14 maja 1999 r.
poz. 430

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatddrogowe obiekty imynierskie i ich usytuowanie,



