Chodnik

Przekrgj normalny
ul dojazdowa - "zbiorcza"

skala 1:50
Droga

Zjaz% indywidualny

~ -
L N T - ” ; ﬁ
| F/l = ..\@ — — \%:g} oo ey
1 A T - N \I——L}> ~17 ‘
| .00 | 5 \ 5 ﬁ 1,50-2,00 |
o185, | a5, |
Szczegoty konstrukcyjne skala 1:10
Szczegot konstrukeyjny 1 Szczegot konstrukeyjny 2 Szczegot konstrukeyjny 3
1 15,
Obrzeze betonowe 30x8x100cm L. 5, 15,5
| I Kraweznik 30x15x100cm
| 8 | =
‘ Podsypka c-p 1:4 TT ‘ il 0 | T\T } } Beton B-15 ‘
; — ! ; g j i r\ff r ;
| [ [T 7T 1 [ e %) |
| S| S — g 3! — ! S |
| ™ s | — j\_(‘ | L0 |
| ~ — I N M N 1
| L s I I s
| ] [ 3 — — — 7S R N
| Il I ] |
| JJL N 0 I 0 T ‘
I
| Il - T ¥ T'
I ]

Konstrukcje nawierzchni

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Budowa drogi j do ni sci dla
przy ul. 14 lutego na os. Kolejarz w Chojnicach
wraz z odwodnieniem

Inwestor: Gmina Miejska Chojnice
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Kostka betonowa wibroprasowana Kostka betonowa wibroprasowana gr. 8cm PrzekrOJ normalny Nrrys.4.1
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Podbud ki [ 0/31,5 upr. budowlane
20 hzawanego medhanicarie 10 Saibyss ginua maneao 15 sabilzonansge mechaniczne Sprawazi
mgr inz. Jan Burglin
W-wa wzmacniajaca podioze z gruntu 10 W-wa wzmacniajaca podioze z gruntu W-wa wzmacniajaca podioze z gruntu bpr. budowlane GPKG-1-7341-9/95
15 stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa 10 stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa
48 a 38 ierpien
Podioze G3 Podfoze G3 33 Podioze G3 o 10 sierpien 2009
Przekroj normalny
ul Wiadystawa Jagietty km0+023,00 (profil C-D)
skala 1:50
1 2
1% \ﬁ —— 2%
. i
! == ) — |
\ N /
S~ ~1~
,00 J ,00 ) ,00 |
Szczegoty konstrukcyjne skala 1:10
Szczegot konstrukeyjny 1 Szczegdt konstrukeyjny 2
1o 15
‘ 15 15
T\T [ |
| — |
i g | J ‘
i 1 —4 7 |
! o s = i |
- — J \
o I = \
| o— k| |
Q
I s |
[ 1 |
o (. I
_J. | | LO O |
[ ] 7] |
7 I
Konstrukcje nawierzchni Budowa drt aocdons] oo memichomote dn s

Konstrukcja jezdni

5 Warstwa cieralna z BA 0/12,8mm

7 Warstwa wigzaca z BA 0/16mm

Podbudowa z kruszywa tamanego
20 0/31,5mm Y 9

‘W-wa wzmacniajgca podioze z ki

15 stabilizowanego cementem Rm=:

47
Podtoze G3

Konstrukcja chodnika

| Kostka betonowa wibroprasowana
8 gr. 8cm kolor szary
5 Podsypka cem.-piask. 1:4

stab. mech. Podbudowa z kruszywa tamanego
mm

10 stab. mech. 0/31,5

10 W-wa wzmacniajaca podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa

ruszywa
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25iiF Podloze G3 o0

o
przy ul. 14 1u(ego na os. Kolejarz w Chojnicach
wraz z odwodnieniem

Inwestor: Gmina Miejska Chojnice

Nazwa rysunku Skala 1:50, 1:10

Przekréj normalny Nr rys.4.2

Projektant
Wiadystaw Btaszkowski
upr. budowlane 34/75

Sprawdzit
mgr inz. Jan Burglin
pr. budowlane GPKG-I-7341-9/95|

10 sierpien 2009




